Koncepce a podrobný návrh řešení 

Stávající stav, kdy je voda v Dyji „hnána“ nepřirozeným ohrázovaným korytem v nepůvodní trase a při větších průtocích dokonce výrazně nad úrovní stávajícího okolního terénu, se jeví jako nevyhovující a nebezpečný z hlediska povodňového ohrožení zastavěného území dále po toku! Voda vybřežená ještě nad zájmovým územím protéká nivou bez kontaktu s hlavním korytem a přes stávající ohrázování se nemá jak dostat zpět do koryta Dyje. Výsledkem je dlouhodobé zavodnění území ještě dlouho po opadnutí povodně v korytě Dyje.

Dalším problémem stávajícího hrázového systému je nejistota protržení hráze v kterémkoliv místě z mnoha kilometrů hrázového systému, kdy dojde k nekontrolovatelnému vtoku vody již nastoupané v korytě ve značné výšce do okolního území. 
SO 02 – NOVOSEDLY - RETENČNÍ PROSTOR NOVOSEDLY

Stávající stav:

Zemní ochranná hráz JZ od obce Novosedly spojuje pravobřežní hráz Dyje a těleso železničního násypu na trase Jevišovka – Novosedly a zabraňuje tak vtoku vybřežené inundační vody do území směrem k obci Novosedly. Výstavbou této hráze tak de facto vzniká retenční území o rozloze cca 200 ha. V náspu zmiňované železniční trasy se nacházejí inundační otvory. Odtok vody je pak zajištěn hradícími objekty v pravobřežní hrázi Dyje. 

Navržená opatření:

Na základě návrhu v územním plánu je navrženo zalesnění části území. V rámci této úpravy se navrhuje revitalizace Baštýnského potoka v úseku po železniční trať, tj. zrušení levobřežní hráze a rozvlnění toku do zalesněné části území. Výsadba lesního porostu bude provedena pouze mimo ochranné (resp. bezpečnostní) pásmo v území vedoucích inženýrských sítí. Zde bude provedena výsadba trvalého travního porostu.  
SO 02.1 Revitalizace Baštýnského potoka
Základní charakteristiky toku:
	Stávající stav

	Délka úseku
	829
	m

	Kóta nivelety dna na začátku úseku
	171,84
	m n. m.

	Kóta nivelety dna na konci úseku
	171,71
	m n. m.

	Podélný sklon úseku
	0,016
	%

	Meandrovitost
	1
	

	Návrhový stav

	Délka úseku
	896
	m

	Podélný sklon úseku
	0,014
	%

	Meandrovitost
	1,08
	

	Kapacita kynety
	Q30d
	

	Kapacita meandrového pásu
	Q1
	


SO 02.2 Výsadba a zatravnění plochy dle ÚP
Výsadba lesního porostu bude provedena pouze mimo ochranné (resp. bezpečnostní) pásmo v území vedoucích inženýrských sítí. Zde bude provedena výsadba trvalého travního porostu.  Výsadby jsou v převážné části provedeny na pozemcích ve vlastnictví obce Novosedly. Investor (Povodí Moravy, s.p.) nepředpokládá převzetí péče o tyto porosty, respektive péče o porosty by měla bát zajištěna ze strany obce. V případě že se obec, nebo jiný subjekt, nezaváže k následné péči o porosty, bude akce realizována pouze v rozsahu SO 02.1.

[image: image1.emf]

- 2 -


