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INVESTIČNÍ ZÁMĚR 
 

Záměr akce mimo jiné obsahuje: 

 

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění: 

 

název stavby – tok, název Provozní budova Pardubice, zřízení 
klimatizace č.p. 135 

místo, případně  ř.km, k.ú. Pardubice, Cihelna 135, k.ú. Pardubice 

Inventární číslo DM 9051009080 Budova tech. prov. Pardubice 
135 

identifikátor ISYPO - 

 

 

b) „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky bude zejména obsahovat: 

 

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: 

V budově Povodí Labe, státní podnik, v Pardubicích č.p. 135 nejsou kanceláře 
umístěné na západní a severní straně budovy napojeny na klimatizační jednotku. Účelem 
modernizace správní budovy je vybavení vybraných kanceláří účinným chladícím 
systémem, který bude mít pozitivní vliv na zefektivnění pracovní činnosti zaměstnanců 
Povodí Labe. 

 

- Popis předmětu veřejné zakázky: 

Administrativní budova závodu Pardubice byla postavena v roce 1992, v sousedství 
zdymadla na pravém břehu řeky Labe. V objektu o třech nadzemních podlažích jsou 
umístěny jednak kanceláře pro administrativu, tak prostory k zajištění provozu vlastní 
budovy.  

Kanceláře 1. NP č. 102, 115, 116, a kanceláře 2. NP č. 203, 204 a 205 jsou v letních 
měsících v důsledku přímého působení slunečního osvitu značně přehřívané. Clonění 
oken pomocí žaluzií nemá vliv na výměnu vzduchu a snížení teploty v řešených 
místnostech. V místnostech jsou v letních měsících nekomfortní podmínky pro pracovní 
výkon.  

Předmětem veřejné zakázky je modernizace účinného odvětrávání a snižování 
pocitové teploty na optimální mez pomocí multisplitové klimatizační jednotky, kdy na 
venkovní VRV kondenzační jednotku budou napojeny vnitřní klimatizační jednotky (6 ks), a 
to v nástěnném provedení. 

 

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Modernizací výše uvedených kanceláří se plnohodnotně nastaví standardy pro pobyt 
a s ním spojenou činnost uživatelů kancelářských prostor. 

 

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín veřejné zakázky: 07/2017 

 

- Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky 

Vybavením vybraných kanceláří klimatizačními jednotkami se výrazně zlepší 
pracovní podmínky a tím dojde k zefektivnění výkonu zaměstnanců Povodí Labe, státní 
podnik. 

 



c) závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto 
nákladů. 

 

Propočet a stanovení maximální výše nákladů nezbytných pro dodávku a instalaci 
jednotlivých komponentů klimatizace byl stanoven na základě odborného posouzení. Cena 
zahrnuje níže uvedené stavební a montážní práce a dodávku jednotlivých montážních 
komponentů, konstrukčních prvků a modulů. 

 

Cena dle rozpočtu. 

 

 

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně 
technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a 
zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod., 

 

Technické požadavky dodávky klimatizační jednotky: 

 

• centrální venkovní klimatizační jednotka pro 6 jednotek  

 chladicí/topný výkon min 14/16 kW 

 umístěna na střeše budovy 

• chladírenské potrubí izolované 

• potrubní odbočka BY, izolace 

• odpadní potrubí PVC DN 32 

• konzole, potrubní tvarovky 

• kompletace a montáž potrubních rozvodů 

• nástěnné klimatizační jednotky s dálkovými ovladači 

 nástěnná jednotka chl. výkon min 2,2kW + čerpadlo kond. – 2 ks 

 nástěnná jednotka chl. výkon min 2,8kW + čerpadlo kond. – 3 ks 

 nástěnná jednotka chl. výkon min 3,6kW + čerpadlo kond. – 1 ks 

• sádrokartonový systém – zakrytí všech vedení 

• připojení centrální klimatizační jednotky na zdroj el.  energie 

 nový jistič 25/1/C, kabel CYKY 3Cx4 - 35 m 

• montáž, kompletace a zprovoznění 

• ekologická likvidace odpadu, úklid 

 

Pozn.: Výměry jsou uvedeny v soupisu prací 

  

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a 
kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv 
stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu 
apod.:  

 

• práce budou probíhat v budově Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice ve čtvrti 
Cihelna č.p. 135. Budova a stavební pozemek p.č. 8712, na kterém je budova postavena, jsou v 
majetku ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, Hradec 
Králové 

• k záboru zemědělské a lesní půdy, ani ke kácení vzrostlé zeleně nedojde 

• investiční akce si nevyžádá přeložku sítí ZTV pro RD a BD 

• příjezdová komunikace ke staveništi: ze dvora Povodí Labe, státní podnik, Pardubice, 
Cihelna 135 

• stavba nebude mít vliv na životní prostředí 

 



f) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí: 

 

Budova č.p. 135 ve čtvrti Cihelna, v Pardubicích, leží na p.č. stav. 8712 a je v majetku České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové  

 

g) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky 
apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a 
zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu: 

 

Záruční opravy bude zajišťovat dodavatelská firma. Obslužnou činnost, související s provozem 
a intenzitou výkonu klimatizační jednotky si zajistí uživatelé jednotlivých kanceláří. Pozáruční 
servis, periodické čištění a plnění jednotek budou řešeny výběrem nejvhodnějšího dodavatele. 

 

h) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků 
dotačních programů),  

 

Akce nebude hrazena z dotačních prostředků. 

 

i) u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje taktéž dokumentaci současného 
stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované 
kapacity 

 

Viz výkresová část technické dokumentace. 

 

j) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda 
jde o opravu či investici (včetně uvedení DM v relevantních případech). 

 

Akce nebude dělena na dílčí stavební objekty. 

 

k) rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních 
programů) : 

 

Akce nebude hrazena z dotačních prostředků. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Přehledná situace 

Snímek katastrální mapy 

Informace o pozemku 

 

Technická dokumentace:   A. Průvodní zpráva 

      B. Souhrnná technická zpráva 

      C. Situační výkresy 

      D. Zjednodušená výkresová dokumentace 

      E. Soupis prací s výkazem výměr 

 

 



Přehledná Situace: 

 

 

 



 

 

Snímek katastrální mapy 

 

 



 

 

Informace o pozemku 

 

 

 


