Technické podmínky pro výběr zhotovitele

Akce : „VD Horka - oprava návodního šoupátkového uzávěru DN 800 levé SV“
Č. PL : 1 01 16 073
Č.akce : 101 142
Požadujeme provedení generální opravy návodního šoupátkového uzávěru DN 800 levé SV na VD Horka. V hrázi vodního díla je šoupátkový uzávěr umístěn ve strojovně uzávěrů na konci komunikační chodby. Komunikační chodba o délce cca 200 m je ve sklonu 8 ‰,  světlá výška 2,3 m a šířka 3,4 m. V chodbě je na betonových patkách ocelové potrubí DN 600 vodárenského odběru a na kabelové lávce svazek elektroinstalačních kabelů. V transportní dráze je před vstupem do strojovny poklop do odpadní chodby vybavený podlahovými rýhovanými plechy. 
Doprava a manipulace s technologickým zařízením a ostatními předměty ve strojovně uzávěrů je zajišťována prostřednictvím mostového jednonosníkového jeřábu s ručním pojezdem a zdvihem o nosnosti 3,2 MPa o rozpětí 10,5 m.
Návodní šoupatkový uzávěr o profilu DN 800 mm (PN 6 –typ S 30 113 506) s elektrickým servopohonem MODACT (typové čislo 52034.Y672N) umístěný přímo na šoupátkovém uzávěru je ovládaný z místa nebo dálkově z domku hrázného. Demontáž uzávěru umožňuje instalovaná montážní vložka o profilu DN 800 (PN 6), mezi návodním a revizním šoupátkem.

Repase provozního šoupátka na levé spodní výpusti bude prováděna pod uzavřeným a elektricky zajištěným (odpojeným) revizním šoupátkem a po demontáži montážní vložky ještě zaslepením zaslepovací přírubou (v majetku provozovatele). Po dobu práce do doby instalace záslepky (následně i od demontáže záslepky po konci repase) požadujeme zvýšenou pozornost osob, minimalizaci času a počtu osob na pracovišti, sledování průsaků, zvukových projevů případně deformací potrubí. Zhotovitel zapracuje do plánu BOZP a technologického předpisu.
Při provedení repase požadujeme realizování demontáže šoupátka, výměnu těsnících prvků, výměnu spojovacího materiálu, kontrolu vřetene, vřetenové matice + kontrolu servopohonu, vypracování nálezové zprávy, zpětné montáže šoupátek, vnějšího nátěru a uvedení do provozu.
Funkční zkoušku lze provádět pouze za příznivých hydrologických podmínek tzn. Q na odtoku a h v nádrži.
Předmětem zakázky je:
Předpokládaný rozsah prací:
Šoupátkový uzávěr DN 800  – 1 ks
· demontáž a odpojení servopohonu - 1 ks
· demontáž šoupátkového uzávěru DN 800 a montážní vložky (1 ks) celkové rozebrání, rozměrová kontrola jednotlivých částí (vřeteno, matice, ucpávková komora, těsnící plochy a vedení- vůle [srdce klínu] a těla, atd.,) 
· zpracování nálezové zprávy po demontáži uzávěrů 
· ovládací převodovka šoupátkového uzávěru (1ks), (celkové rozebrání, zhotovení nálezové zprávy) oprava dle nálezové zprávy. Min. předpokládaný rozsah prací: vyčištění, výměna těsnících prvků, dodávka nové pracovní náplně, zpětná montáž
· zhotovení nových vnějších a vnitřních protikorozních ochranných povlaků s předpokládanou životností M dle ČSN EN ISO 12944-5 (min. 10 let). Příprava povrchu dle technické specifikace nátěrového systému, zajišťující dostatečnou přilnavost nového nátěrového systému s ohledem na výše požadovanou životnost.
· dodávka nového spojovacího materiálu v provedení nerez (šoupátko, přírubové spoje) a těsnících prvků (šoupátko, přírubové spoje)
· kompletace šoupátkového uzávěru, provedení tlakové a těsnostní zkoušky dle ČSN 13 3060 Armatury průmyslové
· zpětná montáž na pozici, připojení servopohonů, seřízení koncových poloh „Zavřeno – Otevřeno“, provedení funkční a těsnostní zkoušky provozním tlakem.
· Dodávka a montáž zaslepovací příruby DN 800 (PN je nutno ověřit na místě před zahájením prací) na přívodní potrubí po demontáži šoupátkového uzávěru DN 800 . 


Provozní podmínky :  
- rozsah opravy pro 1 šoupě je cca 2 měsíce. Následnou demontáž a montáž zaslepovací příruby zajistí zhotovitel. Vypuštění potrubí, zpětné napuštění a tlakování bude zajištěno v součinnosti s provozovatelem 
- repase šoupěte bude prováděna v dílnách zhotovitele, součástí zakázky je doprava a související manipulace pro naložení a složení vč. vyzdvižení z pozice. Týká se i zpětné montáže
- objednatel požaduje 100 % výměnu spojovacího materiálu (nerez)
- repase servopohonu není součástí této akce, zhotovitel zajistí odpojení, demontáž a zpětnou montáž, připojení a nastavení
- zaslepovací příruba zůstane v majetku objednatele
- vstup do objektu bude zajištěn přes provozovatele

Přilohou jsou PDF soubory stávající dokumentace, fotodokumentace, přehledná situace pro      
správnost ocenění jednotlivých položek zadání.

Vzhledem k další instalované technologii na VD Horka  (provozní a regulační uzávěr, MVE, čerpadla prosáklé vody, zdvihací zařízení, atd.) musí zhotovitel při prováděných pracích (příprava povrchu, protikorozní ochranné povlaky atd.) zajistit opatření zabraňující poškození této technologie a znečištění prostor objektu VD Horka, okolních prostor látkami závadnými životnímu prostředí (staré nátěry, odmašťovadla, barvy, ropné produkty, atd.).

Před zahájením stavby bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.
Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic, případné čerpání vody a vstupy na pozemky, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitostí zhotovitele. 
Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzetí díla (včetně kopie dokladů o uložení odpadů na skládku atd).

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemek, který byl při realizaci díla využíván bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů. 
[bookmark: _GoBack]Záruční lhůta se požaduje min. 24 měsíců na provedené práce a 60 měsíců na protikorozní ochranné povlaky ode dne předání a převzetí díla. 
Požadavky na materiál a provádění prací:
Budou dodrženy technické specifikace.
Je-li v technickém zadání, nebo výkazu výměr, definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Za použití jiných než v technickém zadání navržených specifikací (materiál, stroje a zařízení) však zpracovatel technického zadání nenese žádnou odpovědnost!

Doba plnění zakázky:
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:		15.10.2017
(měsíc na legislativu, včetně schválení havarijního plánu)		
Lhůta pro provedení stavby:					 2  měsíce
Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky:		31.01.2018

Místo plnění zakázky: VD Horka, kraj Karlovarský






