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VD Horka Komplexni prohlidka uzdvéri spodnich vypusti

4. DOHODNUTA OPATRENI A DOPORUCENI PRO DALSI
PROVOZ

Na zakladé vysledki prohlidky a jejich vyhodnoceni doporucujeme:

Revizni uzavéry — Soupdtka DN 800:
o V souvislosti s pravym reviznim uzdvérem bylo dohodnuto:

- koncovy vypina& polohy ZAVRENO bude nastaven do polohy cca 30 ot. ru¢niho
ovlddéni nad koncovou polohu, tj cca 795 rug. ot. pod soudasnou polohu,

- dfive zjisténé projevy tluCeni v prostoru t&lesa Soupétka s nejvétsi pravd&podob-
nost{ souvisi s nariistem inkrustaci na funkénich plochach uzavéru & drobnych
splavenin v prostoru mezi funkénimi plochami, proto se doporuduje pfi zjisténi
téchto negativnich projevi zvysit &etnost projizdéni uzavéru.

e U levého uzévéru nahradit nedostate¢n& dlouhé Srouby pfipojeni &elni pievodovky
k ptirubé zvonu Soupétka rouby odpovidajici délky.

e U levého i pravého uzavéru provést kontrolu a sefizeni koncovych vypinadt

OTEVENO a ZAVRENO tak, aby v oteviené poloze uzaviraci kliny Soupatek neza-

sahovaly do pritoéného profilu a v zaviené poloze t&snily bez prisaku.

U pravého uzévéru sledovat zda nedochézi ke zvy$ovani zvukovych projevii na pohonu.

Nivodni provozni uzavéry — Soupiatka DN 800:

e U levého uzavéru, na kterém nebyly od doby vystavby vodniho dila provadény Z4dné
opravy, doporucujeme provést i s ohledem na velky rozsah pooto&eni v uchyceni vie-
tene celkovou repasi.

Povodni provozni regula¢ni uzavéry:
S ohledem na stav povrchu opancéfovani tlumicich komor uzavéri doporudujeme
provést nové povrchové ochrany.

5. ZAVER

Uzévéry spodnich vypusti na ptehradé Horka jsou v rozsahu provedené prohlidky provo-
zuschopné a neohroZuji bezpe¢nost vodniho dila.

Realizace uvedenych doporuceni a dohodnutych opatfeni se projevi na jejich vyssi
funkéni i provozni spolehlivosti a prodlouZeni jejich Zivotnosti v bezporuchovém stavu.
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