Příloha č. 1 – Technická specifikace
	Položka plánu č. 52 - VD Trnávka
	

	Základní technické parametry
	Požadovaná úroveň parametrů
	Hodnota parametrů dodávky

	Výrobní značka a typové označení
	(vyplní uchazeč)

	Zahradní traktor 
	profesionální
	 

	Pohon
	4x4
	 

	Výkon motoru
	min. 16 kW
	 

	Počet válců
	min. 2
	 

	Záběr sekání
	min. 100 cm
	 

	Uzávěrka diferenciálu
	ano
	 

	Sběrný koš
	min. 350 l
	 

	Vyklápění sběrného koše
	mechanické
	 

	Mulčování
	ano
	 

	Ovládání plynu 
	ruční
	 

	Ovládání pojezdu 
	nožní
	 

	Parkovací brzda
	ano
	 

	Přední světla
	ano
	 

	Signalizace naplnění sběrného koše
	ano
	 

	Pohotovostní hmotnost
	max. 350 kg
	 

	Rozměry včetně koše       d x š x v
	max. 2600 x1200 x 1400 mm
	 

	Přední nárazník
	ano
	 

	Počítadlo motohodin
	ano
	 

	Palivo 
	benzín
	 

	Přepínání sběr/mulčování
	ano
	 

	Palubní počítač
	ano
	 

	Příslušenství č.1


	Shrnovací radlice na sníh
	ano
	 

	Záběr radlice
	min. 100 - max. 120 cm
	 

	Uchycení radlice na přední závěs traktoru
	ano
	 

	Natáčení a obsluha radlice pákou z místa řidiče
	ano
	 

	Sněhové řetězy 2 ks
	ano
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	Položka plánu č. 64 -PÚ Radbůza
	

	Základní technické parametry
	Požadovaná úroveň parametrů
	Hodnota parametrů dodávky

	Výrobní značka a typové označení
	(vyplní uchazeč)

	Svahový mulčovač pro údržbu náletových a zanedbaných ploch
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Pohon 4x4
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Motor
	zážehový; čtyřtaktní; min. 2 válce
	(vyplní uchazeč)

	Výkon motoru
	min. 20 HP
	(vyplní uchazeč)

	Svahová dostupnost
	min. 25°
	(vyplní uchazeč)

	Uzávěrka diferenciálu
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Počítadlo motohodin
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Pohotovostní hmotnost
	 max. 400 kg
	(vyplní uchazeč)

	Parkovací brzda
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Sedadlo
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Nastavitelná výška sečení 
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Ochranný rám vrchní
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Přední nárazník kovový
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Přední světla
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Délka
	max. 2400 mm
	(vyplní uchazeč)

	Šířka
	max. 1200 mm
	(vyplní uchazeč)

	Záběr sečení
	min. 900 mm
	(vyplní uchazeč)

	Spojka sečení
	mechanická nebo elektromagnetická s plynulým rozběhem
	(vyplní uchazeč)

	Zdvih sečení z místa řidiče
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Ovládání plynu
	ruční
	(vyplní uchazeč)

	Ovládání pojezdu
	Nožní nebo ruční
	(vyplní uchazeč)

	Volant s ovládací koulí
	ano
	(vyplní uchazeč)




	Položka plánu č. 65 -PÚ Úhlava
	

	Základní technické parametry
	Požadovaná úroveň parametrů
	Hodnota parametrů dodávky

	Výrobní značka a typové označení
	(vyplní uchazeč)

	Svahový mulčovač pro údržbu náletových a zanedbaných ploch
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Pohon 4x4
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Motor
	zážehový; čtyřtaktní; min. 2 válce
	(vyplní uchazeč)

	Výkon motoru
	min. 20 HP
	(vyplní uchazeč)

	Svahová dostupnost
	min. 25°
	(vyplní uchazeč)

	Uzávěrka diferenciálu
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Počítadlo motohodin
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Pohotovostní hmotnost
	 max. 400 kg
	(vyplní uchazeč)

	Parkovací brzda
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Sedadlo
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Nastavitelná výška sečení 
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Ochranný rám vrchní
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Přední nárazník kovový
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Přední světla
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Délka
	max. 2400 mm
	(vyplní uchazeč)

	Šířka
	max. 1200 mm
	(vyplní uchazeč)

	Záběr sečení
	min. 900 mm
	(vyplní uchazeč)

	Spojka sečení
	mechanická nebo elektromagnetická s plynulým rozběhem
	(vyplní uchazeč)

	Zdvih sečení z místa řidiče
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Ovládání plynu
	ruční
	(vyplní uchazeč)

	Ovládání pojezdu
	Nožní nebo ruční
	(vyplní uchazeč)

	Volant s ovládací koulí
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Dálkové ovládání
	ano
	(vyplní uchazeč)





	Položka plánu č. 66 -PÚ Horní Berounka, VD Žlutice
	

	Základní technické parametry
	Požadovaná úroveň parametrů
	Hodnota parametrů dodávky

	Výrobní značka a typové označení
	(vyplní uchazeč)

	Svahový mulčovač pro údržbu náletových a zanedbaných ploch
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Pohon 4x4
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Motor
	zážehový; čtyřtaktní; min. 2 válce
	(vyplní uchazeč)

	Výkon motoru
	min. 20 HP
	(vyplní uchazeč)

	Svahová dostupnost
	min. 25°
	(vyplní uchazeč)

	Uzávěrka diferenciálu
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Počítadlo motohodin
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Pohotovostní hmotnost
	 max. 400 kg
	(vyplní uchazeč)

	Parkovací brzda
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Sedadlo
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Nastavitelná výška sečení 
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Ochranný rám vrchní
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Přední nárazník kovový
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Přední světla
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Délka
	max. 2400 mm
	(vyplní uchazeč)

	Šířka
	max. 1200 mm
	(vyplní uchazeč)

	Záběr sečení
	min. 900 mm
	(vyplní uchazeč)

	Spojka sečení
	mechanická nebo elektromagnetická s plynulým rozběhem
	(vyplní uchazeč)

	Zdvih sečení z místa řidiče
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Ovládání plynu
	ruční
	(vyplní uchazeč)

	Ovládání pojezdu
	Nožní nebo ruční
	(vyplní uchazeč)

	Volant s ovládací koulí
	ano
	(vyplní uchazeč)

	Dálkové ovládání
	ano
	(vyplní uchazeč)



