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2. Úvod

Návrh sadových úprav vychází z požadavků investora vytvořit expozici k 100. výročí založení republiky a Národního zemědělského muzea. Cílem je vytvořit prostor, který bude připomínat zahradní umění 20. let 20. století. 

3. Charakteristika řešeného PROSTORU

Řešeným prostorem je dvůr NZM, který se nachází severně od budovy NZM na pozemku č. 2120/1, k.ú. Holešovice, Praha 7. Dvůr je volně přístupný pro návštěvníky a v současné době zde doznívá výstava o lese.   

Dvůr má tři části – západní s kioskem pro občerstvení a travnatou plochou, kam se umísťuje mobilní podium a konají se zde akce muzea, dále centrální část určenou pro expozice a východní část, kterou tvoří parkoviště a zpevněné plochy určené pro stálé exponáty. V centrální ploše se kromě zbytků výstavy o lese v současné době nacházejí i výběhy pro hospodářská zvířata, které budou přesunuty              na zpevněné plochy ve východní části dvora. 

Stávající členění dvora, včetně hlavní cestní sítě a zpevněných ploch, zůstane zachováno a návrh se soustředí zejména na centrální část.

Samostatnou částí návrhu je úprava střechy. Na střeše muzea se nachází venkovní expozice „Život“. Středem vede dřevěný chodník, část plochy je zatravněná a na části se nachází trvalkový záhon. Návrh se týká úpravy trvalkového záhonu. 
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FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

Západní část s kioskem                               Centrální část s expozicí o lese                   Nástupní plocha                           
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Plocha parkoviště                                    Pohled na výběhy pro zvířata přes parkoviště      Hlavní chodník podél budovy s alejí jabloní 
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Hlavní chodník podél budovy                    Pohled na střešní zahradu a záhon                  Vyhlídka na Pražský hrad ze střechy                                  

– pohled od kiosku
5. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN

Inventarizace dřevin je soupis dřevinných vegetačních prvků (DVP) rostoucích v zájmovém území. DVP lze posoudit jednotlivě nebo lze uplatnit členění do skupin, kde se dají sdružit prvky obdobných vlastností (Šimek 1997, Pejchal) – upraveno).  Všechny údaje                                    a charakteristiky jsou zpracovány do tabulek a každý prvek (skupina prvků) je zakreslena v situaci. 

Vymezení typů dřevinných vegetačních prvků

S
SOLITERNÍ STROM 

Jednotlivý vegetační prvek, jedná se o strom všech věkových kategorií, listnatý, stálezelený nebo jehličnatý. Jedinec tvořící kmen nebo několik kmenů a volnou korunu, který má předpoklady dosáhnout růstových parametrů typických pro daný taxon. Jako solitérní strom se může označit i jedinec rostoucí ve skupině (SS, P), který má obvod kmene nad 80 cm nebo je perspektivní z hlediska biologického                     a sadovnického.

K
KEŘE, SKUPINY KEŘŮ, DROBNÉ NÁLETY

Složený vegetační prvek je souborem několika jedinců stejné životní formy, které se vzájemně ovlivňují, nebo rostou jednotlivě. Skupina je vymezená plochou, výškou a zápojem dřevin. V případě, že se jedinci dotýkají a prorůstají, se jedná o skupinu zapojenou, na plochách kde se jedinci shodných růstových vlastností nedotýkají a rostou odděleně, lze posoudit jako skupinu rozvolněnou.

5.1
METODIKA INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN
Pro posouzení stavu dřevinných vegetačních prvků a hodnocení dendrologického potenciálu byla použita standardní metodika užívaná v ZaKA (Machovec, Sadovnická dendrologie, 1982). Doplněny jsou další údaje potřebné k ocenění dřevin podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny (Kolařík a kol., Oceňování dřevin rostoucích mimo les, AOPK 2009).
INVENTARIZACE SOLITERNÍCH STROMŮ (S)

Druhové určení

· rodové a druhové určení (latinský a český název) - případně název kultivaru (stačí uvést typ kultivaru – sloupovitý, převislý, apod.), v případech kdy druh nelze přesně určit, označí se dřevina alespoň rodově s přívlastkem sp. (species)

Dendrometrické charakteristiky

· průměr kmene (cm) – měří se ve výšce 130cm nad zemí, nejčastěji přepočtem z měřeného obvodu, pokud se nedá strom měřit               ve stanovené výši, měří se průměr kmene pod větvením, u vícekmenů se vypočítají plochy řezů vedených pomyslně rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130cm a součet jednotlivých ploch je plochou tzv. náhradního kmene, z této náhradní plochy se vypočítá zpět příslušný průměr

· průměr koruny (m) – měří se jako půdorysný průmět korun na terén ve dvou na sebe kolmých směrech, u korun s nepravidelným obrysem koruny se udává průměrná hodnota

· výška dřeviny (m) – vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny, stanovení odhadem

· spodní okraj koruny (m) – úroveň, po kterou zasahují větve vytvářející obrys koruny

· redukce koruny (%) – úbytek koruny způsobený nevhodným ořezem nebo zápojem

Vitalita (0-5) - fyziologická aktivita stromu, schopnost reagovat na vlivy prostředí, hodnotí se olistění a větvení

0 výborná

1 mírně narušená (projevy mohou být dočasné)

2 zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny)

3 výrazně snížená (ústup koruny)

4 zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)

5 odumřelý strom

Zdravotní stav (0-5)  - hodnocení stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví

0 výborný

1 dobrý (defekty malého rozsahu)

2 zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru)

3 výrazně zhoršený (souběh defektů)

4 silně narušený (bez možnosti stabilizace)

5 havarijní (akutní riziko rozpadu)

Věková kategorie (1-5) - stáří stromu, ideální způsob je zjištění podle doby založení, jinak stanovení odhadem 

1 0 – 20 let

2 20 – 40 let

3 40 – 60 let

4 60 – 100 let  

5 100 let a více
Sadovnická hodnota (klasifikační třída 1-5)

hodnota shrnující všechny kvality dřeviny, které nelze vyjádřit naměřenými hodnotami

1. třída – nejhodnotnější dřeviny

Nejvyšší možné hodnocení, dřevina dokonale zdravá, bez poškození, v optimálním vývoji s nepoškozeným habitem, plně zavětvená. Většinou solitérní dřeviny nebo dobře vyvinuté ve stromořadí, porostu či skupině. Perspektivní, vitální, životnost dřeviny není snížená.

2. třída – velmi hodnotné dřeviny

Dřevina zdravá, typického tvaru, odchylky od optimálního stavu minimální. Stabilita kmene i větví není snížená. Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje.

3. třída – průměrné dřeviny

Dřeviny mladé, plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do kategorie 1 a 2, zdravé, ale již částečně poškozené, středně odlišné od typického tvaru, mohou být relativně vysoko vyvětvené, částečně nerovnoměrně rozvinuté, ale s předpokladem dalšího dlouhodobého vývoje. 

4. třída – podprůměrné dřeviny

Dřeviny živé, ale silně poškozené, málo vitální, výrazně prosychající nebo se sníženou stabilitou, s výrazně narušeným tvarem koruny, vysoko vyvětvený kmen bez předpokladu obnovení koruny, přestárlé, s omezenou perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence.

5. třída – nevyhovující dřeviny - Dřeviny odumřelé či výrazně odumírající, s nízkou stabilitou a provozní bezpečností – v havarijním stavu. 
Atraktivita umístění stromu 

Vysoká - solitérní strom nebo významný prvek malé skupiny stromů často v historických, zámeckých a městských parcích, náměstích, arboretech, ale i významná krajinná dominanta.

Střední - stromy v uličním stromořadí, stromy ve veřejně přístupných parcích, významný (dobře viditelný) prvek v jiných zpevněných plochách zastavěného území apod.

Méně významná - zeleň na sídlištích, ve vnitroblocích domů, u rodinných domů, ve sportovních areálech, doprovodná zeleň komunikací I. a II. třídy, méně významné stromy ve zpev. plochách apod.

Nízká - strom jako součást porostu, výrazně se nelišící od ostatních, břehové a doprovodné zeleně vodních toků a nádrží, skupiny ve volné krajině, v hospodářských areálech, stromy mimo zastavěné

území, doprovodná zeleň komunikací III. třídy apod.

Řešenému území odpovídá kategorii „Střední“.

Růstové podmínky stromu 

Neovlivněné – strom rostoucí v zastavěném prostředí i volné krajině, kde je bez omezení umožněn růst a vývoj jeho nadzemních i podzemních částí, a kde nedochází k ovlivňování půdních poměrů.

Dobré – strom rostoucí v místech kde je částečně (jednostranně) omezen rozvoj jeho podzemních popř. i nadzemních částí, a kde může docházet k menšímu negativnímu ovlivňování půdního prostředí (zhutněním půdy pohybem pěších osob, údržbou komunikací v blízkosti stromů apod.).

Zhoršené – stromy rostoucí v travnatých pruzích a ostrůvcích v zastavěném území, v místech s prostorem ze dvou stran omezeným pro rozvoj nadzemních i podzemních částí a to okolní zástavbou nebo zpevněným povrchem v blízkosti báze kmene. Půdní podmínky jsou významně zhoršené, půda je viditelně zhutněná či prokazatelně kontaminovaná.

Extrémní – stromy rostoucí v místech, kde je z více než dvou stran limitovaný rozvoj kořenové soustavy popř. i nadzemních částí, a kde opakovaně dochází k činnostem přímo nebo nepřímo inhibujícím růst. Půdní podmínky jsou extrémně zhoršené, nepropustné povrchy zasahují až do bezprostřední blízkosti báze kmene, zhutnění či kontaminace půdy dosahují prokazatelně zásadních hodnot.
Řešenému území odpovídá kategorii  „Dobré“.
INVENTARIZACE KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN (K)

Druhové určení

· rodové a druhové určení jedinců 

· zastoupení dřevin (%) – podílové zastoupení jednotlivých dřevin ve skupině, hodnoty jsou zaokrouhleny na 5%, u dřevin v nižších podílech se uvádí pouze jejich přítomnost (+)
Dendrometrické charakteristiky

· výška dřeviny (m) – stanovení odhadem

· plocha (m2) – celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví z korun keřů

· pokryvnost (%) – dřeviny se stejnou druhovou skladbou nebo jednotnými velikostními parametry lze hodnotit jako skupinu                                                                                     i v případě, že netvoří ucelenou plochu (rozvolněná skupina), podíl plochy korun keřů a skutečné plošné výměry je tzv. pokryvnost plochy

· redukovaná plocha (m2) – plocha skupiny po odečtení volných ploch v rozvolněné skupině

5.2
HODNOCENÍ DENDROLOGICKÉHO POTENCIÁLU DŘEVIN

V zájmovém území se nachází 60 položek dřevinných vegetačních prvků různé kvality. 
V západní části u kiosku rostou 3 břízy Jacquemontovy (Betula jacquemontii). Podél hlavního chodníku byla vysázena alej okrasných jabloní (Malus 'Professor Sprenger') a ve zpevněných plochách okrasné třešně (Prunus avium ´Plena´) a hrušeň (Pyrus calleryana ´Chanticleer´). Jedná se o stabilizované výsadby v dobrém zdravotním stavu, vysokou vitalitou, které mají vysoký dendrologický potenciál. U některých z nich je třeba provést výchovný řez. 

Výrazným prvkem je řada sloupovitých topolů (Populus nigra ´Italica´) podél plotu. Stromy jsou ve fázi dožívání a vzhledem k druhu stromu s křehkým dřevem se stávají v prostoru provozně nebezpečnými. Tyto stromy budou postupně nahrazeny sloupovitým kultivarem buku lesního (Fagus sylvatica ´Dawyck´). Kácení topolů ani náhradní výsadby nejsou předmětem této dokumentace.
V centrální ploše se nacházejí zbytky výsadeb z expozice o lese. Jedná se o mladé výsadby, které jsou často ve špatném zdravotním a pěstebním stavu. Druhově jsou zde zastoupeny borovice lesní (Pinus sylvestris), dub letní (Quercus robur), jedle bělokorá (Abies alba), jilm vaz (Ulmus laevis), javor babyka, klen a mléč (Acer campestre, A.pseudoplatanus, A. platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies) atd. 
Keřové patro je zastoupeno jednak živým plotem z habru v centrální části (Carpinus betulus), a dále lemem keřů podél oplocení. Druhově je lem velmi pestrý. Jsou zde zastoupeny bobkovišně (Prunus laurocerasus ´Caucasica´ a ´Mano´), zlatice (Forsythia x intermedia), skalníky (Cotoneaster horizontalis), mahonie (Mahonia aquifolium), kalina tušalaj (Viburnum lantana), tavolník van Houtteův (Spiraea x vanhouttei), hortenzie (Hydrangea macrophylla) atd. Část keřů bude v návrhu zachována.  
Při podrobné inventarizaci bylo popsáno a do situace zakresleno celkem 60 položek. Všechny inventarizované dřeviny jsou zakresleny do přiložené situace a jejich popis je uveden v přiložených tabulkách.

5.3
NÁVRH DŘEVIN KE KÁCENÍ

Z důvodu plánovaných sadových úprav jsou navrženy k odstranění převážně dřeviny v centrální části a část keřů v porostním lemu podél plotu. Všechny dřeviny určené ke kácení jsou podlimitní a jsou barevně vyznačeny v situaci a inventarizačních tabulkách. 
Postupně mají být odstraněny i sloupovité topoly podél plotu a nahrazeny novými dřevinami ( kácení topolů ani náhradní výsadby nejsou předmětem této dokumentace).
Dřeviny, které zůstanou ponechány, budou během stavby chráněny dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
6. Návrh sadových úprav

     Návrh sadových úprav muzejního dvora Národního zemědělského muzea v Praze je předkládaný v rámci výstavy Zahradní architektura dvacátých let dvacátého století. Celý prostor lze rozdělit na tři části. 

1. Trávníková plocha určená na akce NZM
2. Centrální plocha s kolotočem a altány -  výstavní část
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Parkoviště a výběhy hospodářských zvířat

1. Plocha určená pro akce NZM navazuje na kiosek s občerstvením a je navrhovaná jako nová travnatá plocha, na kterou se budou stavět mobilní lavice, které budou využívané při akcích odehrávajících se na podiu. Záhon, který opticky oddělí pohled ven na ulici, bude nově osázen stálezelenou bobkovišní a  trsnatými ozdobnicemi v liniích po celé délce záhonu. 
2. Centrální výstavní plocha s kolotočem a altány.  Uprostřed řešené plochy bude stát na zakázku vyrobený historizující kolotoč  s koníky. Kolotoč bude mít dřevěnou podestu a pevnou střechu ve tvaru tureckého stanu. Kolotoč bude sloužit jako interaktivní exponát pro pobavení dětí. Bude se roztáčet ručně a nebude na motorový pohon. Okolí kolotoče bude vydlážděné do kruhu žulovou kostkou. Ostatní zpevněná plocha bude mít mlatový povrch.  Po obou stranách kolotoče budou stát dva bílé historizující altány. Okolí altánů bude osázené kvetoucími trvalkami. Záhony s trvalkami budou lemované bílým kovovým řetízkem na kovových sloupcích.  Přímo proti dvojici altánů bude postavená bílá historizující dřevěná pergola s treláží popnutá popínavými růžemi.                       Pod pergolou budou rozestavěné v linii bílé dřevěné lavice.  Po stranách pergoly byly navrženy dva symetrické záhony. V centru záhonů budou dominantní keřové růže  podsázené kvetoucími trvalkami.  V čele kompozice bude na zpevněné ploše ze žulových kostek postavená bílá houpačka se dvěma lavicemi pro děti i dospělé. Celá výstavní plocha bude lemovaná stávajícím stříhaným živým plotem z habru, který bude přerušen pouze v místě 2 vstupů. Vstup od trávníkové plochy bude zvýrazněn bílým dřevěným loubím popnutým růžemi. Veškerý mobiliář, herní prvky, altány budou natřený bílým nátěrem.
3. Parkoviště a výběhy pro hospodářská zvířata.  Tato část řešeného prostoru bude upravovaná ze všeho nejméně. Stávající výsadby keřů budou doplněné o nové podrosty trvalek a kvetoucích výplňových listnatých keřů. Dělící záhon mezi parkovištěm a chodníkem u vstupu do budovy bude osázený monokulturou stálezelených trsnatých trav. Výsadby budou chráněné kovovým řetízkem,                              aby nedošlo k sešlapání nových výsadeb.  
STŘECHA

Samostatně byla řešena střecha muzea. Na střeše NZM byla na ploše původního záhonu nově navržena kompozice z kobercových letniček. Tato výsadba představuje proměnu stylů výsadby v čase. Návštěvník bude procházet podél čtyř historizujících obrazců známých z parterů zámeckých zahrad nebo lázeňských parků. V jednom záhonu budou stát historizující sluneční hodiny, které budou upozorňovat na téma plynutí času.  Kompozice přejde do výsadby v organických liniích, které jsou inspirované moderním uměním.  Místo proměny dvou stylů je vybráno záměrně. V tomto místě je vidět vjezd do letenského tunelu. Silnice, která se noří do tunelu, který projíždí pod budovou NZM, tvoří dělící linii mezi historií a současností. 

Dvouletkový záhon bude vysázený z macešek a růžových pomněnek. Barevné ladění je v růžovo filalových barvách. Záhony budou doplněné o dva druhy nízkých tulipánů v růžových barvách
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HLAVNÍM NÁMĚTEM JE PRVOREPUBLIKOVÁ POUŤ          
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  NÁLADU DOBY PRVNÍ REPUBLIKY PŘIPOMÍNÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA, MOBILIÁŘ I ROSTLINNÝ MATERIÁL 
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DOJEM PRVNÍ REPUBLIKY UMOCNÍ SMALTOVANÉ REKLAMNÍ CEDULE NA KIOSKKU I POUŤOVÉ KULISY 
PRO FOTOGRAFOVÁNÍ
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VÝBĚHY PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA ZŮSTANOU ZACHOVÁNY A BUDOU PŘESUNUTY NA DLÁŽDĚNOU PLOCHU 
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MOTIV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT SE MŮŽE OBJEVIT KDEKOLI V PROSTORU
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7. Technické normy, Předpisy A TECHNOLOGIE

Při realizaci zeleně je nutné dodržovat platné normy Sadovnictví a krajinářství 

· ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při staveb. činnostech ČSN 83 9061

· práce s půdou ČSN 83 9011

· trávníky a jejich zakládání ČSN 83 9031 

· rostliny a jejich výsadba ČSN 83 9021

· rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy ČSN 83 9051

7.1
OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Při realizaci stavební činnosti nesmí dojít k poškození ponechaných dřevin a ponechaných vegetačních ploch. V případě potřeby budou ohrožené stromy chráněny dle normy ČSN 83 9061 (ochrana stávajících stromů, rostlinných porostů  a vegetačních ploch při staveb. činnostech). 

Charakteristika zásad ochrany stávající ponechané vegetace dle normy ČSN 83 9061 je uvedena v následujícím textu. 

Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu – např. barvami, cementem atd. Vegetační plochy je nezbytné chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m. Stejné ochranné opatření se používá i na ochranu stromů před mechanickým poškozením (např. potrhání kůry, poškození koruny atd.). Plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu, což je  plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie stromů) rozšířená do stran o 1,5 m,                         u sloupovitých forem o 5 m. Ve výjimečných případech je možné opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým min. 2 m.

V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy anebo jiného materiálu a rovněž se zde nesmí půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5 m.

Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny do průměru 2 cm je nutné ošetřit růstovými stimulátory, nad 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Vzdálenost vnější hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu kmene         v 1 m, nejméně 2,5 m. Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební jámu statickou funkci. Hloubení musí být provedeno ručně. 
Základy nemají být v kořenové prostoru zřizovány. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány.  Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, zařízením staveniště apod. V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Při poklesech hladiny podzemní vody, které trvají déle než 3 týdny, je nutné stromy během vegetačního období v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně zavlažovat.
7.2
TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ
Nejprve budou pokáceny vybrané stromy a keře a odstraněny pařezy. Budou provedena pěstební opatření u ponechané zeleně. Dále budou odstraněny stávající povrchy v centrální části – plastové zatravňovací dlaždice, chodníček z kačírku, chodník ze zámkové dlažby, plastové obrubníky a betonové patky. Lože zpevněných ploch bude vybouráno do hloubky 25 cm. 

Při rekonstrukci zelených ploch dojde k výměně vegetační nosné vrstvy o mocnosti 5 cm. V ploše před kioskem bude stržen stávající travní drn (5 cm), terén bude urovnán a zkultivátorován. V plochách stávajících stromů a v záhonech bude půda obdělána nakopáním s ohledem na kořenové náběhy stávajících stromů a keřů,  následně bude rozprostřena vrstva substrátu  o mocnosti 5 cm               ve složení: ornice : kompost : písek – 5:3:2. Následně budou plochy urovnány a uhrabány. 

Výsadba keřů, půdopokryvných rostlin A RŮŽÍ
Na připravené záhony budou rozmístěny dle osazovacího plánu rostliny. Keře je nezbytné při výsadbě zalít, zamulčovat drcenou kůrou (vrstva 10 cm) a dle vysazovaného druhu dřeviny zastřihnout, aby se podpořil jejich růst a větvení. Při výsadbě hortenzií bude k rostlinám přidávána rašelina. Rostlinný materiál pro výsadbu musí být kvalitní a musí splňovat platné normy pro výpěstky a velikost předepsanou v osazovacích tabulkách.  Při výsadbě budou keře zásobeny živinami pomocí tabletového hnojiva 2 ks/1 keř. Keře budou zality vodou (20 litrů/ m2 výsadeb).
Výsadba TRVALEK  
Trvalky budou vysazovány do trojsponu na záhony, které budou zkultivovány stejně jako záhony pro keře. Trvalkové záhony budou zamulčovány jemnou drcenou kůrou ve vrstvě 10 cm. Trvalky budou zality vodou (20 litrů/ m2 výsadeb). 
zakládání trávníků
Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré zahradnické činnosti tj. po výsadbě všech rostlin) a po pokládce automatického závlahového systému. Plochy, na které byl rozprostřen substrát  ve vrstvě 5 cm,  budou urovnány a uhrabány, půda bude přihnojena NPK hnojivem v množství 50 g/m2.

Travnaté plochy budou založeny pokládkou předpěstovaných koberců. Trávníkové pásy musí být položeny nejpozději do 24 max. 48 hodin od sloupnutí. Travní koberce se pokládají na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ale nesmějí se překrývat. Položené koberce je třeba uválcovat ručním válcem a dostatečně zalít (20l/m2). Zálivka trávníku                    po pokládce:

1. týden: 20-25 l vody/m2 denně v závislosti na počasí

2. týden: 15-20 l vody/m2 denně v závislosti na počasí

v dalších týdnech: 25-30 l/m2 týdně, zálivku rozdělit do 3 aplikací za týden

První seč lze provést 8-14 dní od pokládky. Maximální zkrácení trávníku při seči by mělo být o 1/3 výšky trávníku. 

STŘECHA

Na střeše dojde k upravení záhonu. Stávající rostliny budou odstraněny, plocha bude urovnána a bude doplněna chybějící zemina. Bude použit substrát pro intenzivní ozelenění ve vrstvě 5-10 cm, záhon bude urovnán a uhrabán.
Výsadba LETNIČEK  

Letničky budou vysazovány do trojsponu dle osazovacího plánu na připravený záhon v množství cca 25 ks/m2. Bude položen závlahový systém a letničky budou zality vodou (20 litrů vody/ m2 výsadeb). Termín pro výsadbu letniček je květen.

Výsadba DVOULETEK CIBULOVIN

Dvouletky budou vysazovány do trojsponu dle osazovacího plánu na připravený záhon v počtu cca 25 ks/m2. Cibuloviny budou vysazovány do trojsponu v počtu cca 30 ks/ m2. Optimální doba výsadby cibulovin a dvouletek je ve 2. dekádě měsíce října. Dvouletky                             a cibuloviny budou zality vodou (20 litrů/ m2 výsadeb).
7.3
ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči dle ČSN 83 9051:

Rozvojová (povýsadbová) péče spočívá v následujících opatřeních:

Dokončovací péče o výsadby

Dokončovací péče o výsadby probíhá do převzetí zadavatelem. Cílem je úspěšné ujmutí, tedy stav rostlin, kdy je dosaženo jistoty dalšího růstu a perspektivního rozvoje. Níže jsou uvedena opatření vedoucí ke zdárnému ujmutí rostlin pro různé typy vegetačních prvků.

Skupinová výsadba keřů, trvalek 

· Zálivka - dostatečná a pravidelná, intenzita závisí na počasí. Během prvního vegetačního období po výsadbě proběhne většinou                8-12 zálivek v dávce 20l/m2  Zalévání nesmí způsobovat půdní erozi.

· Dosadba uhynulých rostlin – cca 10% výsadeb.

· Vypletí skupin rostlin – 2x za vegetaci, chemicky nebo mechanicky vč. odvozu plevele.

· Doplňování mulče na původní tloušťku vrstvy a vyhrabání listí - provádí se 1x ročně, optimálně na začátku vegetačního období.

· Sledování zdravotního stavu rostlin a ošetření poranění - v případě zjištění napadení je nutné patogenní organismus identifikovat                  a případně zajistit adekvátní opatření.

· Výchovný řez – podpora charakteristického nebo požadovaného tvaru nadzemní části, provádí se každý rok zjara, u kvetoucích druhů a trvalek řez po odkvětu. Typ řezu závisí na druhu rostliny.

· Ochrana proti poškození mrazem a sněhem – týká se především teplomilných taxonů

Ujmutí rostlin na stanovišti lze poznat například na základě intenzivního a trvalého přírůstu nových výhonů a současně pevného prokořenění výpěstku v půdě.

Trávník

· Zálivka – od pokládky do ujmutí zálivka se zvýšenou frekvencí viz založení trávníku.
· Sečení – při výšce 6-10cm

· Dokončovací péče je ukončena když trávník tvoří vyrovnaný porost. Poslední seč smí být provedena nejpozději týden před převzetím.
Rozvojová a udržovací péče o rostliny

Rozvojová péče o stromy by měla být prováděna následně po dobu minimálně 3 let od výsadby. Následná péče pro jednotlivé vegetační prvky spočívá v následujících opatřeních.

Listnaté stromy stávající
· Zálivka v dávce 60-100l/strom závisí na aktuálním průběhu počasí.

· Péče o kořenovou mísu po dobu zálivky – viz. dokončovací péče.

· Výchovný řez – 1x za 2 roky po dobu 5-10 let, podpora charakteristického tvaru koruny a odstraňování poškozených nebo strukturálně nevhodných výhonů (tlaková větvení) jako prevence chybného větvení v koruně
· Pravidelné sledování zdravotního stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci – dle potřeby

Skupinová výsadba keřů, popínavých rostlin a trvalek 

· Zálivka v dávce 20l/m2, četnost 6x za rok

· Dosadba uhynulých dřevin – cca 10% výsadeb.

· Vypletí skupin rostlin – 2x za vegetaci do doby zapojení skupiny.

· Doplňování mulče na původní tloušťku vrstvy a vyhrabání listí - provádí se 1x ročně, optimálně na začátku vegetačního období do doby zapojení skupiny.

· Udržovací řez – v prvních letech se pokračuje ve výchovném řezu, který s ukončením intenzivního růstu přechází v řez udržovací. Cíle je zajistit dlouhodobě vitalitu a perspektivu na stanovišti. Typ řezu závisí na druhu rostliny.

Trávník

· Sečení – intenzita a výška závisí na požadovaném estetickém účinku plochy a na složení travní směsi. Parkové trávníky se sečou se sběrem v intenzitě 8-12x za vegetaci, min. jednou za 14 dní. První kosení na jaře se provádí, jakmile trávník dosáhne výšky o třetinu vyšší než je předpokládaná výška trávníku a kosení končí koncem října, klesne-li teplota trvale pod 5°C.

· Zálivka se provádí podle aktuálního průběhu počasí v období suchých period. 
· Vyhrabání – 1x za rok zjara

· Shrabání listí – 1x za rok na podzim

· Hnojení umělým hnojivem naširoko – 1x za rok v období plného růstu (březen-červen)

· Odplevelování selektivními herbicidy proti dvouděložným plevelům a mechu – 1x za rok

· Odstranění stařiny, vertikutace, dosetí – 1x za 2-3 roky regenerace trávníku

8. ZPEVNĚNÉ PLOCHY a mobiliář
MLATY: 

Při konstrukci mlatových cest bude využita metodika NPÚ Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění (Zlatuška a kol., Praha 2015).

 Pro mlatové cesty je navrhovaný mlat okrové barvy. Používáme různé frakce kamene (nejlépe vápence), který se ve správném poměru smíchá a poté zhutní. Dle plánovaného zatížení je zvolena mocnost celého povrchu. V tomto případě je navrhovaná mocnost                   250 mm.  
Cesty s mlatovým povrchem se vždy budují z několika vrstev. Tloušťka komunikace a tloušťka jednotlivých vrstev se navrhuje podle předpokládaného užívání, zejména zátěže a frekvence dopravy. Jednotlivé vrstvy se kladou postupně. Každou je potřebné pečlivě urovnat a zhutnit vibračním válcem. Cílem je vytvořit konstrukci, která bude pevná a soudržná a zároveň bude dobře propouštět vodu.
Při kladení finální vrstvy o síle 40 mm je důležité položit ji nadvakrát. Nejprve se položí spodní vrstva, která se urovná a zhutní lehkým válcem, a následně se klade vrchní konečná vrstva. U konečné vrstvy se začíná vždy urovnáním a hutněním lehkým válcem, pak těžkým válcem a nakonec se povrch řádně zavibruje. Velice důležitá je během procesu kladení vrchní vrstvy přiměřená vlhkost prosívek  a dokonalé vyrovnání podkladu. V žádném případě nesmí vrchní obrusná vrstva z prosívek sloužit k vyrovnávání nerovností podkladních vrstev. Pokud by se tak stalo, projeví se to po čase zvlněním celého povrchu. Správné vlhkosti se dosahuje jemným kropením povrchů během pokládky. Poslední operací při pokládce mlatových cest je namočení celého povrchu dostatečným množstvím vody, které ponecháme několik hodin zasakovat. Po lehkém oschnutí povrchu se vše znova pečlivě válcuje vibračním válcem. Tuto operaci je dobré dvakrát až třikrát zopakovat s několikahodinovým až jednodenním odstupem. Takto zhotovený povrch ještě několik dní až týdnů „zraje“. 

Podloží, na které se ukládají podkladní vrstvy, musí splňovat všechny předepsané požadavky, především dostatečnou míru zhutnění, únosnost a rovnost. Podloží musí být provedeno v předepsaném profilu. Po pláni smí jezdit jen technologická doprava a mechanismy, jejichž činnost souvisí s úpravou pláně nebo následné vrstvy. Při práci malého rozsahu je možno pokládat vrstvy i ručně. Při ruční manipulaci se směs nesmí lopatami plošně rozhazovat, ale doporučuje se vytvořit malé hromádky a ty rozhrnovat.

Pokládka se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších než −5 C°.

Předepsaná výsledná výška obrusné vrstvy po zhutnění je 40 mm.

Hutnění:

Po rozprostření a urovnání povrchu vrstvy je nutno začít ihned s jejím zhutňováním. Hutnění je možno provádět nejlépe vibračním válcem. Při práci malého rozsahu, ve stísněných poměrech, v blízkosti šachet a obrubníků je možno k hutnění použít vhodnou drobnou mechanizaci (vibrační desky a ruční válce). 

Provozní statická hmotnost válce musí být minimálně 650 kg. Hutní se vždy nejprve menšími válci a přecházíme postupně na válce větší. Pracovní rychlost válce má přímý vliv na rovnost povrchu zhutněné vrstvy i dosaženou míru zhutnění. Nižší rychlost válce je v obou případech příznivá. 

Po zhutnění není možno vrstvu dosypávat. Nepovedená vrstva musí být rozryta, doplněna a znovu zhutněna.

· hutnění se provádí podélnými pojezdy válce (jeden pojezd = jízda vpřed a vzad) v jedné stopě

· v jedné stopě se smí provést jen jeden pojezd bez vybočení

· další pojezd musí překrývat stopy válce předchozího pojezdu minimálně o 150 mm

· před zhutňováním vibračními mechanismy se doporučuje povrch rozprostřené vrstvy urovnat dvěma pojezdy statického nebo vibračního válce s vypnutou vibrací

· zhutňování se dokončí opět dvěma jízdami statického nebo vibračního válce s vypnutou vibrací

· vrstva se hutní pojezdy postupně od krajů do středu vozovky při střechovitém sklonu a od níže ležícího nezapřeného kraje po předhutněný horní okraj při jednostranném sklonu

· při prvním pojezdu se při hutnění neopřených okrajů vynechává pruh cca 100 mm, který se hutní až nakonec při posledním pojezdu,

· zhutňování se dokončí opět dvěma jízdami statického nebo vibračního válce s vypnutou vibrací,

· hutněný povrch je nutné dostatečně vlhčit 

Mlatové souvrství     


· 40 mm - válcovaná lomová výsivka smíchána s hlinitým pískem – 0 – 4 mm okrové barvy

· 70 mm - štěrkodrť fr.0-32

· 140 mm – hrubé kamenivo 32 - 64 mm

· zhutnělá pláň 
PLOCHA Z KAČÍRKU POD KOLOTOČEM

Pod kolotočem bude vytvořena plocha z kačírku o mocnosti 15 cm. Terén bude odtěžen, zhutněn, bude položena geotextilie (200g/m2) a následně bude rozprostřena vrstva kačírku o mocnosti 15 cm, frakce 8-16 mm.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ŽULOVÉ KOSTKY
Zpevněné plochy budou dlážděny štípanou žulovou kostkou 8/10 žluté barvy. Dlažba bude kladena do kruhu kolem kolotoče                     a běhounovou vazbou v ploše pod houpacími lavicemi. 
Příčný sklon bude 2% od středu směrem do záhonů nebo do mlatu.  Zpevněné plochy budou lemovány ocelovým lemem - válcovanou pásovinou tlouštky 5 mm a 100 mm vysokou. 

Souvrství pro zpevněné plochy ze žulové kostky 8/10:

· žulová kostka 8/10 žluté barvy štípaná
· 30 mm kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4-8 mm

· 140 mm drcené kamenivo fr.8-16 mm

· Zhutnělá pláň
Ocelová pásovina

Požadavek na minimální nápadnost okraje cest splňuje ocelová pásovina. Mlatové povrchy, zpevněné plochy a záhony budou lemovány ocelovým lemem - válcovanou pásovinou tlouštky 5 mm a 100 mm vysokou. Obrubu z ocelové pásoviny lze ukotvit ocelovými kolíky o průměru 12 až 18 mm, dlouhými 400 mm, v namáhaných místech je vodné použít kolíky dlouhé až 700 mm. Pásovina se ke kolíkům uchycuje pomocí oček navařených na pásovinu vždy v páru nad sebou. 

 
Vzdálenost jednotlivých kotev od sebe je 200 cm. Ocelová pásovina drží dokonale tvar cesty a je okem takřka neznatelná. Trávník, který přirůstá k ocelové pásovině, netrpí vysycháním. Především stabilizuje okraje cesty.
Samotná ocelová pásovina, bez jakékoliv povrchové úpravy, má životnost 40–50 let. 

OPLOCENÍ


Kolem záhonů bude instalováno řetízkové oplocení. Ocelové sloupky budou kotveny do betonové patky ve vzdálenosti cca 2 m                  od sebe (výsledná výška bude 50 cm nad zemí). Mezi sloupky bude natažen řetěz krátkočlánkový pr. 5 mm. Řetěz i sloupky budou natřeny bílou barvou. 
Charakter oplocení je uveden v obrazové příloze a v průběhu akce bude konzultován s projektantem. 

MOBILIÁŘ:
KOLOTOČ:

  Kolotoč bude vyroben na zakázku. Podlaha kolotoče: dřevěná lakovaná podlážka, sloupky kovové lakované, obložení centrálního sloupku MDF deska vodovzdorná, strop MDF deska vodovzdorná, střecha pevná deska, ne látková

 Koně na kolotoči Fibreglass, nákup na internetu. Kolotoč nebude na elektrický pohon ale na manuální, bude se roztáčet jako dětské otáčedlo. (Dílenská dokumentace bude dodána zhotovitelem díla a bude konzultována s AD.)
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ALTÁNY:

V prostoru budou umístěny dva historizující dřevěné altány bílé barvy, které budou mít průměr 4 m. (Dílenská dokumentace bude dodána zhotovitelem díla a bude konzultována s AD.)
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HOUPACÍ LAVICE:

V ose kolotoče bude umístěna houpačka se dvěma lavicemi pro děti i dospělé. Houpačka dřevěná, bude mít bílou barvu. 

Výška x délka x šířka: 2,15 x 2,3 x 2,05 m. (Dílenská dokumentace bude dodána zhotovitelem díla a bude konzultována s AD.)
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 PERGOLA A LOUBÍ:

Za kolotočem v hlavní ose bude postavena bílá dřevěná pergola s treláží pro popínavé růže. U vstupu do výstavní plochy bude stát loubí s treláží pro popínavé růže (rozměry viz výkresová dokumentace). (Dílenská dokumentace bude dodána zhotovitelem díla a bude konzultována s AD.)
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Lavičky:

Lavičky budou bílé, dřevěné a budou odpovídat stávajícímu mobiliáři. 
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STŘECHA: 

Na střeše NZM bude vztyčený 9 metrů vysoký pružný prut, na kterém budou pověšení tři zelení hedvábní kapři. Tyto aeoly jsou inspirované japonskými hedvábnými kapry. Ryby budou 2 až 3,5 metry dlouhé. Jedná se o klasického českého sladkovodního kapra. 

Sloup bude ukotvený v ocelovém plátu, který udrží vysoký sloup stabilní. (Dílenská dokumentace bude dodána zhotovitelem díla                      a bude konzultována s AD.)
[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


 
[image: image73.jpg]



[image: image74.jpg]



9. Výkaz PLOCH a seznam NAVRHOVANÝCH ROSTLIN

	strom stávající
	15
	ks

	travnaté plochy stávající
	150
	m2

	travnaté plochy rekonstruované
	240
	m2

	výsadby keřů, trvalek a travin
	338
	m2

	živé ploty
	26
	m2

	záhon na střeše
	99
	m2

	mlat
	213
	m2

	zpevněné plochy ze žulové kostky
	54 
	m2

	řetízkové oplocení
	95
	m

	ocelová pásovina
	180
	m

	lavičky
	6
	ks

	historický kolotoč
	1
	ks

	altány 
	2
	ks

	pergola
	1
	ks

	loubí
	1
	ks

	houpací lavice
	1
	ks

	kulisy na fotografování
	2
	ks

	létající ryby na střeše - trojice
	1
	ks


	SEZNAM NAVRHOVANÝCH ROSTLIN
	
	
	

	Stromy
	
	
	
	

	Označení
	 Latinský název
	Český název
	Velikost 
	Počet kusů

	11
	Fagus sylvatica ´Dawyck´
	buk lesní
	 - 
	 - 


	Keře, popínavé rostliny, růže
	
	
	

	Označení
	 Latinský název
	Český název
	Velikost 
	Počet kusů

	1
	Amelanchier lamarckii, keř
	muchovník Lamarckův
	K180/200
	6

	4
	Buxus sempervirens, volně rostoucí
	zimostráz vždyzelený
	ZB40/50
	6

	7
	Carpinus betulus - živý plot
	habr obecný
	K70/80
	8

	8
	Clematis montana  ´Mayleen´
	plamének
	K80/100
	4

	14
	Hedera helix ´Variegata´
	břečťan
	K20/30
	40

	16
	Hydrangea  serrata ´Blue Bird´
	hortenzie
	K30/40
	4

	17
	Hydrangea ´Anabelle´
	hortenzie
	K50/60
	9

	18
	Hydrangea macrophylla
	hortenzie
	K50/60
	5

	20
	Ligustrum vulgare ´Atrovirens´
	ptačí zob
	K50/60
	4

	21
	Mahonia aquifolium
	mahonie
	K40/50
	6

	24
	Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii´
	přísavník
	K50/60
	9

	27
	Philladelphus coronarius
	pustoryl
	K150/180
	5

	30
	Prunus cerasifera ´Nigra´
	myrobalán 
	K150/200
	2

	31
	Prunus laurocerasus ´Caucasica´
	bobkovišeň
	K125/150
	13

	32
	Prunus laurocerasus ´Mano´
	bobkovišeň
	ZB50/60
	2

	33
	Ribes sanquineum
	meruzalka
	K50/60
	5

	34
	Rosa Austin Geoff Hamilton keřová do 100 cm
	růže
	3 l
	27

	35
	Rosa Austin Wedgwood keřová do 180 cm
	růže
	3 l
	10

	36
	Rosa Austin, popínavá Iceberg
	růže
	3 l
	6

	37
	Rosa Kordes Wellenspiel keřová do 120 cm
	růže
	3 l
	4

	38
	Rosa multiflora Anne von Tharau
	růže
	3 l
	10

	39
	Rosa The Fairy , kmínková výška kmínku  70 cm
	růže
	3 l
	15

	40
	Rosa Austin, popínavá Eden
	růže
	3 l
	2

	41
	Spiraea vanhouttei
	tavolník
	 K60/80
	6

	42
	Syringa x hybrid ´Marie Legray´
	šeřík
	ZB125/150
	2

	43
	Taxus baccata 
	tis červený
	ZB80/100
	5

	44
	Taxus media ´Hicksii´
	tis prostřední
	ZB80/100
	4

	45
	Viburnum dentata ´Muffin´
	kalina
	K40/50
	13

	46
	Viburnum opulus Roseum
	kalina
	K100/125
	7

	47
	Viburnum plicatum ´Mariesii´
	kalina
	K80/100
	5

	49
	Weigela florida ´Variegata´
	vajgélie
	K80/100
	9


	Trvalky a traviny
	
	
	

	Označení
	 Latinský název
	Český název
	Velikost 
	Počet kusů

	2
	Anemone huppehensis ´September Charm´
	sasanka
	K 11
	9

	3
	Brunnera ´Jack Frost´
	pomněnkovec
	K 11
	16

	5
	Carex morrowii ´Irish Green´
	ostřice
	1 l
	24

	6
	Carex morrowii ´Variegata´
	ostřice
	1 l
	18

	9
	Dicentra spectabilis
	srdcovka
	K 11
	6

	10
	Epimedium x versicolor
	škornice
	K 11
	40

	12
	Gaura lindheimeri
	gaura
	K 11
	40

	13
	Geranium  macrorrhizum
	kakost
	K 11
	6

	15
	Hemerocalis ´Summy Russel´
	denivka
	K 11
	10

	19
	Lavandula angustifolia
	levandule
	1 l
	16

	22
	Miscanthus sinesis ´Gracillimus´
	ozdobnice
	1 l
	23

	23
	Nepeta faassenei
	šanta
	K 11
	29

	25
	Pennisetum alopecuroides
	dochan
	1 l
	13

	26
	Perovskia atriplicifolia
	perovskie
	1 l
	31

	28
	Phlox paniculata ´Bright Eyes´
	plamenka
	K 11
	12

	29
	Polygonum affine ´Superbum´
	rdesno
	K 11
	63

	48
	Vinca minor  - bílá
	barvínek
	K 11
	75


	STŘECHA:
	
	
	

	LETNIČKY
	
	
	

	Označení
	 Latinský název
	Český název
	Barva
	Počet kusů

	1
	Ageratum houstonianum ´Artist Basso Blue´
	nestařec
	fialová
	314

	2
	Begonia semperflorens ´Bright Scarlet´
	begónie
	červená
	145

	3
	Begonia semperflorens ´Bronze leaved White´
	begónie
	bílá, č. list
	70

	4
	Begonia semperflorens ´Pink Improved´
	begónie
	růžová
	70

	5
	Brassica acephala ´Kyoto red green´
	brukev zelná
	zelí červené
	185

	6
	Brassica acephala ´Kyoto white green´
	brukev zelná
	zelí bílé
	241

	7
	Calocephalus brownii
	drátovec
	stříbrný list
	150

	8
	Coleus blumei
	okrasná kopřiva
	mix barev
	172

	9
	Echeveria elegans
	echeverie
	stříbrná 
	48

	10
	Pilea microphylla 
	pilea
	zelená
	300

	11
	Salvia farinacea
	šalvěj
	modrofialová
	115

	12
	Salvia splendens Passion
	šalvěj
	červená
	112

	13
	Salvia splendens Purple
	šalvěj
	fialová
	64

	14
	Salvia splendens White
	šalvěj
	bílá  
	35

	15
	Senecio cineraria
	starček
	stříbrný list
	43

	16
	Tagetes erecta Antiqua Orange
	aksamitník
	oranžová
	355


	DVOULETKY A CIBULOVINY
	
	
	

	Označení
	 Latinský název
	Český název
	Barva
	Počet kusů

	D1
	Myosotis sylvatica
	pomněnka
	růžová
	160

	D2
	Viola wittrockiana ´Pink Shade´
	maceška
	růžová
	900

	D3
	Viola wittrockiana ´Neon Violet´
	maceška
	tmavě fialová 
s okem
	690

	D4
	Viola wittrockiana ´Rose with Blotch´
	maceška
	tmavě růžová
	740

	C1
	Tulipa ´Christmas Dream´
	tulipán
	tulipán tm. růžový
	200

	C2
	Tulipa ´Marjolein Bastin´
	tulipán
	tulipán bílý 
s růžovým lemem
	2800


10. PřílohY technické zprávy

· FOTODOKUMENTACE NAVRHOVANÝCH ROSTLIN

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY: 

· DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN – SITUACE 1:200
· SITUACE SADOVÝCH ÚPRAV 1:200
· VYTYČOVACÍ PLÁN 1:200
· STŘECHA – SITUACE 1:100
· PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY
· DETAILY
ZÁVLAHA

· TECHNICKÁ ZPRÁVA

· SITUACE ZÁVLAHY 1:200
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