Priloha ¢. 1

Technicka specifikace dodavky
Jedn4 se o dodavku 2 ks provoznich kontejnerii a 1 ks skladového kontejneru.

Specifikace zbozi: (hodnoty budou presné specifikovany dle konkrétni nabidky)

Modul ¢.1 (kancelaie, sklad dokumentace):
Sestava se ze 2 kancelati (pomér plochy kancelati 1,5 : 1), vstupni chodba, WC.

- rozmér (cca): 9000 x 3000 x 2500

- ram: z zarove pozinkované oceli

- plast: ocelovy plech s povrchovou tipravou (RAL bude upiesnéno dle nabidky)

- stény a strop: laminovana dfevottiska

- podlaha: cementotiiskova deska, PVC min 1,5 mm

- okna: (pfiblizné rozméry)
2 ks (1600-1800)x(1200-1400) mm(kancelafe, Satny), Ix (500-700)x(400-500), plast.
integrovana roleta s bezpe¢nostnimi zarazkami

1ks (500-600)x(400-500) mm (wc + umyvarna), plast, sklopné, v tirovni stropu

- vstupni dvete: 1 ks, cca 900x2000mm, oboustranné¢ lakované
- elektroinstalace: 2 ks osvétleni zativka cca 10 W
3 ks osvétleni zafivky cca 40 W
12 ks vnitini zasuvky 220 V
3 ks topidlo ptimotop (dle velikosti mistnosti 0,5 — 2 kW)
2ks venkovni zasuvky 380 V(pripojky)
- sanitarni vybaveni: 1 ks WC
1 ks umyvadlo s sméSovaci baterii
1 ks zrcadlo
1 ks policka
2 ks ohtiva¢ vody min 5 1 (WC a kuchyiika)
1 ks dez se sm¢es. baterii
1 ks sméSovaci baterie

Modul ¢.2 (denni mistnost idrzby, Satna):

Sestava se z denni mistnosti a Satny (1,5 : 1), vstupni chodby a WC se sprchovym koutem.

- rozmér (cca): 9000 x 3000 x 2500 mm

- ram: z zarové pozinkované oceli

- plast: ocelovy plech s povrchovou tipravou (RAL bude upiesnéno dle nabidky)

- stény a strop: laminovana dfevottiska

- podlaha: cementottiskova deska, PVC min 1,5 mm

- okna: (pfiblizné rozméry)
2 ks (1600-1800)x(1200-1400) mm(kancelafe, Satny), 1x (500-700)x(400-500), plast,
integrovana roleta s bezpe¢nostnimi zarazkami,

1ks (500-600)x(400-500) mm (wc+umyvarna), plast, sklopné, v Grovni stropu
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vstupni dvete: 1 ks, cca 900x2000mm, oboustranné lakované
elektroinstalace: 2 ks osvétleni zafivka cca 10 W

3 ks osvétleni zativky cca 40W

12 ks vnitini zasuvky 220 V

3 ks topidlo pfimotop (dle velikosti mistnosti 0,5 — 2 kW)

1 ks pevné ptipojeni pro bojler

1 ks ventilator (WC)

.....

2 ks venkovni zasuvky 380 V(ptipojky)

sanitarni vybaveni: 1 ks WC

1 ks umyvadlo se sméSovaci baterii

1 ks zrcadlo

1 ks policka

1 ks sprchovy kout se smé$.baterii, sprch.hadici a koncovkou
1 ks ohfiva¢ vody min 50 1 (WC + umyvarna)

1 ks dfez se sm¢s. baterii

1 ks sméSovaci baterie (kuchyiika)

Modul ¢€.3 — skladovy kontejner:

rozmér: (5000 —6500) x (2300-2800) x 2500 mm
ram: lakovany, svafovany

podlaha: pteklizka, USB desky

dvete vngjsi: dvouktidla vrata

barva: (RAL bude uptfesnéno dle nabidky)
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