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DLAŽBA Z LOMOVÉHO

KAMENE

BETONOVÁ PATKA

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO

KAMENE

SRUBOVÁ KONSTRUKCE PILÍŘE Z DUBOVÝCH

TRÁMŮ 300/300 MM

DNO VOROVÉ PROPUSTI -

KRYT Z FOŠEN TL. 100 MM

ŠTĚTOVÁ STĚNA LARSEN III-n PŘEKRYTÁ

DUBOVÝMI TRÁMY
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Oddělení projektových činností

DATUM :

HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5

SO 01 SITUACE VOROVÉ PROPUSTI

DSP

STUPEŇ :

KRAJ :

JIHOČESKÝ

Ing. D. KROPÍK

AKCE :

PŘÍLOHA :

KRESLIL :

Ing. D. KROPÍK

Ing. P. FILIP

Litvínovická  709/5

370 01  České Budějovice

HL.INŽ.PROJEKTU :

VED. PRACOVIŠTĚ :

tel. 387 683 111

POVODÍ VLTAVY s.p. - GŘ

LEDEN  2016

OBJEDNATEL :

ČÍSLO ZAKÁZKY :

720/2200/15

Ing. D. KROPÍK

VYPRACOVAL :

4 x A4

ČÍSLO PŘÍLOHY :

D.2.

FORMÁT :

MĚŘÍTKO :

1 : 50

Výškový systém : Bpv

PRACOVIŠTĚ :

Souřadnicový systém : JTSK

VLTAVA, Ř.KM 317,922, VYŠŠÍ BROD - REKONSTRUKCE JEZU

SO 01 SITUACE VOROVÉ PROPUSTI 

1 : 50
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STÁVAJÍCÍ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,30 M NA KORUNĚ

LEVOBŘEŽNÍHO PILÍŘE BUDE VYBOURÁNA VČETNĚ BETONOVÉHO

LOŽE TL. 20 CM. PO OPRAVĚ SRUBOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROSTOR

KORUNY LEVÉHO PILÍŘE OPĚT ZADLÁŽDĚN DLAŽBOU Z LOMOVÉHO

KAMENE TL. 0,30 M DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 0,20 M A POVRCH

BUDE VYSPÁROVÁN CEMENTOVOU MALTOU.

SRUBOVÁ KONSTRUKCE LEVOBŘEŽNÍHO PILÍŘE VOROVÉ PROPUSTI

Z DUBOVÝCH TRÁMŮ 300/300 MM BUDE ČÁSTEČNĚ ROZEBRÁNA,

POŠKOZENÉ TRÁMY BUDOU VYMĚNĚNY A KONSTRUKCE BUDE

ZNOVU SESTAVENA DO PŮVODNÍHO TVARU POMOCÍ TESAŘSKÝCH

SPOJŮ. KE STÁVAJÍCÍM OCELOVÝM PROFILŮM BUDOU TRÁMY

KOTVENY POMOCÍ OCELOVÝCH VRUTŮ.

SRUBOVÁ KONSTRUKCE STŘEDOVÉHO PILÍŘE VOROVÉ PROPUSTI

Z DUBOVÝCH TRÁMŮ 300/300 MM BUDE ČÁSTEČNĚ ROZEBRÁNA,

POŠKOZENÉ TRÁMY BUDOU VYMĚNĚNY A KONSTRUKCE BUDE

ZNOVU SESTAVENA DO PŮVODNÍHO TVARU POMOCÍ TESAŘSKÝCH

SPOJŮ. KE STÁVAJÍCÍM OCELOVÝM PROFILŮM BUDOU TRÁMY

KOTVENY POMOCÍ OCELOVÝCH VRUTŮ.

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 0,30 M NA KORUNĚ

STŘEDOVÉHO PILÍŘE BUDE VYBOURÁNA VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE

TL. 20 CM. PO OPRAVĚ SRUBOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROSTOR

KORUNY LEVÉHO PILÍŘE OPĚT ZADLÁŽDĚN DLAŽBOU Z LOMOVÉHO

KAMENE TL. 0,30 M DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 0,20 M A POVRCH

BUDE VYSPÁROVÁN CEMENTOVOU MALTOU.

VLTAVA


