Studie 
„Prověření možnosti obnovy zaniklých vodních nádrží OHL218002“


Cílem studie je naplnění opatření OHL 218002 Prověření možnosti obnovy zaniklých vodních nádrží 
z Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2015 – 2021. 
Historicky bylo na českém území vybudováno mnoho vodních nádrží, které postupem času zanikly.     S prohlubujícími se projevy klimatické změny a s rozšiřující se zastavěností území se stále zvyšují požadavky společnosti na realizaci protipovodňových opatření i na opatření zmírňující dopady sucha včetně dopadů na užívání vody. Jedním ze základních předpokladů je zvyšování retence vody v krajině různými způsoby. Tato studie by měla prověřit možnosti zvýšení retence vody v krajině obnovou některých zaniklých vodních nádrží v našem dílčím povodí.
Vrstva zaniklých vodních děl, kterou má náš podnik k dispozici, byla vytvořena naším odborem informatiky porovnáním vodních ploch zakreslených v mapách II. vojenského mapování se současnými digitálními mapovými podklady. Pro naše dílčí povodí vrstva obsahovala celkem 422 lokalit zaniklých vodních nádrží. Po prvotním prověření těchto lokalit odborem TPČ a závody Povodí Ohře, státní podnik, bylo vybráno 259 lokalit k dalšímu posouzení. 
Nejvhodnějším nástrojem k ucelenému řešení retence vody v krajině (včetně prověření obnovy zaniklých nádrží i jejich následné realizace) je provádění komplexních pozemkových úprav. Proto odbor VHP provedl prověření 259 lokalit na základě zahájených, probíhajících či dokončených komplexních pozemkových úprav. Výsledkem je 213 zaniklých vodních nádrží, u nichž lze v rámci komplexních pozemkových úprav uplatnit požadavek na jejich prověření a není třeba je řešit touto studií. 
Studie by měla prověřit zbývajících 35 lokalit zahrnujících 45 zaniklých vodních ploch (11 lokalit se nachází v některém z chráněných území) ve 23 katastrálních územích, kde již komplexní pozemkové úpravy probíhají nebo byly dokončeny. Podrobněji by studie měla prověřit možnosti jejich obnovy ve vazbě na stávající užívání území, stav nádrže a funkčních objektů, územní limity, hydrologické poměry (zdroje vody, doba plnění nádrže), splaveninový režim (zanášení prostoru nádrže), zvážit možné účely budoucí nádrže pro širší okolí ve vazbě na velikost objemů jednotlivých prostorů nádrže a případné potřeby vody v okolí, odhadnout náklady na obnovu, zmapovat majetkoprávní vztahy. Lokality budou prověřeny z hlediska možnosti zapojení do koloběhu vody, tzn. vyhodnocení propojení s podzemními vodami, posouzení velikosti nádrže z hlediska možnosti její naplnitelnosti. Při návrhu nádrží je nutné respektovat hydrologické a pedologické poměry budoucího území nádrže, stav dotčených vodních útvarů a opatření, která jsou na příslušném vodním útvaru navržena v rámci PDP OHL 2015 – 2021.  V lokalitách, ve kterých se nachází více nádrží, budou nádrže vyhodnoceny a posouzeny v rámci celku. U nádrží s protipovodňovým účinkem bude vyhodnocena jejich efektivita (nejedná se o zajištění posudku strategického experta, ale o odhad ve vazbě na vodohospodářský efekt nádrže) navržených opatření včetně variantních řešení. Posouzením těchto informací by měl vzejít finální seznam lokalit vhodných k realizaci. Pro každou z lokalit vybraných jako vhodných k realizaci by měla být vypracována samostatná zpráva pro případné budoucí investory.


Studie bude obsahovat následující informace:

Identifikační údaje
Zadavatel, zpracovatel

Údaje o území
Mapy se znázorněním rozsahu řešeného území

Limity řešeného území
a) Majetkoprávní situace
b) Inženýrské sítě
c) Geologie
d) Ochrana přírody – seznam výskytu zvláště chráněných druhů a cenných biotopů a vlivu na průchodnost vodních toků. 

[bookmark: _GoBack]Pro všechny lokality bude nezbytné získat stanovisko AOPK.

Vyhodnocení stávajícího stavu nádrží
Přesná lokalizace, prostor zátopy, těleso hráze, funkční objekty, fotodokumentace

Návrh opatření (předpokládané parametry hráze (typ, výška, délka), vodní nádrže (typ, objem a jeho rozdělení, plocha zátopy, účel), požadavky na funkční objekty, zákres do přehledné mapy a mapy v měřítku 1 : 1000), odhad investičních nákladů, ekonomické vyhodnocení nádrže v případě protipovodňového efektu, uvedení potenciálních účelů nádrže (vše včetně variantního řešení) pro vybrané lokality vhodné k budoucí obnově, uvedení potenciálního účelu vodní nádrže

Možnosti financování

Doporučení dalšího postupu

Závěr

Upozornění: Pro identifikaci vodních ploch používejte atribut POLY_ID (! Prosím nemazat !)
