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VyjddFeni k PD pro US — ,,COV Staré Mésto, rekonstrukce na precerpavani do kanalizace
(KP pro objekt plavebni komory Povodi Moravy, s. p.)“

Na SVK, a. s. Uh. Hradist¢ byla pfedlozena PD pro uzemni souhlas, ktera fe$i upravu
stavajici likvidace splaskovych vod zobjektu plavebni komory Povodi Moravy, s. p.
umisténého na parcelach 1342/1 a 1342/1 v k. 0. Staré Mésto. Pfedpokladany termin realizace
Je 10/2017. Investorem akce je podnik Povodi Moravy, s. p., Dievaiska 932/11, Brno.

Jedna se o novou stavbu pfipojky splaskové kanalizace véetné Cerpaci stanice a souasné
zrueni a likvidaci stavajici a technicky nevyhovujici COV. Stavajici COV véetné vyusténi do
Bat'ova kandlu bude zruSena, na jejim misté bude vybudovana &erpaci stanice CS, ze které
bude splaskova voda odvédéna vytlatnym potrubim D 63 x 5,8 mm z PE do nové uklidfiovaci
Sachty S1. Déle bude provedena kanaliza¢ni ptipojka jako gravitaéni z trub PVC DN 150,
SN 10 v délce 4,8 m. Napojeni gravitaCni ¢asti kanaliza¢ni pfipojky bude provedeno do stény
stavajici Sachty na kanalizaci S 722. Sachta S 722 bude upravena tak, aby splaskové vody
nevytékaly na stupadla.

NavrZena vystavba nové kanaliza¢ni ptipojky od objektu plavebni komory se dotyka soucasti
gerpaci stanice CS 5 UH-Rybarny, dvou vytlaénych potrubi DN 200 a odlehovaci stoky
»AVI“. Prubeh siti je v situaci orientaéné zakreslen.

SVK, a. s. Uh. Hradist¢ s realizaci nové KP pro objekt plavebni komory souhlasi za niZe

uvedenych podminek:

1. Vystavba kanaliza¢ni p¥ipojky musi byt dle zasad CSN 756101.

2. Kfizeni musi byt dle zasad CSN 736005.

3. Upozornu_]eme ze napojeni kanaliza¢ni pfipojky bude provedeno do stény stavajici
revizni Sachty S 722. V Sachté pozadujeme ptipojku osadit spadistovym setem pro vnitini
osazeni (napt. Funke-ILA).

4. Pred napojenim kanaliza¢ni pfipojky do stény revizni $achty musi byt provedena kontrola
umisténi stupadel. V pfipad¢, Ze stupadla zasahuji do mista napojeni je nutno provést
upravu Sachty
- bude upraveno otoceni horniho Sachtového kénusu
- budou osazena nova stupadla pro vlez
- vyrovnavaci prstenec upravované kanalizacni Sachty bude vymazan hydroizolaéni

smesi
- po napojeni kanalizaéni pfipojky bude osazen v revizni Sachté spadistovy set pro
vnitini osazeni
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5. Realizace napojeni kanaliza¢ni ptipojky do stény Sachty vetejné kanalizace je mozno az
na zéklad¢ zadosti o zfizeni pfipojky (informace Vam poda za provoz kanalizaci
pan Tomas Hampl, pan ing. Tomas Cerny, tel. &is. 572 530 146) a investor musi uzaviit se
SVK, a. s. Uh. Hradist¢ smlouvu na odvadéni odpadnich vod (informace Vam poda
pani Konecna tel. ¢is. 572 530 285).

6. Misto napojeni kanaliza¢ni piipojky na kanalizaci pro vetejnou potfebu musi byt pred
zdhozem odsouhlaseno pracovnikem provozu kanalizaci Uh. Hradi$t€¢ naSi akciové
spole&nosti — pan Tomas Hampl, pan ing. Tomas Cerny, tel. &is. 572 530 146.

7. Kanaliza¢ni pfipojka véetn¢ aredlovych rozvodu splaskové kanalizace musi byt zamétrena
v digitdlnim tvaru dle smérnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradi$t¢ a zaméfeni pfedano na
SVK a. s. Uh. Hradist¢ pied uvedenim stavby do provozu.

8. Pred zahdjenim praci musi investor stavby pozadat SVK, a. s. provoz kanalizaci
Uh. Hradisté o vytyCeni naseho zafizeni, které bude provedeno za tihradu na zakladé
objednavky a o tomto musi byt sepsan zapis ve stavebnim deniku - informace Vam poda
za provoz kanalizaci pan ing. Cerny a pan Hampl tel. &is. 572 530 146.

9. Kanaliza¢ni zafizeni nesmi byt dotéeno. V ptipad€¢ poSkozeni je nutno jej uvést do
pavodniho stavu na naklady investora.

10. Po dokonceni akce je nutno opét pfizvat zéastupce provozu kanalizaci ke kontrole
provozuschopnosti naseho zatizeni.

11. K datu uvedeni stavby do trvalého provozu dolozi zhotovitel protokol (zapis ve stavebnim
deniku) o vytyCeni siti na$i a. s. pfed zahdjenim praci. V piipadé, Ze byla stavba
provedena bez vytyceni kanaliza¢niho zatfizeni v majetku a provozovani nasi a. s., musi
byt provedena kontrola skute¢ného umisténi zatizeni na misté stavby (vizualni kontrola,
kopané sonda, ...) a o tomto bude proveden zapis.

SVK, a. s. Uh. Hradist¢ souhlasi se stavbou v ochranném pasmu kanalizacnich stok a Cerpaci
stanice CS 5 UH-Rybarny. Souhlas je podminén vyse uvedenymi body vyjadieni.
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