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INVESTIČNÍ ZÁMĚR
„Dyje Břeclav – PB, ř. km 21,090 – 21,700 – protipovodňová zídka“
Kraj

:
Jihomoravský
Číslo akce
:
   

Zpracoval
:
Mgr. Ladislav Toncr, úsekový technik provozu Břeclav  

Datum
:
10. 1. 2018
TECHNICKÁ ZPRÁVA
1.  Základní údaje

Název stavby
:
Dyje Břeclav – PB, ř. km 21,090 – 21,700 – protipovodňová zídka
Vodní tok 
:
Dyje                

Obec:
:
Břeclav
Obec s rozšířenou působností
:
Břeclav
Kraj
:
Jihomoravský
Stupeň dokumentace
:
Investiční záměr
Účel stavby
  
:
Oprava protipovodňového opatření
Číslo stavby
  
:
Číslo DHM a název
:
211030 – Úprava Dyje Břeclav, Vídeňský most - cukrovar
Investor
:
Povodí Moravy, s.p.                                                        

Správce vodního díla
:
Povodí Moravy, s.p., ZSM , provoz Břeclav                                                    

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby
:
2018
Ukončení výstavby
:
2019

3.  Popis vodního díla
V rámci úpravy Dyje mezi Vídeňským mostem a cukrovarem, byla na pravém břehu v ř. km 21,090 – 21,700 (DKM) vybudována protipovodňová ochrana. Ta brání před vybřežením městské trati řeky Dyje na přilehlé pozemky a chrání tak majetek občanů. V ř. km 21,700 – 21,550 se v současné době nachází betonová zídka se zábradlím, na kterou navazují ocelová svodidla v ř. km 21,550 – 21,225. Svodidla jsou navázána do hrázky v ř. km 21,225 – 21,090 vybudované v rámci úpravy výustě dešťové kanalizace.
4. Účel stavby
Nahrazení svodidel betonovou zídkou a tím zajištění lepší protipovodňové ochrany této části 

města Břeclavi.
5.  Výchozí podklady


Projektová dokumentace z r. 1968 – Hráz pod Břeclaví – úvodní projekt.
6.  Návrh technického řešení stavby

Zchátralá ocelová svodidla budou odstraněna a na jejich místě bude vybudována ochranná betonová zídka. Výška nově vzniklé zídky bude v úrovni stávající betonové zídky na levém břehu toku. Práce si vyžádají probírku břehového porostu podél toku.

7.  Požadavky na zpracování PD
Odborné zpracování odpovědným projektantem. V rámci projektu bude řešeno potřebné kácení dřevin.
8.  Předpokládaný finanční náklad

Odhad nákladů na PD stavby 
:     400 tis.  Kč
Odhad nákladů na realizaci stavby    :    (bude upřesněno až na základě PD)
9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované
Ocelová svodidla byla vybudována v rámci projektu „Hráz pod Břeclaví“ jako protipovodňové opatření města Břeclavi. V současné době jsou v dezolátním stavu a neplní svou protipovodňovou funkci. Při průchodu povodňových stavů může dojít k vybřežení a přímému ohrožení okolních nemovitostí.
10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Stavba se nachází na pozemku:

· p. č.  3750/29 v k.ú. Břeclav, vedeném na LV č. 1224, napsané na Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

Situace širších vztahů 1 : 11 000
Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO
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