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B.1 Popis Uzemi stavby

Mistni ¢ast obce Lou¢na nad Desnou, Kouty nad Desnou lezi 19 km severné od
mésta Sumperka v Olomouckém kraji. Oprava kamennych stupiid bude realizovana
v koryté feky Desné na okraji intravilanu obce. Jedna se o 7 lokalit na useku feky
dlouhém cca 1 km v . km 30,267 — 31,271.

V zajmové lokalité byl proveden terénni prizkum, vySkopisné a polohopisné
zaméfeni, stavebnétechnicky prazkum a laboratorni zkousky vzorka z jadrovych vrta.
Jiné pruzkumy zde nebyly provedeny.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesa, tj. ve vzdalenosti 0,5 — 50,0 m od
jeho okraje. Dojde k doCasnému zaboru lesnich pozemkl. Zajmové Uzemi se
nachazi v CHKO Jeseniky. Déle se nachazi v ochranném pasmu inzenyrskych siti.
Jedna se zejména o vodovod, deS tovou a splaskovou kanalizaci, podzemni
vedeni kabelu NN ve sprav & SPVS, a.s., podzemni vedeni metalického
a optického kabelu a nadzemni vedeni kabelu ve spra vé CETIN, a.s., nadzemni
a podzemni vedeni NN a nadzemni vedeni VN ve sprav & CEZ Distribuce, a.s.,
podzemni vedeni STL a VTL plynovodu ve sprav & Innogy, a.s. Prabéh
podzemnich i nadzemnich inZenyrskych siti byl zjistovan u jejich spravca a dle jejich
podkladu byl zakreslen do situace tohoto projektu. Zakres je pouze orienta¢ni, neni
mozné podle ného vytyCovat prubéh siti. Pfed zahajenim zemnich praci je nutno
vSechna podzemni vedeni nechat vytycit jejich spravci a v terénu pribéh vyznadcit
tak, aby po celou dobu vystavby bylo zfejmé, kde je jejich trasa. VSechna nadzemni
vedeni a zafizeni budou ochranéna pred jejich posSkozenim. Stavba se nachazi
v ochranném pasmu drahy Petrov nad Desnou — Kouty nad Desnou, km 12,95-
13,45. V tomto pasmu se nachéazeji opravované stupné €. 2, 3 a 4.

Jina ochrannd pasma se zde nevyskytuji. Podminky pro dotéeni téchto
ochrannych pasem stanovené jejich spravci a prislusnymi organy jsou dolozeny
v dokladové ¢asti dokumentace pro stavebni povoleni.

Zajmové uzemi se nachazi v zaplavovém uzemi dotéeného vodniho toku
Desna. Stavba se nenachazi na poddolovaném a svazném Gzemi.

Pribéh stavby nebude mit zadné zasadni negativni dasledky na okolni
pozemky a objekty. V pribéhu stavby muaze pouze dochazet ke zvySeni hladiny
hluku, prasnosti a mirné i dopravniho zatizeni Uzemi. Vzhledem k charakteru
a rozsahu stavby nejsou uvazovana Zadnd technicka opatfeni pro minimalizaci téchto
vliv. Odvadéni deStovych vod a odtokové poméry budou zachovany. Navrzena
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opatieni zvysi stabilitu koryta feky Desné v pfedmétném useku

Stavbou nevznikaji poZzadavky na asanace. V ramci navrzenych opatfeni na
7 stupnich bude 6 téchto stupfid zcela vybourano, u 1 stupné (pfesnéji skluzu)
u limnigrafu bude odbourana jeho koruna do hl. 0,8 m. Vramci stavby budou
vSechny stupné opét vybudovany v puvodnich parametrech. Kaceni vzrostlych
stroml se nepredpoklada, bude pouze provedeno kaceni naletové vegetace v misté
stavenist pro jednotlivé stupné.

Stavba si vyzada dogasné zébory pozemkd ZPF o plose 599 m? a PUPFL
o ploge 301 m?.

Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. Stavba
je napojena na silnici €. 1/44 stavajicimi sjezdy k bfehum feky. Pfedpoklada se pfijezd
ke stavenisti ve 3 mistech podél feSeného useku. Prvni pfijezd ke korytu bude pres



pozemek p. €. 443/1 v k. 0. Rejhotice, druhy pfijezd bude pfes pozemek p. &. 1670/4
v k. 0. Rejhotice a tfeti pfes pozemek p. €. 139/4 v k. 0. Kouty nad Desnou. V téchto
mistech budou na pravém brehu zfizeny do¢asné sjezdy do koryta feky Desné.

Vécné a Casové vazby této stavby nejsou znamy. Podminujici, vyvolané
a souvisejici investice stavba nema.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zékladni kapacity funk  énich jednotek

Ugelem stavby je oprava t&chto vodnich dé&l tak, aby byla zabezpeé&ena jejich
funkce v budoucnu. Funkci se rozumi stabilizace nivelety dna toku, sniZeni rychlosti
proudéni vody v koryté a umoZznéni migrace ryb (zde zejména pstruha). Rozméry
objektu dle pavodnich parametrt budou zachovany.

Navrhované kapacity stavby:

SO 01 Stuperi & 1 F km 30,267 (km 30,267)

délka ve dné 14,0 m

Sitka 1,2m

vySka nad dnem vyvaru 20m

vySka nad hladinou ve vyvaru 0,9m
konstrukce ZB s kamennym obkladem
délka vyvaru 9,6 m

Sifka vyvaru 124-13,0m
hloubka vyvaru 1,1m

sklony bfeh( 1:1-1:15
délka rybochodu 13,0m

Sifka rybochodu 1,2m
hloubka rybochodu 0,3m
podélny sklon rybochodu 1:12

SO 02 Stuperi ¢&. 2 F. km 30,694 (km 30,696)

délka ve dné 13,4 m

Sitka 12m

vySka nad dnem vyvaru 15m

vySka nad hladinou ve vyvaru 0,6 m

konstrukce ZB s kamennym obkladem

délka vyvaru 8,25 m



Sifka vyvaru

hloubka vyvaru

sklony bfeh

délka rybochodu

Sifka rybochodu

hloubka rybochodu
podélny sklon rybochodu

SO 03 Stuperi €. 3 F. km 30,807 (km 30,812)
délka ve dné
Sitka
vySka nad dnem vyvaru
vySka nad hladinou ve vyvaru
konstrukce
délka vyvaru
Sifka vyvaru
hloubka vyvaru
sklony bfeh(
délka rybochodu
Sifka rybochodu
hloubka rybochodu
podélny sklon rybochodu

SO 04 Stuperi €. 4 F. km 30,858 (km 30,915)
délka ve dné
Sirka
vySka nad dnem vyvaru
vySka nad hladinou ve vyvaru
konstrukce
délka vyvaru
Sifka vyvaru
hloubka vyvaru
sklony breh(
délka rybochodu
Sifka rybochodu

13,8 -13,8m
0,9m

1:15

8,4m

12m

0,3m

1:12

13,4 m

12m

21m

0,8m

ZB s kamennym obkladem
8,13 m
13,35-13,90 m
1,3m
1:1-1:1,5

10,8 m

12m

0,3m

1:12

13,2 m

12m

12m

0,85 m

ZB s kamennym obkladem
8,2m

12,8 -13,3 m
0,35 m
1:11-1:1,5
11,3 m

12m



hloubka rybochodu
podélny sklon rybochodu

SO 05 Stuperi €. 5 F. km 30,973 (km 30,977)
délka ve dné
Sirka
vySka nad dnem vyvaru
vySka nad hladinou ve vyvaru
konstrukce
délka vyvaru
Sifka vyvaru
hloubka vyvaru
sklony bfeh
délka rybochodu
Sifka rybochodu
hloubka rybochodu
podélny sklon rybochodu

SO 06 Stuperi €. 6 F. km 31,097 (km 31,102)
délka ve dné
Sitka
vySka nad dnem vyvaru
vySka nad hladinou ve vyvaru
konstrukce
délka vyvaru
Sifka vyvaru
hloubka vyvaru
sklony bfeh(
délka rybochodu
Sifka rybochodu
hloubka rybochodu
podélny sklon rybochodu

0,3m
1:12

10,0 m
12m

12m

1,0m

ZB s kamennym obkladem
10,16 m
8,4-10,0m
0,2m

11

13,2m
12m

0,3m

1:12

12,1 m

12m

1,27 m

0,97 m

ZB s kamennym obkladem
10,0 m
12,2-125m
0,3m
1.08-1:15
11,8 m

12m

0,3m

1:12



SO 01.7 Stuperi ¢&. 7 £, km 31,250 (km 31,271)

délka ve dné 11,0 m

Sirka 1.0m

konstrukce ZB s kamennym obkladem
délka skluzu 11,0 m

Sitka skluzu 11,0 m

podélny sklon skluzu 1:11

sklony bfeh( 1:1,25

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanistické a architektonické FeSeni stavby bylo upfesnéno s ohledem na
stavajici stav lokality, dot€eni pozemkl a inZenyrskych siti a zaclenéni konstrukci
stavby do Uzemi. Vzhledem k charakteru stavby je konstatovano, Ze urbanistické
a architektonické reSeni stavby je v souladu s pavodnim stavem lokality.

Rozméry konstrukci a rozsah stavby je ziejmy z vykresové ¢asti dokumentace.

B.2.3 Celkoveé provozni FeSeni, technologie vyroby

Provozni feSeni ani technologii vyroby stavba nevyzaduje.

B.2.4 Bezbariérove uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavba je navrzena a provedena tak, aby pfi jejim uZzivani a provozu
nedochazelo k Urazu uklouznutim, padem, narazem, popélenim, z&sahem
elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby.

Celkovy provoz, technologie, konstrukce, zafizeni a €innosti budou provedeny
a vykonavany s ohledem na bezpec¢nost prace zejména v souladu s vyhl. 591/2006
Sh. a 362/2005 Sb. v platném znéni a souvisejicich predpisu.

Bude dodrzena bezpecénost pfi uzivani stavby podle platnych bezpeénostnich
predpisa.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt U

Vramci pripravy stavenisté se provede odstranéni naletové vegetace.
Nasledné bude na zatravnénych pozemcich dotéenych stavbou odstranéna svrchni
vrstva zeminy vtloustce 15 cm. Zemina bude skladovana v misté stavenisté
a nasledné zpétné pouZzita pro urovnani terénu a ohumusovani. Dale budou pred



zapocetim praci na samotné stavbé zfizeny 3 docasné sjezdy do koryta feky Desné
pro dopravu stavebniho materialu a techniky. Mista, kde hrozi poskozeni podzemni
technické infrastruktury (zejména plynovod) pojezdem stavebni techniky, budou
osazena betonovymi panely pro roznasSeni statického zatizeni prejizdéjici techniky
(dle F.2 Situace ZOV).

Pfed zahajenim praci musi byt vytyCena vSechna podzemni zafizeni.
InZenyrské sité jsou navrhem respektovany, pred zahajenim stavebnich praci budou
vSechna podzemni zafizeni vytyCena a nadzemni zafizeni zabezpelena proti
poSkozeni.

Vykopy v blizkosti inZenyrskych siti a stromd musi byt provadény ruéné.

Samotnd stavba na jednotlivych stupnich bude zahajena bouranim stavajicich
konstrukci stupnd v rozsahu dle PD a opatfenimi pro zabezpeceni prevadéni vody
pfes prostor staveniste.

Stavba je rozdélena na 6 stavebnich objektd:
SO 01 Stuperi €. 1 7. km 30,267 (km 30,267)
SO 02 Stuperi €. 2 F. km 30,694 (km 30,696)
SO 03 Stuperi €. 3 F. km 30,807 (km 30,812)
SO 04 Stuperi €. 4 F. km 30,858 (km 30,915)
SO 05 Stuperi €. 5 F. km 30,973 (km 30,977)
SO 06 Stuperi €. 6 F. km 31,097 (km 31,102)
SO 07 Stuperi €. 7 F. km 31,250 (km 31,271)

Stavebni objekty mohou byt provadény jednotlivé nebo jako celek dle
finanénich moznosti investora. Dokumentace vSak uvaZuje zhotoveni jednoho
docCasného sjezdu pro stupné 2, 3, 4 a 5 dohromady a pak pro stupné 6 a 7 také
jednoho sjezdu pro oba stupné dohromady (stavebni stroje se budou pohybovat
v koryté toku).

SO 01 Stupe fi & 1 F. km 30,267 (km 30,267)

Stupen €. 1 se nachazi cca 680 m pod soutokem s Hucivou Desnou v blizkosti
MVE. Stupen byl postaven v ramci Uprav koryta Desné po povodni 1997.

Stupen €. 1 se nachazi cca 680 m pod soutokem s Hucivou Desnou v blizkosti
MVE. Stupen byl postaven v ramci Uprav koryta Desné po povodni 1997.

Stavajici stupen Sifky 1,2 m a vySky 2,0 m nad dnem vyvaru je vyzdén z LK na
MC na betonovém zakladu prokladaném kamenem kotveném do skalniho podlozi
ocelovymi kotvami dl. 2 m a pram. 25 mm. Dno vyvaru tvofi skalni vychoz. Skalni
vychoz je nyni z vétSi ¢asti zcela obnazen. Vyvar je ukonéen kamennym prahem na
zakladu z betonu prokladaného kamenem a ukotveném do skalniho podloZi.
Zavérecny prah je v havarijnim stavu, stejné jako stavajici rybochod pfi levém bfehu,
ktery nyni neplni svou funkci. Bfehy vyvaru jsou opevnény kamennou dlazbou do
betonu.

Na stupni byl proveden stavebné technicky prazkum, kdy byla provedena
kopana sonda u zavazani stupné do bfehu a jadrovy vrt v koruné stupné pro ovéreni



zaloZeni stupné a stavu konstrukce a materialu ve stupni. Stupen i ukonéovaci prah
vyvaru vykazuji znac¢né statické poruchy (trhliny, pukliny, vypadané kameny, prusaky,
apod.). Zavérecny prah je v nékolika mistech zcela zhroucen. V paté bfehového
opevnéni na LB je kaverna. | vzorek jadrového vrtu prokazal nevyhovujici stav
betonu ve stupni, ktery zdaleka neodpovida parametrim vodostavebniho betonu.
Vysledky stavebné technického prizkumu jsou shrnuty v pfiloze D.1.2 Zprava
stavebné technického prdzkumu ve stupni DSP.

Dale je viditelny havarijni stav stupné a bfehového opevnéni vyvaru v misté,
kde byval rybochod. Je tak zfejmé, Ze nebyl dostateéné vyrfeSen detail napojeni
rybochodu na konstrukci stupné a bfehového opevnéni a material nebyl odolny
rychlostem proudéni a splaveninam, které se v fece Desné vyskytuji.

Po zvazeni vySe uvedenych aspektl se pfistoupilo k opravé objektu formou
jeho odstranéni a vybudovani zcela nového v pavodnich rozmérech; je navrzena
oprava dvou prahl (vstupni a zavéreény), oprava vyvafisté a oprava brehového
opevnéni v pidorysném rozsahu vymezeném dvéma prahy. Za zavéreCnym prahem
je navrzen tézky kamenny zahoz z LK nad 500 kg v délce 10 m.

Stavajici prah v€etné zavazani do bfehu bude odstranén. Pro realizaci je
nezbytné nutné provést doCasné odklonéni vodoteCe, aby prace probihaly
v ,pfiméfené“ suchém prostfedi. Zplasob odklonéni vodoteCe je blize popsan
v pfiloze F Zasady organizace vystavby. Zakladova spara bude vycisténa na zdravy
skalni podklad. Do skalniho podkladu budou provedeny vrty pro zakotveni
trubkovych kotev, do téchto vrtd pak budou do injektaznich smési vliepeny trubkové
kotvy, které budou v hlavach propojeny pfivafenou vyztuzi. Zakotveni bude
provedeno trubkovymi kotvami Tr pram. 33,7/3,2 z oceli S235 po 500 mm do vrtQ
o pruméru 70 mm. Vrty budou provedeny do hloubky 1,20 m. Nasledné bude
instalovana vyztu? v télese konstrukce. Celni pohledova st&na bude vyzd&na na
beton C 30/37-XC4-XF3, ¢imz bude tvofit bednéni, a za ni bude vybetonovano téleso
stupné. Vyztuzeni bude provedeno betonarskou oceli B500B, kryti vyztuze bude
65 mm, vyztuzeni 150 kg.m™. Detailni specifikace vyztuZeni je uvedena v pfiloze
D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Koruna a lic stupné (lic ve sklonu 5:1) budou
oblozeny lomovym kamenem tl. 0,3 m kotvenym oc. trny do ZB dfiku, trny budou
kotveny do spar v obkladu. Spary budou vyplnény cementovou maltou. Koruna
stupné bude Sitky 1,2 m (shodné se stavajicim stavem), vySka stupné nade dnem
vyvaru 2,0 m. Zaklad stupné bude proveden do hloubky 0,8 m pode dnem vyvaru. Na
arovni dna vyvaristé bude ve stupni provedena pracovni spara.

Celkovy pocet kotev na vstupnim prahu je 41. Stupeh bude ve dné koryta
délky 14,0 m. Kéta prelivné hrany je ve vySce 534,48 m n. m. Kéta dna vyvafristé je
532,48 m n. m. Bo¢ni stény prahu budou ve sklonu 1 : 1 (LB) a 1 :1,5 (PB) az do
vySky 1,4 m nad jeho korunu. Stupen bude zavazan do obou bfeht shodné o délce
3,2 m. Pfi téchto parametrech prevede stuperi navrhovy priitok Qso = 70,0 m3.s™.

Pro provedeni konstrukce stupné bude na navodni strané proveden vykop,
ktery bude po dokonceni stupné zasypan tézkym kamennym zahozem z lomového
kamene o hm. nad 500 kg s prostérkovanim mezer.

Dno vyvaru bude tvofit skalni vychoz tak, jak je tomu doposud, pfipadné
naplaveniny budou odtéZzeny a pouzity dale na stavbé do zasypu €i urovnani dna,
pfipadné na vyhotoveni doCasného sjezdu do koryta. V pfipadé, Ze po odhaleni
celého dna vyvaru nebude v celé ploSe skalni vychoz v arovni navrZzené nivelety,
budou takova mista dobetonovana do potfebné arovné prostym betonem C 30/37-



XC4-XF3. Beton bude do skalniho podlozi pfikotven ocelovymi trny z betonarské
vyztuze R16 mm, délka 0,8 m (0,5 m zapusténi do podlozi, 0,3 m zapusSténi do
betonu). Podet téchto kotev se predpoklada 5 ks na 1 m? V pfipadé, Ze skalni
podlozi bude vystupovat max. 0,2 m nad pfedpokladanou uroven dle vykresove
dokumentace, nebude tento vystupujici skalni masiv odstrafiovan.

PFi paté opevnéni budou ve vyvafisti umistény volné loZzené kameny, které
budou slouzit jako ukryt pro rybi osadku.

Vyvar bude ukon&en ZB prahem, ktery nahradi ptivodni rozpadly prah. | zde
se predpoklada realizace v ,pfiméfené“ suchém prostiedi s do¢asnym odklonénim
vodoteCe. Po odtéZeni stavajiciho materialu az na skalni podlozi bude provedeno
vycisténi zakladové spary. Nasledné budou do kotevnich vrta (prdm. 35 mm) vliepeny
ocelové kotevni tyCe cementovou smési. Délka tyCi je 2,0 m, hloubka uloZeni ve
skalnim podlozi 1,60 m. Celkovy pocet kotvicich tyCi je 34. Nasledné bude vybednén,
vyarmovan a zabetonovan Zelezobetonovy prah z betonu C 30/37-XC4-XF3 s vyztuzi
B500B, vyztuzeni 150 kg.m™, kryti vyztuze bude 65 mm. Detailni specifikace
vyztuzeni je uvedena v pfiloze D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Délka
zavérecného prahu ve dné je 13,0 m. Prah bude vybudovan na ko6té 533,58 m n. m.
Bocni stény zavére¢ného prahu budou ve sklonu 1: 1 (LB) a 1 :1,5 (PB), shodné se
vstupnim prahem. Zavére¢ny stupefl bude zavazan do obou bfehl shodné o délce
1,5m.

Pod ukon€ovacim prahem vyvaru bude provedena kapsa ve dné koryta délky
10 m pro umisténi tézkého zahozu zlomového kamene o hm. nad 500 kg
s proStérkovanim mezer. K proStérkovani mezer bude pouzit odstranény dnovy
material z prostoru vyvafisté. Kameny budou loZeny tak, aby maximalné zdrsnily dno
koryta feky. Toto opatfeni bude slouZzit pro zlepSeni ucinku (mélkého) vyvaru na
zpomaleni rychlosti povodnovych pratokd.

Podél levého bfehu bude obnoven rybochod v puvodnich parametrech. Tzn.
podélny sklon 1:12, hl. 0,3 m a Sifka 1,2 m. Délka rybochodu je 13,0 m. Rybochod
bude proveden jako ZB rampa z betonu C 30/37-XC4-XF3 a vyztuZe z oceli B500B,
vyztuzeni 150 kg.m™. Rybochod bude kotven do skalniho podloZi ocelovymi
kotevnimi ty€emi o pram. 25 mm, délka 1,4, m & 0,5 m. Kotvy budou zavadzany 0,4 m
do zakladu rybochodu a 1,0 m do skalniho podlozi. Kotvy budou uloZeny do
cementové smési ve vyvrtanych kotevnich otvorech (prdmér 35 mm). V pficném fezu
tvofi zéklad rybochodu pismeno H. Na tento zaklad bude provedeno dno rybochodu
do navrzené nivelety. Dno bude zdrsnéno kameny uloZzenymi do betonu. V délce
rybochodu bude provedeno 6 pfepazek tvofenych lomovymi kameny na Stét do
betonu, kAmen zapustén do betonu min. 1/3 své vysky. Pfepazky budou od sebe
vzdaleny cca 2 m. V pudorysu budou mit kameny rozméry 0,25 - 0,3 m x 0,25 —
0,3 m. Mezery mezi kameny budou $. cca 0,2 m. Prvni pfepazka bude umisténa na
koruné stupné. V pfepazce bude provedena jedna vetSi mezera 0S.0,65 m.
Pfepazky se budou pudorysné meénit tak, aby na sebe tyto vétsi mezery
nenavazovaly. V takto navrzeném rybochodu by méla byt pfi navrhovém pratoku
Qsssq = 357 I.s™ rychlost proudéni 0,8 -1,1 m.s™ a hloubka vody 0,26 — 0,29 m.
Vystup z rybochodu bude vymodelovan v dnovém kamenném zahozu koryta nad
stupném (dle pfilohy D.1.1.a.4).

Stavajici poruSené brfehové opevnéni (dlazba do betonu) podél rybochodu
bude odstranéno a nahrazeno novym. Bude provedeno opevnéni kamennou dlazbou
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z LK tl. 0,3 m do betonového loZze C 20/25-XC4-XF3 tl. 0,15 m s vysparovanim na
MC nad aroven hladiny pfi Qso.

Na PB bude stavajici opevnéni kamennou dlazbou do betonu doplnéno nad
aroven hladiny pfi Qso. Budou také doplnény vypadané kameny a stavajici opevnéni
bude ocisténo a presparovano. Nahrada vypadanych kamenu se predpoklada v 10 %
plochy, o€isténi bifehového opevnéni v celé ploSe a pfesparovani v 30 % plochy.

Nad stupném a pod ukonéovacim prahem vyvaru bude opraveno bfehové
opevnéni tézkym kamennym zahozem z LK o hm. 200-500 kg s urovnanim lice
a bude napojeno na stavajici opevnéni koryta. Pfed zahajenim praci se predpoklada
jeho rozebrani a po ukonceni praci zpétné sloZzeni s navazanim na nové vybudované
prahy a stavajici opevnéni. Délka napojeni nad stupném je 3,115 m, délka napojeni
pod zavérecnym prahem je 2,8 m. Po dokon&eni stavebnich praci budou plochy nad
navrzenym opevnénim na bfezich ohumusovany a osety vtl. 150 mm. Sklon
bfehového opevnéni bude pfizplsoben stavajicimu stavu a opravenym prahim.
Kaceni dfevin ani nahradni vysadba se nepredpoklada. Pred zahajenim stavby bude
provedeno odstranéni naletovych drevin.

SO 02 Stupe i &. 2 . km 30,694 (km 30,696)

Stupen €. 2 se nachazi cca 250 m pod soutokem s Hucivou Desnou v blizkosti
stavajici Zelezni¢ni stanice. Stupen byl postaven v ramci Uprav koryta Desné po
povodni 1997.

Stavajici stupen Sifky 1,2 m a vySky 1,5 m nad dnem vyvaru je vyzdén z LK na
MC na betonovém zékladu prokladaném kamenem kotveném do skalniho podlozi
oc. kotvami dl. 2 m a prim. 25 mm. Dno vyvaru tvofi skalni vychoz. Vyvafristé je nyni
zcela zaneseno dnovym materidlem. Vyvar je ukonen kamennym prahem na
zakladu z bet. prokladaného kamenem a ukotveném do skalniho podlozi. Zavérecny
prah je nyni vzhledem k zaneseni vyvafisté obtizné patrny. Bfehy vyvaru jsou
opevnény kamennou dlazbou do betonu.

Pfi levém okraji dna koryta je umistén rybochod, ktery je ¢aste¢né ponicen
povodriovymi prutoky z minulosti.

Na stupni byl proveden stavebné technicky prazkum, kdy byla provedena
kopana sonda u zavazani stupné do bfehu a jadrovy vrt v koruné stupné pro ovéreni
zaloZeni stupné a stavu konstrukce a materidlu ve stupni. Pfi vizualni kontrole
nevykazuje kamenny stupeni vyznamné poruchy (s vyjimkou poskozeného
rybochodu). Laboratorné zkouSeny vzorek z jadrového vrtu, ktery byl proveden
v koruné prahu, vSak ukazuje, Ze stav betonu ve stupni je zcela nevyhovujici
(pevnost v tlaku do 10 MPa). Vysledky stavebné technického prizkumu jsou shrnuty
v pfiloze D.1.2 Zprava stavebné technického prdzkumu ve stupni DSP.

Po zvazeni vySe uvedenych aspektl se pfistoupilo k opravé objektu formou
jeho odstranéni a vybudovani zcela nového v pavodnich rozmérech; je navrzena
oprava dvou praha (vstupni a zavérecny), oprava vyvafisté a oprava brfehového
opevnéni v pldorysném rozsahu vymezeném dvéma prahy. Za zavéreénym prahem
je navrzen tézky kamenny zdhoz z LK nad 500 kg v délce 10 m.

Stavajici prah véetné zavazani do bfehUd bude odstranén. Pro realizaci je
nezbytné nutné provést doCasné odklonéni vodoteCe, aby prace probihaly
v pfiméfené“ suchém prostfedi. Zplsob odklonéni vodoteCe je blize popsan
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v pfiloze F Zasady organizace vystavby. Zakladova spara bude vyciSténa na zdravy
skalni podklad. Do skalniho podkladu budou provedeny vrty pro zakotveni
trubkovych kotev, do téchto vrtll pak budou do injektdZnich smési vlepeny trubkové
kotvy, které budou v hlavach propojeny pfivafenou vyztuzi. Zakotveni bude
provedeno trubkovymi kotvami Tr pram. 33,7/3,2 z oceli S235 po 500 mm do vrt(
o pruméru 70 mm. Vrty budou provedeny do hloubky 1,20 m. Nasledné bude
instalovana vyztuZ v télese konstrukce. Celni pohledova st&na bude vyzdé&na na
beton C 30/37-XC4-XF3, ¢imz bude tvofit bednéni, a za ni bude vybetonovano téleso
stupné. Vyztuzeni bude provedeno betonarskou oceli B500B, kryti vyztuze bude
65 mm, vyztuZeni 150 kg.m™. Detailni specifikace vyztuZeni je uvedena v pfiloze
D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Koruna a lic stupné (lic ve sklonu 5:1) budou
oblozeny lomovym kamenem tl. 0,3 m kotvenym oc. trny do ZB dfiku, trny budou
kotveny do spar v obkladu. Spary budou vyplnény cementovou maltou. Koruna
stupné bude Sitky 1,2 m (shodné se stavajicim stavem), vySka stupné nade dnem
vyvaru 1,5 m. Zaklad stupné bude proveden do hloubky 0,8 m pode dnem vyvaru. Na
arovni dna vyvafisté bude ve stupni provedena pracovni spara.

Celkovy pocet kotev na vstupnim prahu je 39. Stupen bude ve dné koryta
délky 13,4 m. Kota prelivné hrany je ve vysce 542,85 m n. m. Kota dna vyvafristé je
541,35 m n. m. Bo¢ni stény prahu budou ve sklonu 1 : 1,5 (oba bfehy) az do vysky
1,5 m nad jeho korunu (PB). Na levém bfehu bude boc¢ni sténa prahu navazana na
stavajici terén do vysky cca 1,43 m. Stupen bude zavazan do levého bfehu o délce
3,325 m, do pravého bfehu o délce 1,525 m. Pfi téchto parametrech prevede stupen
navrhovy pratok Qso = 70,0 m*.s™.

Pro provedeni konstrukce stupné bude na navodni strané proveden vykop,
ktery bude po dokonéeni stupné zasypan tézkym kamennym zahozem z lomového
kamene o hm. nad 500 kg s prostérkovanim mezer.

Dno vyvaru bude tvofit skalni vychoz tak, jak je tomu doposud, pfipadné
naplaveniny budou odtéZzeny a pouzity dale na stavbé do zasypl €i urovnani dna,
pfipadné na vyhotoveni doCasného sjezdu do koryta. V pfipadé, Ze po odhaleni
celéeho dna vyvaru nebude v celé ploSe skalni vychoz v Urovni navrzené nivelety,
budou takovd mista dobetonovana do potfebné urovné prostym betonem C 30/37-
XC4-XF3. Beton bude do skalniho podlozi pfikotven ocelovymi trny z betonarské
vyztuze R16 mm, délka 0,8 m (0,5 m zapusténi do podlozi, 0,3 m zapusSténi do
betonu). Podet téchto kotev se predpoklada 5 ks na 1 m? V pfipadé, Ze skalni
podlozi bude vystupovat max. 0,2 m nad predpokladanou Uroven dle vykresové
dokumentace, nebude tento vystupujici skalni masiv odstrafiovan.

PFi paté opevnéni budou ve vyvafristi umistény volné loZzené kameny, které
budou slouzit jako Ukryt pro rybi osadku.

Vyvar bude ukon&en ZB prahem, ktery nahradi pGvodni rozpadly prah. | zde
se predpoklada realizace v ,pfiméfené” suchém prostiedi s do¢asnym odklonénim
vodoteCe. Po odtéZeni stavajiciho materialu az na skalni podlozi bude provedeno
vycisténi zakladové spary. Nasledné budou do kotevnich vrta (prdm. 35 mm) vliepeny
ocelové kotevni tyCe cementovou smeési. Délka ty¢i je 2,0 m, hloubka uloZeni ve
skalnim podlozi 1,60 m. Celkovy pocet kotvicich tyCi je 35. Nasledné bude vybednén,
vyarmovan a zabetonovan Zelezobetonovy prah z betonu C 30/37-XC4-XF3 s vyztuzi
B500B, vyztuzeni 150 kg.m™>, kryti vyztuze bude 65 mm. Detailni specifikace
vyztuZzeni je uvedena v pfiloze D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Délka
zavérecného prahu ve dné je 13,8 m. Prah bude vybudovan na koté 542,53 m n. m.
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Boc¢ni stény zavéreéného prahu budou ve sklonu 1 :1,5 (oba brehy), shodné se
vstupnim prahem. Zavérec¢ny stupef bude zavazan do obou bfehl shodné o délce
1,5m.

Pod ukon€ovacim prahem vyvaru bude provedena kapsa ve dné koryta délky
10 m pro umisténi tézkého zahozu zlomového kamene o hm. nad 500 kg
s prostérkovanim mezer. K proStérkovani mezer bude pouzit odstranény dnovy
materiél z prostoru vyvafisté. Kameny budou loZeny tak, aby maximéalné zdrsnily dno
koryta feky. Toto opatfeni bude slouzit pro zlepSeni ucinku (mélkého) vyvaru na
zpomaleni rychlosti povodnovych pratokd.

Podél pravého bfehu bude obnoven rybochod v plvodnich parametrech. Tzn.
podélny sklon 1:12, hl. 0,3 m a Sitka 1,2 m. Délka rybochodu je 8,4 m. Rybochod
bude proveden jako ZB rampa z betonu C 30/37-XC4-XF3 a vyztuze z oceli B500B,
vyztuzeni 150 kg.m™. Rybochod bude kotven do skalniho podloZi ocelovymi
kotevnimi tyéemi o pram. 25 mm, délka 1,4, m & 0,5 m. Kotvy budou zavazany 0,4 m
do zékladu rybochodu a 1,0 m do skalniho podlozi. Kotvy budou uloZeny do
cementové smési ve vyvrtanych kotevnich otvorech (pramér 35 mm). V pfi¢ném fezu
tvofi zaklad rybochodu pismeno H. Na tento zdklad bude provedeno dno rybochodu
do navrzené nivelety. Dno bude zdrsnéno kameny uloZzenymi do betonu. V délce
rybochodu budou provedeny 3 pfepazky tvofené lomovymi kameny na Stét do
betonu, kAmen zapustén do betonu min. 1/3 své vysky. Pfepazky budou od sebe
vzdaleny cca 2 m. V pudorysu budou mit kameny rozméry 0,25 - 0,3 m x 0,25 —
0,3 m. Mezery mezi kameny budou $. cca 0,2 m. Prvni pfepazka bude umisténa na
koruné stupné. V prepazce bude provdena jedna vétSi mezera o 8. 0,65 m. Prepazky
se budou pidorysné meénit tak, aby na sebe tyto vétSi mezery nenavazovaly. V takto
navrzeném rybochodu by méla byt p¥i navrhovém pratoku Qsssq = 357 I.s™ rychlost
proudéni 0,8 -1,1 m.s™ a hloubka vody 0,26 — 0,29 m. Vystup z rybochodu bude
vymodelovan v dnovém kamenném zahozu koryta nad stupném (pfiloha D.1.1.b.4).

Stavajici porusené brehové opevnéni (dlazba do betonu) podél rybochodu
bude odstranéno a nahrazeno novym. Bude provedeno opevnéni kamennou dlazbou
z LK tl. 0,3 m do betonového loze C 20/25-XC4-XF3 tl. 0,15 m s vysparovanim na
MC nad aroven hladiny pfi Qso.

Na LB bude stavajici opevnéni kamennou dlazbou do betonu doplnéno nad
aroven hladiny pfi Qso. Budou také doplnény vypadané kameny a stavajici opevnéni
bude ociSténo a presparovano. Nahrada vypadanych kament se prfedpoklada v 10 %
plochy, ocisténi bfehového opevnéni v celé ploSe a presparovani v 30 % plochy.

Nad stupném a pod ukon€ovacim prahem vyvaru bude opraveno bfehové
opevnéni tézkym kamennym zdhozem z LK o hm. 200-500 kg s urovnanim lice
a bude napojeno na stavajici opevnéni koryta. Pfed zahajenim praci se predpoklada
jeho rozebrani a po ukonceni praci zpétné sloZzeni s navazanim na nové vybudované
prahy a stavajici opevnéni. Délka napojeni nad stupném je 3,115 m, délka napojeni
pod zavére¢nym prahem je 2,8 m. Po dokondeni stavebnich praci budou plochy nad
navrzenym opevnénim na bfezich ohumusovany a osety vil. 150 mm. Sklon
bfehového opevnéni bude pfizpusoben stavajicimu stavu a opravenym prahim.
Kaceni dfevin ani nahradni vysadba se nepfedpoklada. Pfed zahajenim stavby bude
provedeno odstranéni naletovych dfevin.



13

SO 03 Stupe i &. 3 F. km 30,807 (km 30,812)

Stupen €. 3 se nachazi cca 130 m pod soutokem s Hucivou Desnou Vv blizkosti
stavajici Zelezni¢ni stanice. Stupen byl postaven vramci Uprav koryta Desné po
povodni 1997.

Stavajici stupen Sifky 1,2 m a vySky 2,1 m nad dnem vyvaru je vyzdén z LK na
MC na betonovém zakladu prokladaném kamenem kotveném do skalniho podlozi
oc. kotvami dl. 2 m a prum. 25 mm. Dno vyvaru tvofi skalni vychoz. Vyvafisté je nyni
c¢asteCné zaneseno dnovym materialem. Vyvar je ukonen kamennym prahem na
zakladu z bet. proklddaného kamenem a ukotveném do skalniho podlozi. Zavérecny
prah je nyni vzhledem k zaneseni vyvafisté obtizné patrny. Bfehy vyvaru jsou
opevnény kamennou dlazbou do betonu.

Pfi pravém okraji dna koryta je umistén rybochod, ktery je zcela poni¢en
povodriovymi prutoky z minulosti.

Na stupni byl proveden stavebné technicky pruzkum, kdy byla provedena
kopana sonda u zavazani stupné do bfehu a jadrovy vrt v koruné stupné pro ovéreni
zaloZeni stupné a stavu konstrukce a materialu ve stupni. Stupen i ukon€ovaci prah
vyvaru vykazuji poruchy (trhliny, pukliny, vypadané kameny, prlsaky, apod.).
V zavazani rybochodu do bfehového opevnéni je opticky patrna porucha v celé délce
rybochodu. Dno rybochodu je zcela zhroucené. Vysledky stavebné technického
prizkumu jsou shrnuty v pfiloze D.1.2 Zprava stavebné technického prdzkumu.

Po zvazeni vySe uvedenych aspektl se pfistoupilo k opravé objektu formou
jeho odstranéni a vybudovani zcela nového v pavodnich rozmérech; je navrzena
oprava dvou praha (vstupni a zavérecny), oprava vyvafisté a oprava brfehového
opevnéni v pldorysném rozsahu vymezeném dvéma prahy. Za zavéreénym prahem
je navrzen tézky kamenny zdhoz z LK nad 500 kg v délce 10 m.

Stavajici prah véetné zavazani do bfehu bude odstranén. Pro realizaci je
nezbytné nutné provést docCasné odklonéni vodoteCe, aby prace probihaly
v pfiméfené“ suchém prostfedi. Zpusob odklonéni vodoteCe je blize popsan
v pfiloze F Zasady organizace vystavby. Zakladova spara bude vyciSténa na zdravy
skalni podklad. Do skalniho podkladu budou provedeny vrty pro zakotveni
trubkovych kotev, do téchto vrtl pak budou do injektdZnich smési vlepeny trubkové
kotvy, které budou v hlavach propojeny pfivafenou vyztuzi. Zakotveni bude
provedeno trubkovymi kotvami Tr pram. 33,7/3,2 z oceli S235 po 500 mm do vrt(
o pruméru 70 mm. Vrty budou provedeny do hloubky 1,20 m. Nasledné bude
instalovana vyztuZ v télese konstrukce. Celni pohledova st&na bude vyzdé&na na
beton C 30/37-XC4-XF3, ¢imz bude tvofit bednéni, a za ni bude vybetonovano téleso
stupné. VyztuZzeni bude provedeno betonarskou oceli B500B, kryti vyztuze bude
65 mm, vyztuZeni 150 kg.m™. Detailni specifikace vyztuZeni je uvedena v pfiloze
D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Koruna a lic stupné (lic ve sklonu 5:1) budou
oblozeny lomovym kamenem tl. 0,3 m kotvenym oc. trny do ZB dfiku, trny budou
kotveny do spar v obkladu. Spary budou vyplnény cementovou maltou. Koruna
stupné bude Sifky 1,2 m (shodné se stavajicim stavem), vySka stupné nade dnem
vyvaru 1,5 m. Zaklad stupné bude proveden do hloubky 0,8 m pode dnem vyvaru. Na
arovni dna vyvafisté bude ve stupni provedena pracovni spara.

Celkovy pocet kotev na vstupnim prahu je 39. Stupen bude ve dné koryta
délky 13,4 m. Kota prelivné hrany je ve vysce 545,45 m n. m. Kéta dna vyvafisté je
543,35 m n. m. Bo¢ni stény prahu budou ve sklonu 1 : 1,5 (oba biehy) az do vysky
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1,5 m nad jeho korunu (oba brehy). Stupen bude zavazan do levého bifehu o délce
3,725 m, do pravého bfehu o délce 1,925 m. Pfi téchto parametrech prevede stupen
navrhovy pritok Qsp = 70,0 m®.s™,

Pro provedeni konstrukce stupné bude na navodni strané proveden vykop,
ktery bude po dokonéeni stupné zasypan tézkym kamennym zahozem z lomového
kamene o hm. nad 500 kg s prostérkovanim mezer.

Dno vyvaru bude tvofit skalni vychoz tak, jak je tomu doposud, pfipadné
naplaveniny budou odtéZzeny a pouzity dale na stavbé do zasypl €i urovnani dna,
pfipadné na vyhotoveni doCasného sjezdu do koryta. V pfipadé, Ze po odhaleni
celého dna vyvaru nebude v celé ploSe skalni vychoz v Urovni navrzené nivelety,
budou takovd mista dobetonovana do potfebné urovné prostym betonem C 30/37-
XC4-XF3. Beton bude do skalniho podlozi pfikotven ocelovymi trny z betonarské
vyztuze R16 mm, délka 0,8 m (0,5 m zapusténi do podlozi, 0,3 m zapusSténi do
betonu). Podet téchto kotev se predpokladd 5 ks na 1 m? V pfipadé, Ze skalni
podlozi bude vystupovat max. 0,2 m nad pfedpokladanou Uroven dle vykresové
dokumentace, nebude tento vystupujici skalni masiv odstrafiovan.

PFi paté opevnéni budou ve vyvafristi umistény volné loZzené kameny, které
budou slouzit jako ukryt pro rybi osadku.

Vyvar bude ukon&en ZB prahem, ktery nahradi pGvodni rozpadly prah. | zde
se predpoklada realizace v ,pfiméfené” suchém prostiedi s do¢asnym odklonénim
vodotece. Po odtéZeni stavajiciho materialu az na skalni podlozi bude provedeno
vycisténi zakladové spary. Nasledné budou do kotevnich vrta (prdm. 35 mm) vliepeny
ocelové kotevni tyCe cementovou smeési. Délka ty¢i je 2,0 m, hloubka uloZeni ve
skalnim podlozi 1,60 m. Celkovy pocet kotvicich tyCi je 39. Nasledné bude vybednén,
vyarmovan a zabetonovan Zelezobetonovy prah z betonu C 30/37-XC4-XF3 s vyztuzi
B500B, vyztuzeni 150 kg.m™3, kryti vyztuze bude 65 mm. Detailni specifikace
vyztuZzeni je uvedena v pfiloze D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Délka
zavérecného prahu ve dné je 13,35 m. Prah bude vybudovan na kété 544,76 m n. m.
Bocni stény zavére¢ného prahu budou ve sklonu 1 : 1,25 (oba brehy). Sklon obou
bfehld pfechazi ze sklonu 1:1,5 u vstupniho prahu ke sklonu 1:1,25 u zavéreéného
prahu. Zavérec¢ny stupen bude zavdzan do obou bfehl shodné o délce 1,8 m.

Pod ukon€ovacim prahem vyvaru bude provedena kapsa ve dné koryta délky
10 m pro umisténi téZzkého zahozu zlomového kamene o hm. nad 500 kg
s prostérkovanim mezer. K proStérkovani mezer bude pouzit odstranény dnovy
materiél z prostoru vyvafristé. Kameny budou loZeny tak, aby maximéalné zdrsnily dno
koryta feky. Toto opatfeni bude slouzit pro zlepSeni ucinku (mélkého) vyvaru na
zpomaleni rychlosti povodnovych pratokd.

Podél pravého bfehu bude obnoven rybochod v plvodnich parametrech. Tzn.
podélny sklon 1:12, hl. 0,3 m a Sifka 1,2 m. Délka rybochodu je 10,8 m. Rybochod
bude proveden jako ZB rampa z betonu C 30/37-XC4-XF3 a vyztuze z oceli B500B,
vyztuzeni 150 kg.m™. Rybochod bude kotven do skalniho podloZi ocelovymi
kotevnimi tyéemi o pram. 25 mm, délka 1,4, m & 0,5 m. Kotvy budou zavazany 0,4 m
do zékladu rybochodu a 1,0 m do skalniho podlozi. Kotvy budou uloZeny do
cementové smési ve vyvrtanych kotevnich otvorech (pramér 35 mm). V pfi¢ném fezu
tvofi zaklad rybochodu pismeno H. Na tento zdklad bude provedeno dno rybochodu
do navrzené nivelety. Dno bude zdrsnéno kameny ulozenymi do betonu. V délce
rybochodu bude provedeno 5 prepazek tvofenych lomovymi kameny na $tét do
betonu, kAmen zapustén do betonu min. 1/3 své vysky. Pfepazky budou od sebe
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vzdaleny cca 2 m. V pudorysu budou mit kameny rozméry 0,25 - 0,3 m x 0,25 —
0,3 m. Mezery mezi kameny budou $. cca 0,2 m. Prvni pfepazka bude umisténa na
koruné stupné. V prepazce bude provdena jedna vétSi mezera o 8. 0,65 m. Pfepazky
se budou pidorysné ménit tak, aby na sebe tyto vétSi mezery nenavazovaly. V takto
navrzeném rybochodu by méla byt p¥i navrhovém pratoku Qsssq = 357 I.s™ rychlost
proudéni 0,8 -1,1 m.s™ a hloubka vody 0,26 — 0,29 m. Vystup z rybochodu bude
vymodelovan v dnovém kamenném zahozu koryta nad stupném (pfiloha D.1.1.c.4).

Stavajici porusené brehové opevnéni (dlazba do betonu) podél rybochodu
bude odstranéno a nahrazeno novym. Bude provedeno opevnéni kamennou dlazbou
z LK tl. 0,3 m do betonového loze C 20/25-XC4-XF3 tl. 0,15 m s vysparovanim na
MC nad aroven hladiny pfi Qso.

Na LB bude stavajici opevnéni kamennou dlazbou do betonu doplnéno nad
aroven hladiny pfi Qso. Budou také doplnény vypadané kameny a stavajici opevnéni
bude ocisténo a presparovano. Nahrada vypadanych kament se prfedpoklada v 10 %
plochy, ocisténi bfehového opevnéni v celé ploSe a presparovani v 30 % plochy.

Nad stupném a pod ukon€ovacim prahem vyvaru bude opraveno bfehové
opevnéni téZzkym kamennym zdhozem z LK o hm. 200-500 kg s urovnanim lice
a bude napojeno na stavajici opevnéni koryta. Pfed zahajenim praci se predpoklada
jeho rozebrani a po ukonceni praci zpétné sloZeni s navazanim na nové vybudované
prahy a stavajici opevnéni. Délka napojeni nad stupném je 3,115 m, délka napojeni
pod zavére¢nym prahem je 2,8 m. Po dokon&eni stavebnich praci budou plochy nad
navrzenym opevnénim na bfezich ohumusovany a osety vil. 150 mm. Sklon
bfehového opevnéni bude pfizpusoben stavajicimu stavu a opravenym prahim.
Kaceni dfevin ani nahradni vysadba se nepfedpoklada. Pfed zahajenim stavby bude
provedeno odstranéni naletovych dfevin.

SO 04 Stupe i €. 4 F. km 30,858 (km 30,915)

Stupen €. 4 se nachazi cca 80 m pod soutokem s Hucivou Desnou v blizkosti
Zelezni¢niho nadrazi Kouty nad Desnou. Stupen byl postaven v rdmci Uprav koryta
Desné po povodni 1997.

Stavajici stupen Sifky 1,2 m a vySky 1,2 m nad dnem vyvaru je vyzdén z LK na
MC na betonovém zakladu prokladaném kamenem kotveném do skalniho podlozi
oc. kotvami dl. 2 m a priim. 25 mm. Dno vyvaru tvofi skalni vychoz. Vyvar je ukonen
kamennym prahem na zékladu z bet. prokldadaného kamenem a ukotveném do
skalniho podloZzi. Bfehy vyvaru jsou opevnény kamennou dlazbou do betonu.

PFi pravém okraji dna koryta jsou pozustatky rybochodu, ktery je zcela poni¢en
povodriovymi prutoky z minulosti.

Na stupni byl proveden stavebné technicky pruzkum, kdy byla provedena
kopana sonda u zavazani stupné do bfehu a jadrovy vrt v koruné stupné pro ovéreni
zaloZeni stupné a stavu konstrukce a materialu ve stupni. Stupen i ukon€ovaci prah
vyvaru vykazuji znacné statické poruchy (trhliny, vypadané kameny, prisaky, apod.).
| vzorek jadrového vrtu prokazal nevyhovujici stav betonu ve stupni, ktery zdaleka
neodpovidad parametram vodostavebniho betonu. Vysledky stavebné technického
prizkumu jsou shrnuty v pfiloze D.1.2 Zprava stavebné technického prizkumu ve
stupni DSP.
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V neposledni fadé je viditelny havarijni stav stupné a bfehového opevnéni
vyvaru v misté€, kde byval rybochod. Je tak ziejmé, Ze nebyl dostate¢né vyreSen
detail napojeni rybochodu na konstrukci stupné a bfehového opevnéni a material
nebyl odolny rychlostem proudéni a splaveninam, které se v fece Desné vyskytuiji.

Po zvazeni vySe uvedenych aspektl se pfistoupilo k opravé objektu formou
jeho odstranéni a vybudovani zcela nového v puavodnich rozmérech; je navrzena
oprava dvou praha (vstupni a zavérecny), oprava vyvafisté a oprava brfehového
opevnéni v plidorysném rozsahu vymezeném dvéma prahy. Za zavéreénym prahem
je navrzen tézky kamenny zdhoz z LK nad 500 kg v délce 10 m.

Stavajici prah véetné zavazani do bfehld bude odstranén. Pro realizaci je
nezbytné nutné provést docasné odklonéni vodoteCe, aby prace probihaly
v pfiméfené“ suchém prostfedi. Zpusob odklonéni vodoteCe je blize popsan
v pfiloze F Zasady organizace vystavby. Zakladova spara bude vycisténa na zdravy
skalni podklad. Do skalniho podkladu budou provedeny vrty pro zakotveni
trubkovych kotev, do téchto vrtl pak budou do injektdZnich smési vlepeny trubkové
kotvy, které budou v hlavach propojeny pfivafenou vyztuzi. Zakotveni bude
provedeno trubkovymi kotvami Tr pram. 33,7/3,2 z oceli S235 po 500 mm do vrt(
o pruméru 70 mm. Vrty budou provedeny do hloubky 1,20 m. Nasledné bude
instalovana vyztuZ v télese konstrukce. Celni pohledova st&na bude vyzdé&na na
beton C 30/37-XC4-XF3, ¢imz bude tvofit bednéni, a za ni bude vybetonovano téleso
stupné. VyztuZzeni bude provedeno betonarskou oceli B500B, kryti vyztuze bude
65 mm, vyztuZeni 150 kg.m™. Detailni specifikace vyztuZeni je uvedena v pfiloze
D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Koruna a lic stupné (lic ve sklonu 5:1) budou
oblozeny lomovym kamenem tl. 0,3 m kotvenym oc. trny do ZB dfiku, trny budou
kotveny do spar v obkladu. Spary budou vyplnény cementovou maltou. Koruna
stupné bude Sitky 1,2 m (shodné se stavajicim stavem), vySka stupné nade dnem
vyvaru 1,2 m. Zaklad stupné bude proveden do hloubky 0,8 m pode dnem vyvaru. Na
arovni dna vyvafisté bude ve stupni provedena pracovni spara.

Celkovy pocet kotev na vstupnim prahu je 41. Stupen bude ve dné koryta
délky 13,2 m. Kota prelivné hrany je ve vysce 546,77 m n. m. Kota dna vyvafisté je
545,57 m n. m. Bo¢ni stény prahu budou ve sklonu 1 :1,5 aZ do vySky 1,5 m nad jeho
korunu. Stupen bude zavazan do levého bfehu o délce 2,5 m a do pravého biehu
odélce 2,15 m. Pfi téchto parametrech pFfevede stupeni névrhovy pratok
Qso = 70,0 m¥.s™.

Pro provedeni konstrukce stupné bude na navodni strané proveden vykop,
ktery bude po dokonceni stupné zasypan tézkym kamennym zahozem z lomového
kamene o hm. nad 500 kg s prostérkovanim mezer.

Dno vyvaru bude tvofit skalni vychoz tak, jak je tomu doposud, pfipadné
naplaveniny budou odtéZzeny a pouzity dale na stavbé do zasypu €i urovnani dna,
pfipadné na vyhotoveni doCasného sjezdu do koryta. V pfipadé, Ze po odhaleni
celého dna vyvaru nebude v celé ploSe skalni vychoz v arovni navrzené nivelety,
budou takova mista dobetonovana do potfebné arovné prostym betonem C 30/37-
XC4-XF3. Beton bude do skalniho podlozi pfikotven ocelovymi trny z betonarské
vyztuze R16 mm, délka 0,8 m (0,5 m zapusténi do podlozi, 0,3 m zapusSténi do
betonu). Poéet téchto kotev se predpoklada 5 ks na 1 m? V pfipadé, Ze skalni
podlozi bude vystupovat max. 0,2 m nad pfedpokladanou uroven dle vykresove
dokumentace, nebude tento vystupujici skalni masiv odstrafiovan.
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PFi paté opevnéni budou ve vyvafristi umistény volné loZzené kameny, které
budou slouzit jako Ukryt pro rybi osadku.

Vyvar bude ukon&en ZB prahem, ktery nahradi pGvodni rozpadly prah. | zde
se predpoklada realizace v ,pfiméfené” suchém prostiedi s do¢asnym odklonénim
vodoteCe. Po odtézeni stavajiciho materialu az na skalni podlozi bude provedeno
vycisténi zakladové spary. Nasledné budou do kotevnich vrta (prdm. 35 mm) viepeny
ocelové kotevni tyCe cementovou smeési. Délka ty¢i je 2,0 m, hloubka uloZeni ve
skalnim podlozi 1,60 m. Celkovy pocet kotvicich tyCi je 43. Nasledné bude vybednén,
vyarmovan a zabetonovan Zelezobetonovy prah z betonu C 30/37-XC4-XF3 s vyztuzi
B500B, vyztuzeni 150 kg.m™3, kryti vyztuze bude 65 mm. Detailni specifikace
vyztuZzeni je uvedena v pfiloze D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Délka
zavérec¢ného prahu ve dné je 12,8 m. Prah bude vybudovan na koté 545,92 m n. m.
Bocni stény zavére¢ného prahu budou ve sklonu 1:1 (LB) a 1 :1,5 (PB), shodné se
vstupnim prahem. Zavérec¢ny stupef bude zavazan do obou bfehl shodné o délce
1,5m.

Pod ukon€ovacim prahem vyvaru bude provedena kapsa ve dné koryta délky
10 m pro umisténi téZzkého zahozu zlomového kamene o hm. nad 500 kg
s prostérkovanim mezer. K proStérkovani mezer bude pouzit odstranény dnovy
materiél z prostoru vyvaristé. Kameny budou loZeny tak, aby maximéalné zdrsnily dno
koryta feky. Toto opatfeni bude slouzit pro zlepSeni ucinku (mélkého) vyvaru na
zpomaleni rychlosti povodnovych pratokd.

Podél pravého bfehu bude obnoven rybochod v plvodnich parametrech. Tzn.
podélny sklon 1:12, hl. 0,3 m a Sifka 1,2 m. Délka rybochodu je 11,3 m. Rybochod
bude proveden jako ZB rampa z betonu C 30/37-XC4-XF3 a vyztuZze z oceli B500B,
vyztuzeni 150 kg.m™. Rybochod bude kotven do skalniho podloZi ocelovymi
kotevnimi tyéemi o pram. 25 mm, délka 1,4, m & 0,5 m. Kotvy budou zavazany 0,4 m
do zékladu rybochodu a 1,0 m do skalniho podlozi. Kotvy budou uloZeny do
cementové smési ve vyvrtanych kotevnich otvorech (pramér 35 mm). V pfi¢ném fezu
tvofi zaklad rybochodu pismeno H. Na tento zdklad bude provedeno dno rybochodu
do navrzené nivelety. Dno bude zdrsnéno kameny ulozenymi do betonu. V délce
rybochodu bude provedeno 5 prepazek tvofenych lomovymi kameny na $tét do
betonu, kAmen zapustén do betonu min. 1/3 své vysky. Pfepazky budou od sebe
vzdaleny cca 2 m. V pudorysu budou mit kameny rozméry 0,25 - 0,3 m x 0,25 —
0,3 m. Mezery mezi kameny budou $. cca 0,2 m. Prvni pfepazka bude umisténa na
koruné stupné. V prepazce bude provdena jedna vétsi mezera o 8. 0,65 m. Pfepazky
se budou pldorysné meénit tak, aby na sebe tyto vétSi mezery nenavazovaly. V takto
navrzeném rybochodu by méla byt pfi navrhovém pratoku Qsssq = 357 I.s™ rychlost
proudéni 0,8 -1,1 m.s™ a hloubka vody 0,26 — 0,29 m. Vystup z rybochodu bude
vymodelovan v dnovém kamenném zahozu koryta nad stupném (pfiloha D.1.1.d.4).

Stavajici porusSené brfehové opevnéni (dlazba do betonu) podél rybochodu
bude odstranéno a nahrazeno novym. Bude provedeno opevnéni kamennou dlazbou
z LK tl. 0,3 m do betonového loze C 20/25-XC4-XF3 tl. 0,15 m s vysparovanim na
MC nad uaroven hladiny pfi Qso.

Na LB bude stavajici opevnéni kamennou dlazbou do betonu doplnéno nad
aroven hladiny pfi Qso. Budou také doplnény vypadané kameny a stavajici opevnéni
bude ociSténo a presparovano. Nahrada vypadanych kament se prfedpoklada v 10 %
plochy, ocisténi bfehového opevnéni v celé ploSe a presparovani v 30 % plochy.
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Nad stupném a pod ukonéovacim prahem vyvaru bude opraveno bfehové
opevnéni tézkym kamennym zahozem z LK o hm. 200-500 kg s urovnanim lice
a bude napojeno na stavajici opevnéni koryta. Pfed zahajenim praci se predpoklada
jeho rozebrani a po ukonceni praci zpétné sloZzeni s navazanim na nové vybudované
prahy a stavajici opevnéni. Délka napojeni nad stupném je 3,115 m, délka napojeni
pod zavérecnym prahem je 2,8 m. Po dokon&eni stavebnich praci budou plochy nad
navrzenym opevnénim na bfezich ohumusovany a osety vtl. 150 mm. Sklon
bfehového opevnéni bude pfizplsoben stavajicimu stavu a opravenym prahim.
Kaceni drevin ani nahradni vysadba se nepredpoklada. Pred zahajenim stavby bude
provedeno odstranéni naletovych drevin.

SO 05 Stupe fi €. 5 F. km 30,973 (km 30,977)

Stupen €. 5 se nachazi cca 30 m nad soutokem s Huc€ivou Desnou. Stupen byl
postaven v ramci Uprav koryta Desné po povodni 1997.

Stavajici stupen Sifky 1,2 m a vySky 1,2 m nad dnem vyvaru je vyzdén z LK na
MC na betonovém zakladu prokladaném kamenem kotveném do skalniho podlozi
oc. kotvami dl. 2 m a prim. 25 mm. Dno vyvaru tvofi skalni vychoz. Vyvafisté je nyni
c¢asteCné zaneseno dnovym materialem. Vyvar je ukonen kamennym prahem na
zakladu z bet. proklddaného kamenem a ukotveném do skalniho podlozi. Zavérecny
prah je nyni vzhledem k zaneseni vyvafisté obtizné patrny. Bfehy vyvaru jsou
opevnény kamennou dlazbou do betonu.

PFi pravém okraji dna koryta jsou pozUstatky rybochodu, ktery je caste¢né
poni¢en povodniovymi pratoky z minulosti.

Na stupni byl proveden stavebné technicky pruzkum, kdy byla provedena
kopana sonda u zavazani stupné do bfehu a jadrovy vrt v koruné stupné pro ovéreni
zaloZeni stupné a stavu konstrukce a materialu ve stupni. Stuper i rybochod vykazuji
castecCné statické poruchy (trhliny, vypadané kameny, apod.). | vzorek jadrového vrtu
prokazal nevyhovujici stav betonu ve stupni, ktery zdaleka neodpovida parametrim
vodostavebniho betonu (pevnost v tlaku do 10 MPa). Vysledky stavebné technického
prizkumu jsou shrnuty v pfiloze D.1.2 Zprava stavebné technického prizkumu ve
stupni DSP.

Po zvazeni vySe uvedenych aspektl se pfistoupilo k opravé objektu formou
jeho odstranéni a vybudovani zcela nového v pavodnich rozmérech; je navrzena
oprava dvou prahl (vstupni a zavéreény), oprava vyvafiSté a oprava brehového
opevnéni v pidorysném rozsahu vymezeném dvéma prahy. Za zavéreCnym prahem
je navrzen tézky kamenny zahoz z LK nad 500 kg v délce 10 m.

Stavajici prah v€etné zavazani do bfehu bude odstranén. Pro realizaci je
nezbytné nutné provést doCasné odklonéni vodoteCe, aby prace probihaly
v ,pfiméfené“ suchém prostfedi. Zpasob odklonéni vodoteCe je blize popsan
v pfiloze F Zasady organizace vystavby. Zakladova spara bude vycisténa na zdravy
skalni podklad. Do skalniho podkladu budou provedeny vrty pro zakotveni
trubkovych kotev, do téchto vrtd pak budou do injektaznich smési vliepeny trubkové
kotvy, které budou v hlavdch propojeny pfivafenou vyztuzi. Zakotveni bude
provedeno trubkovymi kotvami Tr pram. 33,7/3,2 z oceli S235 po 500 mm do vrtQ
o pruméru 70 mm. Vrty budou provedeny do hloubky 1,20 m. Nasledné bude
instalovana vyztu? v télese konstrukce. Celni pohledova st&na bude vyzd&na na
beton C 30/37-XC4-XF3, ¢imz bude tvofit bednéni, a za ni bude vybetonovano téleso
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stupné. VyztuZzeni bude provedeno betonarfskou oceli B500B, kryti vyztuze bude
65 mm, vyztuZeni 150 kg.m™. Detailni specifikace vyztuZeni je uvedena v pfiloze
D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Koruna a lic stupné (lic ve sklonu 5:1) budou
oblozeny lomovym kamenem tl. 0,3 m kotvenym oc. trny do ZB dfiku, trny budou
kotveny do spar v obkladu. Spary budou vyplnény cementovou maltou. Koruna
stupné bude Sifky 1,2 m (shodné se stavajicim stavem), vySka stupné nade dnem
vyvaru 1,2 m. Zaklad stupné bude proveden do hloubky 0,8 m pode dnem vyvaru. Na
arovni dna vyvafisté bude ve stupni provedena pracovni spara.

Celkovy pocet kotev na vstupnim prahu je 35. Stupen bude ve dné koryta
délky 10,0 m. Kota prelivné hrany je ve vysce 548,70 m n. m. Kota dna vyvafristé je
547,50 m n. m. Bo¢ni stény prahu budou ve sklonu 1 :1 az do vysky 1,6 m nad jeho
korunu. Stupen bude zavazan do levého bfehu o délce 3,5 m a do pravého bfehu o
déglcel 2,05 m. Pfi téchto parametrech pfevede stupen navrhovy pratok Qsg = 56,9
m>.s™.

Pro provedeni konstrukce stupné bude na navodni strané proveden vykop,
ktery bude po dokonceni stupné zasypan tézkym kamennym zahozem z lomového
kamene o hm. nad 500 kg s prostérkovanim mezer.

Dno vyvaru bude tvofit skalni vychoz tak, jak je tomu doposud, pfipadné
naplaveniny budou odtéZzeny a pouzity dale na stavbé do zasypu €i urovnani dna,
pfipadné na vyhotoveni doCasného sjezdu do koryta. V pfipadé, Ze po odhaleni
celého dna vyvaru nebude v celé ploSe skalni vychoz v arovni navrZzené nivelety,
budou takova mista dobetonovana do potfebné arovné prostym betonem C 30/37-
XC4-XF3. Beton bude do skalniho podlozi pfikotven ocelovymi trny z betonarské
vyztuze R16 mm, délka 0,8 m (0,5 m zapusténi do podlozi, 0,3 m zapusSténi do
betonu). Podet téchto kotev se predpoklada 5 ks na 1 m? V pfipadé, Ze skalni
podlozi bude vystupovat max. 0,2 m nad pfedpokladanou uroven dle vykresove
dokumentace, nebude tento vystupujici skalni masiv odstrafiovan.

PFi paté opevnéni budou ve vyvafisti umistény volné loZzené kameny, které
budou slouzit jako ukryt pro rybi osadku.

Vyvar bude ukon&en ZB prahem, ktery nahradi ptivodni rozpadly prah. | zde
se predpoklada realizace v ,pfiméfené“ suchém prostiedi s do¢asnym odklonénim
vodoteCe. Po odtéZeni stavajiciho materialu az na skalni podlozi bude provedeno
vycisténi zékladové spary. Nasledné budou do kotevnich vrta (prdm. 35 mm) vliepeny
ocelové kotevni ty¢e cementovou smési. Délka tyCi je 2,0 m, hloubka uloZeni ve
skalnim podlozi 1,60 m. Celkovy pocCet kotvicich ty¢€i je 28. Nasledné bude vybednén,
vyarmovan a zabetonovan Zelezobetonovy prah z betonu C 30/37-XC4-XF3 s vyztuzi
B500B, vyztuzeni 150 kg.m™, kryti vyztuze bude 65 mm. Detailni specifikace
vyztuzeni je uvedena v pfiloze D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Délka
zavérecného prahu ve dné je 10,0 m. Prah bude vybudovan na koté 547,70 m n. m.
Bocni stény zavéreCného prahu budou ve sklonu 1:1 (oba bfehy), shodné se
vstupnim prahem. Zavére¢ny stupefl bude zavazan do obou bfehl shodné o délce
1,5m.

Pod ukon€ovacim prahem vyvaru bude provedena kapsa ve dné koryta délky
10 m pro umisténi tézkého zahozu zlomového kamene o hm. nad 500 kg
s prostérkovanim mezer. K proStérkovani mezer bude pouzit odstranény dnovy
material z prostoru vyvafisté. Kameny budou loZzeny tak, aby maximalné zdrsnily dno
koryta feky. Toto opatfeni bude slouZzit pro zlepSeni ucinku (mélkého) vyvaru na
zpomaleni rychlosti povodnovych pratokd.
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Podél pravého bfehu bude obnoven rybochod v plvodnich parametrech. Tzn.
podélny sklon 1:12, hl. 0,3 m a Sifka 1,2 m. Délka rybochodu je 13,2 m. Rybochod
bude proveden jako ZB rampa z betonu C 30/37-XC4-XF3 a vyztuZe z oceli B500B,
vyztuzeni 150 kg.m™. Rybochod bude kotven do skalniho podloZi ocelovymi
kotevnimi ty€emi o pram. 25 mm, délka 1,4, m & 0,5 m. Kotvy budou zavadzany 0,4 m
do zakladu rybochodu a 1,0 m do skalniho podlozi. Kotvy budou uloZeny do
cementové smési ve vyvrtanych kotevnich otvorech (pramér 35 mm). V pfi¢ném fezu
tvori zaklad rybochodu pismeno H. Na tento zéklad bude provedeno dno rybochodu
do navrzené nivelety. Dno bude zdrsnéno kameny uloZzenymi do betonu. V délce
rybochodu bude provedeno 6 prepazek tvofenych lomovymi kameny na Stét do
betonu, kAmen zapustén do betonu min. 1/3 své vysky. Pfepazky budou od sebe
vzdaleny cca 2 m. V pudorysu budou mit kameny rozméry 0,25 - 0,3 m x 0,25 —
0,3 m. Mezery mezi kameny budou 8. cca 0,2 m. Prvni pfepaZzka bude umisténa na
koruné stupné. V prepazce bude provdena jedna vétSi mezera o 8. 0,65 m. Pfepazky
se budou pidorysné ménit tak, aby na sebe tyto vétSi mezery nenavazovaly. V takto
navrzeném rybochodu by méla byt pfi navrhovém pritoku Qsssq rychlost proudéni
0,8 -1,1 m.s™ a hloubka vody 0,26 — 0,29 m. Vystup z rybochodu bude vymodelovan
v dnovém kamenném zahozu koryta nad stupném (pfiloha D.1.1.e.4).

Stavajici poruSené brfehové opevnéni (dlazba do betonu) podél rybochodu
bude odstranéno a nahrazeno novym. Bude provedeno opevnéni kamennou dlazbou
z LK tl. 0,3 m do betonového loZze C 20/25-XC4-XF3 tl. 0,15 m s vysparovanim na
MC nad aroven hladiny pfi Qso.

Na LB bude stavajici opevnéni kamennou dlazbou do betonu doplnéno nad
aroven hladiny pfi Qso. Budou také doplnény vypadané kameny a stavajici opevnéni
bude ocisténo a presparovano. Nahrada vypadanych kamenu se predpoklada v 10 %
plochy, o€isténi bifehového opevnéni v celé ploSe a pfesparovani v 30 % plochy.

Nad stupném a pod ukonéovacim prahem vyvaru bude opraveno bfehové
opevnéni tézkym kamennym zahozem z LK o hm. 200-500 kg s urovnanim lice
a bude napojeno na stavajici opevnéni koryta. Pfed zahajenim praci se predpoklada
jeho rozebrani a po ukonceni praci zpétné sloZeni s navazanim na nové vybudované
prahy a stavajici opevnéni. Délka napojeni nad stupném je 3,115 m, délka napojeni
pod zavérecnym prahem je 2,8 m. Po dokonceni stavebnich praci budou plochy nad
navrzenym opevnénim na bfezich ohumusovany a osety vtl. 150 mm. Sklon
bfehového opevnéni bude pfizplsoben stavajicimu stavu a opravenym prahim.
Kaceni drevin ani nahradni vysadba se nepredpoklada. Pred zahajenim stavby bude
provedeno odstranéni naletovych drevin.

SO 06 Stupe fi €. 6 F. km 31,097 (km 31,102)

Stupen €. 6 se nachazi cca 160 m nad soutokem s Hucivou Desnou Vv blizkosti
stavajici parkovaci plochy. Stuperi byl postaven vramci Uprav koryta Desné po
povodni 1997.

Stavajici stupen Sifky 1,2 m a vysky 1,27 m nad dnem vyvaru je vyzdén z LK
na MC na betonovém zékladu prokladaném kamenem kotveném do skalniho podlozZi
oc. kotvami dl. 2 m a prim. 25 mm. Dno vyvaru tvofi skalni vychoz. Vyvafristé je nyni
z vétSi ¢asti zaneseno dnovym materialem. Vyvar je dle plvodni dokumentace z roku
2001 ukon€en kamennym prahem na zakladu z bet. prokladaného kamenem
a ukotveném do skalniho podloZi. Zavérecny prah je vSak nyni vzhledem k zaneseni
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vyvaristé velmi obtizné patrny. Bfehy vyvaru jsou opevnény kamennou dlazbou do
betonu.

PFi pravém okraji dna koryta jsou pozUstatky rybochodu, ktery je vyznamné
poni¢en povodnovymi prutoky z minulosti. Bfehové opevnéni nad rybochodem na PB
je oproti ostatnim stuprfiim ve velmi dobrém stavu a zlstane zachovano.

Na stupni byl proveden stavebné technicky pruzkum, kdy byla provedena
kopana sonda u zavazani stupné do bfehu a jadrovy vrt v koruné stupné pro ovéreni
zaloZeni stupné a stavu konstrukce a materialu ve stupni. Stuper i rybochod vykazuji
statické poruchy (trhliny, vypadané kameny, apod.). | vzorek jadrového vrtu prokazal
nevyhovujici stav betonu ve stupni, ktery zdaleka neodpovida parametrim
vodostavebniho betonu. Vysledky stavebné technického prizkumu jsou shrnuty
v pfiloze D.1.2 Zprava stavebné technického prdzkumu ve stupni DSP.

Po zvazeni vySe uvedenych aspektl se pristoupilo k opravé objektu formou
jeho odstranéni a vybudovani zcela nového v puavodnich rozmérech; je navrzena
oprava dvou praha (vstupni a zavérecny), oprava vyvafisté a oprava brfehového
opevnéni v plidorysném rozsahu vymezeném dvéma prahy. Za zavéreénym prahem
je navrzen tézky kamenny zdhoz z LK nad 500 kg v délce 10 m.

Stavajici prah véetné zavazani do bfehu bude odstranén. Pro realizaci je
nezbytné nutné provést docasné odklonéni vodoteCe, aby prace probihaly
v pfiméfené“ suchém prostfedi. Zpusob odklonéni vodoteCe je blize popsan
v pfiloze F Zasady organizace vystavby. Zakladova spara bude vyciSténa na zdravy
skalni podklad. Do skalniho podkladu budou provedeny vrty pro zakotveni
trubkovych kotev, do téchto vrtl pak budou do injektdZnich smési vlepeny trubkové
kotvy, které budou v hlavach propojeny pfivafenou vyztuzi. Zakotveni bude
provedeno trubkovymi kotvami Tr pram. 33,7/3,2 z oceli S235 po 500 mm do vrt(
o pruméru 70 mm. Vrty budou provedeny do hloubky 1,20 m. Nasledné bude
instalovana vyztuZ v télese konstrukce. Celni pohledova st&na bude vyzdé&na na
beton C 30/37-XC4-XF3, ¢imz bude tvofit bednéni, a za ni bude vybetonovano téleso
stupné. VyztuZeni bude provedeno betonarskou oceli B500B, kryti vyztuze bude
65 mm, vyztuZeni 150 kg.m™. Detailni specifikace vyztuZeni je uvedena v pfiloze
D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Koruna a lic stupné (lic ve sklonu 5:1) budou
oblozeny lomovym kamenem tl. 0,3 m kotvenym oc. trny do ZB dfiku, trny budou
kotveny do spar v obkladu. Spary budou vyplnény cementovou maltou. Koruna
stupné bude Sitky 1,2 m (shodné se stavajicim stavem), vySka stupné nade dnem
vyvaru 1,27 m. Zaklad stupné bude proveden do hloubky 0,8 m pode dnem vyvaru.
Na urovni dna vyvaristé bude ve stupni provedena pracovni spara.

Celkovy pocet kotev na vstupnim prahu je 31. Stupen bude ve dné koryta
délky 11,8 m. Kota prelivné hrany je ve vysce 551,45 m n. m. Kota dna vyvafristé je
550,18 m n. m. Bo¢ni stény prahu budou ve sklonu 1 :1 (PB) a 1: 1,5 (LB) aZ do
vySky 1,5 m nad jeho korunu. Stuper bude zavazan do levého bfehu o délce 2,5 m
a do pravého brehu o délce 2,0 m. Pfi téchto parametrech prevede stupen navrhovy
pratok Qs = 56,9 m*.s™.

Pro provedeni konstrukce stupné bude na navodni strané proveden vykop,
ktery bude po dokonceni stupné zasypan tézkym kamennym zahozem z lomového
kamene o hm. nad 500 kg s prostérkovanim mezer.

Dno vyvaru bude tvofit skalni vychoz tak, jak je tomu doposud, pfipadné
naplaveniny budou odtéZzeny a pouzity dale na stavbé do zasypu €i urovnani dna,
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pfipadné na vyhotoveni doCasného sjezdu do koryta. V pfipadé, Ze po odhaleni
celého dna vyvaru nebude v celé ploSe skalni vychoz v Urovni navrzené nivelety,
budou takovd mista dobetonovana do potfebné urovné prostym betonem C 30/37-
XC4-XF3. Beton bude do skalniho podlozi pfikotven ocelovymi trny z betonarské
vyztuze R16 mm, délka 0,8 m (0,5 m zapusténi do podlozi, 0,3 m zapusSténi do
betonu). Podet téchto kotev se predpoklada 5 ks na 1 m? V pfipadé, Ze skalni
podlozi bude vystupovat max. 0,2 m nad pfedpokladanou Uroven dle vykresové
dokumentace, nebude tento vystupujici skalni masiv odstrafiovan.

PFi paté opevnéni budou ve vyvafristi umistény volné loZzené kameny, které
budou slouzit jako Ukryt pro rybi osadku.

Vyvar bude ukon&en ZB prahem, ktery nahradi pGvodni rozpadly prah. | zde
se predpoklada realizace v ,pfiméfené” suchém prostiedi s do¢asnym odklonénim
vodoteCe. Po odtéZeni stavajiciho materialu az na skalni podlozi bude provedeno
vycisténi zakladové spary. Nasledné budou do kotevnich vrta (prdm. 35 mm) vliepeny
ocelové kotevni tyCe cementovou smeési. Délka ty¢i je 2,0 m, hloubka uloZeni ve
skalnim podlozi 1,60 m. Celkovy pocet kotvicich tyCi je 35. Nasledné bude vybednén,
vyarmovan a zabetonovan Zelezobetonovy prah z betonu C 30/37-XC4-XF3 s vyztuzi
B500B, vyztuzeni 150 kg.m™3, kryti vyztuZze bude 65 mm. Detailni specifikace
vyztuzeni je uvedena v pfiloze D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce. Délka
zavérec¢ného prahu ve dné je 12,5 m. Prah bude vybudovan na koté 550,48 m n. m.
Boc&ni stény zavérecného prahu budou ve sklonu 1:1,5 (LB) a 1:0,8 (PB). Zavérecny
stupen bude zavazan do obou bfehli shodné o délce 1,5 m.

Pod ukon€ovacim prahem vyvaru bude provedena kapsa ve dné koryta délky
10 m pro umisténi tézkého zahozu zlomového kamene o hm. nad 500 kg
s prostérkovanim mezer. K proStérkovani mezer bude pouzit odstranény dnovy
material z prostoru vyvafisté. Kameny budou loZzeny tak, aby maximalné zdrsnily dno
koryta feky. Toto opatfeni bude slouZzit pro zlepSeni ucinku (mélkého) vyvaru na
zpomaleni rychlosti povodnovych pratokd.

Podél pravého bfehu bude obnoven rybochod v plvodnich parametrech. Tzn.
podélny sklon 1:12, hl. 0,3 m a Sifka 1,2 m. Délka rybochodu je 12,8 m. Rybochod
bude proveden jako ZB rampa z betonu C 30/37-XC4-XF3 a vyztuZe z oceli B500B,
vyztuzeni 150 kg.m™. Rybochod bude kotven do skalniho podloZi ocelovymi
kotevnimi tyCemi o pram. 25 mm, délka 1,4, m & 0,5 m. Kotvy budou zavadzany 0,4 m
do zakladu rybochodu a 1,0 m do skalniho podlozi. Kotvy budou uloZeny do
cementové smési ve vyvrtanych kotevnich otvorech (prdmér 35 mm). V pfiéném fezu
je konstrukce zakladu rybochodu feSena odliSné od ostatnich stupriti. U stupné ¢&. 6
zlstane zachovano stavajici bfehové opevnéni, protoZze jeho stav je vyhovuijici.
ZaloZeni rybochodu navaze na stavajici zaklad bfehoveho opevnéni tak, jak je to
patrné v fezu rybochodem v pfiloze D.1.1.f.4. Na tento zaklad bude provedeno dno
rybochodu do navrzené nivelety. Dno bude zdrsnéno kameny uloZzenymi do betonu.
V délce rybochodu bude provedeno 6 prfepazek tvorenych lomovymi kameny na Stét
do betonu, kamen zapustén do betonu min. 1/3 své vysSky. Pfepazky budou od sebe
vzdaleny cca 2 m. V pudorysu budou mit kameny rozméry 0,25 - 0,3 m x 0,25 —
0,3 m. Mezery mezi kameny budou $. cca 0,2 m. Prvni pfepazka bude umisténa na
koruné stupné. V prepézce bude provdena jedna vétsi mezera o 8. 0,65 m. Pfepazky
se budou pidorysné meénit tak, aby na sebe tyto vétSi mezery nenavazovaly. V takto
navrzeném rybochodu by méla byt pfi nAvrhovém pritoku Qszssq rychlost proudéni
0,8 -1,1 m.s™ a hloubka vody 0,26 — 0,29 m. Vystup z rybochodu bude vymodelovan
v dnovém kamenném zahozu koryta nad stupném (pfiloha D.1.1.f.4).
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Stavaijici bfehové opevnéni (dlazba do betonu) podél rybochodu je v dobrém
stavu a bude zachovano. ZaloZeni rybochodu navaze na stavajici zaklad bfehového
opevnéni.

Na LB bude stavajici opevnéni kamennou dlazbou do betonu doplnéno nad
aroven hladiny pfi Qso. Budou také doplnény vypadané kameny a stavajici opevnéni
bude ociSténo a presparovano. Nahrada vypadanych kament se prfedpoklada v 10 %
plochy, ocisténi bfehového opevnéni v celé ploSe a presparovani v 30 % plochy.

Nad stupném a pod ukonCovacim prahem vyvaru bude opraveno bfehové
opevnéni téZkym kamennym zdhozem z LK o hm. 200-500 kg s urovnanim lice
a bude napojeno na stavajici opevnéni koryta. Pfed zahajenim praci se predpoklada
jeho rozebrani a po ukonceni praci zpétné sloZeni s navazanim na nové vybudované
prahy a stavajici opevnéni. Délka napojeni nad stupném je 3,115 m, délka napojeni
pod zavére¢nym prahem je 2,8 m. Po dokondeni stavebnich praci budou plochy nad
navrzenym opevnénim na bfezich ohumusovany a osety vil. 150 mm. Sklon
bfehového opevnéni bude pfizplsoben stavajicimu stavu a opravenym prahim.
Kaceni dfevin ani nahradni vysadba se nepfedpoklada. Pfed zahajenim stavby bude
provedeno odstranéni naletovych drevin.

SO 07 Stupe f €. 7 F. km 31,250 (km 31,271)

Stupen €. 7 se nachazi cca 310 m nad soutokem s Hucivou Desnou Vv blizkosti
stavajici parkovaci plochy. Cca 30 m nad stupném je na pravém bfehu umisténa
limnigraficka stanice CHMU. Stupef byl postaven vramci Gprav koryta Desné po
povodni 1997.

Stavajici stupen je FeSen jako balvanity skluz. Balvanita kaskada je tvofena
dlazbou z LK na MC. Balvany jsou kotveny ocelovymi kotvami o praméru 25 mm
a délce 2 m ve vzajemné vzdalenosti 1,8 m. Balvany jsou rozmistény nesymetricky.
Podélny sklon skluzu je cca 1 : 11. V pficném Fezu je dno skluzu vyspadovano
smérem k pravému bfehu ve sklonu cca 2 %. Stavajici prahy jsou FeSeny jako
betonové prokladané kamenem. Pravy bfeh je tvofen opérnou zdi z prefa blokd. Stav
této zdi je dobry, nejsou patrné zadné zasadni poruchy. Levy bfeh je opevnén
kamennou dlazbou do betonu, sklon bfehu je 1 : 1,25.

Na stupni byl proveden stavebné technicky pruzkum, kdy byla provedena
kopana sonda u zavazani stupné do bfehu a jadrovy vrt v koruné stupné pro ovéreni
zaloZeni stupné a stavu konstrukce a materialu ve stupni. Vzorek jadrového vrtu
prokézal velmi dobry stav betonu v prahu; laboratorné stanovena pevnost v tlaku je
30,7 MPa. Vysledky stavebné technického prizkumu jsou shrnuty v pfiloze D.1.2
Zprava stavebné technického prdzkumu ve stupni DSP.

Po zvazeni vSech téchto aspektl se pfistoupilo k opravé objektu v menSim
rozsahu nez u predchozich stupiu. Oprava bude provedena v nasledujicim rozsahu:
horni prah balvanitého skluzu bude ¢aste¢né rozebran do hloubky cca 800 mm (tedy
zhruba polovina stavajici mocnosti konstrukce prahu). Vznikla spara bude ocisténa
ado urovné puavodni kéty prelivné hrany bude vyhotoven novy stuper z betonu
C 30/37-XC4-XF3 avyztuze zoceli B500B, vyztuZzeni 150 kg/m°. Napojeni na
stavajici zaklad prahu bude provedeno pomoci spfahovaci vyztuze, prim R20mm po
250 mm, vlepeno do vrtd pram 30 mm. Hloubka ukotveni ve spodni betonové
konstrukci je 0,4 m. Podrobny popis je soudasti pfilohy D.1.2.a Zelezobetonové
konstrukce. Koruna stupné bude obloZena lomovym kamenem tl. 0,3 m kotvenym oc.
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trny do ZB dfiku, trny budou kotveny do spar v obkladu. Spary budou vyplnény
cementovou maltou. Koruna stupné je navrZzena v pficném fezu vyspadovana k PB,
shodné se stavajicim stavem. Kéta prelivné hrany stupné pfi paté LB je 555,07 m n.
m. pfi PB je navrzena 2,25 m Siroka ¢ast s vyskové neménnou kotou prelivné hrany
(554,67 m n. m.), kterA navazuje na oddélenou Cast balvanitého skluzu nize na
objektu. Sitka je navrzena 1,0 m. Stupef bude ve dné& koryta délky 11,0 m, boé&ni
sténa prahu (LB) je navrZzena ve sklonu 1 :1,25 az do vySky 1,1 m nad jeho korunu.
Stupen bude zavazan do levého bfehu o délce 1,77 m. Na pravém bfehu bude prah
napojen na stavajici zaklad opérné zdi pomoci zavazovaci kapsy o délce 0,5 m, ktera
bude vybourana do stavajici opérné zdi. Pfi téchto parametrech pfevede stupen
navrhovy pratok Qs = 56,9 m*.s™.

Pro provedeni konstrukce stupné bude na navodni strané proveden vykop,
ktery bude po dokonéeni stupné zasypan tézkym kamennym zahozem z lomového
kamene o hm. nad 500 kg s prostérkovanim mezer.

Prostor mezi prahy, ktery je nyni tvofen balvanitou kaskadou, zustane
zachovan. Stav kaskady je vyhovujici. Vstupni prah bude napojen na balvanitou
kaskaddu kamennou dlazbou z LK, tl. 0,4 m do betonového loZze z betonu C 20/25-
XC4-XF3, tl. 0,4 m. Napojeni bude provedené v celé Sifce koryta na délce 1 m.

Zavérecny pradh bude kompletné odstranén a v jeho misté bude osazen préh
novy. Koruna prahu je navrzena na koté 553,96 m n. m (v celé délce). ZavéreCny
prah je navrzen jako ZB stuperi z betonu C 30/37-XC4-XF3 a vyztuZe z oceli B500B,
vyztuzeni 150 kg.m™>. Zaklad prahu bude proveden do hloubky 0,8 m a bude
prikotven pomoci ocelovych ty¢i, pram. R25mm po 500 mm, které budou vlepeny do
vrtd priim. 32 mm cementovou smeési, hloubka ukotveni ve skalnim masivu je 1,0 m.
Podrobny popis je soucasti pFilohy D.1.2.a Zelezobetonové konstrukce.

Pod ukon€ovacim prahem vyvaru bude provedena kapsa ve dné koryta délky
1,8 m pro umisténi téZkého zahozu zlomového kamene o hm. nad 500 kg
s prostérkovanim mezer. Kameny budou loZeny tak, aby maximalné zdrsnily dno
koryta feky.

Opérna zed na PB zlstane zachovana, nad stupném a pod ukon&ovacim
prahem bude opraveno bfehové opevnéni tézkym kamennym zahozem z LK o hm.
200-500 kg s urovnanim lice a bude napojeno na stavajici opevnéni koryta. Délka
napojeni nad stupném je 2,3 m, délka napojeni pod zavéreénym prahem je 1,8 m. Po
dokonc&eni stavebnich praci budou plochy nad navrzenym opevnénim na bfezich
ohumusovany a osety vtl. 150 mm. Sklon bfehového opevnéni bude pfizpusoben
stavajicimu stavu a opravenym prahim. Kaceni dfevin ani nahradni vysadba se
nepredpoklada. Pred zahajenim stavby bude provedeno odstranéni naletovych
dfevin.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem. Rozméry a umisténi veskerych
navrhovanych objektl jsou patrné z vykresové ¢asti dokumentace
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B.2.8 PoZarn & bezpe €nostni reSeni

Z hlediska protipoZarni ochrany nejsou na stavbu kladeny zvlastni pozadavky.
Pfi realizaci stavby musi byt zajiSténa dostupnost Uzemi pro hasi¢ské sbory, to
znamena, Ze na pfistupovych cestach nesmi byt ukladan material tak, aby byl
znemoznén pfistup hasi¢skych vozidel. Realizaci stavby zlstane v nezménéné
podobé zachovana vyuZitelnost mistnich pfistupovych komunikaci a nastupnich
ploch pro pozarni techniku.

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prost fedi

Pribéh stavby nebude mit Zadné zasadni negativni ddsledky na okolni
pozemky a objekty. V pribéhu stavby mulZe pouze dochazet ke zvySeni hladiny
hluku, prasSnosti a mirné i dopravniho zatiZzeni Uzemi. Vzhledem k charakteru
a rozsahu stavby nejsou uvazovana zadna technicka opatfeni pro minimalizaci téchto
vliva.

Ochrana proti hluku a vibracim

Budou vyuzivany zafizeni a stroje v dobrém technickém stavu, jejichZ hluénost
neprekraCuje stanovené hodnoty. PFfi provozu hluénych stroji v mistech, kde
vzdalenost umisténého zdroje od okolni zastavby nesniZzuje hluk na hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpeclit ochranu pasivni (kryty,
akustické zastény apod.)

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke
zneCistovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). Pfipadné znecisténi
komunikaci musi byt okamzité odstrafiovano. Na stavenisti — u vyjezdu ze stavenisté
bude zfizena plocha pro mechanické docisténi vozidel vyjizdé&jicich ze stavby.

Bezpecnost a ochrana zdravi p/i praci, znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny
a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich
ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam
a pfedpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou
miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motoru.
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Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni
stavenisté vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi
podzemnich vod.

Stavba nevyzZaduje vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou ani nevytvari
odpady.

B.2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost redi

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem ochrana stavby pfed
pronikdnim radonu z podlozi, bludnymi proudy, technickou seizmicitou, hlukem ani
pred povodni. Navrzené technické feSeni zvysSi odolnost konstrukci pfi prichodu
povodnovych pratoku.

Vyztuzené betonové konstrukce jsou primarné chranény pred bludnymi proudy
prfedepsanou kryci vrstvou vyztuze.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrikturu.

B.4 Dopravni feSeni

Stavba je situovana v intravilanu mistni ¢asti obce Kouty nad Desnou, ktery je
dopravné dostupny. Stavba je napojena na silnici €. 1/44 stavajicimi sjezdy k brehlim
feky. Predpoklada se pfijezd ke stavenisti ve 3 mistech podél feSeného Useku. Prvni
pfijezd ke korytu bude pfes pozemek p.¢. 443/1 v k.U. Rejhotice, druhy pfijezd bude
pfes pozemek p.¢. 1670/4 v k.U. Rejhotice a tfeti pfes pozemek p.¢. 139/4 v k.0.
Kouty nad Desnou. V téchto mistech budou na pravém bfehu zfizeny do¢asné sjezdy
do koryta feky Desné. Komunikaéni obsluznost ke stavbé pfilehlé lokality nebude
stavbou vyrazné omezena. Doprava v Kklidu je navrzena umisténim mechanizace
a stroju v aredlu stavenisté. Cyklistické stezky nebudou stavbou dotéeny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Stavba nevyZaduje zvlaStni vegetacni Upravy. Pouze dotéené zatravnéné
plochy budou znovu osety vhodnou travni sméskou.

Pfed zahajenim stavby dojde také Kk odstranéni naletové vegetace
v bezprostfedni blizkosti FeSenych stupnu.

Stavba nevyZaduje biotechnicka opatfeni.



27

B.6 Popis vliv 0 stavby na zivotni prost fedi a jeho ochrana

Vliv na Zzivotni prostfedi je mozno hodnotit z hlediska €asového, z hlediska
vzniku a trvani rizik pro Zivotni prostfedi, vyvolanych stavbou i z hlediska dusledka,
nebude-li stavba realizovana. Dale je moZno posuzovat naro¢nost na energie,
suroviny, produkci odpadl. Jsou uvedena i opatfeni ke zmirnéni a odstranéni
negativnich dusledku stavby.

V pribéhu stavby bude dochazet ke zvySeni hladiny hluku, praSnosti
a dopravniho zatizeni Uzemi. Riziko poSkozeni okolnich strom0 v pfipadé dodrZzeni
technologického postupu neni. Existuje i moznost havéarie s negativnimi disledky pro
vodote¢ i ptdu-unik NEL.

Po dokondeni stavby nevznikaji nova rizika pro Zivotni prostfedi, naopak se
snizuje riziko poSkozeni zivotniho prostfedi v dusledku povodni.

Realizaci stavby nedojde k tvorbé nebezpecného odpadu. Piebyte¢na zemina
z vykopl bude odvezena a skladkovana. Pouzitim materiald ani jejich vyrobou
nevznikaji nebezpecné odpady.

Z hlediska ohrozZeni ekologie stavbou se pfi stavbé nepouZzivaji Zzadné zvlasté
nebezpecné technologie. Dodavatel zpracuje havarijni plan stavby, ktery bude
specifikovat opatfeni pro pfedchazeni havariim i postupy pfi jejich pfipadném
odstranovani, zejména z hlediska mozného ohrozZeni €istoty vod ropnymi produkty.

Provedenim stavby nedojde k Zzadnému ovlivnéni krajinného razu. Nedojde
k poSkozovani Zivych organismud. VSechny vykopy musi byt pravidelné kontrolovany

R 4

Stavba se nedotyka pamatnych strom

Stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

Zamér nepodléha zjiStovacimu Fizeni dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivll na zivotni prostredi.

Zrealizovanim stavby nevzniknou Zadna nova ochranna a bezpecénostni pasma.

Celkové Ize konstatovat, Ze stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba bude viditelné oznacena pro zamezeni vstupu tfetich osob vcetné
osazeni vystraznych tabuli (Z&kaz vstupu apod.). Pfistup na stavbu
z lemujici komunikace bude v danych mistech opatfen dopravnim znacenim vyjezd
vozidel ze stavby. Zhotovitel stavby je povinen dbat na minimalizaci hluku pfi
stavebnich praci a tyto nebudou provadény v pozdnich noc¢nich hodinach. Dale

s v

zhotovitel zajisti u€inna opatfeni proti prasnosti ze stavby.

Dokoncenim stavby dojde ke zvySeni stability koryta v daném uUseku fFeky
Desneé.
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B.8 Zasady organizace vystavby

Vzhledem k tomu, Ze dosud neni znam dodavatel stavby se svymi pozadavky
a naroky na zafizeni stavenisté, nelze presné stanovit, jak bude zafizeni stavenisté
ve skutec¢nosti vybaveno. Predpoklada se, ze stavebni dvar bude tvofen mobilni
burikou dodavatele, kter4 bude slouzit jako kancelar stavbyvedouciho a sklad
cenného materialu a potfeb. Socialni zazemi bude pfedstavovat jednoduché zafizeni
pro myti s pouZzitim uzitkové vody z mistnich zdroji, zachod bude suchy nebo
chemicky.

Situovani SD je navrhovano na parcelach dotéenych stavbou. SD se napoji na
zdroj el. energie pomoci pfipojky z venkovnich rozvodu nebo pfimo z rozvadéce
nejblizSich nemovitosti, popfipadé bude pouzit mobilni agregat. Pfipojeni SD na zdroj
pitné vody se nepfedpoklada, zajisténi uzitkové vody bude feSeno tankem na vodu
nebo odbérem pfimo z feky.

Pro odvedeni vody zprostoru stavenisté bude provedeno hrazkovani
s patficnym zamezenim prusaku. Pfedpoklada se, Ze prace na stupni budou probihat
na etapy, kdy bude feSena oprava poloviny stupné — druha polovina koryta feky bude
pouZzita pro prevedeni prutokl v fece. Pro dokonalé odvedeni vody ze stavebni jamy
budou na stavenisti v pohotovosti ponorna kalova cerpadla, ktera prasaky odcerpaji
za ohrazovani. Je doporuceno provadét stavbu v malovodném obdobi za nizkych
prutoku.

Zafizeni stavenisté bude napojeno na dopravni infrastrukturu viz bod B.4.

Pribéh stavby nebude mit zadné zasadni negativni dasledky na okolni
pozemky a objekty. V pribéhu stavby muaze pouze dochazet ke zvySeni hladiny
hluku, prasnosti a mirné i dopravniho zatizeni Uzemi. Vzhledem k charakteru
a rozsahu stavby nejsou uvazovana Zadnd technicka opatfeni pro minimalizaci téchto
vliva. V Zadném pfipadé nesmi dojit ke zneciSteni pfilehlych komunikaci materialem
z koryta toku. Pfi nepfiznivém pocasi bude v misté njezdu na vefrejnou komunikaci
povéfena obsluha Ccgisténim nakladnich aut a shrabovanim spadlého materialu
z povrchu silnice ¢&i jeho oplachovanim.

Stavba nevyZaduje zvlastni naroky na asanace. V ramci navrzenych opatfeni
na 7 stupnich bude 6 téchto stupnu zcela vybourano, u 1 stupné (presnéji skluzu)
u limnigrafu bude odbourana jeho koruna do hl. 0,5 m. Vramci stavby budou
vSechny stupné opét vybudovany v puvodnich parametrech.

V pfipadé kaceni vegetace stavba v misté staveniSté uvaZuje pouze nutné
odstranéni naletové vegetace pro moZznost pfistupu a vlastni realizace. Pfipadné
kaceni vzrostlych stromd bude pfedem projednano s dot€éenymi organy ochrany
pfirody. Pokud dojde k poskozeni vétvi, kmenl nebo kofenl stromu, je stavebnik
povinen proveést neprodlené napravna opatieni - Cisty fez, zaCisténi rany a oSetfeni
vhodnym preparatem.

Stavenisté uvazuje dodasny zabor na plose cca 7525 m?, trvaly zabor 0 m?.
Stavba bude realizovana na pozemcich v k.0. Kouty nad Desnhou a Rejhotice.
Zarfizeni stavenisté bude umisténo na ploSe vedené jako docasny zabor po dobu
stavby.
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Zatfidéni odpad U dle Katalogu odpad G a zptsob jejich odstra Rovani:

Druhy a mnoZstvi odpadl, které mohou vramci stavby vzniknout, jsou
specifikovany v nasledujici tabulce. Odpady jsou zafazeny v souladu s vyhlaskou
€. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpad
a seznamy odpadu a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzit odpada.

S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou,
tj. zejména v souladu se zakonem o odpadech &. 185/2001 Sb. v platném znéni
a provadécimi vyhlaskami €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
v platném znéni, 294/2005 Sh. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady. O veSkerych produkovanych odpadech a nakladani s nimi bude
vedena evidence. Odpady budou v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. § 16,
pfednostné vyuzivany, odpady, které nebude mozné vyuZzit, budou predavany
opravnénych osobam k dalSimu nakladani. Opravnénost pfijemclt odpadd do svého
vlastnictvi bude pfed pfedanim v souladu s 8 12 zakona 185/2001 Sb. pivodcem
(zhotovitelem stavby) ovéfovana.

Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZzené zeminy z kont. mist)

Katalogové Nazev a druh odpadu Kategorie Pavod odpadu
Cislo odpadu
13 02 08 Jiné motorové, prevodoveé a N realizace stavebnich praci
mazaci oleje
1501 02 Plastovy obal O stavebnictvi-zbytky ze
stavby
150104 Kovové obaly O stavebnictvi-zbytky ze
stavby
150110 Obaly obsahujici zbytky N stavebnictvi-zbytky ze
nebezpecnych latek nebo stavby
obaly té€mito latkami
znecisténé
1502 02 Absorpcni €inidla, filtracni N realizace stavebnich praci

materiély (v€etné olejovych
filtrd jinak blize neucenych),
Cistici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé
nebezpelnymi latkami

170101 Beton @) stavebnictvi-zbytky ze
stavby

17 04 05 Zelezo a ocel 0 stavba

170504 Zemina a kameny 6] realizace stavebnich praci

17 05 06 VytéZenda hluSina ©) realizace stavebnich praci

20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad 6] stavebni prace

Dle prilohy €. 4, zadkona €.185/2001 Sb. (Zpusoby odstrafiovani odpadud) se
jedna o kategorii D1 Ukladani v urovni nebo pod arovni terénu (napr. skladkovani).

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin budou
podrobnéji feSeny ve vykazu kubatur a rozpoctu v dalSim stupni PD.
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Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbeé viz bod B.6.

Stavenisté musi byt zajiSténo proti Urazu tfetich osob obecné platnymi pfedpisy
BOZP, které vyplyvaji ze Zakoniku prace ¢€.262/06 Sh. a zakona 309/2006 Sb.

PredevsSim je nutno klast duraz na zajisténi vykopanych stavebnich jam proti
padu tfetich osob a to ohrazenim vystraznymi zabranami.

V inkriminovanych mistech vstupl na stavenisté musi byt vystrazné cedule,
upravuijici vstup na stavenisté a informujici o nebezpedi Grazu.

Po celou dobu stavby bude zachovan prijezd pro vozidla hasi¢ské a zachranné
sluzby.

Zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p i praci na stavenisti:

Dle zakona ¢&. 309/2006 Sb., o dalSich podminkach bezpeclnosti a ochrany
zdravi pfi praci maji povinnost zfidit funkci koordinatora BOZP na stavenisti a uzavrit
s nim smluvni vztah vSichni vlastnici, investofi nebo stavebnici u staveb, na které
bude vydano pravomocné stavebni povoleni &i ohlaSeni stavby, a kterou bude
realizovat vice nez jeden zhotovitel a bude rozsah praci pfesahovat 500 tzv.
osobodni, které predstavuji 3750 NH (normohodin). PFi zpracovani projektové
dokumentace neni nutny koordinator BOZP. Plan BOZP je sou éasti zvlastni
prilohy G Plan BOZP . Zhotovitel zajisti aktualizaci ap Fizplsobeni podminkam
stavby Planu BOZP.

Navrhovana stavba bude realizovana béznymi technologickymi postupy. Pfi
provadéni stavby je tfeba dodrzovat veSkeré bezpecnostni predpisy a ucinit vSechna
dostupna opatfeni nutna pro ochranu pracovniki stavby. V pfipadé parkovani
mechanizmu v blizkosti stavenisté, musi byt tyto zabezpeceny proti samovolnému
pohybu vhodnym prostfedkem.

Nebezpecné latky v€etné ropnych produkttd nesmi byt skladovany v blizkosti
toku.

Prostor stavenisté na jednotlivych pozemcich bude vyuZivan postupné
v souladu s postupem vystavby. Stavenisté bude po celou dobu vystavby viditelné
oznaceno. V mistech vefejnych komunikaci bude stavenisté opatfeno cedulemi
,Zakaz vstupu na stavenisté®”.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych
bezpecnostnich predpisl ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

Zakony

1. Zé&kon ¢€.309/2006 Sb. — zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi préaci

2.  Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve

znéni zakona CNR &. 159/1992 Sb., zakona &. 47/1994 Sb., zakona &. 71/2000

Sh. a zakona

¢. 124/2000 Sb.

Zakon CNR &. 552/1991 Sb., o statni kontrole, ve znéni pozdé&jsich piedpisti

Zakonik prace

Zakon ¢&. 353/1999 Sb., o prevenci havarii zpusobenych nebezpecnymi
chemickymi latkami, ve znéni zdkona €. 258/2000 Sb.

ogkw



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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22.

23.
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Nafizeni viady

Nafizeni vliady €. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a nékteré
dalSi zdkony, ve znéni nafizeni vlady €. 461/2000 Sb.

Nafizeni vlady €. 352/2000 Sb., kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev
a jinych spravnich ufadu

Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni
a zasilani zadznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organud a instituci,
kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZzSi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, cisticich
a dezinfek&nich prostifedku

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroja a naradi,
které nabude ucinnosti od 1. 1. 2003

Nafizeni vlddy ¢&. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znaek a zavedeni signal(, které nabude Gc€innosti od
1.1.2003.

Vyhlasky

Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sbh., kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky
€. 324/1990 Sb. a ve znéni vyhlasky &. 207/1991 Sbh.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., o bezpeé&nosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlaska CUBP a CBU & 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti
v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeclnosti, ve znéni
vyhlasky €. 97/1982 Sb. a ve znéni vyhlasky €. 551/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasky €. 552/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeclnosti, ve znéni
vyhlasky €. 553/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky
¢. 554/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP &. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych
kotelnach

Vyhlaska CUBP &. 18/1987 Sb., kterou se stanovi poZzadavky na ochranu pred
vybuchy hoflavych plynt a par

Vyhlaska CUBP &. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskéch plynovych
zafizeni
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24. Vyhlaska MZd €. 261/1997 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou
zakazané vSem Zenam, t€hotnym Zenam, matkam do konce devatého mésice
po porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjimecné tyto
prace konat z divodu pfipravy na povolani, ve znéni vyhl. €. 185/1998 Sbh.

25. Vyhlaska MPSV ¢&. 398/2001 Sb., o stanoveni poplatkdl za ¢innosti organizaci
statniho odborného dozoru - Institut technické inspekce Praha

26. Vyhlaska MPSV ¢&. 498/2001 Sb., kterou se zruSuje vyhlaska ¢. 110/1975 Sb.,
ve znéni vyhlasky &. 274/1990 Sb. a vyhlaSka ¢€. 204/1994 Sb., ve znéni
vyhlasky €. 279/1998 Sb.

_ Pfi provadéni stavby je bezpodmine¢né nutno dodrzovat vyhlasku CUBP
a CBU ¢&. 324/1990 Sh. "O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich.

Zajisténi bezpednosti prace je dano dodrzenim veSkerych predpisl, nafizeni
a pravidel BOZP pfi projektové €innosti a provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni
stavby je bezpodmineéné nutné dodrzovat platné bezpeénostni predpisy
a souvisejici normy, souvisejici smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony
a nafizeni, kter& svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych praci podle
tohoto projektu.

Déle je nutno dodrZovat tato ustanoveni:

U pracovnik(l provést Skoleni, seznameni a prezkouSeni z bezpecénostnich
predpist, vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpe&nostnimi a ochrannymi
pomuckami a dbat, aby tyto pomucky byly pouzivany v provozuschopném stavu.

Pracovnici musi dodrZzovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy.
Zvlastni duraz je kladen na dodrzovani protipozarnich predpisu pfi praci s otevienym
ohném v blizkosti plynovodnich zafizeni s médiem.

StavenisSté musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami. V noci je v pfipadech
nutnosti nezbytné zajistit varovné osvétleni. Pfes ryhy, v mistech provozu pro pési
musi byt zfizeny lavky.

Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem,
udrzbou a pFedpisy pro jednotliva zafizeni.

Elektricka zafizeni v€etné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat
pfislusnym technickym normam. VeSkeré odpojované a vytahované silnoproudé
a jiné kabely musi byt odpojeny v sou&innosti s CSL.

Detailni bezpec€nostni predpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti
dodavatele stavby.

Upravy pro bezbariérové uzivani staveb viz bod B.2.4.

Pfistup na stavbu z mistni komunikace bude v danych mistech opatien
dopravnim znacenim vyjezd vozidel ze stavby. Rozhledové poméry sjezdu jsou
vzhledem k charakteru a frekventovanosti navazujici komunikace vyhovujici —
v potfebné vzdalenosti rozhledu se nenachazi Zadné vyvySené objekty.
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Postup stavebnich a montaznich praci neni v dokumentaci stanoven, podrobny
harmonogram postupu praci bude zpracovan zhotovitelem a odsouhlasen
objednatelem.

Lhata vystavby se predpoklada cca 11 mésica. Navrh harmonogramu
stavebnich praci je soucasti Planu BOZP. Pfedpoklada se zahajeni v roce 2018.

Zafizeni stavenisté musi byt zlikvidovdno nejpozdéji do 30 dnd po ukonceni
stavby. Pozemky zafizeni stavenisté musi byt uvedeny do plvodniho stavu.

Kontrolni prohlidky stavby budou provadény vramci kontrolnich dn
svolavanych investorem stavby. Prvni prohlidka bude provedena pfi predani

stavenisté, kdy se ovéfi aktudlni stav stavenisté. Posledni prohlidka stavby bude
pred kolaudaci stavby.

ZOV viz takeé pfiloha F.1 a F.2.



