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NAPOJIT NA ST. H
ROZVODY S;TiC

LEGENDA

KULOVY UZAVER S ODVODNENIM, DN DLE ROZVODU
-1 KULOVY UZAVER, DN DLE ROZVODU
TERMOREGULAGNI VENTIL , PN16, 130°C, bronz RG5
FILTR ZAVITOVY PN 20 - 1/4" —

TL.IZOLACE ROZVODU STUDENE VODY PROTI OROSENI min.2mm

2", max. T = 80 °C vnitrni -

vnitini zavit, material mosaz OT 58

" KULOVY UZAVER SE ZPETNOU KLAPKOU PN 16 pfi T = +90 °C, mat. niklovana mosaz OT 58

POZN.: KOMPENZATORY NA POTRUBI DLE TECHNICKYCH PODMINEK DODAVATELE TRUB.
PRED BATERIE BUDOU °PFVQEDFVQAZENY FILTRY POKUD NEJSOU JEJICH SOUCASTI. )
USPORADANI ROZVODU JE NUTNO DOPRESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNI PROFESE.
S - STUDENA VODA PN 10, mat - sitovany PEx/Al vrstva; 95°C
T - TEPLA VODA PN 10, mat - sitovany PEx/Al vrstva; 95°C

C - CIRKULACE PN 10, mat - sitovany PEx/Al vrstva; 95°C

ZNACENI POTRUBI NA VYKRESE

PEx/Al PN10 - vné&jSi prdmér x tloustka stény
MAXIMALNi VZDALENOSTI UCHYCENI TRUBEK

PEX/AI PN10
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Pro svisla potrubi se maximalni vzdalenosti potrubi nasobi koeficientem 1,3.
ROZVODY JSOU VEDENY PREVAZNE V PODHLEDECH A DRAZKACH VE ZDI.

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU

umyvadlo hranaté; 60x46cm s otv. - bild SMESOVACI BATERIE
STOJANKOVA PAKOVA CHROM BEZ VYP. umyvatko; 45x25cm s
otv. vpravo - bila
SMESOVACT BATERIE STOJANKOVA PAKOVA CHROM BEZ VYP.
klozet kombi, odpad svisly - bila WC nadrz keramicka
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pravo(hla, 3/6l - bila bidet zavésny - bila

baterie bidetova
vylevka keramicka - bila mrizka k vylkevce sklopna - chrom
SPRCHOVE STANI, baterie pakova sprchovéa - chrom sprchovy
set Il - chrom PISOAR VC. SPLACHOVACE, zadni piivod i

odpad - bila

PROSTUPY STROPEM BUDOU OPATRENY PROTIPOZARNIMI MANZETAMI.
SVISLA ODPADNi POTRUBI A PRIPOJOVACI POTRUBI - MAT. PP-HT

LEZATA SVODNA POTRUBI V ZEMI - PVC KG.
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