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A Privodni zprdva Hartsky potok, Dvir Krélové nad Labem, oprava opevnéni a odstranéni ndnosd, F.km 3,850- 4,090" DSJ

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev akce: HARTSKY POTOK, DVUR KRALOVE NAD LABEM, OPRAVA
OPEVNENI A ODSTRANENI NANOSU, R.KM 3,850- 4,090

Pfiloha: A. Privodni zprava

Stupen: DSJ (jednostupriova projektova dokumentace pro povoleni stavby)

Zadavatel, stavebnik:
se sidlem:
1C; DIC:
statutarni organ:
zastupce pro véci technické:

e-mail:

Zhotovitel dokumentace:
adresa:
IC; DIC:
ve vécech technickych jedna:

telefon:

e-mail:
autorizace:

Misto stavby:

Cislo hydrologického poradi (CHP):

Katastralni dzemi:

Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Kralové
70890005; CZ70890005
Ing. Maridn Sebesta, generalni feditel
Ing. Stépan Cerny, vedouci PS Dvir Kralové n. L.
tel. 602 239 474
Ing. Tereza Slezakova, Usekovy technik
tel. 773 791 499
Ing. Milan Vopafil, DiS., referent akce
tel. 495 088 122
labe-zl@pla.cz

Multiaqua s.r.o.

Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralové
60113111; CZ60113111

Ing. Ladislav Maly

Ing. Pavel Romasek

+420 724 585 872; +420 498 500 359
pavel.romasek@multiaqua.cz

¢. 0009778 v oboru stavby vodniho hospodarFstvi a
krajinného inZenyrstvi

Hartsky potok (IDVT 10101096), Dvir Kralové nad Labem
1-01-01-0720-0-00

Dvdr Kralové nad Labem (okres Trutnov); [633968]
Kralovéhradecky kraj

Zakazkové dislo: M17/034
Datum: 11/2017
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A Privodni zprdva Hartsky potok, Dvir Krélové nad Labem, oprava opevnéni a odstranéni ndnosd, F.km 3,850- 4,090" DSJ

Predkladana jednostupriova projektova dokumentace (pro ohldSeni a provadéni stavby) se
zabyva navrhem opravy opevnéni koryta Hartského potoka mezi Dvorem Kralové n/L a Komarovem
(&islo hydrologického potadi 1-01-01-0720-0-00) mezi F. km 3,850- 4,090 v k.. Dvir Kralové n/L
ve spravé spolecnosti Povodi Labe, s.p. Usek je vymezen zacatkem opevnéni pod stupném &. XVII
a koncem retencniho prostoru prehrazky ¢. XIX.

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- zamér oprav

- geodetické zaméreni Uzemi - Geodeticka kancelaf HM Skute¢, s. r. 0., 05/2017 (Bpv, JTSK)
- zakladni vodohospodarska mapa a mapy ZM 1:10 000

- terénni prizkum Gzemi v¢&. fotodokumentace

- vyjadfeni spravcl ing. siti a vlastnikl dotéenych pozemkd

A.3 STAVAJIci vYuzIiTi UzEMI

Dotceny Usek Hartského potoka se nachazi severné od Dvora Kralové nad Labem. Potok zde ze
severu k jihu protéka sevienym zalesnénym uadolim s vyraznym podélnym sklonem. Koncem
dvacatych let minulého stoleti zde byla vybudovana soustava kamennych stupfid a ptehrazek, ktera
se pro drobnych Upravach zachovaly dodnes v relativné uspokojivém technickém stavu. Patrné jsou
vdak lokalni poruchy (podemleté paty, vypadané kameny a spary) zplsobené vegetaci a zvySenymi
povodfiovymi pritoky. Kamennd piehrazka &. XIX byla naposledy upravena na prelomu $edesatych
a sedmdesatych let.

Koryto méa obdélnikovity tvar, ve dné je kromé stabiliza¢nich &asti stupfill neupravené, biehy
tvori zidky z lomového upraveného kamene do betonu. Hloubka koryta se v dotéeném Useku
pohybuje mezi 1,0-6,5 m, nejhlubsi je v misté prehrazky ¢. XIX. Sifka koryta ve dné je cca 6-7 m.

Na brehové hrané a za ni je bfehovy porost, ktery tvofi predevsim jasany, javory, buky, duby,
smrky a olSe. Kefové patro je zde vyrazné&jsi pouze na pravém biehu zasobniho prostoru prehrazky.

Dotcené pozemky koryta jsou ve vlastnictvi zadavatele akce, docasné dotcené sousedici lesni
pozemky jsou ve vlastnictvi mésta a ve spravé Lesl mésta DvUr Kralové nad Labem s.r.o., silnice
I1I. tfidy je ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje ve spravé SUS. Stavebnimi pracemi nebudou,
kromé nize uvedenych, trvale dotéeny dalsi sousedici nebo jiné pozemky.

Dotcené pozemKky:

€. parc. druh pozemku ¢. LV Vlastnik Adresa
3802/1 |vodni plocha 2424 Povoql Labe, statni Vlta NevJe<leeho 951/8, SIezskfe ,
podnik Predmésti, 50003 Hradec Kralové

Sousedici, doCasné dot¢ené pozemky (pfistupem):

€. parc. druh pozemku ¢. LV Vlastnik Adresa

3502/2 lesni pozemek 10001 Mésto Dvir Kralové nad naronest|lT. GI. Masaryka 38, 54401
Labem Dvir Kralové nad Labem

3519/3 lesni pozemek 10001 Mésto Dvir Kralové nad nar;nestllT. G,. Masaryka 38, 54401
Labem Dvir Kralové nad Labem

Pivovarské namesti 1245/2, 50003
Hradec Kralové
Sprava silnic Kutnohorska 59/23, Placice, 50004
Kralovéhradeckého kraje |Hradec Kralové

2461 |Kralovéhradecky kraj
3646/1 ostatni plocha
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A Privodni zprdva Hartsky potok, Dvir Krélové nad Labem, oprava opevnéni a odstranéni ndnosd, F.km 3,850- 4,090" DSJ

PFistup na stavenisté je navrzen ze silnice I11/29928 a navazujici lesni cesty. Vétsina praci pak
bude probihat pfimo v koryté potoka.

Dotcené Uzemi lezi v chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Vychodoceska kfida,
a predevsim v PHO1, PHO2a a PHO2b vodniho zdroje Stary pramen, ktery se nachazi na pravém
bfehu mezi stupni ¢. XVII a XVIII.

Uzemi neni pamatkovou rezervaci, pamatkovou zénou nebo zvlaété chranénym Gzemim. Hartsky
potok ma vyhlasené zaplavové izemi vodniho toku. Prace budou probihat pfimo v koryté potoka a
Ize tedy ocekavat omezeni vystavby pfi zvysenych vodnich stavech.

Mé&sto Dvir Kralové n/L méa zpracovany Uzemni plan, navrhovand oprava nejsou s timto pldnem
v rozporu. Docasné bude dotcen vyznamny krajinny prvek — vodni tok, Hartsky potok.

Technické feSeni stavby respektuje vyhlasku ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani tzemi.

V projektové dokumentaci byly zohlednény poZadavky dotéenych organizaci, orgédnl statni
spravy a vlastnikl dotéenych pozemkd obdrzené v pribé&hu zpracovani dokumentace.

A.4 UDAJE O STAVBE

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
o jedna se o opravu stavajiciho opevnéni koryta
b) ucel uzivani stavby
o oprava opevnéni, zajisténi stability koryta a odtéZeni sedimentdl
c) trvala nebo docCasna stavba
o jedna se o trvalou stavbu - opravu DHM v ramci povinnosti vlastnika a spravce toku
d) ochrana stavby dle jinych pravnich predpisd
o netyka se
e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby a obecnych technickych poZadavkd
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
o technické feSeni stavby respektuje vyhldSku Ministerstva pro mistni rozvoj C.
268/2009 Sh., o technickych pozadavcich na stavby
o bezbariérové uzivani neni s ohledem na charakter stavby feseno
f) Gdaje o splnéni pozadavk( dotéenych orgdnl a pozadavkd vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist
o pozadavky jsou zapracovany do PD (viz vyjadreni v pfiloze E)
g) seznam vyjimek a Ulevovych feseni
o Seznam vyjimek a Ulevovych feSeni: V ramci zpracovani projektové dokumentace
byla povolena vyjimka podle ust. § 56 odst. 1 a 2 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, ve zn&ni pozd&j&ich predpisl, ze zakladnich podminek ochrany u
zvlasté chranénych druhd Zivocichl druhl mihule poto&ni (Lampetra planeri) a stfevle
potocni (Phoxinus phoxinus) pfislusnym krajskym Ufadem pro Kralovéhradecky kraj.
Podminky realizace jsou uvedeny ve vyjadreni v ¢asti E.2.
V ramci zpracovani dokumentace nebyla navrzena zadna Ulevova reseni.
h) navrhované kapacity stavby

cisténi zidek plocha: 835 m?
o sparovani zdiva plocha: 185 m?
o sanace zakladovych past - beton XC3 C25/30 objem: 77 m3
o oprava zidek z lomového kamene objem: 161 m3
o odtéZeni sedimentd objem: 1426 m3
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A Privodni zprdva .Hartsky potok, Dviir Krdlové nad Labem, oprava opevnéni a odstranéni ndnosd, F.km 3,850- 4,090" DSJ

i) zakladni bilance stavby
o stavba je bez provoznich narokdl
j) zakladni predpoklady vystavby
o termin realizace: 01/2018 - 12/2019 (predpoklad)
o  predpokladdana doba vystavby: cca 6 mésich (prip. dle kapacit zhotovitele)

k) orientac¢ni naklady na realizaci stavby
o 4,6 miliond K& bez DPH.

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA

ZARIZENI

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 01 - STUPEN ¢&. XVII F.km 3,905-3,973
SO 02 - STUPEN ¢&. XVIII F.km 3,973-4,030
SO 03 - STERKOVA PREPAZKA &. XIX F.km 4,030-4,090

Hranici mezi stavebnimi objekty SO 01-02 resp. SO 02-03 tvofi stabiliza¢ni prahy vyvaftisté
pod objekty, u birehového opevnéni pak hranice mezi Useky L5-6, P5-6 resp. L12-13 a P9-10.
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