KARTA SEČENÍ

PROVOZ:
BLANSKO




PRO OBDOBÍ:
2018-2020
VODNÍ TOK:
Semíč (IDVT 10188552),


bezejm. LB přítok nad VN Vanovice (IDVT 15000915)
K.Ú.:
Vanovice
Lokalita č.19

Dílčí úsek 19.1
Popis úseku:

staničení v km:
Semíč 16,175 – 16,565 (780 m),
bezejm. LB přítok nad VN Vanovice 0,000 – 0,651 (651 m z toho je 19 m zatrubněno)
celková délka úseku (levý + pravý břeh):
2 044 m
orientační výměra:



7 395 m2
Pokos obou břehů koryta drobného vodního toku Semíč v úseku od hospodářského mostu nad VN Vanovice až po silniční most, za nímž vodní tok vtéká do zástavby bez možnosti volného přístupu (soukromé pozemky). Dále pak pokos obou břehů koryta bezejmenného drobného vodního toku na východním okraji obce, a to v celé jeho délce (tj. v úseku od soutoku se Semíčem až po pramen - čelní vyústění drenáží).
Požadované práce:

1) Pokos travního porostu 2x za rok včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden ve dně a po obou březích s přesahem 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak.
2) Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestné prohlášení o jejím uložení. Výhrab bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.
Pozn.: Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu.
Dílčí úsek 1 (celkem 1995 m2)
Semíč: od hospodářského mostu nad VN Vanovice po silniční most, za nímž vodní tok vtéká do zástavby, ř.km 16,175 – 16,565 o celkové délce (LB + PB) 780 m a výměře cca 1995 m2. Koryto je přístupné z přilehlých pozemků. Pouze v úseku za bývalou kovárnou, v délce cca 40 m, je přístup z důvodu zástavby možný jen korytem. Zde bude pokos za horní břehovou hranou proveden až po ploty souběžné s vodním tokem.
Dílčí úsek 2 (celkem 480 m2) 

Bezejm. LB přítok Semíče nad VN Vanovice: od soutoku se Semíčem po čelo propustku pod silnicí, ř.km 0,000 – 0,056 o celkové délce (LB + PB) 112 m a výměře cca 480 m2. Na levém břehu bude pokos proveden 1,0 m za horní břehovou hranu, na pravém po místní zpevněnou komunikaci. V místě zaústění do Semíče bude pokos proveden včetně obou břehů koryta Semíče (tj. od konce vzdutí VN Vanovice po hospodářský most). Koryto je přístupné v celé délce úseku z místní zpevněné komunikace na pravém břehu.
Dílčí úsek 3 (celkem 4920 m2)
Bezejm. LB přítok Semíče nad VN Vanovice: od čela propustku pod silnicí až po pramen – čelní vyústění drenáží, ř.km 0,075 – 0,651 o celkové délce (LB + PB) 1152 m a výměře cca 4920 m2. Na levém břehu bude pokos proveden 1,0 m za horní břehovou hranu, na pravém po místní zpevněnou komunikaci. V horní polovině úseku (tj. v ploše cca 2340 m2) je větší výskyt jednoletých výmladků. Koryto je v celé délce úseku přístupné z místní zpevněné komunikace na pravém břehu.
Pozn.: Z důvodu plánovaného zatrubnění toku v dílčím úseku 3, bude v případě jeho realizace výměra lokality krácena, čímž dojde také k odpovídajícímu ponížení výsledné ceny za seč. O případném krácení výměry bude proveden zápis do protokolu o předání pracoviště před zahájením prací.
Použití mechanizace:
dle vybavení dodavatele; předpoklad 100% křovinořez, 0% svahová sekačka

Termíny pro dokončení sečí včetně výhrabu – první seč do 30. 6., druhá seč do 31. 10.
