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Vyjadreni

Méstsky GFad Broumov, tfida Masarykova 239, 550 01 Broumov (dale i,M&U Broumov"),
obdrzel dne 16.10.2017 Z&dost o vyjadFeni k akci ,, Li§&i potok, Hejtmankovice, rekonstrukce
koryta, F. km 2,480 - 2,540" na pozemkové parcele ¢&islo (dale i ,p. p. ¢.”) 1858/62, dle
katastru nemovitosti (ddle i,KN“), vkatastralnim Gzemi (dale i,k.0.”) Hejtmankovice,
od Zzadatele Povodi Labe, statni podnik, IC: 70890005, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Kralové (dalei ,investor”).

Spolu se Zadosti Mé&U Broumov obdriel dokumentaci ,LiS€l potok, Hejtmankovice,
rekonstrukce koryta, F. km 2,480 - 2,540, kterou vypracoval statni podnik Povodi Labe, sp.,
odbor IC, oddéleni projekce IC: 70890005, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové,
zodpovédny projektant pan Vyletal Frantisek, CKAIT: 0601816, autorizovany technik
pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi, stavby hydrotechnickg, bytem
Obédovice 78, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.

Z predlozeného materidlu vyplyva, Ze zamérem investora jsou Udribové prace provedené
v zajmovém Useku drobného vodniho toku Lis¢iho potoka, F. km 2,480 - 2,540,
IDVT: 10102496, hydrogeologicky rajon 5162 — Dolnoslezskd panev, vodni utvar &islo
LNO_0010 - Sténava od statni hranice po statni hranici, v obci Hejtmankovice, v okrese
Nachod, kraji Kralovéhradeckém, ¢islo hydrologického poradi 2-04-03-0150-0-00, na p. p. ¢
1858/62, dle KN, v k. 4. Hejtmankovice.

V zdjmovém Useku koryta drobného vodniho toku Li¢iho potoka i. km 2,480 - 2,540, je
pratocny profil ¢tvercovy se dnem Sirokym 0,7 - 1,0 m a v celé délce Useku oboustranné
opevnén. Opevnéni je provedeno zidkami rlzného typu, predevéim kamennymi, wvysky
0,8 - 1,0 m, provedenymi pfevainé nasucho, z piskovcovych kvadr rozméru 250/250/600 -
800 mm. V soucasné dobé je opevnéni silné poskozené, rozpada se a vyzaduje zvysSenou
udrzbu.

Pro vyse uvedeny zajmovy Usek koryta drobného vodniho toku Li$¢iho potoka, byla ovéfena
zjednodusena dokumentace (pasport) stavby vodniho dila, podle ustanoveni § 125 odst. 4
zakona Cislo 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni
pozdéjSich predpist (déle i ,stavebni zdkon“). Pasport stavby vodniho dila vydal Mé&U
Broumov, dne 04.09.2017, pod ¢j. PDMUBR 25389/2017.
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Navrh technického Fedeni udrzovacich praci:

Zajmovy Usek Lis¢iho potoka bude v mezich hranic p. p. ¢ 1858/62, dle KN, v k. 0.
Hejtmankovice, sméroveé mirn& rozvolnén. Jeho pritogny profil hluboky 1,0 m kapacity cca Q1,
bude opevnén rovnaninou prim. tl. 30 - 40 cm, provedené z lomového kamene jednotlivé
hmotnosti nad 200 kg §tétovité kladeného, prostérkovaného a vyklinovaného. Dno Siroké 0,6
m s opevnénymi svahy sklonu1:0,5a1: 2 bude pfi zachovani pldorysné 3ifky cca 3,1-3,5m
v bfehovych hranach plynule prechazet pres tfi mirné oblouky
od jednoho bfehu k druhému. V linii paty konkévniho oblouku budou kameny (od sklonu
1 : 1,25) vyénivat nad idedlni (Cisty) profil 0 15 -20 cm. Tim bude na pozvoln&jsim
konkavnim svahu sklonu 1 : 1,25 az 1 : 2 az 1: 1,25 vytvorena Lkapsa" pro Castecné usazeni
sedimentt s moznosti ristu vodniho rostlinstva.

Upravené dno bude 3iroké 600 mm (pro soustfedéni minimalnich pritokd). Stavajici spadové
poméry budou stabilizovany vystavbou dvou, 22 cm vysokych, kamennych skluz( a upraveny
na hodnotu 1-1,1 %. Dale bude nové navrzené dno stabilizovano 26 pfiénymi prahy osazenymi
do dna koryta s osovou vzdalenosti 1,75 m, provedenych z rozebranych piskovcovych kvadra.
7drsnéné skluzové plochy obou skluzl min. tl. 400 mm, sklonu 1 : 8, budou provedeny
se tétovité kladenych piskovcovych lomovych kamenl jednotlivé hmotnosti nad 200 kg,
s vyklinovanim a prostérkovanim do drovné 150 mm pod jejich lic. Vy3e popsané opevnéni
basné trati bude na zatatku a na konci zajmoveho Gseku plynule napojeno na stavajici mostni
objekty. Délka pfechodového Useku na zatatku bude 2,0 m, na konci 5,0 m. Ve st. 11,5 m bude
ve svahovém opevnéni kamennou rovnaninou pFistup do koryta - schody proveden Siroky 1,0
m.

Odstranéni stavajictho kamenného opevnéni a odté%eni potiebné zeminy pro provedeni
navrieného opatfeni - opevnéni zéjmového useku Lig¢iho potoka bude pfedchdzet zajisténi
paty a zaloZeni pfilehlych opérnych zdi:

- na levém bfehu, podél bfehové hrany na zacatku stavby a to v délce 10,5 m, pocinaje
vtokovym pilifem mostku, predpokladané vysky 1,9-2,5m

- na pravém bfehu, podél paty prilehlé opérné zdi na konci stavby a to v delce 6,0 m podinaje
vytokovym pilifem klenbového mostku, predpoklddané wysky 0,7 m a to pomoci
ocelovych painic ,union", zaraZenych do horni vrstvy skalniho - opukového podloZi, které
bude trvalého charakteru.

Veikeré navriené stavebni prace budou provadény za predpoklddanych vhodnych, priznivych
klimatickych podminek, za minimalnich priitokovych pomérd a to pod ochranou jedné jimky
z pytld s folii (na konci stavby), jimka wvysky 0,8 m a Sitky 0,6 m a jedné jimky
(na zaéatku stavby), jimka vySky 0,3 m a Sitky 0,25 m. Do hornf jimky bude zabudovana trouba
5 PVC Js 300 mm se zatkou pro pfipadné napojeni potrubi pro pfevod. Obé jimky budou
provedeny napfic opevnénym profilem, s pfevodem vody pre¢erpanim zadriené vody.
Piipadng, mimo stavebni &innost nebo pfi zvydenych pritocich je moiné vodu prepoustet
potrubim z PVC Js 300 mm pod dotéeny Usek, délka potrubi 60,0 m.

S vytézenym sedimentem bude naklddino v souladu se zékonem o odpadech. V rémci akce
investor provedl rozbor zemin dle vyhlasky €. 294/2005 Sb., ve znéni vyhl. & 61/2010, 93/2013
Sb. "Pozadavky na obsah $kodlivin v odpadech vyuzivanych na povrchu terénu”.

Z hlediska odpadového hospodafstvi je M&U Broumov pfisluiny podle ustanoveni §79
odst. 4 pism. b) zdkona ¢&islo 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych daldich zékond,
ve znéni pozdgjsich predpisi (dale i ,zakon o odpadech”). V souladu s ustanovenim § 12
74kona o odpadech, je provedeni vyse uvedeného zaméru moiné za splnéni nasledujicich
podminek:



z
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Odpady vzniklé pfi udrovacich praci budou pfedany pouze pravnické nebo fyzické osobé
opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo odstranéni nebo
ke sbéru nebo vykupu urfeného druhu odpadu, nebo osobé, kterd je provozovatelem
zafizeni podle ustanoveni § 14 odst. 2 zdkona o odpadech.

Po dokonceni praci budou doklady o pfedani odpadd opravnénym osobam predlozeny
Meéstskému Ufadu Broumov, odboru Zivotniho prostfedi.

V pfipadé, Ze nebude vykopova zemina ponechdna na misté stavby, stava se odpadem.
Tuto zeminu Ize mimo misto vzniku (stavbu) vyuZivat na povrchu terénu kterénnim
Upravam povrchu lidskou ¢innosti postizenych pozemkd pFi spinéni ustanoveni § 12, § 13 a
§ 14 a prilohy ¢. 11 vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkdch ukladdni odpadi na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a pfisplnéni daldich
zakonnych pozadavk vztahujicich se k tomuto zpUsobu vyuZiti odpadu.

V pfipadé realizace terénni Gpravy nesmi byt poskozeno nebo ohroZeno Zivotni prostiedi
nebo lidské zdravi, terénni Uprava musi byt povolena prislusnym obecnym stavebnim
Ufadem a projednéna s dotéenymi orgény.

hlediska vodopravniho podle ustanoveni § 18 zdkona ¢&islo 254/2001 Sb.,

o vodach a o zmeéné nékterych zakonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich pFedpisl
(dale i ,vodni zakon), je vySe uvedeny zamér mozny pouze za splnéni nasledujicich podminek:

1

Béhem realizace vyse uvedené akce a béhem nasledného provozu budou uéinéna takova
opatreni, aby nedodlo kuniku latek, které negativné ovliviuji jakost a zdravotni
nezavadnost podzemnich a povrchovych vod.

Udrzovaci prace, které by mohly negativné ovlivnit Zivotni prostiedi nebo stabilitu vodniho
dila, je jeho majitel povinen ohlasit vodopravnimu Gfadu, podle ustanoveni § 15a odst. 3
vodniho zakona. PFislusnym vodopravnim Ufadem podle ustanoveni § 106 vodniho zdkona
a jako specialni stavebni Ufad, pfislusny podle ustanoveni § 15 odst. 2 zdkona dislo
183/2006 Sb., o uUzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdé&jsich pFedpist je M&U Broumov.

Z hlediska tsek statni spravy, ve kterych je pfislusnym spravnim organem spravni Ufad, neni
k vySe uvedené stavbé pfipominek.

Toto vyjadfeni nenahrazuje povoleni ani souhlas a neni rozhodnutim podle pfedpish
o spravnim fizeni.

Lotisk razitka”

Ing. Marcela Zouzelkova
vedouci odboru zivotniho prostredi

Obdrzi:

Na dodejku: (# datovou schrankou)

- # Povodi Labe, statni podnik, IC: 70890005, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové,
IDDS: dbyt8qg2



