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o záznam z kamerových systém  v objektech Povodí Labe, státní podnik (tj. 
po izování, uchovávání a správa audiovizuálních dat) bude v souladu se zákonem 
. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , ve zn ní pozd j"ích p edpis  (GDPR). 

o Dodavatel kamerového systému ve spolupráci s OINF p ipraví p ed jeho instalací 
podklady pro registraci kamerového systému u Ú adu pro ochranu osobních údaj . 
(pov enou osobou pro jednání s Ú adem pro ochranu osobních údaj  s ohledem 
na provozování kamerových systém  Povodí Labe, státní podnik a to v etn  podání 
Oznámení o zpracování osobních údaj  podle § 16 zákona . 101/2000 Sb. je p. 
Du"an Plch, OINF). 

o On-line obraz z kamerových systém  (vybrané bezpe nostní a technologické 
kamery) a vybraná bezpe nostní idla budou zobrazena na VD v kancelá i obsluhy 
- zobrazovací technologii bude sou ástí úpravy vizualiza ní nadstavby VHD 
(SCADA systém);  

o v kancelá i obsluhy bude umíst no ovládací za ízení bezpe nostního systému (pro 
kamerové a elektronické zabezpe ovací systémy) a záznamové za ízení  

. Záznamové za ízení musí být umíst no v uzamykatelné 
místnosti s elektronickým zabezpe ovacím systémem (EZS) nebo bude umo# ovat 
"ifrování ukládaných dat.  

o z kamer bude zaji"t n p enos ilustrativních off-line kamerových snímk  v kroku cca 
1-10 min. do centrální databáze SP prost ednictvím sít  PLA odkud budou snímky 
zobrazovány i na závodech PL (PTÚ, PS); asový krok p enosu snímk  bude 
nastaven v závislosti na kvalit  p ipojení  



o IP kamera ve venkovním vyh ívaném krytu se slune ní st í"kou 
o Snímací ip minimáln  4Mpix, rozli"ení 1920x1080 bod , 25 snímk /s 
o Citlivost v denním re#imu min. 0,1 Lux, v no ním re#imu min. 0,01 Lux 
o Objektiv s automaticky ízenou clonou, manuální ost ení 
o Funkce komprese videa 
o Po izování snímk  URL p íkazem 
o Automatický p epína  den/noc  
o Napájení 12 nebo 24VDC 
o Datové p ipojení 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 
o Dr#ák pro upevn ní kamery 

o minimáln  4 kanálové NVR s grafickým HDMI výstupem 1080p podle po tu 
dohledových kamer (bude up esn no v PD pro ka#dé konkrétní VD)  

o Datová propustnost vstup/výstup 25/80Mbps 
o Slot pro 1 HDD 
o HDD 3TB, SATA III, ur ený pro trvalý provoz v záznamovém za ízení 

o objekt obsluhy díla (kancelá e, provozní objekty $ gará#e, sklady, %) 
o vstupy a p ístupy do objekt  vodního díla (injek ní a revizní chodby, manipula ní 

domky a v #e, odpadní tunely a "toly, atp. 
o p ístupové komunikace na VD, p ístupy do areálu obsluhy VD, vzdálené objekty VD 

(rozd lovací objekty, p ivad e atp.)   
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Zlep�ení a zkvalitn ní výkonu TBD 

Propojení hlavních objekt  VD sítí pro p enos signál   

Zvý�ení bezpe nosti p ehrad p ed vandalismem a terorismem 
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