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MVE Nové Mlýny - rekonstrukce KT 2400 

Garantované technické parametry turbíny  


GARANTOVANÉ Technické parametry turbíny s novými oběžnými lopatami
Garanční měření bude provedeno při středním čistém spádu H = 7,10 m .
Garantovanými hodnotami bude vážená účinnost turbíny a výkony na hřídeli turbíny.
Tabulka garantovaných hodnot měřených při garančním měření :    
	%P
	Průtok Q  /m3/s/
	Účinnost turbíny ηprot /%/
	Výkon na hřídeli Phř /kW/

	100 %
	32,0
	η100 =  
	P100 =  

	80 %
	25,6
	η80  =
	P80  =

	60 %
	19,2
	η60  =
	P60  =

	40 %
	12,8
	η40  =
	P40  =

	25 %
	8,0
	η25  =
	P25  =


Garantovaná vážená účinnost turbíny se vypočte ze vztahu :
(43 * η100 + 24 * η80 + 18 * η60 + 12 * η40 + 3 * η25 ) / 100

Garantovaná vážená účinnost turbíny : ..... % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa)
[image: image1.emf]TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ROČNÍ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE TG1 S MODERNIZOVANÝM OK

Hladina v nádrži 170,00 m n.m.

Interval  T Qtok Hbr HD hz v Hn Hs Q Q11 n11 σ inst σ ηprot Phř % Pg ηgen Psvg ηtraf Pprah Výroba TG1 ηcelk 

/dny/ /m3/s/  /m/ /m n.m./  /m/ /m/s/  /m/  /m/ /m3/s/  /m3/s/  /min-1/ kavitační  /%/  /kW/  /%/  /%/  /kW/  /%/  /kW/  /kWh/  /%/

součinitelúčinnost výkon na zatížení účinnost výkon na účinnost výkon na

z charakt.prototypu hřídeli turb.generátoru generátorusvorkách trafa prahu el.

0 až 10 10Z DŮVODU NÍZKÉHO SPÁDU MIMO PROVOZ viz křivka

10 až 20 10Z DŮVODU NÍZKÉHO SPÁDU MIMO PROVOZ

21 až 22 1nad 100 5,54 164,46 0,029 1,05 5,51 -0,660 30,70 2,270 170,43 1,63 0 0 0 99,00 0 0 0,00

23 až 25 4nad 100 5,86 164,14 0,032 1,09 5,83 -0,340 32,00 2,301 165,72 1,48 0 0 0 99,00 0 0 0,00

26 až 30 5 86,50 6,16 163,84 0,032 1,09 6,13 -0,040 32,00 2,244 161,61 1,36 0 0 0 99,00 0 0 0,00

31 až 40 10 72,90 6,42 163,58 0,032 1,09 6,39 0,220 32,00 2,198 158,29 1,27 0 0 0 99,00 0 0 0,00

41 až 50 10 61,90 6,62 163,38 0,032 1,09 6,59 0,420 32,00 2,164 155,87 1,20 0 0 0 99,00 0 0 0,00

51 až 60 10 54,90 6,75 163,25 0,032 1,09 6,72 0,550 32,00 2,143 154,35 1,16 0 0 0 99,00 0 0 0,00

61 až 70 10 50,20 6,84 163,16 0,032 1,09 6,81 0,640 32,00 2,129 153,33 1,13 0 0 0 99,00 0 0 0,00

71 až 80 10 46,00 6,92 163,08 0,032 1,09 6,89 0,720 32,00 2,117 152,44 1,10 0 0 0 99,00 0 0 0,00

80 až 91 10 42,00 7,00 163,00 0,032 1,09 6,97 0,800 32,00 2,105 151,56 1,08 0 0 0 99,00 0 0 0,00

91 až 100 10 38,80 7,05 162,95 0,032 1,09 7,02 0,850 32,00 2,097 151,02 1,06 0 0 0 99,00 0 0 0,00

101 až 110 10 36,10 7,11 162,89 0,032 1,09 7,08 0,910 32,00 2,088 150,38 1,05 0 0 0 99,00 0 0 0,00

111 až 120 10 33,70 7,15 162,85 0,032 1,09 7,12 0,950 32,00 2,082 149,95 1,03 0 0 0 99,00 0 0 0,00

121 až 130 10 32,20 7,17 162,83 0,032 1,09 7,14 0,970 32,00 2,079 149,74 1,03 0 0 0 99,00 0 0 0,00

131 až 140 10 31,00 7,20 162,80 0,030 1,06 7,17 1,000 31,00 2,010 149,41 1,02 0 0 0 99,00 0 0 0,00

141 až 150 10 29,70 7,23 162,77 0,027 1,01 7,20 1,030 29,70 1,921 149,07 1,01 0 0 0 99,00 0 0 0,00

151 až 160 10 28,50 7,25 162,75 0,025 0,97 7,22 1,050 28,50 1,841 148,84 1,00 0 0 0 99,00 0 0 0,00

161 až 170 10 27,20 7,28 162,72 0,023 0,93 7,26 1,080 27,20 1,753 148,51 1,00 0 0 0 99,00 0 0 0,00

171 až 180 10 25,80 7,30 162,70 0,021 0,88 7,28 1,100 25,80 1,660 148,29 0,99 0 0 0 99,00 0 0 0,00

181 až 190 10 24,60 7,33 162,67 0,019 0,84 7,31 1,130 24,60 1,579 147,96 0,98 0 0 0 99,00 0 0 0,00

191 až 200 10 23,50 7,35 162,65 0,017 0,80 7,33 1,150 23,50 1,507 147,74 0,98 0 0 0 99,00 0 0 0,00

201 až 210 10 22,50 7,36 162,64 0,016 0,77 7,34 1,160 22,50 1,441 147,63 0,97 0 0 0 99,00 0 0 0,00

211 až 220 10 21,60 7,38 162,62 0,014 0,74 7,37 1,180 21,60 1,382 147,42 0,97 0 0 0 99,00 0 0 0,00

221 až 240 20 20,30 7,40 162,60 0,013 0,69 7,39 1,200 20,30 1,297 147,20 0,96 0 0 0 99,00 0 0 0,00

241 až 260 20 18,60 7,44 162,56 0,011 0,63 7,43 1,240 18,60 1,185 146,78 0,95 0 0 0 99,00 0 0 0,00

261 až 280 20 16,90 7,46 162,54 0,009 0,58 7,45 1,260 16,90 1,075 146,57 0,95 0 0 0 99,00 0 0 0,00

281 až 300 20 15,40 7,49 162,51 0,007 0,52 7,48 1,290 15,40 0,977 146,26 0,94 0 0 0 99,00 0 0 0,00

301 až 320 20 13,80 7,52 162,48 0,006 0,47 7,51 1,320 13,80 0,874 145,95 0,93 0 0 0 99,00 0 0 0,00

321 až 340 20 12,30 7,56 162,44 0,005 0,42 7,56 1,360 12,30 0,777 145,55 0,92 0 0 0 99,00 0 0 0,00

341 až 350 10 10,90 7,58 162,42 0,004 0,37 7,58 1,380 10,90 0,688 145,35 0,91 0 0 0 99,00 0 0 0,00

351 až 360 10 9,80 7,60 162,40 0,003 0,33 7,60 1,400 9,80 0,617 145,15 0,91 0 0 0 99,00 0 0 0,00

361 až 364 4 8,40 7,60 162,40 0,002 0,29 7,60 1,400 8,40 0,529 145,15 0,91 0 0 0 99,00 0 0 0,00

Výroba TG1 celkem 0kWh

OPTIMUM 7,11 162,89 0,013 0,69 7,10 0,910 20,30 1,323 150,18 1,04 0 0 0 99,00 0 0,00

MAXIMÁLNÍ VÝKON 7,60 162,40 0,028 1,02 7,57 1,400 30,00 1,893 145,39 0,91 0 0 0 99,00 0 0,00

MINIMÁLNÍ VÝKON 7,60 162,40 0,002 0,27 7,60 1,400 8,00 0,504 145,14 0,91 0 0 0 99,00 0 0,00

Sací výška Hs = h - (HH - Hbr) Pg100% 2210kW

Rychlost vody v rovině česlí v =            Q/29,375

Hydraulické ztráty na česlích hz = 10 * (12/78)

1,33

 * Q

2

/35,75

2

/2/9,81 * sin 70°  =  3,1E-05* Q

2

Sigma instalované σinst = (Hb - Hs - j)/Hn provoz bez kavitace   σinst 

≥

 σ

Jednotkové otáčky n11 = n*D/H

0,5

Křivka účinnosti generátoru TG1

Jednotkový průtok  Q11 Q / D

2

 / H

0,5

%P 25 50 75 100 110

Účinnost prototypu ηprot = η

m

 +  Δ

η

eta 89,5 91,7 93,2 94 93,9

η

m

účinnost modelu

Δη přírůstek účinnosti vypočtený 

podle Huttona v optimu D 2,4m průměr oběžného kola

Výkon na hřídeli turbíny Phř = 9,81 * Q * Hn * 

η

prot/100 n 166,7min-1 otáčky

Zatížení generátoru % Pg = Psvg / Pg100 Hb 9,81m barometrický tlak

Výkon na svorkách generátoru Psvg = Phř * ηgen/100 h 163,80m n.m. výška osy OK

Výkon na prahu elektrárny Pprah = Phř *ηgen/100 * ηtraf/100 HH 170m n.m. střední hladina v nádrži

Vyrobená energie E = 24* Pprah * T HD = HH - Hbr m dolní hladina (na výtoku z MVE)

Celková účinnost  ηcelk =  ηprot/100 * ηgen/100 * ηtraf j = 1,5m jistota na sací výšku
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