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pro vybér zhotovitele a zhotoveni stavby



2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

1. Smlouva o dilo ¢. 1818/2018-SML na zpracovani jednostupnové projektové
dokumentace pro vybér zhotovitele a zhotoveni stavby ,,DVT, Michnicky potok,
.km 0,065 — 1,400, IDVT 10263804 — oprava opevnéni* ze dne 6.9.2018

Pochtizka v terénu za ucasti zastupce objednatele, soupis oznacenych stromt

Vodohospodaiska mapa v méfitku 1 : 50 000.

Katastralni a ortofotomapa mapa 1:2000

o > DN

Geodetické zaméteni zdjmové lokality vyhotovené Vladimirem Pinerem GEPP —
geodetické prace, Mokré 102, Litvinovice v zati 2018

6. Investicni zamér na akci ,,DVT, Michnicky potok, f.km 0,065 — 1,400, IDVT
10263804 — oprava opevnéni‘ z listopadu 2017

3. UDAJE O UZEMI

1.1. Rozsah reSeného uizemi

DVT je pravobieznim piitokem Rozmitalského potoka, IDVT 10263804, v CHP 1-06-

01-142. Michnicky potok prameni nad osadou Michnice, protéka volnou krajinou, pies
rybniky a vléva se do Rozmitalského potoka, ktery je ve spravé statniho podniku Lesy CR.
V . km 0,065 — 1,400 se nachazi upraveny vodni tok. Jedna se o VD, tvofené 2 stavbami a
objekty: 1. VD, Hnévanov, HIM 3-00039-02, objekt 01 v celkové délce 0,495 km, které je
evidovano v majetku pod ¢islem DVT — 00001149; 2. VD, Bockov II+I1I, HIM 3-00039-04,
objekt F, v celkové délce 2,439 km, které je evidovano v majetku pod cislem DVT —
00001150.

Stavba VD Hnévanov, objekt 01 byla zkolaudovana v roce 1963, stavba VD Bockov
II+I1I, objekt F byla zkolaudovéana v roce 1973.

Upravu oteviené &asti objektu 01 stavby Hnévanov v délce 0,495 km tvoii
lichobéznikovy profil o $ifce dna 0,5 m, ktery je opevnény pohozem na bocich do vysky 0,7
m. Upravu oteviené &asti objektu F stavby Bo&kov II+III tvofi lichobéznikovy profil o §ifi
dna 0,5 m, ktery je opevnény deskami MD III, na bocich do vysky 0,7 m.

V terénu bylo zjisténo, Ze se jednd o poskozeny vodni tok, nejdelsi poskozeny usek je

Vv délce 0,420 km, déle je vodni tok poSkozen bifehovymi natrZzemi a méa nevhodné zarostly



pruto¢ny profil bifehovym porostem. Betonové desky jsou poldmané, poskozené, podemleté,
nékteré odnesené.

Navrzenym opatfenim je vychovnd probirka bifehového porostu, sanace biechovych
natrzi a oprava poskozeného stavebniho objektu.

Prestarly doprovodny biehovy porost, vyvraty a poSkozeny stavebni objekt
V pratocném profilu mize zplsobit problémy s vybiezovanim toku, ddle mize dojit ke vzniku
dalsich bfehovych natrzi a erozni ¢innosti na pozemcich sousedicich s drobnym vodnim

tokem.

1.2.  Udaje o ochran& tizemi podle jinych pravnich p¥edpisii

Stavba se nachazi ve vyznamném krajinném prvku ze zakona — vodni tok.

1.3.  Udaje o odtokovych pomérech

- vodni tok : Michnicky potok
- hydrologické ¢islo povodi: 1-06-01-1420
- 1t.km 0,065 - 1,400

- udaje o prutocich nebyly vyzadany, odtokové pomeéry se neméni

1.4. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci. Jedna se o rekonstrukci opevnéni toku

délky 1335 m ve stavajici trase a rozmerovych parametrech.

1.5. Udaje o dodrZeni obecnych pozadavku na vyuZiti uzemi

Obecné pozadavky na vyuziti izemi jsou dodrzeny.

1.6.  Udaje o splné&ni po7adavki dotéenych organi

Nejsou znamy pozadavky dot¢enych organt.

1.7. Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavba nevyzaduje Zadné souvisejici ani podminujici investice.

1.8. Seznam pozemku a staveb dotéenvch provadénim stavby

Zajmové uzemi se nachdzi v k.u. Rozmital na Sumavé.



TABULKA POZEMKU ZASAZENYCH STAVBOU

TOK
PARCELNI . ]
&isLo K.U. VLASTNIK
1277/3 RoZmital na Sumavé | Povodi Vltavy, statni podnik, Hole¢kova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5

POZEMKY URCENE PRO PRISTUPY K TOKU A DEPONIE

PARCELNI ; .

&isLo K.U. VLASTNIK
684/1 Hnévanoy ;i;c;cjz;:/eirciinand Ing., Ke Studdnce 1080/49, Ceské Budéjovice 6, 37008 Ceské
3583/1 Hnévanov :E;ee: cl:\tlaircciinand Ing., Ke Studance 1080/49, Ceské Bud&jovice 6, 37008 Ceské
1277/6 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1260 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/4 Rosmitl na &, Kukacka Petr, Na Sadefh .153, 3%292 Rczimitél na Sumavé, Kukackova Kvétoslava, Na

Sadech 143, 38292 Rozmital na Sumavé

1265/1 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1267 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1268/3 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1268/2 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy UFad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/2 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/11 Rosmitl na &, E:;(ZEEalz:'fré;\ljgza:;cr:;:I_’:;]z%iiqza}\?lzzm|ta| na Sumavé, Kukackova Kvétoslava, Na
1322 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1270 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Gad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/9 Rozmital na S. Obec RoZmital na Sumavé, ¢. p. 131, 38292 RoZmital na Sumavé
1321/12 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/15 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/13 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/10 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/7 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/11 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/5 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/4 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/12 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/13 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Giad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/14 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/2 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/15 RoZmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/16 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3




1277/7 RoZmital na S. Svoboda Pavel Ing., Bfezova 800, 38241 Kaplice
Dobrovolny Zdenék, Bezdrevska 1114/33, Ceské Budé&jovice 2, 37011 Ceské
1320 RoSmitl na & Budéjovice, Hol&ik Imrich, €. p. 48, 38292 Rozmital na Sumavé, Hol&ik Karel, V
’ Drahach 215, 39452 Kejzlice, Makovcova Martina, €. p. 1, 38218 RoZzmberk nad
Vltavou
1280/2 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/17 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/18 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/19 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/20 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/10 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

2. UDAJE O STAVBE

2.1. Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o opravu opevnéni koryta toku ve stavajici trase a vychovnou probirku v blizkosti
toku.

2.2.  Ukel uzivani stavby

Jedna se o vodni tok.

2.3. Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

2.4.  Udaje o ochran& stavby podle jinych pravnich predpisti

Stavba nevyzaduje zvlastni ochranu.

25. Udaje o dodrZeni technickych pozadavki stavby a obecnych technickych

pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.6.  Udaje o splnéni po7adavki dotéenych organi a pozadavka vyplyvajicich

Z jinvch pravnich predpisu

Nejsou zndmy pozadavky dotéenych organt.

2.7. Seznam vvjimek a dlevovvch FeSeni

Soucasti stavby nejsou zadné vyjimky a ulevova feSeni.

2.8. Navrhované kapacity stavby

Vikm 0,065 — 1,400 — délka 1335 m se jednd o opravu opevnéni koryta — odstranéni
puvodniho poskozeného opevnéni a nahrazeni opevnénim zahozem a vychovnou probirku.

2.9. Zakladni bilance stavby

- Délka opravy toku — 1335 m
- Vykopavky — 513,95 m®



- Nasypy — 513,95 m®

- Zahoz — oprava natrzi — 717,65 m?

- Zahoz — opevnéni — 834,375 m®

- Odstranéni a likvidace panelti — 171,95 m?3

- Vychovna probirka a pokéceni 92 ks stromt

- Odstranéni 274 m? kiovin

2.10. Zakladni predpoklady stavby

Jednd se o nenarocnou stavbu mensiho rozsahu. Stavbu lze provadét v obdobi se snizenym

pratokem vody v koryté.

3. CLENENI STAVBY NA STAVEBNI OBJEKTY

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

Vypracoval: Ing. Jana Machova
Ceské Budg¢jovice, listopad 2018



SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Kk projektové dokumentaci
.DVT. Michnicky potok, r.km 0,065 — 1,400
IDVT 10263804 — oprava opevnéni‘




1. POPIS UZEMI STAVBY

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

DVT je pravobieznim piitokem Rozmitalského potoka, IDVT 10263804, v CHP 1-06-

01-142. Michnicky potok prameni nad osadou Michnice, protékd volnou krajinou, pfes
rybniky a vléva se do Rozmitalského potoka, ktery je ve spravé statniho podniku Lesy CR.
V 1. km 0,065 — 1,400 se nachazi upraveny vodni tok. Jedna se o VD, tvofené 2 stavbami a
objekty: 1. VD, Hnévanov, HIM 3-00039-02, objekt 01 v celkové délce 0,495 km, které je
evidovano v majetku pod cislem DVT — 00001149; 2. VD, Bockov II+I11, HIM 3-00039-04,
objekt F, vcelkové délce 2,439 km, které je evidovano v majetku pod cCislem DVT —
00001150.

Stavba VD Hnévanov, objekt 01 byla zkolaudovana v roce 1963, stavba VD Bockov
II+11I, objekt F byla zkolaudovéna v roce 1973.

Upravu oteviené Gasti objektu 01 stavby Hnévanov v délce 0,495 km tvoii
lichobéznikovy profil o $ifce dna 0,5 m, ktery je opevnény pohozem na bocich do vysky 0,7
m. Upravu oteviené &asti objektu F stavby Bockov II+III tvoii lichob&znikovy profil o §ifi
dna 0,5 m, ktery je opevnény deskami MD III, na bocich do vysky 0,7 m.

V terénu bylo zjiSténo, Ze se jednd o poSkozeny vodni tok, nejdelsi poskozeny tsek je
Vv délce 0,420 km, dale je vodni tok poskozen bifehovymi natrzemi a méa nevhodné zarostly
pratoc¢ny profil bfehovym porostem. Betonové desky jsou poldmané, poskozené, podemleté,
nékteré odnesené.

Navrzenym opatfenim je vychovnd probirka biehového porostu, sanace biehovych
natrzi a oprava poskozeného stavebniho objektu.

Ptestarly doprovodny biehovy porost, vyvraty a poskozeny stavebni objekt
V pruto¢ném profilu miize zptsobit problémy s vybfezovanim toku, dale mize dojit ke vzniku
dalSich bfehovych natrzi a erozni ¢innosti na pozemcich sousedicich s drobnym vodnim
tokem.

Stavba m4 liniovy charakter.

1.2. Vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru

V ramci stavby nebyly provedeny zadné pruzkumy a rozbory. Bylo provedeno

geodetické zaméteni zdjmové lokality.



1.3. Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba se nachézi ve vyznamném krajinném prvku ze zdkona — vodni tok.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému vizemi

Vodote¢ nema stanoven rozsah zéplavového uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemKky

Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice a kiaceni drevin

V terénu podél toku byl za udasti zastupce OZP M&U Cesky Krumlov oznaten biehovy
porost, ktery je znaéné piestarly, poSkozeny, dale je porost napadeny dievokaznymi houbami,
které zplsobuji v koryté¢ vodniho toku pitehrazky a vyvraty. Zde bude provedena vychovna

probirka. Veskera dfevni hmota bude spélena.

TABULKA KACENYCH DREVIN A KERU

KROVINY - PLOCHA KROVIN - 274 m2 — vykdcet a spdlit na

misté

STROMY

POPIS POCET KS
LISTNATE, KMEN DO 30 CM 58
LISTNATE, KMEN DO 50 CM 15

LISTNATE, KMEN DO 30 CM - VYVRACENE

LISTNATE, KMEN DO 50 CM - VYVRACENE

LISTNATE, KMEN DO 70 CM

LISTNATE, KMEN DO 100 CM

= (W iN|O

LISTNATE, KMEN DO 150 CM

Demolice bude spocivat v odstranéni stavajiciho poskozeného opevnéni betonovymi deskami

MD I1l. Odpady budou zlikvidovany v souladu s platnou legislativou o odpadech.
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1.7.

PoZzadavky na zabory ZPF

Zabory ZPF nejsou nutné, pfistupové cesty budou docCasné a stavba nebude trvat déle nez

jeden rok.

1.8.

Uzemné& technické podminky

POZEMKY URCENE PRO PRISTUPY K TOKU A DEPONIE

PARCELNI . .
&isLo K.U. VLASTNIK
684/1 Hnévanov ::;ee: cl:\tlairc(iinand Ing., Ke Studance 1080/49, Ceské Budéjovice 6, 37008 Ceské
3583/1 Hnévanoy g:gzég;\c/eirciinand Ing., Ke Studdnce 1080/49, Ceské Budéjovice 6, 37008 Ceské
1277/6 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1260 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/4 RoSmital na & Kukacka Petr, Na Sadevch .1§3, 38v292 R?imitél na Sumavé, Kukackovd Kvétoslava, Na
Sadech 143, 38292 Rozmital na Sumavé
1265/1 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1267 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1268/3 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1268/2 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/2 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/11 Rosmital na &. Kukacka Petr, Na Sadevch .1§3, 38v292 R?imitél na Sumavé, Kukackova Kvétoslava, Na
Sadech 143, 38292 Rozmital na Sumavé
1322 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1270 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/9 Rozmitédl na S. Obec RoZmital na Sumavé, &. p. 131, 38292 RoZmital na Sumavé
1321/12 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/15 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/13 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/10 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/7 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/11 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Giad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/5 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/4 RoZmitdl na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/12 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Giad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/13 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/14 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/2 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/15 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/16 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/7 RoZmital na S. Svoboda Pavel Ing., Bfezova 800, 38241 Kaplice
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Dobrovolny Zdenék, Bezdrevska 1114/33, Ceské Budéjovice 2, 37011 Ceské

1320 RoSmital na & Budé&jovice, Hol¢ik Imrich, €. p. 48, 38292 Rozmital na Sumavé, Hol¢ik Karel, V
’ Drahach 215, 39452 Kejzlice, Makovcova Martina, €. p. 1, 38218 RoZzmberk nad

Vlitavou
1280/2 Rozmitél na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/17 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/18 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/19 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/20 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/10 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

Po ukonceni stavby musi byt veskeré povrchy doc¢asnych ptistupovych cest vraceny do
puvodniho stavu. V misté nejveétsi mokiiny podél toku se predpoklada vybudovani docasné

Stérkové cesty délky cca 200 m. Tato cesta bude po dokonceni stavby zruSena.

1.9. Vécné a ¢asové vazby stavby, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyzaduje zddné souvisejici ani podmiiujici investice. Jednd se o casove
nenaroc¢nou stavbu mensiho rozsahu. Stavbu lze provadét v obdobi se snizenym pratokem

vody V koryté.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

V ramci akce dojde vychovnou probirkou k odstranéni ptestarlého, poSkozeného,
polamaného, nebezpe¢ného a nezdravého doprovodného bichového porostu snizujiciho
prito¢nou kapacitu koryta drobného vodniho toku. Jedna se o kefovy porost a o stromy o
pruméru 30 — 150 cm. VSechny pafezy budou setiznuté t€sné€ nad terénem s vyjimkou 10 ks,
které budou odstranéné z koryta toku, vétve stromi a ke budou spalené stejné¢ jako vétve
vSech kacenych stromtl. Dale bude spélena veSkera dievni hmota stromt jako nevyuzitelna.

Puvodni koryto toku bylo v i.km 0,065 — 0,495 opevnéné pohozem a v km 0,495 — 1,400
deskami MD III, které se v soucasné dob¢ jiz nevyrabi. Stavajici opevnéni je poskozené a
proto bude z koryta toku odstranéno a nahrazeno opevnénim zdhozem z lomového kamene do
200 kg s urovnanim lice. Opevnéni bude kopirovat tvarové parametry puvodniho toku — tedy
lichobéZnikovy profil se Sitkou ve dné¢ 50 cm, sklonem svahi 1:1,5 a opevnénim svahl do
Sikmé délky 70 cm. Tloustka opevnéni zahozem bude 30 cm.

Piivodni poskozené desky budou odstranéné a odvezené na nejblizsi skladku.

Natrze, které se nachazeji v podstaté v celé délce opravy toku budou zastabilizované

zéhozem do 200 kg. Opevnéni zdhozem povede ke stabilizaci vodniho toku v jeho plvodni
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trase, dale k zabranéni eroze a vzniku Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi ciziho

vlastnika a k obnové pratocného profilu vodniho toku.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba se nachazi v intravilanu obce, zafizeni staveni$té bude mobilni — buiiky a mobilni

WC. Pro vlastni stavbu neni nutné zfizovat vodovodni ptipojku. V blizkosti neni moznost

napojeni na elektrickou energii.

4. DOPRAVNI RESENI

POZEMKY URCENE PRO PRISTUPY K TOKU A DEPONIE

PARCELNI , .
&SLo K.U. VLASTNIK

684/1 Hnévanov ;i;c;cjz;:/eirciinand Ing., Ke Studdnce 1080/49, Ceské Budéjovice 6, 37008 Ceské

3583/1 Hnévanov :S;ee: oF\(/ai:iinand Ing., Ke Studance 1080/49, Ceské Budéjovice 6, 37008 Ceské

1277/6 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1260 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1277/4 Rosmitl na &, Kukacka Petr, Na Sadevch .1§3, 38v292 R?imitél na Sumavé, Kukackova Kvétoslava, Na
Sadech 143, 38292 Rozmital na Sumavé

1265/1 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1267 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1268/3 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1268/2 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1277/2 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1277/11 RoSmital na &, Kukacka Petr, Na Sadevch .1§3, 38v292 R?imitél na Sumavé, Kukackova Kvétoslava, Na
Sadech 143, 38292 RoZmital na Sumavé

1322 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1270 RoZmitdl na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/9 Rozmital na S. Obec RoZmital na Sumavé, ¢. p. 131, 38292 RoZmital na Sumavé

1321/12 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Gad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/15 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/13 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/10 RoZmitdl na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/7 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/11 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/5 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/4 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Giad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
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1277/12 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Giad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/13 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/14 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/2 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/15 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/16 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/7 Rozmital na S. Svoboda Pavel Ing., Bfezova 800, 38241 Kaplice

Dobrovolny Zdenék, Bezdrevska 1114/33, Ceské Budéjovice 2, 37011 Ceské
1320 RoSmital na & Budé&jovice, Hol¢ik Imrich, €. p. 48, 38292 Rozmital na Sumavé, Hol¢ik Karel, V

Drahdch 215, 39452 KejZlice, Makovcova Martina, ¢. p. 1, 38218 RoZzmberk nad

Vitavou
1280/2 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/17 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/18 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/19 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/20 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/10 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

Stavebni upravy toku je nutno provadét tak, aby Skody na pfilehlych pozemcich byly co

nejmensi. V misté nejveétsi mokiiny podél toku se predpokladd vybudovani docasné Stérkové

cesty délky cca 200 m. Tato cesta bude po dokonceni stavby zrusena.

5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH UPRAV

TABULKA KACENYCH DREVIN A KERU

KROVINY - PLOCHA KROVIN - 274 m2 — vykdcet a spalit na

misté

STROMY

POPIS POCET KS
LISTNATE, KMEN DO 30 CM 58
LISTNATE, KMEN DO 50 CM 15

LISTNATE, KMEN DO 30 CM - VYVRACENE

LISTNATE, KMEN DO 50 CM - VYVRACENE

LISTNATE, KMEN DO 70 CM

LISTNATE, KMEN DO 100 CM

= (W N|O

LISTNATE, KMEN DO 150 CM
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6. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Jedna se o liniovou stavbu. Stavba bude probihat v koryté toku. Stavba bude probihat

Vv dob¢ se snizenym pritokem vody.
Vsechny osoby plsobici na stavenisti pii provadéni dila musi byt nezaménitelnym

zpusobem oznaceny nazvem (logem) svého zaméstnavatele.

7. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO

OCHRANA
V obdobi vystavby

Béhem vystavby muze dojit k pfechodnému zhorSeni zivotniho prostfedi zejména
vnitrostaveni$tni piepravou, mechanickym zakalenim vody a hlukem stavebnich mechanismti.
Navrh stavby respektuje minimalizaci pfesunu hmot a dalSich materiald. Skladka materialu
bude doc¢asn¢ umisténa v pruhu pti bichu toku.

Po vystavbé
Cilem stavby je celkova oprava toku. Dojde k vyraznému omezeni vodni eroze biehi a

moznosti tvofeni natrzi.

Vypracoval: Ing. Jana Machova
Ceské Budg¢jovice, listopad 2018

15



TECHNICKA ZPRAVA

k projektové dokumentaci
.DVT., Michnicky potok, ¥.km 0,065 — 1,400
IDVT 10263804 — oprava opevnéni‘
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V ramci akce dojde vychovnou probirkou k odstranéni piestarlého, poskozeného,
polamaného, nebezpecného a nezdravého doprovodného biehového porostu snizujiciho
prutocnou kapacitu koryta drobného vodniho toku. Jednd se o kefovy porost a o stromy o
priméru 30 — 150 cm. VSechny patfezy budou sefiznuté tésn¢€ nad terénem s vyjimkou 10 ks,
které budou odstanéné z koryta toku, vétve stromil a ket budou spalené stejné jako vétve
vsech kacenych stromt. Déle bude spalena % kmenti stromt jako nevyuzitelnd dfevni hmota.
Ostatni dfevni hmota bude nafezana na odvoznou délku 1-4 m.

Puvodni koryto toku bylo v f.km 0,065 — 0,495 opevnéné pohozem a v km 0,495 —
1,400 deskami MD III, které se v soucasné dob¢ jiz nevyrabi. Stavajici opevnéni je poSlozené
a proto bude z koryta toku odstranéno a nahrazeno opevnénim zahozem z lomového kamne
do 200 kg s urovnanim lice. Opevnéni bude kopirovat tvarové parametry puvodniho toku —
tedy lichobéznikovy profil se §itkou ve dn¢ 50 cm, sklonem svahi 1:1,5 a opevnénim svahil
do Sikmé délky 70 cm. Tloustka opevnéni zdhozem bude 30 cm.

Pivodni poskozené desky budou odstranéné a odvezené na nejblizsi skladku.

Natrze, které se nachazeji v podstaté v celé délce opravy toku budou zastabilizované
zédhozem do 200 kg. Opevnéni zdhozem povede ke stabilizaci vodniho toku v jeho ptivodni
trase, dale k zabranéni eroze a vzniku Skod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi ciziho
vlastnika a k obnové pritoc¢ného profilu vodniho toku.

TABULKA KACENYCH DREVIN A KERU

KROVINY - PLOCHA KROVIN - 274 m2 — vykdcet a spalit na

misté

STROMY

POPIS POCET KS
LISTNATE, KMEN DO 30 CM 58
LISTNATE, KMEN DO 50 CM 15

LISTNATE, KMEN DO 30 CM - VYVRACENE

LISTNATE, KMEN DO 50 CM - VYVRACENE

LISTNATE, KMEN DO 70 CM

LISTNATE, KMEN DO 100 CM

= B~ B S I S I Vo)

LISTNATE, KMEN DO 150 CM

Veskera dfevni hmota bude spalena

Patezy setfiznout u zem¢ a ponechat v zemi, krom¢ 10 ks pafezti stromd do 30 cm, ty se
odstrani a spali.

Sekani travniho porostu likvidace na mist& spalenim — 1335 m x 4 m = 5340 m?

Docasné panelova komunikace §itka 3 m, délka 200 m — plocha 600 m?
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Odstranéni poskozenych paneld z toku —905m * (0,5m+0,7m+0,7m) *0,1 m=171,95
m3

Odvoz na skladku + poplatek za skladku.

Vykopavky — 513,95 m?

Nasypy — 513,95 m®

Z4hoz do 200 kg bez prostérkovani - natrze — 717,65 m3, nové opevnéni toku - 0,625 m? *
1335 m = 834,375 m? - zahozy celkem — 1552,025 m?3

Urovnani zahozu - 1,9 m * 1335 m = 2536,5 m?

Plo$na uprava terénu — 1335 m x 4 m = 5340 m?

KUBATURA VYKOPU
CiSLO | STANICENI | VZDALENOST PLOCHA KUBATURA
REZU REZU V REZU VYKOPU
km m m?2 m3
ZO 0,000000 12,04 0,44 5,3
PF1 0,120400 43,25 0,44 25,3
PF2 0,055290 58,17 0,73 35,8
PF3 0,113460 27,01 0,5 13,5
PF4 0,140470 20,61 0,5 15,3
PF5 0,174270 56,90 0,98 52,3
PF6 0,231170 47,87 0,86 62,7
PF7 0,279040 5,98 1,76 8,7
PF8 0,285020 19,65 1,16 15,6
PF9 0,304670 15,29 0,43 6,7
PF10 0,319960 35,53 0,44 16,2
PF11 0,355490 41,05 0,47 23,4
PF12 0,396540 23,46 0,67 15,7
KO 0,420000 0,67
CELKEM 296,5

ODPOCET BETONOVYCH PANELU - (06+0,6+0,5)*0,1*406,81= 69,16 m3

VYKOPY CELKEM - 296,5 - 69,20 = 227,3 m3

KUBATURA NASYPU
CISLO | STANICENI VZDALENOST PLOCHA KUBATURA
REZU REZU V REZU NASYPU
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km m m?2 m3
Z0 0,000000 12,04 1,25 15,1
PF1 0,120400 43,25 1,25 32,4
PF2 0,055290 58,17 0,25 17,7
PF3 0,113460 27,01 0,36 26,2
PF4 0,140470 20,61 1,58 16,3
PF5 0,174270 56,90 0 0,0
PF6 0,231170 47,87 0 0,0
PF7 0,279040 5,98 0 0,9
PF8 0,285020 19,65 0,3 11,7
PF9 0,304670 15,29 0,89 16,8
PF10 0,319960 35,53 1,31 52,1
PF11 0,355490 41,05 1,62 35,5
PF12 0,396540 23,46 0,11 2,6
KO 0,420000 0,11
CELKEM 227,3

BILANCE ZEMINY - 227,3 - 227,3 = 0,00 m3 - VYROVNANA

KUBATURA ZAHOZU - 0,553 m2 * 406,81 m = 224,97 m3

V Ceskych Bud&jovicich, listopad 2018
Vypracovala: Ing. Jana Machova
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TECHNICKA ZPRAVA POV

k projektové dokumentaci
.DVT, Michnicky potok, .km 0,065 — 1.400
IDVT 10263804 — oprava opevnéni*
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1. CHARAKTERISTIKA STAVENISTE
DVT je pravobieznim piitokem Rozmitalského potoka, IDVT 10263804, v CHP 1-06-

01-142. Michnicky potok prameni nad osadou Michnice, protéka volnou krajinou, ptes
rybniky a vléva se do Rozmitalského potoka, ktery je ve spravé statniho podniku Lesy CR.
V 1. km 0,065 — 1,400 se nachazi upraveny vodni tok. Jedna se o VD, tvofené 2 stavbami a
objekty: 1. VD, Hnévanov, HIM 3-00039-02, objekt 01 v celkové délce 0,495 km, které je
evidovano v majetku pod cislem DVT — 00001149; 2. VD, Bockov II+I11, HIM 3-00039-04,
objekt F, v celkové délce 2,439 km, které je evidovano v majetku pod c¢islem DVT —
00001150.

Stavba VD Hnévanov, objekt 01 byla zkolaudovédna v roce 1963, stavba VD Bockov
[I+111, objekt F byla zkolaudovana v roce 1973.

Upravu oteviené &asti objektu 01 stavby Hnévanov v délce 0,495 km tvofi
lichobéznikovy profil o $ifce dna 0,5 m, ktery je opevnény pohozem na bocich do vysky 0,7
m. Upravu oteviené &asti objektu F stavby Bodkov II+1II tvoii lichob&Znikovy profil o §ifi
dna 0,5 m, ktery je opevnény deskami MD III, na bocich do vysky 0,7 m.

V terénu bylo zjiSténo, Ze se jedna o poSkozeny vodni tok, nejdelsi poskozeny tsek je
v délce 0,420 km, dale je vodni tok poskozen bfehovymi natrzemi a ma nevhodné zarostly
pruto¢ny profil bifehovym porostem. Betonové desky jsou poldmané, poSkozené, podemleté,
nékteré odnesené.

Navrzenym opatienim je vychovnd probirka bfehového porostu, sanace biehovych
natrzi a oprava poskozeného stavebniho objektu.

Prestarly doprovodny biehovy porost, vyvraty a poSkozeny stavebni objekt v prito¢ném
profilu miize zpasobit problémy s vybfezovanim toku, dale mize dojit ke vzniku dalSich
biehovych natrzi a erozni ¢innosti na pozemcich sousedicich s drobnym vodnim tokem.

Stavba ma liniovy charakter.

Po ukonceni stavby musi byt veskeré povrchy docasnych ptistupovych cest vraceny do

puvodniho stavu. Bude se jednat o manipulacni pruh Sitky 4 m.

2. VYUZITI MiSTNIiCH OBJEKTU PRO UCELY ZARIZENI
STAVENISTE

Stavba se nachazi v extravilanu i intravilanu obce, zafizeni staveni$té bude mobilni —

buniky a mobilni WC.
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3. ZAJISTENI VODY A ENERGIE

Pro vlastni stavbu neni nutné zfizovat vodovodni ptipojku. V blizkosti neni moznost

napojeni na elektrickou energii.

4. SOCIALNI ZARIZENI PRACOVNIKU STAVBY

Ubytovani a stravovani si zajisti dodavatel stavby, ktery zatim jeSt€¢ neni znam -

mobilnimi bufikami.

5. UDAJE O DOPRAVNICH TRASACH

Stavebni upravy toku je nutno provadét tak, aby Skody na pfilehlych pozemcich byly

CO Nejmensi.

POZEMKY URCENE PRO PRISTUPY K TOKU A DEPONIE

PARCELNI . .
&isLO K.U. VLASTNIK

684/1 Hnévanoy ;:'gzé;(l:\c/eircdeinand Ing., Ke Studdnce 1080/49, Ceské Budéjovice 6, 37008 Ceské

3583/1 Hnévanov ;Sffe: ;\tlaircc(lainand Ing., Ke Studance 1080/49, Ceské Budéjovice 6, 37008 Ceské

1277/6 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1260 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1277/4 Rosmitl na &, Kukacka Petr, Na Sadei:h .1513, 3%292 Rczimitél na Sumavé, Kukackové Kvétoslava, Na
Sadech 143, 38292 Rozmital na Sumavé

1265/1 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1267 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Gad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1268/3 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1268/2 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1277/2 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1277/11 RoSmital na &, Kukacka Petr, Na Sadevch .11?3, 3%292 Rczimitél na Sumavé, Kukackové Kvétoslava, Na
Sadech 143, 38292 Rozmital na Sumavé

1322 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Giad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1270 RoZmital na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/9 Rozmital na S. Obec RoZmital na Sumavé, ¢. p. 131, 38292 RoZmital na Sumavé

1321/12 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Giad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/15 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/13 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/10 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/7 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/11 RoZmitél na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

1321/5 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
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1321/4 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Giad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/12 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/13 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/14 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1321/2 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/15 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/16 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/7 Rozmital na S. Svoboda Pavel Ing., Bfezova 800, 38241 Kaplice

Dobrovolny Zdenék, Bezdrevska 1114/33, Ceské Budéjvovice 2, 37011 Ceské
1320 RoSmital na &, Budéjovice, Hol¢ik Imrich, €. p. 48, 38292 RoZmital na Sumavé, Holcik Karel, V

Drahach 215, 39452 KejZlice, Makovcova Martina, €. p. 1, 38218 RoZmberk nad

Vltavou
1280/2 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Grad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/17 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/18 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Giad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/19 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/20 Rozmitédl na S. CR, Statni pozemkovy Urad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3
1277/10 Rozmital na S. CR, Statni pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3

6. VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Béhem vystavby muze dojit k pfechodnému zhorSeni Zzivotniho prostfedi zejména
vnitrostaveni$tni pfepravou, mechanickym zakalenim vody a hlukem stavebnich mechanismi.
Navrh stavby respektuje minimalizaci pfesunu hmot a dalSich materiali. Sklddka materialu a

deponie zeminy budou umistény pii obou biezich toku.

7. ODPADOVE HOSPODARSTVI

Demolice bude spocivat odstranéni ptivodniho opevnéni betonovymi deskami MD IlI.

Odpady budou zlikvidovany v souladu s platnou legislativou o odpadech.

8. BEZPECNOST PRACE PRI PROVADENI STAVBY

Pti provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré platné normy a piedpisy, dale
pak ptedpisy a zakazy tykajici se bezpeCnosti prace. Bezpecnost a ochrana zdravi pii préci
musi byt feSena v souladu s ustanovenimi zakoniku prace. Pfi praci s téZkou mechanizaci
musi byt dodrzovany smérnice a pokyny stanovené vyrobcem. Provadéni zemnich praci a
konstrukei se musi fidit ustanovenimi bezpe€nostnich ptfedpisit pro zemni prace, vydanymi

ministerstvem stavebnictvi a ustanovenimi CSN 73 3050 — Zemni prace.

23



VSsichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnosti prace v ochranném pasmu
nadzemniho vedeni VN a v ném provadét prace rucné, nebo zajistit vypnuti linky. Bezpecnost
prace je nutné dodrzovat i pfi kiizeni s trasou dalSich vedeni.

V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat zékon ¢. 258/200 Sb. ,,Zakon o ochrané
vefejného zdravi®“, vSechny provadéci predpisy, platné pozarn¢ bezpecnostni a hygienické
predpisy tykajici se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

- Nafizeni vlady ¢. 502/2001 Sb. ,,0 ochrané¢ zdravi pied neptiznivymi G€inky hluku a

vibraci®

- Nafizeni vlady 591/2006 Sb ,,0 bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na staveni$tich*

- Naftizeni vlady 362/2005 Sb ,, O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi pii praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky*

Musi byt dodrZzovany bezpecnostni pfedpisy a natfizeni - jedna se zejména o provadéni
praci vykopovych, zajisténi vykopu, manipulaci s elektrickou energii, elektrickymi spotiebici
a mechanismy, manipulaci s tézkymi bfemeny, s hoflavinami, latkami zdravi $kodlivymi,
jedy, které mohou proniknout do terénu a spodnich vod apod. Pii praci budou pouzivany
predepsané pracovni postupy a technologie dle piislusnych CSN, budou zabudovany pouze
materidly s osvédCenim o jakosti a vhodnosti pouZziti pro dany ucel. Ochranné pracovni
pomucky pouzivat dle potieby. Stavebnik nebo dodavatel povede v prubéhu vystavby az do
ukonceni fadné stavebni denik.

Autorsky dozor projektanta bude vykondvan obcasné, hlavné pti dilezitych etapach
vystavby na vyzvani investora nebo zhotovitele stavby. Vyskytnou-li se pii provadéni stavby
nepiedvidané okolnosti, bude uvédomen projektant, ktery navrhne pottebné upravy.

Se vSemi bezpecnostnimi piedpisy musi byt pracovnici sezndmeni jeSté¢ pred
zahajenim stavebnich praci. Skladovani a dopliovani pohonnych hmot musi byt provadéno

jen na mistech k tomu uréenych tak, aby nedoslo ke kontaminaci ptidy nebo vody.

9. POSOUZENI POTREBY KOORDINATORA BOZP

Stavbu je mozné realizovat jednim zhotovitelem — jedna se o jednoduchou stavbu
S nizkou narocnosti na koordinaci, neobsahujici Z4dnéa technologickd zatizeni. Stavba tudiz
svym rozsahem nebude podléhat povinnosti doru¢eni ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu

inspektoratu prace. Planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila nepfesahne 500
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pracovnich dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Neni tedy nutné urcit koordinatora
BOZP.

Z vyse uvedeného je ziejmé, ze neni nutné urceni koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci na staveniSti ve smyslu odstavce 1 § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb. Jestlize
zhotovitel hodla realizovat stavbu zplsobem, pii kterém by povinnost urceni koordinatora
vznikla, je povinnosti zhotovitele zajistit vykon funkce koordinitora po potfebnou dobu
osobou k tomu opravnénou a objednatelem pfedem schvalenou. Zhotovitel nese veskeré
naklady s tim spojené. VSechny osoby plisobici na stavenisti pfi provadéni dila musi byt

nezameénitelnym zpiisobem oznaceny nazvem (logem) svého zaméstnavatele.

10. ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Stavba nevyzaduje zadna dopravné inzenyrska opatieni.

V Ceskych Bud&jovicich, listopad 2018
Vypracovala: Ing. Jana Machova
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