VZOROVE PRICNE REZY 1:50
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STAVAJICI TEREN

STAVAJICI TEREN &

i ODSTRANENISEDIMENTY

POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH
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M4.601,5-4.605,5
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POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH

VZOROVE PRICNE REZY 1:50
M4.651,0—4.686,7
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MISTNI OPRAVA SKOZENEHO DNA Z KAMENNE DLAZBY VCETNE BETONOVEHO PODKLADU 10%
OMYTI DNA TLAKOVOU VODOU V PLOSE 100%
OPRAVA SPAROVANI DNA V PLOSE 90%
POZNAMKA: PRILEHLE KONSTRUKCE OPLOCENI A ZDIVA BUDOU PRI STAVBE ZAJISTENY
POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UEDENY V PODROBNYCH REZECH
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OMYTI DNA TLAKOVOU VODOU V PLOSE 100%

OPRAVA SPAROVANI DNA V PLOSE 90%

POZNAMKA: PRILEHLE KONSTRUKCE OPLOCENI A ZDIVA BUDOU PRI STAVBE ZAJKTENY
POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH

MISTNI VYBOURANI POSKOZENEHO DNA Z KAMENNE DLAZBY VCETNE BETONOVEHO PODKLADU 10%
MISTNI OPRAVA SKOZENEHO DNA Z KAMENNE DLAZBY VCETN

BETONOVEHO PODKLADU 10%

STAVAJICI TERENJ7

VZOROVE PRICNE REZY 1:50
M4.690,6—4.715,4

ZABRADLI Z TRUBEK TR DN58/2,5

SVAROVANYCH VCETNE NATERU
PRIP.POZINKOVANO,PO CCA 2,5M
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POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH
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VYBOURANI STAVAJICI KAMENNE DLAZBY DO BETONU

ZRIZENI DLAZBY. NASUCHO Z KAMENNE ROVNANINY TL.400-450MM S PROLITIM BETONEM C20/25

VZOROVE PRICNE REZY 1:50
M4.742,0-4.767,8, M4.774.7-4.791,3

ZABRADLI Z TRUBEK TR DN58/2,5

SYAROVANYCH VCETNE NATERU

PRIP.POZINKOVANO,PO CCA 2,5M
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POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH

M4.690,0-4.690,6, M4.715,4-4.716,0, M4.741,4-4.742,0, 4.767,8-4.768,4, 4.774,1-4.774,70, M4.791,3-4.791,9, M4.920,0-4.920,6
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VYBOURANI STAVAJICI KAMENNE DLAZBY DO BETONU

ZRIZENI DLAZBY NASUCHO Z KAMENNE ROVNANINY TL.400-450MM S PROLITIM BETONEM C20/25

VZOROVE PRICNE REZY 1:50
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POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH

ZABRADLI Z TRUBEK TR DN58/2,5

MISTNI VYBOURANI_POSKOZENEHO DNA Z KAMENNE DLAZBY VCETNE BETONOVEHO PODKLADU 10%

MISTNI OPRAVA SKOZENEHO DNA Z KAMENNE DLAZBY VCETNE BETONOVEHO PODKLADU 10%

OMYTI DNA TLAKOVOU VODOU V. PLOSE 100%

OPRAVA SPAROVANT DNA V PLOSE 90%
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VZOROVE PRICNE REZY 1:50
M4.816,4—4.817,6, M4.841,4—4.842,6, M4.859,0—4.860,2, M4.879,4—4.880,6, M4.889,4—4.890,6
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STAVAJICI TEREIU7

MISTNI VYBOURANI POSKOZENEHO DNA Z KAMENNE DLAZBY VCETNE BETONOVEHO PODKLADU 10%
MISTNI GPRAVA SKOZENEHO DNA Z KAMENNE DLAZBY VCETNE BETONOVEHO PODKLADU 10%

OMYTI DNA TLAKOVOU VODOU V. PLOSE 100%
OPRAVA SPAROVANT DNA V PLOSE 90%

POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH

VZOROVE PRICNE REZY 1:50
M4.791,9-4.816,4, M4.817,6—4.841,4, M4.842,6—4.859,0, M4.860,2—4.879,4, M4.880,6—4.889,4, M4.890,6—1.920,0
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POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH

VZOROVE PRICNE REZY 1:50
M4.716,8—4.726,7

ZABRADLI Z TRUBEK TR DN58/2,5
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POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH
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MISTNI VYBOURANI POSKOZENEHO ZDIVA 25% OMYTI ZDI TLAKOVOU VODOU V PLOSE 100%

OPRAVA SPAROVANT ZDI V PLOSE 75%

MISTNI OPRAVA KAMFNNEHO ZDNA 25%
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MISTNI VYBOURANI POSKOZENEHO DNA Z KAMENNE DLAZBY VEETNE BETONOVEHO PODKLADU 10%

MISTNI OPRAVA SKOZENEHO DNA Z KAMENNE DLAZBY VCETNE BETONOVEHO PODKLADU 10%

OMYTI DNA TLAKOVOU VODOU V_PLOSE 100%
OPRAVA SPAROVANT DNA V PLOSE 90%

POZNAMKA: PRESNE ROZMERY JSOU UVEDENY V PODROBNYCH REZECH

OCISTENI STAV.RAMOVEHO PROPUSTKU TLAKOVOU VODOU V PLOSE 100%
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