Zprava o pravidelné revizi elektrické instalace
¢islo: 036PL/2018 Revize podle CSN 33 1500 a 33 2000-6

zahajeni revize: 14.12.2018
ukonceni revize: 15.12.2018

revizni technik: Milan Mach
evidenéni ¢islo: 1630/8/14/EZ-E2/A
adresa: 28126 Tynec nad Labem

Organizace: Povodi Labe s.p. zdvod Roudnice n/L, Nabfeini 311
Revidovany objekt: VD Veletov spolecné prostory bytovky ¢.p. 39

Zdroje elektrického proudu:

a)vlastni o celkovém vykonu kw (kVA)
b)cizi transf. o celkovém vykonu kw
c)jind zafizeni sit-CEZ kw

Sit TNC-S 3x230/400V ochrana pfed neb.dotyk.nap.
automatickym odpojenim od zdroje

Instalovano:
motoru,svarecek apod.celkem 0,5 kW
tepelnych spotfebicl 5 kW
zarovk.zarivk.vybojkovych 1,7 kW
jinych spotfebich 5 kW
Celkem instalovano 12,2 kW

Rok pristi revize : 2022
Pfi revizi bylo odpojeno vadné zafizeni : nebylo
PouZité mérici pristroje: InstallTest 61557 v.¢. 98093829 ¢.kal. 17040375

Celkovy posudek : Elektrické zarizeni je schopné bezpecného provozu

Tato zprava o revizima 4 strany

Pocet pfiloh:

Rozdélovnik: 2x Povodi Labe Pocet vyhotoveni: 3x
1xRT EZ

Datum predani: RT:
Podpis provozovatele:

LR Pt




¢is.

Mistnost ,proud.obvod,popis zafizeni,druh vedeni,prostfedi

1z.R
Mohm

Ochrana
pred dot.

PFedmét revize:

Pfedmétem této revize je elektricka instalace spolecnych prostor bytovky
¢.p. 39 na VD Veletov.

Revize zacina na jisténi ve skiini SP na budové bytovky napajeni RE-SOP
Z tohoto rozvadéce jsou provedeny rozvody pro byty a spoleéné prostory
domu.

Ostatni rozvody bytl nejsou predmétem této revize.
Prostiedi(stanoveni vnéjsich vliva):

Dle posledni pravidelné revize je stanoveno prostfedi:

Vnitfni prostory AAS, ABS, ostatni XX1 prostory normalni

Venkovni prostory AA4, AB4, AD4,AE4, AF2, AN2, AS2, BC2 ostatni XX1.
dle CSN 332000-5-51 ed.3.2010

El.instalace je provedena kabely CYKY a AYKY uloZenymi pod omitkou
a kabelovych pfichytkach na povrchu.

Instalovana instalace odpovida svym krytim a provedenim
danému prostiedi.

Jistici prvky odpovidaji pfedpistim pro jisténi a dimenzovani
vodi¢i CSN 332000-5-523 (CSN 34 1020 v dobé vzniku instalace)

Méreni:

MeéFeni izolacnich stav( vodicl je provadéno dle

CSN 332000-6 ¢1.61.3.3.

Méreni bylo provedeno na kabelovych rozvodech a na vniténim
zapojeni rozvadécd.

Méreni inpedance vyp.smycky ochranného vodice dle

CSN 332000-6 ¢1.61.3.6.3.

Méreni pfechodovych odpor( ochranného pospojovéni die
CSN 332000-6 &1.61.3.2.

Dokumentace:
Zprava o pravidelné revizi el.zafizeni
Eislo revize: €. 420/2013 RT.Stépan Bart(3ek ze dne: 7.11.2013




. 'W82IPoA WAUUEBIYDO e (Lujulely iZew B Wiupajs e

wiulesy 1Zau "IIPOA iwjules 1zew usjaul jAq Jodpo JUQe|oz .

HAAOSUOY BU BUBJRW WaNAjop WwAugadzagau paid BUBIYIQ 4.

U L'D 0P 7Z ¥ AD Aujsjoy e Aujspeld juslodsod

00z G'ZXZ 9 AMAD JEWoINe vg//Z3 1ewolne AA0)SIPOYOS + JOUOAZ

-={/Z3 EAIDZaY

-==//23 EAIBZaY

060 00Z G'ZXZ 9 AMAD Jewone vg//z3 dapis ejens
/90 00z G'2XZ 9 AMAD JeWOINe vg//Z3 2151POYDS BlI2AS
29'0 002 G'2XZ 8 AMAD JBWoONe vg//z3 dapis AOEZ BdANSEZ
/.23 BAIBZaY

5'ZXZ 9 AMAD v9/.23 juey

Z8'0 002 G'2TXZ 9 AMAD v0L/.z3 eujapeld AOEZ eNANsezZ
160 00z G'ZXZ 9 AMAD v9/.23 Z dapis epang
Z6'0 00Z G'ZXZ 9 AMAD v9/.23 | dapys epang
Apondn jseg eujsiens

€50 002 PXF 8 AMAD Y02Z//2IXE v91-Z| 22lsnods exgeid
EF'0 00z S'ZXr 8 AMAD VOL/LZIXE VE'9-G'€ 29)gnods ojpedia) 2A0y2qQ BAISZSY
G50 002 G'ZXF 8 AMAD V9L/LZ3XE v9L-Z} 28Isnods |puepy|
A | BAIDZRY

£v'0 002 GZXF 8 AMAD Y01//23XE VE'9-G'E polgnods enazay
9v'0 002 vXP g AMAD VOL/.23XE dy WZE/NOOY BXANSEZ
€0 002 G'ZXF 8 AMAD VO0L/.23XE VE'9-G'¢ 99jsnods ojpediag anoysqo
Aponhna 1se9 enciojop|

120 002 0LXF AMAY VY0Z/V0S LI Il OS z poand ('nng zaq) Aoysoud ‘jods ggpenzos fuznipod
Y0Z/VOS MLI Z 2 1Aq poaud

V0Z/V0S LT L 2 1Aq poAld

ZZ'0 002 01X AMAY V0Z/V0S LT Aiojsoud ‘|ods poAlid
z2'0 002 WWQS'Ue|s v Xy v08/euadyxg dS z poald (s zaq) |1l JOS IUSj2W 29peAzoy
Z'0 002 0LXP AMAY v08/BuUBdyXE AOQNOJOH dS uLiys eroxqsilod poALld

St Sl yu JBw “Jaw i
G- 1 wl0) 52 | ‘0z1y 1o Manr PO

1s0d-uj

 |uaziiez YsAA0dUOY € 199PEAZOI A JUBJIIN




Cis.

Mistnost ,proud.obvod,popis zafizeni,druh vedeni,prostredi

Zavady:
Pfi revizi nebyly zjistény zavady ovliviiujici bezpeé&nost.

Provedené zkousky a méfeni :

Prohlidka zafizeni dle €SN 33 2000-6 &1. 61.2

Kontrola impedance poruchové smycky CSN 33 2000-6 ¢1.61.3.6.3.
Kontrola izolacniho stavu zafizeni nn . ¢SN 33 2000-6 ¢l1.61.3.3.

Méfeni prechodovych odport ochranného pospojovani a svodil na
zemnici sit CSN 33 2000-6 ¢1.61.3.2.

Hodnoceni:

Elektroinstalace je provedena kabely CYKY a AYKY. Provedeni odpovida
danému prostiedi a umisténi .

Ochrana Zivych ¢asti :

Krytim ,izolaci dle CSN 33 2000-4-41ed.2 &.412

Ochrana pfi poruse:

Elektrické zafizeni bylo instalovéno v dobé platnosti CSN 34 1010.

V pfipadé rekonstrukce je nutné postupovat v souladu s CSN 33 2000-4-41
a souvisejicich norem. Do té doby je moZné ponechat zafizeni v provozu dle
CSN 33 2000-1 &. 11N6

Ochrana Zivych ¢asti: Krytim dle ¢SN 34 1010 &.27

Izolaci dle CSN 34 1010 ¢l. 29

Zékladni ochrana neZivych ¢asti : Nulovanim dle CSN 34 1010 ¢l.73
zvysena pospojovanim nezivych ¢asti.

Izolacni stavy odpovidaji pozadavkiim €SN 33 2000-6 ¢.61.3.3.
Dimenzovani a jisténi odpovida €SN 33 2130 a &SN 33 2000-5-523
Barevneé znaceni neodpovida €SN 33 0165 a IEC 46,

Nutno vybavit titkem (Barevné znadeni neodpovida CSN 33 0165)

kvalifikaci vyhlasky 50/78sh. min. §6 a vy3si.

Veskeré prace na elektrickém zafizeni spolecnych prostor smi provadét pouze pracovnik s




