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1. Identifikaéni tdaje o planované stavbé v &lenéni:

Investicni zamér

nazev stavby — tok, nazev Olesnicky potok,Cestice,rekonstrukce koryta,
f.km 0,600 — 0,900
misto, pfipadné F. km, k.u. koryto VT Olesnicky potok, (IDVT 10185420),

k.a. Cestice u Castolovic,
i.km 0,600 — 0,900
inventarni ¢islo DHM 9051000114

identifikator ISYPO 400070469

2.  Odavodnéni Gcelnosti vefejné zakazky:

Popis potfeb, které maii byt spinénim vefejné zakazky naplnény:

Olesnicky potok byl regulovan vroce 1964. Jedna se o Upravu koryta ve tvaru
lichobéZnikovém o Sifce dna 4 m a sklonem svah(l 1: 2. Celkova délka upraveného Useku je
1 355m.

VI km 0,717 — 1,029 je opevnéni svahu je provedeno betonovymi prefabrikovanymi
deskami 50x50x6cm na Sikmou délku 2,5m. Dno je opevnéno dlazbou z lomového kamene 20cm
na sucho o Sifce 1m, o niZ se opiraji betonové desky. Opevnéni svahil ve zbyvajici trati je
betonovymi monolitickymi deskami do piskového loze tl. 10 cm, dno patkami z lomového
kamene 40/50. Spary mezi deskami zality cementovou maltou. V km 0,797 se nachazi jez resp.
rozdélovaci objekt. TFi pole jezu jsou hraZena dfev&nymi ruéné oviadanymi stavidly, étvrté pole
je pevné, s nastavkem na prelivné hrané. Svétlé Sifky poli jsou (od levého biehu) 2x 2,0 m, 2,78
m a 2,65 m, celkova §ifka pritoéného profilu jezu vEetné pilift je 11,05 m. Vyvar délky 5,55 m
je hluboky 0,70 m pod dvéma levymi poli a 0,30 m pod pravymi poli. Stavidla jsou ovladana z
betonové jezové lavky $itky 1,20 m.

V soucasné dobé Uprava koryta vykazuje poskozeni na mnoha mistech. Opevnéni je na
mnoha mistech naru$ené, do$lo a postupné dochazi rozsahlé degradaci a odpadavani
materialu do koryta vodniho toku. Z hlediska protipovodiiové bezpecnosti je opevnéni koryta
poskozenymi betonovymi deskami znaéné rizikové. Stavebni &asti rozdélovaciho objektu, ktery
ma zajistovat déleni pratokl mezi vodni tok Alba a Olesnicky potok vykazuji hloubkové poruchy
i pfes provadénou udrzbu. Spodni stavba net&sni a protéka. Zejména v obdobi minimalnich
pritokU je tedy manipulace v souladu s manipulaénim tadem velmi problematicka a v podstaté
dle MR pfesné nazajistitelna.

Popis pfedmétu verejné zakazky:

Z koryta vodniho toku Olesnicky potok bude provedeno odté&Zeni nanos( z prutoéného profilu
koryta vCetné nadjezi. Zhotovitel v ramci vyb&rového Fizeni nabidne (a naceni véetné dopravy
a poplatku za uloZeni) vlastni moZnosti uloZeni odpadu v souladu s vysledky laboratornich
rozbor( vzork( sediment( a v souladu s platnou legislativou.

Bude provedena rekonstrukce opevnéni svahli a dna, a to kamennou dlazbou do betonu
s vytvoreni kynety pro soustfedéni minimalnich pritokt a rekonstrukce rozdélovaciho objektu
véetné pilifl, opérnych zdi a vyvaru a technologického vybaveni.



Popis vzajemného vztahu pfedmétu vefejné zakazky a potieb zadavatele:

Odtézenim sediment( z koryta VT a opravou objektt bude obnovena prito¢na kapacita
vodniho toku a zaji§téna funkce rozdélovaciho objektu. Predmét vefejné zakazky je

v souladu s povinnostmi spravce toku vyplyvajici ze zakona ¢.254/2001 Sb. V platném znéni
a vyhlasky ¢.178/2012.

Predpokladany termin splnéni verejné zakazky:

Zadani zakazky na vypracovani projektové dokumentace 06/2018
Vypracovani a schvéleni projektové dokumentace 12/2019
Realizace akce 2020/2021

Dalsi informace oduvodiiujici tiéelnost vefejné zakézky:

V pfipadé nerealizace uvedeného zaméru je jiz realné, 2e dochazi k vyznamnému omezeni
funkce rozdéleni vody mezi Olednicky potok a Albu, ze které je odebirana povrchova voda
opravnénymi odbéry ( rybniky).

1. Zavazny a kvalifikovany propoéet nakladi na realizaci stavby s uvedenim
zpusobu stanoveni téchto nakladii.

Zavazny a kvalifikovany propocet nakladi na realizaci stavby bude uréen polozkovym
rozpoctem dle cenoveé soustavy URS (aktualni cenova Groven).

Predpokladany naklad stavby v dobé& zpracovani zaméru opravy 5500 000 K¢. Jednéa se
o odhad. Pri stanoveni odhadu ceny oprav byly vyuzity ceny z realizace obdobnych staveb.

2. PoZadavky na celkové urbanistické a architektonické feseni stavby a poZadavky
na stavebné technické feseni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich
konstrukci, odolnost a zabezpeéeni z hlediska poZarni a civilni ochrany, souhrnné
pozadavky na plochy a prostory apod.:

Navrzena oprava nevyzaduje urbanistické a architektonické Feseni stavby a neni potfeba
posuzovat tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci ani odolnost a zabezpedeni
z hlediska poZarni a civilni ochrany

Technicka specifikace Upravy a rozsah praci bude presné specifikovan v projektové
dokumentaci stavby a ve vykazu vymér a kubatur.

Od rozsahu pfedpokladaného v tomto zaméru se mize lisit po zaméfeni a posouzeni kapacity
Upravy VT.

5. Uzemné technické podminky pro pfipravu tzemi, véetné napojeni na rozvodné a
komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zpiisob zabezpeé&eni pfelozek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostiedi, zabor
zemédélského a lesniho pidniho fondu apod.:



Stavba nevyzaduje Zadné napojeni na inZzenyrské sité, nedojde k doéasnému ani trvalému
zaboru ZPF a LPF.

Pfi zpracovani PD dojde ke zji§téni existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
siti. V pfipadé jejich vyskytu v prostoru stavby dale budou v ramci PD projednany souhlasy
spravcl s pracemi v ochranném pasmu téchto siti a do PD budou zapracovany piipadné
podminky a pfipominky.

Dale v projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
stavenisté v¢. zafizeni, pfistupy apod. Vyjadfeni majitelll pozemk( budou souéasti dokladové
Casti PD, pfipadné podminky budou zapracovany.

Zhotovitel si na svoje néklady zajisti vyty&eni siti dotéenych stavbou, za pfipadné poskozeni
ponese odpovédnost zhotovitel.

6. Majetkopravni vztahy doloZené vypisy z katastru nemovitosti:

Viz pfiloha.
Zamer bude realizovan na pozemcich, které jsou v majetku stétu, kde vlastnicka prava
vykonavéa Povodi Labe, statni podnik.

7. Pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uZivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky apod. a pfedpokladanou vyS$i finanénich potfeb jak provozu, tak i reprodukce
pofizeného majetku a zdroje jejich Ghrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do
provozu:

Akce nebude mit Zadné budouci provozni poZadavky, vyjma b&zné pravidelné udrzby.

8. Vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit
z prostfedk( dotaénich programi):

Akce bude realizovana z dota¢niho programu.

9. U staveb charakteru rekonstrukci, modernizaci a oprav obsahuje taktéz dokumentaci
soucasného stavu, véetné rozhodujicich technicko-ekonomickych Gdaji o provozu
(uZivani) obnovované kapacity:

Pri realizaci zaméru dojde k obnoveni pIné kapacity koryta vodniho toku. V pfiloze je uvedena
fotodokumentace sou¢asného stavu pred zahajenim praci.

10. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého z nich
jednotlivé zda jde o opravu ¢i investici (véetné uvedeni DM v relevantnich pfipadech):

Akce muUze byt rozdélena na vice stavebnich objektl ( SO 01 Rekonstrukce rozdélovaciho
objektu; SO 02 Rekonstrukce koryta )

11. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je moino hradit

z prostiedki dotaénich programi) :
Akce bude realizovana z dota&niho programu.

Piilohy:



Prehledna situace 1 : 50 000
Informace o pozemcich
Fotodokumentace soucasného stavu



Prehledna situace
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Informace o pozemcich




Informace o pozemku

Parcelni gislo: (ALRID

Obec Cestice [5 12

Katastralni uzemi: Cestice u Castolovic [623351]

Cislo LV: 23

Vyméra [mZ]: 8651

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost/

Mapovy list: KMD

Uréenivyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé i
Zpiisob vyuFiti: koryto vodniho toku pfirozené neba upravené i
Druh pozemku: vodnf plocha

Sousedni parcely |

Vlastnici, jini opravnéni
Ceska republiks, :

- Povod Labe, stétnf podnik. Vit Nejediého 951/8, Slezské Predmast, 50003 Hradec Kralové

Zphsob ochrany nemovitosti

rozsahlé chranéné tzemi

Seznam BPEJ

Parcela nemad evidované BPEJ,

Omezeni vlastnického prava

Vécné bfemeno (podle listiny}

Jiné zapisy

Intormace o pozemku

Parcelnf &islo: 1183/52
Obec: Cestice [576221] :
Katastralni tzem® Cestice u Castolovic [6233511
Lrslo Lv: 23

\igméra [m’): 1344

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list KMD

Ur&eni vymény: Graficky nebo v digitalizované mapé

Zplsob vyuiti koryto vedniho toku pfirozené nebo upravené
.DJ’U}] pozemku: vodni plocha

Sousedni parcely |
Viastnici, jini opravnéni

+ Ceska republika,
Pravo hospodait s majetkem statu Podil

Povodi Labe. stétni podnik. Vita Nejedlého 95178, Slezské Predmésti 50003 Hradec Krélové

Zpusob ochrany nemovitosti

rozsahlé chranéné Gzemi

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPE),

Omezenf vlastnického préva

Vécné bremeno (podle listiny}

Jiné zapisy



Informace o pozemku
Parcelni ¢islo:
Obec:

- Katastralni uzemf:

Cislo LV: 23
Vyméra fm. 145
| Typ parcely: Parcela katastru nemovitost/
Mapowy list: KMD
Uréeni vymény: Graficky nebo v digitalizované mapé
! Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvoli

Soutdsti je stavba
Vodni dilo: jez
Stavba stojl na pozemiu; p. & st. 248

Sousedni parcely ’
Viastnici, jini oprévnéni

Viastnické pravo Podil

* Ceskd republika,
Pravo hospodafit s msjetkem statu Padil

Povodi Labe, stétnl podnik. Vita Nejediého 951/8, Slezské Pfedmésti, 50003 Hradec Krilové

Zpusob ochrany nemovitosti

: rozsahlé chranéné uzemi
Seznam BPEJ

Parcela nem3 evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Informace o pozemku

. Parcelnl &fslo: 11812
Obec: Cestice [57622112
Katastraln/ uzemf: Cestice u Castolovic [623351]
Cislo Lv: 23
Vyméra [m); 16998
- Typ parcely: Parcela katastru nemovitost/
| Mapaovy list: KMD
- Uréeni vymeény: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zplsob vyuziti koryto vodniha toku pfirozené nebo upravené
: Druh pozemku: vodni plocha
Snusgdnf parcely :

Vlastnici, jini opravnéni
Viastnické privo Podil
Ceskd republika,

g

Privo hospodarit s majetkem statu
' Povodi Labe, stétni podnik Vita Nejediého 951/8. Slezské Predmésti, 50003 Hradec Kralové

Zplsob ochrany nemovitosti

rozsahlé chrénéné tzemi

Sexnam BPEJ

Parcela nema evidované BPE.

Omezeni viastnického prava

Vécne bfemeno (podle listiny)

Jiné zépisy



Informace o pozemku

Parcelni éislo: 1173/38
Obec: Cestice [577221]2

Katastrani Uzemi; &

Cislo LV: 23

Vyméra [m]: 2181

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost/
Mapovy fist: KMD

- UrZeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zplisob vyuFiti: koryto vodniho toku pfrozené nebo upravené
Druh pozemku: vodn/ plocha
Sousednf parcely E

Vlastnici, jinl opravnéni

Vlastnicke pravo Podil

| Ceska republita,
Pravo hospodarit s majetkem statu
 Povodi Labe, statni podnik. Vita Nejediého 951/8. Slezsicé Predmésti 50003 Hradec Krélové

Zpusob ochrany nemovitosti

rozsahlé chrangné lizem!

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ,

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana 23dna omezeni,
Jiné zapisy

- Nejsou evidovany 23dné jiné zipisy.




Fotodokumentace stavajiciho stavu
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