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1. Architektonicko-stavební řešení
[bookmark: _Toc479079106]a) 	Konstrukční a stavebně technické řešení
Bude provedena oprava opevnění koryta v celkové délce 472 m.
Budou odstraněny sedimenty ze dna koryta. Sedimenty nesplňují limity pro použití na ZPF. Sedimenty budou odvezeny na řízenou skládku (např. České Libchavy, cca 13 km). 
SO 2.1 - oprava opěrných zdí, odtěžení sedimentů
Jedná se o zakrytý úsek. Koryto toku má obdélníkový profil se šířkou 2 m a výškou 1,8 m. Koryto je tvořeno opěrnými zdmi s kyklopským lícovým zdivem vyspárovaným cem. maltou. Dno koryta není opevněno. 
SO 2.1.1 - oprava opěrných zdí
Opěrné zdi budou v celé ploše 120,1 m2 otryskány tlakovou vodou.
V ploše opěrných zdí se předpokládá cca z 10 % doplnění kamene v celkové výměře cca 12 m2.
Stávající narušené spárování zdiva bude mechanicky odstraněno - vysekáno na hloubku 70 mm. Vyčištěné spáry budou prolity vodou a zbaveny tak drobných nečistot. 
Poté bude provedeno vyplnění spár cementovou maltou s ukončením 10 mm pod lícem dlažby. 
SO 2.1.2 - odtěžení sedimentů
Bude odtěžen sediment o mocnosti cca 30 cm až na pevné dno. Předpokládá se odtěžení cca 20,6 m3 sedimentů. 

SO 2.2 - oprava opěrných zdí, odtěžení sedimentů
Jedná se o odkrytý úsek. Koryto toku má obdélníkový profil se šířkou 2 m a výškou 1,3 až 1,8 m. Koryto je tvořeno opěrnými zdmi s kyklopským lícovým zdivem vyspárovaným cem. maltou. Opěrné zdi jsou ukončeny parapetními deskami o rozměrech 1,0 x 0,8 x 0,15 m. Dno koryta není opevněno. 
SO 2.2.1 - oprava opěrných zdí
Opěrné zdi budou v celé ploše 50,2 m2 otryskány tlakovou vodou. Budou odstraněny uvolněné kameny ze zdiva opěrných zdí v místech dvou poruch v ploše 8 m2. Ve zbytku plochy se předpokládá cca z 10 % doplnění zdiva v celkové výměře cca 5 m2. Budou odstraněny narušené nebo uvolněné parapetní desky v předpokládáném rozsahu cca 75 %.  
Stávající narušené spárování zdiva bude ve 100 % plochy mechanicky odstraněno - vysekáno na hloubku 70 mm. Vyčištěné spáry budou prolity vodou a zbaveny tak drobných nečistot. 
Poté bude provedeno vyplnění spár cementovou maltou s ukončením 10 mm pod lícem dlažby. 
Budou doplněny parapetní desky v souhrnné délce 25,1 bm, které budou uloženy na cementovou maltu. 
SO 2.2.2 - odtěžení sedimentů
Bude odtěžen sediment o mocnosti cca 30 cm až na pevné dno. Předpokládá se odtěžení cca 10,0 m3 sedimentů. 
 
SO 2.3 - oprava opěrných zdí, odtěžení sedimentů
Jedná se o odkrytý úsek. Koryto toku má obdélníkový profil se šířkou 2 m a výškou 1,3 až 1,8 m. Koryto je tvořeno opěrnými zdmi s kyklopským lícovým zdivem vyspárovaným cem. maltou. Opěrné zdi jsou ukončeny parapetními deskami o rozměrech 1,0 x 0,8 x 0,15 m. Dno koryta není opevněno. 
SO 2.3.1 - oprava opěrných zdí
Opěrné zdi budou v celé ploše 207,8 m2 otryskány tlakovou V ploše opěrných zdí se předpokládá cca z 10 % doplnění kamene v celkové výměře cca 20,8 m2. Budou odstraněny narušené nebo uvolněné parapetní desky v předpokládáném rozsahu cca 75 %.  
Stávající narušené spárování zdiva bude ve 100 % plochy mechanicky odstraněno - vysekáno na hloubku 70 mm. Vyčištěné spáry budou prolity vodou a zbaveny tak drobných nečistot. 
Poté bude provedeno vyplnění spár cementovou maltou s ukončením 10 mm pod lícem dlažby. 
Budou doplněny parapetní desky v souhrnné délce 114,1 bm, které budou uloženy na cementovou maltu. 
Oprava PB opěrné zdi
V úseku cca 51 je navržena kompletní oprava nahnuté opěrné zdi tl 0,8. Je navrženo rozebrání stávající zdi tl. 0,8 m a její obnova ve stejných parametrech (lícové kyklopské zdivo tl. 0,35 m a žb. rubová konstrukce tl 0,35 m, zakrytí parapetními deskami š. 0,8 m). Vzhledem k plánovanému přebudování předmětného úseku na Benešovy rámy v rámci výstavby nového obchodního domu (soukromým subjektem) není kompletní oprava tohoto úseku zdi v rámci této dokumentace podrobněji řešena. 
SO 2.3.2 - odtěžení sedimentů
Bude odtěžen sediment o mocnosti v průměru cca 20 cm až na pevné dno. Předpokládá se odtěžení cca 27,8 m3 sedimentů. 

SO 2.4 - oprava opěrných zdí, odtěžení sedimentů
Jedná se o zakrytý úsek. Koryto toku má obdélníkový profil se šířkou 2 m a výškou 1,2 – 1,4 m. Koryto je tvořeno opěrnými zdmi s kyklopským lícovým zdivem vyspárovaným cem. maltou. Dno koryta není opevněno. 
SO 2.4.1 - oprava opěrných zdí
Opěrné zdi budou v celé ploše 5,5 m2 otryskány tlakovou vodou.
V ploše opěrných zdí se předpokládá cca z 10 % doplnění kamene v celkové výměře cca 0,6 m2.
Stávající narušené spárování zdiva bude mechanicky odstraněno - vysekáno na hloubku 70 mm. Vyčištěné spáry budou prolity vodou a zbaveny tak drobných nečistot. 
Poté bude provedeno vyplnění spár cementovou maltou s ukončením 10 mm pod lícem dlažby. 
SO 2.4.2 - odtěžení sedimentů
Bude odtěžen sediment o mocnosti cca 10 cm až na pevné dno. Předpokládá se odtěžení cca 0,4 m3 sedimentů. 

SO 2.5 - oprava opěrných zdí, odtěžení sedimentů
Jedná se o zakrytý úsek. Koryto toku má obdélníkový profil se šířkou 2 m a výškou 1,4 – 2,0 m. Koryto je tvořeno opěrnými zdmi s kyklopským lícovým zdivem vyspárovaným cem. maltou. Dno koryta není opevněno. 
SO 2.5.1 - oprava opěrných zdí
Opěrné zdi budou v celé ploše 104,7 m2 otryskány tlakovou vodou.
V ploše opěrných zdí se předpokládá cca z 10 % doplnění kamene v celkové výměře cca 10,5 m2.
Stávající narušené spárování zdiva bude mechanicky odstraněno - vysekáno na hloubku 70 mm. Vyčištěné spáry budou prolity vodou a zbaveny tak drobných nečistot. 
Poté bude provedeno vyplnění spár cementovou maltou s ukončením 10 mm pod lícem dlažby. 
SO 2.5.2 - odtěžení sedimentů
Bude odtěžen sediment o mocnosti cca 20 cm až na pevné dno. Předpokládá se odtěžení cca 11,9 m3 sedimentů. 

SO 2.6 - oprava dnových a břehových dlažeb
Jedná se o odkrytý úsek tvořený lichoběžníkovým korytem opevněným ve dně i ve svazích kamennou dlažbou uloženou na sucho s vyspárováním cementovou maltou. Opevnění koryta bude navazovat na ukloněné opěrné zdi s lícovým kyklopským zdivem v následujícím úseku (zakrytý úsek u sokolovny).
SO 2.6.1 - oprava dnových a břehových dlažeb
Oprava opevnění
V předmětném úseku bude opravena dlažba ve svazích i ve dně lichoběžníkového profilu koryta. Šíře koryta ve dně je 1,4 m. Sklony svahů se pohybují od 1:1,1 do 1:1,2. Dlažba ve svazích je provedena do výšky cca 1,0 m (svahová délka od 1,1 do 1,2 m).
Bude odstraněno poškozené opevnění svahů v ploše 33,6 m2 a dna v ploše 4,5 m2. Předpokládá se opětovné použití kamene v objemu cca 25 %. Použitelný kámen bude očištěn a uložen dočasně na břehovou hranu. Poškozený kámen bude odvezen na skládku (např. České Libchavy, cca 13 km).
Niveleta dna bude vyrovnána dle podélného profilu (viz výkres D.2.b.1).
Bude doplněna vrstva podsypu ze štěrkopísku na finální tloušťku 100 mm v celkové ploše cca 900 m2. Podsyp bude upraven do požadovaného tvaru dle dlažby (viz vzorový příčný profil, výkres D.2.b.3) a zhutněn.
Ve dně bude do šp podsypu provedena dlažba z lomového (rigolového) kamene tl. 200 mm. Dlažba bude provedena ve spádu cca 14% směrem k ose toku. V ose toku bude z dlažby vytvarována kyneta zahloubená o 50 mm. Šířka kynety v úrovni navazujícího dna je 800 mm.
Ve svazích bude do šp podsypu uložena dlažba z lomového (rigolového) kamene tl. 200 mm. Dlažba bude provedena do výšky cca 1,0 m, dle příčných řezů (viz výkres D.2.b.2).
Svahová dlažba bude v patě svahu opřena o betonovou patku. Pod patkami bude provedena filtrační vrstva ze štěrkopísku frakce 0/32 mm, tl. 100 mm.
Dlažba ve svazích bude vyspárována cementovou maltou. Spáry budou až do 70 mm od líce dlažby zapěchovány pískem. Vyspárování cementovou maltou bude provedeno min. 70 mm pod líc dlažby s ukončením 10 mm pod lícem dlažby.
Terén nad horním okrajem dlažby, dotčený stavebními pracemi, bude zpětně zasypán, dohutněn a upraven do sklonu navazujícího na dlažbu a přilehlý terén. Poté bude terén oset travní směsí. předpokládá se úprava pruhu o šíři 1,0 m po obou stranách.
Závěrný práh 1
Na přechodu mezi dlažbou a navazujícími opěrnými zdmi bude obnoven původní závěrný práh. Konstrukce z prostého betonu šířky 300 mm bude vytažena 0,5 do břehu. Práh bude založen 0,8 m pod úroveň dna koryta. Pod prahem bude provedena filtrační vrstva ze štěrkopísku frakce 0/32 mm, tl. 100 mm. Práh bude shora na viditelných plochách obložen opracovaným kamenem o tl. 200 mm.  

Přebytečná zemina z výkopu rýh pro opěrné patky, závěrný práh a výškový stupeň bude uložena za poplatek na řízené skládce (např. České Libchavy, 13 km).
SO 2.6.2 - odtěžení sedimentů
Sedimenty budou odtěženy na pevné dno, resp. na dlažbu v rozsahu dle příčných řezů. Dlažba bude ručně dočištěna. Sedimenty budou ihned po odtěžení odvezeny na řízenou skládku.
Předpokládá se vytěžení cca 9,5 m3 sedimentů.
SO 2.7 - oprava dnových a břehových dlažeb
Jedná se o odkrytý úsek tvořený lichoběžníkovým korytem opevněným ve dně i ve svazích kamennou dlažbou uloženou na sucho s vyspárováním cementovou maltou. Opevnění koryta bude navazovat na opevnění koryta v následujícím úseku stejného provedení.
SO 2.7.1 - oprava dnových a břehových dlažeb
Oprava opevnění
V předmětném úseku bude opravena dlažba ve svazích i ve dně lichoběžníkového profilu koryta. Šíře koryta ve dně je 1,4 m. Sklony svahů se pohybují od 1:1,1 do 1:1,2. Dlažba ve svazích je provedena do výšky cca 1,0 m.
Bude odstraněno poškozené opevnění svahů v ploše 33,6 m2 a dna v ploše 4,5 m2. Předpokládá se opětovné použití kamene v objemu cca 25 %. Použitelný kámen bude očištěn a uložen dočasně na břehovou hranu. Poškozený kámen bude odvezen na skládku (např. České Libchavy, cca 13 km).
Niveleta dna bude vyrovnána dle podélného profilu (viz výkres D.2.b.1).
Bude doplněna vrstva podsypu ze štěrkopísku na finální tloušťku 100 mm v celkové ploše cca 713,8 m2. Podsyp bude upraven do požadovaného tvaru dle dlažby (viz vzorový příčný profil, výkres D.2.b.3) a zhutněn.
Ve dně bude do šp podsypu provedena dlažba z lomového (rigolového) kamene tl. 200 mm. Dlažba bude provedena ve spádu cca 14% směrem k ose toku. V ose toku bude z dlažby vytvarována kyneta zahloubená o 50 mm. Šířka kynety v úrovni navazujícího dna je 800 mm.
Ve svazích bude do šp podsypu uložena dlažba z lomového (rigolového) kamene tl. 200 mm. Dlažba bude provedena do výšky cca 1,0 m, dle příčných řezů (viz výkres D.2.b.2).
Svahová dlažba bude v patě svahu opřena o betonovou patku. Pod patkami bude provedena filtrační vrstva ze štěrkopísku frakce 16/32 mm, tl. 100 mm.
Dlažba ve svazích bude vyspárována cementovou maltou. Spáry budou až do 70 mm od líce dlažby zapěchovány pískem. Vyspárování cementovou maltou bude provedeno min. 70 mm pod líc dlažby s ukončením 10 mm pod lícem dlažby.
Terén nad horním okrajem dlažby, dotčený stavebními pracemi, bude zpětně zasypán, dohutněn a upraven do sklonu navazujícího na dlažbu a přilehlý terén. Poté bude terén oset travní směsí. předpokládá se úprava pruhu o šíři 1,0 m po obou stranách.
Závěrný práh 2
Na přechodu mezi dlažbou v předmětném a v navazujícím úseku bude obnoven původní závěrný práh. Konstrukce závěrného prahu z prostého betonu šířky 300 mm bude vytažena 0,5 do břehu. Práh bude založen 0,8 m pod úroveň dna koryta. Pod prahem bude provedena filtrační vrstva ze štěrkopísku frakce 0/32 mm, tl. 100 mm. Práh bude shora na viditelných plochách obložen opracovaným kamenem o tl. 200 mm.   
Výškový stupeň
viz vzorový výkres D.2.b.3

Přebytečná zemina z výkopu rýh pro opěrné patky, závěrný práh a výškový stupeň bude uložena za poplatek na řízené skládce (např. České Libchavy, 13 km).

SO 2.7.2 - odtěžení sedimentů
Sedimenty budou odtěženy na pevné dno, resp. na dlažbu v rozsahu dle příčných řezů. Dlažba bude ručně dočištěna. Sedimenty budou ihned po odtěžení odvezeny na řízenou skládku. 
Předpokládá se odtěžení cca 187,6 m3 sedimentů.
[bookmark: _Toc479079107]Požadavky na provoz zařízení
Provoz stavby nebude mít žádné nároky na energie. Po uvedení do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a nařízení, týkající se bezpečnosti práce, provádění pravidelných prohlídek a údržby.

[bookmark: _Toc479079108]Stavebně-konstrukční řešení
[bookmark: _Toc479079109]a) 	Navržené materiály
· Kámen 
· Dlažba do štěrkopískového lože – lomový (rigolový) kámen o hmotnosti jednotlivých kamenů 80 – 200 kg o min. rozměru 200 mm. 
· Obklad betonových prahů – opracovaný kámen o zorměrech 200 mm.
· Lože dlažby - štěrkopísek frakce 0/32 mm.
· Veškerý kámen použitý v rámci akce bude čedič, případně jiná hornina s podobnými vlastnostmi. Kamenivo použité na stavbě musí svými vlastnostmi odpovídat ČSN 72 1860. Dodavatel předloží investorovi návrh a vzorek kamene na stabilizaci koryta k odsouhlasení.
· Beton pro závěrné prahy a opěrné paty - mrazuvzdorný betonu C 25/30. 
· Spárovací hmota pro zdivo a dlažbu – cementová malta.
[bookmark: _Toc479079110]b) Požadavky na postup stavebních prací
· Před zahájením výstavby bude provedena pasportizace stávajících staveb nacházejících se v blízkosti staveniště a pozemků dotčených stavbou a přístupem včetně pořízení fotodokumentace. Především bude provedena aktualizace vústění kanalizačních potrubí do toku a soukromých odběrů vody z toku.
· Pracovníci dodavatele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí.
· Před zahájením výstavby bude vytyčena hranice stavby, tak aby nedošlo při realizaci stavby k dotčení pozemků, ke kterým nebyl dán jejich majiteli souhlas s provedením stavby. Viz příloha C.3 Katastrální situační výkres. Dále budou vytyčeny vyústění kanalizačních potrubí do toku tak, aby nebyly při stavbě poškozeny. Případně budou jejich majitelé vyzváni k odstranění v případě, že tato vyústění nejsou řádně povolena.
· V rámci stavby není počítáno s kácením dřevin. V rámci koryta se počítá pouze s odstraněním buřeně a pokosením travního porostu v nezbytně nutné míře a odstraněním jednoho pařezu.
· Koryto Merklovického potoka je možné v průběhu výstavby nad právě realizovaným úsekem zahrázkovat, aby bylo koryto zcela suché a vodu přečerpávat pod realizovaný úsek. Přehrazení je možné provést pomocí jednokomorových pytlů s pískem. Budou-li hrozit přívalové deště, je nutné přehrazení okamžitě odstranit, aby nebyly ohroženy okolní pozemky vzdutím vody provizorní hrází. Stavební práce je třeba provádět v suchém období s malými průtoky.
· Po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu (plošná úprava + osetí).

SO 2.1
· Odtěžení nánosů, oprava opěrných zdí.

SO 2.2
· Odstranění odpadků 2 m3. Odvoz na řízenou skládku 
· Odstranění pařezu – 1 ks,  40 cm
· Odstranění rostlin z průtočného profilu (17 bm).
· Odtěžení nánosů, oprava opěrných zdí.
SO 2.3
· Odstranění rostlin z průtočného profilu (76 bm).
SO 2.4
· Odtěžení nánosů, oprava opěrných zdí.
SO 2.5
· Odtěžení nánosů, oprava opěrných zdí...
SO 2.6.1
· Odstranění buřeně 57,4 m2 (28,7 x 2,0).
· Odtěžení nánosů, oprava opěrných zdí.
SO 2.6.1
· Pokosení travin 40,2 m2 (28,7 x 1,4)
· Odtěžení nánosů, oprava opěrných zdí.
SO 2.7
· Odstranění 9 ks stromů
· Odstranění křovin.
· Odstranění buřeně, pokosení travin.
· Odstranění 2 lávek. Lávky nebudou znovu osazovány. 
· Odtěžení nánosů, oprava opěrných zdí.
· [bookmark: _GoBack]Pro úsek délky cca 30 m nad ul. Palackého nebyl získán souhlas pro přístup ke korytu přes soukromé pozemky. Pro pěší je možný přístup Benešovými rámy pod ul. Palackého (světlá výška cca 1,5 m). Mechanizace bude muset být přemístěna z chodníku ul. Palackého do koryta pomocí jeřábu. Převýšení dna koryta oproti povrchu chodníku je cca 3,5 m. Vytěžené sedimenty a vybouraný materiál budou muset být přemísťovány svisle na úroveň chodníku. Materiál pro nové dlažby, štěrkopísek kameny a beton bude muset být přemísťovány svisle z úrovně chodníku.
[bookmark: _Toc479079111]c) 	Seznam použitých podkladů
· Tachymetrické zaměření zájmové lokality
· Podrobný terénní průzkum a pořízení fotodokumentace
· Údaje o majitelích stavbou dotčených pozemků (www.cuzk.cz)
· Digitální katastrální mapa
· Údaje správců inženýrských sítí o průběhu stávajících podzemních a nadzemních zařízení
· Všechny platné ČSN, TP a TNV
· Jednání a konzultace s investorem
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