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POVODI VLTAVY

Povodi Vltavy, statni podnik
Vodohospodarska laboratof Plzeri

Denisovo nabiezi 14, 301 00 Plzen, tel. 377 307 383 (384)
zkuSebni laboratof & 1252 akreditovani dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSCE SEDIMENTU
C.: 1681/18

Zadavatel: 1CO: 70889953 Povodi Vitavy, statni poednik
DIC: CZ70889953 Provoz Berounka, PS 6
Denisovo nabr. 14
Kontakt: 301 00 Plzen
Evid.c.vz.| Vzorkoval Typ odbéru Datum odbéru Datum doddni| Cas odbéru
3702/18 | Zeleny L., Mer., VHL Plzeii smeésny 15.6.2018 15.6.18 10:00 - 10:45

Odbér vzorki provadény osobami pracujicimi ve vodohospodaiské laboratoti Plzefi (VHL Plzen) je provadén podle

pracovniho postupu PP-17-4 akreditovaného CIA.

Odbér byl proveden na zakladg t&chto norem:

CSN EN IS0 5667-1,3,14,15 ; CSN ISO 5667-12

Evid.c.vz.

Nazev vzorku:

3702/18

MVN Hostokryije

Vysledky zkousky a jejich porovnani s limitnimi hodnotami p¥evzatymi z vyhlasky:

Sediment dle PFilohy ¢&. 1 Vyhlasky & 257/2009 Sb. o pouZivini

Limitni hodnoty rizikovych prvkii a rizikovych litek v sedimentu

sedimentu na zemédélské pudé

Hodnoty parametri nesplitujici pripustné limitni hodnoty maji za visledkem uvedeno "nevvhovuje”,

SOP | Ukazatel / SOP - metoda Jednotky | Limitni hodnota ¢. 3702/18
Arsen mg/kg sus. 30 10 vvhovuje
SUbPV_ | (SN EN IS0 17294-1.2)  1CP-MS - po MV rozkladu Nepstord 2V
Beryllium mg/kg sus. 5.0 1,9 vrhovije
SUbPV | (CSNENISO 17294-0.2)  ICP-MS - po MW rozklad \epstoia 30,
Kadmium mg/kg sus. 1.0 <0,50 vvhovuje
SUbPV | (CSNENISO 17294-1.2)  1CP-MS - po MV rozkladu \opisiuta
Kobalt mg/kg sus. 30 13 whovuje
SUbPV | (CSN N IS0 17294-1,2)  ICP-MS - po MW rozkladu Nepstotd N0
Chrém celkovy mg/kg sus. 200 51 vwhovuje
SUbPV | (CSN ENISO 17294-1,2)  1CP-MS - po MW rozkladu \epMtote 0%
Méd mg/kg su$ 100 36 whovuje
SUbPV | (CSNENISO 17294-1.2)  1CP-MS - po MY rozkladu \opistor - 0%
Rtut’ mg/kg sus 0,80 0,17 yvrhovuje
SUbPV | (INV 75 7440 analy=dtorem AMA 254 Nepstor 209
Nikl mg/kg sus 80 34 vrhovuje
SUBPV | (CSNENISO 17294-1.2)  1CP-MS - po MW rozkladu Nepistote My

Protokol ¢.: 1681/18

Strana/Celkem :

172
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Povodi Vltavy, statni podnik

Vodohospodarski laborator Plzen

Denisovo nabtezi 14, 301 00 Plzen, tel. 377 307 383 (384)

POVODI VLTAVY zkuSebni laborato¥ & 1252 akreditovana dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
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Olovo mg/kg sus. 100 35 whovuje
SUBPV | (CSNENISO 17294-1.2)  1CP-MS - po MW rozkladu \ejisione 2%
Vanad mg/kg sus. 180 65 whovuje
SUbPV | (CSNENISO 17204-1,2)  1CP-MS - po MW rozkladu Nepstore 2070
Zinek mg/kg sus. 300 120 whovije
SUDPV | (CSN N ISO 17294-1.2)  1CP-MS - po MW rozkladu Nepstatad 27
Suma BTEX - benzen,toluen,etylbenzen,xyleny | ug/kg sus. 400 <40 whovuje
O-8a-B | (SN EN IS0 13680, 1:PA 8260 GC MSD \epistote - - -
PAU - suma 12-ti PAU mg/kg sus. 6.0 0,41 whovuje
SUbPV | (SN 75 7554, CSN EN ISO 17993)  HPLC Nopistora 304
PCB - suma kongenery (7) ug/kg sus. 200 <5,0 - vrhovuje
0-9a-B | (SN EN IS0 13308, CSN EN ISO 22032, CSN EN 16167) GO ECD, GC MSI \opstord - - -
Uhlovodiky C10 - C40 mg/kg sus. 300 <100 vvhovuje
O-2¢-B | (CSNEN 14039, CSNEN IS0 16703)  GC 1D \epsions - - -
DDT (v€etné metabolit() ug/kg sus. 100 15 vrhovuje
O-9a-B | CSNENISO 15308, CSN EN IS0 22032, CSN EN 16167) GO ECD ASD \epois 3%
Obsah skeletu 2 -4 mm % 30 <0,1 vvhovuje
SUbPV | (CSN EN 933-1: DIN 66165]  Frakee sedimentu - sitovanim Nojstote - -
Obsah skeletu nad 4 mm % 2 <0,1 vhovuje
SUbPV | (SN LN 933-1: DIN 66165)  Frakee sedimenty - sitovinim Nejisiotd - - -

Vysvétlivky k metods stanoveni:  Metoda nepodléhajici akreditaci CIA je oznatena N.
Metoda zménéna v ramci flexibilniho rozsahu akreditace analyzy je oznatena FRA.
Vysledek ziskany subdodavkou z externi laboratoie mimo Povodi Vltavy, s.p. je oznaéen sub.
Vysledek ziskany subdodavkou ze sesterské laboratore Povodi Vlitavy, s.p. je oznaden subPV.

Vysledek naméteny zadavatelem nebo provozovatelem je oznaGen zad.

Poznamka pro vz.8.:  3702/18 kontakt: Jifi PSenény 734 643 518

VHL Plzeii na pozadani poskytne idaje o pouzitych SOP (standardnich opera¢nich postupech), .

Uvedena nejistota je roz3itena nejistota vypoctena za pouZiti koeficientu rozsiteni rovnajiciho se 2 a charakterizuje s pravdépodobnosti 95%
interval hodnot, ve kterém Ize otekavat skutetnou hodnotu. Tato nejistota nezahmuje nejistotu odbdru vzorki.

Vysledky se tykaji pouze piredmétii zkousek uvedenych na tomto protokolu.

Protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovdn jinak nez cely.

Tl

Datum zah4jeni analyzy: 18.6.2018 Holeckova 3178/8

Datum dokonceni analyzy: 10.9.2018 L (\'/} El)‘rah;)ii - Smichoy
Datum vystaveni protokolu: ~ 10.9.2018 .

Ing. \;Z.éclz,i'i Taj¢
vedouci vodohospodétsk¢ilaboratofe Plzer

Vysledky zkousky jsou vztaZené pouze na zrnitostni frakei sedimentu < 2/mm, kters je analvzovana.
Frakce sedimentu vétSi nez 2 mm ($térk) predstavuje inertni slozku bez vyznamného obsahu
znecisSt'ujicich latek se stanovenym limitnimi hodnotami.

Protokol ¢.: 1681/18 Strana/Celkem : 2/2
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Vodohospodarska laborato¥ Plzeii HocRs
N

Denisovo nabiezi 14, 301 00 Plzen, tel. 377 307 383 (384) KON

POVODI VLTAVY zkuSebni laborato¥ &. 1252 akreditovana dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSCE SEDIMENTU

é.: 1684/18
Zadavatel: 1CO: 70889953 Povodi Vltavy, statni podnik
DIC: CZ70889953 Provoz Berounka, PS 6
Denisovo nabr. 14
Kontakt: 301 00 Plzen
Evid.¢.vz.| Vzorkoval Typ odbéru Datum odbéru_Datum dodéni Cas odbéru
3703/18 | Zeleny L.. Mgr., VHL Plzeti smésny 15.6.2018 15.6.18 10:00 - 10:45

Odbér vzorki provadény osobami pracujicimi ve vodohospodaétské laboratofi Plzeit (VHL Plzeit) je provadén podle
pracovniho postupu PP-17-4 akreditovaného CIA.
Odbér byl proveden na zakladé t&chto norem:

Evid.l.vz. | Nazev vzorku:

3703/18

MVN Hostokrvie

Vysledky zkousky a jejich porovnani s limitnimi hodnotami pievzatymi z vyhlasky:

Vodny vyluh L tf dle tab.é. 2.1 Vyhl. 294/2005 Sb.o podminkach ukladani
odpadii na skladky
Nejvyse pripustné hodnoty ukazatelii vyluhovatelnosti

Hodnoty parametri nesplinyjici pripustné limitni hodnoty maji za vysledkem uvedeno "nevyhovuje”,

SOP | Ukazatel /SOP - metoda Jednotky | Limitni hodnota ¢.3703/18
DOC - rozpustény organicky uhlik mg/l 50 9,9 vvhovuje
SUBPV | (CSNEN 1484)  Termicky rozklad, P1 kar. Nepseota  135%
N Fenoly t€kajici s vodni parou mg/l 0.100 <0,020 whovuje

Sub. \epstora
Chloridy mg/l 80 7.5 vyhovuje
Z-19¢-A | (SN ENISO 15682) (1A Nepsiora 207
Fluoridy mg/l 1,00 <0,50 whovuje

SUbPV | (CSN EN SO 10304-1)  iontovi chromatografic 20 ul Nopisiotd
Sirany mg/1 100 51 whovuje
7-20e-A apl. listy Allance Instruments, CSN 18O 22743 (LA Nesstori 10
Arsen mg/I 0,050 0,0054 whovuje
SUbPV | (CSN EN IS0 17294-1,2)  1CP-MS - odpadni vady - Fedéni vzorku \ojistord 137
Baryum mg/l 2,0 0,097 vvhovuje
SUbPV | (SN EN SO 17294-1.2) I P-AS - odpadni vody - Fedéni vzorku Nopistotd 130
Kadmium mgy/l 0,0040 <0,00030  yvhovuje

SUbPV | (SN EN IS0 17294-1.2)  1CP-MS - odpadii vody - Fedini yzorku__ Noyisicid

Protokol é.: 1684/18 Strana/Celkem :  1/3
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POVODI VLTAVY zkuSebni laboratoF &. 1252 akreditovana dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Chrom celkovy mg/l 0,050 <0,0050 vrhovuje

SUbPV | (CSNENISO 17204-1.2)  10P-MS - odpadni vody - Fedini vzorku \epstorg - - -
Meéd mg/l 0,20 <0,0050  whovuje

subPV (CSN EN ISO 1 7294-1,2) 1CP-MS - odpadni vody - Fedéni vzorku \epistoty - - -
N Rtut’ mg/l 0.0010 0,00002 whovuje

subPV (CSN EEN 1SO 17852 analyzdtor Mercur - studené pary s fluorescencni detekei Nepsiond -- -
Nikl mg/I 0,040 0,010 vvhovuje

SUbPV | @SV ENISO 1720412 10715 - odpadni vody - Fedéni vzorku \esstorg 5%
Olovo - mg/I 0,050 <0,0050 vhovuje

SUbPV | (CSNENISO 17294-1,2)  1c7-0S - odpadni vody - Fedéni v=orku \opstorg - - -
Antimon mg/| 0,006 <0,003  yyhovuje

subPV (CSNENISO 17294-1.21  [CP-MS - adpadni vody - Fedéni vzorku Nogistaia - - -
Selen mg/I| 0.010 <0,0030 wwhovije

subPV (CSN ENISO 17294-1,2)  ICP-AS - odpadni vody - Fedéni vzorku \erston ==
Zinek mg/l 0.40 <0,020 whovuje

subPV | csveniso T294-1,2) _ICP-AMS - odpadni vody - Fedéni vzorku \eisiola Sels
Molybden mg/I 0,050 <0,0050 whovije

SubPV | «svrn IS0 17294-1.2)  ICP-MS - odpadni vody: - Fedéni vzork \ojiston = iie
Rozpusténé latky susené 105 °C mg/l 400 270 whovije

Z-Ta-A | (SN 75 7346, CSN 75 =347 skelny folir 1.2 um Nepesiota 107,
pH 6,0 72 whovuje

Z-la-A (CSN IS0 10523 potenciometric \epinion 0./

Vysvéilivky k metodé stanoveni: Metoda nepodléhajici akreditaci CIA je oznadena N,
Metoda zménéna v ramei flexibilniho rozsahu akreditace analyzy je oznatena FRA.
Vysledek ziskany subdoddvkou z externi laboratote mimo Povodi Vltavy, s.p. je oznalen sub.
Vysledek ziskany subdodavkou ze sesterské laborato¥e Povodi Vitavy, s.p. je oznaten subPV.

Vysledek naméreny zadavatelem nebo provozovatelem je oznacen zad.

IP;oznz'lmka provz.l.: 3703/18 | kontakt: Jifi PSenény 734 643 518 ‘l

VHL Plzeii na pozadani poskytne udaje o pouZitych SOP (standardnich operatnich postupech).

Uvedena nejistota je roziifena nejistota vypoltena za pouziti koeficientu rozgireni rovnajiciho se 2 a charakterizuje s pravdépodobnosti 95%
interval hodnot, ve kterém Ize odekavat skute¢nou hodnotu. Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzorki.

Vysledky se tvkaji pouze predmétii zkousek uvedemych na tomto protokolu.

Protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovdn jinak nez cely.

T Bovadi Vitavy, 7
Datum'zahdjeni analyzy: 18.6.2018 ~OVOGoE v ;1_ VY, /f’e»:\)\
3 L Raanis s T
Datum dokongeni analyzy: 12.7.2018 /;,; kova 3178i8 ?\\:_j

Datum vystaveni protokolu:  10.9.2018 ?.5(7‘,,«‘1 , Praha 5 - Smichov

Go)
Ing. VacJ;,v TaJc v
vedouci vodohospodar é\)c laboratofe Plzeti

1/
v

Vysledky zkousky jsou vztazené pouze na zrnitostni frakei sedimentu < 2 mm, ktera je analyzovana.

Frakce sedimentu vétSi nez 2 mm (Stérk) predstavuje inertni slozku bez vyznamného obsahu
Protokol ¢.: 1684/18 Strana/Celkem :  2/3




POVODI VLTAVY

Povodi Vitavy, statni podnik N
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Vodohospodarska laboratof Plzen i!a%ﬁff
Denisovo nabiezi 14, 301 00 Plzef, tel. 377 307 383 (384) KAt

zkuSebni laboratof & 1252 akreditovana dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

znecistujicich latek se stanovenym limitnimi hodnotami.

Protokol ¢.: 1684/18

Strana/Celkem : 3/3
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Povodi Vitavy, stitni podnik N
SN2
Vodohospodaiska laboratof Plzeii SaeRA
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o Denisovo nabrezi 14, 301 00 Plze, tel. 377 307 383 (384) Pl
POVODI VLTAVY zkuSebni laborato¥ & 1252 akreditovana dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
PROTOKOL 0O ZKOUSCE SEDIMENTU
¢.: 1683/18
Zadavatel:  1CO: 70889953 Povodi Vitavy, statni podnik
DIC: CZ70889953 Provoz Berounka, PS 6
Denisovo nab¥. 14
Kontakt: 301 00 Plzen
Evid.é.vz.| Vzorkoval Typ odbéru Datum odbéru Datum dodini| Cas odbéru
3702/18 | Zeleny L., Mer., VHL Plzei smésny 15.6.2018 15.6.18 10:00 - 10:45

Odbér vzorkli provadény osobami pracujicimi ve vodohospodérské laboratofi Plze (VHL Plzett) je provadén podle
pracovniho postupu PP-17-4 akreditovaného CIA.

Odbeér byl proveden na zikladé téchto norem:

CSN EN ISO 5667-1,3,14,15 ; CSN ISO 5667-12 ; SN EN ISO 14899

Evid.C.vz. | Nazev vzorku:

3702/18

MVN Hostokryije

Vysledky zkouSky a jejich porovnani s limitnimi hodnotami pievzatymi z vyhlasky:

Sediment dle tabulky 4.1 VyhlaSky & 294/2005 Sb.o podminkéich
ukladéni odpadu na skladky
Nejvyse piipusiné koncentrace Skodlivin pro odpady, které nesméji byt ukliddn y na sklddky skupiny
S - inertni odpad

Hodnoty parametrii nesplijici pFipustné limitni hodnoty maji za vysledkem uvedeno "nevyvhovuje”,

SOP | Ukazatel / SOP - metoda Jednotky | Limitni hodnota ¢. 3702/18
Uhlovodiky C10 - C40 mg/ke sus. . 500 <100 vwhovuje
O-2¢-B | (SN EN 14039, CSN EN SO 167031 GC FID Newstoty - - -
Suma BTEX - benzen,toluen,etylbenzen,xyleny | ug/kg sus. 6 000 <40 vvhovuje

O-8a-B | (SN EN IS0 13680, EPA 8260 GO AMSD \oprstons
PAU - suma 12-ti PAU ug/kg sus. 80 000 410 vrhovuje
SUbPV | (SN 75 7554, CSN EN IS0 17993)  HPLC \opsiotd 37
PCB - suma kongenery (7) ug/kg sus. 1000 <S5 .  whovyje

O-9a-B | (CSN LN IS0 15308, CSN ENISO 22032, CSN EN 16167 GC FCD, GO S \enstota
TOC - celkovy organicky uhlik % 3,0 2.4 vvhovuje
SUbPV | (CSN EN 13137 CSN IS0 10694)  Termicks: rozklad po odstranini TIC Nopistota 307

Vysvétlivky k metodé stanoveni:  Metoda nepodléhajici akreditaci CIA je oznacena N.
Metoda zménéna v ramei flexibilnfho rozsahu akreditace analyzy je oznagena FRA.
Vysledek ziskany subdodzvkou z externi laboratoie mimo Povodi Vitavy, s.p. je oznagen sub.
Vysledek ziskany subdodavkou ze sesterské laborato¥e Povodi Vitavy, s.p. je oznaden subPV,
Vysledek namé¥eny zadavatelem nebo provozovatelem je oznaden zad.

Protokol ¢.: 1683/18 Strana/Celkem :  1/2
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Povodi Vltavy, statni podnik N
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Pozndmka pro vz.é.:  3702/18 | kontakt: Jifi PSen&ny 734 643 518

VHL Plzefi na pozadéni poskytne udaje o pouZitych SOP (standardnich operacnich postupech).
Uvedend nejistota je rozsifena nejistota vypo&tena za pouziti koeficientu rozsireni rovnajiciho se 2 a charakterizuje s pravd&podobnosti 93%
interval hodnot, ve kterém Ize odekavat skute¢nou hodnotu. Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzorka.

Wysledky se tykaji pouze predmétii zkousek uvedenych na tomto protokolu.

Protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovin jinak nez cely.

Datum zahéjeni analyzy: 18.6.2018 statni podnik, _,/’T’-,\f"\\
¢ ; joleckova 3178/8. ~ oy
Datum dokongeni analyzy: 10.9.2018 . Holeckova 3178/8, -
i 150 00 Praha § - Smighov .
Datum vystaveni protokolu: ~ 10.9.2018 () A Y

Ing. Véél,qv{j‘ajé
vedouci vodohos;podéfsl&é laboratofe Plzeii

Vysledky zkousky jsou vztaZené pouze na zrnitostni frakci sedimentu < 2 mm, kteri je analyzovana.

Frakce sedimentu vétSi nez 2 mm ($térk) predstavuje inertni slozku bez vyznamného obsahu
znedist'ujicich latek se stanovenym limitnimi hodnotami.

Protokol ¢.: 1683/18 Strana/Celkem : 2/2



POVODI VLTAVY

Povodi Vlitavy, statni podnik
Vodohospodarska laborator Plzeit
Denisovo nébiezi 14, 301 00 Plzefi, tel. 377 307 383 (384)
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zkuSebni laboratot & 1252 akreditovana dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSCE SEDIMENTU

¢.: 1682/18

Zadavatel: 1CO: 70889953 Povodi Vitavy, statni podnik
DIC:  CZ70889953 Provoz Berounka, PS 6
Denisovo nabr. 14
Kontakt: 301 00 Plzen
Evid.¢.vz.| Vzorkoval Typ odbéru Datum odbéru_Datum doddni Cas odbéru
3702/18 | Zeleny L., Mor., VHL Plzefi smésny 15.6.2018 15.6.18 10:00 - 10:45

Odbér vzorki provadény osobami pracujicimi ve vodohospodaiské laboratofi Plzeri (VHL Plzeii) je provadén podle

pracovniho postupu PP-17-4 akreditovaného CIA.

Odbeér byl proveden na zakladé téchto norem:
CSN EN ISO 5667-1,3,14,15 ; CSN ISO 5667-12 : SN EN ISO 14899

|_Evid.C.vz.

Niazev vzorku:

3702/18

MVN Hostokryje

Vysledky zkousky a jejich porovnani s limitnimi hodnotami prevzatymi z vyhlasky:

Sediment dle tabulky 10.3 Vyhlasky & 387/2016 Sb. - pozadavky na

obsah §kodlivin v sedimentech vyuZivanych na povrchu terénu

Hodnoty parametrii nespliiujici piipustné limitni hodnoty maji za vysledkem uvedeno "nevyvhovuge”,

SOP | Ukazatel / SOP - metoda Jednotky | Limitni hodnota ¢. 3702/18
Arsen mg/kg sus. 30 10 vvhovuje
SUbPV | (CSNENISO 17294-1,2)  ICP-MS - po MY ro=kladu Nepstotd 20,
Kadmium mg/kg sus. 2.5 <0,50 vhovige
SUBPV | (CSNENISO 17294-1.2)  ICP-ALS - po MU rozkladu \ejtong
Chrém celkovy mg/kg sus. 200 51 vvhovuje
SUBPV | (CSN ENISO 17294-1.2)  1CP-MS - po MW rozklade \eristora 2%
Rtut’ mg/kg sus. 0,80 0,17 vvhovuje
subPV_ | @y zs 740 analyzdrorem AMA 254 Nepsiota 20
Nikl mg/kg sus. 80 34 whowje
SUbPV | (CSN ENISO 17204-1,2)  ICP-MS - po MW rozkladu Nepiotd DMy
Olovo mg/kg sus. 100 35 whovuje
SUbPV | (CSN ENISO 17294-1.2)  1CP-ALS - po MY rozkiadu \epstore 207
Vanad mg/kg sus. 180 65 yvhovuje
SUbPV | (SN ENISO 17294-1.2)  1¢P-MS - po MW rozkladu Nepstota 209
Meéd’ mg/kg sus. 100 36 vrhovuje
SUbPV | (SN ENISO 17294-1.2)  ICP-MS - po MW rozkladu Sepiotd 20
Zinek mg/kg sus. 600 120 whovuje
SUbPV | SV EN IS0 17294-1.2)  10P-MS - po MV rozkladu \opstoti 207

Protokol ¢.: 1682/18

Strana/Celkem :  1/2
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POVODI VLTAVY zkusebni laborato¥ & 1252 akreditovana dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Kobalt mg/kg sus. 30 13 vwhovuje
SUbPV | (CSNENISO 17294-1.2)  1CP-AS - po MW rozkladu Nopstote 2%

Baryum mg/kg sus. 600 270 vyvhovuje
SUbPV | (SN ENISO 17294-1.2)  [CP-MS - po MW rozkladu Nepstotw 2094

Beryllium mg/kg sus. 5.0 1,9 vvhovuje
SUbPV | (SN BN IS0 17294-1,2)  1CP-MS - po MY rozkladu Nepsiet 3075

EOX - extrahovatelné organické halogeny mg/kg sus. 1.0 <1,0 vvhovuje
SUbPV | (01N 38414: P4 9023) Nesistot .-

Uhlovodiky C10 - C40 mg/kg sus. 300 <100 vyvhovuje
O—ZC-B (CSN EEN 14039, CSN EN IS0 16703) GO FID Nojistont ---

Suma BTEX - benzen,toluen,etylbenzen,xyleny | ug/kg sus. 400 <40 - vvhovuje
O-8a-B | (SN EN IS0 15680, EPA 8260) GO MSD Nopstord - - -

PAU - suma 12-ti PAU ug/kg sus. 6 000 410 vvhovuje
SUbPV [ (SN 75 7554, CSN EN1SO 17993)  HPLC \epstts U,

PCB - suma kongenery (7) ug/kg sus. 200 <5 vrhovuje
0-9a-B | (SN EN IS0 15308, CSN EN IS0 22032, CSNEN 16167 GC ECD, GC MS] Xepstory - - -

N Susina % 24
\epstond

Vysvétlivky k metodé stanoveni:  Metoda nepodléhajici akreditaci CIAje oznatena N.

Metoda zménéna v ramci flexibilniho rozsahu akreditace analyzy je oznatena FRA.

Vysledek ziskany subdoddvkou z externi laboratoFe mimo Povodi Vltavy, s.p. je oznaten sub.

Vysledek ziskany subdodivkou ze sesterské laboratofe Povodi Vitavy, s.p. je oznaden subPV.

Vysledek naméteny zadavatelem nebo provozovatelem je oznacen zad.

Poznamka pro vz.i.:  3702/18 kontakt: Jiri PSenény 734 643 518

VHL Plzefi na pozadani poskytne udaje o pouzitych SOP (standardnich operacnich postupech).
Uvedena nejistota je roz3ifend nejistota vypod&tena za pouZiti koeficientu roz3iteni rovnajiciho se 2 a charakterizuje s pravdépodobnosti 95%
interval hodnot, ve kterém Ize o¢ekavat skutetnou hodnotu. Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzorki.

Vsledky se tvkaji pouze predméti zkouSek uvedenych nu tomto protokolu.

Protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovan jinak neZ cely.

Datum zah4jeni analyzy: 18.6.2018 b o ;‘Lla\
Datum dokonceni analyzy: 10.9.2018 Holeckova 8178/8 ~

Datum vystaveni protokolu:  10.9.2018 /6
Ing. V,é?lav/l“ajc?'

. = 2
150 00 Praga & Smichov
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vedouci vodohospéldél‘ské laboratote Plzen

LN
\

Vysledky zkouSky jsou vztaZené pouze na zrnitostni frakci sedimentu <2 mm, kiers je analyzovana.

Frakce sedimentu vétSi nez 2 mm ($térk) piedstavuje inertni slozku bez vyznamného obsahu
zneliSt'ujicich latek se stanovenym limitnimi hodnotami.

Protokol ¢.. 1682/18 Strana/Celkem : 2/2




