Zapis
z prohlidky TBD podle §§ 61 a 62 Zikona &. 254/2001 Sb., o voddich, a vyhlaSky
MZe &. 471/2001 Sb., o technicko-bezpetnostnim dohledu nad vodnimi dily

Vodni dilo: Nechranice

Cislo zikiadniho prostiedkn: 3479, 4381, 3241
Kategorie dila: L

Obec: Bfezno u Chomutova
Okres: Chomutov

Kraj: Ustecky

Termin prohlidky byl oznémen spraveem dila Povodi Ohfe, stitni podnik (POh), dne 14.6.2013.
prislusnému vodoprévnimu Gfadu Krajskému tradu Usteckého kraje, odbor ZP a zem&d&lstvi, pod &.j.
030000-16007/2013.

Datum prolilidky: 25.06.2013
Ukastnici:

Hiavni pracovnik TBD sprévce: Ing, Svejkovsky Jan
Pracovnik opovédny za provoz dila: Ing. Stanék Petr -
Odpovédny pracovnik obsluhy dila: Zelenka Viadimir
Hlavni pracovnik TBD VD - TBD,a.s.: Ing, Svarc Ondej
Zastupce vodopravniho ufadu - KOUK: omluvena

Dali itastnici:

Spréva a Gdr¥ba silnic Usteckého kraje Dubi nepfitomni

Povodi Ohfe, stétni podnik Ing. Kaska Petr

Piedchozi prohlidka se uskute€nila dne 13.06.2012.
Na zékladé predchozi prohlidky nebylo vydéno rozhodnuti pfisluiného vodopravniho uradu.

Vodoprévni dozor na dile podle § 110 Zakona &. 254/2001 Sb., o vodach, v mezidobi od pfedchozi
prohlidky nebyl proveden.

L Udaje ¢ spriv a obsluze dfla

1, Sprivce, provozovatel, obsluha dila:



. Povodi Ohfe, statni podnik

podnikové Feditelstvi, Bezrufova 4219, 430 03 CHOMUTOV, tel. 474 636 111,474 628 634, fax 474 627
288, : T
VHD 474 624 264, fax 474 624 200

zédvod Chomutov, Spofickd 4949, 430 46 CHOMUTOV, tel. 474 628 308,90566, fax 474 629200

zivod Chomutev Spoficka 4949, 430 46 CHOMUTOV, tel. 474 628 308, fax 474 629 200; Spoficka 4949,
430 46 CHOMUTOV, tel. 90566, fax 474 629 200

VD Nechranice, Vodni dilo Nechranice, 431 45 Bfezno u Chomutova, tel. 474 692 505

2. Ostatnf ufivatelé dila:
Spréva a drzba silnic Usteckého kraje Dubi, Ruska 260, 417 03 DUBI 3, tel., fax

Nieslanik Petr , Zihla 940, 739 91 JABLUNKOV, tel.608448339; fax

Cesky rybafsky svaz Usti nad Labem - Severodesky uizemni svaz, Stfekovské ndbfezi 51, 400 03 USTINAD
LABEM, tel.475 531 004; m. 602 421 676; 721329351, fax 475 534 074

3. Dokumentace dila:
Projektovi dokumentace je uloZena v archivu ve véZovém objektu.

Provozai Fid byl aktualizovin odborem technicko-provozni dinnosti POh v roce 1990, schvilen feditelem
POh Ing. Novakem, &. j. 21-2826/90. Provozni fad pro 2. plelivné pole bezpetnostniho pfelivu, SKANSKA
CZ, a. 5., schvalen dne 16. 7. 2004 KUUK OZPZ pod &. j. 4443/ZPZ/04/A-006. Po¥adujeme zpracovat
aktudlni PR hrize VD Nechranice. _

Provozni f4d vodni elektrérny schvalil generlni Feditel POh Ing. Novak 22.1.1999, PoZadujeme zpracovat
novy provozai féd HCN po dokon¢eni generdlni opravy.

Manipulaéni ¥4d vodniho dila Nechranice zpracovén odborem VR a schvilen KUUK OZPZ Usti nad
Labem dne 12, 03. 2009, &. j. 579/ZPZ/09/2/A-056.

Havarijni plan je feSen smérnici feditele zdvodu Chomutov &. 1/2008.

Program TBD platny od 1. 8. 1999 véetn& dodatku &. 1 SPA pfi nebezpedf vaniku zvia$tnich povodni s
platnosti od 1. 1. 2001 a dodatku &. 2 Kontroly prostord nétokd do spodnich vypusti.
4, Vybavenost dila pro mimofadné situace: <
Malotraktor Vega, étyFkolka TGB Blade, motorovy ¢lun Carolina, pramika a sorpéni materidl, motorova
pila Husqvarna a kifovinofez STIHL. Ostatnf material je uloZen v havarijnim skladu zdvodu v provoznim
aredlu u pravobfeniho zavézani hraze VD Nechranice,

1. Pohyb hladiny v nddrii v rozmezi két:
minimalai; 263,80 m n. m. Bpv dne 18.12.2012
maximalni: © 271,71 m n. m. Bpv dne 5.6.2013

2. Mimo¥ddné situace (pritokové, provoznf a jiné), jeX mohou ovlivait bezpetnost
a provozuschopnost dila:



- 06/2013 2. SPA na hlading,
06/2013 3. SPA na udtoku.

3. Zasahy (stavebni a strojni opravy, rekonstrukce, prizkumy apod.), jeZ mohou ovlivnit

bezpetnost a provozuschopnost dila:

10/2012 provedena funkéni zkoudka segmentu &, 2

10/2012 provedena komplexni prohlidka segmenti &.1, 2, 3

12/2012 a2 01/2013 profezivka patnfho pFikopu + vytéZeni u fady D (dodavatel: Vodohospodéfska
stavebni)

11/2012 aZ 03/2013 profezivka a vytéZen{ patniho pfikopu za laboratofemi (stavebni udrzba
stfedisko sluZeb HS 205 Povodi Ohfe s.p. Zévod Chomutov)

1272012 kontrola ndvodniho svahu pfi sniZené hladin€ okolo 264 m n. m - bez zdvad

04/2013 provedena funkéni zkouska dokondeného zavzdu¥néni tabulového revizniho uzévéru
stfedniho pole bezpetnostniho pfelivu. P¥i hlading v nddrZi 268,91 m n. m.

06/2013 priisaky podélné spary v chodb& segmentu &. 1 pti zvyiené hlading v nadrzi 270,70 m
n.m

06/2013 kontrola bfehd pii hlading v nadrZi 271,65 m n. m. - bez zdvad

06/2013 kontrola bfehi a biehovych porostil pti hlading v nadrzi 269,49 mn. m. - bez zavad

4. Preliled odstrafiovini zdvad:
a) uloZenych rozhodnutim prislusného vodoprdvniho wfadu:
Nebyly uloZeny
b) poZadovanych hlavnimi pracovniky TBD
172010 Na SUS se poZaduje prub&Zna idriba krajnic, odstrafiovan{ nanosil branicich plynulému odtoku
srazkové vody z komunikace na korung hréze. Pfed nastupem na provadéni praci a po jejich skongeni
poZadujeme tyto préice nahl4sit provozu dila - tel. 474 692 505. ; Opakovan€ upozoriiujeme!!! Probéhne
jednani POh a SUS.; Zajistiz iadrzbu SUS, jednani Ing. Stangk Petr Trvd
5 2/2010
Na SUS se poZaduje vy&istit odvodnén{ piemosténi prelivu, dale prilbéng. Pfed néstupem na provédém
praci a po jejich skongenf poZadujeme tyto préce nahlasit provozu dila - tel. 474 692 505.; Opakované
upozorfiujeme!!! Probhne jednani POh a SUS.; Zajisti: Gdr¥bu SUS, jedusni Ing. Stangk Petr Trvi
;32010V
1. pili¥i bezpe&nostniho pfelivu (levy pilif 1. prelivného pole — hydrostaticky segment blize levemu bfehu)
byl opakovang pii niZSich teplotich zaznamendn prisak vodorovnou pracovni sparou. PoZadujeme utésnénf
spary.; Zajisti: Ing. Stan&k Petr Trvi

; 4/2010
Patni pfikop je zarostly vegetaci, zejména kefi a je misty pro pozoravani absolutné nepfistupny. Pozadujeme
zajistit jeho protiSténi a nadéle jej udrZovat setenim bez dfevin.; Zajisti: Ing. Stanék Petr
Splaéne

¢) wloZenych jinymi reviznimi orgdny:
Nebyly uloZeny

5. Pinéni ddrZby na dile z hledisek bezpetnosti a provozuschopnosti:
Udr¥ba na vodnim dile je provadéna v souladu s poZadavky provozniho ¥adu a je evidovéina v planu cyklické
adriby a v provoznim deniku.

IIL Technicko-be: ostni

1. Program TBD:

Program TBD platny od 1. 8. 1999 v&etnd dodatku &. 1 SPA pfi nebezpedi vzniku zvlaStnich povodni s



plamosti od 1. 1. 2001 a dodatku &. 2 Kontroly prostorti natoki do spodnich vypusti.
Plnéni Programu TBD:

Program TBD je pinén ob&ma organizacemi v poZadovaném rozsahu.
Vysledky TBD za obdobi od pFedchozi prohlidky:

5. souhrnn4 etapova zpréva o TBD nad VD Nechranice hodnoti obdobi trvalého provozu dila od 1.5.2008
do 31.5.2013.

Deformace:

Vyvoj sledovanych deformaci v hodnoceném obdobi byl plynuly, ptiristky posuni kontrolnich bodd
dosahovaly o&ekdvanych hodnot.

Svislé deformace hraze a podhrazi jsou nejvétsi ve stfednf &asti koruny, kde jiZ za&inaji pfesahovat
pfedpokladané celkové sedéni nasypu hraze (navySeni koruny hréze pfi dostavbé VD bylo pFibliZn& 0,5
m). Jedn4 se tém&F vyhradné o deformace podloZi t&lesa hréze, jehoZ konsolidace a plastické pfetvafeni
bude i nadale pokratovat. Projevem plastického pfetviFeni podloZi hraze jsou s nejvétsi pravd&podobnosti
také zdvihy v prostoru levého zavazini hrize.

Jako ,,nejZiv&jsi“ oblast z hlediska deformaci je i nadéle terén pod byvalou laboratofi (hm 21,6 — oblast
bod 1, 2, 18). Diky roz¥ifeni méfen{ o referendni niveladni znaky a z rozboru dlouhodobych fad méfeni
meteorologickych poméri a veli€in TBD na dile se pfikldnime k nézoru, %e se jedna o specifické p¥irozené
a pfevaZné lokalni jevy, které pfimo nesouvisi s deformacemi &i tlakovym reZimem hréze a jejiho podloZi.
Pro ziskani vice informaci o geologickém profilu a hydrogeologickém reZimu budou v této lokalité v ramei
pfipravované obnovy zafizeni TBD instalovény nové hloubkové pozorovac vrty.

Kontrolni body upraveného pravého biehu vykazuji mimy pokles, na ostatnich bodech v podhrazi nejsou
pozorovéany prokazatelné posuny.

Vyvoj svistych deformaci funk&nich objekti je stabilizovany a nevykazuje Zidné anomélie, které by
ohroZovaly bezpednost dila. Naklon v&2ového objektu se v posledni dob& ustélil na hodnotach okolo 12
mm/10m a i pies pokradujici sedani celého bloku se zatim déle nepropaguje. Relativni posuny na
deformetrickych zékladndch funk&nich objekti byly malé a odpovidaly zejména periodickym teplotnim
zm&ndm betonu. Jako nejménd spolehlivé povainjeme méteni deformaci skluzu pod pielivem, kde jsou
kontrolni body umistény na okraji $ikmych desek opevnéni. DoporuSujeme proto zvazit vybudovani nové
sité kontrolnich bodii na skluzu.

Tlakovy a priisakovy refim:

Vaztlaky (hladiny podzemni vody) ve sledovanych vodonosnych horizontech v podlozi hraze a v podhrézi,
pérové tlaky vody v tésnéni a v podloZi objektit a tirovn€ hladin ve vrtech vedenych do t€lesa hraze
(depresni kiivka) maji vyrovnany prib&h bez vyvojovych trendi. Kratkodobé zvyseni hladin v nékterych
vrtech (pfedeviim na pravém bfehu v podhrézi) na zatétku roku 2011 patmé souviselo se specifickym
prib&hem hydrometeorologickych podminek, kdy doslo k tani sn&hu v soub&hu se zimni povodni.
Obdobny priibéh pohybu hladin ve vrtech byl zaznamenan i na pfelomu roku 2002 a 2003, kdy byl velice
podobny prib&h polasi. ,

Vytoky z dren4Zi a odlehdovacich studni jsou dlouhodobé stabilizované na pf'izn\wych hodnotéch.

V ramei vykonu TBD nad VD Nechranice nebyly v uplynulém obdobi zjiStény 24dné podstatné jevy a
skute&nosti nebo zévady, které by omezovaly provoz vodniho dila nebo ohroZovaly jeho bezpednost.

Pro zvySeni bezpetnosti dila a zajiSténi reprezentativnich vysledki kontrolnich méfeni doporutujeme:

- provést obnovu a doplnéni zakizeni TBD podle navrhu VD-TBD a navazujici PD, ktera se v soutasné
dobé zpracovava,

- dokont vytisténi hraze a podhrazi a prob&in& likvidovat ne¥adouci porosty, piedeviim v mistech pFistupt
k zafizenim TBD a podél geodetickych zamér,

- udrZovat opevnéni ndvodniho svahu v uspokojivém stavu,

- zménit systém kontrolnich bodil na skluzu pod ptelivem,

- provéfit rezervy na sedani t&lesa hréze (pfedpokiad v ramei 6. SEZ v roce 2018).

Podle kritérii technicko-bezpetnostniho dohledu nad vodnim dilem Nechranice se nevyskytuji jevy a



- skutetnosti, které by brinily jeho fidnému provozovini a plnému vyuZivini podle platného
manipulafaibio Fidu.

IV, Visledek prohlidky dila

1. Vnéjii podminky pfi problidce:
ZataZeno, teplota vzduchu 14,5 °C, srazky 7,6 mm/24 hod., pfitok 49,24 m3s-1, kéta hladiny 268,98 m n.
m. Bpv, odtok 58 m3s-1, teplota vody 20,0 °C v nadrZi a 9,3 °C na odtoku.

2. Cisti dila, na nichZ se uskutetnila prohlidka: ‘
JHréz, komunikace po hréazi, ndvodni i vadusni svah, bezpednostni pFeliv, skluz a jeho pFfemosténi,
podhrazi, komunika&ni chodba, v&Zovy objekt, vyvar spodnich vypusti.

3. ZjiSténé zdvady:
1/2010 Na SUS se poZaduje prab&Zna Gidriba krajnic, odstratiovéini ndnosi branicich plynulému odtoku
srazkové vody z komunikace na korung hréze. Pfed nistupem na provadéni praci a po jejich skondeni
poZadujeme tyto price nahléasit provozu dila - tel. 474 692 505.
Opakované upozoriiujerne!!! Prob&hne jednani POh a SUS.,
Zajisti: udrzbu SUS, jednéni Ing. Stangk Petr Termin: 30.06.2013

22010 Na SUS se poZaduje vy&istit odvodnéni pfemosténi prelivu, déle prib&né. Pred ndstupem na
provadéni praci a po jejich skondeni poZadujeme tyto prace nahlésit provozu dila - tel. 474 692 505.
Opakovang upozoritujeme!!! Prob&hne jednani POh a SUS.

Zajisti: udrzbu SUS, jednéni Ing. Standk Petr Termin: 30.06.2013

3/2010 V 1. pilifi bezpetnostniho pieliva (levy pilif 1. pfelivného pole — hydrostaticky segment blize
levému bfehu) byl opakované pii niZsich teplotich zaznamenin prisak vodorovnou pracovni sparou.
PoZadujeme ut&snéni spar. :

Zajisti: Ing. Stan&k Petr Termin: 30.06.2014

Zivady - technologie:
Nebyly zjistény.

4. Ukoly z prohlidky
3/2010 Po¥adujeme opakovang kontaktovat SUS ohledné dohody o pingni zivady &. 1/2010 a 2/2010
vedené v zdpisu pod bodem &. IV. 3. 1/
Zajisti: Ing. Stan&k Petr Termin: 31.12.2013

7/2010 PoZadujeme pribéiné udrzovat dv& horni vodorovné pracovni spary bez vegetace. Spary jsou misty
popraskané a nerovné a umoZiluji riist vegetaci, ktera je zde neZddouci.
Zajisti: Ing.. Stan&k Petr Termin: pribéing

8/2010 Pozadujeme prileZitostng provadét pasport Sikmych spar do aplikace Spary. Na zaklad€ vysledkd
pfistupovat k opravam spér stupné poskozeni 4 a 5. Opravy doporutujeme provadét prib&zng.
Zajisti: Ing. Stan&k Petr Terniin: 31.12.2014

10/2010 Ve skluzu od 1. a 3. pole bezpenostntho prelivu se ve sparach uchycuje vegetace i pfes zdsahy
provozu. PoZadujeme udrZet spary bez vegetace, pHipadng i zajiténim vpravy spar vhodnym stavebnim
zAsahem. -

Zajisti: Ing. Stan&k Petr Termin: 31.10.2013

1/2012 V misté pravobleniho pilife mostu pfes skluz od bezpeénostntho pelivu chybi zakryti kanélu s
vodovodnim potrubim. Kanal je v majetku SEVK. Kandlem prochézi i sd€lovaci kabely ve spravé POh.



Pozadujeme po vlastnikovi kandlu jeho zakryti.
Zajisti: Ing. Stanék Petr Termin: 31.10.2013

1/2013 S ohledem k potiebé piehlednosti vzduiniho svahu hraze pozadujeme nadale zajiStovat péci o
travni i kiovinny porost. Cetnost zasahli doporucujeme fesit s dendrologem PR. Termin - pribézng.

Zajisti: Ing. Stanék Petr Termin: prabézné

Ukoly - technologie:
Nebyly zadany.

5. Naméty na zlepSeni bezpecnosti a provozuschopnosti dila:
2/2010 Doporucujeme pokracovat v sanacich abrazi poSkozenych bieh.
1/2012 Doporucujeme odstranit vratka v konstrukei vinolamu a nahradit je za pevnou konstrukci
vinolamu. Vratka se dlouhodobé nepouzivaji.
2/2012 V soucasné dobé se v odpadni chodbé méii pouze deformace oproti zdkladnimu méfeni a
pfedchozi etapé méfeni. Z tohoto zaméfeni neni patrny skuteény priibéh podélného profilu. Doporudujeme
zaméfit aktualni podélny profil odpadni chodby pro moZnost uréeni jejich podéinych sklonii.
3/2012 V betonovych konstrukeich skluzu od bezpe¢nostniho prelivu jsou zadinajici poruchy. Obsluha
dila bude nadéle pribézné sledovat vyvoj téchto, zatim drobnych, poruch.

Naméty - technologie:
1/2013 Doporucujeme realizovat dohodnuté opatieni uvedena v Komplexni prohlidce uzavérd prelivii z
listopadu 2012,

V. Celkové zhodnoceni stavu dila hlavnimi pracovaniky TBD z hledisek jeho bezpecnosti a
provozuschopnosti

Na zékladé vysledkt TBD a dnesni prohlidky hlavni pracovnici TBD konstatuji, ze

vodni dilo Nechranice je v bezpe¢ném a provozuschopném
stavu.

Nebyly zjistény zadné okolnosti, které by naznacovaly ohrozeni bezpe¢nosti a provozuschopnosti dila a
vefejnych zajmi v oblasti dilem ovlivnéné. Vodni dilo je schopno pinit 4éel, pro ktery bylo vybudovano. Pro
zachovani provozni spolehlivosti a bezpecnosti VD i v dalSich letech pozadujeme odstranéni zavad a plnéni
ukolli uvedenych v tomto zépisu.

Podpisy ucastnikii viz prezencni listina

Zapsal: ejk v Jan



