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STÁVAJÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA LOKÁLNÍ OPRAVY, PŘESKLÁDÁNÍ DLAŽBY 15%
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OCELOVÉ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM VIZ STATICKÁ ČÁST
D1.2.A

2.
05

A

ROZSAH KERAMICKÝCH OBKLADŮ VÝŠKA 1,2m. KUCHYŇ PRUH 0,8M. NAD UMYVADLY ZRCADLO VÝŠKY 1m

NOVÁ VYZDÍVKA Z LÍCOVÝCH CIHEL TL. 150MM KOTVENÁ K PŘENESENÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI(ZÁPADNÍ
FASÁDA)

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ+ ZÁBRADLÍ Z5

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ VRATA+ NOVÝ NÁTĚR

NOVÉ ÚNIKOVÉ
DVEŘE 900/2100
+PŘEKLAD U160

PODLAHA+3,550(STROP +6,640)

DETAIL
SB2

DETAIL
SB4DETAIL

SB3
DETAIL
SB1

4x160/260

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VRAT+ REPLIKA
PŮVODNÍCH VRAT

POŽADAVKY NA DVEŘE Z HLEDISKA PO- VIZ. ČÁST D.1.3  POŽÁRNÍ OCHRANA+ VÝPIS DVEŘÍ

POZNÁMKA:
- STÁVAJÍCÍ PODLAHA BUDE LOKÁLNĚ VYZPRAVENA(PO ODSTRANĚNÍ VESTAVEB A REALIZACI ZÁKLADŮ)+  NATŘENA HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM. V MÍSTNOSTECH 1.03-1 A 1.02
- PATKY SLOUPŮ D1-D11 A A1-A13 VČETNĚ BETONOVÝCH STĚN BUDOU OMYTY TLAKOVOU VODOU LOKÁLNĚ OPRAVENY A OPATŘENY CEMENTOVOU ZATÍRANOU OMÍTKOU+  HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO BUDE OMYTO TLAKOVOU VODOU S ČISTÍCÍ CHEMIKÁLII. VYZPRAVENÍ ZDIVA VIZ. FOTODOKUMENTACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ+ HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR.
- STÁVAJÍCÍ POBITÍ + TRÁMY KTERÉ JSOU ZDEGRADOVÁNY BUDOU VYMĚNĚNY. VEŠKERÉ DŘEVO BUDE OŠETŘENO PROTI ŠKŮDCŮM.
- STĚNY VESTAVBY - HNĚDÁ ZEMITÁ MALBA ODSTÍN DLE VZORKOVÁNÍ(BEZ OMÍTKY)
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NOVĚ NAVRŽENÁ VYZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.250mm+ ZATÍRANÁ OMÍTKA+ BÍLÁ MALBA
PŘESNÝ ROZMĚR SLOUPU BUDE URČEN DLE AKTUÁLNÍ STAVEBNÍ SITUACE.
MIN VZDÁLENOST OCELOVÝCH SLOUPŮ 5CM OD ZDIVA

8x163/300 ÚNIKOVÉ DVEŘE +
PŘEKLAD U160

9x
16

4/
30

0

NOVĚ NAVRŽENÁ VYZDÍVKA Z CIHEL TL.150mm(HRÁZDĚNÉ ZDIVO DTTO FASÁDA)

NOVĚ NAVRŽENÉ SLOUPY NÁSTAVBY- EXTERIÉR PO ODOLNOST SLOUPŮ A RÁMOVÉ KONSTRUKCE VIZ
D.1.3. A ČÁST D.1.2.A. INTERIER PO ODOLNOST SLOUPŮ+ RÁMOVÉ KONSTRUKCE VIZ D.1.3. (45min.- PO
IZOLACE NAPŘ. ATESTOVANÝ PO SYSTÉM ORDEXAL). TMAVOŠEDÁ MALBA EXTERIÉR , BÍLÁ MALBA
INTERIÉR.

8x
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30
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2.05B

2.04
2.03 ÚPS+ PO

ROZVADĚČ

technické zázemí
ELEKTRO+ ÚDRŽBA

EPS

1.03-02

2.01

1.01-19

1.01-181.01-17
1.01-16

1.01-15

1.01-14

1.01-13

1.
01

-1
2

1.01-11

1.01-10
1.01-09

1.01-08

1.01-07

1.01-06 1.01-05

1.01-04

1.01-03
1.01-02

1.01-01

s.v. 3,3m

osa stěny

osa stěny

osa jeřábové dráhy

osa jeřábové dráhy

NOVĚ NAVRŽENÁ VYZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.150/100 mm VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH
PŘEKLADŮ+ BÍLÁ MALBA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH
VIZ SKLADBA S5+S6
VIZ SKLADBA S5+S6
VIZ SKLADBA S5+S6
VIZ SKLADBA S5+S6
VIZ SKLADBA S5+S6
VIZ SKLADBA S5+S6
VIZ SKLADBA S5+S6
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
ČERNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA + 2CM SOKL
ČERNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA + 2CM SOKL
ČERNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA + 2CM SOKL
ČERNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA + 2CM SOKL
ČERNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA + 2CM SOKL
ČERNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA + 2CM SOKL
ČERNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA + 2CM SOKL
ČERNÁ EPOXIDOVÁ STĚRKA + 2CM SOKL
STÁVAJÍCÍ PODLAHA VIZ. POZN.
STÁVAJÍCÍ PODLAHA VIZ. POZN.
STÁVAJÍCÍ PODLAHA VIZ. POZN.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP

ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
ŽB STROP
STÁVAJÍCÍ POBITÍ VIZ. POZN.
STÁVAJÍCÍ POBITÍ VIZ. POZN.
STÁVAJÍCÍ POBITÍ VIZ. POZN.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN
ZATÍRANÁ OMÍTKA+ BÍLÁ MALBA
ZATÍRANÁ OMÍTKA+ HNĚDÁ MALBA
ZATÍRANÁ OMÍTKA+ HNĚDÁ MALBA
ZATÍRANÁ OMÍTKA+ HNĚDÁ MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
BEZ OMÍTKX+ BÍLÁ MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

ŽB POVRCH+ BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ+ BÍLÁ MALBA
VIZ. POZNÁMKA
VIZ. POZNÁMKA
VIZ. POZNÁMKA

PLOCHA
83,44

1142,41
33,15
13,91
4,26
5,75
2,30

15,63
16,22
7,56

15,63
6,13
1,84
1,84
1,84
9,71
1,66
1,66
7,00

1245,99
999,51
329,31

POPIS
ZÁDVEŘÍ
STUDIJNÍ DEPOZITÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ- VÝSTAVNÍ SÍŇ

RECEPCE- OBSLUŽNÉ MÍSTO
RECEPCE- BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇKY
RECEPCE- KUCHYŇKA
RECEPCE- ŠATNA
RECEPCE- WC
SCHODIŠTĚ ÚNIKOVÉ
SCHODIŠTĚ HLAVNÍ
VÝTAH
SCHODIŠTĚ ÚNIKOVÉ
WC ŽENY UMÝVÁRNA
WC ŽENY
WC ŽENY
WC ŽENY
WC MUŽI UMÝVÁRNA + PISOÁROVÉ STÁNÍ
WC MUŽI
WC MUŽI
WC BEZBARIEROVÉ+ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
STUDÍJNÍ DEPOZITÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
STUDÍJNÍ DEPOZITÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
PŘÍJEM A OPRAVA EXPONÁTŮ

OZN.
1.01-01
1.01-02
1.01-03
1.01-04
1.01-05
1.01-06
1.01-07
1.01-08
1.01-09
1.01-10
1.01-11
1.01-12
1.01-13
1.01-14
1.01-15
1.01-16
1.01-17
1.01-18
1.01-19
1.02
1.03-01
1.03-02

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČERNÁ FOLIE V ROZSAHU OKEN

OBRYS NADZEMNÍ ČÁSTI

NOVĚ NAVRŽENÁ VYZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ
PEVNOST 5MPa TL.300mm. ZATÍRANÁ OMÍTKA+ HNĚDÁ ZEMITÁ MALBA V DEPOZITÁŘI 1.01-02. V
DEPOZITÁŘI 1.02 A 1.03-01 BUDE POUZE PENETRACE+ HNĚDÁ ZEMITÁ MALBA. V 1.03-02 BEZ POVRCHOVÉ
ÚPRAVY.
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PŮDORYS MEZIPATRA NAD ZÁDVEŘÍM
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V01 V02 V01 V02 V01 V02 V01 V02 V01 V02 V01 V02 V01 V02 V01 V02 V01 V02V01 V02

V03 V03 V03 V03 V03 V03 V03 V03 V03

V04

V05

PLOCHA
51,34
5,77
5,55
6,45
8,5
12

POPIS
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ- ELEKTRO A ÚDRŽBA
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ- SCHODIŠTĚ
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ- CHODBA
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ- ÚPS + PO ROZVADĚČ
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ- ÚT
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ- ATS STANICE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

OZN.
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05A
2.05B
POZN.: STĚNY A STROPY VŠECH MÍSTNOSTÍ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ MEZIPATRO

ZHUTNIT STÁVAJÍCÍ
PODKLAD
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LOKÁLNÍ ODŘEZÁNÍ JEŘÁBOVÉ DRÁHY V
DÉLCE CCA 2m VÝŠKA 400mm POD NOVĚ
NAVRŽENÝM STROPEM PRO UMÍSTĚNÍ VZT

SANITÁRNÍ PŘÍČKY

10
%

10
%

SB5

SB5

STÁVAJÍCÍ
PODLAHA

STÁVAJÍCÍ
PODLAHA

RAMPA

DETAIL
SB5

Z3

Z4

Z7

KOBERCOVÁ
ČISTÍCÍ ZONA

2,4/2,1m

Z17

MARKÝZA +3,300
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE A CIHELNÉ ZDIVO

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

NOVĚ NAVRŽENÁ VYZDÍVKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PŘEKLADŮ PEVNOST 6MPa
TL.300mm. V ZÁDVEŘÍ ZATÍRANÁ OMÍTKA+ BÍLÁ MALBA. V DEPOZITÁŘÍCH 1.02 BUDE POUZE PENETRACE+ HNĚDÁ
ZEMITÁ MALBA.

DETAIL
SB6

NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STĚNY VIZ. STATICKÁ ČÁST D.1.2.B+ PŘENESENÉ OCELOVÉ OPLÁŠTĚNÍ ZE
ZÁPADNÍ STRANY

ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VÝTAHU VIZ STATICKÁ ČÁST D.1.2.C
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NOVÉ ÚNIKOVÉ
DVEŘE 900/2100
+PŘEKLAD U160
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KANÁL
HORKOVOD VIZ

PŮDORYS
VENKOVNÍCH

ÚPRAV

600/600

PROSTOR
PRO

ŽEBŘÍK

VZT PROSTUP

VZT PROSTUP

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PODLAHA LOKÁLNÍ VYZPRAVENÍ 15% + BEZPRAŠNÝ NÁTĚR

SIL SLAB VZT VOD ÚT K

KOORDINACE INSTALAČNÍ ŠACHTY

3050

1,15 m2 1,15 m2 1,15 m2 1,15 m2

1,15 m2 1,15 m2 1,15 m2 1,15 m2

1,18 m21,18 m21,18 m21,18 m21,18 m21,18 m21,18 m2

37,0m

17,3m
9,0m

17,3m

3,6m
5,6m

3,7m
5,7m

3,6m
5,6m

3,6m
5,6m

3,6m
5,6m

3,6m
5,6m

3,6m
5,6m

3,6m
5,6m 3,6m

5,6m

3,7m
5,7m

3,7m
5,7m

3,7m
5,7m

3,7m
5,7m

3,7m
5,7m

3,7m
5,7m

16,0m

4,75m
0,5m

3,8m

6,55m

17,45m

2,3m

4,
3m

2,5m

2,5m

1,85m

1,85m

14,35m

96,52m

114,72m

20,96m

7,
02

m

2,9m

2,8m

7,02m
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PŮDORYSNÉ PLOCHY STĚN A DÉLKY STĚN

INSTALAČNÍ ŠACHTA

STĚNA BEZ ZÁKLADU, OD STROPU
ODDĚLENA PRUŽNOU IZOLACÍ

NADŘAZENO KOTĚ V ČÁSTI D.1.2-C

HUTNĚNÉ ZÁSYPY SCHODŮ 23m3

VÝŠKOVÁ KOTA NADŘAZENA
KOTĚ V ČÁSTI D.1.2-C

+-0,000=214,7

ZATÍRANÁ OMÍTKA + BÍLÁ MALBA 122m2
VNITŘNÍ ZATÍRANÁ OMÍTKA MALBA HNĚDÁ (ZEMITÁ) 1838m2

PENETRACE + HNĚDÁ (ZEMITÁ) MALBA 2205m2 UKONČUJÍCÍ VĚNEC ZATÍRANÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO 144m2
BEZPRAŠNÝ NÁTĚR SCHODIŠŤ 1-3.NP+ BEZPRAŠNÝ NÁTĚR VÝTAHOVÉ ŠACHTY
PENETRACE+ BÍLÁ MALBA 205m2

VNITŘNÍ ZATÍRANÁ OMÍTKA SLOUPŮ BÍLÁ MALBA 85,5m2

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STĚN 1.NP

POROBETONOVÉ ZDIVO TL.300mm
(1.NP, VÝTAH OD 2.NP, KOMPLET ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ, STĚNY
SPOJOVACÍHO KRČKU OD 2.NP) BEZ PŘÍČEK
PLOCHA 2960m2

POROBETONOVÉ ZDIVO TL.250mm
SLOUPY 1.NP PLOCHA 463,5m2

0,75m3+ BEDNĚNÍ
5m3+BEDNĚNÍ+
12m2
BETONÁŘSKÉ SÍTĚ

4m3+ BEDNĚNÍ+ 15m2 BETONÁŘSKÁ SÍŤ 5,5m3+ BEDNĚNÍ+ 17m2 BETONÁŘSKÁ SÍŤ

(SOUČÁST VÝMĚRY
BETONOVÝCH
ZÁKLADŮ)

4m3+ BEDNĚNÍ+
3m2 BETONÁŘSKÁ
SÍŤ

LEGENDA BETONOVÝCH SCHODIŠŤ A RAMP
SB1- BETONOVÉ SCHODIŠTĚ, SB2- BETONOVÉ SCHODIŠTĚ,
SB3- BETONOVÉ SCHODIŠTĚ, SB4- BETONOVÉ SCHODIŠTĚ
SB5- BETONOVÁ PŘEBROUŠENÁ RAMPA+ BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
SB6- BETONOVÉ SCHODIŠTĚ
POZN.:VŠECHNA SCHODIŠTĚ BUDOU MÍT HUTNĚNÝ ZÁSYP+ DESKU S KARI SÍTÍ+
BETONOVÉ PŘEBROUŠENÉ STUPNĚ SE SRAŽENOU HRANOU+ BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
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