B1. POPIS UZEMI STAVBY:

Opravovany objekt se nachazi v severovychodnim svahu na okraji Vyssiho Brodu nad
Zelezni¢ni trati Rybnik — Lipno. Bytovy diim stoji prakticky na urovni hraze vyrovnavaci
nadre vodniho dila Lipno.

Suterén celého pidorysu domu je diky svahu polozapus$tény s upravenym naspem
smérem ke zminéné Zeleznicni trati. Na opacné strané jsou za opérnou zdi pfed vchodem do
domu s odstupem fadové garaie obyvateld domu.

B2. CELKOVY POPIS STAVBY:

1. Jednd se o samostatné stojici tFipodlaZni objekt se 4 bytovymi jednotkami. Budova je celd
podsklepend se zabudovanym podkrovim v prostoru sedlového tvaru stfechy. Konstrukénim
systémem jsou podélné nosné zdi. Obvodové zdivo bylo dodate¢né zatepleno materidlem
Lignopor. Strop nad suterénem je Zelezobetonovy, monoliticky. Nad pfizemim a 1.patrem
jsou stropy ze Zelbet. nosnikd s keramickymi vliozkami. Schody jsou typizované, monolitické —
teracové. Okna a balkonové dvefe jsou plastové. Vnitni dvefe bytl jsou do ocel.lisovanych
zarubni. Vstupni dvefe byt jsou s poZarni odolnosti DPO 30 min. Vytapéni bytd je lokalni na
tuhd paliva a elektrické pfimotopy. Stfesni krytina je z betonovych tasek KM beta.
Klempitské prvky jsou z médéného plechu, podlahy balkonl pod dfevénym rostem jsou

z plechu pozinkovaného. Objekt je napojen na vefejny vodovod a zemnim kabelem na El.
Odkanalizovén je do odpadnf jimky. Stavba je po celou dobu uZivana k bydlenf. Jedna se o
stavbu trvalou, nikoliv bezbariérovou.

2. Dim byl postaven pfiblizné pfed 60 lety v ramci vodniho dila Lipno (rok 1960). V roce 1992
byl dle projektu kancelafe FaH z Ceského Krumlova provedeny prvni Upravy a zmény.
Pfedevsim 2 bytové jednotky 1.patra byly rozsiteny i do prostoru krovu. Pivodni kryt CO

v suterénu byl pfeménén na sklepy a pradelnu se suarnou. Pro oba byty v pfizemi a 1.patfe
byly provedeny dfevéné balkony u obyvacich pokoj. Dosavadni dfevéna okna spolu

s balkonovymi dvefmi byla nahrazena plastovymi. Ocelova okénka v suterénu byla téz
vyménéna za plastova.

K dal3i akci dochazi v roce 2005. Zdivo suterénu severovychodni strany domu bylo vné
obnaZeno aZ na Uroven podlahy sklepa a byla provedena nové svisla izolace proti zemni
vlhkosti a drenaZ svedena spolu s destovym svodem podél boku domu s vyvedenim na svah.
Stavajici zpevnéna plocha z betonovych dlazdic pfed vchodem do domu byla pro znacnou
nerovnost odstranéna a nahrazena zamkovou dlazbou.

Stavajici drevény obklad horni ¢asti severozapadniho Stitu a plochy kolem novych oken

v podkrovi byly opatfeny eternitovymi Sablonami. Difevény obklad zlstava dnes pouze na
horni €asti jihovychodniho stitu.



- zastavéna plocha domu &ini 142 m2
- obestavény prostor ccal700 m3
- 4 bytové jednotky: v pfizemi byt €.1 kat. 1+ 2, vel. 52,6 m2

byt ¢.2 kat. 1 + 2, vel. 52,6 m2
v 1. patfe byt ¢.3 kat. 1 + 3, vel. 104,3 m2
byt ¢.4 kat. 1+ 3, vel. 104,3 m2

Byty ¢.3 a 4 jsou propojené i do podkrovi.

— Casové udaje realizace stavby vyplynou az po skonceni vybérového fizeni

- néklady na opravu objektu viz samostatny rozpoéet akce

- architektonické fedeni: na prvni pohled je patrné, Ze se jedna o zdafilé arch.feseni jak
celkovym tvarem, tak ve dievé provedenymi balkony i stfeSnimi vikyfi. Na tom vSem se nic
v ramci oprav objektu neméni.

— pozéarné bezpecnostni feSeni zlistava plvodni. Vstupni dvere do byt budou tedy
ponechany. Odstupové vzdalenosti od oken nezasahuji na cizi pozemky — bezprostiedni okoli
domu neni zastavéno.

— Gspora energie: dim je jiz zmifiovaného roku 2005 opatfeni vnéjSim zateplovacim
systémem. Nova plastova okna a balkonové dvefe se 6 komorovymi profily a izolaénimi
dvojskly zajisti dostate¢nou ochranu proti Uniku tepla. Strop na podkrovim bude v rémci
oprav opatien dalsi vrstvou izolantu.

— stdvajici zplsob zasobovani vodou, el.energii a feSeni odpadnich vod vE. vytapéni se
opravami neméni. Nebudou také provadény zadné terénni dpravy okoli domu.

— vlivy na Zivotni prostfedi: Dodavatel stavebnich oprav domu zajisti, aby negativni vlivy na
bezprostfedni okolf (prasnost, hluk apod.) byly minimalizovany. Likvidaci odpadu zajisti
provadéci firma prostfednictvim sbérného dvora a svych skladek.

— z hlediska organizace provadéni oprav domu bude napojeni médii ze stavajicich rozvodu.
Okoli domu s dostate¢nou plochou umozni pfechodné skladovani stav.hmot i osazeni
event.mobilni buriky. Navrhované opravy nebudou vyzadovat Zadné zemni prace ani deponie
zeminy. Dodavatel bude povinen dodriet zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci a
max. ochranu Zivotniho prostredi. \

Ptredkladany projekt byl vypracovan na zadkladé ,Studie opravitelnosti” z listopadu 2(_]'1§. - a
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