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1. Uvod

1.1 VSeobecné

Tato organizacni smérnice (dale jen OS) definuje formu, obsah a postupy, které jsou zavazné
pfi tvorbé a zpracovani geodetické dokumentace (dale jen GD) pro potfeby Povodi Labe, statni podnik
(dale jen PLa). Ucelem této OS je zajistit jednoduchy zplsob pofizovani a zpracovani GD a zefektivnit
vyuziti geodetickych podklad@l uvnitf PLa. Ustanoveni v této OS jsou platna pro vsechna pracovisté PLa
a pro dodavatele GD.

1.2 Typy GD

a) polohopisny a vyskopisny plan, véetné pribéhl inzenyrskych siti
b) méfeni pro digitalni model terénu, vlastni DMT

c) podélné a pricné profily

d) katastralni mapy

e) geometrické plany

f) letecké méficské snimky

g) ostatni mapové podklady v méfitku 1:5000 - 1:50 000

h) méfeni posuvll a deformaci

i) ostatni typy geodetické dokumentace

j) geodetickd dokumentace jako soucast projektové dokumentace



1.3 Povinnosti objednatele ve vztahu k dodavateli geodetickych praci

Dodavateli GD jsou stanoveny jednoznacné pozadavky ze strany objednatele pro jednotlivé typy GD,
coz bude zapracovano do prislusné objednavky nebo smlouvy. S podpisem objednavky nebo smlouvy
obdrzi dodavatel OS s pFislusnymi ptilohami pro dany typ dokumentace. Dodavatel je povinen predat
GD v digitalni i papirové podobé. V prfipadé, Ze se na tvorbé dokumentace podili vice firem, je
dodavatel povinen zajistit vSem ostatnim spolupracujicim firmam dodani vsech potfebnych podkladd.
Zaroven je povinen smluvné zajistit ochranu poskytnutych materialli, které jsou dusevnim majetkem
PLa.

1.4 Organizacni slozky, které zajist'uji operace souvisejici s porizenim, kontrolou
a spravou GD

Objednatel - organizacni slozka PLa (pfislusny odbor, zavod), kterda zajiStuje objednavku
nebo uzavieni smlouvy. Po obdrzeni GD od dodavatele vyplni objednatel pfilohu Databaze - formular
a posle ji v digitalni formé na odbor informatiky (dale OINF).

OTPC (geodeti) - provadi na vyzadani objednatele kontrolu geodetickych podkladd.
OINF - shromazd'uje informace o tom, Ze v dané lokalité byla pofizena GD.

Poznamka: Do aplikace GISyPoNET budou umistovany rovnéZ geodetické podklady zpracované
organizacnimi slozkami PLa.

1.5 Archivace GD

Archivace podkladl v papirové i digitalni podobé probiha dle platného spisového a skartacniho fadu.
Digitalni data jsou archivovana po predani GD dodavatelem u zadavatele.

1.6 Navaznosti na zavazné predpisy

OS vychazi predevsim z nasledujicich vnitropodnikovych smérnic PLa a z obecné zavaznych pravnich
norem, technickych norem a technickych ptedpisi:

v

» Nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referencnich
systémUl a statnich mapovych dél zavaznych na Uzemi statu a zasadach jejich
pouzivani

» Zakon ¢. 359/1992 Sb., o zeméméfiskych a katastralnich organech,
v platném znéni

» Vyhlaska CUZK ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb.,
0 zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonld souvisejicich s jeho
zavedenim

= CSN 75 2120 Kilometraz vodnich tok{ a nadrzi

* (SN 01 3410 Mapy velkych méfitek - Zakladni a iCelové mapy

. (:ZSN 01 3411 Mapy velkych méfitek. Kresleni a znacky y

CSN 01 3119 Technicke vykresy. Pismo pro technické vykresy. Cislice a znacky

CSN 01 3130 Technické vykresy. Kétovani. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0401 Nazvoslovi v geodézii a kartografii

CSN 73 0415 Geodetické body

= Zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném
znéni

» Vyhlaska €. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska)

= Vyhlaska €. 23/2007 Sb. o podrobnostech vymezeni vodnich dél evidovanych
v katastru nemovitosti Ceské republiky

= Zakon C. 200/1994 Sb., o zeméméfiCstvi a o zméné a doplnéni zakon
souvisejicich s jeho zavedenim, v platném znéni


prilohy/org-for.xls.htm

1.7 Zavérecna ustanoveni

V kapitolach 2. - 10. jsou definovany poZadavky na zpracovani GD (kromé& méfeni posuvid a deformaci,
velmi pfesné méreni relativnich veli¢in pro potfeby sledovani polohovych a vySkovych zmén objektl a
kromé ostatnich typl geodetické dokumentace, kterou nelze zaradit do typl uvedenych v bodé 1.2
pod pismeny a aZ g této OS).

2. Zakladni parametry GD

2.1 Standardni dokumentace

Digitalni data budou odevzdana na vhodném pamét'ovém médiu, uzamceném proti pfepisu. Textova
dokumentace bude predana ve formatu editoru Microsoft Word (pfipadné formatu RTF). Pro seznamy
souradnic je stanoven format textovy ASCII.

Standardni soucasti predavané dokumentace jsou nasledujici dokumenty:
2.1.1 Technicka zprava s nasledujicimi udaji:

» Adresa firmy provadéjici méreni (véetné telefonického spojeni),
= Méfeni proved| (jméno),
= Minimalné jeden z nasledujicich udajd,
- Cislo smlouvy objednatele,
- Cislo objednavky objednatele,
» (islo zakazky dodavatele,
= Datum mérfeni,
» Pristrojové vybaveni,
» Pouzity vySkovy a souradnicovy systém,
= Popis méFenych objekt.

2.1.2 Seznam podrobnych bod{i a seznam pevnych bod{ polohového pole (PBPP)

= Udaje o bodech, véetné nivelacnich bodd, je nutno predavat s kompletnimi
polohovymi Udaji (soufadnice Y,X,Z) v pozadované tfidé presnosti.

» Soucasné s predavanym seznamem soufadnic se vyhotovuji také mistopisy
jednotlivych bodd PBPP.

=V seznamu bod& PBPP bude v poznamce uveden typ bodu dle nasledujiciho
seznamu:
- Podrobny bod - PB
- Trigonometricky bod - TB
- Zajist'ovaci bod - ZB
- Zhust'ovaci bod - ZhB
- GPS - GPS
- Nivelacni bod - NB

= Seznamy soufadnic se zpracovavaji v textovém ASCII formatu *.PBD

= Cestina: kddovaci stranka 1250 (operacni systém WINDOWS)

Seznam souradnic bude mit nasledujici format:
; Seznam souradnic podrobnych bod( v S-JTSK a jejich vySek v Bpv
; Nazev lokality a datum méreni kde

; C.b. Y X z poznamka
C.b. - 1 a7 10 mistné jednoznacné &islo bodu. Cislo nesmi byt doplnéno
zleva nulami

Y - hodnota souradnice Y, zapsana na 2 desetinnd mista (9 mist



vC. desetinné tecky)

X - hodnota soufadnice X, zapsand na 2 desetinnd mista
(9 az 10 mist v¢. desetinné tecky)
y 4 - hodnota nadmorské vysky Z, zapsanda na 2 desetinnd mista

(7 mist v¢. desetinné tecky)

vV

Jednotlivé polozky jsou oddéleny mezerami nebo tabulatory.
Radek zacinajici stfrednikem se povaZzuje za komentar a pfi zpracovani se ignoruje.

2.1.3 Kresebné soubory zobrazujici vysledky geodetickych praci

* Predavaji se v pozadovaném formatu a ve strukture definované touto smérnici
spolu s vytiskem Ucelové mapy v méfitku daném objednavkou.

= Pro formaty vykresl plati norma CSN EN ISO 5457, pro skladani vykres(l plati
norma CSN ISO 5455 a pro popisové pole CSN 01 3402,

= Tiskové vystupy musi obsahovat datum, ke kterému vyjadruji skutecny stav.

» Ve vykresu musi byt vyznaCena hektometricka sit’ (kfizky) v rozsahu kresby,
popsan nejméné jeden kfizek jemu prislusejicimi soufadnicemi (zpravidla
pobliz popisového pole). Vyznaceni severu se umisti do blizkosti popisového
pole.

= Vytisk Ucelové mapy je vykresleni kresebného souboru perifernim zafizenim
pocitace (tiskarnou, plotrem) na papirovy podklad a dle dohody je bud’
celobarevny nebo cernobily s barevnym zvyraznénim.

= Dodavatel geodetickych praci potvrdi spravnost Udajd na kazdy jednotlivy
prvotisk firemnim razitkem a podpisem. Stejné tak potvrdi technickou zpravu.

2.2 SouFadnicovy systém

Vysledky geodetickych méreni se zobrazuji, pokud neni u konkrétniho typu dokumentace stanoveno
jinak, v soufadnicovém systému Jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK).

2.3 Vyskovy systém

Veskerad geodetickd dokumentace se pofizuje ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (Bpv). PouZziti
jiného systému musi byt zdivodnéno.

2.4 Kvalita vysledkii geodetickych méreni

= Presnost zaméfovanych ¢ konstruovanych podrobnych bod& mapy je
charakterizovana zakladni stredni soufadnicovou chybou 0.14 metrd a vyska
téchto bodl zakladni stfedni vySkovou chybou 0.12 metrd a odpovida byvalé
treti tfidé presnosti.

= Presnost doCasné stabilizovanych bodd mérfické sité je charakterizovana
zakladni stfedni soufadnicovou chybou 0.06 metrli a odpovida byvalé druhé
tridé presnosti.

= Presnost bodd ziskavanych jinymi metodami (digitalizaci, pfebiranim z jinych
podklad, fotogrammetrii,...) musi byt pisemné stanovena objednatelem
a dokladovana v geodetické technické zprave.

2.5 Nastaveni globalniho pocatku soufadnic pro systém AutoCAD, MicroStation

Vzhledem k tomu, Ze systém AutoCAD a MicroStation standardné vyuziva pravotoCivy Kartézsky
souradnicovy systém, je pro systém S-JTSK vyuZivana kresba ve tretim kvadrantu.



Souradnicovy systém AutoCAD, MicroStation S-JTSK, Atlas
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= Jsou zaménény osy X a Y
= Pouziva se obracend orientace os souradnic (tj. y, x se uvadéji se zapornym
znaménkem)

Transformacni vztah je tedy dan predpisem:

(X,Y)AutoCAD, MicroStation = (-Y,-X)S-JTSK, Atlas

Priklad :
souradnice v: S-JTSK X = 1 005 450.00 m AutoCAD x =-832 510.00 m

Atlas Y =832510.00m  MicroStation y = -1 005 450.00 m
Z = 251.00 m z=251.00m

2.6 Obsah kresby

Obsah kresby je dan pozadavky na jednotlivé typy dokumentace a je upfesnén v objednavce
nebo smlouvé. Standardni grafické provedeni jednotlivych prvk( vykresu je dano tabulkou atributl
pro jednotlivé typy dokumentace.

2.7 Topologie kresby
Kresba ve vektorové digitalni formé musi byt zkonstruovana dle nasledujicich pravidel:

2.7.1 Povolené typy prvki

Pro vytvareni kresby je mozno pouzit pouze typy prvkd, které jsou uvedeny v prilohach pro jednotlivé
typy dokumentd. Typy jsou obvykle definovany v tabulkach atributd.

2.7.2 V kresbé se nesmi vyskytovat nasledujici konstrukce:

= Liniové prvky nulové délky, véetné Gsekl nulové délky u prvk( typu lomena
Cara.

= Duplicitni prvky - tj. prvky, které maji identickou polohu, vyjimku mohou tvofit
znacky s identickou polohou a r@znym nazvem (napf. sloup a lampa
na sloupu).

= Nedotahy linii, ¢imZ se rozumi nesoulad koncovych bod@ dvou objektl, které
maji na sebe navazovat, neexistence lomového bodu na objektu v misté
koncového bodu jiného objektu, kde dochazi k realnému styku objektd.



2.8 Kresba bodti

2.9 Ostatni pravidla

DMT
DPZ
GISyPoWWW
ISyPo
ISyPo-TE
JEV_ID
OII}IF
OIC
OTPC
OPVZz

PF

PLa

PP

RNDM
RKM

up
S-JTSK
DKM
KMD
KM-D

Pfesahy - kfizeni dvou objektll bez existence lomovych bod{ v misté kizeni.
Bodové znacky, které predstavuji zafizeni umisténé na liniovych sitich, musi
byt ve vykresu umistény svym vztaznym bodem na lomovy bod trasy.

V pripadé kfizeni trasy jednotlivych inzenyrskych siti musi byt zaméreny
a zobrazeny lomové body na obou liniovych prvcich.

Liniové prvky musi byt kresleny lomenou ¢arou, pouze pokud je stanoveno v
tabulce atributd, Ize pouzit Usecku.

Podrobné body predmétl méfeni se kresli a popisuji do zvlastniho souboru
a predavaji se také jako digitalni seznam souradnic. Je pfitom nutné zabranit
duplicité v cislovani bodd.

V kresbé se nesméji Cisla bodd vykreslovat zarovnana zleva nulami.

Jako oddélovac desetinnych mist v Cislech se pouZiva tecka. Nesmi se pouZzivat
carka.

VSechny nazvy datovych soubor{l budou ve formatu 8.3 bez mezer a bez
pouziti diakritiky.

3. Pouzité zkratky a definice pojmi

- Digitalni model terénu

- Dalkovy prizkum Zemé

- Geograficky informacni systém PLa

- Informacni systém PLa

- Informacni systém PLa - Technicka evidence

- Jednoznacny diselny identifikator objektu na toku
- Odbor informatiky

- Odbor inzenyrskych cinnosti

- Odbor technickoprovozni ¢innosti

- Odbor péce o vodni zdroje

- PFicny profil

- Povodi Labe, statni podnik

- Podélny profil

- Referdt nakladani s dlouhodobym majetkem

- Ri¢ni kilometraz

- Udolni profil

- Systém jednotné trigonometrické sité katastralni
- Digitalni katastralni mapa

- Katastralni mapa digitalizovana v S-JTSK

- Katastralni mapa digitalizovana v S-SK

Pro ucely této Smérnice se rozumi:

Bodové pole - soubor bodl zakladniho bodového pole a bodd podrobného bodového pole.

DMT - digitalni model terénu - soubor usporadanych Ciselnych informaci o terénnim reliéfu doplnény
pravidly jeho vyuzivani (CSN 73 0401). Jedna se o matematicky model a programové prostredi, které
umoznuje tento terénni reliéf zobrazovat a provadét na ném vypocetni operace.



Dodavatel - kazdy, kdo na zakladé objednavky nebo smlouvy sepsané s PLa provadi geodetické
prace.

DPZ - Dalkovy prlzkum Zemé - sbér Udajd o zajmovém Uzemi realizovany z kosmického
nebo letadlového nosiCe a zpracovani téchto Udaji za ucelem ziskani informaci o poloze, stavu
a druhu objektl a jevd zemského povrchu. Do této oblasti jsou zahrnuty letecké snimkovani, letecka
fotogram-metrie, laserscaning, radiometrie.

Digitalni geodeticka data - soubor geodetickych udajd umoznujici pfimé zpracovani na pocitadi.

Geodet PLa - pracovnik PLa s funkci technik méreni.

Geodeticka dokumentace - soubor geodetickych Udaji a mapovych podkladd bez ohledu
na zplsob pofizeni a formu.

Geometricky plan - grafické znazornéni a vykaz vymér nemovitosti, vzniklé redlnym rozdélenim
jedné nebo vice nemovitosti, obsahujici stav nemovitosti pfed zménou a po zméné s uvedenim
dosavadnich a novych parcelnich Cisel a dalSich potfebnych Gdajl (CSN 73 0401).

Graficka entita - graficky prvek, pfipadné seskupeni nékolika prvkd, digitalniho vykresu, se kterym
Ize samostatné manipulovat a ménit jeho vlastnosti. Pfikladem jsou linie, text, znacka.

Katastralni mapa - zavazné mapové dilo velkého méfitka obsahujici body bodového pole, polohopis
a popis, které zobrazuje vsechny nemovitosti a katastralni Uzemi tvofici predmét katastru nemovitosti,
existuje v téchto formach:

Digitalni podoba:

= Digitdlni katastralni mapa (DKM) - vytvorena na zakladé pfimého méreni
v terénu,

» Katastralni mapa digitalizovana (KM-D) - mapa ziskana digitalizaci grafického
mapového podkladu.

Analogova podoba:
» katastralni mapa graficka - mapa na papirovém ¢i podobném podkladé.

Letecky méricky snimek - fotograficky snimek pofizeny z letadla nebo jiného nosice, jehoZ zkresleni
je minimalizovano transformaci na identické body (CSN 73 0401).

Mapa - reprezentace jevl maijicich vztah k prostorové poloze na zemském povrchu v grafické podobé.
Rozdéluji se z hlediska zplisobu zaznamu na:

Digitalni podobu:

» Vektorové mapa - digitalni forma ulozeni mapy, kdy jednotlivé objekty mapy
jsou ulozeny jako samostatné grafické entity (prvky) s kterymi Ize
manipulovat a ménit jejich charakteristiky.

» Rastrova mapa - digitalni zaznam mapy vyhotoveny obvykle skenerem. Mapa
je slozena z jednotlivych bodd (pixIt), které nemaji Zadnou vzajemnou vazbu,
a neumoziuje jednozna¢nou automatickou identifikaci jednotlivych objektd.

Analogovou podobu:

» Mapa Vvétsinou v papirové podobé.



Mistopis bodu bodového pole - podklad pro vyhledani bodu v terénu. Obsahuje schématické
znazornéni polohy bodu v{ci okolni situaci, pomérné miry vici okolni situaci, soufadnice bodu, pfip.
jeho vysku, zplsob stabilizace.

Ortofotomapa - vektorovd mapa, pfi jejimz zpracovani bylo uplatnéno diferencidlni prekresleni
tédnového leteckého snimku. VySe uvedené zpracovani zarucuje spravné geometrické a polohové
zobrazeni zemského povrchu v zadaném souradnicovém systému.

Ortofoto - rastrovy letecky snimek, zarucujici spravné geometrické a polohové zobrazeni zemského
povrchu v zadaném souradnicovém systému.

Polohopisny a vyskopisny plan

1. Zaméreni vyskopisu

Soubor vyskopisnych a polohopisnych informaci o tvarovych a vyskovych charakteristikach terénu,
dle zadané podrobnosti. Podrobnost byva vyjadrovana méfitkem, ve kterém maiji byt vytvoreny
vystupy.

2. Zaméreni polohopisu

Soubor polohopisnych informaci o tvarovych charakteristikach terénu a objektech na terénu
dle zadané podrobnosti. Podrobnost byva vyjadfovana méfitkem, ve kterém maiji byt vytvoreny
vystupy. Jedna se napfiklad o:

= Geodetické podklady pro projekt - soubor geodetickych dajt
a mapovych podklad(l umoZiujici projektovat stavby v daném prostoru
(CSN 73 0401).

» Geodeticka dokumentace skutec¢ného provedeni stavby - kontrolni
méreni skutecné prostorové polohy dokonéenych stavebnich objektl a zjisténi
jeji zmény vzhledem k vytyCovacimu vykresu geodetickymi metodami.

(CSN 73 0401).

Ri¢ni_kilometraz - vodniho toku, jezové zdrze nebo vodni nadrze je délkové déleni jejich osy.
Kilometraz se provadi po ose toku. Kilometraz vodniho toku postupuje od Usti toku proti proudu.
Zatatek kilometraze (km 0.000) se voli obvykle v Usti vodniho toku v misté, kde osa vodniho toku
protind myslenou bfehovou ¢aru recipientu. U vodnich tok{ odtékajicich z izemi CR navaze kilometraz
na kilometraz sousedniho statu, nebo neni li to mozné nebo GcCelné, provede se kilometraZz samostatné
se zacCatkem v misté, kde osa toku prechazi na Uzemi sousedniho statu. Udava se v kilometrech, pocet
desetinnych mist je uveden dle typu dokumentace.

SPI - jednd se o popisna data (Udaje) vedena katastralnimi Ufady o jednotlivych parcelach a jejich
vlastnicich. Data Ize ziskat bud’ v tiskové podobé nebo v digitalni formé.

Technické odbory: OIC, OTPC, OPVZ

Textovy ASCII soubor - jednad se o textovy soubor neobsahujici Zadné formatovaci znaky textu
(nastaveni typu pisma, fotu, velikosti stranky, ...). Tyto znaky se béZzné vyskytuji v souborech, které
vytvareji textové editory typu Word.

Topologie - definice struktury prvkd geosystému na zakladé jejich vzajemné konektivity (vzajemného
spojeni) a kontinuity (vzajemné polohy).

Vyskopisna a polohopisna dokumentace vodniho toku

- Podélny profil (PP) - podélny fez korytem toku. Obsahuje UpIné vystizeni spadovych pomér
bfehd a dna, hladiny vodniho toku se schematickym zakresem objektl nachazejicich se
na tomto prostoru.



- Udolni profil (UP) - obsahuje celou zaplavovou plochu udoli za nejvyssich stavd velkych vod. Musi
umoznit posouzeni vzajemné souvislosti profilu a okolni inundace, poznani vyvoje celého ficniho udoli,
jeho prohlubovani nebo zanaseni a poskytnout prehled o vyvoji vyskovych pomérd.

- PFricny profil (PF) - definuje vySkovy pribéh terénu v rozsahu vlastniho fecisté a okoli, doplnény
o0 zakres objektd nachazejici se na tomto prostoru a vodni hladinu.

- Polohopisny a vyskopisny plan - viz. vyse
4. Profily

Profily tvofi jednu ze zakladnich slozek dokumentace vodniho toku a zaroven jejich zpracovani
pro potfeby spravy vodniho toku pfinasi specifické pozadavky na jejich tvorbu. Proto je potieba
pri jejich tvorbé Uzce spolupracovat s objednatelem a postupovat dle jeho poZadavk( a vyklad( této
smérnice.

Pro potfebu této smérnice rozliSujeme nasleduijici typy profild:

= Podélny profil (PP), ,
= Pricny profil (PF) a jeho specidlni pfipad ddolni profil (UP).

4.1 Prehled pozadovanych dokumentd

= Dle kapitoly 2.1 Standardni dokumentace,

Defini¢ni soubory jednotlivych profild dle formatu programu ATLAS - PLG,
Fotografie objektl - dle poZzadavku objednatele,

Viykresy v digitalni formé,

Tisky v papirové formé.

4.2 Obsah a zplisob tvorby dokumentace
Obsah a zplsob méfeni je potfeba pfizplsobit poZzadavkim objednatele.
Pro méfeni a konstrukci profilé je nutno dodrzovat nasleduji pokyny:

= Stanideni se udava v RKM,

» PFicné profily se zobrazuji v pohledu po proudu toku,

* Levy a pravy bfeh je udavan pfi pohledu po proudu toku,

» Podélny fez vykresluji pfi pohledu z osy toku smérem na pravy breh toku.

Popis pricného profilu musi obsahovat:

= Cislo profilu, 5

» Podélné staniceni dle RKM,

= U profil vedenych objekty (most, jez,..) pfibliznou jmennou lokalizaci
(obec,...) a JEV_ID z ISyPo-TE,

= Definici bodu s nulovym stanicenim,

» PFicné staniCeni toku (vzdalenost) je uvedena v metrech na dvé desetinna
mista,

= Popisy vSech méfenych bodd musi obsahovat stanieni a nadmorskou vysku,

» Nadmorska vyska je uvedena v metrech na dvé desetinna mista,

» Nadmorska vyska srovnavaci roviny se uvadi v metrech na 2 desetinna mista.

Popis podélného profilu musi obsahovat:



= Nazev vodniho toku.

» Podélné staniCeni dle RKM. Je vynesené ve dvou fadach, v prvni fadé v km
na jedno desetinné misto, ve druhé radé v metrech na dvé desetinna mista

=  PFibliznou jmennou lokalizaci (obec,...) objekt{l na toku.

= Popisy vdech mérenych bod{l musi obsahovat staniceni a nadmorskou vysku,

= Nadmorskd vySka je uvedena v metrech na dvé desetinnd mista
pro nasledujici objekty:

- vodni hladina v ose,
- levy a pravy breh,
- dno koryta.

» Nadmorska vyska srovnavaci roviny v metrech na dvé desetinnd mista.
= VySkové kéty objektd v metrech na 2 desetinna mista.

= Cisla jednotlivych pficnych fezd.

= Ddle dle pozadavkl objednatele:

- podélny sklon_koryta v promile a s uvedenim délky Useku, umisténo pod
osou staniceni (RKM),

- vypis spravniho clenéni ve tfech arovnich (okres, katastralni Uzemi
a parcela), umisténi nad vlastnim rezem.

Schéma pohledd na podélny a piicny profil na vodnim toku

Bravi bieh LSTRE smér pohledu na pricny profil
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biehiova hrana
vodnibo toku

+5Ton - smér stanideni podélnéha profilu

k8
-STFF - smér stanifeni pficného prafilu
osa vodniho toku [ \ pata svahu doryta)

Fotografie:

= Musi byt popsana Cislem profilu nebo hodnotou RKM.
» Je evidovana v prilozené tabulce se seznamem, kde bude uvedeno Cislo
fotografie a k nému pfifazena lokalizace.



4.3 Datové formaty

Definicni soubory profilt
Format programu ATLAS - PLG

Vykresy

Format DWG programu AutoCAD, DXF nebo ve formatu programu Atlas (soubory s koncovkou *.AAD

nebo A4D) dle pozadavk{ zakaznika.
Struktura dat odpovida tabulce atributl pro pficné a podéiné profily.

Grafy

Na Zadost objednatele se data z namérenych profilli zaroven predavaji ve formatu tabulek a grafl

programu Excel. Grafy Ize pozadovat pouze jako dopInék vykresové cCasti.

Fotografie
Digitalni tvar fotografii se predava ve formatu JPEG.

4.4 Tiskové vystupy

Pozadavky na tiskové vystupy jsou dany pozadavky objednatele.

5. Polohopisny a vyskopisny plan

Jedna se o geodetickou dokumentaci, ktera ma dle poZadavk( objednatele Siroké spektrum vyuZiti

a uzivatelskych vystupd. Viz. vzorovy vykres. Odpovida nasledujicim definicim:

= Zaméreni vyskopisu

Soubor vyskopisnych a polohopisnych informaci o tvarovych a vyskovych

charakteristikdch terénu, dle zadané podrobnosti.
vyjadfovana méfitkem, v kterém maji byt vytvoreny vystupy.

= Zaméreni polohopisu

Podrobnost

Soubor polohopisnych informaci o tvarovych charakteristikach terénu
a objektech na terénu dle zadané podrobnosti. Podrobnost byva vyjadfovana

méfitkem, v kterém maji byt vytvoreny vystupy.
Polohopisny a vyskopisny plan mdze mit napf. nasledujici formy:

» Geodetické podklady pro projekt,
» Geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
» Soucast dokumentace vodniho toku.

5.1 Piehled poZzadovanych dokumentt
» standardné dle kapitoly 2.1 Standardni dokumentace,

= vykresy v digitalni formé,
» vykresy v papirové formé.

5.2 Obsah a zptlisob tvory dokumentace

Konkrétni pozadavky na obsahovost a podrobnost dokumentace stanovi objednatel.
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Pro tvorbu vyskopisné a polohopisné dokumentace vodniho toku jsou stanovena nasledujici pravidla.
Méfi se nasledujici objekty dle uvedenych definic:

= Bfehova hrana vodniho toku - prlsecnice plochy svahu (bfehu) s plochou
prilehlého Uzemi.

= Pata svahu - prlisecnice svahu (bfehu) s rovinou dna nebo s plochou bermy.

= QOsa vodniho toku - vyrovnana osa pldorysného obrazu smluvené hladiny
toku; u upraveného toku je to strednice pldorysného obrazu koryta.

5.3 Datové formaty

» Vykresy se predavaji ve formatu DWG programu AutoCAD, anebo formatu
DGN programu MicroStation dle pozadavku objednatele.

= Struktura dat odpovida tabulce atributl pro polohopisné a vyskopisné plany.

» Data jsou zpracovana pro méfitko, ve kterém objednatel pozaduje papirové
vystupy. Nejcastéji se jedna o méfitka, 1:1000, 1:500, 1:250.

Pro odevzdavané soubory se dodrzuje nasledujici nazvoslovi:

SITU*.* - soubory s vykresy polohopisnych a vyskopisnych plant

BODY*.PBD - textovy ASCII soubor se seznamem podrobnych bod{ pro situaci nebo DMT
BODY*.PBP - textovy ASCII soubor se seznamem bod{ PBPP

Poznamka: Misto "*" v ndzvu souboru se pripadné doplni blizsi specifikace daného vykresu.
5.4 Tiskové vystupy

Pozadavky na tiskové vystupy jsou dany pozadavky objednatele.

6. Podklady pro digitalni model terénu

DMT tvofi jednu ze sloZzek dokumentace vodniho toku a zaroven jeho zpracovani pro potfeby spravy
vodniho toku pfinasi specifické pozadavky na jeho tvorbu. Proto je potfeba pfi tvorbé podkladl Uzce
spolupracovat s objednatelem a postupovat dle jeho poZzadavkd a vykladd této smérnice. Viz. vzorovy

vykres.

DMT - digitalni model terénu - soubor uspofadanych Ciselnych informaci o terénnim reliéfu
doplnény pravidly jeho vyuzivani (CSN 73 0401). Jednd se o matematicky model a programové
prostiedi, které umoZziuje tento terénni reliéf zobrazovat a provadét na ném vypocetni operace.

6.1 Prehled pozadovanych dokumentt

Standardné dle kapitoly 2.1 Standardni dokumentace.
Soubory definujici DMT.

Vytisk vybraného Uzemi s vygenerovanymi vrstevnicemi.
Dle objednavky kontrolni tisk v papirové formé.

6.2 Obsah a zpiisob méreni

Obsah a zplisob méfeni je potfeba pfizplisobit poZzadavklim objednatele. Standardné musi mérena
data dostatecné charakterizovat méfeny terén a objekty na ném, dle pozadované podrobnosti
a presnosti umoznovat automatické vytvoreni DMT z predavanych dat. Mimo podrobné body musi
predavana data obsahovat definice povinnych a lomovych hran a pfipadné ostrovnich ploch (mista,
kde terén neni mozno poclitat z predavanych dat v ramci zamérené lokality).
V seznamech pro DMT se nesmi vyskytovat dva body o stejnych polohovych soufadnicich Y, X a dva
body nesmi mit stejny nazev (Cislo).
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6.3 Datové formaty

Podklady, které slouzi pro vytvoreni digitalniho modelu terénu, se odevzdavaiji ve standardnim formatu
jako textové ASCII soubory v nasledujicim tvaru:

Soubor bodili - obsahuje hlavicku a dale musi v kazdé fadce obsahovat nize uvedené polozky
oddélené mezerami ¢i tabelatory. Jméno souboru ma tvar *.PBD.

; Seznam souradnic podrobnych bodt v S-JTSK a jejich vySek v Bpv
; Nazev lokality a datum méreni
¢.b. Y X Z popis bodu

1. &.b. - 1 aZ 10 mistné jednoznac¢né &islo bodu. Cislo nesmi byt dopInéno zleva nulami

2. Souradnice Y - realné Cislo na dvé desetinna mista

3. Souradnice X - realné Cislo na dvé desetinna mista

4. Soufadnice Z - redlné Cislo na dvé desetinna mista

Radek, ktery zacina na "!" ";" nebo "$" je povazovan za komentar a neni zahrnut do zpracovani.

Soubor hran - definuje, které body maji byt propojeny a jakym typem hrany. Predepisuje se vzdy
sekvence bodl tvofici fetéz spojnic navazujicich na sebe. Kazda sekvence zalina Fadkou, kterd

obsahuje udaje dané skupiné spojnic. Radek zacina znakem ".", nasleduje znak oznacujici typ povinné
spojnice, ktery milze byt oddélen mezerou ¢i tabulatorem.

Nazev souboru je dan *.PSP

P - povinna spojnice

L - lomova, povinna

R - pfima , lomova, povinna

O - ostrovni, lomova, povinna

U - ostrovni, pfima, lomova, povinna

Po znaku oznacujici typ hrany mlze nasledovat (oddélen mezerou) Udaj o priorité hrany.

6.4 Tiskové vystupy

Ke kazdé zpracované lokalité bude vyhotoven tisk vybraného tUzemi s vygenerovanymi vrstevnicemi.
Rozsah Gzemi, krok vrstevnic a dalSi parametry tisku stanovy objednatel.
Pozadavky na dalsi tiskové vystupy jsou dany pozadavky objednatele.

7. Katastralni mapy

Katastralni mapa - zavazné mapové dilo velkého méfitka obsahujici body bodového pole, polohopis
a popis, které zobrazuje vSechny nemovitosti a katastralni Uzemi tvofici predmét katastru nemovitosti.

Viz. vzorovy vykres.
Zobrazeni této mapy mize byt v rliznych formach:

» Digitalni vektorova
- digitaIni katastralni mapa (DKM) - vytvofena na zakladé pfimého méreni
v terénu,
- katastralni mapa digitalizovana (KMD) - mapa ziskana digitalizaci grafického
mapového podkladu v soufadnicovém systému S-JTSK,

= - katastralni mapa digitalizovana (KMD) - mapa ziskana digitalizaci grafického
mapového podkladu v souradnicovém systému S-SK(stabilniho katastru),

= Digitdlni rastrova - ziskana nascanovanim analogového podkladu a
transformovana na skutecné soufradnice,

= Analogova - vétSinou na papiru, pfipadné na folii.
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7.1 Piehled pozadovanych dokumentii

» Standardné dle kapitoly 2.1 Standardni dokumentace. (Neni pozadovano,
pokud je predmétem nepozménéné mapové dilo pfimo od spravce statniho
mapového dila, katastralniho Gfadu.)

» Technicka zprava obsahujici popis transformace.

= Vykresy v digitalni formé - pfipadné podkladové mapy (rastry, DKM, KM-D,....)
- vysledné mapy.

= Vykresu v papirové formé - pfipadné podkladové mapy - vysledné mapy.

= Soubory SPI - pokud byly soucasti objednavky.

7.2 Obsah a zpisob tvorby dokumentace
Obsahovost je dana objednatelem.
7.3 Tvorba - vektorové katastralni mapy

Pro konstrukci plati pravidla uvedena v kapitole 2.7 Topologie kresby
Prvky definujici parcelu musi splfiovat nasledujici kritéria:

= Jednotlivé linie tvofici hranici parcely musi vytvaret uzavienou plochu
a zaroven linie tvofici hranici mezi sousednimi parcelami je pouze jedna
spole¢na pro obé parcely.

» Uvnittr kazdé parcely je umisténo pravé jedno parcelni Cislo urcené
pro propojeni s databazi SPI, které zaroven slouZi jako definini bod parcely.
Necitelnd parcelni Cisla nebo chybéjici parcelni Cisla se dle objednavky bud’
dohledaji, nebo nahradi prvkem dle tabulky atributl. Chybé&jici hranice se
zakresli jako dopliikové linie s patfi¢nymi atributy.

» 'V pfipadé nutnosti se umist'uji opakované vyskyty parcelnich Cisel (opakované
uvedené parcelni Cislo v jedné parcele z dlvod( prehlednosti a citelnosti
mapy) jako popis s atributy pro takto definované prvky.

= VSechna chybova mista na KMD se oznadi dle tabulky atributd pro KMD.

= Jednotlivé grafické entity se kresli dle tabulky atributd pro KMD.

» Dle pozadavku objednatele se uvede chybovy protokol, ktery dokumentuje
jednotlivé chyby katastralni mapy. Zde se vZdy uvede parcelni Cislo a popis
chyby.

7.4 Tvorba - rastrové katastralni mapy

V ramci technické zpravy musi byt uvedena metoda transformace, popis na jaké typy bodl se
transformace provadéla a vysledky transformace. Vzdy je potifeba predavat celé mapové listy, kde je
umoznéna kontrola transformace na ram mapovych listl. V pfipadé velkého mnozstvi takzvanych
necistot (jedna se o "kresbu", kterda neodrazi skutecnou kresbu na katastralni mapé a je obrazem
skutecnych necistot a poniceni podkladové mapy), je tfeba provést zakladni vycisténi rastrovych dat.
Je tfeba klast dliraz na zachovani vypovidaci schopnost takto upravenych dat. Dle objednavky se
odevzdavaji variantné jednotlivé mapové listy:

= S popisnymi mimoramovymi udaji,

= Ofiznuté na zakladni rdm, bez mimoramovych Gdajt,
» Obé varianty,

» Pripadné spojené do vétsich celkd.

7.5 Datové formaty



Vektorové katastralni mapy
Vektorovy tvar katastralnich map se predava minimalné v jednom z nasleduijicich formatd
dle pozadavki objednatele:

* Format programu MicroStation — DGN,
» Format programu AutoCAD — DWG,
» Format programu ESRI SHP.

Rastrové katastralni mapy
Zpracovavaiji ve formatu TIF firmy Intergraph.

Soubory SPI
Dodavaiji se ve formatu DBF,MDB nebo ESRI SHP.

Nazvoslovi pro predavané soubory

Pro méfitko 1:500, 1:1000, 1:2000.

Nazev musi odpovidat konvenci CUZK. Podle této konvence méa nazev souboru s mapovym listem
v kladu JTSK-ZMVM v dekadickém méfitku tvar XXXXCCCC, kde XXXX je 4 pismenna zkratka

vychoziho mapového listu 1:50000 a CCC jsou pozice vyhrazené pro Cislo mapového listu, jejichz
pocCet zavisi na méfitku mapového listu. S vyjimkou map v méfitku 1:500.

PF.

Méfitko Nazev Mapovy list
1:2000 OPAV734.TIF OPAVA 7-3/4
1:1000 OPAV7341.TIF OPAVA 7-3/41
1:500 OPA73413.TIF OPAVA 7-3/413

Pro méfitko 1:2880

Nazvoslovi odpovida kladu map Gustenberg a sv. Stépén dle konvence CUZK.
Katastralni mapa v sahovém méfitku ma tvar XXSSVVO00, kde je:

XX - zkratka shodna s oznacenim okresu na SPZ motorovych vozidel

SS - Cislo sloupce

VWV - (islo vrstvy

Pro zajisténi jednoznacnosti je pro:
Z.S. SS Cislo sloupce

Z.S. SS Cislo sloupce + 50
Gustenberg VV dislo vrstvy

Sv. St&pan WV dislo vrstvy + 50

00 - cislo mapového listu dle tabulky

d C b a

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

SSKQ —h o



Priklad:
Gustenberg Z.S. XIX 24 bg 192411 (bez uvedeni nazvu okresu)

V pfipadé méfitka 1:1440, ¢ 1:720 se vyuzije 9-ta Ci 10-td pozice s Ciselnym vyjadfenim pozice
mapového listu v ramci listu 1:2880 smérem zleva doprava a shora dol.

7.6 Tiskové vystupy

PoZadavky na tiskové vystupy jsou dany pozadavky objednatele.

8. Geometrické plany

Geometricky plan - grafické znazornéni a vykaz vymér nemovitosti, vzniklé redlnym rozdélenim
jedné nebo vice nemovitosti, obsahujici stav nemovitosti pfed zménou a po zméné s uvedenim
dosavadnich a novych parcelnich Cisel a dalSich potfebnych (daji (ve smyslu CSN 73 0401 a pravnich

predpis - Zakona ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti a Vyhlasky o katastru nemovitosti
¢. 357/2013).

8.1 Prehled poZzadovanych dokumentd

» Standardné dle kapitoly 2.1 Standardni dokumentace,
= Qvérené a potvrzené prvopisy geometrického planu,
= Vykresy v digitalni formé - podkladové mapy,

- vysledné mapy.

8.2 Obsah a zplisob tvorby dokumentace
Geometrické plany je nutno zhotovit dle platnych predpisd pro praci v katastru nemovitosti.
Digitalni vykres vyhotoveného geometrického planu musi minimalné obsahovat nasledujici objekty:

= Zakres plvodnich a novych hranic,
= Pdvodni a nova parcelni Cisla,
= Méfené body vCetné jejich Cisel.

8.3 Datové formaty

= Seznam souradnic novych bod{ hranice,
Textovy ASCII seznam souradnic

= Délka Cisla bodu se udava dle poZadavkd katastralniho Gfadu,

= Vykresy
Format programu MicroStation DGN nebo programu AutoCAD DWG dle
tabulky atributl pro geometrické plany

8.4 Tiskové vystupy

PoZzadavky na tiskové vystupy jsou dany pozadavky objednatele a odpovidaji dokumentiim uvedenym
v bodé 4.1 PoZadované dokumenty.

8.5 Vyjimky

Geometrické plany v mistech, kde katastralni Urad nepozaduje pfipojeni na S-JTSK: I v tomto pfipadé
musi byt definovan v okoli geometrického planu minimalné jeden jednoznacny bod v S-JTSK
pro vloZzeni do systému GISyPo. U tohoto budu je povolena polohova presnost urCeni v S-JTSK
do 10 metrd.



9. Letecké mérické snimky

Letecky méficky snimek - vznikne nascanovanim fotografického snimku pofizenym z letadla
nebo jiného nosice, jehoz zkresleni je minimalizovano transformaci na identické body (CSN 73 0401).
Pfi dodrzeni danych pravidel pfi jeho zhotoveni Ize jeho dalSim zpracovanim vytvofit nasleduijici typy
geodetické dokumentace:

- Polohopisny a vyskopisny plan,

- Ortofoto,

- DMT,

- Ortofotomapu.

Pro stanoveni kvality snimkovani jsou rozhodujici nasledujici parametry:
= Pro letecky méri¢sky snimek - méfitko snimkovani:
- urcuje minimalni velikost pixelu vysledného snimku,
- polohovou presnost jednotlivych bodd.
= Barevné provedeni - barva nebo Sedoton.
= Velikost prekrytu - pfi nizkém prekrytu neni mozno zhotovit z leteckého

meéri¢ského snimku ortofoto.

Ortofoto - rastrovy letecky snimek, zarucujici spravné geometrické a polohové zobrazeni zemského
povrchu v zadaném souradnicovém systému. Pfi soutisku ortofota a mapy ve stejném souradnicovém
systému a méfitku, odpovida poloha a natoceni jednotlivych objektd mapy s objekty na fotografii.

9.1 Prehled pozadovanych dokumentd

Standardné dle kapitoly 2.1 Standardni dokumentace,

Seznam vlicovacich bod,

Rastrové mapy - vysledné mapy,

Vykresy v papirové formé se dodavaji dle pozadavk(l objednatele.

9.2 Obsah a zplisob tvorby dokumentace

Pouzitd technologie a vysledny obsah musi odpovidat pozadovanym parametrdm danych
objednatelem.

9.3 Datové formaty

Seznamy souradnic

Textovy ASCII seznam souradnic ve formatu definovaném v pfiloze BODY-VZR.PDB.
Vykresy

Format souradnicovy TIFF+TFW soufadnice. Ostatni parametry jsou urCeny objednatelem.
9.4 Tiskové vystupy

Pozadavky na tiskové vystupy jsou dany pozadavky objednatele.

10. Mapy v méritku 1:5000 - 1:50 000

Mapa - reprezentace jevd majicich vztah k prostorové poloze na zemském povrchu v grafické podobé.
Rozdéluji se z hlediska zplsobu zaznamu na:

Digitalni podoba
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= Vektorové mapa - digitalni forma ulozeni mapy, kdy jednotlivé objekty mapy
jsou uloZeny jako samostatné grafické entity, s kterymi Ize manipulovat
a ménit jejich vlastnosti.

» Rastrova mapa - digitalni zdznam mapy vyhotoveny obvykle skenerem. Mapa
je slozena z jednotlivych bodd (pixId), které nemaji Zadnou vzajemnou vazbu,
a neumoznuje jednoznacnou automatickou identifikaci jednotlivych objektd.

Analogova podoba
= Mapa vétsinou v papirové podobé.

10.1 Piehled pozadovanych dokumentii

Standardné dle kapitoly 2.1 Standardni dokumentace,

» Pfipadné podkladové mapy (papirova nebo digitalni forma, pripadné oboji),
Vysledné mapy (vektorovy nebo rastrovy format),

Vykresy v papirové formé.

10.2 Obsah a zpiisob tvorby

Pouzitd technologie a vysledny obsah musi odpovidat pozadovanym parametrdm, danych
objednatelem. Vektorovy digitalni tvar musi splfiovat pozadavky kladené na topologii kresby
dle kapitoly 2.7 Topologie kresby

10.3 Datové formaty
Seznamy souiadnic

» Textovy ASCII seznam soufadnic ve formatu definovaném v priloze BODY-
VZR.PBD.

Vykresy - vektorovy tvar

» Format programu AutoCAD DWG .

» Jedna se o tématické mapy, kde kresba musi odpovidat obecnym pravidlim
uvedenym v kapitole 2. této smérnice. Definice struktury dodanych vykresd
bude stanovena v objednavce.

Vykresy - rastrovy tvar

= Cernobilé rastry - transformované na S-JTSK ve formatu TIFF+TFW,
» Barevné rastry - transformované na S-JTSK ve formatu TIFF+TFW.

Nazvoslovi souborii V pfipadé, Ze se digitalni forma pfedava po jednotlivych mapovych listech,
je nutno dodrzet nasledujici ndzvoslovi. Zména tohoto ndzvoslovi je moznad pouze s pisemnym
souhlasem objednatele a popis nazvoslovi je nutno uvést v geodetické technické zprave. Nazvoslovi
odpovida konvenci CUZK, stanoveno ve Zpravodaji CUZK ISSN 1211-5843 ze dne 20.2.1999.

Pro méfitko 1:5000, 1:10000, 1:50 000.

Nazev musi ndzev odpovidat konvenci CUZK. Podle této konvence mé nazev souboru s mapovym
listem v kladu JTSK-ZMVM v dekadickém méFitku tvar XXXXCCCC, kde XXXX je 4 pismennd zkratka
vychoziho mapového listu 1:50000 a CCCC jsou pozice vyhrazené pro Cislo mapového listu, jejichz
pocCet zavisi na méfitku mapového listu.
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PF.

Méfitko Nazev Mapovy list
1:50 000 OPAV.CIT OPAVA
1:10 000 OPAV7.CIT OPAVA 7
1:5 000 OPA73.CIT OPAVA 7-3

10.4 Tiskové vystupy

Pozadavky na tiskové vystupy jsou dany pozadavky objednatele.

11. Seznam priloh

Profily
11.1 Profily — tabulka atributl

11.2 Profily — vzor souboru PLG

Polohopisny a vyskovy plan

11.3 Polohopisny a vyskovy plan — tabulka atributd
11.4 Polohopisny a vySkopisny — vzorovy vykres

Podklady pro digitalni model terénu

11.5 Podklady pro digitalni model terénu — vzor souboru
hran

11.6 Podklady pro digitalni model terénu — vzor seznamu
bodl

11.7 Digitalni model terénu — vzorovy vykres
VsSeobecné

11.8 Seznam soufadnic bod& — vzor

Priloha
prof-atr.xls
prof-vzr.plg

situ-atr.xls

situ-vzr.dwg

dtm-hr.psp

dtm-bod.pbd

dmt.gif

body-vzr.pbd

Smérnice ke stazeni zde
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