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pozn. celkovy pocet mila-wall panelli dle sestav: MW SERIES 100 (nailable-se stfedovou

LEGENDA SESTAV VYSTAVNICH PANELU

LEGENDA NABYTKU / STOJANU (TRUHLARSKYCH / ZAMEGNICKYCH VYROBKU)

MW SERIES 100 (standart .40 mm)

pfepaZkou .40 mm)

0ZN. |POPIS POCET PONAMKA - 1000/2500 mm 44ks - 750/2500 mm 18ks OZN. |POPIS POCET PONAMKA
Sest 0 mila-wall, 6x modul 100012500 T. spojek pro zaoblene ~R1000i2500mm ~~ 2ks Prezentacni pult 900x3000x900 T. oplasteni IT korpus MOF
estava panell mila-wall, 6x modu mm, V¢, spojek pro zaoblené L : rezentacni pult 900x3000x900 mm s ocel. oplasténim, vnitrni ;
POT |2 obly panel, R= 1000 mm ! sestavy Sl HOTAR R ekl calkem ot 1BG NO1 integrovany dfez,indukéni dvouplotynka + horkovzd. troubja 1 oplasténi ocel. plech- éemny
e - spojky pro zaoblené sestavy (panel P01) Tk TDF
poz (FHEE PRKIIR Al SR L 00N 2 |vé. rohové spojky NO2  |Ulozna skiiika s ocel. oplasténim, 600x4800x1000mm | 1 | VMun KopusMOF,
mm slozeno z moduld 5x 1000/2500 mm, ) ) ' oplaténi ocel. plech- cemy
Sestava panell mila-wall, sestava ,,U,, 1000x2000 mm, . y . LEGENDA SEDACICH PRVKU Ulozna skfifika s ocel. oplasténim a vestavnou lednickou, vnitni korpus MOF,
PO3 | siozeno z moduli 4x 100012500 mm 2 |ve. rohovjch spojek, 2x NO3 | 600x6000x1000 mm T | optadténi ocel. plech- gemy
Sestava panell mila-wall sestava , L, 1000x3000, . A 0zZN. | POPIS POGET PONAMKA Pracovni stil 900x2000x750 mm, ocelova vioZeni ztuZujici MDF desky 11.25
P04 sloZeno z moduld 4x1000/2500 mm 1 V- Folione sy NO4 konstrukce z jekli +ocel. oplasténi 5 mm mezi vodorovne jekly
PO5 Sestava panelt mila-wall, sestava ,,L,, 1000x2000 mm, 4 T ——— 301 Sedaci taburet,Sestiuhelnik s délkou strany 400 45 omyvatelny povreh, barva NO5 UloZna skfifika, lamino- barva cerna, 2400x600x900 mm 1
slozeno z moduld 3x 1000/2500 mm ’ PoJky mm, §ife mezi vrcholy -800 mm RAL 2001 (+mikroovinna trouba+ vydejnik pitné vody)
Sestava panell mila-wall, sestava , L, 2000x2000 mm, , R Sedaci lavice 500x3000mm, v. 420 mm s sedak- omyvatelny povrch, NOG | Depozitaf potravin- ocelova jeklova konstrukce + oplasténi ocel. plech- cemy
P06 sloZzeno z moduli 4x 1000/2500 mm 1 vh:Tohove spojiy S03 polstrovanym sedakem 1 barva RAL 2001 kombinace paneld/ vitrin, 30xmodul 1000x3000, viz. 1
Variabilni sestavy panelt mila-wall, sestavy do ..V, Lavicka z ocelovych prutd- MMCITE- série limpido lakovana ocel, barva ¢erna samostatny vykres
PO7" moduly 75012500 mm (se stred. prepazkou) 6c 188 (750/2500) S04 |11P205 (440x510x450 mm, bez opérky) S |grafit- RAL 9011 T e e
PO8 Vystavni panel-jeklova konstrukce, smaltovany plech 18418 K 305 Lavicka z ocelovych prutd- MMCITE- série limpido 3 lakovana ocel, barva ¢ermna NO7 ocelov jeklova konstrukce + DIBOND panel 18
RAL 5013 (740x940 / 940x1480mm) v. 2000 mm e = LLP235 (755x510x810 mm, s opérkou) grafit- RAL 9011 Nog_|Pracownilavie 450x1800¢430 mm, ocelova | Vo 2T WDF desky 125
konstrukce z jekl( +ocel. opla&téni mm mezi vodorovné jekly

Legenda prvka 1. NP

- zemédélska technika

-vitriny 1,0 x 0,7 x2 m

Legenda ploch, komunikace

expozicni depozitai zemédélské
techniky

- vystavni panely - moznost spojovani do

sestav
-TVLED
- plochy pro projekce

- sedaci prvky - taburety s moznosti

kombinace do sestav
- baliky slamy

- Cistici zéna

- vymezené plochy pro dopliujici expoziéni

kontaktni zéna

vystavni prostor

edukacni centrum regionalnich
potravin

depozitafi potravin

galerie €eskych potravin

prvky - nasténné banery, vystavni pulty,

vybaveni shopu, vymezeni ploch kobercem
- fotomista, vymezené plochy k umisténi

predmétd, jichz se navstévnici mohou dotyl

a pfitom se mohou vyfotit.

- sparovana zemédélska technika,

interiérové prvky
expozice a mobiliar

zemédélska technika
- vymezena plocha

vegetacni prvky

hlavni vstup

vjezdy - zasobovani

vstupy z vestavby do depozitaie
vertikalni pohyb (vytah, schodisté)
unikové vychody

> pruhledy - okna v zabradli

LEGENDA VITRIN
OZN. |POPIS POCET PONAMKA
V01 Vystavni vitrina 700x1000x2000 mm, material- nerez / 16
sklo, vé. integrovaného osvétleni
\/02 |Chladici vitrina, rozmér bude vybrén dle investora cca 8ks
Vystavni vitrina 400x400%x2000 mm, material- nerez / o\
Vo3 sklo, vE. integrovaného osvétleni 30 .\ j
0 10m
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PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO EXPOZICI
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NAZEV VYKRESU:

€. VYKRESU:

01

MERITKO:

pudorys 1. NP - prostorové rozmisténi 1950

prvkl expozice potravinarstvi




