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soud6sti piednrdtu, dila. ie provedenf kompletni vfm6n6 sirnoproud6 erektroinstarace vndrsledujicich d.stecf budory ;l;;;;j"rnfch prostor pro Financni ,iad a to:- Vilechny kancerdie Qd 1.Np a2 do 6.Np (mimo kancerSie FU v 1.Np,3.Np,5.Np,6.Np)
od 1.pp a2 do 7.Np
2iti (technorogie, rozvodny, skrady) v 1.pp a v 7.Np ( mrmo skrad

n6 konstrukce jsou urdeny k riprne demont62i v cer6m objektuni koterny, pohonu derpader a piipojenr kot'. V kotern. z&stanepiipojen novfm napajedem z hravniho rozvad6ce. Vnitinldna v prn6m rozsahu profesi hravni stavebnl vfrooa v riimci

- provedeni rozv
- KabeldZe. v Orostriru chrdn6n6 fnikov6 cesty- Ochrann6pospojgvdniobjektu
- Ochrann6 pospojdniostiatnich prostor0- Princip ie5eni OosiOojenf v ocelov6m sketetu budovy- Vnitiniochrana piprJ piep6ilm

Technick6 ieSeni soustavy
- Hlavni osvdflovaci sioustrava kanceldie

Mt

zvodfi

nstrukce, Upravy povrchfr vnitini, Le5enia
ozemnich stavb6ch, Bourdni konstrukcl,
6rniochrana, lzolace proti vod6, lzolace

vlakov6, podlahy ze syntetickfch hmot, obkladv, vv,qrry 4s DyiltsUUKycn nmot, I

ndklerdy. '' "'-'i' ' ' 'r;oqtrv Dutr 
'' vypouranlich hmot vedlejsl n6klady, Ostatni

h



2'2 Mimo vrastniproveclenistavebnich praci je soudSsti dira tak6:

dokondeni dila
tienimi na ochranu lidi a majetku

lich prdvnich nebo technickVch
prokAz{no dosaZen i piedepsjne

istavenist6

omunikace
(obdobn6 se t1ik6 vybouranVch

,noo:gt"Xtuth 
doklad&

hned po pied6ni stavby schopno

nimi veiejnopr6vnimi piedpisy
ddle jen ,,Dilo,,).

Neni-li 're smlouv6 vlislovnd stanoveno jinak, povinnosti Zhotovitele piedjiman6 v oddile ll. odst. 2,X.'fl:JHH:ffiil*i$fuf #:itiYBlp-ouin"n 
iprnit u,*Jh-u smruvn. pi;dji';,6,, piip zdkonem

ovd dokumentace
d0 mimo prostory

l"Yi:Tilffi.""?.';

dde, kompletniho p6teiniho rozvodu silov6eni horizont6lnich rozvodfr silov6 kabeldZe
tohoto dl6nku smlouvy bude mit vtastnosiia

a doddvky nutn6 pro
soudasn6 i ty prdce a
uvislostem piedm6tem
a technicklich znalosti

y di nikoli rozhoduje v piipad6

2'7'Veskend stavebni-dinnost pude Zlhotovltgrqm prov6d6na po dohodd s objednavatetem tak, abydoch6zelo k minim6lnim' om"."ni" zjsanum bo oeinJn'o"Joou budovy objednatele.
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3'1' celkrlva cena Dila je tvoiena (lenou stanovenou na zdkrad6 porozkov6ho rozpodtu vrz piroha d. 2.
3'2' celk.vd cena Dila obseihuje v''5ker6 n6klady nutn6 pro vesker6 dinnosti spojene s provedenimDila'.ieho piedanim a pievzetim 

"1. 
.;"0n"1" u ;o;J;;, iiorertovo d"k;;t;;e ore prirohy d 1t6to smrouvy a porozkovono rozpodiu-'dre piirohy e-i-tetoirroruy.

3'3' celkovd cena Dila je obErna smluvnimi stranami sjednana v souradu s g 2 zdkona c. s26l1990sb'' o cendch' ve znt nl p'czd6jsicn pleopiru 
" 

l" ooeru smtuvnimi stranami dohoonuta ve vvsi :

7.779.0A0,-K6 bez DpH
1.633 590,_Kd DPH
9.41 2.590,-Kd vdetn6 DtpH

t o 
3":5:-Yln:"#.3in i"Jffil:l"iffi.t;g,;S?ofie'ietroeiternd, kterd mir,e brt zvyisena pouze,

3'5'Vpiipade' ze vPf?cnu.pror"6d6ni 
lflg,vyv.stane potieba dodatednyich pracr, kter6 nebyryobsazenv vpfivodnich ziao'avacicn n"g11rJ9h:;;{vt;".!2^zahrnutyani vrdmci porozkov6ho

;""tn1ff1'r?J;#iJ:f"rt'"ou 
vznikla v d'rlriieoku okornosti, [t6re-ool"onaterjednaiici s n6rezitou p66i

praci rile g is oost. tu nezbytne pro provedenl pfrvodnich stavebnich
pr"opir;,:, fiar" i"-n ,z ib'' o veiejn'fch zakazkdc d6jsich
praci f,yt lr"ufLn ," riipadnou realizacilza

smtuvntmi stranamivz semnf dodatek a tep ffilf:
na lejich [hradu. " 

v' tyto dodatedn6 pr6ce lizovata soucasnd prdvo

cen, ;za dodatedn6 prdde bucle stanovena n6sredujicim postupem: v6cn! souprs nezbytnfch
ffffi,X1?;:n6"odsouhlaseny 

osobami oprdvnenfmi 'ouJe 
2hotoviterem doptn6n 

'ov,!kazv1im6r,

ceny pracf musi kor dnateli ke konedn6mu o jsouhlasenr. '.leonoit<ove

kalkutaoe_ nlf.L"j'*, rozpodtem (piiloha d. 2 teto Smlouvy). pokrJ
nevyrskytuje v poroz racl otsahuje, jednotkovou poloZku, 'i<tera 

se
aktuernti .'une Jt"rne, t*:,".ff:y[):ffi',HrrJ;Jff:iiJi:iifjspolednosti UnS pran 

realizace dila.

4.1 Zhotovitel zahilji prdce net realizaci Dil
Stavenii;t6 bude oieclAn.., rr iarmi,,, ,,^ !1.1?]p?;jeji !o 5 pracovnich dn0 od pieddni stavenist6.stavenii;t6 bude pied6no v termiriu o[.rrri,.lvi,r:,#; ; t]ff,"":ri:Jlr:

4'2' Dokondeni pieddvacit]: jlr,,:lt (-Dilo je bez vad s vfjimkou vad. drobnlich ojedin6re se vysKytujrcichnebo nerJod6rk0) nejpozoeji oo's merict od pied6ni staveni5t6.
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4'4' Mistem prn6nije budova objednatere - Agrodfrm, pari{nek 250/1, 682 o1VySkov.

5.1. ObjerCnatel neposkytne zhotov,ite li zillohy.

5'2' objednatel prohlasuje' ze do 30 kalenddrnjch dn0 
.po vyhr6sen i zfikonao st6tnim rozpodtu vell'ft;x1l#'-';n:,9::*tlllky.:1,:,:ix,1'J?,ff:ffi,;Jfi,,'tka ze st6tnfho r",p"et,,,

5'3' Di{o - stavebni ddst' vdetnd doddvky a mont6Ze, bude uhrazeno na z6klad6 dahovyich doklad0(d5re faktur), vystaven!<;n zrr";"it"ieir v teto detnosti a tomto rozsanu:

, v souladu s vfse uvedenlmi

a) splatnost prvni poloviny jistoty (pozastSvky) odpovidaji ci 5 o/o z fakturovan6 celkov6ceny Dilart'$t:5 prot6, kdy dojde k pievzeti oita ooieonatetem. pievzetim Dfta serozumr' 2e Diro je bez jakfchkoriv vad, ue"tne vad drobnyich ojedindrese vysrytujicitlh' spliatnost uveden6 faktury ;e sianovena na 30 kalenddinich dn' odeone obdrZeni pisernn6 v'!zvy. Thotovitete, jejlz souc6sti je zdvdrecnf protokolo pievzetf Dila podepsanf oprdvn6nfm zastupc-em ooleonatele, ktenim se potvrzuje,ze Diro je bez vad vdetnd vad orobnyicn o;eoinere se vyskytujicich.b) Splatnost dnlrh6 
|

z fakturovan. belkov odpovidajici zbyvaj.rcim S %

vady Dira po dobu ni odpov6dnosti Zhotovitele za
posledniho drie sj( 'nutl 30 kalend6inich dn0 od
vypllivajicich . po.[y vsech povinnosti Zhotovitele

adresu pro dorUeov5rriObjednateli. pisemn6 v'fzvy Zhotovitele na

c) Faktury zh.otoriitele rnusi formou.a-obsahern odpovidat zSkonu d. 563/1gg1 Sb.,
: ilXTffiili#f;i$:f#.,,-004 sb , ; iani"),prio,ne_nolnotirie]mena s zgr

datum uskutedn6ni zdaniteln6ho pln6nl- v1i5i ceny bez <jand z piidane hojnoty celkem



sa:?bu (y) dane
vf$i dan6 celkem zaokouhlenou cile piistuSnlich piedpisil
cenu celkem vdetnd DpH
podpis op
piilohu - s
dozlorem (

u feiktury 
6

podepsanyi oprdvn6nfm z

5'4' Pen6:Zit1i z'vazekje sprrn*n dnem odepsSniz ,dtu objednatere.

6.1.
6l6nku tV. odst. 4.2, tl ve smyslu

e ve smystu cl6nku lV. odst, 4.1. ie
kov6 ceny dila za ka2d,! i zapoeaiyi

6'2' Pokud Zhotovitel neodstrani viadu uplatn6nou objednatelem v rdmci reklamadni lh'ty ve lhrlrt6stanoven6 vdl6nku Xl' odst'1.1'6 i" pouin"n t"platit smtuvnr potuiu ve vfsi 5.000 Kd za kazdouuplatntlnou vadu a to za kald! i zapoeati,J"n-pioif"ni.

6'3'v pifperdd' ze objednatel bude.v prodlenl se zaplacenim faktury Zhotovitele, zaplaliZhotoviteliurok z prodleni ve vfsi o,bt't" z ra*urovane;;rtilt" Kazdy i zapotatfden prodreni.

6'4'Za k:'a2d6 jednotliv6 poruSeni povinnosti dle dlSnku Xl. odst.1 1.1 ie zhotovitel povinen uhraditobjerlnateli smluvni pokutg ve vjisi 25.000 Kd.

6'5' Uplatn€inim smluvni pokuiy oodle piedchozich i ndsredujicich odstavc& tohoto drdnku neni dotcenndrok objednatele na nii'trraclu' sk;t-;;rnj-vyisi,- zpusonene mu porusenlm povinnostiZhobvitele, na nil se smluvni pokuta vztinule.

.. 
:il#il:frI1.ilil;|3lffi"ir"r:f"karend6inich dnir pot6, co bude prsem n6 v,fzva objednatere

6'7' Pokrrd Z ni drobnou ojedin6le se vyskytujici vadu nebo nedoddlek ve lh0t6smluvnd ku.X" odst. io.s ;;-zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnipokutu ve kald,! i."poer1/0"-n -proor"ni

6'8' Pokud Zlhotovitel porusi provinnost ohledn6 rozsahu subdoddvek stanovenou v crdnku lX. odst.
:"'1"fi.i[T;3il,t 'il?.',il].?1,:; l:,ljil;;; ;ffiiit onieonaieri.'r,"''i"*utu ve vvsi i ooo xe

6'9' v piipadd nedodrzeni k ,h materidl0 a doddvek je Zhotovitel
> za ka2d,! jednoflivf piipad a ddre
y dfrsledku nedodrZeni kvalitativnich
ovitel zbaven povinnosti odstranit

\n



fl'e:il:T?:xg1""ff.lffL'J|/T;::r', a dodat zbo2i vodpovrdajici kvarit6, piipadnd neni jakkoriv

6'10' Pokud Zhotovitel 
.llorusi povinnosti piedjiman6 vdlanku vlll. odst. g.6. aZ odst, g.8. t6to

r?lir"#il.fZhotovitel 
povinern t"pr"tit ooieonaterismrr]ni pokutu ve vyisi 2.000 Kd za ka2d6

6.11.e;: ffi*his',;;';;l:i:;ffiHilffiffi3.!ffiif:ilJlrlHtl,il:
6'12' Pokud Zhotovitel porusf povtnnost piedjimanou v dl6nku lX. odst. 9.4 teto smlouvy, jeZhotoviter povinen zapratit oo;,ionateiismruvnipokutu ve vfsi 2.000 K6.

6'13' Pokud zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost 
_piedjimanou vdl6nku Xlll. teto smlouvy, jepovinen zaplatit objednateli tntrruni pokutu ve vyisi 2.o0ti i.t: za xazoejednolive poruseni.

6'14' olcjednatel stanovu.ie, ze neni dotden n5rok objednatele na n6hradu skody v plne vfsi,;ffi::",f .?:ffiffiin,:ru;:i;[;;;i""il;'"i','n'"j'l' z jak6hokori u,t"nou"ni ,,rouuv, i

6'15' Veskerd v1i5e uvedend ustanovenidldnku Vl. jsou aplikovatelnii na Zhotovitele iv pilpadd, zeporuseni povinnostf smluvniho charalteru ovra zp,lsoleia'iJonanim (dinnosil) subdodavatere.

7 '1'Zhotovitelje povinen v6st ode dne pievzeti stavenist6 o pracich, ktere prov6di

i:"Jf;::l 
j"""|?.'i?:' zapis.vat 'rsechnv strteJnorii'-rJznoone p. pr,iJ.i ,,.,.,

proviidrinfch praci iich jakosti, zdfi
pievzetf Oita (tj. d ost v6st stavebni
bez vacl ei nedoOetfri, veeltr evzeti Dila, potvrzujiciho, Ze dilo je,tujtcich 

).

7 '2've stav'ebnim deniku mur;i blit nrimo jin6 uvedeny ndsledujici zakladnitidaje:

a) nazev' sidlo, ld (prip. Dlo) zhotovitele vdetnS jmenn6ho seznamu osob oprdvn6nfch za
;:;l:"''"'" 

provsd6t zdpisv ,io st"u"tnin;;;;ik.i ; uvedenim jejich kontaktu a podpisov6ho

osob oprdvn6nyich za objednatele
ntakt& a podpisov6ho vzoru
ntace
Ink0

7'3'ZApisy cio st1y9!niho. deniku provddi Zhotovitet formou dennrch z6znam&. vesker6 okolnostirozhodnd pro prndni Dira musi oyit ueineny .rrowi"iJr'J ten oen, kdy nastary.

>u,,n1gva$dny vorigin6re a.ve dvou kopiich originSry zdpisfi jerrerr po pievzetf Dira. prvni kopii obdrzi Zhotoviter a o'runo'u r<o6ii

,i r i, ,,i .i,

n



t t 
::hi#:::Tn#""1!;,#jiiffi"Zhotoviter vesker6 skutednosti rozhodn6 pro provdd6ni Dira

asazeni stroj0 a dopravnich prostiedk0, klimatick6

bezpednosti a ochrany zdravi
po26rni ochrany a ochrany 2ivotniho prostredi
a prov6d6ni Dila

7'7'stavebni denik musi. byt piistr.rpnyi kdykotiv v prfib6hu pracovni doby Zhotovitete, tj. od 8.00 do
33,1?l lii;,3$:llu'u-osooarn oo;eonatere, dripaonJ iinli' orooam oprdvn6nfm do stavebniho

7'8' objedinatel' jim ooveignf zdsturpce neo3lcf n.icki 
{ozor 

je opr6vn6n vyjadiovat se k z6pis0m vestavebnim deniku' udindnvch z:'noiouiterem, nelpozoeli clo'plti pracovnich dn0 po jejich zaps6ni.
7'9'zdpisy ve stavebnil 

ie'1ir<u se nepovazuii za zm6nu smlouvy, ale mohou slouzit jako podkladpro vypracovSni pirsruSnfch doriatkir ooprnlir a zm6n ;,,l;;,,.

cr-.Aruex vru. - sreverursrE

t t 
3l?8i';ilffi: oto fdelv't6to smlouvv rozumi budova Ministerstva zem6d6rstvr, pardnek 2sot1,

t' 
3ii"SffiiirffiffiJ||ff["jfl;l"..ffi1".Zhotoviteri stavenistd do b pracovnich dno od podpisu

8'3' Pri pieddni staveni5t6 burjou Zh':ctoviteli pieddny pripoing body energiia medii (er. energie, voda,,)v rdmci stdvajiclbudovy. iZhotovitel r" .uurruJ"iio meoia hospoddrn6 vyuzivat.
B'4' Zhotovitel vyhotovi o piedilrri a pievzeti stavenist6 pisemnli z6pis do stavebnrho deniku.
8'5'Veskc'rd potiebnS povoleni k uzi'vdniverejnfch ploch, piipadnd komunikaci, zajiSt,uje Zhotovitel anese versker6 piipadne poplatky. Tyto nakLiv iril rf raasti cetkov6 ceny Dita.
8'6' Zhotovitr-l je povinen, na sv6 n:iklady udrzovat na pievzat6m stavenisti poiadek a distotu a 1epovinen odstraiovat odpa<ry a nedistoiy 

"inilrellnJ dinnosti.

t t 
fi,:fi:i; f!#lffii,n" tuu ndkladv, pr0b6zn6 zabezpedovat odstran6ni pirpadneho zne6ist6ni

straiovat v5echny druhy odpad&, stavebnI suti apovtnen zabezpedit, aby odpad vzniklyi z jeho
mimo Staveni5t6.

. . : 'a , :'



tt 
XJil'r"#;':;"ffi'::t"iX.tffi,g:fltoovinen prov6st pieddvacirn protokorem nejpozddji do 15

B'10' Provozni i vfrobnl zafizzeni staveni5t6. zabezpeduje Zhotoviter. N6krady na vybudovdni,
:$rt$il"i' 

tldr2bu' ril<vioaci oopai0 a vyktize ni'zari)enr stavenistd lsou 
-zahrnuty 

v cerkov6

9'1'Zh't'vitel je povinen provest Dilo na sv0j n6krad a na sve nebezpeei ve sjednane dob6.objecrnaterje povinen r;ione a vea;il;#;'u 'orro 
prevzit.

9'2'Zlx>tovitel provede pr5r:e v rozsahu dle dldnku il. t6to nrouvy, zakonden6 typickou revizi vesmvslu esN gs200-1 dl.lg t'lz.i. zi;";il"." zavaz prov6st Dito vtastnim jm6nem a navtastnI odpov6dnost, za podmin"k r;;;;;;1i-.n touto .,n vou a jejimi piirohami.
9.3. Zhoto,ritel garantuje,

v rozsahu uu"O"nen' -.$ker6 prdvni a bezpednostni normy
souvisejicich vdetnd < prdce a piedpisech provdd6cich i
c. 309/2006 Sb., o z
vt6dy ri. 961/2007 Sb.
btiZ$tch minimdlnich
vyhtdskou eUep e,
prace ia technickli,ch z

9.4.Zhotoviterje povinen predtozit objednateri do 14 karendiiinfsmluvnlch stran harmo
staveniStd a kondi te
harmonogramu musi
provoznlch soubor0 a
uvedeny tak6 terminy
udrZovanli b6hem pos

9.S. pfi prov6d6ni DIla
povtnen dodrZovat
ve5ker6 zflkony a jejic
dinnosti. Zhotovitel se
ve5ker6 pokyny Obje
upozoriujici na moZn
piedpisii vznikne jakdk

" y,l:i#:i,iJ:::ffT:i:"[jH6i::'.'3J:?j" povinen opatiit Zhotoviter, pokud v t6to smrouv6 nenr

9.2. Objednatet je oprdvndr
provddi Dito v 1.btpory t. Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel
Zhotovibr odstranii na oprdvn6n

zpirsobem. Jestli2e Zho ovSddnim aoy
nym

je objednater opravnen I k tomu p lem,

olrjednatere bez zbytedn6ho odkradu na nevhodnou povahu vecib. pokyn0 danyich mu objednatetem r< provedenl DIra, jesrizezlistit pii vynaloZeni odborn6 pede-

\
I



9'9'Zhotovitel v plne mfi'e zodpovidd za-bezpednost a ochranu zdravi vsech osoo vprostorustaveniStd a zabezpei:l jejicti;vot""^ll?q#*vri pl"Jiuniri pom'ckami. D6re se Zhotovitelzavazuie dodrZovat hygienicke ei piipaone jine piedpisy souvisejici s rearizacf dira.

jeho subdodavatel0 s uvedenim
a-to- ib6hem provdddni stavby a
nd ddsti piedm6tu smlouvy, ktere

t 
"r"r,ilrX"3dJii"",'lillatele' je v pr0b6hu rjdinnosti t6to smrouv y mo2na pouze po pisernn6m

9'12' Zhotovitel je povinen zabelzpedit ve sv17ch subdodavaterskyicfr smrouvdch sprndni povinnostivyplfvajiclch Zhotoviteli ze smlolv/ o oiro, i t" pr-Er"rei'oou"ru a rozsahu subdoddvky.

usi vyko Zhotovitele^ nebo jeho subdodavatelfr,n'.ru f:?.,"r"#*j,"#iffft*=ffi,#,ili
9'14' P'kud dinnos.ti^^zloJSvjteJe.dojde g:o:::o:ni.Skody objednateri nebo tietim osob5m, jeZhotovitel povinen bez zbvtedneno oor<taou tuto Skodu oostranit, a neni-li to mo2n6, tak finandnduhradill. VeSker6 n6klady u tirn spoJ"* nese Zhotovitel.

10'1 Zhotovitel je nnd ozndmia ol]:,1?"l"ri, nejpozdej i 14 pracovnich dnfr piedemtermin' kdy bude c k piedSni, . toy^t"r ouoe zinal:eni preoavac i iizeni.objednatel
i?.i'ilri&::1, 7 pracovnicn c* oo-t*;il il;"ven6ho pro zahdjen i iizeni
iizeni nem.lze oyt ukondeno, ?J]';:i?iJl[",'$:f:,?3,,'"r9?te. o iJ 

'r.,i"ei"',i]"''ilio.u".,
10 2 

ln"::'liil;:J,",?:r:T,5;iyf 
fl:'.:1i:iipiejimaciho 

iizeni zeimena tyto dokrady:
- dokumentaci skutedn6ho proveJ"ni u" dvojim vyhotovenizdpisy a osvEddeni

H:'.rTl,|":oj,jJl."", 
odpadu, piipadn6 skodtiv6ho, zdravr nebezpedn6ho, nebo

stavebnI denik _ origin6l
zdpisy a vyisredky o prov.ienf praci a konstrukci zakrytlich v pr,,b6hu praciprotokoly o provedenich zkouik6ch, proveoen i reviziseznam stroj& a zaflzeni, kter6 jsou soucdsti dilaprotokol o za5koleni obsluhv
provozni a zku5ebni iddy,

Bez vfse uvcldenfch dokladri neni mo,zn6 dokondeni pied6vaciho iizeni.
10'3' o prr)biShLr pied6vaciho iizenipoiidi objednater.protokoro pieddniDila, ve kter6m se mimo jinduvede i soupis vad a nedod6lk0, vdetne u"J o.onylch, oieoinerJ." 

"v.r.vtujrcich. 
pokud objednatelodmitd ukondit pied6vacl fizen.[,;e povinen;;i L.zapisu svo;e oi,voiy. objednater je oprdvndnodmrtnou 

l5:T:Jrifi';:il;[t ril".'i l" "ol""oo1ru"oiu, 
ze'-diro 1"", u"0", nebo nedod6rky

ebrt 65 pouze vady drobne d6vaciho iizenije
i bude proveden zip,,s v pr ukondeno a o t6to

I 
or.tokol bude obsahovat se ojedin6re se vyskytuji"i#;:lfl"lilil1ili.

I
ill

/hII
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nffil,. 1il.3Tilxfffi??:;ifffTJj:l.",Jri"tokore o pied,ni Dira rh0tu pro odstran6ni vad

10'4' t/ piipad6' t" l:ltl9" dol'rondeno pieddvaci frzeni vintencich stanovenlch v dtdnku tV. odst.4'2' vdetn6 lh0ty zde stanoven6, Zhoiovitel 1e v prodleni s'iot<oneenlm pied6vacfho irzeni.
10.5. Dilo je pievzato, nr:obsah

O t6to skutednosti smluvni oledin6le se vyskytujlcich.
smluvnimi stranami, jr;hoZ pi Na pr0b6h ilzeni mezi
4^2.t6to smlouvy, vdel.n6 totg aplikovdn dlSnek lV. odst.

hem prn6ni t6to smrouvy o Diro (zhotovov'nf piedm.tu Dira) i po(tj po jeho pievzeti DIra) zachovavai rite-entivost o vsechdozvi od objednatere v soruisr, sti s ptnenim ,iroruv o Diro (se

11'2' Zhotoviter oog_oYifa za verdy, j"zJ,1 Diro v dob6 jeho pieddni. za vady d1a, na n62 sevztahuje z'ruka za jakorst, oipouiOa 2f^,otovitel u ,o.."n, ie,to zaruky.
t t't'. 

u z:5ruku na cel6 Dilo v delce 60 mdsic0 od pievzeil DIla. Na doddvky
24 em plati zarudni doby v t6chto zSrudnlch listech uveden6 (minim6lnd vsakrd bdZert od pievzeti Dfla Objednatelem.

11'4' oblednatel je oprdvn6n vady pfsemn6 reklamovat u Zhotovitele kdykoliv vprirbdhu zarudnilh0ty Proti reklamaci onleonaieie nen,i Zhotou,tli opiaunen upratnit ndmitku, ze objednatelnesplnilvdas svoji povinnost o::n6mit vady Dila.

11.5. V reklamaci musl b;it vad,
uvede, jakfm zpfrsobem poZa rvuji' DSle v reklamaci Objednatel

a) pozadovat odstre e oPrSvn6n:

zaiizovacich piedn ho pln6ni (u vad materi5lir,
b) poZadovat odstranr
ci pozadovat piim6ier tetnd

,i) odstoupit od smlou 
opravitelnou

Objednatelje oprdvndn vybriat si ze zprlsob nabizenfch vlSe

zanikia rovn6z vorioa!!, z" bt,r"J.lt"i il;ilffi;Ho:lTl,.T"-i';ii![X,.] j"l::l:l;
fhot.vitele Pokud Zhotovitel neoo"trani Jpravndnou ,""[r"r""i ve lh0t6 ve smlouv6 stanoven6,



byla navic
m vady.
reklamace

t"oo#l!xl!:i1;#J:?,?,',#;ii"::'ff;;:f,"f 
v piipad6, ze rekramaci neuznar N6krady na

11.9.
o teklamovane vady s I protokol, ve kterem objednater bud,potvrdi
n nebo uved'e d0vod mft6 opravu pievzit. Ve5ker6 takto vznikl6p dlT;liifrll3j;l?: objecr,nateri ,n"t",it"i Gpozdeji do 15

t' ton"l?'#!r:9;j,iffirzipo dobu, kterou objednatet nemoht piedm6t Dita utivatpro vady Dita, za

12'1' Vriastnikem zhotovovan6ho dira je od poddtku objednater.

12'2' Ver5ker6 ndklady vznikle v souvislosti s odstran6nim skody na dile nese zhotovitel a tytondkrady nemajivriv na sleonanou LLrkovou cenu dira.

1clAruex xlll. _ pouSrErui

13'f ilhotoviter prohrasuje,, ze.ke dni polp_':y 
:Trouvy md sjednane pojist6ni odpov6dnosti zaSkodu zp'sobenou jine osobd( ue"irG offinatere), a to v rozsahu:

a) pojiStdni dila jako takov6ho vdetn6 materidlu a zaiizeniurdenfch k zabudovdni do dila,b) poji5t6ni poknivajiciho nutne z-aiizenirt"u"niltEl'ort"tnr prostiedky Zhotovitele

$lJ:fffi 
na stavenisti v rozsahu dostatednem ;tr;, nahrazenltechto prostiedk0 na

c) 
i:lifl:l""yich 

udslosti, ktere v souvistosti s reatizacidita vznikty nebo v budoucnu

y#:?Ifa df pok,ud neni ve smtouv6 stanoveno jinak piistu5nlimr ustanovenimi
v rjhrnn6 Frojisttlni bude Zhotovitel udrzovat na ru" nar,LJv a to minimalnd

;[rrmri""*t,arni"n[pit]ii','",*':#?:,ff tff:"'[:'"i".lffil';;.r;,***t,,;

13'3' Zlhotovitel nesmi uskutednit jak6koliv kroky,*ter6 by mohly znemoZnit objednateti obdrZet
S'ill.i?#ti ?A:l;i.1ff*f""1"".,::r='ggr<hotovitere, nebo kter6 by mohry b;it na skoduobjednatere pri pred.krsdani niaiorrr; o"o.l'iioo;iJ,l?",j'J3;1,!il,,T'-,: g#tl,J t]ffiT"|:
majetku' poskozenimi rnajetkrr di poranlnim osob. Toto smluvni ustanoveni nezbavuje



ii]:,:JlEl! r?f;J:*T{i,,:#t:"ou hrub6ho zanedbdni nebo rimysrn6ho kondni
nopre dokradu o pojist6nf jer piirohou d. 3 t6to smrouvv,

ze strany

14.1. Nastanou_li u n6kter6 ze simluvnfch
povtnna to ihned bez: zbyterdn6ho odz6stupc0 oprdvndnlch k podpisu smtoupr6va druh6 smluvni strany v,ypliivajici
od smlouvy.

Objednatelje oprdvn6n ods,toupit od smlouvy.

a) v piipad6, Zer probih6 insolve
rozhodnuti o riparJku nebo
Zhotovitele nepostaduje k U

zru5en proto, Ze majetek zh
likvidace,

b) Zhotovitel nesplni svou informadni povinnost piedjimanou vdl6nku XVl. odst.16.6nebo poru5l povinnost piedji anou v dl6nku Xf f f . smiouvf,c) v piipad6 podstatneho poru. y zhotoviterem, zeJm6na v piipad6:. prodlenf s dokond-.nlm pied DIla delsim neZ 30 kalenddinich dn0,. neopr6vn6rr6ho zerstavenidi cina Dile na dobu delsineZ 15katenddinich dn0,. Jvni povinnosti ,de odstran6no aniriimdien6 lhirt6d) V lovenfch obdae) V sch vyislovn6 s

14'3' objednatelje oprSvndn odstoupit od teto smlouvyn3vic v piipad6, kdy vyjde najevo, ZeZhotovitel uvedl v ramci zadav,acii,o riren-i."pr."ile ei zkre5ieielnioiil"." kter6 by m6ryziejmy vriv na vib6r Zhotovitere pro ,r"ur"niietrsmtouvy.

t6to smlouvy na zdkladd ujedn6nf z t6to smlouvy
stran jsou ndsleduifci:

': li'

n



b) Zhotovitel prove(
Objednatele vyizn provedenfch praci majicich pro

c) Zhotovitel vyzve uru"

pracovnich dng or la" a objednatel je povinen do tii
d) po dil6im pieddni piejimaci iizen["

pisemnou dohod kvalitd sjednajiob6 smluvni strany
v souvistosti s uk aspekty jejich vzdjemnlch vztahri

e) Zhotovitel odvezejinak ri5l, pokud se strany nedohodnou

14'5' V konedn6m finandnim vy'poi6ddni (pii odstoupeni od smrouvy) se smruvnl strany zavazujizcrhlednit nedokondencst Dfla ote teto smlouvy a ztratu z6rudnich narok0 ooleonatete, a toslevou ve vf5i 20o/o z ceny di|l}i konedn6 faktury.

14'6' Zhotovitel je oprdvndn piev6st svoje pr6va a povinnosti z t6to smlouvy vyplfvajici na jinouosoou pouze s piedch.zirn pirsemnlm souhrasem ooieinaiere.

u
ruku za iddn6 a vdasn6 provedeni Dila, dokondeni

Zhotovitet pied6 Objednateli potvrzeni banky o

J3;i;Rlli3|liffiJfli? 
pnovinen Zh'toviter udrzovat ve vlsi, v niz bvrv poskvtnuty po cerou dobu

16.1 Vztahy vyisrovnd neupraven6 touto smrouvou se iidiobdanskfm z6konikem.

tr



:ti'|3ir::::T:ffJ&ff",:]Hliljrany vfsrovn. dohodry na vyroudenis 2605 odst 2, s 2618

. 32012001 Sb., o finandni kontrole vepozddj5ich piedpis0 (zdkon o finandnl
ncni Kontroly prov6ddn6 v souvislosti

16'5' Jaklikoliv spor vzniklli zttito smlouvy bude rozhodnut.k,toTr.v6cn6 pifsrusnyim soudem,lzu:il'r::lf:ilS'Jj5fL:is'ri' r, rozhodnuti ouoe na'za*rade dohody #iivnicn stran soud

16'7 ' ob6 smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodd o cel6m rozsahu t6to smlouvy.

'u'u'n" ilil,"rt[ffiXl€n 
s uveiejndnim obsahu smtouvv na internetovich str5nkdch objednarere a

'u 
n'r,r"tn"llo;P/?'* je vyhotovena ve 4 stejnopisech kazd! s pratnosti origindtu, z nich2 ka2d6 ze

16'10' obii smluvnistrany prohlasrrji, r" t"^:gr_l?mily s.cellm textem smlouvy vdetn6 jejich piiloh a
ffi:' I?l ;i;if L:*?lX.:th:.niiig,J,,* l, r",".o s' ro,'ua n e ov r.a'si eo n a n a v

16'11' Neni-li v t6to smlouvS vfslov'6 stanoveno iinak, rozurni se ,,opr6vn6nou osobou objednatere,,:
Jm6no: Ing. Jiii BOHACEK, ieditel odboru vnitinf sprdvy

E-miaif : i if i. bo h ace k@ mze. c z

Tet.: +420221 811 111 _ riritiedna
nebo

Jm6no: Mgr. Miriam poldkovd

E-mail: miriam. polakoyir@,Lze cZ
Tel: +420 606 036 S71

t\



'u'liru?l'ouva vdetn6 nectirnfch piiroh nabfv6 pratnosti a ridinnosti dnem podpisu obou

16.13. l!e<Jllnou souddsti srnloulry jsou tyto piilohy:

V Prazer dne:

Zhotovitel:
EBM TZB, s.r.o.

Ing" Du5an Miillner
jednatel spolednosti

smluvnlch

Piilohv:

Piiloha d.1 - proiektoy? 
99k:rTgntace (votn6 piitoha)Pilloha d"2 - poro2kovli rozpodet t pi"drtii uchazed jako soud6st nabidky)

lJ[||r;'- Kopie oottaou'o priiiieriol''er iiiileio ;;il;;Arde piedrozeno pied podpisem

tlstnanc& (pracovnikti) zhotovitere na stavb. (bude piedrozeno pied

ptsem smlouvy)

I

i
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1. Úvod 
1.1. Identifikační údaje stavby 

Akce:  Agrodům Vyškov, Palánek 1 
Místo stavby: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov,  

k.ú. Vyškov 788571, parcela č. 2064/96 
Investor :      ČR - Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11705 Praha 1 
Projekt: Rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů a ostatních silnoproudých rozvodů  

mimo prostory Finančního úřadu. 
 

1.2. Identifikační údaje projektanta 
Název firmy: PARITA plus s.r.o 
Sídlo firmy:  ŽERANOVICE č.226 
Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 32829 
IČO: 25559292 
Odpovědný zástupce: Ing.Vyňuchal – jednatel společnosti 
Tel./ fax: 571 892 215    mobil 777 104 630 
e - mail vynuchal@parita.cz 

Předmět podnikání: 
Výpis z obch.rejstříku 

Projektování elektrických zařízení 
Vydal Krajský soud v Brně Husova 15 Brno   (datum   
29.3.1999) 

Živnostenský list 
Č.j.:  Žz-253/7443/99-Mí 

Vydal Okresní živnostenský úřad Kroměříž (datum   
29.3.1999) 

 

1.3. Všeobecně 
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro provedení stavby. Řeší vnitřní silnoproudé 

rozvody, rozvaděče, osvětlení a připojení spotřebičů techniky prostředí stavby. 
Předmětem řešení nejsou vnitřní sdělovací rozvody a hromosvody. 
Podklady 

- Stavební půdorysy, řezy, návrh dispozice. 
- Podmínky definované zadavatelem. 
- Ideový návrh interiéru a odborná pomoc zpracování světelně technického návrhu. 
- Normy a předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace. 
- Projektová dokumentace „Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu v budově Agrodomu Palánek 
250/1, 682 01 Vyškov“ zpracovaná dubnu 2013. 
- Projektová dokumentace „Agrodům Vyškov, Palánek 1, část D.1.4.2 Vnitřní silnoproudé rozvody a hromosvody“ 
zpracovaná v květnu 2015. 

2. Popis výchozího stavu (stávající stav rozvodů) 
Nevyhovující stávající stav rozvodů je důvodem ke kompletní opravě elektroinstalace: Dle revizní zprávy 

ze dne 20.8.2015 jsou nevyhovující: 
- elektrické rozvody v hliníkovém provedení 
- elektrické komponenty – svítidla, přístroje v rozvaděčích, spoje a dimenze vodičů 
- nefunkční nouzové osvětlení 
- nedostatečná intenzita osvětlení kanceláří 
- nevyhovující počet zásuvek 
- nevyhovující dimenze napájení kanceláří 
- staré rozvaděče s kryty bez požární odolnosti 

Je doporučena kompletní rekonstrukce instalace, která již nevyhovuje platné legislativě v elektrotechnice a požární 
ochraně budov. 
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3. Demontáže 
3.1. Podmínky a rozsahy 
Rekonstrukce elektrorozvodů a výměna podhledů bude probíhat za plného provozu objektu Agrodomu. S tím sou-
visí demontáže a opětovné montáže dílčí částí rozvodu. Při rekonstrukci rozvodny a páteřních napaječů bude nutné 
po dohodě s provozovatelem dohodnout výluky dodávky el. energie. Obecně se předpokládá provádět práce spoje-
né s výlukou přes víkendy nebo v nočních hodinách. 

V rámci demontáží je nutné provádět rovněž koordinaci s částí rozvodu nájemních prostor pro FU. Tato 
dokumentace je zpracována samostatným dílem projektu – rozsahy neřeší tento projekt (pouze navazuje na vypro-
jektovaný stav). 

3.2. Využití elektroinstalace pro navrhované řešení. 
Veškerá elektroinstalace a nosné konstrukce jsou určeny k úplné demontáži v celém objektu Agrodomu vy-

jma technologie řízení kotelny, pohonu čerpadel a připojení kotlů. V kotelně zůstane zachován zánovní rozvaděč, 
tento bude připojen novým napáječem z hlavního rozvaděče. 

3.3. Zajištění pracoviště. 
Vnitřní elektroinstalace bude demontována v plném rozsahu profesí HSV v rámci bouracích prací a opravy 

omítek. Profese elektroinstalace předá jednotlivé prostory pro demolice (a demontáže) elektroinstalace prosté pro-
kazatelně – např. zápisem do stavebního deníku. V případě provádění rekonstrukce za provozu budou demontáže 
probíhat podle potřebných dílčích částí, rozsahy bude koordinovat profese elektro a při bouracích a demontážních 
prací bude profese elektro zajišťovat dohled. 

 
 

4. Návrh řešení (celý objekt bez nájemních prostor Finančního úřadu) 
Navrhované řešení zahrnuje kompletní výměnu silnoproudé elektroinstalace v následujících částech budo-

vy mimo nájemních prostor pro Finanční úřad: 
- všechny kanceláře od 1.NP až do 6.NP (mimo kanceláře FÚ v 1.NP, 3.NP, 5.NP, 6.NP) 
- všechny chodby a schodiště od 1.PP až do 7.NP 
- všechny místnosti jiného využití (technologie, rozvodny, sklady) v 1.PP a v 7.NP (mimo sklad FÚ 

v 1.PP). 
 

4.1. Základní technické údaje 
Rozvodná soustava:  3PEN AC 50Hz, 230/400V TN-C přívod - napájecí rozvody 

3NPE AC 50Hz, 230/400V TN-S instalační rozvody 
Rozdělovací uzel soustav: Hlavní rozvaděč a hlavní instalační rozvaděč úřadu práce 
Předpokládaná roční spotřeba 160 000 kWh/rok (bude upřesněno po zkušebním provozu) 
Ochrana před nebezpečným dotykovým 
napětím: 

Samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky a 
proudovým chráničem ve smyslu ČSN 33-2000-4-41 ed.2 

Ochrana před přepětím: B+C 
Měření spotřeby elektrické  energie: Fakturační nepřímé měření spotřeby el. energie je v typizovaném pilíři 

volně stojícím u fasády ze strany parkoviště. Rozvaděč je opatřen 
energetickým zámkem. 

Hlavní jistič: BH400 s DTV3 nastavitelný na In=160A-400A s měřícími transformá-
tory proudu MTP 200/5A. Nastavení spouště bude podle smluvních 
ujednání odebíraného příkonu, respektive podle měření Pmax ve zku-
šebním provozu.  

Stupeň dodávky el. energie: č.3 
Kompenzace účiníku cosϕ: Centrální v rozvodně NN   Q=40 kVAr  
Osvětlenost: Hygienická minima ve smyslu ČSN EN 12464-1 
Vnější vlivy: Normální (umývací prostory podle ČSN 33 2000-7-701) 
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4.1.1.1. Klasifikace zón dle ČSN 332000-7-701 ed.2 
Zóna 0 (701.30.2) je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany 
V prostoru se sprchou bez vany je zóna 0 vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou a její plocha má stejný 
vodorovný rozsah jako zóna 1. 
Zóna 1 (701.30.3) je ohraničena 
a) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavici nebo sprchovému 
výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 1 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem 
podlahy; 
b) svislou plochou  
- (plochami) obalující koupací nebo sprchovou vanu  
- ve vzdálenosti 120 cm od nesnímatelné hlavice sprchy upevněné na zdi nebo na stropě pro sprchy bez vany. 
Zóna 1 nesmí nahrazovat zónu 0. 
Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je určen jako zóna 1. 
Zóna 2 (701.3.4) je ohraničena 
a) definitivním povrchem podlahy a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavici nebo sprchovému 
výtoku. Pokud jsou tyto níže, je zóna 2 výškově ohraničena vodorovnou rovinou ve výšce 225 cm nad definitivním povrchem 
podlahy; 
b) svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 1 a rovnběžnou sislou plochou (plochami) vzdálenou 60 cm vně od zóny 1. 
Sprchy bez sprchové vany zónu 2 nemají, avšak zóna 1 je ve vodorovném rozměru zvětšena na 120 cm. 
 
Klasifikace umývacího prostoru dle ČSN 332130 ed.2 
Umývací prostor (3.23) je prostor vymezený šířkou, hloubkou umývacího dřezu (včetě mělkého navazujícícho prostoru pro 
zpracovávání potravin, který je součástí dřezu, za umývací dřez je považováno i umývadlo, umývátko atd.) a výškou 2,25m, 
nebo stropem (šikmou stěnou), je-li níž. 

4.1.1.2. Prostory které lze označit podle ČSN 33 2000-5-51 jako 
NORMÁLNÍ (viz přílohu ČSN33 2000-4-41 ed. 2 „NA“) 

Jsou to takové prostory, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů 
nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu, pokud elektrická zařízení a jejich používání odpovídají ustanovením, která 
se jich týkají. 
jednoznačně definované AA1,AA2,AA4,AA5,AA8,AB5,AC1,AC2,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1, 

AN2,AN3,AP1,AR1,AR2,AR3,AS1,BA1,BC1,BC2,BE1,BE3,BE4,CA1,CB1, 
za určitých podmínek AA3,AA4,AE4,AE5,AE6,AM4,AQ1,BE2,BE2N1,BE2N2,BE3N1,BE3N2,BE3N3,CA2,CB2 
 
Pro všechny vnitřní prostory posuzovaného objektu platí vnější vlivy ve smyslu ČSN 332000-5-51 ed.3 
dle následující tabulky: 
Charakteristika označení Poznámka 

(pokud není uvedeno jinak) 
teplota okolí AA5  
Vlhkost AB5  
nadmořská výška AC1  
výskyt vody AD1  
výskyt cizích pevných těles AE1  
výskyt korozivních nebo znečišťujících látek AF1  
mechanická namáhání – rázy AG1  
mechanická namáhání – vibrace AH1  
výskyt rostlinstva nebo plísní AK1  
výskyt živočichů AL1  
elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení AM1  
sluneční záření AN1  
seismické účinky AP1  
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bouřková činnost AQ1  
pohyb vzduchu AR1  
Vítr AS1  
schopnost osob BA1  
dotyk s potenciálem země BC2  
povaha zpracovaných nebo skladovaných látek BE1  
podmínky úniku v případě nebezpečí BD1  
stavební materiály CA1  
konstrukce budovy CB1  

 

4.2. Celková energetická bilance objektu 

STRUKTURA ODBĚRU - ROZVADĚČE Pinst (kW) β Pmax (kW) Pozn.
Odběr - ROZVADĚČ RH In (A)
ROZVADĚČ -1.PP RH-3 25,0 0,60 15,0 50
ROZVADĚČ -1.NP RS0 20,0 0,60 12,0 50
ROZVADĚČ -2.NP RS1 42,0 0,60 25,2 63
ROZVADĚČ -3.NP RS2 35,0 0,60 21,0 50
ROZVADĚČ -4.NP RS3 42,0 0,60 25,2 63
ROZVADĚČ -5.NP RS4 45,0 0,60 27,0 80
ROZVADĚČ -6.NP RS5 35,0 0,60 21,0 50
ROZVADĚČ -1.NP (ÚŘAD PRÁCE) RH 40,0 0,60 24,0 50
ROZVADĚČ -VÝTAH RH 10,0 1,00 10,0 50
CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON (kW) 294,0
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) 180
VÝPOČTOVÝ PŘÍKON (kW) N+S soudobost odběrů = 0,60 108

164,6 A
180 A

CELKOVÁ ENERGETICKÁ BILANCE

Výpočtový proud Imax (A)
Navrhovaná hodnota hlavního jističe In (A)  

 
Dílčí bilance na nájemních a systémových rozvaděčích jsou doloženy jako příloha č.1této textové části. 
 

4.3. Výpočet kompenzačního výkonu 

cos fí 0,82
cos fík 0,95
Pmax 108 kW

0,33
0,57
0,10
0,31
0,70
0,33

75 kVAr
35 kVAr

Qc = 40 kVAr

sin fí =

činý výkon zařízení

tg fí = sin fí / cos fí =
tg fík = sin fík / cos fík =

jalový výkon před kompenzací Q = P*tg fí
jalový výkon po kompenzaci Qk = P*tg fík

Qk = jalový výkon po kompenzaci
zároveň platí     tg fí =Q/P,  tg fík =Qk/P 

Qc = P* (tg fí - tg fík) = P*((sin fí/cos fí) - (sin fík/cos fik)) 

sin fík =

sin2 fí = 1 - cos2fí =

potřebný kap. výkon pro dokompenzování 

sin2 fík = 1 - cos2fík =

Qc = Q - Qk   

vý
ch

oz
í ú

da
je

URČENÍ VELIKOSTI KOMPENZAČNÍHO VÝKONU 

Qc = potřebný kap. výkon pro dokompenzování
Q = jalový výkon před kompenzací

vý
po

če
t

hodnota před kompenzací
normativní hodnota cos fí po kompenzaci
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Teoretický výpočet kompenzačního výkonu bude prověřen měřením v rámci zkušebního provozu Pmax celého ob-
jektu Agrodomu. Přesné dimenzování bude vycházet z naměřených hodnot. Obecně se předpokládá instalace ná-
stěnného rozvaděče do hlavní rozvodny vedle rozvaděče RH. Např. standart Hensel: 
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4.4. Měření el. energie 
- Fakturačním nepřímé měření elektrické energie bude instalováno v rozvaděči RE u fasády. Rozva-

děč tvoří volně stojící skříň pro celkový odběr objektu. Elektroměrový pilíř bude situován těsně vedle 
nově vybudované přípojkové skříně na patě domu č. R741342. Při instalaci je nutné respektovat větrání 
okny v suterénu. Zemní práce při instalaci pilíře, prostup do suterénu i jeho utěsnění je součástí speci-
fikace stavebních přípomocí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Přípojková skříň instalovaná 
v 11/2015 v rámci úpravy přípojky 
NN podle návrhu smlouvy o navýšení 
příkonu. Investičně a realizačně zajiš-
ťuje dodavatel el. energie –investor 
EON-ČR. 

 
 

 
 
- Poměrové (odpočtové, orientačnjí) měření el. energie. V hlavním rozvaděči bude provedeno samostat-

né nefakturační měření všech vývodů v objektu (společné prostory a nájemní prostory) a samostatné 
nefakturační měření vývodu pro Úřad práce. Doporučuje se instalovat elektroměry s M-Bus výstupy. 
Nájemní prostory je možné rovněž měřit samostatnými elektroměry v systémových rozvaděčích. Způ-
sob technického řešení je patrný z grafických návrhů rozvaděčů. Podružné nefakturační měření bude 
provedeno cejchovanými elektroměry.   
 

4.4.1 Napájecí rozvody 
Hlavní domovní vedení a rozvaděč RE  
Stávající přívod elektrické energie – hlavní domovní vedení je provedeno kabelem 2×AYKY 3×185+95 

mm2. Nový přívod elektrické energie – hlavní domovní vedení je navrženo kabelem AYKY 3×240+120 mm2. Pří-
vodní kabel bude připojeny na vývod ze sběrnice elektroměrové skříně ESTA NR211 a zatažen do objektu kabelo-
vým kanálem pod hlavní rozvaděč do přívodního pole RH-1 umístěného v 1.PP - v rozvodně. Kabelový kanál do-
zná stavební úravy v podobě provedení nových zákrytů slzičkovým plechem.Viz. stavební přípomoci. 

Hlavní rozvody 
Z hlavního rozvaděče RH-2 budou samostatnými kabely napojeny paprskovitě podružné rozvaděče RS0 - 

RS5 pro napájení elektroinstalace jednotlivých podlaží (systémové rozvaděče), které budou instalovány po levé 
straně výtahu do původního umístění stávajících rozvaděčů. Dále bude z hlavního rozvaděče RH kabelem napojen 
stávající rozvaděč výtahu RV a stávajícím kabelem CYKY-J 4×70mm2 napojen rozvaděč RH pro Úřad práce. Pro 
centrální chlazení bude vyveden do 7.NP (střecha) rezervní kabel v dimenzi 5×35mm2. Nové obezdění skříní a vy-
bourání niky mezi podlažími je navrženo v rámci stavebních přípomocí. Kabelový prostor mezi všemi podlažími 
vytvoří v podstatě samostatný nový požární úsek. Vstupy kabelů a vývody z tohoto prostoru budou opatřeny požár-
ními ucpávkami (součást stav. přípomocí). Páteřní rozvody jsou dimenzovány tak, jako by prostor schodiště byl 
požárně  zatříděn jako kategorie CHUC. V tomto smyslu jsou navrženy rovněž rozvaděče. Stroj výtahu je připojen 
kabelem s funkčními parametry při požáru. Nosné konstrukce pro kabeláž výtahu jsou navrženy v normovém pro-
vedení. Napaječ výtahu je navržen pro výhled, v případě že bude výtah rekonstruován jako evakuační výtah. 
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Rozvodna 
Dispozičně vyhoví navrhovanému řešení včetně přívodního kabelového kanálu. Stávající skříňové rozva-

děče budou zaměněny za nové volně stojící skříně. Kompenzační rozvaděč bude v nástěnném provedení. Ve vý-
chozí verzi budou rozvaděče situovány tak aby byla dodatečně možná montáž kompenzačního nástěnného rozvadě-
če podle výsledků skutečného měření účiníku sítě cosɸ při zatížení Pmax objektu. 

V rozvodně bude v rámci stavební přípomoci provedena nová (minimálně vyspravená) stěrka na podlaze, 
provedena nová výmalba celého prostoru. Dielektrický koberec pro obsluho před skříňovými rozvaděči je součástí 
dodávky vnitřních silnoproudých rozvodů. Vstupní dveře do rozvodny budou vyzbrojeny energetickým zámkem 
umožňující pouze vstup osobám poučeným. Pro přehlednost instalace doporučuje projektant zvážit instalaci hlav-
ního rozvaděče bez dveří v minimálním ktytí IP20 pro obsluhu poučenou. Dveřní křídla rozvaděčů ani vyšší krytí 
není striktně požadováno, grafické řešení vychází z typizovaných standardních skříní. 

 
4.4.2 Provedení rozvaděčů 

Hlavní rozvaděč RH bude obsahovat hlavní vypínač hodnoty 630A s možností nouzového vypnutí ze dveří 
rozvaděče. Před měřením společné spotřeby je připojen jistič 50A a nefakturační elektroměr pro Úřad práce. Ne-
fakturační nepřímé měření společné spotřeby objektu s proudovými transformátory 200/5A je navrženo analyzáto-
rem pro monitorování parametrů elektřiny. Pro připojení kompenzace slouží proudový transformátor 200/5A a jiš-
těný vývod pro rozvaděč kompenzace. Vývodové pole RH-2 slouží pro připojení systémových rozvaděčů objektu, 
rozvaděče výtahu a rozvaděče chladu. Instalační pole RH-3 slouží pro připojení instalačních vývodů v 1.PP a ven-
kovní instalace, případně rozvodů v rozvodné soustavě TN-C. 

Systémové rozvaděče RS00, RS0, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5 budou provedeny jako oceloplechové skříně 
pod omítku. Rozvaděče RS budou obsahovat hlavní vypínač hodnoty 125A, svodič přepětí tř. C a ostatní jistící a 
spínací prvky pro napájení elektroinstalace jednotlivých podlaží. Konstrukce rozvaděčů RS bude odpovídat po-
žární odolnosti EI 30 DP1-S pro CHÚC. Rozvaděč chladu není navržen, kabel v 7.NP bude ve svitku. 

Nájemní prostory 
V nájemních prostorách 2.NP a 4.NP jsou navrženy podružné rozvaděče s umístěním v nájemních prosto-

rách. Rozvodnice budou vybaveny přepěťovou ochranou typu C a okruhy pro osvětlení, zásuvky a spotřebiče 
v rozvodné soustavě TN-S. Proudovým chráničem budou vybaveny zásuvkové vývody pro počítače, kopírky, tis-
kárny a pro ostatní spotřebiče.  

Přívody pro podružné rozvaděče R11, R31 jsou součástí této PD. Připojení je navrženo z vývodů instalova-
ných v systémových patrových rozvaděčích RS1, RS3.Zabezpečení proti nechtěnému vypnutí nájemních rozvaděčů 
bude provedeno pomocí zamykací páčky vývodových jističů v systémových rozvaděčích RS1, RS3 a hlavních vy-
pínačů v R11, R31. 

V dříve vydané projektové dokumentaci pro nájemní prostory Finančního úřadu dojde ke změně rozvodné 
soustavy TN-C na TN-S. Výměna souvisejících přístrojů a kabelů, případně vyjmutí nefakturačních elektroměrů, je 
dokladováno v této PD samostatným výkazem výměr. 

 
4.4.3 Kabeláže v prostoru CHUC 

Rozvody jsou realizovány kabely -R- (podle vyhlášky 23/2008 Sb). Musí odpovídat reakci na oheň mini-
málně B2cas1d0). Trasy a ocelové nosné konstrukce nemusí být „NORMOVÉ“. Jedná se o ostatní kabeláže „bezha-
logenové“ které nesouvisí s PBZ, ale běžným provozem. Kabeláže mohou být v provedení halogenovém (např. ka-
bely CYKY), ale u těchto kabelů musí být provedeno opatření v krytí. Minimálně 1cm omítky, případně za odol-
nými a těsnými sádrokartonovými kapotážemi třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tloušťky min.10mm. 

 
4.4.4 Ochranné pospojování objektu 

V 1.PP v rozvodně NN bude v blízkosti hlavního rozvaděče RH instalována hlavní přípojnice pospojování 
HPAS. Přípojnice HPAS bude připojena na nový přívod uzemnění který bude realizován jako přípolož 
k přívodnímu kabelu. Zemnič bude připojen na uzemnění přípojkovíé skříně. Stávající uzemnění bude využito 
v plném rozsahu, bude však pripojeno na HOP jako nahodilý zemnič.  V 1.NP a vyšších podlažích (kromě 7.NP) 
budou v podhledu v blízkosti podružných rozvaděčů RS instalovány podružné přípojnice pospojování PAS (viz 
schema). Z přípojnice HPAS bude veden propojovací vodič CYA 1x25 přes podružné přípojnice pospojování PAS 
(PAS0 – PAS5). Z podružných přípojnic PAS budou vedeny vodiče CYA 1x16 do podružných rozvaděčů RS00 – 
RS5, vodiče CYA 1x6 do datových rozvaděčů a na pospojení ostatních vodičových součástí odpovídajícího podlaží 
(např. ocelová konstrukce podhledů, technologie kotelny, technologie výtahu apod.). 
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4.4.5 Ochranné pospojení ostatních prostorů 
V umývacích prostorech, kuchyňkách je provedeno místní ochranné pospojení a rozvody musí být prove-

deny ve smyslu ČSN 33-2000-7-701.  
Z podružných přípojnic PAS v dotčených podlažích budou vedeny vodiče CYA 1x16 do podružných roz-

vaděčů nájemních prostorů, vodiče CYA 1x6 na pospojení ostatních vodičových součástí odpovídajícího podlaží 
(např. ocelová konstrukce podhledů, apod.) 

 
4.4.6 Princip řešení poskojení v ocelovém skeletu budovy 

Ocelový skelet tvoří v podstatě faradayovu klec která bude vodivě propojena podle návrhu schématu. Prin-
cipielní provedení musí respektovat ustanovení národní informativní přílohy ČSN 33 2000-5-54 ed.3 

Součástí této dokumentace není řešení atmosférických přepětí – hromosvodů. Na objektu je navržen hro-
mosvod ve smyslu ČSN 341390, stav zůstává zachován.  

Pro případ výhledové rekonstrukce hromosvodů však v rámci elektroinstalace – (dle této projektové dokumenta-
ce), musí být provedeno dokonalé propojení vnitřních ocelových konstrukcí, které budou ve výhledu využity 
jako „velká kovová hmota“ pro systém svodů řešených jednotlivými ocelovými pilíři. V rámci výchozí revize po-
soudí RT vhodnost využití konstrukcí pro tento účel. Dimenze ocelového skeletu bude zřejmý až po odkrytí pod-
hledů a kapotáží pilířů, příček apod. 

 
4.4.7 Vnitřní ochrana před  přepětím 

Ochrana před přepětím bude provedena instalací hlavního svodiče bleskových proudů a přepětí typu B+C 
ve skříni hlavního rozvaděče RH-1 V podružných rozvaděčích RS na jednotlivých podlažích budou instalovány 
svodiče přepětí typu C. 

 

4.5. Technické řešení osvětlovací soustavy 
4.5.1 Hlavní osvětlovací soustava - kanceláře 

Hlavní osvětlovací soustava je navržena v souladu s ČSN EN 12464-1 jako přímá osvětlovací soustava. In-
tenzity osvětlení jsou definovány v legendách místností na půdorysu. Jednotlivá pracoviště budou nasvětlena zářiv-
kovými svítidly osazenými leštěnou mřížkou pro počítačová pracoviště. Z hlediska provozu je navrženo osvětlení, 
které zajišťuje rovnoměrné osvětlení v jednotlivých částech místnosti podle vykonávané zrakové činnosti. Příspěv-
ky na recyklaci světelných zdrojů a svítidel jsou zahrnuty v dodávce osvětlovací soustavy. 

Řízení osvětlení je navrženo spínači u vstupu do místností. Ovládání osvětlení kanceláří bude provedeno 
dvoupólovými vypínači instalovanými u vstupů do místností. Vypínači bude možné zapnout skupiny svítidel oddě-
leně. První páčkou vypínače se spíná osvětlení u okna, druhou páčkou se spíná zbývající část svítidel. Rozdělení 
svítidel k vypínačům je navrženo modulárně pro případné stavební úpravy kanceláří. 

Ovládání osvětlení chodeb je navrženo dvěma samostatně spínanými okruhy pomocí tlačítkových ovladačů 
s orientační signálkou. 
4.5.2 Osvětlení společných prostorů 

Pro osvětlení schodiště bude využito přisazených svítidel ve stávajícím umístění. Dále budou instalována 
svítidla v podhledu nad ochozem u schodiště. Ovládání osvětlení schodiště bude provedeno samostatně spínanými 
okruhy schodiště a tlačítkovými ovladači pro spínání schodiště společně ve všech podlažích. Impulzní relé v RS0 
bude ovládat pomocí stykačů rovněž okruhy schodiště v RS1 až RS5. Ve vrátnici bude možno pomocí centrálních 
ovladačů řídit osvětlení schodiště, případně centrálně vypínat osvětlení chodeb ve všech podlažích. 

Ovládání osvětlení chodeb bude provedeno na dva samostatné spínané okruhy, s tlačítkovými ovladači u 
vstupů a u výtahu.  

Pro osvětlení místností v 1.PP a v 7.NP bude využito přisazených zářivkových svítidel. V 1.PP budou svíti-
dla instalována na stávající betonový strop, vypínače pod omítku. V 1.NP a vyšších podlažích budou svítidla insta-
lována na nový sádrokartonový podhled, vypínače do sádrokartonových příček. 

Místnosti sociálního zařízení v 1.NP a vyšších podlažích již byly rekonstruovány a provede se pouze vý-
měna svítidel a napojení do odpovídajících podružných rozvaděčů RS na připravené vývody.  
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4.5.3 Nouzové - protipanické osvětlení 
Na chodbách je navrženo nouzové protipanické osvětlení svítidly s nouzovým vestavěným bateriovým 

zdrojem pro dobu svícení bez napájení min. 1hod. U východů na únikových cestách a schodiště jsou navrženy pik-
togramy „EXIT“ a „Schody vpravo dolů“ .  

4.6. Technické řešení zásuvkových rozvodů 
Tato PD navrhuje zásuvkové okruhy pro úklid a připojení drobných spotřebičů, které jsou řešeny dvojzá-

suvkou u dveří, případně nad kuchyňskou linkou.  
Rovněž jsou navrženy zásuvkové okruhy pro počítačová pracoviště v rozsahu dle požadavku nájemce. Pro 

každé pracovní místo jsou navrženy 4 silové zásuvky 230V a 2 zásuvky RJ 45. Instalace silových zásuvek bude 
provedena v pětinásobném rámečku s rezervou pro instalaci datových zásuvek. Přívodní zásuvka bude v provedení 
s přepěťovou ochranou. Další zásuvky bez přepěťové ochrany jsou připojeny do max. 3m délky kabelu. Zásuvky 
budou instalovány do sádrokartonových příček, případně pod omítku nosných či obvodových zdí. Umístění a výška 
zásuvek je uvedena ve výkresové části PD. 

Navrhované řešení je v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed2 (srpen 2007) zejména s ustanovením čl. 411.3.3 
Doplňková ochrana. Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedená u zásuvek, je-
jichž jmenovitý proud nepřekračuje 20A a které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické kvalifikace) a 
jsou určeny pro všeobecné použití. 

Zásuvkové rozvody pro slaboproudé technologie a informační techniku jsou navrženy: 
- na chodbách dvojzásuvky pro WIFI, příp. IP kamery, nad podhledem. 
Dále budou na chodbě instalovány dvojzásuvky 230V a datové dvojzásuvky pro kopírovací a tiskové zaří-

zení a samostatné dvojzásuvky 230V – tzv. úklidové. Zásuvky 230V na chodbách budu jištěny samostatně. 
V 1.PP budou instalovány dvojzásuvky 230V po jednom kusu v každé místnosti, s doplněním další dvojzá-

suvky tam kde jsou zařízení pro přípravu jídla – mikrovlnky apod. V kotelně a rozvodně NN budou instalovány 
dodatečné zásuvky 400V. 

Na jednotlivých podlažích budou v podružných rozvaděčích RS instalovány servisní zásuvky 230V na pří-
strojové liště. 

V 1.PP budou zásuvky instalovány pod omítku. V 1.NP a vyšších podlažích budou zásuvky instalovány do 
sádrokartonových příček, případně pod omítku nosných či obvodových zdí. 

Zásuvky a ovladače budou.v provedení střední standard, design upřesní nájemce. 
Výška osazení ovladačů osvětlení v = 1,2 m, výška zásuvek = 0,4 m, zásuvky pro PC výška 0,9 m. 

4.7. Systém nouzového vypnutí 
V hlavním rozvaděči RH bude možnost vypnutí celé budovy pomocí nouzových tlačítek. Jedno tlačítko 

nouzového vypnutí bude umístěno na dveřích rozvaděče RH, druhé ve vrátnici v 1.NP. 
V případě nutnosti nouzového vypnutí napájení celé budovy, např. při požárním poplachu a příjezdu hasi-

čů, bude možno odpojit elektroinstalaci celé budovy zmáčknutím jednoho z nouzových tlačítek. 
Tlačítko na dveřích rozvaděče bude v provedení červeného hříbku se žlutou ochrannou stříškou proti ná-

hodnému sepnutí, tlačítko ve vstupní hale bude v provedení červené skříňky na povrch s rozbitelným sklíčkem. 
Přívod pro tlačítko nouzového vypnutí bude proveden funkčně odolným kabelem provedení -V. 

4.8. Připojení spotřebičů techniky prostředí stavby 
Spotřebičovými rozvody se rozumí připojení klimatizačních jednotek, respektive provedení přívodů 

k těmto zařízením a připojení spotřebičů VZT, ZT a ÚT. Deblokační prvky (vypínače, nebo zásuvky) jsou hranicí 
dodávek vnitřních silnoproudých rozvodů a rozvodů jednotlivých zařízení VZT , ZT, ÚT.  

Klimatizační jednotky 
Na střeše jsou instalovány stávající nefukční klimatizační jednotky, které budou demontovány, vč. rozvodů.  
Pro připojení chladících jednotek je v 7.NP navržen rezervní kabelový vývod pro rozvaděč chladu. 
Rozvaděč chladu nebude instalován. 
Kotelna - MaR 
V 1.PP v kotelně je instalován stávající systém měření a regulace. Tento systém bude v plném rozsahu za-

chován. Bude provedena znovupřipojení rozvaděče MaR. 
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4.9. Připojení technologických celků a sdělovacích rozvodů 
Neřeší tato projektová dokumentace. V systémových rozvaděčích a rozvaděčích nájemců je dostatečné 

množství rezerv pro připojení slaboproudých rozvodů. Rozsahy slaboproudu řeší samostatně investor podle poža-
davků jednotlivých nájemců. Projektant silnoproudu pouze doporučuje na vhodnost řešení rozvodů slaboproudu 
současně s rozvody silnoproudu. Jedná se o odkrytí konstrukcí, souběhy a křížení tras, společné osazení koncových 
prvků (zásuvek) apod.  

 
4.9.1 Připojení stávajících rozvodů 

Stávající rozvody pro venkovní instalace je doporučeno vyměnit za rozvod TN-S. Jedná se reklamní panel, 
plošinu pro invalidy, závoru, mlékomat atd. Připojení je navrženo z rozvaděče RH-3 v části TN-S. 

 

4.10. Způsob uložení vedení vůči stavebním konstrukcím 
Elektrické silnoproudé rozvody jsou navrženy skrytou, případně povrchovou  montáží. Prostupy a drážky 

nesmí staticky zeslabit nosné konstrukce. Silnoproudé kabely budou v 1.NP a vyšších podlažích vedeny pod omít-
kou, v dutinách sádrokartonových příček a v drátěných žlabech v podhledech. V 1.PP budou silnoproudé kabely 
vedeny pod omítkou a v plechových perforovaných žlabech pod stropem. Odbočky od drátěných žlabů budou v 
podhledech vedeny v kabelových hácích přichycených ke stropu. 

 

4.11. Požární bezpečnost 
Schodiště je definováno jako chráněná úniková cesta a samostatný požární úsek. Prostupy pro kabely po-

žárně dělícími stěnami a stropy budou požárně utěsněny. Každý takový prostup bude řádně označen podle §9 odst. 
6 vyhlášky 23/2008Sb. 

Konstrukce podružných rozvaděčů RS0 – RS5, umístěných v prostoru schodiště, bude odpovídat požární 
odolnosti EI 30 DP1-S pro CHÚC. 

4.12. Stavební přípomoci 
Viz. samostatnou textovou přílohu v.č. EL102b 

5. Popis konečného stavu (nájemní prostory Finančního úřadu) 
Tato projektová dokumentace navazuje na projektovou dokumentaci „Agrodům Vyškov, Palánek 1, část 

D.1.4.2 Vnitřní silnoproudé rozvody a hromosvody“ zpracované v květnu 2015. Dokumentace řeší rozvody pro ná-
jemce Finančí úřad. 

 Pro širší vztahy jsou rozvody doloženy k  navrhovanému řešení s barevným odlišením v půdorysech 
a schematu.  

Vzledem k jednotnému rozdělovacímu bou rozvodných soustav TN-C-S na vstupním poli hlavního rozva-
děče – v rozvodně NN v suterénu, budou nájemci (finanční úřad) v jednotlivých podlažích připojeny pětivodičo-
vými kabely ze systémových rozvaděčů podlaží a v rozvaděčích nájemců budou doplněny nové přepěťové ochrany 
v rámci této PD se čtyřmi ventily pro L1,2,3,N. Dimenzování a principielné připojení je patrno z grafické části (pů-
dorysu, schématu a rozvaděčů. 

 

6. Předpisy a normy 
Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době 

zpracování PD. Zejména pak: 
- ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC,  
- ČSN EN 60059 (33 0125) Normalizované hodnoty proudů IEC, 
- ČSN EN 60446 ed.2 (33 0165) Značení vodičů barvami nebo číslicemi,  
- ČSN 33 0220 Používání mědi a hliníku v elektrotechnice,  
- ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytí (krytí - IP kód),  
- ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů,  
- ČSN 33 0360 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech 
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem,  
- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Bezpečnost - Ochrana před nadproudy , 
- ČSN 33 2000-4-443 ed.2 Bezpečnost. Ochrana proti přepětí – ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím 
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- ČSN 33 2000-4-471 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 471: Opatření před úrazem elektrickým 
proudem,  

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům, 
- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení, 
- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování  
- ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
- Obchodní zákoník, Oddíl 8 
- Vyhláška 50/78Sb. 
- Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 34/2011 

Sb. 
- Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, ve znění zákona.350/2012 Sb. 
- Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. 62/2013 Sb. 
- Vyhl. č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhl. 20/2012 Sb.  

6.1. Provádění stavebně montážních prací 
Při provádění musí být dodržována příslušná  ustanovení následujících norem : 

- ČSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
- OEG 38 0804 - Stavebně montážní práce 
- Vyhláška ČÚBP č.48/92 Sb., Vyhláška ČÚBP č.324/90 Sb. 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpe-

čím pádu z výšky nebo do hloubky 

6.2. Provoz a bezpečnost zařízení a osob 
Elektrická zařízení musí být udržována ve stavu odpovídajícím platným předpisům a technickým normám. 

Zařízení je nutno pravidelně revidovat a přezkušovat ve lhůtách a rozsahu stanoveném zejména ČSN 33 1500. 
Údržbu smějí provádět pracovníci znalí. 

Rozvaděče a el. zařízení budou opatřeny bezpečnostními tabulkami a nápisy: 
- č. 0101 – Pozor – elektrické zařízení! 
Každý vývod musí být řádně označen a to trvanlivě, zřetelně a čitelně. 
Havarijní vypínání el. zařízení v celém objektu bude zajištěno hlavním vypínačem s dveřní pákou instalo-

vaným v rozvaděči RH. Jednotlivá podlaží bude možné odpojit samostatně hlavními vypínači instalovanými v po-
družných rozvaděčích RS, případně vypnutím jističů před elektroměry v hlavním rozvaděči RH. 

Elektroinstalaci smí provádět firmy s příslušným oprávněním a práce musí být provedeny v souladu s uve-
denými normami a vyhláškami. 

6.3. Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby 
Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. 

ČÚBP Č. 50/78 Sb. SÚBP č.25/79  Sb. Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a  bezpečnostních 
předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad 
na svěřeném zařízení. 

6.4. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace 
Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například formou návodu, nebo ji-

ným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k 
užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 

7. Dokumentace skutečného provedení 
Rozsah projektové dokumentace odpovídá realizačnímu projektu stavby ve smyslu ČSN 33 2000 – 1 

čl.13N7.1. Tato dokumentace slouží jako podklad pro výchozí revizi ve smyslu ČSN 33 2000 – 1 čl.13N7.2.  
Součástí dodávky elektromontážních prací je dokumentace skutečného provedení elektroinstalace ve smys-

lu ČSN 33-2000-4-41 čl.13N7.2 pro potřebu servisu a údržby budovy a pro periodické revize. 

8. Přílohy 
- Dílčí energetická bilance systémových rozvaděčůa nájemců 

 
Vypracoval: Ing.Antonín VáclavVyňuchal  (ČKAIT 1300582)  listopad 2015 
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1.1.1.  Technická zpráva 
 

a) účel objektu, 
Objekt slouží jako administrativní budova ve vlastnictví Ministerstva zemědělství. 
V objektu je většina kancelářských prostor využívána státními institucemi a část 
soukromými subjekty. 
Uvažované úpravy se týkají rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů v objektu a 
to v plném rozsahu páteřních rozvodů, hlavní rozvodny v objektu a dále rekonstrukce 
vnitřních silnoproudých rozvodů vybraných podlaží, nebo jejich částí (1.PP, 1.NP, 
2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 6.NP). Z důvodu rekonstrukce těchto rozvodů dojde 
k provedení stavebních úprav, které tyto úpravy vyžadují. Mezi základní práce tohoto 
druhu budou patřit průrazy stavebními konstrukcemi, přizdívky a úpravy rozměrů pro 
osazení patrových rozvaděčů a déle výměna stávajících kovových podhledů za nové 
skládané, nad nimiž budou instalovány plné protipožární podhledy. Také stávající 
ocelové sloupy nad podhledovou částí budou zbaveny azbestových obkladů a 
následně budou opatřeny protipožárními sádrokartonovými podhledy. 
 

 
b) zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a 

řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orie ntace, 

Jedná se o stávající objekt, kde dojde pouze k dílčím úpravám, které se týkají 
rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů. Stávající kovové skládané podhledy 
budou nahrazeny novými skládanými s tím, že nad těmito podhledy budou umístěny 
nové podhledy plné hladké s požární odolností REI 45, což odpovídá požárním 
sádrokartonovým podhledům v tl. 15mm (dle technických parametrů výrobce). 
Stropní konstrukce jsou standardně mimo suterén, kde jsou železobetonové, řešeny 
jako trapézové plechy s nadbetonovanou železobetonovou částí.  
Větrání jednotlivých prostor je zajištěna přirozeně okny. Osvětlení je denní, doplněno 
vhodným umělým osvětlením s minimální požadovanou intenzitou dle platných 
předpisů. 
V suterénu se PD týká všech prostor mimo spisovny, která je součástí úprav pro 
účely finančního úřadu. V ostatních podlažích se úpravy taktéž týkají prostor mimo 
finanční úřad, v přízemí navíc také úřadu práce. 
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c) kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, 

orientace, osv ětlení a oslun ění. 
 

Dotčené části vybraných podlaží – zastavěná a užitná plocha 
 

                                             užitková plocha                    Zastavěná plocha 
                                        (včetně obvod. Pláště) 

1.PP (suterén)                535 m2                                415,0m2 
1.NP (přízemí)              182,5 m2                               158,4m2 
2.NP (1.patro)               637 m2                                  617,4m2 
3.NP (2.patro)               196 m2                                  178,8m2 
4.NP (3.patro)               637 m2                                  617,4m2 
5.NP (4.patro)               196 m2                                  111,3m2 
6.NP (5.patro)               116 m2                                  111,3m2 
                                                                           _______________ 
                                                                                       2.209.6m2 

  
d) technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost, 
Jedná se o stávající objekt Agrodům, který je ve vlastnictví České republiky – 
ministerstva zemědělství. Úpravy se týkají pouze části vnitřních prostor. 
Objekt je řešen jako ocelobetonový nosný skelet s lehkým obvodovým pláštěm, který 
byl před několika lety opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Vnitřní stěny jsou 
nosné zděné ztužující stěny a lehké sádrokartonové příčky. Stropní konstrukce jsou 
tvořeny ocelovými příhradovými nosníky s železobetonovou deskou tvořenou 
trapézovými plechy a železobetonovou vrstvou. Střechy byly před rokem 
rekonstruovány a jsou tvořeny tepelnou izolací pěnovým polystyrenem a 
hydroizolační vrstvou z mPVC. 
Suterén tvoří železobetonová monolitická konstrukce stěn, sloupů a stropní 
konstrukce mezi suterénem a přízemím. 
Objekt je ve velmi dobrém stavu bez zjevných statických poruch. 
Objekt byl postaven přibližně v roce 1972. Předpokládané stavební úpravy se budou 
týkat rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů dotčených prostor, výměny 
podhledů v těchto prostorech a pomocných stavebních připomoci souvisejících 
s těmito pracemi. 
 
e) tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů, 
 
Budova byla v nedávné době kontaktně zateplena na tl. 100mm a došlo také 
k výměně výplní otvorů za nové pastové s výplní izolačním dvojsklem se 
součinitelem k= 1,4 W/m2.K. Střecha byla také v nedávné době zateplena a opatřena 
novou hydroizolací (mPVC). 
Parametry jsou stávající a nejsou předmětem těchto úprav. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko-geologického a 

hydro-geologického pr ůzkumu, 
 
Založení objektu je stávající a není předmětem úprav. 
 



 
 

Strana 5 

 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 

negativních ú činků, 
 
Užívání objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
h) dopravní řešení, 
 
Zůstává beze změn. 
 
i) ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 

opat ření, 
 
Není předmětem PD, jedná se pouze o dílčí úpravy vnitřních dispozic a dílčích úprav 
TZB. 
 
j) dodržení obecných požadavk ů na výstavbu, 
 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami a právními předpisy. 

Veškeré použité a navržené materiály budou ekologicky nezávadné a použity 
1. jakostní třídy. Veškeré nejasnosti a nepřesnosti nutno konzultovat s projektantem. 
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží stavební firma atesty od všech 
použitých materiálů a zařízení a dokumentaci skutečného provedení stavby.  
 Veškeré projekční práce se budou řídit platnými ČSN a veškeré schvalovací 
řízení Stavebním zákonem, stavební firmou budou dodrženy veškeré stavebně - 
technické příručky všech použitých materiálů. 
 
k) zařízení staveništ ě. 
 
K zařízení staveniště bude sloužit řešená část v objektu s vyčleněnými místnostmi 
sanitárního zařízení. Z důvodu výměny velké části podhledů a tím i značného pohybu 
materiálu se předpokládá, že u objektu bude instalován stavební výtah, kterým bude 
zajišťována doprava suti a stavebních materiálů.  
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Před zahájením prací vybraný zhotovitel provede podro bnou fotopasportizaci 
vně i  uvnit ř objektu. Veškerý transport materiálu a stavební su ti a odpadu 
bude řešen po schodišti. Režimov ě bude nutno provád ět zásobování 
staveništ ě, odvoz suti i hlu čné stavební práce takovým zp ůsobem, aby 
nedocházelo k narušování provozu v objektu b ěhem pracovní doby.  
Po celou dobu bude provád ěn průběžný úklid prostor p řed prostory, aby 
nedocházelo ke zne čišťování okolí, obzvlášt ě prachem. 
 
 
1.PP (suterén) 
 
Úpravy v suterénu budou spočívat v rekonstrukci rozvodny, páteřních vnitřních 
silnoproudých rozvodů a dále k výměně světelných a zásuvkových okruhů mimo 
prostor spisovny, která je řešena samostatnou investiční akcí. V suterénu budou 
veškeré rozvody vedeny po povrchu. 
Průrazy stavebními konstrukcemi budou řádně zapraveny a na hranicích požárních 
úseků budou opatřeny požárními ucpávkami. Samostatný požární úsek je tvořen 
schodištěm, které je chráněnou únikovou cestou. Ostatní řešené prostory suterénu 
jsou pak jedním požárním úsekem. Řešené prostory budou následně vymalovány. 
 
1.NP (přízemí) 
 
V přízemí se stavební úpravy týkají zádveří ve vstupní části, vstupní haly se 
schodištěm, vrátnice a zázemí vrátnice a místností sanitárního zařízení. 
Ve vstupní hale, která je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu 
instalován nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit 
požárně oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude 
pro rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových 
tvárnic. Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
mramorovým soklem. 
Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
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Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
2.NP (1.patro) 
 
Ve 1.patře se stavební úpravy týkají celého podlaží, vč. všech kanceláří a místností 
sanitárního zařízení. 
Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
3.NP (2.patro) 
 
Ve 2.patře se stavební úpravy týkají schodiště a tří kanceláří, které se schodištěm 
bezprostředně sousedí a místností sanitárního zařízení. 
Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
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Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
4.NP (3.patro) 
 
V 3.patře se stavební úpravy týkají celého podlaží, vč. všech kanceláří a místností 
sanitárního zařízení. 
Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
Kovové skládané podhledy budou demontovány, vč. tepelné izolace tvořené skelnou 
vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude instalován sádrokartonový protipožární 
podhled a následně skládaný minerální podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
5.NP (4.patro) 
 
Ve 4.patře se stavební úpravy týkají prostoru schodiště a místností sanitárního 
zařízení. 
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Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
6.NP (5.patro) 
 
V 5.patře se stavební úpravy týkají prostoru schodiště a místností sanitárního 
zařízení. 
Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
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dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
Střecha 
 
Na střechu bude proveden průstup stěnou pro instalaci rozvodu, jako přípravy pro 
budoucí instalaci klimatizačních jednotek v objektu. Průraz bude řádně zapraven. 
Ve vnitřním prostoru bude rozvod veden v drážce, která bude následně omítnuta a 
vymalována. 
 
 
 
V Žeranovicích  3.11.2015     Ing. Antonín Václav Vyňuchal 
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1.1.1.  Technická zpráva 

 
a) účel objektu, 
Objekt slouží jako administrativní budova ve vlastnictví Ministerstva zemědělství. 
V objektu je většina kancelářských prostor využívána státními institucemi a část 
soukromými subjekty. 
Uvažované úpravy se týkají rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů v objektu a 
to v plném rozsahu páteřních rozvodů, hlavní rozvodny v objektu a dále rekonstrukce 
vnitřních silnoproudých rozvodů vybraných podlaží, nebo jejich částí (1.PP, 1.NP, 
2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a 6.NP). Z důvodu rekonstrukce těchto rozvodů dojde 
k provedení stavebních úprav, které tyto úpravy vyžadují. Mezi základní práce tohoto 
druhu budou patřit průrazy stavebními konstrukcemi, přizdívky a úpravy rozměrů pro 
osazení patrových rozvaděčů a déle výměna stávajících kovových podhledů za nové 
skládané, nad nimiž budou instalovány plné protipožární podhledy. Také stávající 
ocelové sloupy nad podhledovou částí budou zbaveny azbestových obkladů a 
následně budou opatřeny protipožárními sádrokartonovými podhledy. 
 

 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Jedná se o stávající objekt, kde dojde pouze k dílčím úpravám, které se týkají 
rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů. Stávající kovové skládané podhledy 
budou nahrazeny novými skládanými s tím, že nad těmito podhledy budou umístěny 
nové podhledy plné hladké s požární odolností REI 45, což odpovídá požárním 
sádrokartonovým podhledům v tl. 15mm (dle technických parametrů výrobce). 
Stropní konstrukce jsou standardně mimo suterén, kde jsou železobetonové, řešeny 
jako trapézové plechy s nadbetonovanou železobetonovou částí.  
Větrání jednotlivých prostor je zajištěna přirozeně okny. Osvětlení je denní, doplněno 
vhodným umělým osvětlením s minimální požadovanou intenzitou dle platných 
předpisů. 
V suterénu se PD týká všech prostor mimo spisovny, která je součástí úprav pro 
účely finančního úřadu. V ostatních podlažích se úpravy taktéž týkají prostor mimo 
finanční úřad, v přízemí navíc také úřadu práce. 
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c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění. 
 

Dotčené části vybraných podlaží – zastavěná a užitná plocha 
 

                                             užitková plocha                    Zastavěná plocha 
                                        (včetně obvod. Pláště) 

1.PP (suterén)                535 m2                                415,0m2 
1.NP (přízemí)              182,5 m2                               158,4m2 
2.NP (1.patro)               637 m2                                  617,4m2 
3.NP (2.patro)               196 m2                                  178,8m2 
4.NP (3.patro)               637 m2                                  617,4m2 
5.NP (4.patro)               196 m2                                  111,3m2 
6.NP (5.patro)               116 m2                                  111,3m2 
                                                                           _______________ 
                                                                                       2.209.6m2 

  
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost, 
Jedná se o stávající objekt Agrodům, který je ve vlastnictví České republiky – 
ministerstva zemědělství. Úpravy se týkají pouze části vnitřních prostor. 
Objekt je řešen jako ocelobetonový nosný skelet s lehkým obvodovým pláštěm, který 
byl před několika lety opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Vnitřní stěny jsou 
nosné zděné ztužující stěny a lehké sádrokartonové příčky. Stropní konstrukce jsou 
tvořeny ocelovými příhradovými nosníky s železobetonovou deskou tvořenou 
trapézovými plechy a železobetonovou vrstvou. Střechy byly před rokem 
rekonstruovány a jsou tvořeny tepelnou izolací pěnovým polystyrenem a 
hydroizolační vrstvou z mPVC. 
Suterén tvoří železobetonová monolitická konstrukce stěn, sloupů a stropní 
konstrukce mezi suterénem a přízemím. 
Objekt je ve velmi dobrém stavu bez zjevných statických poruch. 
Objekt byl postaven přibližně v roce 1972. Předpokládané stavební úpravy se budou 
týkat rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů dotčených prostor, výměny 
podhledů v těchto prostorech a pomocných stavebních připomoci souvisejících 
s těmito pracemi. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 
Budova byla v nedávné době kontaktně zateplena na tl. 100mm a došlo také 
k výměně výplní otvorů za nové pastové s výplní izolačním dvojsklem se 
součinitelem k= 1,4 W/m2.K. Střecha byla také v nedávné době zateplena a opatřena 
novou hydroizolací (mPVC). 
Parametry jsou stávající a nejsou předmětem těchto úprav. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydro-geologického průzkumu, 
 
Založení objektu je stávající a není předmětem úprav. 
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g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků, 
 
Užívání objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
h) dopravní řešení, 
 
Zůstává beze změn. 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření, 
 
Není předmětem PD, jedná se pouze o dílčí úpravy vnitřních dispozic a dílčích úprav 
TZB. 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami a právními předpisy. 

Veškeré použité a navržené materiály budou ekologicky nezávadné a použity 
1. jakostní třídy. Veškeré nejasnosti a nepřesnosti nutno konzultovat s projektantem. 
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží stavební firma atesty od všech 
použitých materiálů a zařízení a dokumentaci skutečného provedení stavby.  
 Veškeré projekční práce se budou řídit platnými ČSN a veškeré schvalovací 
řízení Stavebním zákonem, stavební firmou budou dodrženy veškeré stavebně - 
technické příručky všech použitých materiálů. 
 
k) zařízení staveniště. 
 
K zařízení staveniště bude sloužit řešená část v objektu s vyčleněnými místnostmi 
sanitárního zařízení. Z důvodu výměny velké části podhledů a tím i značného pohybu 
materiálu se předpokládá, že u objektu bude instalován stavební výtah, kterým bude 
zajišťována doprava suti a stavebních materiálů.  
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Před zahájením prací vybraný zhotovitel provede podrobnou fotopasportizaci 
vně i  uvnitř objektu. Veškerý transport materiálu a stavební suti a odpadu 
bude řešen po schodišti. Režimově bude nutno provádět zásobování 
staveniště, odvoz suti i hlučné stavební práce takovým způsobem, aby 
nedocházelo k narušování provozu v objektu během pracovní doby. 
Po celou dobu bude prováděn průběžný úklid prostor před prostory, aby 
nedocházelo ke znečišťování okolí, obzvláště prachem. 
 
 
1.PP (suterén) 
 
Úpravy v suterénu budou spočívat v rekonstrukci rozvodny, páteřních vnitřních 
silnoproudých rozvodů a dále k výměně světelných a zásuvkových okruhů mimo 
prostor spisovny, která je řešena samostatnou investiční akcí. V suterénu budou 
veškeré rozvody vedeny po povrchu. 
Průrazy stavebními konstrukcemi budou řádně zapraveny a na hranicích požárních 
úseků budou opatřeny požárními ucpávkami. Samostatný požární úsek je tvořen 
schodištěm, které je chráněnou únikovou cestou. Ostatní řešené prostory suterénu 
jsou pak jedním požárním úsekem. Řešené prostory budou následně vymalovány. 
 
1.NP (přízemí) 
 
V přízemí se stavební úpravy týkají zádveří ve vstupní části, vstupní haly se 
schodištěm, vrátnice a zázemí vrátnice a místností sanitárního zařízení. 
Ve vstupní hale, která je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu 
instalován nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit 
požárně oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude 
pro rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových 
tvárnic. Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
mramorovým soklem. 
Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
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Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
2.NP (1.patro) 
 
Ve 1.patře se stavební úpravy týkají celého podlaží, vč. všech kanceláří a místností 
sanitárního zařízení. 
Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
3.NP (2.patro) 
 
Ve 2.patře se stavební úpravy týkají schodiště a tří kanceláří, které se schodištěm 
bezprostředně sousedí a místností sanitárního zařízení. 
Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
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Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
4.NP (3.patro) 
 
V 3.patře se stavební úpravy týkají celého podlaží, vč. všech kanceláří a místností 
sanitárního zařízení. 
Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
Kovové skládané podhledy budou demontovány, vč. tepelné izolace tvořené skelnou 
vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude instalován sádrokartonový protipožární 
podhled a následně skládaný minerální podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
5.NP (4.patro) 
 
Ve 4.patře se stavební úpravy týkají prostoru schodiště a místností sanitárního 
zařízení. 
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Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
6.NP (5.patro) 
 
V 5.patře se stavební úpravy týkají prostoru schodiště a místností sanitárního 
zařízení. 
Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován 
nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně 
oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro 
rozměr rozvaděče uzpůsobena prostřednictvím dozdívky z pěnosilikátových tvárnic. 
Tyto tvárnice budou následně opatřeny stěrkou s výztužnou sítí a následně 
tenkovrstvou omítkou. Soklová část bude v místě přizdívky pro rozvaděč doplněna 
PVC soklem. 
Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. 
tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude 
instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální 
podhled, do kterého budou osazena svítidla. 
Místnost bude následně vymalována. 
V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze 
k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních 
sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů. 
Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny 
požárními ucpávkami. 
Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto 
budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární 
odolností 60min, až po stropní konstrukci. 
Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve 
zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  
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dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou 
vymalovány. 
 
Střecha 
 
Na střechu bude proveden průstup stěnou pro instalaci rozvodu, jako přípravy pro 
budoucí instalaci klimatizačních jednotek v objektu. Průraz bude řádně zapraven. 
Ve vnitřním prostoru bude rozvod veden v drážce, která bude následně omítnuta a 
vymalována. 
 
 
 
V Žeranovicích  3.11.2015     Ing. Antonín Václav Vyňuchal 
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Pozndmka

Doprava dod6vek (3,6) %

PPV (1 nebo 6) %
PPVzemnich praci, nrlt6r0 (1) %
Dodavat. dokulentace (1 - 1,8)To
Rizika a poji$tdni (1 - j,S) o/o

Jpravy v z1ruce (5 - 7\ o/o

GZS (3,29 nebo 8;4) %
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Kompletadni dinnost - k2

Rodni n6rOst cen 1 %
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l NSzev

tZilkladni ndklady
i ooo6vra

iDoprava 3,60%, piesun 1,00%
rMont5Z - materidl

,Mont6Z - pr6r:e

Mezisoudet 1

iPPV 6,00% z montdZe: materidl + P[5ce

Hodnota A Hodnota B

738 416,30

26 582,99 7 384,16i,

1 059 546,951

705 161,19'

1 772 092,30',

105 882,49i

0,00'

0,00

0,00

1 877 974,79

0,00

0,00:

0,00 i

2 642974,08

rNet6ry

lZemni prlce

IPPV O,OOy, z ndrter0 a zemnich prac;i

tMezisoudet 2

Dodav. dokurnentace O,0O%z mezislourltu ii
,Rizika a pojistdni O,0O% z mezisoud,lu 2
lOpravy v zAruce 0,0O% z mezisoudtrj 1

Zflkladni n6klady cel kem

lVedlej5i nSktady
IGZS 0,00% z prav6 strany mezisoudiu Z

Provozni vlivy 0,00% z prav6 strany rhezisor"rdtu 2
r Vedlej5i n6ktady celkem
iKompletacni dinnost

N6klady celkem

Rodni ndrrist cen 0,00%

rRocni n6rrist cen 0,00%
lSoudty odstavrc0
1^
upectltKace dodavky Rozvaddd RH

ispecifikace dodSvky Rozvaded RSO +si1 Rs2 RS3 RS4 RSs
rSpecifikace doda'rky Jistide do RSO aZ RS5
:Specifikace dod6'uky Rozvaded R1 1 R31
I Specifikace doddvky Rozvaddd elektrdnrErov,i RE

iSpecifikace dorC5vky Rozvad6d kompenzace RK
lSpecifikace doddvky Zm6na piistroj0 V ROl Fl21 R41 RS1
, Kompenzadni roz'rad6d RC
I Doddvky

:Elektromont6Zer

I 1. MontdZ rozvaclddfi
I 2. Trubkovd vederni, krabice

; 3. UloZne konstrukce

t +.Kabe|frZe

I 5. Koncov6 prvky

, 6. Svitidla

I 8. HZS

9. Revize a zkouiiky

764 999,29

764 999,29

MateriSl

1 17 801,00r

70 042,00

5193,00,

22 568,00i

45 530,00i

44 024,60:

8 1 16,00 i

52 363,70i

738 416,30i

1 059 546,95i

2 325,44:,

43 330,18,

159162,99i

324 123,57:

108 202,11,

372 205,90t

0,00

0,001

0,00,

0,00 r

0,00

0,00

2 642 974,09

0,00;

0,00 l

Mont6Z

4123,62',

2 451,71,

1500,00i

790,12:

1 593,57'

591 ,1 9

2 000,00i

591,19'

26 690,07i

678 471,12,

19 020,08,

89 278,36,

97 864,00

165 017,28;

46 286,40,

76 605,00i

121 400,00'

63 000,00
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d$r
Kooperativa
VIEII{NA INSIJRANCE GROUP

Dodatek t. 3
k poiistn6 smlouyE t. T4:ZOTL9ZS9
o stavebntm a montiinim poii,stEnt prott v5em nebezpettm
sJednand me:zt smluvn{mt stranami:

tisek poiiBtEni hospodiiskich rizih

Kooperativa poi'tFfovna, a.s., vienna rnsurance Group
se s{dlem Prrha 8, pobrrini ss92l, psc reo oo, fesk{ repubtika
rt +zrrssrz
zapsanf v obchodntm rejstlfku veden6mr MEstskfm soudem v Praze oddit B, vLoika 1g97
(d C [e te n,,poflstitel')

zastoupenf nra zdklad6 zmocnEni niie podepsan,imt osobami

Ing, Romanem Vailkem - vedoucftn referdtu hospoddiskich rizi.k

Radkem Pospr{Ii.lem . undenryrlterem

PracoviltE: Kooperativa poii3.tovna, a,s,, Vi.enna Insurance Group, NddraZnt 14, psd 6G0 50 Brno,
NddraZnt t+, pSC g60 S0, iel:5113534152

EBM EB, s.r.o.

se stdlem Bnno, Halkoua t$Slt;t,pSf; 6BE @, CeEkf, rupubli,ke

rio: zgzrscll
zapsanS v obchodnim rejstFi.ku vedenEm Krafskfm soudem v Brnd, oddil c, vl,ozka 66202
(di[e len opofistnflk")
jednai{ct Ing. Jii( 5r6mek - jednatel spotetnosti,

Tento dodatek obsahuie riplnd aktrrdlnt r:nEn{ smlouw E.nZO7Lg259 ke dnt 01.0]..2016.



3.

4.

*Ly{ 1!1ny yfse uvedend poitstn6 smlouvy se dohodty, re t{mto dodatkem se doba, na kterou se tato potistnd

;1.31:rfiHir:r#til' doba dte tdto pojistnc smiouuv pilJiuiu;t 
" ;"a."-pl,ii'tii ..o4 ti. o ioi" oJ

tUnek I.
tlvodni ustanoven(

K tomuto poitltcnt se vztahujt v$eobecnd poiistnt po!m!1ky pro stavebnt a montalnt pottgtdni p - mlos,(ddl.e Jen ,VPP P - mlos\ j dodatkove pljirtne rioartnlv Gef- i". ,,do[olky,) uvedend v dHnku II. t6topoftstn6 smtouvy.

Pojtit6n'im je poji.stnik iako zhotnvitel budovandho dil,a a subdodavatel6smluvnE zriiastnEnt na, bridovan6m di[e, k proviidEnt siednanfch Einnostt aleltchl doddvkyfsou zahrnuty do poJtstnl

Poiistn6 tfstky byty stanoveny pojtstnikem a jsou uvedeny v tl.Anku trI. t6to pojtstn€ smlouvy,
Mtstem poltStant isou mlsta realizace d€[ budovanfch poJGtEnf,m na zfktadd p{sernn6ho smluvn{ho vztahu(kontraktu) na fizemi eeskd repubttk,y,

ftinek II.
PhdmEt poiiitEnil rozsah potiitEni

PiedmEtr:m poii'5tEnt isou budovanrd dita dod6van6 zhotovltetem na..z6.kladE ptsemnE sjednan€ smlouvy odtlo' v souladu s prdvn{mt a techntclkfmt pfedptsy, a pottstnd nebezpett, kterc s JeJtch Wsiavbou souvtsert.
Pro toto poJtstEn{ se s)ednrfvait ncsteduitc{ dololky, kter6 tvoF( pFil.ohu t6to poJtstn€ smtouvy:

nt
a skbdy

h se povEtrnostn{ch srilelq povodnE a z{plav

tavenl5t{ch

DI16 PoiiSt byly pfewatl'nebo urrcdeny do provozu
D119 St6vaj
Dtr21 Zvtd$t trrv6 dktady a pro bednEn{ stavebntch jam
D202 Poji$t ntCtnich sti.cild, n*iai a'pftstroi t - '-
D25O OdcLz
D251 ZpronevEra
DOBl
DOBT
D.CE2 rJlstnd nebezpett povodeil, zSplava, vtchFtce, krupobtttDcEs l,;1f,,ffi1Wj}-X,;yffi;,lHi-!m{nek

3. Oddil

Portsfund ddstko dle iltu/a.r )<L Wp p - nTt%j il timtt p1t**ho pbdrrt dle d6nlw rOL,

r.- vEci

PledmEt poiiltlni Horni hranice ptnEni

KU
Spolufta* [Gl

31. Celkova hodnota strvebnrich v,ikon0 &oneEn6 a provizomt
stavebnt r,nikony, vietnE r,riech materlil0 pouiitich
k tomuto rltelu) Lo0,ooo.0oo,-t)

I

3.1-,L I Maxim6tnt hodnota budovandho dila 65,OOO.OOO,-D 20.000,-
3.12. I Materiil nebo dity dodan€ obiednatelem!) o,-0

32 Stdvaltci majetek 4 1,OOO.OOO,-D 20.o00,-
3.3 ZaFizen{ a vrybaven{ staverniitH { l"ooo.ooq-r) 20.000,-
3.4. Stavebni a mont6in{ stroie, ndfadi a pHstroJe r) 1,OOO.OOO,-4 20.000,..
3.s N6kLady na strien( (kLi.d a odvoz zllytkrj d

1,OOO.OOO,-2) 20.000,-
1l

Poiistni smtou,ua E.TnOnS2Sfl dodatek d,3 strana 2



Smluuni ujednEnt k Odd(Lu I. - pqiiirEni vEci

Poiistnd tistka stanovenii pro cellkovou hodnotu stavebnich a montcinich vfkonrl v tornto bod. 3, (oddtt

I ;,1:l[ifl,"::.ji:*;l-fi::ll:l t:t, 
i6del( 

1; t6to poiistnc ;;bil zahrnuJe cerkovou piedpokr6dancua mtnimilnt hodnotu vHech vfkonfi na stavebni nebo mont6z"i ii.;"f;il;:il.ffi;:.t'ri:1ilfi:ili;
filfil|;i^:,lt lT|j*:'"ntct 

p'tnEnt pofistitere za jednu 
' urJnv poi.stn6 uddr.osti, ke kterfm dojde

Poji'stnou idstku pro kaid€ lednotlivd budovand dtto pojiitdne podle t6to poflstnd smlouvy piedstavujevfBe kontnktu siednandho.pro toto diLo poJistn{k", Gi. ..n, Jt" ,rf"rry o diLo). pro budovan€ d{lo, kter6bylo :zahdJeno pted zaEstkem poii'ItEni it tgto poii.stn6 smlouvy, Je horni hrantci ptndni hodnotastavebrntch a mont6zn{ch vfkonrl realizovanlch na poJ$tEn6m budovanEm dite bghem doby trvd.ipoiiStiSni, nent-[t uJedndno finak.

foiiltl1n139ale t6to poiistn6 smlouvv se vztahuje na budovanc dita do hodnoty (vdetn6) uveden€ v tomtobodE !t' (oddit I. -Poji$tdntvEcil, odst. (tabui.ka) 3-L. FldcL r1 1 rlr^ na{ir*nj -*r^.,.... ,,,-,-a , r

pojtsttteli. poitsti.tel rozhodne o jeJich poJidtErn(

4. Oddfl II.,- pojtBtEni odpwEdnostl *a Ekodu

ve smyslu il6nku II' odst' r'B) pGm. b) vPP P m/os se..pojiStEni sjedndvd pro piipad privntm pFedpi.sem

;T,1,".!.:i:tr,,::i1[il fjii:t.:Tf: :j:*^y;i$*:,i;;d;'1 ,ouvisrosti s rnistavbou nebo montdir
T,tI: "1.' " 

bu d ova n 6 h o at 6 a u od trr ru rl: vpp' t :;ioi il j""il",li,iil;:fi il J r?i, *,
Rozsah pojiEtEnt

Horni hranice plnEn(

IKd
Spotu(tast kd

4L Poji5tEnt odpovEdnosti za 5kodu dl.e Vpp p _m/Os 10,o0o.oo0,-+) 10,o0o,-sl'o Lr.,rtt pojistnaho phdfidLe d*,lku xvIL, odst 0) \,pp p . nlhsp pro ikdv np zdravi a no tuotC nffiffiffi
5. Limity po{istn6ho ptnEni

5'l- Bez ohledru na ji'n6-ujednint ie poiir;t.1t_tT"i za.v$echny poitstn€ udilostt vzntkld zpF6iny ,povodefi,,,nastal6 v pr0bdhu.lry:^t.poiistEni, otn..,.:.lo^r^tmrterrlp.olisin6ho plnEnt vevfli to,ooo.ooo,- K€ (ttrnitpojistn6hor plndnt dle ttdnkurXII., ojst. (S) Vpp p -m/Og-., 
- '

Pro poflstn6 uddlosti vznikl'6 z pF(itnv,,pouod"R" t" ti!i.i"; spoluridast ve vfit log6, mi,n. zo.ooo,- KE.

5'2' Bez ohledu ;tn6_plnEni z.a vlechny pojtstn6 ud6l.osti. vzntkl.6 z pFidiny ,,vkhltce,,,nasitaLd v pr ,te,.:lo- flrlSg nglistneho plnHni ve rni3i. 2o,ooo.ooor KE (ttmttpoji.stndho p :. (.=) vpp p -m/olt.'
Pr. poJtstnd ,,,vichFtce;,r. ,l"i#u* spolurldast ve vfst 2O.OOO,_ KE.5'3' ie poiistn6 plnEni za v$echny poii.stnd uddtosti vzni.k[6 z pKtiny ,,3esuv., nastal*

fir'r"i? lffiAr:ojistndho 
ptnEnt ve W$i 2o,ooo.ood: ft id;ii;ii;;ai;

z pFiitny osesuv" se sjednfvd spoturiiast ve rnlft 2O.OOO,- KE.
5'4' Bez ohtedu ( ie poJi'stn6_ltlE.j za, viechny poltstne uddlosti. vznikle zpi(ii.ny odctzeni,nastald v 5 riirtEnt, otlilglg ]tqIqp po;isin6ho pLnint ve vriSi 1,ooo.ooo,- Kt (ttmttpoirstnAho xtt., ooit, (r) vpp p -mhsj.-'--

Pro poJtstnr z pFiitny 
"oJ.tiuni" r. r:"aii"a spolucdast ve v,ibi zo.ooo,. Ka

Poji.stnd smlowa E.T1ZO7I12S9, dodatek i.!l strana 3



tldnek Ur.
Vfie a zp0sob placeni poiirtndho

1, Pojistndi za sjednanou dobu poji.BrEnt od 0r..0r-.2o16 do 31,12.20i_6 fi.nt:
Poiistndi celkem

Po upLatnEnt slevy za frekvenci plar:ent pojistn6ho ve vrist S%, obchodn{ slevy ve vfli L5%
celkov6 poiistn6 iint...............

2' Pojtstnc ie siedndno iako ;iednorizovd a bude na zdktadE dohody smtuvnich stran hrazeno ve spl.6tkich takto:
bude zaplacerno do O1.O1.2O16.

3 uhradit poji.stn-6 v uveden€ vfBt na ridet zplnomocnEn6ho mak[6te, d.0.
d'enri u ctttbank !T9p. plc, organtzatni sLozka, Evropskd 17g, praha 6, konstanini
symbol dte zaslan6 faktury.

4' zuje, zer nejpozd dno po skonten{ poJistind nahlasi pojtstttel.i
-Proveden'ich 

vfl Bude-'Lt tato hodnoia'wllt nez pojtsind iristkaII., bod 3. (oddi st. 3.1. t6to polistn6 ,rnl*,w, uri.,t[e poitritt.li
pojistnriho za por ouvv.

elinek IV.
Hkiieni ikodnfch ud{losti

vznik Ikodnd uddlostt je pojistnik (pojtltEnri) povtnen oznimit pFtmo nebo prostlednictvlrn zplnomocnEndho
maktdie bez zbyteindho odkladu na pFis[u5n6m titLopisu, aoptt"., i"t"t"nem nrbo faxem po;tstiteli. na adresu:

!*.ry:=Ir.yl poji.Stovna,-a.s,, Vien na I n su ra n ce G rou p
CENTRUAA ZAKMNICKE PICDPORY
Centr{[n{ podatelna
Brn6nskd 643,
564 42 Modftce
http/wvriry\,.ko op. czl
TeL;841:105105
E-matl pgrdatelna(Akoop,cz
fax 5r+7 212602,547 21256L

v pHpadd, ie byla 
-Skodni 

ud{lost gzndnnena telefonern nebo faxem, je pojistntk (poJt5t6nv) povinen dodateinE
bez zbvtetn€ho odkLadu ozninrtt Skodnou uddtost ptr"rnnc. HHI;;I gdoind uJ*iirii-." pl*zuJe za doruden6v okamii'ku, kdy je doruteno na piedepsarndm tiskopisu nebo dopisem podepsanfm poJistntkem nebo poJtft6nfm
na adresu uverCenou v'iie.

tt*net v.
ZvHitn{ uiednini

Toto proji5tEn{ se vztahuJe na budovand dtta do hodnoty Gs,ooo.ooo,- Ki.
PoJtstnou tdstku pro kald6 jednotliv6 t ,,"
kontraktu sjednandho nro !o-t9 fito poi ,fr;ibudovandho d{[a se pojtstnd tCstka sntii
poJtstEnt budovan,itio dib obnovtt do Jeji 

doby

Pottstnd smlouva i.T2:OTUi/2S9, dodatek I.3 strana 4



vySit neZ bo jeftchi
ty, tunety, cich),'isou
stavby. po budovandpoji.StEni poJtstnou

v pHpadE ukontent poitstn6 :;rnlouvy.pled datem sjednan,im v pojtstnd smlouv6 nebo ptepracov6n{m pojistn6smlouvv fornnou storna s ndhradou ke konkr6tntru dni, r; ;d"El;6ftovini k tomuto ani dte i1lnku III., bod4. t6to pojistnd smlouvy.

ttinek VI.
Doba pojiltEr(

1' 'Iento drrdatek poji.stn6 srnlouvy se sjednSvi na dobu od 01.01.2016 do 31.111.2o16.2' 
,lffillll 

v ustanoven{ cldnku V, vPP P 'mlos uvedeno jtnak, je poJtstnou dobou doba dle bodu l-. tohoto

ftdnek \nI,
Zfvlreini ustanoven[

o:smlouvy'.proh95.ulg.,ie byt pled jefim uzavienim jasnE a srozumi.telnE seznimen st poJistitetr: a dolozkami, k]erd se vztahujt k po;titEni ;;ik6il 
"a 

zikladE tdtoozndnreny trrformace v souladu s ustanovintri., g ss a nSsL ,it . t, 3z2oA4 .sb;

Poji'stntll podpisem poji.stn6 smlouvy prohlaiuje,. ze byL i.nformovin o rozsahu a gielu zpracovdn{ lehoosobntch rilai0 a o prdvu pffstupu k irtin u,ouLdu ,,itrnou"nir g rr, 12, 2t z6kona t. tolr2ooo Sb. oochranE ,osobnich tldairi. '

PoJistnil:, je'[i' osobou odltlnou od poit3tEn6ho,.dS[e prohtaiule, ie poskytt portstttelt osobnt 6daiepoJt5t6ntlho, uvedend v polistnd smlouvd r art toui'trr ti.ji.ili;j.l*nt u. smyslu odsu 2),"i","" ,ii],?lna z6klad6 pln6 moci od p<iltlteneho.

Tento dodatek pottstn6 srSrLguvy by'[ vypracovdn. ve ityiech stejnopisech, poitstntk obdrz{ jeden stejnopri5,poiisti.tel st ponech6 dva stejnopisy a poitrtovac( makler ouaaii"Jli steinopis.
stelnopi'sr tohoto dodatkur poftstndi smlouvy, kteni obdrii poJtstntk, je z6rovefi potvrzenim o uzavienipojistn6 sm[ouvy (poiistkou) ve smyslu zdkonl o poiistn6 smtouvE.
'Tento 

dorJatek pojistnd srnlouvy obsahuje 5 stran. , ,l

l{aroFlt\AltvA i),rltSTo'/ilA, /., s.,
' rlt:1'lNA ll'llil-liliil{;i fiflDr.Jil

-t'* ?.GLt'..1'riJ )r-)F.v,

{{i *',,1,', i'l;, r, { \ !\t_-/ 1.,'" (:l . . 
j. i-\. t i

7

V BrnE dne 07.122Oi.5 Lg

za pofistttele za pojtstttete

V Brnd dne 11.t12,20i_5

za pojistn{ka

Dodaterk poii.stn6 sml,ouvy vyprarcova[: Radek posptitt, te[, 543534152.

Pojistnr{ smlouva t.TnOTLg2Sg, dodatek i1.3 strana 5



$r
Kooperativ-a
VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatek E. 5
k poiistn6 smlouvE t. TnOTLgzSg
o stavebn{m a montiinftn pojiFtEni proti v3em nebezpeffm
sjednan6 mezri, smtuvntmt stranamt:

tisek fii3t6ni hospodiiskfch riztkr

Kooperattva poit5tovnar a.s.r vienna rnsurance Group
ss rtdlen Praha 8, Pobteint 668n1, pSt fge OO, ieski republika

tC+zreerz
zapsand v obchodntm rejstiiku vedendm MEstskfm soudem v Praze oddtl B, vLolka 1897
(d e [e,en,,pojirtitel')

zastoupen'i na #kladE zmocnEni niie podepsanfmi. osobami

Ing. Rornanern Vafikem - vedoucim referitu hospoditskfch riztk
Radkem PospiEi.lem - underwrtterem

Preccrvilt€; Koop-erattva poJtStovna, a.s., Vtenna Insurance Group, N6draln{ rh pSC 660 S0 Brno,
NSdraIn{ 1+, pse 650 50, teL;5435341t52

a

EBM TZts, s.r.o.

se s{dlem Bmo, Haikorra LS1flT,pSf 53A OO, Ceskd rcpubtike

tto; zgzgou
zapsanf v obchodntm reistFftu vedenam Krajsktm soudem v BrnE, oddtl c, vl.olka 6G202
(date ien ,pojirtnflkl
jedn{(ct Ing. JtF( Sr6mek - iednatet spoletnostt

uzav(raji

ve smyslu tn6 smlouv€ v ptatn6m znEnt tento dodatek ktert spolu s vfHe uvedenroupoJistnou ,nkamt poftstitele a pFilohami., na kterd se poji.itnii smlouva (ve zn6nt
tohoto do cetek.

Tento dodatek byt sledndn prostiednictvim pojtltovactho makldle:

Eurovalley s.r'.o.
se s[dhm Plikop 83V5, Zlbrdovice, EO2 0O Brno
rto: zgEogtz&-
(dfte 1en "pofiffovaci maktii')
Korespondenin( adrrse poiiltovactho nukEtc: Zrmpadrove +, G13 OO Bmo



1.

2.

ildnek r.
livodnt ustanoveni

Beze zmEny.

dEne*u.
F fedmEt poiiitint, rozseh poii5tEn(

Beze zmEny.

s udtnnost( od 20.09.2015 se pro poii.itEn{ Roz$iten6 kryti zdrutni doby, dle doloiky Doo4, sranovujez6rutnt doba 24 mEs{c&.

Oddit I. - Poii5tEnt vEct

Beze zmrEny.

Oddil II. - PoiiltEnt odpovEdnostii ze ikodu
Beze zmrdny.

Limity poftrtn€ho pbrEni

Beze zmEny.

itinek III.
'VfEe e zp0sob placeni poiistn6ho

Foji.stnd za siednanou doLru poJi.itdnt od 20.09.20rG do 31.12,2016 Ei.nr:

RoEn( pojtstnt se zvyiuie ne E6stku

Foiirtnd za dodatek cetksm

Fo uptatnEnt slevy za frekvenct placent poji,stn6ho ve rnfli 5%, obchodn{ slevy ve WFi 15%

celkovE poiictn6 re dodatek tini ...,...,.......

P"ll:lf, za 
,dodatek Je siednino jako iednorSzovd a bude na ziktadd dohody smLuvn{ch stran hrazeno ve

liDl:lEKacn taKto:

bude zaplaceno do 27.Ogr.2O1G.

lfir:try],, -iS povtnen 
, thr.adtt poii.stnd v uveden6 v,i5i na 6tet zplnomocnEn6ho mak[6re, t. (.

3333350282O10, vari.abiLnt symbol. dle zasland faktury.

dnfi po poji.sti.reli
Bude-li t tn{ tdstka

. 
st. 3.L. t6 poJtstitte[t

Clinek Iv.
Htdleni Ikodnfch ud{losti

Beze zmEny.

ildnek V.
ZvliBtni ujedn{nt

Beze zmdny.

4.

Polistn{ smlouva E.71OTL9ZS9, dodatek t.6
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1.

2.

tlInekVI.
Doba pdi3tEni

Tento dodatek pojistn€ smlouvy ser sJednivii na dobu od 20.o9,2o16 do 3L122o16.
Po_z6niku poiiltEni dle ustanoven( IHnku V. odst. (2) nebo (g) Vpp p -mlilsvstupuie, pro dila zapoEati
v dobE iod 01.O2"2016 do 119.09.2016, v pletnost poiiitEni dl,e doloiky DOO4 po d;tu ii mEstctn i.;a6t"
vlak do 19.09.2017 (ti. konec poji,FtEn( vfstavby + doba siednani dte ooo+).
Po_zdntku poJtitEn( dte uttanoven{ itiinku V. odst. 8) nebo (g) vpp P -mlosvstupuje, pro d{la zapotatd
v dobE ,od 20.o92o16 do 31.12.2!16, v platnost pojiEtln( dlc dotoiky Doo4 po adUri i[ mEsic0, tliaet.
viak do 31.12.2018 (ti. konec poiiltEn( vistavby + doba siednand dte Dbot).
Nent-Lt v ustanoveni ILlnku V, VPP P - m/OS nebo vt6to smlouvd uvedeno jinak, je pojistnou dobou doba
podle pifedchoztch bod0 tohoto ttdnku.

=r"u,lf,l"l,Hlo".nr
PoJtstnl.k podptsem tohoto dodatk,u prohlaSuje, 2e byl pFed jeho uzavientm iasnE a srozumttelnE seznlmen s
poltstn{imi podm{nkamt pori.stttele a doloZkami., kter6 se vztahuit k pojiitEnt vzntkldmu na zdkl.adE tohoto
dodatkur a ie. mu byly oznimeny informace v souladu s ustanovenim $ 55 a nlsl zilk- t. 3/2004 Sb.,
o poftstnd smJouvE.

Poji.stnik podpisem toh,oto dodatku prohlaSuje, Ie byl. tnformovSn o rozsahu a rltetu zpracovdnt jleho
osobntch 0daj0 a o privu pFistupu k nim v souladu s ustanoven{m $ 11-, L2,21. zAkona i. 1b!2000 Sb. o
ochranE osobntch 6daj0.

Poji.stnlik, ie-[t osobou odlt$nou od poJiEt€ndho, d6[e prohlaEuje, ie poskytl pojisHteti. osobn{ 0rdaie
pojt5tEn6ho, uveden6 v pojtstn6 srnlouvd a dal souhlas k JeJtch zpracovln{ ve smysiu odst. 2J tohoto tHnku
na zikladd ptn6 moct od poflItEndho.

Po-fi.stntk prohlaluje, le uzavtel s poiiltovacim mak[6Fem srntouvu, na teJtml zdkl,adE poJiJto,raci makl6i
vykon6v6 zprostiedkovatelskou Ei.nnost v poitltovni.cM pro pojtstn{ka, a to v rozsahu t6to smtouvy. Smfuivn{

iemnosti maiic( wtah u
kovt nebo poii.ltEnd o
irnu makleh. Odchyln d
rk[€i. D6[e se smluvni h

k poJi.StiSni sJednandmu touto poflLstnou smtouvou doruiovan6 poji.itovacim makldFem za pojistntka nebo
poitltErr6ho pojtsttteti se povaluji za doruten6 poji.stiteltod poitstntka nebo pojtitEndho.

Tento dlodatek pojistn6 smlouvy byl vypracovdn ve tty]ech steJnopisech, pojistntk obdri{ Jeden stetnopts,
poJtstttel st ponechi dva stejnopisy a poji.itovac( mak]6i obdrit jeden stejnopis.

Stejnopts tohoto dodatku poji.strr6 smlouvy, kterf obdrZi pojtstn{k, ie z6roveil potvrzen{m o uzavFent
polistnd smlouvy (pojistkou) ve smyslu zdkona o pojistni smLouvi.

Tento dodatek po;tstnd smlouvy obsahuje 3 strany a L pH[ohu.

Vftet pfftoh:PHloha t.1- dototky

V BrnE dne 15.09.2016
za poJtsttteLe

2.

7

V BrnE dne l-9.O9.2O16
za poJtstntka

Dodatek poiistn6 smtouvy vypracovah R:adek Posptiil" tel. 543534152,

Pojistni smlouva E.Tl2O7L92!i9, dodatek 8.6
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FEt€FT

$r
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PFiloha d.4 Smlouvy o

Seznam zamds
stavb6

6. (DMS) 292-2016-12135

ianc0 (pracovnikri) zhotovitele na

Hlavni stavbyvedoucl:

Stavbyvedouci:

DalSi pracovnlci:

Brno,21.9.2016

romir Fikrle

Filip

6clav Chelik
Landauf

ndr Burdenyi
la Kaduk



Piiloha ir. 5 Smlouvy o

Rozsah a po
ob,iednatele

Zaji5teini piipojnlich m
Objednatel bude
dinnost zhotovitele
ndvaznostech. H
vyst6hovan6 a
Spoluildast pii zaj

Brno, 21.9.2016

a)
b)

c)

i. (DMS) 292-2016-12135

stavebni piipravenosti ze strany

vody a elektiiny.
dinovat se zhotovitelem harmonogram stavby tak, aby
byler realizov6na v logick!'ch .Ll"i.h, terminech a

definovan6 prostory budou v danfch terminech
;cro realizaci.

i z6l>oru veiejneho prostranstvf.
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Piiloha i.6 Smloury o rlilo i. (DMS) 292-2016-t2l31

EBMhl
EBM TZB ,s.r.o.
Ha5kovalT, 63800 BRNO
eesk6 republika

Tel.: +420 tJ32 291 130
Fax:+42A532291 131

Http ://www. e bm brno. cz
E-mail: ebm@ebmbrno.cz
tea:29213 631 , Dte: C22921s6.31
Spisov6 znabka: Krajsk! soud v Brn6, oddil C, vloZka 66202

Technologick;i postup
provfdEni praci na stavb6:

,rN{Ze-Agrodrim
- rekonslfrukce pfteinich silnoproudych

rozvodri a ostat,nich silnoproudy ch rozvodfi5o

OEISAH:
1. Uvod / Piedmdt dila
2. Identifikadni ridaie
3. iasovy pllin
4. Yjrchozi podklady
5. Zhkladni technickd ridaje
6. Pracovni operace / Pracovni postupy
7. Environment6lni s.yst6m
8. BOZP,Identifikacr:rizik
9. Dokumentace na sl.aveni5ti
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l. tivon I pi,nnmir uiur

Tento dokument stanovuje Pracowi postupy profesi silnoproud, stavebnich piiporno<li
(AllR). Ve5ker6 pr6ce na uvedend stavbd budou- realizovilny dle protokol6rn8 iiedanL6
pro5'ektov6 dokumentace (DPS) zpracovanl spol. PAITITA Plus s.r.o, 7II2OI5, zak.(.
76tl 2015.,projektant ing, Antonin Vyfiuchal.

V5ichni pracovnfci zhotovitele prov6ddjici elektroinstaladni prhce maji potiebnd
kvalifikadni piedpoklady dle Vyhl. 5011978 Sb. a dle souvisejicich piedpisri.

Pr6ce ve vj;5k6ch a nad volnou hloubkou jakoi.iprhce zle5eni budou provSdEt pouze
pracormici s platnjan pisemrr6 podepsanlim pro5kolenim z qf5e uvedenych dinnosti.

SD bude verden denn6 s qijimkou pieru5eni praci dohodnutych s objednatelem a bude
vZdy uloZen na stavb6.

K pouZilirnL materidLlfim budou doloZeny piislu5n6 Protokoly, Certifik6ty, Atesty a
Prohl65eni o shodd (dle Zhkona ().2211997 Sb., ve znl:ni pozdEj5ich piedpisri).

2. IDENTIFIX,TTTVI UDA.JE

Akce: MZe-Agrodtm - rekonstrukce p6teinich silnoproudjch
rozvodri a ostatnich silnoproud;fch rozvodfi"

eesk6 republika - Ministerstvo zem6ddlstvi

ing. Jiiim Boh6dkem, ieditelem odboru vnitini spr6vy

EBM TZB ,s.r.o., Ha5kova 17,638 00 Brno
p.Jaromir Fikrle, hlavni stavbyvedouci
Lrg. Michael Filip, stavbyvedouci

Objednatell

Zastoupenf:

TDI]:

Koordin6tor BOZP:

Zhotovitel:
Zasfoupenj':

4.

4.1.
4.2.
Aa

3. iasov.f PLAN

Casoqi plSn bude vychdzet s harmonogramu praci, ktery bude po schv6leni objednatelem piilohou
tohoto technologick6ho postupu.

VYCIJOZI PODKLAD\'

Projektov6 dokumentace pro provedeni stavby
Zfikonne a normativn i p oLad avky
Prfivodni technick6 dokumentace od dod6vanych materi6hi a zaiizeni

s. zAKLADNi rncnnrcKn fn,q..rn

n
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?ozvodnd soustava: 3PEN AC 50H2,2301400V TN-C plivod - napiljeci rozvody 3NPE AC 50H2,
2301400V TN-S instaladni rozvodv

?ozddlovac[ uzel soustay : Hlavnf rozvaddd a hlavni instaladnf rozvaddd riiadu or6ce

'f e dp oklddarui r oini sp otleb a 160 000 kWh/rok lbude upiesndno po zku5ebnim provozu)

)cht ana pited nebezpeinym dotykof,n
,rapdl{m:

Samodinnlm odpojenim od zdroje nadproudovjmi jisticimi prvky a proudoqfrn
chranidem ve smyslu CSN 33-2000-4-41 ed.2

) c h r. ana pl e d piepdtim : B+C

l[dfenl spotleby elektrickd energie Fakturadni nepiimd mdieni spotieby el. energie je v typizovandm piliii volnd
stojicim u fas6dy ze strany parkovi5td. Rozvadddje opatien energeticklim
z6mkem.

llavn[ jistii: BH400 s DTV3 nastavitelni na In=160A-400A s mdlicimi transformiitory
proudu MTP 200/54. Nastaveni spou5tE bude podle smluvnich ujedn6ni
odebirandho piikonu, respektive podle miienf Pmax ve zku5ebnim provozu.

itupefi docldvlE el. energie: c.J
(ompenzace iliiniku cosq> : Centr6lni v rozvodnd NN Q=40 kVAr

)svdtlenost: Hygienick6 minima ve smyslu CSN EN 12464-l
rn,ijii vlivy: Norm6lni (umyvaci prostory podle CSN 33 2000-7-701)

6. PRACO\A{i OprcnaCE / pRACOrrNi pOSrUpy

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Pied6ni a ptrevzeti staveni5td

Vnitini silnoproud6 rozvody

Stavebni piipomoce

Revize a zkou5ky, irrdividu6lni a komplexni vyzkou5eni

Za5koleni c,bsluhy provozovatele

Pied6ni apfuvzetid.ila

6.1. Pievzetf staveni5td

Objednatelem bude piedSno staveni5td a o tomto pied6ni bude seps6n z6pis. Na
pievzatem staveni5tli je nabi povinnosti udrZovat poi6dek a distotu, odpady a nedistoty vznikle
naSi dinnosti je tieba odstraiLovat v souladu s pr6vnimi piedpisy.

Mont6Zni materi6l bude uloZen a zabezpeden ve lydlen6n6m prostoru staveni5t6.

6,2. VrLitini silnoproud6 rozvody

6.2"1. Mi:ienf el. energie
Fakturadni nepfimd mdieni elektrick6 energie bude instalov6no v rozvadEdi RE u

fas6dy. Rozvaddd tvoii volnd stojici skiii pro celkovy odbdr objektu. Elektromdro"ni pillii
bu<le situov6n tdsnil vedle nov6 vybudovan6 piipojkov6 skiind na pat6 domu d. R741342.Ptri
instalacije nutnd respektovat vdtr6ni okny v suterdnu.

Zemni pr6ce pii instalaci piliie, prostup do suter6nu i jeho ut6sndni je soud6sti specri-

flkace stavebnich piipomocli. Piipojkov6 skiii instalovan6 v lll20l5 v r6mci irpravy piipojky
NIrI podle n6vrhu smlouvy o naqf5eni piikonu. Investidnd arealizalnl zaji5t'uje dodavatel el.
energie -investor E(IN-CR.

ft
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Pomdrovd (odpodtov6, orientadnji) mdieni el. energie - v hlavnim rozvadddi bude
prc,vedeno samostatnd nefakturadni mdieni v5ech vyvodri v objektu (spolednd prostory a
n6jemni prostory) il samostatn6 nefakturadni mdieni vyvodu pro Uiad pr6ce. Doporuduje se
inslalovat elektrornEry s M-Bus vystupy. Ndjemni prostory je moLne rovndZ mdiit
sannostatn5imi elektromdry r'syst6mov'.fch rozvadddich. Zpfisob technick6ho ie5eni je patrny z
graficlqlich n6vrhri rozvaddiiri. PodruZn6 nefakturadni mdieni bude provedeno cejchovan|,mi
elektromdry.

6.2.2. Napfjeci rozvody
6.2.2.1. Hlavni domovni vedeni a rozvad6i RE

St6vajici pii'ivod ele,ktrickd energie - hlavni domormi vedeni je provedeno kabelem
2xAYKY 3x185+95 mm2. Novj pifvod elektrick6 energie - hlavni domovni vedeni je
nat,rZeno kabelem AYKY 3x240+I20 mm2. Piivodni kabel bude piipojen na vyvod ze
sbd,rnice elektromdrovd skiinE ESTA NR2ll a zataLen do objektu kabelovfm kan6lem pod
hlavni rozvad6d do piivodniho pole RH-1 umistEndho v 1.PP - v rozvodnE. Kabeloqi kanlil
dozt'nh stavebni rira'rry v podobE provedeni novych zilkrytt slzidkoqfm plechem.Viz. stavebni
piipomoci.

6.2.2.2. Hlavni rozvody
Z hlavnihct rozvad6i:e RH-2 budou samostatnymi kabely napojeny paprskovitd

podruZn6 rozvadddr: RSO - RS5 pro napSjeni elektroinstalace jednotlivjch podlaLi (systdmovd
rozvaddde), kter6 budou instalov6ny po lev6 strand vytahu do privodniho umistdni st6vajicich
rozvad6dfi. DSle bude z hlavniho rozvaddde RH kabelem napojen st6vajici rozvadld vfiahu
RV a stSvajicim kabelem CYKY-J 4x70mrfi napojen rozvaddd RH pro Uiad pr6ce. Pro
centr6lni chlazeni bude vyveden do 7.NP (stiecha) rezervni kabel v dimenzi 5x35mm2. Nov6
obezddni sKinf a vybour6nll niky mezi podlaZimi je navrZeno v rdmci stavebnich piipomoci.
Kabelol-i prostor rnezi v5emi podlaZimi vytvoii v podstatd samostatnj'nov,-f poZ6rni risek.
Vsttupy kabehi a vyvody z tohoto prostoru budou opatieny poLhmimi ucp6vkami (soud6st stav.
piipomoci). PSteinl rozvody jsou dimenzovhny tak, jako by prostor schodi5td byl poZ6rnd
zatiidEn jako kategorie CHIJC. V tomto smyslu jsou navrZeny rovn6Z rozvaddde. Stroj r,ytahu
je piipojen kabelem s funkd,nimi parametry pii poZSru. Nosn6 konstrukce pro kabel6Z vytahu
jsou navrZeny v normov6m provedeni. Napajed rytahu je navrZen pro rn-ihled, v piipadd Ze
bude qitah rekonsfi'uov6n jako evakuadni vytah.

6.2.2.3. Rozvodna
Dispozidnd vyhovi navrhovan6mu ie5eni vdetnd piivodniho kabelov6ho kan6lu.

Stdvajici sKiflov6 rozvaddiie budou zam6ndny za nov6 volnd stojici sKin6. Kompenzadrri
rozvaddd bude v nlrstdnndm provedeni. Ve v'-ichozi verzi budou rozvaddde situovdny tak aby
byla dodatednd moZnh mront6i, kompenzadniho n6stdnn6ho rozvaddde podle qfsledkri
skurtedndho mdieni ridiniku sitd cos$ pii zatiLeni Pmax objektu.

V rozvodnd bude v r6mci stavebni piipomoci provedena nov6 (minim6lnd
vysipraven6) st6rkar na podlaze, provedena nov5 rn-imalba cel6ho prostoru. Dielektriclcj
kotrerec pro obsluho pied slkifioqfmi rozvadddi je soud6sti dod6vky vnitinich silnoproud;fch
rozvodt. Vstupni <lveie do rozvodny budou lyzbrojeny energetickym zhmkem umoZilujioi
porze vstup osobiim pouiien;fm. Pro piehlednost instalace doporuduje projektant zvhLit
instalaci hlavniho rozvaddde bez dveii v minimSlnim ktyti IP20 pro obsluhu poudenou. Dveirri
kiirJla rozvadddfi ani vy5iii kryti nenf striktnd poZadov6no, grafick6 ieseni vychhzi z
typizovanjch standardnich s;kiini.

6.2,2.4. Pr,ovedeni rozvaddiri
Hlavni rozvaddd RH bude obsahovat hlavni q,pinad hodnoty 630,{ s moZnosrli

nouzov6ho vypnuti ze dveii rozvaddde. Pied m6ienim spoledn6 spotiebyje piipojenjistid 50A
a nLefakturadni elel:tromEr pro Uiad pr5ce. Nefakturadni nepiimd m6ieni spolednd spotieby
objektu s proudovfrmi transformhtory 200154 je navrZeno analyziltorem pro monitorovdni
parametrfi elektiinl,. Pro piipojeni kompenzace slouZi proudovy transform6tor 200/54 a ji5-
tdnf r"-ivod pro rozvaddd kompenzace. V;ivodov6 pole RH-2 slouZi pro piipojeni syst6mol"-fch
rozvadddfi objektu, rozvadEide vl.tahu a rozvaddde chladu. Instaladni pole RH-3 slouZi pro

\
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piipojeni instaladnich qfiic,dri v l.PP a venkovni instalace, piipadnd rozvodri v rozvodnd
soustavd TN-C.

Syst6movd rozvaddiie RS00, RS0, RSl, RS2, RS3, RS4, RS5 budou provedeny jako
oceloplechovd skiin6 pod onritku. Rozvaddde RS budou obsahovat hlavni vypinad hodnotv
I2:;4, svodid pieprdti ti. Cl a ostatni jistici a spinaci prvky pro napdjeni elektroinstalace
jednotli"-ich podlaiii. Konsttrukce rozvadiiri RS bude odpovidat poililrni odolnosti EI 30
DP'I-S pro CHUC, Ro;rvaddd chladu neninavrLen, kabel t 7.Np budi ve svitku,

V n6jemnich prostor6ch 2.NP a 4.NP jsou navrLeny podruZnd rozvaddde s umistdnim
v n6jemnich prostorSch. Rozvodnice budou vybaveny piepdt'ovou ochranou typu C a okruhy
pra, osvdtleni, z6su',,ky a spoti'ebide v rozvodn6 soustavd TN-S. Proudovym chr6nidem budou
vytraveny z6suvkovd r.yvodly pro poditade, kopirky, tiskSrny a pro ostatni spotiebide.

Piivody pro podruZnLd rozvaddde R11, R31 jsou soud6sti t6to PD. Piipojeni je
natzrZeno z vlfruodri instalovan;ich v systdmovych patrovych rozvad6dich ltsl,
RS3.Zabezpedeni proti nechtdn6mu vypnuti n6jemnich rozvadddri bude provedeno pomoci
zamykaci p6dky rlivodor"-ir:h jistidri v syst6movych rozvadEdich RSl, RS3 a hlavnich vy-
pfnadt v R11, R31.

K diive vydan6 projekJovd dokumentaci pro n6jemni prostory Finandniho riiadu dojde
ke zm6nd rozvodn6 soustely TN-C na TN-S. Vlfmdna souvisejicich piistrojt a kabehi,
piipadn6 vyjmuti nefakturadnich elektromdrri, je dokladov6no v t6to PD samostatnlrn
vykazem 

""-imdr.

6.2.2.5.KarbelilLe v prostoru CHUC
Rozvody jsou realizro'v6ny kabely -R- (podle vyhl65ky 2312008 Sb). Musi odpovidat

reakci na ohefi minimdlni! B2 
",s1d0). 

Trasy a ocelovd nosn6 konstrukce nemusi bj,t
,NORMOVE". Jecln6 se o ostatni kabel6Ze ,,bezha- logenov6" kter6 nesouvisi s PBZ, ale
b6inym provozem. KabelaZe mohou b;it v provedeni halogenovdm (napi. kabely CYKY), ale
u tdchto kabehi musi b;ft prrovedeno opatieni v kryti. Minim6ln6 lcm omitky, piipadnl za
odolnlfmi a tdsnjmi s6droka.rtonoqfmi kapot6Zemi tiidy reakce na ohei A1 nebo A2, tlou5tky
mirr.10mm.

6.2.3. Oc:hrann6 pospojovfni objiektu

6.2,3.1 Hlavni ochrann6 pospojeni
V rozvodnd NN budte v blizkosti hlavniho rozvaddde RH instalov6na hlavni piipojnice

por;pojovSni HPASI. Piipojnice IIPAS bude piipojena na novf piivod uzemndni kterf
bude realizovin jako pffproloi k piivodnimu kabelu. Zemnii bude piipojen na uzemndni
plipojkovi6 skiini!. StSvajici uzemndni bude vyuZito v plndm rozsahu, bude v5ak pripojeno
na HOP jako nahodil;f zemnid. V 1.NP a vy55ich podlaZich (krom6 7.NP) budou v podhledu v
bli:zkosti podruZnjch rozvadddri RS instalov6ny podruZnd piipojnice pospojov6ni PAS (viz
schema). Z piipojnice FIPAS bude veden propojovaci vodid CYA 1x25 pies podruZnd
piipojnice pospojov6ni PAS (PAS0 - PAS5). Z podrtLnych piipojnic PAS budou vedeny
vorlide CYA 1x16 do podr:uZnfch rozvadEdn RS00 - RS5, vodide CYA lx6 do datovych
rozvadddri a na pospojeni ostatnich vodido{ch soud6sti odpovidajiciho podlaZi (napi. ocelovS
konstrukce podhledlfi, technologie kotelny, technologie vjtahu apod.).

6.2,3.2. Och rann6 pos poj erni ostatnich prostorri
V um;ivacrich prosllorech, kuchyflk6ch je provedeno mistni ochrann6 pospojeni a

rozvody musi bjt provedenS, ve smyslu iSN ::-ZOOO-7-70I.

Z podrtLnych piipo.jnic PAS v dotdenych podlaZich budou vedeny vodide CYA lxl6
do podruZnfch ro:zvadddri n6jemnich prostorfi, vodide CYA lx6 na pospojeni ostatnich
vodidov,-fch soud6sti odpovi,Cajiciho podlaZi (napi. ocelov6 konstrukce podhledri, apod.)

6.2.3.3. Princip ie5eni poskojeni v ocelov6m skeletu budovy

$.
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Ocelorn-i skelet tvoiri v podstatE faradayovu klec kter6 bude vodivd propojena podle
n6vrhu sch6matu. Principie,lni provedeni musi respektovat ustanoveni n6rodni informatir,rri
piitohy isN g: 2000-5-54 ed,3

Soudrfsti td:to dokumentace neni ie5eni atmosf6ric(ich piepdti - hromosvodfi. Na
objektu je avrLenhromosvo,J.re smyslu isN :+t:q0, stav ztst6v6zachoviln.

Pro piipad qfhledovd reko,nt;trukce hromosvodri v5ak v r6mci elektroinstalace - (dle t6to
prc11'ektovd dokumentace), musi blit provedeno dokonal6 propojeni vnitinich ocelovfch
konstrukci, kter6 lbudou ve fhledu vytlityjako,,velk6 kovov6 hmota" pro systdm svodri
ie5enich jednotliqimi ocelov'fmi piliii, V r6mci qfchozi rcvize posoudi RT vhodnost vy.uLilli
konstrukci pro tent,o ridel. Dirnenze ocelov6ho skeletu bude ziejm;i aZ po odkryti podhledri a

i piliiri, piidek

6.2.4. Vnitini ochrana pFed piepritim
Ochrana pied piepdrtim bude provedena instalaci hlavniho svodide bleskoqich proudri

a piepdti typu B+C ve skiini hlavniho rozvaddde RH-1 V podruZnych rozvadddich R.S na
jednotliqfch podlaZich budo,u instalov6ny svodide piepdti typu C.

6.2.5. Technick6 ie5eni osvitlovaci soustaly
6.2.5.1. Hlavni osvitlovaci soustava - kanceLlie

Hlavni osv,6tlovaci soustava je navrZena v souladu s eSN EN 12464-1 jako piim6
osvdtlovaci soustava. Intenz;i8 osvdtleni jsou definov6ny v legend6ch mistnosti na pfidorysu.
Jednotliv6 pracovi5td budou nasv6tlena z6iivkoqfmi svitidly osazenymi le5tdnou miiZkou pro
poiiitadov6 pracoviiitd. Z hkrdiska provozu je navrZeno osv6tleni, kterd zaji5t'uje rovnomdrni
osvdtleni v jednotliqfch d6sitech mistnosti podle vykonLvand zrakovd dinnosti. Piispdvky na
recyklaci svdtelnych zdrojri a r;vitidel jsou zahrnuty v dod6vce osvdtlovaci soustaly.

Rizenf osvEtleni je navrZeno spinadi u vstupu do mistnosti. OvlSd6ni osvdtleni
kanLcelSii bude provedeno dvoup6loqfmi vypinadi instalovanlfmi u vstupri do mistnosti.
Vypinadi bude moZn6 zaprLorut skupiny svitidel odd6lend. Prvni p6dkou vypinade se spin6
osvdtleni u okna, druhou pridkou se spin6 zbyvajici d6st svitidel. Rozddleni svitidel k
lypinadrim je navrZeno modul6rnd pro piipadn6 stavebni irpravy kancel6ii.

6.2.5,2, Osvitleni spoleinj;ch prosltorfi
Pro osvdtlerni schodi5t6 bude vyuZito piisazenjch svitidel ve st6vajicim umistEni. D6le

buclou instalovdna sviti<lla v podhledu nad ochozem u schodi5tE. Ovl6d6ni osvdtleni schodi5td
bucle provedeno samostatnd spinanjmi okruhy schodi5td a tladftkov;imi ovladadi pro spin6nLi
schodi5td spolednd ve v5ech podlaZich. Impulzni reld v RSO bude ovl6dat pomoci stykadrir
rovndZ okruhy schodi5t6 v FLSl aZ RS5. Ve vr6tnici bude moZno pomoci centr6lnich ovladadfr
iidit osvdtleni schodi5t6, piipadnd centr6lnd vypinat osvdtleni chodeb ve v5ech podlaZich.

Ovl6d6ni osvdtleni chodeb bude provedeno na dva samostatnd spinan6 okruhy, s

tladritkov,_imi ovladadi u vstupfi a u vytahu.
Pro osvdtlerni mistnosti v 1.PP a v 7.NP bude vyuZito piisazenych z6iivkoqfclh

svil.idel. V 1.PP burlou svitidla instalov6na na st6vajici betonoqi strop, vypinade pod omitkuL.
V l.NP a vy55ich podlaZic,h budou svitidla instalov6na na novy s6drokartonovj' podhled[
vyprinade do s6drokartonoqf ch piidek.

Mistnosti sociSlniho zzaiizeni v 1.NP a vy55ich podlaZich jii: byly rekonstruovdny a
provede se pouze vfmdna srrilidel a napojeni do odpovida.jicich podruZnj,ch rozvadddri R.S na
piipravend v''-fuody.

6.2.5.3. Noruzov6 - protipanick6 osr,Etleni
Na chodb6ch je navrZeno nouzovd protipanickd osv6tleni svftidly s nouzovynr

vestavdnim bateriov'-fm zdrojem pro dobu sviceni bez naphjeni min. thod. U vfchodri na
rinikoqfch cestSch a schodi5tE jsou navrZeny piktogramy ,,EXIT" a ,,Schody vpravo dolt"

6.2.6. Technick6 ie5eni z;6suvkovfch rozvodri
Tato PD navrhuje ziisuvkovd okruhy pro fklid a piipojeni drobnlich spotiebidri, kterd

jsou ie5eny dvojz6- suvkou u clveii, piipadn6 nad kuchyriskou linkou.

\
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RovndZ jsou navrZeny zfsuvkovd okruhy pro poditadov6 pracovi5td v rozsahu dle
poiiadavku n6jemc,e. Pro kaZd6 pracovni misto jsou navrLeny 4 silov6 zSsuvky 230Y a 2
z6suvky RJ 45. Instalace siloqfch zdsuvek bude provedena v p6tin6sobndm r6medku s

rezervou pro instalaci dato'rr'.fch z5suvek. Piivodni z6suvka bude v provedeni s piepdt'ovou
oclranou. Dal5i z6suvl<y bez piepdfovd ochrany jsou piipojeny do max. 3m ddlky kabelu.
Z6:;uvky budou instalov6ny do s6drokartono""-fch piidek, piipadnd pod omitku nosn;fch i:i
obvodovfch zdi. Umistdni a vy5ka zdsuvek je uvedena ve v,-fkresov6 d6sti PD.
Navrhovan6 ie5eni je v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed2 (srpen 2007) zejmlna s ustanovenirn
dl. 411.3.3 Doplrikov6 ochrana. Ve stiidavd siti musi b;it doplf,kovd ochrana proudoqfmi
chr5nidi provedenS u z6suvok, jejichZ jmenovi{f proud nepiekraduj e 20A a kter6 jsou uLivhny
laiky (osobami bez elektrotechnick6 kvalifikace) a jsou urdeny pro v5eobecn6 pouZiti.

ZSsuvkov6 rozvody pro slaboproudd technologie a informadni techniku jsou navrZeny
na chodb6ch dvojzlisuvky pro WIFI, piip. IP kamery, nad podhledem.

D6le budou na chodbd instalov6ny dvojzSsuvky 230Y a datovd dvojz6suvky pro
kopirovaci a tiskov6 zaiizeni a samostatn6 dvojz6suvky 230V - tzv. riklidovl. Zlstxky 230Y
na chodbrich budu ji5t6ny samostatnd.

V l PP burlou insta,lov6ny dvojz5suvky 230V po jednom kusu v kaZd6 mistnosti, s

dopln6nim dal5i dvojz6suvky tam kde jsou zaiizeni pro piipravu jidla - mikrovlnky apod. V
kotelnd a rozvodnd NN budou instalov6ny dodatedn6 z6suvky 400V.

Na jednotliv,_fch podlaZich budou v podruZnfch rozvadddfch RS instalov6ny seruisni
zSsuvky 230Y na piistrojovd li5t6.

V 1.PP budou z6suvky instalov6ny pod omitku. V 1,NP a vy55ich podlaZich budou
z6suvky instalov6ny do siiLdrokartonovych piidek, piipadnd pod omitku nosn5ich di
ob''zodovych zdi.
Z6:;wky a ovladade budou.rr provedeni stiedni standard, design upiesni n6jemce.

V;i5ka osazeni ovlarladri osvdtleni v:1,2 m, qf5ka zSsuvek :0,4 m, zfsuvky pro PC
vjiika 0,9 m.

6.2.7. Syst6m nouzov6ho vypnuti
V hlavnim rozvadtidi RH bude moZnost vypnuti cel6 budovy pomoci nouzov'-ich

tlaiiitek. Jedno tladirtko nouz:ov6ho vypnuti bude umistdno na dveiich rozvaddde RH, druh6 ve
wSlnici v l,NP.

V piipadd nutnosti nouzovdho vypnuti napfljeni cel6 budovy, napi. pii poZdrnirn
poplachu a piijezdu hasidriL, bude moZno odpojit elektroinstalaci cel6 budovy zmddknutirn
j ednoho z notzovy ah tladitek.

Tladitko na dveiich rozvaddde bude v provedeni derven6ho hiibku se Zlutou
oclrannou stii5kou proti nShodndmu sepnuti, tladftko ve vstupni hale bude v provedeni
dervend skiifiky na povrch s rozbitelnfm sklidkem.

Piivod pro tladitko nouzov6ho vypnuti bude proveden funkdnd odolnym kabelem
provedeni V.

6.2.8. Piipojeni spotiebiiri techniky prostiedi stavby
Spotiebido'v'-i7mi rozvody se rozumi piipojeni klimatizadnich.jednotek, respektive

provedeni piivodri k tdmto zaiizenim a piipojeni spotiebidfi VZT, ZT a UT. Deblokadni prvky
(vypinade, nebo ziflsuvky) jsou hranici dod6vek vnitinich silnoproudych rozvodri a rozvodfi
jednotliqich zaiizeni V ZT, ZT, UT.

Na stie5e jsou instalov6ny st6vajici nefukdni klimatizadni jednotky, kter6 budou
dernontov6ny, vd. rozvodri.
Pro piipojeni chladicich jednotek je v 7.NP navrLen rezervni kabelor4i vyvod pro rozvadEd
chladu. Rozvaddd chladu nebude instalov6n.

V 1.PP v kotelrr6 je instalov6n st6vajici systdm mdieni a regulace. Tento systdm bude
v p,1n6m rozsahu zachov6n. Bude provedena znovupiipojeni rozvaddde MaR.

(\
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Piipojeni technologicl<lfch celkri a sddlovacich rozvodri tato projektov6 dokumentace
neie5i. V syst6movfch rozvadddich a rozvadddich n6jemcfi je dostatedn6 mnoZstvi rezelv pro
piipojeni slaboprouLdlich rozvodt. Rozsahy slaboproudu iesi samostatnd investor podle poZa-
davkri j ednotliv'-ich n5j emcri.

Projektant silnoproudu pouze doporuduje na vhodnost ie5eni rozvodri slaboproudu
souLdasnd s rozvody silnoproudu. Jedn6 se o odkryti konstrukci, soubdhy a WiLeni tras,
spc,lednd osazeni koncoqfch prvkri (z6suvek) apod.

St6vajici rozvody prro venkovni instalace je doporudeno r,ymdnit za rozxod lN-S.
Jedn6 se reklamni panel, plo5inu pro invalidy, zhvoru, mldkomat atd. Piipojeni je navrLeno z
rozvaddde RH-3 v ii6sti TN-S.

6.2.9. Zpfrsob uloieni vedeni vritii stavebnim konstrukcim
Elektrick6 r;ilnoprouLdt5 rozvody jsou navrZeny skrytou, piipadnd povrchovou montirti.

Prostupy a drhLky nesmi staticky zeslabit nosnd konstrukce. Silnoproud6 kabely budou v 1.NIl
a vy55ich podlaZich vedeny pod omitkou, v dutin6ch s6drokartonovych piidek a v dr6tdnych
Zlabech v podhledech. V l.PP budou silnoproudd kabely vedeny pod omitkou a v plechovj'ch
perforovanych Zlabech pod stropem. Odbodky od dr6tdnlich Zlabri budou v podhledech vedeny
v kabelovych h6cich piichycenych ke stropu.

6.2.10. P oLhrni bezpeinost
Schodi5tE je definovfno jako chrhnlnh rinikovS cesta a samostatnf poZ6rni risek.

Prostupy pro kabel'y po1fumii ddlicimi st6nami a stropy budou poLLmE utdsndny. Kai:dy takol"-i
prostup bude i6dnd oznaden podle g9 odst. 6 vyhl65ky 23l2008sb.

Konstrukce podruZmyr;h rozvad6dri RSO - RS5, umistdnfch v prostoru schodi5td, bude
odpovidat poLfimi odolnosti EI30 DPI-S pro CHUC.

6.2.11. Popis konein6ho litavu (ndrjemni prostory X'inaniniho fiadu)
Tato projektov6 dokumentace navazuje na projektovou dokumentaci ,,Agrodfim

Vy5kov, Pal5nek 1, dSst D.1.4.2 Vnitfni silnoproud6 rozvody a hromosvody" zpracovand v
kviltnu 2015. Dokumentace ie5i rozvody pro n6jemce Finandi riiad.

Pro Sir5i vztahy jsou rozvody doloZeny k navrhovandmu ie5eni s barevnfm odliSenim
v pridorysech a sch,6matu.

Vzledem k jednotndmu rozddlovacimu bodu rozvodnjrch soustav TN-C-S na vstupnirn
poli hlavniho rozvaddde - v rozvodnE NN v suterdnu, budou n6jemci (finandni riiad) v
jednotlivjzch podlaZich piiprrjeny pdtivodidoqfmi kabely ze syst6mov'-fch rozvadEdri podlaZi a

v rozvadddich n6jemct budou doplndny novd piepdfov6 ochrany v rdmci t6to PD se dtyimi
ventily pro L1,2,3"N. Dimenzov6ni a principieln6 piipojeni je patrno z graftcke d6sti (pft-
dorvsu. sch6matu a rozvadErSri.

St:lvebnf piipomoce

Z dtvodu rekonstrukce vnitinich silnoproud;fch rozvodri dojde k provedeni stavebnich
riprav, kter6 t5rto ,,prarry v;yLadt$i. Mezi zhkladni prhce tohoto druhu budou patiit prfirazy
stavebnimi konstrukcemi, p.iizrdivky a irpravy rozmErri pro osazeni patrou_ich rozvadddri a d6le

v'-fmdna st6vajicich kovovych podhledfi za novd skl6dan6, nad nimiZ budou instalov6ny plnL6

protipoZdrni podhledy. Tak6 st6vajici ocelov6 sloupy nad podhledovou d6sti budou zbaveny

aztrestoqfch obkladfi a n6sbdnd budou opatieny protipoZ6rnimi s6drokartono""-fmi podhledy,

Pied zahhjenim buder provedena podrobn6 fotopasportizace vnd i uvniti objektu.
Ve5kerlf transport rnateriSlu a stavebni suti a odpadu bude ie5en po schodiSti. ReZimovd bude
nulno prov6dEt z6sobovSni staveni5t6, odvoz suti i hludnd stavebni prdce takovfm zprisobem,

aby nedochhzelok naru5ovifni provozu v objektu bdhem pracovni doby. Po celou dobu budle

prov6dEn prfib6Zny riklid prostor pied prostory, aby nedochhzelo ke znediStbvSni okoli,
ob;zvl65td prachem.

6.3.
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6.3.1. l.PP (suter6n)

Upravy v suterdnu b,uclou spodivat v rekonstrukci rozvodny, p6teinich vnitinich
silrroproudych rozvodri a d6lle k qimEnd svdtelnlfch a zAslvkovych okruhri mimo prostor
spisovny, kter6je ir:Sena sannostatnou investidni akci. V suter6nu budou ve5kere rozvody
vedeny po powchu,

Prtnazy staLvebnimi konstrukcemi budou i6dnd zapraveny a na hranicich poLhmich
fserkri budou opatieny poLilrnimi ucp6vkami. Samostatny poLhrni fsek je tvoien schodi5tdm,
kterd je chr6ndnou fnikol'ou cestou. Ostatni iesend prostory suterdnu jsou pak jednirn
p crli,fimim f sekem. lie 5en6 p ro story budou n6slednE vymalov6ny.

6.3.2. l.flP (piizemi)
V piizemi se stavebni irpravy tykaji zhdveii ve vstupni d5sti, vstupni haly se

schLodi5tdm, vr6tnice a zhzerni vrStnice a mistnosti sanit6rniho zaiizeni.
Ve vstupn[ hale, l<ter6 je soudSsti chr6ndnd rinikovd cesty, bude vedle qftahu

instalovdn noqi patroql ro;zvaddd, ktery bude spolednd s p6teinim rozvodem tvoiit poZ6rnd

odrldlenou d6st. Tento rozvaddd bude osazen do niky ve st6nd, kterS bude pro rozmdrr

rozvaddde uzprisobena prostiednictvim dozdivky z pdnosilikStovfch tv6rnic. Tyto tv6rnice
burlou ndsledn6 opatieny st,6rkou s qfztuZnou siti a n6slednd tenkovrstvou omitkou. Soklovd
d6st bude v mistd piizdivky pro rozvaddd doplndna mramorovym soklem.

Kovov6 sklSdand p,cdLhledy ve v5ech dotdenjch prostorech budou demontov6ny, vir.
tepeln6 izctlace tv,oiend skelnou vatou. Na stropni ocelovou konstrukci bude instalov6n
silclrokartonov,-f protipoZ6nrLi podhled a n6slednd sklfdanj miner6lni podhled, do kter6ho
burlou osazena svitidla. Mistnost bude n5slednd vymalovdna.

Vmistnostech sanitiimiho jsou rozvody provedeny v ned6vnd dobd. Dojde pouze k
napojeni do no,,'6ho pirtrov6ho rozvadEde a k instalaci novych protipoZ6rnich
sSclrokartonov'y'ch trrodhledri na misto st6vaj icich kovovlf ch podhledi.

Ro:zvody vr:douci ruLzn-fmi poLfimimi riseky budou na jejich hranicich opatieny
poiLilmimi ucp6vkami.

Ocelov6 sl,oupy jsou nad stdvajicimi podhledy opatieny azbestovymi obklady. T1'to
burlou dernLontov6nry a nahs'azeny poLhrnim sSdrokaftonovym obkladem s poLhmi odolnosti
60rnin, aZ po stropni konstnrkci.

Ro:zvody k vypinadiim a z6suvk5m v jednotliqich mistnostech budou vedeny ve zdivu
a v s6drokzrtonovych stdn6r;h. Stdny schodi5td a vytahu jsou zddn6. Ostatni ddlici piidky jsou
s6clrokarlonove. Dr62ky budlou nSslednd zapraveny a stdny budou vymalov6ny.

6.3.3. 2.I\P (l.patro)
V l.patie se stavetrnf ripravy likaji celdho podlali, vd. v5ech kancel6ii a mistnosti

sarrit6rniho zai izeni.
Na schodi5ti, kter6.je soud6sti chr6ndnd rinikovd cesty, bude vedle qitahu instalov6n

no'qi patroqi rozvadEd, kteryi bude spolednd s p6teinim rozvodem tvoiit poZ6rnd odddlenou
d6sit. Tento rozvaddd bude osazen do niky ve stdnd, kter6 bude pro rozmdr rozvaddde
uzpfisobena prostiednictvirn dozdivky z p6nosilik6tovych tvSrnic. T1.to tv6rnice budou
n6r;lednd opatieny stdrkou s v._fztuZnou siti a n6slednd tenkovrstvou omitkou. Soklov6 d6st
burJe v mist6 piizdivky pro ro;zvaddd dopln6na PVC soklem.

Kovov6 skl6dand poclhledy ve v5ech dotdenlich prostorech budou demontov6ny, vi;.
teprsln{ iz<tlace tvoien6 skelnou vatou. Na stropni ocelovou konstrukci bude instalovdn
s6clrokarlonoqf protipoZ6mi podhled a nfslednd skl6danf miner6lni podhled, do ller6ho
burlou osazena svitidla. Mistnost bude nSslednd vymalov6na.

V rnistnostech sanft6rniho jsou rozvody provedeny v ned6vnd dobd. Dojde pouze k
napojeni do no'y6ho pirtlovdho rozvaddde a k instalaci novych protipoZ6rnich
sSclrokartonoqfch podhledri na misto stfvajicich kovovych podhledt. Rozvody vedouci
rriznlfmi poLfimimi riseky budou najejich hranicich opatieny poLhmimi ucp6vkami.
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6.3.4.

6.3.s.

Ocelov6 sloupy jsou nad st6vajicimi podhledy opatieny azbestovfmi obklady. Tyl;o
burlou demontov6rty a 4aht:a:zeny poLfurnim s6drokartonovym obkladem s poLhmi odolnosti
60rnin, aZ po stropni konstnrkci.

Rozvody k vyp{nadiint a z6suvk6m v jednotlivych mistnostech budou vedeny ve zdivu
a v s6drokartonoqfch stdp6ch. Stdny schodi5td a qitahu jsou zdEn6. Ostatni ddlici piidky jsou
s6clrokartonovd. Dr6Zky buclou n6slednd zapraveny a st6ny budou vymalov6ny.

3.NP (2.patro)
schodi5tE a tii kancelfiii, ktere se schodi5tEm
iizeni.
rinikovd cesty, bude vedle l"-itahu instalov6n

p6teinfm rozvodem tvoiit poZ6rnd odddlenou
ve stdnd, kter6 bude pro rozmdr rozvadEde
osilikStov,_fch wSrnic. Tyto tvSrnice budou
n6slednd tenkovrstvou omitkou. SoklovS d6st
VC soklem.

Kovovd sklSdani p,cdLhledy ve v5ech dotdenjch prostorech budou demontov6ny, vd.
tropni ocelovou konstrukci bude instalov6n

dnd skl6danf miner6lni podhled, do kterdho
r,rymalov6na.

provedeny v ned6vnd dob6. Dojde pouze k
e a k instalaci noqich protipoZ6rnich
kovovlfch podhledri.
riseky budou na jejich hranicich opatieny

odhledy opatieny azbestovymi obklady. Tyto
drokartonovym obkladem s poZ6rni odolnosti

dnotliqfch mistnostech budou vedeny ve zdivu
a v'fiahu jsolu zdEne. Ostatni ddlici piidky jsou
eny a stdny budou vymalov6ny.

4.1\P (3.patro)
Ve 3.patie se stavebni ripravy tykaji celdho podlal| vd. v5ech kancel6ii a mistnosti

sarrit6rniho zaiizeni.
Na schodi5ti, kter6.je soud6sti chr6ndnd rinikovd cesty, bude vedle vytahu instalovdn

nof , kte,qi bude spoled odem tvoiit poLhrnl oddElenou
d6sit. bUde osazen do n 6 bude pro rozmdr rozvaddde
uzpis ctvirn dozdivl<y z tvSrnic. Tyto tv6rnice budou
n6r;ledn6 opatieny stdrkou s vlfztuZnou siti a nSsledn6 tenkovrstvou omitkou. SoklovS d6st
bu,Ce v mistd piizdivky pro rrozvaddd doplndna PVC soklem.

Kovovd sklddand podhledy budou demontovSny, vd. tepeln6 izolace tvoiend skelnou
val.ou. Na stropni o,celovou konstrukci bude instalov6n s6drokartonovj, protipoZ6mi podhled a
n6r;lednd skl6dany miner6lni podhled, do kter6ho budou osazena svitidla. Mistnost bude
niir;lednd vymalovrlna.

V mistnosl,ech sanitrfurniho jsou rozvody provedeny v ned6vnd dobd. Dojde pouze k
napojeni do no'v6ho pratrov6ho rozvaddde a k instalaci novych protipoZ6rnich
s6tlrokartonovych podhlQdri na misto stdvaj icich kovoqf ch podhledri.

Rozvody vedouqi niznlfmi poZSrnimi riseky budou na jejich hranicich opatieny
poLfimimi ucp6vkami.

Ocelovd sloupy jsou nad st6vajicimi podhledy opatieny azbestoqfmi obklady. Tyto
burCou demontovSrry a nahra:zeny poLfimim s6drokartonoqiTm obkladem s poLhmi odolnosti
60rmin, aZ po stropni konptnrkci.

Rozvody k rypinadiim a z6suvkSm v jednotliqfch mistnostech budou vedeny ve zdivu
a v s6drokartonoqich stin6r;h. St6ny schodi5td a qitahu jsou zddn6. Ostatni ddlici piidky jsou
sSdrokartonovf.DrhLky buclou nfslednd zapraveny a stdny budou r,ymalov6ny.
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6.3.6. 5.NP (4.patro)
Ve 4.patie se star,'ebni irpraly tykaji prostoru schodi5td a mistnosti sanit6rniho

zaiizeni.
Na schodi5rli, kter6 jie soud6sti chrdndn6 rinikovd cesty, bude vedle rytahu instalov6n

norn-1i patrou-f rozvaddd, kten-i bude spolednd s p6teinim rozvodem tvoiit poZ6rnd odddlenou
d5st. Tento rozvacldd buder osazen do niky ve stdn6, kter6 bude pro rozmdr rozvaddde
uzlttisobena prostiednictvirn dozdivky z p6nosilik6tov'-fch tv6rnic. Tyto tv6rnice budou
n6srlednd opatieny st6rkcJu s vyzlrtLnol siti a n6slednE tenkovrstvou omitkou. Soklov6 d6r;t
bude v mistd piizdivky pro ro:rvaddd doplndna pVC soklem,

Kovov6 skl6dan6 podhledy ve v5ech dotdenlich prostorech budou demontov6ny, vt!.
tepeln6 izolace tvoiend skelnou vatou. Na stropni ocelovou konstrukci bude instalov6n
s6dLrokartonovy protipoLfimi podhled a nSsledn6 skl6danlf minerSlni podhled, do kterdho
budou osazena svitiidla. Mfsrlnost bude n6slednd vymalov6na.

V mistnostech sanil.6rniho zaiizenijsou rozvody provedeny v ned6vnd dob6. Dojde
pouze k napojeni do nov,6ho patrov6ho rozvaddde a k instalaci noqich protipoZ6rnich
sSdLrokartonoqich prodhledfi na misto st6vajicich kovovych podhledfi .

Rozvody vedouci t'ti:znlimi poLilrnimi riseky budou na jejich hranicich opatieny
poiiSrnimi ucp6vkami.

Ocelov6 sloupy jsou nad st6vajicimi podhledy opatieny azbestov-imi obklady. Tyto
bu<lou demontov6ny a nahtazteny poZ6rnim s6drokartonou-fm obkladem s poLtmi odolnosti
60rnin, aZ po stroprri konstrukci.

Rozvody k vypinadturL a zSsuvk6m v jednotlivych mistnostech budou vedeny ve zdivu
a v s6drokartonovych stEnSoh. Stdny schodi5t6 a qitahu jsou zddn6. Ostatni ddlici piidky jsou
s6d,rokartonov6. Dr,6Zky budou n6sledn6 zapraveny a stdny budou vymalovriny.

6.3.7 6.NP (S.patro)
V S.patie se stavebni irpravy lfkaji prostoru schodi5t6 a mistnosti sanit6rniho zaiizeni.

Na schodi5ti, kter6 je soudfsti chrSndn6 rinikov6 cesty, bude vedle qitahu instalov6n novlf
patrovy rozvaddd, lktery burle spoledn6 s p6teinim rozvodem tvoiit poZ6rnE odddlenou d6s1.
Tento rozvaddd bude osazen do niky ve stdn6, kter6 bude pro rozmdr rozvad6de uzpfisobena
prc,stiednictvim do:zdivky z pdnosilik6tov'-fch tv6rnic. Tyto tv6rnice budou n6sledn6 opatieny
st6n'kou s v5iztuZnou siti a n6slednE tenkovrstvou omitkou. Soklov6 d5st bude v mistd
pii:zdivky pro rozvaddd doplniina PVC soklem.

Kovovd skl6dand podhledy ve v5ech dotden;ich prostorech budou demontov6ny, vd.
tepeln6 izolace tvoiend skelnou vatou. Na stropni ocelovou konstrukci bude instalovfn
s6drokartonoqi protipoLhmi podhled a n6slednd sklSdany miner6lni podhled, do kter6ho
budou osazena svitidla. Mistnost bude n5sledn6 vymalovSna.

V mistnost,ech sar it6rniho jsou rozvody provedeny v nedSvn6 dob6. Dojde pouze k
napojeni do nov6ho pzrtrov6ho rozvaddde a k instalaci nov'-fch protipoZ6rnfch
s6d rokartonovych podhledti na misto st6vaj icich kovovych podhledri.

Rozvody vedouci rrlznfmi poLfimimi riseky budou na jejich hranicich opatieny
poii,fimimi ucp6vkami.

Ocelov6 sloupy jsou nad st6vajicimi podhledy opatieny azbestovymi obklady. Tyto
budou demontov6ny a nalu'azeny poZ6rnim s6drokartonovym obkladem s poLhmi odolnosti
60rnin, aZ po stroprri konstrurkci.

Rozvody k vypinadriLnrLa z6suvk6m v jednotlivych mistnostech budou vedeny ve zdivu
a v sddrokartonoqich stdn6ch. Stdny schodi5td a qitahujsou zddn6. Ostatni ddlici piidkyjsou
s6drokartonovd. DrhZky budou n6slednd zapraveny a stdny budou vymalov6ny.

5.3.8. Stilecha
Na stiechu bude proveden prristup stdnou pro instalaci rozvodu, jako piipravy pro

budouci instalaci klimatizadnich jednotek v objektu. Prirazbude i6dn6 zapraven.
Ve vnitininn prostolu bude rozvod veden v drhLce, kter6 bude ndslednd omitnuta a

vyrnalov6na.

Str6nka ll z13



6,4. Revize a zkouSky, individuflni a komplexni lyzkou5eni

Y zindru akce budou provedeny ui,chozirevize, ktere potvrdi bezpednost piislu5n6tro
zaitizeni, soulad zaiizeni s platnlmi normami CSN, jejich harmonizovanymi dophiky a
souvisejicimi piedpisy. KaiidrS zalizeni bude individu6lnd a komplexnd vyzkou5eno. O kaZdd
revizi a zkou5ce bude existc,vat pisemn;i doklad.

6.5. Zar5koleniobsluhyprovozovatele

Soud6sti pied6van6 dokumentace budou i Pokyny pro provoz, ridrZbu a servis zaiizeni,
kterrd stanovi zhkledrni zfsady zaji5tdni bezpedndho a bezporuchov6ho provozu elektrick6bo
zai'izeni.

Tyto pokyrny budou tak6 podkladem pro za5koleni pracovnikri z obsluhy, idrlby a
servisu dod6vanjch zaiiz<>ni. Za5koleni obsluhy bude zamdieno zejm6na na technick6
provedeni realizovanych d6r;ti dila s dfirazem na nastaveni, funkci a zprisob manipulace.

6.6. Pieddni a pievzeti dila

K piejimacimu iizeni budou piipraveny v5echny doklady, kter6 jsou soud6sti piedmdl.u
plndni a budou pied6n5z objednaLteli:
o projektov6 dokumentace skutedn6ho provedeni
. origin6l stavebniho deniku,
o podklady pro \ypracovSni provoznich i5dfi a bezpednostnich piedpisri, piedpisy pro poL|rni

ochranu a ochranu Zivotniho prostledi vztahfiici se k piedmEtu dila,
. zalpisy o vyzkou5eni smontovan5ho zaiizeni,
o doklady prokazujici kvalitu a rozsah piedSvandho piedm6tu dila,
o dokumentace potiebn6 pro zprovozndni aprovoz piedmdtu dila (zhru(ni listy, atesty, revizni

zprhvy elektro a zvl65tnimi piedpisy r,yhrazen;fch zaiizeni, apod.),
o doklady o jakosti pouZitych stavebnich materi6hi a vyrobkri v souladu se z6konem E. 18312006

sb..
o prohl65eni o shocld v soulerdu s piislu5nymi prSvnimi piedpisy, vdetnd doloZeni atestri

pouZilfch materiSli,
o pnivodni technickri dokumrentace zabudovanych materiSlt, vyrobki, vybaveni a dod6van;foh

zaiizeni.
. z4pisy o provdieni d5stf p,iedmdtu dila zaU:yvanych v prribdhu realizace dila, pokud tyto

skrutednosti nebyly zapsiiny ve stavebnim deniku,
. doklady o provederni zkou3ek a zku5ebniho provozu zaiizeni di provoznfho souboru,
. atest poLhrni odolnosti konstrukci azaiizeni,
o protokoly o promEfeni interrzity umdl6ho osvdtleni ve vybran;fch prostordch,
o doklady o likvidaci odpadu vznikl6ho v souvislosti s plndnim piedmdtu smlouvy dle platnfch

ekolo gicloy'ch piedp isri,
o podklady pro za5koleni a protokoly o za5koleni obsluhy a fidrLby u dodanych zaiizeni, vd.

pir:d6ni n6vodu k provozu, obsluze, idrLbd auLivhni piedmdtu dila,
o adres6i osob s uvedenim kontaktniho spojeni, na kter6m bude zaji5t6na dosaZitelnost po 24

hodin dennd k nahlL65eni zhru(nivady.

7. ENVIRONMENTALNI SYSTNNT

Zlrotovitel se zavaztje ve5kerlf odpadovlf materi6l tiidit, vilLit a odstraiovat na vlastni
nSklady.

n
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Zhctovitel pied6 z6srtupci ob.liednatele kopie v6rLnich listkfi jako doklad o uloZen6m odpadu.
Zhotovitel bude resipektoval ,,Program odstraiovSni odpadri" objednatele, kter;1i vznikne pii

provSddni dila.
Zhotovitel se zavazvje odstr:rnit odpad na vlastni n6klady, vdst o odpadu piislu5nou evidenci a

pii pied6ni dila piedloZit objednateli doklady o odstrandni odpadu, kterd budoujako piiloha souddsti
,,Protokolu o pied6ni a pi ev zeti prac i dodavatele".

Uklid pracovi5td bude provrfiddn dennd vZdy po ukondeni praci, odpad bude roztiiddn a
postupnd ekologicky likvid,ov6n.

8. BOZP

V5ichni pracovnici jsou povirrni nosit ochrannd piilby a pracovnf obuv. Je piisnd zak6z6no
polivhni alkoholu a drog, Nikdo nesmi obsluhovat Z6dnd strojni zaiizeni nebo vybaveni, pokud nebyl
i6dnd a prokazatelnd proskolen a nenn6 k dispozici osvEddeni o svd kvalifikaci.

Piimo ze Lebiiki je moZno prov6d6t pouze kr6tkodob6 prirce apouze tehdy, kdy neni moZno
pouZit jinouLalternativu piistupu. Zettiil<y musi b;it pii pouZiv6nivLdy zaji5tEny proti posunuti a
pievr6ceni.

PottLivhni improviz:ovan;fch le5eni je zakilzilno.PolLivi se pouze stabilni nebo pojizdn6leseni
s ochrannyrn z6br adlim.

9. DOKUMENTACE NA III]AVENISTI

Na pracovi5ti musi b;it dostupn6 n6sledujici dokumenty:
o stavebni denik.
o piedan6 projektov6 dokumenl.ace (uvolndn6 k realizaci)
o technologicky postup
o pl5n BOZP na stavr:niSti, vd.priiloh

Na staveniiiti musi blit k dispozici prostiedky pro poslgrtnuti prvni pomoci.

Vlpracoval: ing. Mojmir Rohlinek

V Brnd dne:21.9.2016

/

za zhotovitele (EBM rZB, s.r.o.) pir<rar: /U;'(l*'

Za objednalele (eR-MZe) pievzal:
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Piiloha ii. 7 Smlouvy o dilo d. (DMS) 292-2016-12135

Piiehled subdodavatelfi

Obchodni jm6no
subdodavatele: GipsGon, s.r.o.

tC 1u t,o. rovn6Z Re ) ,469 05 332

Dte : cz 469 05 332

Sidlo (misto podnikdni a
byd li5ter) subdodavatele:

-fyrSova 
258, 664 42 Modiice

Osoba opr6vn6n6 jednat
za subclodavatele: lVlartin Dokoupil

Rozsahr plndni: lStavebni prdce

Brno, 21"9.2016

(\



Geskoslovenskii obchrcdni banka, a. s.
Ustierdi

SF - Obchodni financovdni
SF - Z5ruky -25110072

Odesilatel: 25110072 - Radliick6 333/1150;150 57 Praha. eesk6 republika
Vyiizuje

Blanka "lalovcov6
Telefon +42022411 4205
7sy +420 22411 tJ531
zaruky@)csob.cz
www.csob.cz
CEKOC,ZPP

eeskd republika -

Ministerstvo zem6d6lstvi
T65nov 17
110 00 Praha 1

teo: ooo2oo478

Praha, 20. zAfi 2016

Bankov'n i zAruka 6. PRr\GGOOCI1 11384

DozvidiAme se od obchodnl spolerdnosti EBM TZB s.r.o., Ha5kova 153117,638 00 Brno - Lesn6, leO:
29213631, Ze s Vdmi uzavie Smlouvu o dilo 6. (DMS) 292-2016-12135 na rekonstrukci p6teinlch
silnoprcudlch rozvodir a ostatnich silnoproudfch rozvod0 mirno prostory Finandnlho 0iadu v budovd
MZe -,Agrod0nr, Paldnek 25011,682 01 Vy5kov na parcele A.2064196 v k.0. Vy$kov ("smlouva") a
2e Vdm m6 poskytnout bankovni zdruku zaji5t'ujfci spln6nf povinnosti z t6to smlouvy, zejmena iiidne
a vdasn6 provedeni dila, dokont;eni pieddvaciho iizenl a pievzeti dlla vdetnd iddn6ho a vdasn6ho
odstran6ni drobnlTch vad a nedod6lk0.

Z piikevu obchodni spolednosti EBM TZB s.r.o. se my, deskoslovensk6 obchodni banka, a. s.,
se sidlem Radllck6 333i150, Priaha 5, PSe 150 57, leO: 00001350, neodvolatelnd a bezpodmine6n6
zavazujeme zaplatit VAm bez niinritek 66stku aZ do vfie

CZK 41? 0.000,00 slovy: korun derskfch dtyiistasedmdes6ttisic 00/1 00

na Vaiii prvni plsemnou zAvarztrd podepsanou Z6dost obsahujlci VaSe pisemne prohld5eni, 2e
obchoclnispolednost EtsM TZB s.r.o. nesplnila sv6 povinnosti podle vf5e uvedend smlouvy.

Z identifikadnich dftvod0 musl bft VaSe 26dost obsahujici VaSe prohl65eni podepsdna osobami
opr5vn6nlmi jednat Va5lm jm6nem a podpisy na t6to 26dosti rnusf blt ov6ieny VaSi bankou.

NaSe z:6ruka je platnS do 28. ln<tra2017 a VaSe piipadn6 Z6dost obsahujicf VaSe prohldseni ndrm
musi bftdorudena na na5iadrersu: eeskoslovenskd obchodni banka, a. s,, Radlicke 333/150, 150 57
Praha t5, nejpozd6ji tohoto dne.

Tato z6ruka se automaticky sniZuje o v5echny platby proveden6 n6mi na zdkladd uplatn6nI t6to
zflruky.,

Zaaeme V6s o vrdceni originrillr t6to z6ruky, jakmile skondl jeji platnost. NaSe povinnosti z: t6to
zAruky zaniknou uplynutim jeji platnosti, i kdyZ n6m jeji origindl nebude vr6cen,

NaSe z:6ruka zanik6 i lr okamZilku, kdy ndm bude doruden (vr5cen) tento origin6l naSi z6rudni listiny,
pokud vr6ceniz6rudni listiny nasltane pied zmfn6nlm datem ukondeni platnosti t6to z5ruky.

Pr6vo uplatnit tuto ziiruku nes;mi blft postoupeno. Pr6vo na pln6ni z t6to zlruky nesrni blt
postoupeno ani zastaveno bez ni;rseho piedchozlho pisemn6l"ro souhlasu.

Tato biankovni z1ruka nabude riilinnosti po piedloZeni na5i bance kopie smlouvy podepsan6 ob6ma
smluvnimi stranami.

Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

Radlicka 333/150, 150 57 Praha 5: ICO: 0000'1350

zapsan6 v obchodnim rejstfiku veden6m l\,46stskim sioudem v Praze, oddil B: XXXVI vlozka 46

r: Lr

5 {lr

i:5

atlitir, ;t. $
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	768_EL102b_(technická zpráva stavební přípomoci)
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	PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY
	a) účel objektu,
	Objekt slouží jako administrativní budova ve vlastnictví Ministerstva zemědělství. V objektu je většina kancelářských prostor využívána státními institucemi a část soukromými subjekty.
	Uvažované úpravy se týkají rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů v objektu a to v plném rozsahu páteřních rozvodů, hlavní rozvodny v objektu a dále rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů vybraných podlaží, nebo jejich částí (1.PP, 1.NP, 2...
	b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
	Jedná se o stávající objekt, kde dojde pouze k dílčím úpravám, které se týkají rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů. Stávající kovové skládané podhledy budou nahrazeny novými skládanými s tím, že nad těmito podhledy budou umístěny nové podhled...
	Větrání jednotlivých prostor je zajištěna přirozeně okny. Osvětlení je denní, doplněno vhodným umělým osvětlením s minimální požadovanou intenzitou dle platných předpisů.
	V suterénu se PD týká všech prostor mimo spisovny, která je součástí úprav pro účely finančního úřadu. V ostatních podlažích se úpravy taktéž týkají prostor mimo finanční úřad, v přízemí navíc také úřadu práce.
	c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění.
	d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,
	Jedná se o stávající objekt Agrodům, který je ve vlastnictví České republiky – ministerstva zemědělství. Úpravy se týkají pouze části vnitřních prostor.
	Objekt je řešen jako ocelobetonový nosný skelet s lehkým obvodovým pláštěm, který byl před několika lety opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Vnitřní stěny jsou nosné zděné ztužující stěny a lehké sádrokartonové příčky. Stropní konstrukce jsou tv...
	Suterén tvoří železobetonová monolitická konstrukce stěn, sloupů a stropní konstrukce mezi suterénem a přízemím.
	Objekt je ve velmi dobrém stavu bez zjevných statických poruch.
	Objekt byl postaven přibližně v roce 1972. Předpokládané stavební úpravy se budou týkat rekonstrukce vnitřních silnoproudých rozvodů dotčených prostor, výměny podhledů v těchto prostorech a pomocných stavebních připomoci souvisejících s těmito pracemi.
	e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,
	Budova byla v nedávné době kontaktně zateplena na tl. 100mm a došlo také k výměně výplní otvorů za nové pastové s výplní izolačním dvojsklem se součinitelem k= 1,4 W/m2.K. Střecha byla také v nedávné době zateplena a opatřena novou hydroizolací (mPVC).
	Parametry jsou stávající a nejsou předmětem těchto úprav.
	f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu,
	Založení objektu je stávající a není předmětem úprav.
	g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,
	Užívání objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.
	h) dopravní řešení,
	Zůstává beze změn.
	i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,
	Není předmětem PD, jedná se pouze o dílčí úpravy vnitřních dispozic a dílčích úprav TZB.
	j) dodržení obecných požadavků na výstavbu,
	Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami a právními předpisy.
	k) zařízení staveniště.

	PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY
	1.PP (suterén)
	Úpravy v suterénu budou spočívat v rekonstrukci rozvodny, páteřních vnitřních silnoproudých rozvodů a dále k výměně světelných a zásuvkových okruhů mimo prostor spisovny, která je řešena samostatnou investiční akcí. V suterénu budou veškeré rozvody ve...
	Průrazy stavebními konstrukcemi budou řádně zapraveny a na hranicích požárních úseků budou opatřeny požárními ucpávkami. Samostatný požární úsek je tvořen schodištěm, které je chráněnou únikovou cestou. Ostatní řešené prostory suterénu jsou pak jedním...
	1.NP (přízemí)
	V přízemí se stavební úpravy týkají zádveří ve vstupní části, vstupní haly se schodištěm, vrátnice a zázemí vrátnice a místností sanitárního zařízení.
	Ve vstupní hale, která je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro rozměr ro...
	Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální podhled, do kterého b...
	Místnost bude následně vymalována.
	V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů.
	Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny požárními ucpávkami.
	Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární odolností 60min, až po stropní konstrukci.
	Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou vymalovány.
	2.NP (1.patro)
	Ve 1.patře se stavební úpravy týkají celého podlaží, vč. všech kanceláří a místností sanitárního zařízení.
	Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro rozměr rozva...
	Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální podhled, do kterého b...
	Místnost bude následně vymalována.
	V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů.
	Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny požárními ucpávkami.
	Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární odolností 60min, až po stropní konstrukci.
	Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou vymalovány.
	3.NP (2.patro)
	Ve 2.patře se stavební úpravy týkají schodiště a tří kanceláří, které se schodištěm bezprostředně sousedí a místností sanitárního zařízení.
	Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro rozměr rozva...
	Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální podhled, do kterého b...
	Místnost bude následně vymalována.
	V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů.
	Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny požárními ucpávkami.
	Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární odolností 60min, až po stropní konstrukci.
	Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou vymalovány.
	4.NP (3.patro)
	V 3.patře se stavební úpravy týkají celého podlaží, vč. všech kanceláří a místností sanitárního zařízení.
	Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro rozměr rozva...
	Kovové skládané podhledy budou demontovány, vč. tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální podhled, do kterého budou osazena svítidla.
	Místnost bude následně vymalována.
	V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů.
	Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny požárními ucpávkami.
	Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární odolností 60min, až po stropní konstrukci.
	Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou vymalovány.
	5.NP (4.patro)
	Ve 4.patře se stavební úpravy týkají prostoru schodiště a místností sanitárního zařízení.
	Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro rozměr rozva...
	Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální podhled, do kterého b...
	Místnost bude následně vymalována.
	V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů.
	Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny požárními ucpávkami.
	Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární odolností 60min, až po stropní konstrukci.
	Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou vymalovány.
	6.NP (5.patro)
	V 5.patře se stavební úpravy týkají prostoru schodiště a místností sanitárního zařízení.
	Na schodišti, které je součástí chráněné únikové cesty, bude vedle výtahu instalován nový patrový rozvaděč, který bude společně s páteřním rozvodem tvořit požárně oddělenou část. Tento rozvaděč bude osazen do niky ve stěně, která bude pro rozměr rozva...
	Kovové skládané podhledy ve všech dotčených prostorech budou demontovány, vč. tepelné izolace tvořené skelnou vatou. Na stropní ocelovou konstrukci bude instalován sádrokartonový protipožární podhled a následně skládaný minerální podhled, do kterého b...
	Místnost bude následně vymalována.
	V místnostech sanitárního jsou rozvody provedeny v nedávné době. Dojde pouze k napojení do nového patrového rozvaděče a k instalaci nových protipožárních sádrokartonových podhledů na místo stávajících kovových podhledů.
	Rozvody vedoucí různými požárními úseky budou na jejich hranicích opatřeny požárními ucpávkami.
	Ocelové sloupy jsou nad stávajícími podhledy opatřeny azbestovými obklady. Tyto budou demontovány a nahrazeny požárním sádrokartonovým obkladem s požární odolností 60min, až po stropní konstrukci.
	Rozvody k vypínačům a zásuvkám v jednotlivých místnostech budou vedeny ve zdivu a v sádrokartonových stěnách. Stěny schodiště a výtahu jsou zděné. Ostatní  dělící příčky jsou sádrokartonové. Drážky budou následně zapraveny a stěny budou vymalovány.
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