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Béla, T, km 4,434 — 4,849, Boskovice, Oprava dlazeb

B Souhrnné technicka zpriva
B.1  Popis tzemi stavby
B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek pro opravu opevnéni a odstranéni nanosu z koryta toku Béla je
uréen stdvajicim korytem vodniho toku. Vytézené sedimenty budou uloZeny na placenou skladku
jako ostatni odpad.

B.1.b Vycet a zavéry provedenych priuzkumi a rozbori

- Terénni prazkumy

- Vyrobni vybory a jednani s dotéenymi organy — viz E. Dokladova ¢ast

- Zaméfeni lokality - Agroprojekt PSO s.r.0., 2016

- Vysledky rozboru sedimentt — odb€rovy profil Béla, k. 4. Boskovice,
f. km 4,404 - 4,854

Vysledky rozborti byly posouzeny dle vyhlasky &. 294/2005 Sb., pfiloha &. 10, tab. &.
10.1. Parametr Suma 12 PAU sledovany ve vzorku sedimentu nevyhovuje limitu danému
vyhlaSkou pro jeho uloZeni na povrch terénu. Materidl sedimentu spadd do tidy
vyluhovatelnosti 1. SloZeni sedimentu vSak spliiuje v3echna kriteria pro ptijeti odpadu na
skladku skupiny S — ostatni odpad.
B.1.c Stavajici ochranni a bezpe¢nostni pisma

V zajmovém tizemi se nachdzeji inZenyrské sité, které maji stanovena piedepsana
ochranna pasma. JelikoZ se jedna o opravu stavajici stavby nebudou zaiizeni dotéena. Pfi
stavebnich pracich je tfeba dbéat zvySené opatrnosti pfi Cinnostech v téchto ochrannych
pasmech.
B.1.d Vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Odstranénim nanosu ze dna koryta toku dojde ke zvySeni kapacity koryta. Oprava
poruSeného biehového opevnéni zvysi bezpeénost koryta v prib&hu prichodu povodiiovych
pratokd.

B.1.e PoZadavky na kaceni dievin

Za uCelem proc¢isténi pratoéného profilu toku bude provedeno ojedinélé kéceni
naletovych dfevin uchycenych v pratoéném profilu.

B.1.f Pozadavky na zabory zemédélského pidniho fondu
PoZadavky na trvalé zabory zem&délského ptidniho fondu nejsou zadné.
B.1.g Uzemné technické podminky

Piijezdy na stavenité budou provadény s vyuzitim sit€ mistnich komunikaci
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B.1.h Vécné a ¢asové vazby stavby

Zahijeni vystavby: 2017
Ukonéeni: 2017
Postup vystavby :

- pfevzeti stavenisté dodavatelem

- pfiprava stavenisté
- ziizeni zafizeni staveni§té

- odtéZeni sedimentu a uloZeni na skladku

- oprava a doplnéni stavajiciho opevnéni koryta toku Bé&l4

- zruSeni zafizeni staveniSté, uvedeni vSech dotenych ploch a komunikaci do
puvodniho stavu (pfevezme investor, pfip. spravce pfislusnych komunikaci)

- pfedani stavby

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Utel uzivini

Ugelem stavby je proidténi koryta, zvyseni jeho kapacity a oprava stavajiciho
biehového opevnéni koryta Casti toku Béla.

B.2.2 Bezbariérové uzivani stavby
Oprava koryta toku nevyzaduje bezbariérové uzivani stavby.

B.2.3 Bezpefnost pri uzivini stavby

Oprava koryta toku neméni plivodni charakter stavby. Nedochazi ani k Zadnym
zménam, které by ovliviiovaly otazky bezpe€nosti pfi uZivani stavby. Realizace zajisti
dostate¢nou mechanickou odolnost a stabilitu opravenych konstrukei

B.2.4 Zikladni charakteristika objekti
V pribéhu opravy nebude ménén stavajici charakter stavby. Budou pouZity materialy
stejného charakteru, ze kterych je provedena stavajici stavba.

B.2.5 PoZirné bezpec¢nostni FeSeni
Konstrukce neobsahuje Zadné prvky, které jsou rizikové zhlediska poZarni
bezpecnosti.

B.2.6 Zasady hospodareni s energiemi
Objekt nema Zadné pozadavky na zasobovani energiemi.

B.2.7 Hygienické pozadavKky na stavbu
Stavba neni takového charakteru, aby bylo nutno fesit hygienické poZzadavky.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4  Dopravni FeSeni
Piistup na staveni$té je umoZnén siti stavajicich komunikaci.



Bela, . km 4,434 — 4,849, Boskovice, Oprava dlazeb

B.5  ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
V prubéhu opravy bude provedeno ojedinélé kaceni naletovych dievin. V mistech, ve
kterych bude upravovan terén, dojde k ohumusovéni povrchu Gpravy terénu a k zatravnéni.

B.6  Popis vlivia stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Negativni vlivy stavby budou pouze prechodného charakteru. Pfechodné miiZze dojit ke
zvySenému zneciSténi piilehlych komunikaci, které budou dodavatelem prib&zné cistény.
Mechanismy pouZivané na stavbé musi byt v takovém technickém stavu, aby v Zadném
piipadé nemohlo dojit k uniku ropnych latek do pidy nebo do vody. Stavbou nedojde
k narudeni okolnich staveb.

B.7  Ochrana obyvatelstva
ZvySeni kapacity koryta a oprava stavajiciho poruSeného opevnéni Casti toku Béla
zlepsi ochranu obyvatelstva i majetku pfed negativnimi vlivy povodiiovych priitoki.

B.8  Zisady organizace vystavby

a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

Stavebni hmoty k zajiSténi opravy biehovych opevnéni budou na stavenisté¢ dovazeny
z provozu zajistujicich dodavku kamene.

b) Odvodnéni staveniste

V ramci stavby bude provadéna oprava dlazeb a jejich sparovani. Pro zajidténi suchého
prostedi pro dodrZeni technologickych postupt bude v ose toku zfizena zemni jimka. Jimka
bude provedena nasypem ze zemniho materidlu sedimentu. Dot&snéni jimky bude zajisténo
PVC folii.

c¢) Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfistup na staveni$t€ je umoznén siti stdvajicich komunikaci. Stavba nevyzaduje
pfipojeni na technickou infrastrukturu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Oprava bude provadéna ve stdvajicim korytu toku Be&la. Nebude mit vliv na okolni
stavby. Pouze zafizeni staveniSté a skladka materialu budou umistény na pozemku KN 1402,
ktery je ve vlastnictvi zahradnictvi LEBIS, s. r. o.

e) Ochrana okoli staveniSté¢ a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

dfevin

Z divodu opravy nejsou pozadovany asanace a demolice. Za tulelem prodisténi
pritoéného profilu toku bude provedeno ojedinélé kaceni naletovych dfevin uchycenych
v pritoéném profilu. Na zacatku uUpravy bude provedeno odstranéni pafezd s rozsihlym
kofenovym systémem.

f) Maximalni zabory pro staveni$té

Oprava bude probihat ve stavajicim koryté toku B&la. Pro zafizeni stavenisté a skladku
materidlu je uvaZovan docasny zdbor Casti pozemku KN 1402, ktery je ve vlastnictvi
zahradnictvi LEBIS, s. r. 0.
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g) Maximélni produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfedpokladany objem vyt&Zeného sedimentu z koryta toku B&l4 je 275 m>. VytéZzené
sedimenty budou odvezeny na skladku.

Dalsim odpadem bude stavebni sut’ produkovana pfi opravé sparovani dlazby a
odstranéni betonu fimsy.. Jedna se o inertni materialy, které budou odvezeny na skladku.

h) Bilance zemnich praci

Objem odstrafiovaného nanosu je piiblizné 275 m>.

1) Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Stavbou nedojde k narueni Zivotniho prostfedi. Ke zhor§eni sou¢asného stavu muiize
dojit pouze v pribéhu vystavby vlivem hluku zpisobeného stavebnimi mechanismy.

Je nutno dbat zvySené pozornosti, aby nedo$lo ke znedisténi povrchovych
a podzemnich vod. V pfipadé havarie (inik ropnych latek z mechanismu), je nutno okamzité
podniknout kroky k jejimu odstranéni a minimalizaci vzniklych ekologickych $kod a musi byt
neprodlené uvédomen OZP M&U Boskovice a HZS Jihomoravského kraje.

J) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat viechny platné normy a predpisy bezpe&nosti
prace, piedevsim zakon 309/2006 Sb.

§14

(1) Budou-li na staveni$ti plsobit soutasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby povinen ur¢it potfebny pocet koordinatord bezpeénosti
aochrany zdravi pii praci na staveni$ti (ddle jen ,koordinator*) s pfihlédnutim
k rozsahu a slozZitosti dila a jeho naroénosti na koordinaci ve fazi piipravy a ve fazi
jeho realizace. Cinnosti koordinatora pii piipravé dila a pti jeho realizaci mohou byt
vykonavany toutéz osobou.

(2) Koordinatorem je fyzickd nebo pravnickd osoba urfenid zadavatelem stavby
k provéadéni stanovenych ¢innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi realizaci stavby na
staveniSti. Koordindtorem mutze byt ur¢ena fyzickd osoba, kterd spliiuje stanovené
pfedpoklady odborné zpusobilosti (§ 10). Pravnickd osoba muze vykondvat &innost
koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zplisobilou fyzickou osobou.
Koordinator nemtiZze byt totoZny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby (§ 160
zakona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu — stavebni zékon).

(3) Urci-li zadavatel stavby vice koordinatorti, ktefi pusobi pii pfiprav& nebo realizaci
stavby soucasné, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace. zadavatel stavby, ktery
je fyzickou osobou a spliluje stanovené predpoklady odbormé zptisobilosti,
koordinatora neur¢i, bude-li ¢innost koordinatora vykonavat sam.

(4) Zadavatel stavby je povinen piedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro
jeho ¢innost, véetné informace o fyzickych osobéch, které se mohou s jeho védomim
zdrZovat na stavenisti, poskytnout mu potfebnou soudinnost a zavézat vsechny
zhotovitele stavby, popiipadé jiné osoby k soudinnosti s koordinatorem po celou dobu
pfipravy a realizace stavby.

(5) Koordinator je povinen zachovavat ml¢enlivost o viech informacich a skuteénostech,
onichZ se v souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dalsim osobam,
nestanovi-li zvlastni pravni pfedpis jinak.

(6) Pii piiprave a realizaci staveb

4
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a) u nichz nevznika povinnost doruceni ozndmeni o zahajeni praci podle § 15 odst.1,

b) které provadi stavebnik sdm pro sebe svépomoci podle zvlddtniho pravniho
pfedpisu (§ 160 odst. 3 stavebniho zékona), nebo

c) nevyZadujicich stavebni povoleni ani ohldSeni podle zvlastniho pravniho
predpisu (§ 103 stavebniho z&kona), se koordinator podle odstavce 1 neuréuje.

§15

(1) V pripadé, kdy pii realizaci stavby

a) celkova piedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnt, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez
20 fyzickych osob po dobu delsi néz 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a &innosti b&hem realizace dila piesahne 500
pracovnich dnli v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen
dorudit ozndmeni o zahajeni praci, jehoZ néleZitosti stanovi provad&ci pravni piedpis,
oblastnimu inspektoratu prace piislu§nému podle mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zakona
¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace) nejpozdéji do 8 dni pied predanim stavenistd
zhotoviteli; ozndmeni mtZe byt doruéeno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-
li k podstatnym zmé&ndm tdaji obsaZenych v oznédmeni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis ozndmeni o zahajeni praci
musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na staveni§té po celou dobu provadéni
stavby aZ do ukonCeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uéivani. Rozséhlé stavby
mohou byt oznafeny jinym vhodnym zplsobem, napfiklad tabuli suvedenim
potiebnych udaji. Uvedené idaje mohou byt souéasti Stitku nebo tabule umistované
na stavenisti nebo stavbeé.

(2) Budou-li na staveniSti vykondvany prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provédécim
pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti,
aby pfed zahdjenim praci na staveni§ti byl zpracovan plan bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen ,,plan“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby
pln€ vyhovoval potfebdm zajisténi bezpe¢né a zdravi neohroZujici prace. V planu je
nutn€é uvést potiebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni; musi byt
rovné€z piizpiisoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam b&hem realizace stavby.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani
Pro opravu nejsou poZzadovany Gpravy pro bezbariérové uzivani

1) Zasady pro dopravné inZenyrské opatieni
Dopravné inZenyrska opatfeni nebudou v pribéhu opravy provadéna.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny. Stavbu je vhodné
realizovat v suchém obdobi roku pfi nizkych vodnich stavech v toku Béla.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Zahajeni vystavby: 2017
Ukondeni: 2017
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Postup vystavby :

- pfevzeti staveni§té dodavatelem

- priprava stavenisté
- zfizeni zafizeni stavenisté

- odté€Zeni a uloZeni nanosu na skladku

- oprava a doplnéni stavajiciho opevnéni koryta toku Béla

- zruSeni zafizeni staveni$té, uvedeni vSech dotenych ploch a komunikaci do
pivodniho stavu (pfevezme investor, pfip. spravee piislu§nych komunikaci)

- pfedani stavby

V Brné, kvéten 2016 Vypracoval: ing. Tomag Ryl, Ph. D.
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