g Radotinsky potok - revitalizace toku v . km 12,13 -13,43 SoD
zC .
SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,smlouva“)

Cislo smlouvy objednatele: 1913/2016
Cislo smlouvy zhotovitele: 216 986

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole&kova 8, Praha 5, PSC 150 24

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generaini reditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smiluvnich: Ing. Tomas Havlicek, feditel sekce investi¢ni

opravnéni jednat o vécech technickych: Ing. Jifi Pechar, povéren fizenim sekce technické
Ing. Jifi Kahanek, referent oddéleni realizace
investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

dislo Gétu: 1487015064/2700

zapis v obchodnim rejstriku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZka 43594

tel.: 221 401 111 e-mail: jiri.kahanek@pvl.cz

(dale jen ,objednatel")

a

zhotovitel: ZVANOVEC a.s.

sidlo: Rudolfovska tf. 597, Ceské Budé&jovice, PSC 370 01

opravnén k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvanovec, statutarni reditel
(do 19.10.2016 zapsan v OR jako predseda
predstavenstva)

opravnén jednat o vécech smluvnich: Ing. Jaroslav Zvanovec, statutarni feditel

opravnén jednat o vécech technickych: Jaroslav Jedli¢ka

ICO: 260 26 279

DIC: CZ26026279

bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s.

¢islo Gctu: 4200129712/6800

zapis v obchodnim rejstiiku; u KS v Ceskych Budé&jovicich, oddil B, viozka 1109

tel.: 387 221 549 e-mail: info@zvanovec.cz

(dale jen ,zhotovitel")

I. Uéel a pfedmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona &. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach (dale jen ,ZVZ") pro vefejnou zakazku pod nazvem ,,Radotinsky potok
— revitalizace toku v . km 12,13 - 13,43%, ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena
jako nejvhodné;si.

2. Utelem dila je revitalizace &asti Radotinského potoka a pfitoku do Stitkovy tiiné v celkové
délce 2013 m v k.u. Tachlovice, Dobfi¢ v okrese Praha - zapad. Zakladnim cilem pfedmétu této
smlouvy o dilo je uskuteénéni navratu k pfirozenému rozvoinénému a ¢lenitému charakteru
vodniho toku. Souéasti dila je i vytvoreni malé vodni pritoéné nadrze o plose 1,6 ha. V ramci

Elektronicky dila budou v zajmovém uzemi doplnény tiné a budou provedeny rozsahlé vegetacéni Gpravy,
podepsal(a)
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které povedou k revitalizaci nejen vodniho prostfedi, ale k posileni reten¢ni schopnosti krajiny.
Duraz je zejména sméfovan na obnoveni, respektive vytvoreni nového vyznamného krajinného
prvku, ktery umozni leps$i vyuziti stavajici lokality, a to prfedevsim ve smyslu potvrzeni
existence Uzemniho systému ekologické stability, tedy malé vodni nadrze jako lokalniho
biocentra, které je soucasti lokalniho biokoridoru. Realizace ma za cil zvy$eni biodiverzity dané
lokality a souCasné k vytvoreni podminek pfiznivych pro rozvoj mokiadnich spolecenstev
v mélkych litoralnich zénach revitalizace ¢asti Radotinského potoka.

Dilo se ¢leni na jednotlivé dil¢i ¢asti:

SO 1 - spodni usek (Usek A, B, C, D, véetné 2 skluza a 3 tini)

SO 2 - stiedni usek (Usek E, F, véetné malé vodni nadrze, odkalovaci ttné, skluzu)
SO 3 - horni usek (Usek G)

SO 4 - most

SO 5 - obnova Stigkovy ttiné

SO 6 - vegetacni Upravy

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeéi, s vynaloZzenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu pod nazvem ,,Radotinsky potok — revitalizace toku v f. km 12,13 -
13,43“.

5. Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provedeni stavby. Stavba bude provadéna ve
Stfedoeském kraji, okrese Praha - zapad, k.0. Tachlovice, Dobfi¢ na pozemcich uvedenych
v dokumentaci pro provedeni stavby, tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které
objednatel opatfil.

6. PInéni pfedmétu této smlouvy bude provedeno za podminek v rozsahu a zplsobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh a souasné dle:

a) pfislu$né projektové dokumentace, zpracované firmou HG Partner s.r.o., Husova 78, 250 82
Uvaly, v bifeznu 2015, ve stupni dokumentace pro provedeni stavby (dale jen ,DPS"), ktera
byla pfedana v ramci zadavaciho fizeni a ktera sou€asné odpovida znéni provadécich
predpist k zakonu €. 137/2006 Sb.,

b) nabidky zhotovitele ze dne 22.8.2016.

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

e zpracovani a predani &asti dodavatelské dokumentace zajistované zhotovitelem (napr.
podrobné vykresy vyztuze, vykresy prefabrikatl, montazni dokumentace),
ovéreni a pfipadna aktualizace vyskytu a ulozeni podzemnich zafizeni,
zpracovani a piedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné geodetického
zaméreni skute¢ného provedeni (4 paré v listinné podobé, 1x v digitalni podobé ve
formatu.pdf a 1x v digitalni podobé v editovatelnych formatech .doc, .xls, . dwg apod.),

o vytyCeni prostorové polohy stavby, vysledky vytyéeni musi byt ovéfeny ufedné opravnénymi
zemeémeéfic¢skymi inzenyry

e zpracovani geometrickych pland stavbou dotéenych pozemkl (pfedmétem dila je podani
geometrickych plana k ovéreni na pfislusny katastralni urad),

e zpracovani a piedani doklad( stavby (v rdmci pfedani a prevzeti dokonéeného dila), a to
v min. rozsahu dle pfilohy ¢. 20 sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych
praci a inzenyrskych ¢innosti (UNIKA 2005 - 2015) a dle dal$ich poZadavkl objednatele
(4 paré v listinné podobé, 1x v digitalni podobé ve formatu .pdf),

Strana 2 (celkem 2)




Radotinsky potok - revitalizace toku v . km 12,13 -13,43 SoD

o likvidace stavebniho odpadu a piebyte¢ného materiadlu odpovidajicim zakonnym zpisobem,
zajisténi skladek a deponii,

e zajisténi stavenisté dle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.,

e vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény pozadavky a podminky vSech dot&enych
vlastnikd pozemkd,

e zajisténi oploceni stavenisté v mistech, kde stavenisté sousedi s obytnymi nebo rekreacnimi
pozemky,

e zajisténi zemnikl véetné prokazani vhodnosti zemin (laboratorni zkousky, hutnici zkousky,
chemické rozbory apod.),

e zajiSténi vSech pro provedeni stavby potfebnych dalSich prelozek podzemnich
a nadzemnich vedeni dle pozadavk(i jejich provozovatell, véetné jejich zpétného
protokolarniho pfedani provozovateliim,

e projednani a provedeni dopravné inZenyrskych opatfeni nutnych pro realizaci stavby (v&etné
zajisténi pfislusnych povoleni — DIR, apod.),

e zajisténi veskerych verejnopravnich a jinych povoleni, souhlast & schvaleni vyzadovanych
zavaznymi predpisy, ktera budou nutnad k provedeni dila, v€etné pfipadnych stavebnich
povoleni (jako zejména pro zafizeni stavenisté, pfipadnych zmén v pribéhu vystavby,
apod.). Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv
takového povoleni, souhlasu &i schvaleni,

e vytyCeni vSech inZenyrskych siti a projednani postupu vSech praci s jejich provozovateli v&.
projednani a zajisténi pfipadnych prelozek uvedenych v DPS,

e odstranéni pfipadnych skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zpUsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e zpracovani a predani technologickych postupd a pland kontrol. Tyto doklady ve 2
pisemnych vyhotovenich pieda zhotovitel objednateli, a to vzdy pfed zahajenim vlastnich
praci,

e provedeni zkousek a predlozeni vysledku téchto zkouSek a atestl k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametrQ dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiall ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb.,

e provedeni pfislusnych zkousek technologickych ¢asti dila (napf. uzavéry, ...),

e zajisténi dodrzovani Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15,
odst. 2, zakona ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu), zpracovaného koordinatorem BOZP
uréenym objednatelem,

e doplnéni Planu havarijnich opatfeni zafizeni staveni§t€¢ a mechanizace a Povodriového
planu stavby,

e nutna koordinace a soucinnost s koordinatorem BOZP, ktery bude uréen objednatelem na
zakladé cit. zakona ¢. 309/2006 Sb.,

e pasportizace objektl v okoli stavby a to pfed zahajenim stavby, provadéni monitoringu
v priibéhu stavby a kontrolu objektli po dokonéeni stavby (jako podklad pro feseni sportl ve
véci jejich poskozeni stavbou),

e derpani vody a dalsi prace (hrazkovani, jimkovani, pfevadéni) nutné pro realizaci stavby
v koryté toku,

e pInéni podminek vSech dotéenych orgdnu a organizaci uvedenych ve vyjadienich Ci
spravnich rozhodnutich téchto organii a organizaci. Kopie v8ech vyjadieni a spravnich
rozhodnuti vztahujicich se k predmétu dila jsou soucasti zadavaci dokumentace stavby,

e plnéni podminek pro stavbu vydanych stavebnich povoleni (Rozhodnuti o umisténi stavby
Méstského Ufadu Rudnd, odboru Stavebni udfad, &.). 10020/08/Ky ze dne 10.2.2009
a Stavebni povoleni Méstského Ufadu Cernosice, odbor Zivotniho prostfedi, oddéleni
vodniho hospodarstvi, &.j. ZP/MEUC-063168/2009/V/Audi-R ze dne 4.3.2010),

o zajisténi splnéni pozadavku na zajisténi publicity projektt dle Nafizeni Rady (ES)
¢. 1083/2006 a Nafizeni EK (ES) & 1828/2006, Rozhodnuti o poskytnuti dotace
a dokumentu s nazvem ,Pravidla pro Zzadatele a pfijemce podpory v OPZP pro obdobi 2014-
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10.

11.

2020 a v Grafickém manualu publicity OPZP ve verzi aktualni v dobé realizace pozadavkil
na publicitu (velkoplo$ny reklamni panel a stala informacni tabule/trvala pamétni deska)
uverejnéné na www.opzp.cz a dle pokynu objednatele,

e v ramci zafizeni stavenis§té zhotovitel zajisti pro konani kontrolnich dnt stavby a pro vykon

technického dozoru investora (TD!) samostatnou stavebni bunku vybavenou nabytkem,

e vesSkeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v dokumentaci pro

provedeni stavby.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy & schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, kterd budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inZenyrského
opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat vesSkera ustanoveni Pravidel pro zadatele a pfijemce
z OPZP pro obdobi 2014-2020 a dal$ich zavaznych ustanoveni obsazenych v pfedpisech pro
pfijemce dotace. To plati i pro fazi po splnéni zavazku zalozeného touto smlouvou. Dokumenty
jsou dostupné na http://www.opzp.cz/.

Pro pfipad kontroly, ktera bude provadéna u objednatele v souvislosti s dilem, jehoz zhotoveni
je predmétem této smlouvy, zejména pro pfipad kontroly dodrzeni podminek pro poskytnuti
podpory z OPZP, je zhotovitel povinen predloZit veskeré doklady vyzadané kontrolnim
organem (pokud je nema k dispozici objednatel), a to kdykoliv, i po ukon&eni spinéni zavazku
zalozeného touto smlouvou. Veskeré doklady vztahujici se k této smlouvé musi zhotovitel
archivovat do 31.12.2028. Pro pfipad poruseni této povinnosti se sjednava smluvni pokuta ve
vysi 2.000.000,- K&.

il. Lhatv a podminkyv realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasleduijicich Ihitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednanych lhutach:

e predani a prevzeti stavenisté: do 15 dnu od nabyti G€innosti této smlouvy

¢ zahajeni stavebnich praci: bez zbyteéného odkladu po predani stavenisté
e dokonceni stavebnich praci: do 390 dnl od predani stavenisté

e piedani a prevzeti dila: do 420 dnu od pfedani stavenisté

Termin dokonéeni dila muze byt po dohodé primérené prodlouzen v disledku mimoradnych
nepfedvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vali stran smlouvy dle § 2913 odst. 2
zakona ¢. 89/2012 Sb., a dle &l. XIV. odst. 3. smlouvy. Termin dokonéeni dila mlze byt téz
prodlouzen po dohodé smluvnich stran zejména z duvodu vzniku stavu, ktery objednatel
nezapii€inil, nemohl jej prfedvidat a Ze dodate¢né prace nebylo mozné z ¢asovych divodu
zadat v jiném druhu zadavaciho fizeni, kdy jejich rozsah ma vliv na vlastni dokonceni dila,
sou¢asné i z dlivodu znemoznéni provadéni praci nebo poZadavku objednatele na zménu
projektu. Dohoda smluvnich stran o prodlouZeni termind dokonéeni dila musi mit formou
pisemného dodatku k této smlouvé.
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lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkovd cena dila vrozsahu ¢€l. I., ktera zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému
provedeni dila pfi spinéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi
materidlu a v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi
13.990.448,63 K¢ bez DPH,

(slovy: tfinactmilionGidevétsetdevadesattisicétyristactyficetosm korunéeskych Sedesattfi
haléfi).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpist. Cena dila se sjedndva castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis
praci s vykazem vymeér je zpracovany v souladu se znénim vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., a je
nedilnou souéasti této smlouvy jako pfiloha ¢&. 1.

K cené dila bude pfipoétena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu realizace, a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zifejmém ze soupisu praci s vykazem
vymeér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené
v soupisu praci jsou cenami nejvySe pfipustnymi a budou téz pouzity pfi kalkulaci ceny
pfipadnych dodate¢nych praci (rozsifeni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu
dila).

3. Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejSich a ostatnich
nakladu. Cena dila obsahuje veSkeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Gplnému
zhotoveni pfedmétu pinéni vefejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze
zadavacich podminek, z poloZzek soupisu praci, z vyétu vedlejSich a ostatnich nakladu,
tj. v cené dila jsou zahrnuty zejména i tyto vykony pokud jsou pro plnéni pfedmétu smlouvy
nutné:

a) doprava, nakladka, vykladka, skladovani, pfiprava a Uprava stavenisté, véetné stavenistniho
zafizeni a jeho nasledna likvidace po skonéeni stavby, uvedeni stavbou dotéenych ploch
a stavenistni dopravou dotéenych komunikaci do plvodniho nebo projektovaného stavu,
zajisténi dopravné inZzenyrskych opatifeni nutnych k realizaci stavby, vytyéeni v$ech
dotéenych podzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem, projednani kfizeni a pieloZek
dotéenych podzemnich vedeni s jejich provozovateli véetné jejich realizace a predani
provozovateli, ostraha stavby a staveni$té, zajisténi bezpeénosti pfi provadéni stavby ve
smyslu bezpecénosti prace a ochrany zivotniho prostfedi, likvidace vytéZzeného materialu
a odpadu vzniklych béhem vystavby jakymkoliv odpovidajicim zakonnym zplUsobem, napf.
druhotnym vyuzitim, uloZzenim na odpovidajici skladku apod., likvidace prebyte¢ného
stavebniho materialu odpovidajicim zplsobem, péée o nepfedané objekty a konstrukce
stavby, jejich oSetfovani, nutny rozsah stavebniho pojisténi budovaného dila na predmétné
stavbé a pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou dodavatelem treti osobé, zajisténi
bankovni garance, zpracovani dokumentace skuteéného provedeni véetné geodetického
zaméreni stavby,

b) veskeré naklady souvisejici s plnénim v8ech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich
povoleni, zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlastl nutnych pro realizaci stavby (jako napf.
stavebni povoleni pro zafizeni stavenisté, apod.),

c) zpracovani Planu havarijnich opatreni zafizeni staveni$té a mechanizace, Povodiiového
planu stavby, zpracovani technologickych postupt a plant kontrol, pasportizace stavbou
dotéenych ploch a objektl, méreni objektd v blizkosti stavby a jejich pfipadné statické
zajisténi.
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4.

Zhotovitel se zavazuje predioZit k projednani a dals$imu postupu objednateli piehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve |haté 30 dni prfed terminem stanovujicim pfedani
a prevzeti dila dle uzaviené smlouvy. Tento prehled dodateénych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel
nepfedlozi odsouhlaseny piehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude pozadavek
na dodatecné prace objednatelem akceptovan.

Cena se pfiméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf.
pfiméfené zvyS8i, dohodnou-li strany rozSifeni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné
v dodatku této smlouvy, a to véetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu
stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé
odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce a skuteéné provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocefiovany podle jednotkovych cen
obsazenych v nabidce. Nebudou-li poZzadované polozky v nabidce obsazeny, bude cena
stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni
soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykonda.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésiénich dilé¢ich faktur a kone¢né zuctovaci
faktury. Diléi faktury budou vystaveny vzdy pouze na zakladé objednatelem schvaleného
rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni bézného mésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vySe 90% zcelkové ceny dila. Dnem uskuteénéni
zdaniteIného plnéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosazeni soucétové vyse
90% ceny dila. Dnem pievzeti praci provedenych v prosinci a lednu bézného roku bude
posledni pracovni den mésice ledna, tento den bude zaroveri dnem uskuteénéni diléiho
zdanitelného pInéni za prace provedené v prosinci a lednu bézného roku. Mési¢ni dil¢i faktury
budou vystaveny a prfedany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskuteénéni
zdanitelného pinéni. Prfilohou faktury bude vzdy soupis provedenych praci, podepsany
opravnénym zastupcem objednatele, opravnénym zastupcem zhotovitele a opravnénym
zastupcem technického dozoru objednatele.

Koneéna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po pfedani a prevzeti dila nebo jeho
Casti, dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni bude den predani a prevzeti dila. Konecna
faktura musi obsahovat pfehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych c¢astek
a vyuétovani ceny dila. Pfilohou konec¢né faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila,
podepsany opravnénym zastupcem objednatele, opravnénym zastupcem zhotovitele
a opravnénym zastupcem technického dozoru objednatele.

V pfipadé, Zze kompletni dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli koneénou
fakturu v pIné vysi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
neovlivni fadné, bezpeéné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude
koneéna faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90% z celkové ceny
dila. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno aZ po odstranéni
posledni vady. O skuteénosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny
zapis. Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni
od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vsechny naleZitosti danového
G&etniho dokladu podle uginnych pravnich pfedpis, musi obsahovat piesny nazev akce, Cislo
smilouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Prilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénym zastupcem objednatele,
opravnénym zastupcem zhotovitele a opravnénym zastupcem technického dozoru objednatele,
pfipadné zapis o pfedani a pfevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénym zastupcem
objednatele, opravnénym zastupcem zhotovitele a opravnénym zastupcem technického dozory
objednatele.

10. Splatnost faktury je do 30 kalendafnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.
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Faktura bude uhrazena na Gcet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platcd
DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na dafiovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platcti DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapogist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapogist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu faktury v pfipadé&, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skuteéné provedenych praci
i protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané naleZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihata splatnosti. Lhita splatnosti bé&Zi znovu ode dne
doruc€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadeéni dila

Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na viastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat véechny obecné
zavazné pravni piedpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala b&Znému
standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn danych
mu objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyntl vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpGsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfislu§né dokumentace zpracované firmou HG Partner s.r.o., Husova
78, 250 82 Uvaly, v bfeznu 2015, ve stupni dokumentace pro provedeni stavby odpovidajici
znéni vyhlasky &. 230/2012 Sb., ktera byla predana v rdmci zadavaciho fizeni a dle poZadavku
uvedenych a zfejmych ze zadavaci dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel zpracuje die
potfeby dodavatelskou dokumentaci (napf. podrobné vykresy vyztuZe, vykresy prefabrikatu,
montazni dokumentace).

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
poZzadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace & provést
nerealizované prace. V zadném pfipadé v8ak zhotovitel nema v takovém piipadé narok na
nahradu nakladd ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu priznavala.

Nebezpedi 8kody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofddnym a nepfedvidatelnym a nepiekonatelnym piekazkam
vzniklych nezavisle na jeho vlli podle § 2913 odst. 2 zakona & 89/2012 Sb. Zhotovitel
odpovida za pfipadné Skody, zpUsobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich
propuj¢enych k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
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dopravni a mechanizaéni technice az do pfedani dila objednateli, véetné Ujmy na zdravi
vlastnich zaméstnancu, zdravi a majetku tretich osob, jimz vznikla $koda v pficinné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s predmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpUsobil stavebni
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor") a osobam povérenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, pfipadné daldim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku dle smlouvy.
Objednatel uréi uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prdpisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor
adruhy ukladd zhotovitel k archivaci. Original deniku preda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni dila a dal§imi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteénostmi, nebo
obdrzZi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute€nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organtm statniho stavebniho dohledu.

Zména podzhotovitele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
splnéni kvalifikatnich pfedpokladl, je moZna pouze po predloZzeni a posouzeni dokladd
nového podzhotovitele, prokazujicich spinéni kvalifikaénich predpokladi tak, jak byly
pozadovany v zadavaci dokumentaci. Zména podzhotovitele bude smluvnimi stranami
upravena formou dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel nedodrzi uvedeny postup pied
zménou podzhotovitele jak je uvedena, bude toto jednani povaZovano za podstatné porugeni
smlouvy s pradvem odstoupit od smiouvy.

Identifikani udaje vS8ech podzhotovitell, kterymi zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikaénich
predpokladu:

Nazev neni

sidlo:

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstfiku:

Zhotovitel odpovida piimo za vybér a fadnou koordinaci véech podzhotovitelll a ve vztahu
k objednateli predloZi jejich seznam vsouladu se znénim § 147a, odst. 4 zakona
¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpistll, a dale kdykoliv, kdy si to objednatel vyzada.
Zhotovitel bude prubé&zné pisemné oznamovat objednateli zmény v seznamu podzhotovitelt,
ktery byl souéasti nabidky.

Objednatel ma pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli podzhotovitele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit podzhotovitele bez zbyte&ného
odkladu tak, aby v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh vystavby a pInéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény
podzhotovitele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v istot&, odvazet stavebni odpad a vytézeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribéhu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pies vyzvu objednatele k Uklidu tak, jak stanovi tato smlouva, uklid
neprovede, ma objednatel pravo zajistit Uklid na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich materiald, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
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pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, predevS§im vsouladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich

pfedpisti, a vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pifedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpis(
tykajicich se bezpecénosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnanci nebo podzhotovitell
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni
Iékarské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi mozZnou odbornou péci, a to
i vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace.
V pifipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZzadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti uéinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pifedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

Zarfizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporddani a vztahy k okoli (véetné pfipadného
dopravniho znaéeni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je souéasti
ceny dila. ZS v¢etné vSech nutnych pfipojek zabezpeéuje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dotéenymi organy statni spravy &i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného piislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do ptvodniho stavu.

Prijezdové komunikace a pozemky dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu prfedepsaného
prisluSnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci
specifikovan, tak do puvodniho stavu, a protokolarné je pifeda zpét vlastnikim.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedo$lo ke znedistovani vod, k Uniku
ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a uéini takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti velkoploSny informaéni panel v provedeni
arozmérech dle PokynG pro Zadatele a pfijemce dotace z OPZP a dal$ich zavaznych
ustanoveni obsazenych v predpisech pro pfijemce dotace. Dale se zhotovitel zavazuje, ze bez
predchoziho souhlasu objednatele neumisti na stavenisti &i v prostorach souvisejicich se
stavenistém jakékoli reklamni zafizeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé obc&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou
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dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti opravnénych
organd. Na nedostatky zjisténé v prub&hu praci musi neprodiené& upozornit zapisem
do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikd zhotovitele. Je
vSak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovnikl na stavbé, pfipadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedend v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Prikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v pilném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na stavenisté a na v8echna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do sklad(i zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou
soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu
a vlastnosti materialt a vyrobku pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni €asti dila, které
budou dalSim postupem zakryty a nebo u nichZ dal$i postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
soucasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zplsobem, a to nejméné
tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude
proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mGze zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnl pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti
prislusné &asti dila. Pokud se dodate€né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti
zhotovitel, v pfipadé, zZe dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VIl. Pfedani a prevzeti dila

1. Predmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonéeni pifedmétem
prejimaciho Fizeni. Prejimaci fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho
¢asti a posouzeni pifedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za Gcelem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim,
normam a dalSim podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruéenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendarnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonc&eni
pFejimaciho fizeni, mohou smiluvni strany dohodou stanovit novy termin piejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

4. Dilo se povazuje za dokonéené, nema-li v dobé& pfedani zjistitelné vady ani pfi vynaloZeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit poZzadovanou
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funkci. Ukoncéeni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénym zastupcem objednatele,
opravnénym zastupcem zhotovitele a opravnénym zastupcem technického dozoru objednatele
v zapise o predani a prevzeti dila. Smiuvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628
zakona ¢&. 89/2012 Sb.

Objednatel véak muze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZiti dila. V zépise
o predani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocéatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za $kody, které vzniknou objednateli a které maji pivod ve vadném,
nelplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, véetné téch, které nebyly zjistitelné v den piedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel prebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

Nebezpeéi Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
a nepfedvidatelnym a nepiekonatelnym prekazkam vzniklych nezavisle na jeho vuli podle
§ 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicli, s vyjimkou spotiebnich
predmétl, jejichz zaruka je dana vyrobcem (Zarovky, €idla, apod.). Zaruéni doba zacina bézet
dnem protokolarniho predani a prevzeti kompletniho dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpUsobené dodrZzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrZeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteCného odkladu po
jejich zji§téni. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne poZzadovany
zpUsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpUsob navrZzeny objednatelem nebo navrhne jiny zptisob a
Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve
lhaté do 20 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, ato bez ohledu na to, zda se jedna
o zaruéni vadu &i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaru¢ni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele pfedloZi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vy$e uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihuté, je objednatel

opravnén povéiit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
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10.

11.

12.

Smiluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zarucnich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v ramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruéni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemzZ i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese =zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém prfipadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila dle él. Ill. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni$té oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

c) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych ¢&asti dila
v dohodnutém terminu podiéha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu o
predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu €ini 1.000,- K¢ za kazdy zapodaty kalendarni
den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

e) Smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisu
pri realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo Uétovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky
za kazdy kalendarni den prodleni.

Smiluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluéuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim nezanika

povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody zpusobené porusenim
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povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v plné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1.  Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vyporfadani vzajemnych zavazki
a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjedndva a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiéemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfimérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu
platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv
terminu plnéni v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukoncéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokonéené dilo ve stejné Ihité predat. O pfedani a pievzeti nedokonéeného dila
sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne pfedchazejiciho
nabyti jeji u€innosti bez udani divodu jednostrannym pisemnym ukonem. Smluvni strany si
timto vyslovné vyluéuji aplikaci § 1792 zakona &. 89/2012 Sb.

6. Ukonc&eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporti a dal$ich ustanoveni, zjejichz povahy plyne, Ze maji zUstat v platnosti i po
ukonéeni smlouvy.

7. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve lhuté do 12 mésicl ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je G¢inné okamZikem jejiho doruceni druhé strané
a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema zadna
ze smluvnich stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady skuteéné $kody a uslého
zisku.

Xl. Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pieda objednateli nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo kopii
platné a G¢inné pojistné smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti zhotovitele za
$kodu zplisobenou treti osobé s vysi pojistného plnéni minimalné 15.000.000,- K¢&.

2. Zhotovitel se zavazuje, ze pieda objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti ucinnosti této
smlouvy o dilo kopii platné a G¢inné pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni
pojisténi budovaného dila, vztahujici se k pfedmétu dila.
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3. Zhotovitel se sou¢asné zavazuje, ze vySe uvedené pojistné smlouvy budou platné a uc¢inné po
celou dobu realizace pfedmétu této smlouvy, kdy na zakladé vyzvy objednatele tyto skute€nosti
prokaze nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od doruéeni vyzvy k jejich dolozeni.

4. Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze vySe pojisténi dle ¢&lanku XI. této \
smlouvy nema povahu stanoveni vy$e Skody, kterou je mozno predvidat. Skute€né vznikla
Skoda muze vysi pojisténi pfesahnout a zhotovitel tedy za tuto $kodu odpovida. |

5. Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v &l. XI. odst. 1., odst. 2., odst. 3., je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym ukonem. V tomto pfipadé nemlze
zhotovitel po objednateli narokovat uhradu jakychkoli vynalozenych nakladd vzniklych
v souvislosti s plnénim této smlouvy. Veskeré naklady a $kody, které timto ukonéenim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

Xll. Zajisténi zavazki zhotovitele — bankovni zaruky

1. Zhotovitel pfeda objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila, tj. bankovni zaruku za
dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termint dokonceni dila, jejiz vyse bude &init v celych
korunach 5 % z ceny dila uvedené v €l. lll., odst. 1. této smlouvy. Z této bankovni zaruky musi
vyplyvat povinnost banky uspokojit objednatele a pravo objednatele ¢erpat finanéni prostfedky
v piipadé, ze béhem provadéni dila nesplni zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy
nebo v pfipadé, kdy objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni pokutu nebo na nahradu
skody.

2. Original zaruéni listiny vystavené bankou za fadné provedeni dila pfeda zhotovitel objednateli
do 15 kalendarnich dni od uzavieni smlouvy. Doba trvani bankovni zaruky za fadné provedeni
dila bude pfesahovat termin pfedani a pievzeti dila specifikovany v této smlouvé alespon o 90
dnul. V piipadé prodiouzeni terminu dokonéeni dila musi zhotovitel sou¢asné s dodatkem ke
smlouvé o dilo pfedlozit zaruéni listinu, kterou bude doba trvani bankovni zaruky prodlouzena
o dobu, o kterou byl prodiouZen termin dokonéeni dila. Naklady spojené s prodlouzenim zaruky
jdou pIné k tizi zhotovitele.

3. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude splfiovat podminky uvedené v § 2029 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb. a musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna (bez moznosti namitek
banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

4. Bankovni zaruka bude zhotoviteli uvolnéna v piné vysi, nebylo-li z jistiny ¢erpano, po predani
dila a odstranéni piipadnych vad z pfejimaciho fizeni a po finanénim vyporadani pfipadnych
smluvnich sankci a vzniklych $kod.

5. Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v &l. XIl. odst. 1, odst. 2, odst. 3 je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym Ukonem. V tomto pfipadé nemuze
zhotovitel po objednateli narokovat UGhradu jakychkoli vynalozenych nakladh vzniklych
v souvislosti s plnénim této smlouvy. Veskeré naklady a $kody, které timto ukonéenim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

XIll. Re$eni sport
1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy predevsim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. VsSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany mistné
pfislusnym soudem Ceské republiky.
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12.

13.

14.

15.

XIV. Zavérec¢na ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisegjici se fidi platnym &eskym
pravem, zejména Obganskym zakonikem.

Spinéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
a nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vlli podle § 2913
odst. 2 zédkona €. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatieni,
aby dosahli spinéni uéelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch i zajem v této smlouvé ¢&i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit ¢i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opravnuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, a rovnéz podle zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist. Zhotovitel
se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dni od obdrzeni vyzvy u¢inéné objednatelem veskeré
Gdaje, které je povinen objednatel uvefejnit podle zakona o vefejnych zakazkach a které ma
v dispozici zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim

zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikaénich tdaju a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je konetné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou
byt realizovany po dohodé smiluvnich stran a to pouze formou &islovanych pisemnych dodatka,
podepsanych obéma smluvnimi stranami s chledem na § 564 zakona €. 89/2012 Sb.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595, § 2624 zakona &. 89/2012 Sb.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pifechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak.

Smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy véetné pfilohy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Uginnost nabyva smlouva dnem, kdy objednatel oznamil zhotoviteli, Ze obdrzel Rozhodnuti

o poskytnuti dotace od Ministerstva Zivotniho prostfedi CR z Operaéniho programu Zivotni
prostredi.
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16. Smluvni strany se soucasné dohodly, ze pokud objednatel neobdrzi Rozhodnuti o poskytnuti
dotace od Ministerstva Zivotniho prostfedi CR z Operaéniho programu Zivotni prostiedi, nebo
vydané rozhodnuti o vysi dotace nebude v dostate¢né mife zajistovat veskeré naklady spojené
s realizaci akce a ztohoto duvodu ucini objednatel rozhodnuti o dozajisténi financovani \
pfedmétu plnéni této smlouvy zvlastnich zdroji, nabyva tato smlouva uUcinnosti dnem
oznameni tohoto rozhodnuti zhotoviteli. V pfipadé, Ze nebude naplnéna ani jedna z podminek
nabyti ucinnosti této smlouvy, tato smlouva se rusi od pocatku bez naroku kterékoliv smluvni
strany na nahradu pfipadnych vzniklych nakladu.

17. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavrely urcité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dukaz tohoto pfipojuji své podpisy.

18. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

Samostatnou, oddélené ulozenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka
zhotovitele.

01 12, 20%
V Praze dne ......oooiveviisienns V Ceskych Budgjovicich dne ﬂ 1-12-2016
objednatel: zhotovitel:
ZVANOVEC
a7o HI:CIT_.I..%:J""" # )
P /?’: : & S
Ing. Tomas Havlicek Ing. Jaroslav Zvanovec
feditel sekce investiéni statutarni reditel
Povodi Vitavy, statni podnik (do 19.10.2016 zapsan v OR
jako predseda predstavenstva)
ZVANOVEC a.s.

Covodi Vitavy,
statni podnik
Holeékova 8

150 24 Praha b
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Misto: Tachlovice Datum 18.8.2016
Zadavatel: I
Povodi Vltavy, statni podnik pI¢
Uchazet: I 26026279
Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice DIC CZ26026279
Piojektant: I
HG partner s.r.o. DI¢
Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuZitim poloZek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloZek Cenové soustavy URS, které nejsou
uvedeny v soupisu praci(informace z tzv. (ivodnich asti katalogli) jsou neomezené dalkové k dispozici na
www.cs-urs.cz. Polozky soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,Cenova soustava“uveden Zadny Udaj, nepochézi z Cenové soustavy URS.o
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13 990 448,63

Sazba dané Zaklad dané Vyée dané
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smzena 15,004 0,00 0,00
Cena s DPH v K 16 928 442,93

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kad: H14-072
Stavba: Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Uchaze¢: Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CIK] Cena s BPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 13 990 448,63 16 928 442,93
SO 1 SO 1 - Spodnf dsek 3 574 050,47 4 324 601,07 STA
SO 1 Soupis praci - Spodn{ Usek 3 574 050,47 4 324 601,07 Soupis
S0 2 SO 2 - StFedni dusek 6 071 782,79 7 346 857,19 STA
SO 2.01 Soupls praci - Stfedni usek 554 993,51 671 542,21 Soupis
SO 2.02 Soupis praci - Vodni nadrz 5516 789,28 6 675 315,08 Soupis
SO 3 SO 3 - Horni asek 1098 231,61 1 328 860,31 STA
SO 3 Soupis praci - Horni Usek 1098 231,61 1 328 860,31 Soupis
SO 4 SO 4 - Most 1 507 024,27 1823 499,37 STA
SO 4 Soupfs praci - Most 1 507 024,27 1823 499,37 Soupis
SO 5 SO 5 - Obnova Stickovi tdné 942 387,29 1 140 288,69 STA
S0 5.01 Obnova Stickovi tiné 902 164,01 1 091 618,51 Soupis
SO 5.02 Rozdé&lovaci objekt pro Stickovu taf 40 223,28 48 670,18 Soupis
SO 6 SO 6 - Vegetacni upravy 445 972,20 539 626,40 STA
??/:g;ts:) 6 SO 6 - SO 6 - Vegetacni q... 445 972,20 539 626,40 Soupis
VON Vedlejsi a ostani naklady stavby 351 000,00 424 710,00 VON
VON 1 Vedlejsi naklady 170 000,00 205 700,00 Soupis
VON 2 Ostatni naklady 181 000,00 219 010,00 Soupis
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - revitatizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Objekt:

SO 1- 50 1 - Spodni usek

Soupis:

SO 1 - Soupis praci - Spodni Gsek

KSO: 833 21 CC-CZ:
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: IC
Povodi Vitavy, statni podnik DIC:
Uchazet: IC 26026279
Zvéanovec a.s., Rudolfovskéa 597, 37001 Ceské Bud&jovice DIC; CZ26026279
Projektant: IC
HG partner s.r.o. DIC;
Poznamka:
Cena bez DPH 3 574 050,47
23klad dané Sazba dané Vyie dané
DPH zékladni 3574 050,47 21,0G% 750 550,60
snizena 0,00 15,007 0,00
Cenas DPH v CIK 4 324 601,07
Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Objekt:
SO 1-50 1 - Spodni usek
Soupis:
SO 1 - Soupis praci - Spodni Usek
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Uchazet: 2Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice
Kaod dilu - Popis Cena cetkem [CZK]

Naklady soupisu celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

3 574 050,47
3 574 050,47

1 - Zemni prace

1699 898,99

4 - Vodorovné konstrukce 739 988,71
5 - Komunikace pozemni 484 451,34
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 422 727,20
99 - Pfesun hmot 226 984,23
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v f.km. 12,13 -13,43
Objekt:

SO 1 - 501 - Spodni Usek
Soupis:

SO 1 - Soupis praci - Spodni Usek
Misto: Tachlovice

Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik
Uchazet: 2vanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice

Datum: 18.08.2016

Projektant: HG partner s.r.o.

B Tvp Ked Popis

Mzt

J.cena

(C2K] Cena celkem [CZK)

Cenova
soustava |

Naklady soupisu celkem

o HSV Prace a dodavky HSV
p 1 Zemni prace

3 574 050,47

3 574 050,47
1699 898,99

1| K |AGR1 Zfizen{ hrazeni k pfavadéni vody

1,000}

24569,91 24 569,91

Revehirini anvch

2pe

2 [ Kk (115t s naloZenim na dopravni prostiedek ze silnitnich paneld

) ploch s pfemist&nim na skladku na vzdal do 20 m nebo

741,000

20,18 14 953,38

€S URS 2013 01

Poznémkc & souboru cen:o
PSC 1. Ceny jsou urieny pro rozebirdni silnicnich paneli jakychkaltv rozmériz kladenych do lofe
kameniva.
Poznémka k poloice:
ponely v karyté toku
w (3107247 .3, D 1.1, D 1.2 - staré opevneni toku’

741,000

Vykopavky pro koryta vodotedi s pfeh im vykopku na vzdal do 3 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek v homingé tr. 3 pFes 5 000 do 20 000 m3

w
x

124203103

m3

6 752,650

36,54 246 741,83

s URs 2013 01 l

Pozndmka k souboru cen:o

1. Ceny ize poutit i pro nezapaune odkopuvkyu pmlopavky pFi dpravé izemi holem vodotedi vné

svislych ploch pi Zenych proj ymi éarami souviseji-ti tyto odkopavky a
prokopdvky s provddénymi vykopdvkami pro koryta vodoteéi 2. Ceny nelze poutit pro: o)

vykopdvky koryt vodotedi, které jsou dle projektu pod itrovni pracowni hladiny vody: tyto zemni
proce se oceriujl cenami souboru cen 127 , 0-11 Vykopdvky pod vodou strojné cdsti A 01 tohato
katalogu, b) vykopdvky koryt vodoteci v prostordch s rozepfenym nebo vzepfenym paZenim; tyto
2emni préce se oceiiuji cenami soubaru cen 131 . 0-12 Hlaubeni zapaZenych jam a zdtezl cdsti A
01 tohoto k $tétova sténa vzepiend nebo rozepfend, se z hiediska ocenéni povaiufe za

vzepfené nebo rozepiené paieni; ¢) vykopavky pod obrysem vykopi pro koryta vodoteti (pro
opémé 1dl, patky, soustiedovaci stavby apod ); tyto Zemni prace se ocefufi podle své povahy

cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubeni nezapaZenych jom. 131 . 0-12 Hloubeni zapaZenych jam,
PsSC 132 . 0-11 Hloubeni ryh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubeni ryh do 2000 mm, 132 0-14 Hloubend
wykopdvka pod 2éklady ruéné 133 . 0- . 0 Hioubeni zapaZenych i nezapaienych sachet Zost] AO1

tohoto { d) hioubeni zatrubnénych nebo zastropenych koryt vodoteti; tyto prace se

ocenufi cenaml souboru cen 123 0-21 Vykopdvky zdiezi se sikmymi sténami pro podzemni vedeni

&dsti A 02 3. V cendch fsou zapocteny néklady ne svisié pFemisténi vykopku do 4 m. Svislé
piemisténi 2 hloubky pFes 4 m se oceriuje podle projektu (rampy, piehozeni apod ). 4.

toto rozprosteni cenou 171 20-1101 Ulozeni iny do énych nasypl a
premisténi vkopku cenam/ souboru cen 162 .0-31 Vodorowné premisténi vykopku z ryh

podzemnich stén &dsti A 01 tohoto katalogu. 5 Pro volbu ceny fe rozhodujici souéet vykopavek

pro koryta vodotedi, ocefiovanyich cenami tohoto soubam cen, zutrubnenyzh koryt vodotedi,

ocefovanych podle pozn. ¢&. 2 odst. d) 1 Zenych vykopdvek ych podle pozn. ¢. 2 odst

b) tohoto souboru cen.

6199,2+65,8+94,4 °F.3,01.2,D1.4"
393,25 F.3,D01.2,D1.4
Soufet

222

1) projekt rozprostfit vykopek ziskany wkopdvkou pro koryta vodatedi, o(enu]e se

6 359,400
393,250
& 752,650

Vykopavky pro koryta vodotedi s pFehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s
4 | K |124203109 nalozenim na dopravni prostfedek v horning tF. 3 PFiplatek k cenam za lepivost
harniny tF. 3

m3

6 752,650

5,78 39 030,32

¢s URs 2013 01

Pozndmkoe k souboru cen:n

1. Ceny ize pouiit | pro Zené pavky a prokopdvky pii dpravé izemi kolem vodoteci vné

swslych plo(h pmlozenych pm;ektnvanyml bfehovymi éarami souviseji-li tyto odkopavky a
pavky s pr pavk: pro koryta vodotedi. 2. Ceny nelze poudit pro: o}

vylwpavky koryt vodoteci, kterejsou dle prajektu pod iiravni pracovni hladiny vody; tyto zemni
prace se ocenuji cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopdvky pod vodou strojné Eosti A 01 tohoto
katalogu, b) vykopdvky koryt vodoteci v prostordch s rozepfenym nebo vzeprenym patenim; tyto
2emni prdce se ocefiuji cenami souboru cen 131 0-12 Hloubeni zapaZenych jam a zéiezi Edstl A
01 tohoto katalogu, Stétova sténa vzepiend nebo rozepfend, se z hiediska ocenéni povaiuje 22

vzepFené nebo rozepiens paieni; c) vykopdvky pad obrysem wkopu pro koryta vodoteci (pro
apémé 1di, patky, soustiedovaci stavby apod.); tyto zemai prdce se oceruji podle své povahy

cenami souboru cen 131 . D-11 Hloubeni nezapaienych jam 131. 0-12 Hloubeni zapafenych jam,
PsC 132 . 0-11 Hioubeni ryh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubeni ryh do 2000 mm, 132 0-14 Hloubend
vykopdvka pod zdklady ruéné 133 . 0- . 0 Hioubeni zapaienych i nezopafenych Sachet éésti AD1

tohoto katalogu, d) hloubeni zatrubnénych nebo zastropenych koryt vodoteci; tyto price se

oceniuji cenami souboru cen 123 . 0-21 Yykopdvky zdfezil se Sikmyml sténami pro podzemni vedeni

&dstl A 02 3V cendch Jsou zapoiteny naklady na svislé premisténi vykopku do 4 m. Svisié
pFemisténi z hloubky pres 4 m se ocefiuje podie projektu (rampy, pfehozeni apod.). 4

Predepisuje-li projekt rozprostfit vykopek ziskeny vykopavkou pro knryta vodotedi, otenujr se

toto rozprostieni cenou 171 20-1101 UloZeni iny do nezh ych nasypil o
premisténi vykopku cenomi souboru cen 162 0-31 Vodorovné premisténi vykopku z rvh

podzemnich stén édsti A 01 tohoto katalogu 5. Pro volbu ceny je rozhodujici soutet vykopdvek

pro koryta vodoteci, ocefiovanych cenami tohoto soubaru cen, zatrubneny(h koryt vodoteci,

ocepovanych podle pozn. & 2 odst. d) i 2apaZenych vykop oc yech podle pozn. €. 2 odst.

b} tohoto souboru cen

6199,2+65,8+94,4 "F.3,01.2,D 1.4
393,25 "F.3,D01.2,D1.4"
Soudet

$323
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PETp  Kod

Popis

Y]

Mnoistvi

J.cena
[CIK]

5| K [162401R

Vod & premist3ni vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostiedku, bez naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhmutf z hominy t. 1 aZ 4

i vzdalenost pres 1 500 do 2 000 m

m3

4754,200

40,39

192 022,14

98,4 'rmdfl wyko

6 | K [171101101

4 754,200

uravnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin soudrznych s pfedepsanou

mirou zhutn@nf v procentech vysledk( zkou3ek Proctor-Standard (dale jen PS) na 95 %
be

m3

1.970,500

21,90

43 153,95(cs URS 2013 01

Pozndmba b saubotu cen:c

1 Ceny ize pouiit i pro syponiny odebirané z hald, pro klusinu apsd 2 Cenu 20- 1101 lze poutit i
pro: a) rozprastieni zbylého \ykopu na misté po zésypu jam o ryh pro padzemni vedeni a 2cFezt
pro podzemni vedeni; loto mnoistvi se urdi v m3 ulozeného vykophu. mefeneho v rostiém stavu,
b) ulozeni vylopku do nesypt pod vodou 3 Ceny Ize pouZit | pro uloieni sypaniny s piedepsanym
zhutnénim na trvalé skladky do koryt vodotedi a do prohiubni terénu 4 Cenu 10 1137 Ize pouZit
i pro uklddeni sypaniry z hormin nesoudrinych i soudrinych spaleiné bez moznosti jejich
roztfidéni 5. Ceny - 1121 a -1131 ize pouiit jen tehdy, jestliZe objem ndsypli, ocefiovanych
témito cenami, méreny podle ustanoveni &l 3571 Vieobecnych podminek katalozu nepfeschne
100 000 m3na chjektu Ndsypy, jejichi soucet objemi preschne 100 000 m3 na objektu, se oceni
individudlné 6 Cenpy jsou urfeny pro miru zhutnéni uréencu projektem: &) pro ceny - 101 a2
1105 v % vysledku zkousky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativni ulehlosti Itd), c) pro ceny -1121
a -1131 stenovenim techrofagie 7. Ceny nelze pouiit: al pro vioeni sypaniny da hrazi; ulozeni
retfidéne sypaniny do hrdzi se oceriuje cenami soubaru cen 171 uloieni netiidénych sypanin do
hrezi fasti A 03, piipadné cenavymi normativy podie césti A 31, b) pro ufoien sypaniny do
cchrannych valit nebo téck jejich éosti, jejichi Sifkn je mensi neZ 3 m Toto uloeni se cceriuje
cenami souboru cen 175 10-77 Obsyp objekty & Cena 20-1101 neplati pro uvlcZeni vyhopku nebo
orrice pfi vykopévkdch pro podzemni vedeni pocél hrany vykopu, z néhe? byl vybopek ziskdn a to
an) tehdy, jestliZe se vykopek po vyhozeni 2 vykopiité na povrch tzemi jeité dile pfemistuje nc
hromady . podél vhopu 9 Herninemi soudrinymi se rozuméji tohové hominy, u nichi zdrojem
pevnosti jsou molekulami o :he'm:ke va7by mezi édsticemi hamlny Jde a hominy, kleré jsou
schopny plastickych deformaci 10 Horninomi Znymi se r méj hcm!ny u nichZ hlowmim
2drojem pevnosti ve smyku je pouze tieni mezi j livwymi oddéleny ymi Eésticemd
herniny. 11 Horninami sypkymi se razuméji hominy # skupmy padle CSN 72 1002 se 2rnem do
125 mm Mnoistvi 2rn velikost: pFes 125 mm muze byt nejvyse 5 & objemu. 12. Horniromi
kamenitymi se rozuméji nestmelené dlomkovité horniny skelni o sypké se zrny pres 125 mm
Mnoistvi 2rn velikosti pfes 125 mm musi byt vyisi neZ 5 % objemu 13 Ceny pro uloZeni
soudrZnych hornin ze poutit, JestiiZe jejich prirozend vihkost pfi ukladoni do ndsypu neni vyss:
nez 2 % optimalni vihkosti dle zkousky PS na neredukovany material. Je {i vihkost pfi ubldddni
sypaniny do ndsypu wisi, oceni se uloZeni sypaniny individudiné. 14. Zajiituje 1l se piedepsané
2hutnéni ndsypu presypdnim podle £t 120 CSN 73 3050. oceni se odstranéni presypané casti
cenami 122 . 0-71 Odkopdvky neba prokopdvky pil pozemkovych Gpravéch

1920,5 "F.3, D 1.5 - terénni Upravy

1 970,500

[ 7 | K |171201101

UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych

l 4 754,200]

11,251

53 484,75 |CS URS 2013 01

PSC

vy

Poznamha k souboru cen:o

1. Ceny (ze poulit i pro sypaniny odebirané z hald, pro hiusinu apod. 2. Cenu 20-1101 {ze poutit i
pro: a) rozprostreni zbyléha vykopu na misté po zdsypu jam a rvh pro pedzemni vedeni a zafezi
pro podzemni vedeni; toto mnoZstvi se urci v m3 uloZeného vykopku, méfeného v rostiém stavu,
b} uloZeni vykopku do ndsypl pod vodou 3 Ceny ize poutit i pro uloZeni syponiny s pfedepsenym
zhutnénim na trvclé skiagdky, do koryt vodoteci a do prohiubni terénu 4. Cenu 10-1131 Ize pouiit
1 pro uklddéni sypaniny z homin nesoudrinych | soudrinych spoleiné bez moZnosti jejich
roztiidéeni 5 Ceny-1121a-1131ze pouiit jen tehdy, jestliZe objem nasypti, oceriovanych
témito cenami, méfeny podie i €l 3571 Véeobecnych podminek hatalogis nepiesdhne
100 000 m3na objektu. Ndsypy, jejichZ soucet objemii pfeschne 100 000 m3 na objektu. se oceni
individudiné. & Ceny jsou uréeny pro miru zhutnéni uréenou projektem: a) pro ceny - 1101 a2 -
1105 v ¢ vystedku zkousky PS, b) pro ceny - 1111 a -1112 relativni ulehiosti i{d), c} pro ceny - 1121
o -1131 stanovenim technologie. 7. Ceny nelze pouiit: a) pro uloZeni sypaniny do hrdzi; uloZeni
netfidéne sypaniny do hrdzi se ocenuje cenami souboru cen 171 uloZeni netfidénych syponin do
hrazi édsti A 03, pripadné cenovymi normativy podie éasti A 31, b) pro uloieni sypaniny do
ochrannych vali nebo téch jejich éasti, jejichz Sifka jJe mensi nez 3 m._ Toto ulozeni se oceriuje
cenomi souboru cen 175 10-11 Obsyp objektd. 8 Cena 20-1101 neplati pro ulozeni vykopku nebo
ornice pfi vykopovkach pro pedzemni vedeni podél hrany vykopu, z néhoi byl wkopek ziskdn a to
anl tehdy, jesthiZe se vykopek po vyhozeni z vykopiité na povrch (zemi jesté dale premistuje na
hromady podel vyhopu. 9 Horninomi soudrznymi se rozuméji tckové horniny, u nichi zdrojem
pevnosti jsou molekuldrni o chemické vazby mezi édsticemi horniny. Jde o horniny, které jsou
schopny plastickych deformaci 10 Horninamy nesoudrinymi se rozuméji horniny, u nichi hlavnim
zdrofem pevnosti ve smyku je pouze tfeni mezi jednotlivymi oddélenymi pevnymi écsticemi
horniny. 11 Horninami sypkymi se rozumé}i horniny il skupiny podle CSN 72 1002 se zrnem do
125 mm. Mnoistvi zrn velikosti pfes 125 mm miZe byt nejvyse 5 % objemu. 12. Horninami
kemenitymi se rozuméji nestmelené alomkovite horniny skaini a sypké se zriy pres 125 mm
fMnoistvi zrn velikosti pres 125 mm musi byt vyssi neZ 5 % objemu 13 Ceny pro ulozeni
soudrZnych hornin Ize pouiit, jestliie jejich pFirozend vihkost pfy ukiddani do ndsypu neni wyisi
neZ 2 % aptimaini vihkost) dle zkousky PS na neredukovany material Je-ti vihkost pii uklddani
sypaniny do ndsypu vysii, oceni se uloZeni sypaniny Individuding. 14. Zajistuje-li se pfedepsané
zhutnéni ndsypu presypdnim podle ¢! 120 CSN 73 3050, oceni se odstranéni piesypané costi
cenami 122 . 0 71 Odkopdvky neba prokopcvky pFi p kowych bpravach

4754,2 F.3, D 1.1 - pebytecny vkap na pols”

4754,200

‘ 8 | K ]151202301

Uprava plané na stavbach dalnic na nasypech bez zhutnéni

] 11 885,500

7,24-[

86 051,02|C5 URS 2013 01

PSC

W

Pozndmka k souboru cen:a

1. Ceny se zhutnénim jsou urceny pro viechny miry zhutnéni 2 Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301
@ 20-2305 jsou urceny pro urovndni nove zéizovanych ploch vadorovnych nebo ve skionu do 1:5
pod zpevnéni ploct druhu, pod h, ini, drnoviini a dale pfedepise-1i projekt
urovndni pldné z jiného diovodu 3 Cena 10-2303 je urcena pro vyplnéni sypaninou prohlubni
2dfezir v hornindch 5, 6 a 7. 4 Ceny neplati pro zhutnéni podioZi pod ndsypy; toto Thutnéni se
ocefil)e cenou 215 90- 1101 Zhutnéni podioii pod ndsypy 5. Ceny neplati pro uravnéni lavic
tberem) sifky do 3 m prerusujicich svahy, pro urovnani dna pfikopl pro jakoukoliv jejich §ifku:
toto urovnani se ccenuje cenmini souboru cen 182 _ 0-11 Svahovani trvalych svahd do
projektovanych profilis A 01 tohoto katalogu 6. Urevndni ploch ve sklonu pies 1:5 (svahavani) se
ocenuje cenou 182 20 1101 Svohovdni trvalych svohit do projektovenych profilis, édsti A 01 tohoto
kctalogu. 7. Vypinéni prohiubni v hornindgch tr. 5, é, ¢ 7 betonem nebo stobitizaci se ocenuje
cenami cdsti A 01 Zfizeni konstrukci ketel, 822-1 K jkace po. i atetisté.

Iakehokol

4754,2/0,4 "urovnani nasypu na poli”
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PC Typ

Kod

J.cena

Popis W Mnoisti oo

Cena celkem [CZK]

S0 va

9|K

174101101

Zasyp sypaninou z jakekoliv horniny s uloZenim vykopku ve wrstvach se zhutnénim jam,

zachet, ryh nebo kolem obiektd v téchto vykopavicach m3 28,320 112

v
w

1447,72

€S URS 2013 01

Pommomke k souboru cen:o

1. Ceny 174 10- . jsou uréeny pro 2hutnéné 2dsypy s mirou zhutnéni: @) z hernin saudrinych do
100 5 PS, b} 2 hornin nesoudrinych do 1{d) 0.9, ¢) 2 hemin kamenitich pro jakoukoliv miru
zhutnéni. 2 Je-li projektem predepsdno vysii zhutnéni. podle bodu a) @ b poznémky ¢ 1, oceni
se zdsyp individucingé. 3 Ceny nefze pouzit pro 2asyp ryh pro drenaini trativody pro lesnicko
technicke meliorace a 2emédéiskeé Zésyp téchto ryh se oceriuge cenami souboru cen 173 20 3
édsti A 03 Zemni prace pro objekty oborlt 831 62 833 Mezhutnény zésyp odvodiovacich banglt) 2
betonovych o zelezobetonovych trub v polnich a luénich trotich se ocenuje cenou - 1101 Zasyp
sypaninou ryh bez ohledu na siFku kanélu; cena obsahuje i néklady na ruini nezhutnény zdsyp
vy3ky do 200 mm nad vrchel potrubi 4V cendch 10-1101, 10-1103, 20-1101 ¢ 20- 1103 je
zopoitenn premisténi syponiny ze vzddlenosti 10 m od kraje wiopu neba zesypcvanéha prosteru,
méfenc k téZist skiddky. 5 V cené 10-1102 je zapactena premisténi syponiny ze vzdalenosti 15 m
od hrany zasypgveného prostoru, méieno k té315ti skiddby. 6. Objem zésypu je rozdil objemu
\wkopu a objemu do ného vestavenych konstrukci nebo ulozenych vedeni i s jejich obkiady a
podkiady (tento cbjem se nozyvé objemem horniny \ytlecene honstrukci) Objem patrubi do DR
180, pfip i s obalem. se od objemu zdsypu neodelitd Pro stanoven abjemu zésypy se od objemu
whopu odetitd i objem obsypu potrubi ocefiorany cenomi souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubi,
prichézi-li v dvehu 7 Odklizeni zbylého vykopku po provedeni zésypu zérealt se sikmymi sténami
pro podzemni vedeni nebo zdsypu jem a ryh pro podzemni vedeni se ocenuje, fe-li objem 2byleho
vykopku: o) do 1 m3 na 1 m vedeni o jednd se o vykopek neulehly - cenami soubaru cen 167 i0-
110 Noklédeni vykophu nebo sypaminy @ 162 0-1  Vodorovné pFemisténi vykophu Y pripedé, ze
se Jednd o vyhopek ulehly - rczpojeni o nclodeni vykopku cenomi scuboru cen 122 0 1 scuboru
cen 162 . 0-1. Vodorovné pfemisténi vyl opku; b) pfes | m3 rio | m vedeni, jestlife projekt
piedepise, Ze se zbyly vikopek bude cdhlizet zéroven s provadénim vykopdvhy podre premisténi
vykophu cenami scuboru cen 162 0 1 Vodoravné pfennsténi vykopkv PFi zminéném cbjemu
zbylého vykopku se neccenuje cni naloZeni anl rozpojeni wkopku Jestlize se zbyly vykopek
necdklizi, nybri rezprostiré podél vikopu a riad vikopem, plati poznémhke ¢. 8 8, Rozprastreni
zbyleho vykopku podel viykopu a nad vykepem po provedeni zdsypil zéieau se Sikmym sténami pro
pedzemni vedeni neba zésypu jom a ryh pro poazemni vedeni se ocefiuje: a) cenou 171 20-1101
Ulozeni sypanlny do nezhutnénych ndsypl, neni-1i projektem predepséno zhulnéni rozprostieného
IbyIEhD vykapku b) cenou 171 10-1117 UlaZeni syponiny do nosypts 2 hornin syphych, je-li

pé i rezprostieného zbylého \ykopku, a 1o v objemu vypolteném podie
pazr\cmky [4 6 phip zmenseném o objem vykophu, ktery byl jiz odklizen. 9 Miru zhutnéni
prederisuje projekt

9,5 “F.3,D0 1.2, D 1.4 - zasyp zeminou skluz biehy” 9,500
18,82 "F.3,D 1.2, D 1.7 - zasyp zeminou doéas. propustek” 18,820
Soucet 28,310

10| K

121101103

Sejmuti ornice nebo lesnl ptdy s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté
upotFeben( nebo na dotasné &i trvalé skladky se sloZenim, na vzdélenost pfes 100 do m3 3 573,550 26,67
250 m

95 306,58

PSC

$2=

Pozndmha k souboru cen:a

1. V cendch jsou zapoiteny i ndklady na pFip nutne nalozeni se]mule ornice na dopravm
prostiedek, 2. V cendch nejsou zapoiteny ndklady na od: hodnych pFi

kofenu apod. J; tyto préce se oceni individuolné. 3. Mnoistvi arnice odebirané ze skicdek se do
objemu vykopavek pro volby cen pedle mnoistvi nezapocitdvd. Ceny souboru cen 122 . 0- 11
Odkopdvky o prokopd Zené, se voli pro ornicl odebi 2 projeklovanych doc h
sklddek; a) na stavenlin podle souctu objemu ze viech skladek. b) mimo stnvemste podie objemu
kaide skigdky zvIast. 4. UloZeni omice na skiadky se ocenuje podle ustanoveni v poznamkach ¢. 1
a2 k cené 171 20 1201 UloZeni syponiny na skiddky. StoZeni arnice na hromady v misté
upotiebeni se neoceiuje 5 Odebird-ii se ornice 2 projektované docasne sklddky, oceduje se jeji
naloieni a piemisténi padle ¢l 3172 Vseobecnych podminek tohoto katalogu. 6. Premistuje-li se
ornice na vzdalenost vétsi néi 250 m, veddlenost 50 m se pro uréeni vzdalenosti vodarovného
premisténi neadefitd o aceni se sejmuti a piemisténi bez ohledu na ustanoveni pozn & I takto:
a) sejmuti omice na vzddlenost 50m cenou 121 10-1101; b) neloZeni pFislusnou cepou souboru cen
167 10 ¢) vodorovné premisténi cenanii souboru cen 162 . 0- . Vodorovne pfemisténi
vykopku 7 Sejmuti podorniéi se oceruje cenami odkopdvek s piihlédnutim k ustanoveni él. 3112
Vseobecnych podminek tohoto katalagu

(9550+14300)*0,1 “F.3,01.2, D 1.4 2 385,000
11885,5*0,1 “sejmuti ornice na poli pro uloZeni vykopku v tl. 0,4m" 1 188,550
Souet 3 573,550

[11|K

| 167103101

€5 URS 2013 01

Nakladani vykopku ze zemin schopnych zirodnéni | m3 [ 3 573,550 14,60

52 173,83

€5 URS 2013 01 |

223

{9550+ 14300)'0,1 F.3,01.2,D 1.4" 2 385,000
11885,5°0,1 “sejmuti ornice na poli pro uloZeni vykopku v tl, 0,4m" 1 188,550
Souéet 3 573,550

162306111

Vodorovné pFi £nf vykopku bez naloZeni, avak se sloZ 1 zemin schopnych

zdrodnéni, na vzdélenost pFes 100 do 500 m m3 3573,550 26,54

94 484,66

€S URS 2013 01 ‘

PsC

323

Pozndmka I souboru cen:o

1. ¥ cendch jsou zapocteny i naklady na: &) shrnuti vykopku ve vykopisti a hrubé rozhruti v
ndsypliti, b) udriovani sjizdnosti cest uvniti ncsypisté i vikopiité, pokud vrcholky nerovnosti
nejsou vyi§i nez +- 0,5 m, c) pfiplatky za jizdu v terénu uvaité vikopiité i ndsypiite 2 V cendch
nejsou zapocteny naklady na pFiplatky za jizdu v terénu mimo vykopisté a nasypisté.

(14300+9550)*0,1 "v zitop&” 2 385,000
11885,5°0,1 “sejmuti ornice na poli pro uloZeni vykopku v tl. 0,4m" 1 188,550
Soucet 3 573,550

13| K

182301131

Rozprostieni a urovnini omice ve svahu sklonu pes 1 : 5 pfi souvislé ploe pres 500

29 370,000 ]
mZ, tl. vrstvy do 100 mm m2 (250

1
381 222,60/ 5 URS 2013 01 J

$2%

Pozndmka k souboru cen:2

I ¥ cené jsou zapocteny i néklady nz pfipadng nutné pfemisténi hromad neba docasnych skladel.
na misto spotieby ze vzdalenosti do 30 m 2V cené nejsau zapacteny ndklady na ziskani ornice;
tato ziskdni se acenuje cenami souboru cen 121 10 1t Sejmuti ornice 3. Pripadng nckiddani
omice, v souvistasti s pozn € 3 se oceduje cenami souboru cen 157 10- 11 Nakladani, skldddni o
prekladant neulehlého wykophu nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dolosné skiddhy ornice
umistény podie projektu ve vzdalenosti pres 30 m od mista spatieby, ocefuje se jeji premisténi
cencml souboru cen 162 O 1 . Yodorovné premisténi vykopku, pricems se vzdélenost 30 m,
uvedend v poplsu cen, neodeéitd

14300+15070 'F.3,0 1.2, D 1.4 29 370,000
0,000
Soulet 29 370,000

35| K

181301111

Rozprostieni a urovnini omnice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 pFi souvislé ploe | |
pfes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 | 11 885,500 3’“]

11885,5 razprastient ornice na pall pro uloieni whopu 11 885,500
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A . J.cem Cenova
PE T Kod Popis M MnoZstvi Cena celkem {CZ
w P [CZK} ez soustava
14 | K |181451121 ZalozZeni luéniho travniku vysevem plochy pres 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 I 14 300,000 3,85| 55 055,00|CS URS 2013 01
} 1
14300 plocha travnatych pasi’ 14 300,000
15 l M (005724700 |osivo smés travni krajinng - technicka ‘ kg 357,500 82,95 | 29 654,63 |CS URS 2013 01
W 14300°0,025 _ _ 357,500 '
| 16 | K |182201101 Svahovani nasypti | m2 15 070,000] 15,27| 230 118,90|CS URS 2013 01 |
15070 'F.3,D1.2,D1.4' 15 070,000 o
| Obsypani potrubi sypaninou 2 vhodnych hornin tF. 1 aZ 4 nebo materialem pripravenym
17| K 175101101 podél wykopu ve vzdalenosti de 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a m3 21,030 213,16 4482,75|CS URS 2013 01
miru zhutnéni bez prahozeni sypaniny
21.03 F.3,D1.7° 21,030
18 | m Isg3312010 ‘kamem.vo m?rudm tezeqe\pm s'tuvebm Hce.ly' PTK fqrol?nfe, hn{be, Stérkopisky) | ¢ 42,060 245,00 10 304,70 | Cs URS 2013 01
| kamenivo mimo normu $térkopisek netfidény (stabilizaéni zemina) |
21,032 Prepoctene koeficientem mnazstvi 42,060
D 4 Vodorovné konstrukce 739 988,71
Prih dfevény z vyren pro stavebm Licely zajiSténi na vzdusné strané pilotami D od 150
19| K 467951130 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraZenymi v osové vzeilenosti od 1 do 3 m m 52,800 1 025,05 54 122,64)CS URS 2013 01
jednoduchy z kulatiny D pfes 290 do 400 mm
124 F.3 2,800
| Zpevnéni kily z tyZoviny D od 80 do 130 mm, se zaraZenim nejméné na jednu poloviny | .
| 588,62
gl Il st jejich délky délky od 1,0 do 1,5 m, zaraZené v horniné 3 ai 5 [ e 22,000 72,21 188,62 Cs URS 2013 01
W 11*2 "svislé hily zajistufici dieveny prab’ 22,000
Zahoz z lomoveho kamene neupraveného zahozového s prostérkovanim z terénu, | .
784,900 693,80 544 563,62|C 130
b 1 {462512270 hmotnosti jednotlivych kament do 200 kg | m3 ’ y y S URS 2013 01
piztipro zhizen)
Pic 1ty st 7 lonavens
N 34,8-302,5:370:77,6 £.3,0 1.4 784,00
Zahoz z lomoveho kamene neupravengho zahozoveho Priplatek k cenam za urovnani | .
9,32
L l462519002 viditelnych ploch zahozu z kamene, hmotnosti jednotlivych kamend do 200 kg | m2 1207,750 pes 104529,32|CS URs 2013 01
Porndnbe b souboru cenio
lze po | pro z
e < baivanite
4,25'119 "F.3,01.2,D1.4" 505,750
vV 10'60,5 "F.3,01.2, D 1.4 605,000
VY 97 "F.3N" 97,000
e Soucet 1207 750 - —
2| K l4s4511122 I.Fohoz d.n? nebo wat.lu jakékoliv tloustky z kamene zahozového z terénu, hmotnosti m3 65,800 528,64 34784,51 s URS 2013 01
[ jednotlivych kamenl do 200 kg
psc
vy 65,8 "F.3,D 1.2, D 1.4 - stabilizaéni prvky - brody" 65,800
D 5 Komunikace pozemni 484 451,34 -
36| K 460650141 V?zov!(y’a chodniky znx?m !)r?vizovrnj pnj'ezdovve komunikace z panel( silnicnich m2 654,000 10,05 19 652,70|CS URS 2015 01
vcetné Upravy podkladni plané se Stérkovym loZzem
Fozngon rucenis
2183 "C.4 - provizorni komunikace" 654,000
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‘ 25| K 919521160

- R J.cena _ Cenova |
PE T Kéd Popis [y oZstvi Cena celkem [CZ
. vp P! Mn _[c 1czk soustava
- T
39 | # |593812330 prefabrikdty silniéni betgnove a Zelezobetonové panely silnicni 1ZD 300/ 100/ 18 JP 20 | kus 218,000 1 450,00 316 100,00 | URS 2013 01
t 300 x 100 x 18 - prondjem
ond
o 218°C4 218,000
38| K [113151111.1 Rozebiréni zpevnényich ploch s premisténim na skladku na vzdalenost do 20 m nebo m2 654,000 11,91 7789,14/CS URS 2015 01
s naloZenim na dopravni prostredek ze silnicnich paneld
2183 'C.4 - prowizerni komunikace” o i - 654,000
Odstranéni podkladi nebo krytd s premisténim hmot na sklddku na vzdalenost do 20 m |
43| K [113107221 nebo s naloZenim na dopravni prostiedek v ploSe jednotlivé pres 200 m2 z kameniva m2 654,000 10,03 6 559,62 CS URS 2013 01
hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
[
svesull £ Ceay 7
frezavenim
vy 654 °C4 - previzomi kemunikace, podklad silniénich panell.'i' 654,000 I
odklad i bého d S 1. 63-125 Feni] &nl .
23| K |564651111 Podkla: z'k‘amemva hrubého drceného ve! 125 mm, s rozprostfenim a zhutnénim, m2 36,960 120,79 4464,40|CS URS 2013 04
po zhutnéni tl. 150 mm
B.B'4.72'F3,01.7 36,960 -
24| K |564661111 Podklad z' k'amemva hrubého dreceného vel. 63-125 mm, s rozprostfenim a zhutnénim, m2 16,900 158,60 5 852,34/ s URS 2013 01
po zhutnéni tl. 200 mm
40| K |564751111 Podkla'd 'nebo kryt z k'ar?emva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostfenim a m2 1254,000 84,20 105 586,80|C5 URS 2013 01
zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm
4183 "C.4 - provizomi komunikace” 1.254,000
Odstranéni podkladi nebo krytd s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m
41| K |113107222 nebo s naloZenim na dopravni prostredek v plode jednotlivé pfes 200 m2 z kameniva m2 1 254,000 14,71 18 446,34|CS URS 2013 01
hrubého dreeného, o tl. vrstvy pfes 100 do 200 mm
b oooubsru cen:a
uji karda szmastatne 2 Uple
nebs krytu, U ploch s
Ceny af 7111z 7151¢i 7133 ¢ 7211 i -7212 lze
rebo biytuTe stérkasisii, shiéry, str
por
y
cen 91573 Zs
tyinych plo
i ne,iozuje 7 Fremisténi vybouronélio m {u navzéziensst pies Imu cen 7111 of
pres 20 mucen 71510f scubory cen §97 2211 Vodsravie
casuti § Cens 714, 712
frezeverim
Y 418'3 "C,4 - provizorni komunikace” 1 254,000
D Ostatni konstrukce a prace, bourani. 422 727,20

Ziizeni silni¢niho propustku z trub betonovych nebo Zelezobetonovych DN 800 mm m L 1&,&DO| 2126,36

35 722,85.CS URS 2013 01

. teu ze ier)
b 3 Ve
v 16,8 F3,D1.7° 16,800
trouby pro splaskové odpadni vody betonoveé trouby vibrolisované s gumovym
26| M |592M 01 tésnénim Rimaflex TBH-Q 80/250 D 80 x 250 kus 16,0007 6188290 o200
27| K |AGR S Odstranéni doasného propustku vE. likvidace zakonnym zpiisobem kpl 2,000 9 037,93 18 075,86

i tpajené o oditranénim d. tidacl 72

e terenal Lorghy po Pldzal Goo Sypresusibye

Strana 7 z 56




e Typ Kod Popis: N MaoEstv fsm'_?“‘a: Cenacolkem[CZk] =~ ooV
28 | K |919;_-_z_1 1 Geomiiz pro stabilizad podkladu tuhi trojosé z polypropylenu | m | ?5,ooo| 86,65| 6 550_.?_4|cs ORs 201301 |
1. Vcemi-rh Jsou zapacteny i nakiady na poloZeni a doddni geomyize vietné presahir. 2 V cendch -
1201 o -1223 jsou zapocteny i naklady nc osetieni podkiadu Ziviénou emulzi a spajeni presohu
Zivicnym pastiikem. 3. V cendch - 1201 a -1221 jsou zapoiteny i ndkiady na och vrstvu z
podrceného Stérku a uchyceni geomfife k podkladu hieby. 4. Ceny -1201 o - 1223 jsou uréeny pro
vyztuZeni asfaltového povrchu na nové bud wich k ikacich. Vyztuzeni asfaitového povrchu
stavajicich komunikaci se ocefiuje cenami 919 72-1281 67 - 1293 Easti €01 tohoto kotatogu
94,2273, 01.2,01.7 75,600
29| K (919726122 s ;nj.:e Pro ochranu, separaci nebo filtract méma hmotnost pfes 200do. |, 64,152 46,85 31005,52|cs URS 2013 01
Pozndmka k souboru cen:o B
1. V cendch jsou zapocteny i ndklady na poloZeni a dodéni geotextilie vietné presahll.
8311 F3,01.2,01.7 64,152
44| K |R 997002 \".odur.wne premist&ni suti a vybouranych hmot na skladku W&. uloZeni (poplatku) dle t 874,035 284,89 249 260,23
platne legislativy
Pozndmka k poloZce:
informece tykajici se piesunu hmot, uloZeni, naloZeni ku jsou pouze Infor
chorakteru, zhotovitel zahme do ceny dle vigstniho posouzeni
b 99 PFesun hmot 226 984,23
‘ 33| K l998332011 Presun hmot pro Gpravy vodnich tokd a kanaly J t ] 2 496,527 90,92| 226 984,23 /€5 URS 2013 01
psc Poznémka k souboru “mn. . o

ialovou charakteristiku.

1. Ceny jsou uréeny pro i
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Objekt:

SO 2 - SO 2 - Stiedni tsek
Soupis:

SO 2.01 - Soupis praci - Stredni Usek

KSO: CC-CZ:
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Ic:
Povodi Vitavy, statni podnik DIC:
Uchazed: IC: 26026279
Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice pIC: C226026279
Projektant: IC:
HG partner s.r.o. DIC
Poznamka:
Cena bez DPH 554 993,51
Zaklad dané Sazba dané Vyie dané
DPH zakladni 554 993,51 21,00% 116 548,70
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 671 542,21
REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v f.km. 12,13 -13,43
Objekt:
SO 2 - SO 2 - Stfedni tsek
Soupis:
SO 2.01 - Soupis praci - Stfedni Usek
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
ladavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Uchazec: Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 554 993,51
HSV - Prace a dodavky HSV 554 993,51
1 - Zemni prace 418 605,95
2 - Zakladani 69 960,08
3 - Svislé a kompletni konstrukce 58 906,40
99 - PFesuny hmot a suti - 7 521,08
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v .km, 12,13 -13,43
Qbjekt:
SO 2 - S0 2 - Stiedni Gsek
Soupis:
SO 2.01 - Soupis praci - Stredni usek
isto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vltavy, statni podnik Projeitant: HG partner s.r.o.
Uchzzel: Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice
| . e _ _ .. J.cena Cenovéd
PE T Kod Popis M MnoZstvi Cena celkem [CZ
[P T P ' €z hem [ coustava
Naklady soupisu celkem
y soup 554 993,51
b HSV Prace a dodavky HSV 554 993,51
p 1 Zemni prace - - o 418 605,95
1| K |AGR1 Zfizeni hrazeni k pfavadéni vody l soubor 1,000 10 009,14 10 009,14 |
Vykapavky pro koryta vodotedi s prehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s | .
2 | K (124203102 . . s N m3 2 131,900 41,61 B8 708,36(CS URS 2013 0
naloZenim na dopravni prostiedek v horning tF. 3 pfes 1 000 do 5 000 m3 | ’ ! 708, 1
W 131,9°F.3, 01,2, 024 7 131,900 B
. MiL U S _ -
| 3 ] K |124203109 Priplatek k vykopavkam pro koryta vodotedi v horniné t. 3 za lepivost | m3 2131 ,9001 5,78| 12 322,38/C5 URS 2015 01 |
Lord cenis
1. Ceny lze pouZit 1 pro nezapziené odhepdvdy € protepdviy pii Uprave (zemt folem vodoted) vig
svislych plech proloZenyich projektoveayii bfehovymi carami seth i Ii tyto cdxopashy a
prokopaviy s provédénjmi vykopivkami pro koryia vodstedr, 2 Ceny nelze pouiit pro: al
vykopai by boryt vodatedi, | teré jsou dle projehtu pod Uroval precovai hladiny vody; tyto zemni
préce se oceruji cenemi souboru cen 127 0 11 Vykopdviy pod vodou strojné éésti A 01 toheto
batalozu b)vylc y boryt vadotell v prosterach s rozepfenym nebs vzepienym pazenim; Lyl
zemal prace se ocenwji cenam souboiu cen 131 0 12 Kloubsnt zepsienych jom a téfezu édsti A
01 tohoto datalozu, $1etcya sténa vzepiend nebo rozeprens, se 7 hiediska ceernéni paveivye 2a
fené pazent: ) vykeps. by pod chrysem vy kopu pro koryta vodotedi (pre
atey. soustfedowccl stavby ocod po tyto zemal proce se oceniyi podis sve povohy
cen 131 0 11 Rizubeni nezepsten)ch jam, 131, 0-i2 Hiow zapcienych jom,
P5C beni ryh ¢o 600 mm, 132 0-12 Hicuten ryh do 2000 mm, 132 U 14 Hicubend
sykopavka pod zahiady ruiné 133 0 0 Hloubeni fenych ) nezcpezenych fachst éast 201
tohcto Aatalogu, d) hloubens zotrubnénych nebo zastropenych Foryt vodateds; tyto préce se
i cenam souboru cen 123 0 21 Vybopdvky zdiezis se Stkmymi sténami pro peczzmni vedsai
éasti A 02 3, ¥ cencch jsou zasaiteny natlady na svisle plemisteni vybapku do 4 m, Svislé
premist2ni = hloubky pies + m se ocenuje podle projekiu (ranspy, pfehozent apod )
Predepisuje-Ui projekt rozarostiit who ziskeny ykepdvkou pro boryta vodotedl, ozeduje
toto rozprostieni cency 171 20-1101 UloZeni sy
ccefiovanych podle pozn € 2 odst &1 zopeienych vyiopiiek ocenovanych podle pozn ¢ 2 adst
b tohoto sovboru cen
Vykopavky v zemnicich na suchu s pfehozenim vykopku na vzdéler;st do JTn nebos - e i
4 | K (122301403 M . . - - m3 8,200 18,12 148,58 (CS URS 2013 01
naloZenim na dopravni prostfedek v horniné t¥. 4 pfes 1 000 do 5 000 m3 ! ! ’
ki 6,2 F.3 - nepropustna zemina” 8,200
Vykopaviy v zemnicich na suchu s prehozenim vykopku na vzdal do 3 mnebo s
5 | K (122301409 naloZenim na doprayni prostfedek v harning tF. 4 Pfiplatek k cenam za lepivost m3 8,200 8,45 69,29(Cs URS 2013 01
horniny tr. 4
6 | K |R171103202 Uprava zeminy z vykopku provapnénim strojné (zemni fréza) vE. uloZeni a zhutnéni m3 8,200 0,00

Poznamke k soubaru cen;e

10.3201 af 2251 lze pouzil 1 pro: 6) wlofeni s;panin do 2emnich hrézi pFivodnich ks
ch nebo ochrannych s piedepsanym thutnénim. jsou-h tyto hroze nevrhoviny dle CSK 73
psC 6824 Mal€ vodr nddrze: b) uloZeni do zeminich hreri rybnik o fobor JXS0 832 16) 7. Ceny nelie

poutit pro rotfifeni ndvodnihe nebs vzduineho lice zemnich krézi, jehoz 5ifha je mensin
hi

Z3m;

tofe reziifent se cceni cenoy 172 102102 Zfizeni tésnicitio jédre neba sichy tésnici vrstvy pres 1

dao 3m

w 8,2°F.3,01.2,D2,6" 8,200
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Typ Kod

.F-'[" M Mnostyi J.cena

Cenova

Cena celkem [CZK] oA

[€IK]

=

171101101

g0 WLl 5 Tazpro VOanThy Ve vraty Y

Loy a =TT 3

urevnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu 2 hornin soudrinych s predepsanou
mirou zhutnéni v procentech wysledki zkousek Proctor-Standard (dale jen P5) na 95 %
+14

|
m3 107,700 21,90

2 358,635 URS 2015 01

PSC

Pozndmko k souboru cen:e

1 Ceay fze pouZit i pro sypaniny edebircné = hald pro hlusinu apod 2 Cenu 20 1101 {ze poudit i
pro: a) rozprostieni zbylého vikopu na misté po zdsypu jam a ryh pro podzémni vedeni a zdfezi
pro podzerni vedeni; toto rnoZstvi se urci v m3 uloZencho v opku, méfenéha v restiém stavu,
b) uloieni whophku co nésypu pod vadou 3 Ceny lze pouzit i pro uloeni sypaniny s pfedepsanym
zhutnénim na tralé skicdky, da koryt vodoreli a do prohiubni tereny 4 Cenu 10-113 1 {ze pouiit
i pro ukldddn sypaniny z hornin nesoudrinych i soudrinych spolecné bez moinosti jejich
roztficéni 5 Ceny-1121a-1131 lze pouiit jen tehdy, jesthize objem nasypd, ocenovanych
témito tenami, méfeny padle ustanaveni ¢l 3571 Vieobecnych pedminelk: katalogu nepiesdhne
100 000 minc objekty Ncsypy, jejichz soulet objemi preschne 100 000 m3 ne objektu, se oceni
indiviZuéingé 6 Ceny jeou uréeny pro miru zhutnéni uréenou projektem: o) pro ceny -1101 o7 -
1165 v & vystechu 2bousky PS, b) pro ceny - 1111 0 - 1112 relotivai viehlosti Ird), ¢) pro ceny 1121
¢ 11321 stenovenim technologie 7 Cery nelze poufit: o) pro vioieni sypeniny do hrézi; uloZeni
netridéné sypaniny do hrozi se oceduje cenami souboru cen 171 uloZeni netfidénych sypanin dz
hrdzi éésti A 03, pripadné cenovymi normotivy podle édsti A 31, &) pro uloieni sypaniny do
echrennych valil nebo téch jejich éasti, jejichi $ifka je mensinei 3 m Toto vloZeni se ocenuje
cenami souboru cen 175 i0 11 Obsyp objektd. 8 Cena 20 1101 rieplati pro uloien vyhopky nebo
emice pfi yytopsvkéch pro podzemni vedeni pcdél hreny vykopu, 2 néhoZ byi vyhepek ziskdn a (o
cni lehdy, jestliZe se vykopek po vyhczeni 2 vjhopisté no povrch uzemi jeité déile piemistuje na
hromady podél wkopu 9 Hornirami soudrinymi se rozumeé)i lahove karniny, u nich? zdrojem
pevnosti jsou melekuldmi o chemické vozby mezi édsticemi horniny. Jde o horniny, ktecé jsou
schopny plastichych deformeci. 10 Hominaemi nesoudrinymi se rozumé)i horniny, u nichi hlevaim
2drajem pevnosti ve smyku Je pouze tieni mezi jecratiivymi cddélenymi pevnymi Eosticerm
horniny. 11 Horninemi sypkyni se rezumeji horniny il skupiny podie CSN 72 1002 se 2rnem do
125 mn1 Mroistvi 2o velikosti pfes 125 mm mutze byt nejvyse 5 % objemu 12 Horninami

Jmi se rozumeji nestmelené Ufomkovite horniny skeini 6 syphe se zrny pies 125 mm

vi 2en velikosti pfes 125 mm musi byt wsii nez 5 % okjemu 13, Ceny pro uvloieni
soudrinych hornin [ze pouiit, jestlize jejich prirozenc vihkost pfr uklédéni do nosypu neni vyssi
nei 2 % optimcini vihkosti die zkousky PS na neredukovany materiét. Je ti vihkost pfi ukiddéni
sypeniny do nésypu vyssi, cceni se uloieni sypaniny individudiné. 14 Zajistuje-li se pfedepscné
2hutnéni résypu piesypénim p=ale & 120 CSN 73 2050, oceni se odstranéni pfesypané éést:
cencmi 122 . D 71 Cdkopavky nebo prokepdvky pri pozemkovych Gprovéch

107,7 'F.3, D 2.4 - v zatops’ 107,700

| 8| K |171zo11o1

lUloz'em' ypaniny do nasypl nezhutnénych | m3 | 2 024,200 11,25!

22 772,25 €5 URS 2015 01

PSC

\44

Poznamka k souboru cen:

1 Ceny fze pouiit i pro sypaniny odebirané z hald, pro hlusinu apod 2 Cenu 20- 1101 (ze pouzit i
pro: a) rozprostieni zbylého wkopu na misté po zdsypu jam a ryh pro podzemni vedeni o zdfezi
pro podiemni vedeni; toto mnoistvi se urci v m3 uloieného vyhopku. méfeného v rostiém stavu,
b) ulozeni vykopku do nésypls pod vodou 3 Ceny ize pouiit i pro uloteni sypaniny s pfedepsanym
zhutnénim na trvelé skiadky, do koryt vodoteci a do prohlubni terenu 4. Cenu 10 1131 ize pouzit
i pro uklddéni sypeniny z homin nesoudrinych i soudrznych spalecné bez moino:ti Jejich
roztiidéni 5 Ceny-1121a -1131 ize pouzit jen tehdy, jestiiZze objem nasypu, ocenovanych
témito cenami, méfeny podie ustanoveni &l 3571 Vieobecnych podminek katalogu nepiesdhne
100 000 m3no objektu. Ndsypy, jejich? soucet objemi pieséhne 100 000 m3 na objektu, se oceni
individudiné, 6 Ceny jsou urceny pro miru zhutnéni uréenou projektem: ¢) pro ceny - 1101 az -
1105 v % vysledku zkousky PS, b) pro ceny - 1111 a - 1112 relativni uviehlosti lid), ¢} pro ceny - 1121
G - 1131 stanovenim technotogie 7 Ceny nelze poutit: o) pra uloieni sypaniny do hrazi; ulozeni
netfidéné sypaniny do hrdzi se oceiiuje cenami souboru cen 171 uloZeni netfidénych sypanin do
hrdzi éésti A 03, pFipadné cenovymi normativy podlie édsti A 31, b) pro uloeni sypaniny do
ochrannych vaii nebo téch jejlch casti, jefichz sifke je mensinez 3 m Toto uloieni se ocenuje
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objekti. 8. Cena 20 1101 neploti pro ufoZeni vykopku nebo
ornice p#i vykopcvkdch pro podzemni vedeni podel hrany vykopu, z néhoz byl vikopek ziskén a to
ani tehdy, jestllze se vykopek po vyhozeni z vwhopiité na povrch dzemi jeité déile premistuje na
hromady . podél vykopu 9. Horninami soudrinymi se rozuméji takove horniny, u nichi zdrojem
pevnosti jsou molehuldrni a chemicke vazby mezl édsticemi horniny Jde o horniny, které jsou
schopny plastickych deformaci. 10. Hominami nesoudrinymi se rozumeji horniny, u nichi hlavaim
zdrojem pevnosti ve smyku Je pouze tieni mezi jednotiivymi oddélenymi pevnymi Edsticemi
horniny 11 Hominami sypkymi se rozuméji horniny il skupiny podle CSN 72 1002 se zrnem do
125 mm Mnoistvi zrn velikosti pies 125 mm mirie byt nejvyie 5 5 objemu 12 Horninami
kamenitymi se rozuméji nestmelené tlomkovite horniny skalni a sypké se zeny pfes 125 mm
MnoZstvi zrn velikosti pies 125 mm musi byt vyséi nez 5 % objemu 13 Ceny pro ulpieni
soudrinych homin {ze pouiit, jestlize jejlch pfirozena vihkost pri uklddsni do nasypu neni vyssi
nez 2 & optimdlni vihkost: die zkousky PS na neredukavany material Je-li vihkost pfi ukloddni
sypaniny do ndsypu vyisi, oceni se uloZeni sypaniny individudtné. 14. Zajiituje-1i se pfedepsané
2hutnéni ndsypu presypanim podie ¢l 120 CSN 73 3050, oceni se odstranéni piesypané édsti
cenami 122 0 71 Odkopdvky nebo prokopdvky pii pozemkovych Upraidch

2024,2 °F.3, D 2.1 - na pole” 2 (024,200

K \16240"!

Vadoravng pfemisténi do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 aZ 4 véetné
|naloZeni vykopku

m3 ‘ 2 032,400 40,39

82 088,64‘ \

v
v
v

2131,9-107,7 "z vykopu na pole” 2 024,200
8,2 “ze zemniku do hraze” 8,200
Soucet 2032 400

o]

K J 181202301

Uprava plané na nasypech bez zhutnéni | m2 | 5 060,500| 7,24

36 638,02 |c5 URS 2015 01 |

PsC

Peznamke k souboru cen:c

I Ceny se zhutnénim jsou urceny pro viechny miry zhutnéni 2 Ceny 102301, 10-2302, 20-2301
@ 20-2305 jsou urceny pro urovndni nové ziizevanych ploch vodorovnych nebo ve skionu do 1:5
pod zpewnéni ploch jakehokoliv druhu, pod h dni, drnosdni a ddle pfedepise-tt projekt
urevindni pldné z jiného davodu 3 Cena 10-2303 fe uréena pro vyplnéni sypaninou problubni
zdrez v homindch 5. 6 a 7 4. Ceny neplati pro zhutnéni podivii pod nésypy; tato zhutnéni se
ocenuje cenou 215 991101 Zhutnéni padioZi ped nasypy. S5 Ceny neplati pro vrovndni lavic
(berem) Sifky do 3 m prerusujicich svahy, pro uromani dna prtkepi pro jakoukeliv jejich SiFku;
toto uravnani se ocefiuje cenami souboru cen 182 | 0-11 Svahovdnt trvalyth svahir do
projesktavanych profilt A 01 tohato ketologu. 6. Urovnani ploch ve sklonu pres 1:5 (svahovéni) se
ocefuje cenou 182 20- 1101 S\ahovdni trvalych svehd do projektovenych profily, édsti A 01 tohoto
katalogu 7 Vypinéni prohiubni v hornindch tF 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizaci se ocenuje
cenami casti A 01 ZFizeni konstrukcf katalogu 822-1 ikace Palebisté

2024,2/0,4 "urovnani nasypu na poli” 5 060,500
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] Sl J.cena Cenova
P¢ Typ Kéd Popis M MnoZstvi [czK Cena celkem [CZK] e
1| K |1211o1103 !Sejmutl' ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m m3 | 2636,100 ze,e7| 70 304,79]cs URs 2015 01
i 21300'0,1 "F.3, D2.1 - v zatopé” 2 130,000
(2024,4/0,4)'0,1 ‘sejmuti ornice na poli pre uloZeni vykopku v tt. 0,4m" 506,100
Soudat __ 2536,100 ~
‘ 12 | K ‘1671 03101 Nakladani vykopku ze zemin schopnych zirodnéni \ m3 2 636,100l 14,60| 38 487,06/CS URS 2015 01 |
| 13| K |162306111 Yodorovné premisténi do 500 m bez naloZeni vykopku ze zemin schopnych zdradnéni l m3 850,200| 26,44 22 479,29/ s URS 2015 01 |
334
Jeeu s tery =t
v (2612+830)*0,1 'F.3, v zatopé" 344,200
WV (2024/0,4)*0,1 “omice z pole a zemniku" 506,000
WY Soucet B . 850), 200
| 14 | K |181301R |Rozprosr.|"en|' ornice tl vrstvy do 100 mm pl pres 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 ‘ m2 | 8 390,500| 3,84| 32 219,52
v (2024,2/0,4)+830+2500 'F.3" = o 8 390,500
D 2 Zakladani ) 69 960,08
51 K J2743262‘" ;:l;lady 2 betonu Zelezového pasy z betonu pro prostredi s mrazovymi cykly C 30/37 ‘ m3 l 13‘733| 2 942,67‘ 40 411,69/ Cs URS 2015 01
S — _— L i —
Pozngatt
I Cen
nzpi. pod
souboru cen 38
betenu eter
v 1.2'0.8°(11,375+2,93) F.3,0.2.8 - zaklad 2di umosty” ) 13,733
| 16 | K |Z74356021 lBedném’ zaklad z betonu prostého nebo Zelezového pasti pro plochy rovinné zfizeni | m2 | 24,BOB| 285,17| 7 074,50{C5 URS 2015 01 |
DT 0.8°(11,375+4,135+0,6°(10,175-2,93)+0,8'1,2'2 " D 2.8 - zed pad mostem” - 24.808 _
| 17 | K |274356022 ﬁg:::;:?kladu z betonu prostého nebo Zelezového pastl pro plochy rovinné ‘ m2 | 24,808| 45,08| 1118,34/Cs URS 2015 01 |
i 0,8111,375-4,131+0,8°110,175+2,93)+0,8"1,2'2 "D2.8 - zed pod mostem” i ) ) 24,808 - - . o
| 18 | K '274366006 |Vy'ztui zaklad pasti z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |I t | 0,736| 26 saz,o;| 19 564,37|Cs URS 2015 01 |
T 668,76°1,1/1000 D43 - - 0,736 -
[ 19 | K |1?1 572211 |Nésyp pod zalkladové konstrukce se zhutnénim z netiidéného Stérkopisku | m3 | 1.?1?| 433.03| 743,51 |CS URS 2015 01 |
T 1,2°(11,375-2,93)°0,1 'F.3 - pod zdi u mostu” [Nixa = =
Trativady 2 drenaZnich trubek se ziizenim sterkopiskového loze pod trubly a s jejich |
20 | K (212752212 obsypem v primémém celhovem mnoZstvi do 0,15 m3/m v otevieném vykopu 2 trubek m 13,000 80,59 1.047,67|CS URS 2015 01
plastovych flexibilnich D pfes 65 do 100 mm |
o 2,9+10,1 "F.3 - Zarubni drenai DN 100 zdi u mostu” 13,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 58 906,40
p - - .
| 21| K |31b!11311 |Zdivo dzdkladové z | eho na maltu cementovou objemu nad 3 m3 rezné m3 | umol 4 207,50] 58 906,40(CS URS 2015 01
! F2 . moter Zzulz v dopravy LK na MO 25
14"F.3 - zed u mostu” 14,000
o 99 Presuny hmol a suti 7 521,08
‘ 22 | K }993332011 PFesun hmot pro tpravy vodnich tokd a kanaly t sz,m; 90,92 7521,08)|Cs URS 201501 |
V. : i -

wanebe hosoubory ceni3

I Ceny psou Grieny pro jakouboliy ozt naterizlavou charchten
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - tewitalizace toku v F km 12,13 -13,43
Cbjekt:

SO 280 2 - Stredni Usck

Seupis:

SO 2.02 - Soupis praci - Vodni nadrz

KSO: CC-CZ:
Misto: Tachlovice Datum 18.08.2016
Zzdavatcl: I
Povodi Vltavy, statni podnik DIC
tUchazel: ¢ 26026279
2Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budé&jovice DI¢ CZ26026279
Projortant: IC
HG partner s.r.c. DIC
Pazindimka:
Cena bez DPH 5516 789,28
Zakiad dane Sazha dane Vyse dané
DPH zékladnl 551678978 11.00 1158 525,8C
szens 0.C0 15 00, .00
Cena s DPH v CIK 6 675 315,08
Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku + f.km 12,13 -13,43
Objekt:
SO 2 - 50 2 - Stiedni usek
Soupis:
SO 2.02 - Soupis praci - Vodni nadrz
disto: Tachlovice Datumn: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vltavy, statni podnik Pirojektant: HG partner s.r.o.
Uchazed: 2vanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice
Kod dflu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace
2 - Zakladani
3 - Svislé a kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemni

8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourdni

5516 789,28
5500 181,08

2 414 102,01

187 053,67

108 308,43

1424 213,54

534 336,65

124 214,85

355 894,78

99 - Pfesuny hmot a suti

PSV - Prace a dodavky PSV

352 057,15

16 608,20

767 - Konstrukce zamecnické

10 758,20

783 - Dokoncovaci prace - natéry

5 850,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Radotinsky potok -

Objekt:

revitalizace toku v r.km. 12,13 -13,43

SO 2 - SO 2 - Stfedni disek

Soupis:

SO 2.02 - Soupis praci - Vodni nadrz

Misto:

Zadavatel:
Uchazec:

Tachlovice Datum:

18.08.2016

Povodi Vltavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.0.

2Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice

PE Typ Kod

Jcena

Papis M MnoZstvi (cz¥)

‘Cena celkem [CZK]

Cenavé
soustava:

Néklady soupisu celkem

p HSV
D 1

1 | K |114203103

| Rozebrani dlazeb nebo zahozu s nalozemm na dopravni prostredek dlaZeb z

Prace a dodévky HSV

5516 789,28

5500 181,08
2414 102,01

ého | nebo b ych tvamic do ¢ ¢ malty se sparami zalitymi m3 9,000 416,02
ceEmentovol maltoy

3744,18/C5 URS 2015 01

PsSC

vy

Pozndmka k souboru cen:o

1 Ceny jsou urieny pro rozebrénl: a) dicZeb na suchu, nad vodou | ve vodé, pfi hioubce vody do
300 mm nad pivodné upravenym loZem pro dloZbu; b) zéhozii, rovnanin a soustFedavacich staveb
2 {amového kemene na suchu, nad vodou i ve vadé, pfi hloubce vody do 3 m nad kétou
projektoveného rozebrani; ¢} schodil z lomavéha hamene 2 Ceny nelze pouit pro razebtani: a)
diaieb ve vudepn hlnub(e vodypies 300 mm Mdpuvndm upravenym lozem pro diabu; b)
zéhozl, dovaclch staveb z | Bho kamene ve vodé pii hloubce vody pie 3Im
nad kdtou pm)eklwnného rozebrani; tyto prace se oceiwjl individudlng 3 ¥ cendch jsou
zapoiteny | ndkiady na: a) naloZent komene nebo tvdrnic na dopravni prostfedek, nebo utoZenl do
3 m za biehovou cdru; b) uloZent materidlu odliiné velikostl od ostatni dlalby, ziskaného pii
bourdni schodd, do 3 m 2a biehovou &dru 4 ¥ cendch nejsou 20pacteny ndklady na: a) odiiténi
lomového kamene nebo tvirnic od hilny, pisku nebo malty; tyto prdce se oceriuj) cenam! souboru
cen 7114 20-32 02)5ténl lomového kamene nebo betonowych tvimnlc; b) tiidéni lomového kamene
nebo tvarnle; tyto préce se oceiiu)l cenou 114 20-3301 Tiidénl lomového kamene nebo betonovych
tvamnic; c) srovndni lomového kamene nebo tvamic do méfltelnych figur; tyto préce se oceiuji
cenami souboru cen 114 20-34 Srovndni lomavého kamene nebo betonavych tvdmic do méfitelnych
figur. 5 Objem rozebrdni se urdl v m3: o) dlaZeb jcko soucin plochy a prisnémé tloustky dioiby
bez podkiadniho loze: bj schedil jako soudin plochy v stkmé roviné a toustky 350 mm; c) zdhozi,
ravnanin a soustfedovacich staveb vypoctenych z projektovanych rozméri konstrukce nebo
piepoitem hmotnosti vyziskaného materldlu, pFicemZ se piedpokldda, Ze z 10 t kamene bylo
provedeno 6,5 m3 zéhozu, rovnaniny nebo soustiedavacich staveb, pfip po dohadé s odbératelem
v m3 figur z kamene na biehu, pFicem? se pfedpokidds, Ze z 1 m3 objemu figury byl proveden 1
m3i zdhozu, rovnuniny nebo soustiedovaci stavby 6 MnoZstvf jednatek se uréi v m3 dlaZby,
zdhozu nebo soustiedovocl stavby.

30°0,3 “spodni Usek - F.2, D 3.6 dlaZba u mostu® 2,000

' 2 | K F24203103

Vykopévky pres 5000 do 20000 m3 pro koryta vodote&i v homniné . 3 R 7s7,am| 35,54[

539 608,105 URS 2015 01

w

Tazrstmba b jiliboia of
H (mylzzpauﬂnpra ¢ odkapdvky o Gvky pil Upraveé (zemi kolem vodoteli vné

svlslydlploch [ h projek biehavyml caremi souvisei-i tyto odkaopdvky a
kopdvky s p émy: rkopdvk pmknrytnwduteci 2. Ceny nelze pouit pro: a}

vykopnvky Aoryl vodoted!, které jsou dle projektu pod troval pracewni hladiny vody; tyto zemni
price se acediufi cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopavkypod vodou s!rojne Zdstl A 01 tohoto
katalogu, b) vykopavky koryt vodotedi v p dch s prenym neba vzepieny Zenim; tyto
zemni prdce se oceriufi cenoml souboru cen 131 0-12 Hloubeni zapaZenych jom a zdfezd Edsti A
01 tohoto katalogu, $tétova sténa vzepiend nebo rozepiend, se z hlediskc ocenéni povaZuje za
vzepiené nebo rozepiené paleni; c) vykopdvky pod cbrysem vykopu pro koryta vodoteé! (pro
opémé zdi, potky, soustiedovaci stavby apod ); tyto zemni prdce se ocerwji podle své povahy
cenami souboru cen 131 . 0-11 Hloubeni nezapaZemych jam, 131 0-12 Hloubeni zapaZerych jom,
132 D-11 Hloubeni ryh do 600 mm, 132 0-12 Hioubenf ryh da 2000 mm, 132 0-14 Hloubend
vykopdvha pod ziklady ruéné 133 0- 0 Hloubeni zapaZenych i nezopaZenych Sachet ¢asti A0t
tohoto katalogu, d) hloubenl zatrubnénych nebo zastropenych koryt vodotedl; tyto prace se
oceiufi cenami souboru cen 123 0-21 Yykopdvky zdfezid se Sikmymli sténami pro podzemn| vedeni
Cdstl A 02 3V cendch jsou zcpocteny niklady na svisié pfemisténi vykopku do 4 m Svisté
piemisténi z hloubky pies 4 m se oceriuje podle projektu (rampy, prehozeni apod.) 4 Predeplisufe-
li projekt rozprostiit vykopek zZiskany vykopdvkou pro koryta vodored ocefiuje se tato
razprostient cenou 171 20-1101 UHaeni do hutnénych ndsypui a vode Fi
wkopku cenami souboru cen 162 0-31 Yodorovn€é premisténi vhogku z ryh pod‘zemm(h stén &dsti
A 07 tohoto katalogu 5. Pro volbu ceny Je rozhodujici soucet wiopdvek pro koryta vodotedi,
ocefiavanych cenoml tohoto souboru cen, zotrubnénych koryt vodotei, ocefovanych podle pom ¢
2 adst d) | zapaZenych vykopdvek ocerovimych podie pozn. €. 2 odst b) tohoto souboru cen

14767,6 °F.3,D01.2, D 2.4" 14 767,600
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PC Typ

Kod

- J.cena
Popis " w (€26,

Cens celkem (€20

Cenova
_soustava

K 11242031 0%

Priplatek k vykopavkam pro koryta vodotedi v horniné tF. 3 za lepivost mi | 14767 600| 5,?‘8[

85 356,73|CS URS 2015 01

Poznémbko k souboru cen =

1 Ceny lze pouzit1 pro nezupazene odkopavlyu pralapa\ky pfi Uptavé Lzemi kolem vodatedi viné
svislych ploch praloZenych proj ymi Zeremi souvisejl i iyto odkopdvky a
prokopdvky s provddénymi \ykcpuvlaml pta koryta vodotedi 2 Ceny nelze pouiit pro: af
vykopdvhy horyt vodotedr, které jsou dle projed.tu pod drovni precavil hladiny vody; tyta zemn)
piéce se pcefuji cenami souboru cen 127 0 11 Yykopdvky pod yodou stiojné &dsti 4 01 toholo
katalagu, bj wkopévky koryt vodcotedi v prosterdch s rozepfenym nebo vzepfenym paZenim: tuto
zemni préce se ocenuji cenami souboru cen 131 0 12 Hloubeni zapazenych fam a zdiezi costi A
01 tohoto kalalogu, §tétovd sténa vzepiend nebo rozepiend, se 2 hlediska ocenéni povaiuje 20
vzepFene nebo rozepFené poieni; c¢) vyhopcvky pod obrysem vykopu pro koryte vodoteéi (pro
opérné 2di, patky. soustiedovaci stavby apod ); tyto zemni préce se aceiuji podle své povchy
cenaim souboru cen 131 0 11 Hloubenl nezapaZenych jem 131 0 12 Hicubeni zapaZenych jam,
132 0-11 Hicubeni rgh do 600 mm, 132 0-12 Hioubeni ryh do 2000 mm, 132 0 14 Hioubend
wykopavba pod zéhilady ruéné 133 0- 0 Hicubeni 2apoZenych i nezapazenych sochet éésti AD1
tohoto katalogu, dj hfoubeni zatrubnénych nebo zostropenych koryl vodatedi; tyto price se
ceenuji cenomi soubottt cen 123 0 71 Vykopdvky 2diezis se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni
é6sh A02 3V cenich jsou zapoiteny naklady na svislé pFemisténi vykopku do 4 m Svislé
premisténi z hioubky pFes 4 m se oceduje podle projel.lu trampy, piehozeni apod ) 4 Piedepisuje-
1i projekt rozprosifit vyhopek ziskcny vylopdvhou pro koryta vodotedi, aceritife se tolo
rozprosifeni cenow 171 20- 1181 UioZeni sypaniny do nezhutnénych nasypd: ¢ vodoravné piemisténl
Wl opku cenami souboru cen 162 0 31 Vodoravné premisténi vykophu z ryh podzemnlch stén éasti
4 01 toholo kotolagu 5 Pro velbu ceny je razhodulc) souier vyhepdvek pio boryla vodotedl,
aceilovanych cenami tahoto soLbotu cen, zetiubnérmych koryt vodoledi, oceiovanych podle pozn €.
2 odst d) i zepazenych vykapdvek ocedovanych pedle pom & 2 odst b) tehoto sauberu cen

122301403

Vykapavky v zemnicich na suchu s preh im vykopku na vzdal do3mnebos
naloZenim na dopravni prostfedek v hominé tf'. 4 pfes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 756,300‘ 18,12‘

31 824,16

€s URS 2013 01

v

1756,3 F.3 - nepropustna zeminia - 1 746,300

122301409

Wyhopivky v zemnicich na suchu s pret im vykopku na vzdal do3mnebos
naloZenim na dopravni prostiedek v horniné t7. 4 Piplatek k cenam za lepivost m3 1756,300 8,45
harminy . 4

14 840,74

cs URs 2013 01

R 171103202

Uiprava zeminy z vykopku provapnénim strojné (zemni fréza) v, uloZeni a zhutnéni m3 1 756,300

0,00

vy

Pozndmho A souboru cen:s

1 Ceny 10-3201 aZ 3291 lze pouzit 1 pro: o) uloZeni sypanin do zemnich h:dzi privodnich kenéli,
inundainich nebo ochrannych s piedepsanym zhutnénim, jsou li tyto hréze navrhoviny die €SN 73
6824 Malé vodni nddrze; b) ulofeni do zemnich hrdzi rybniki {obor JKSO 832 18) 2. Ceny nelze
pouzit pro rozsifenl ndvodnliho nebo vzduineho lice zemnich hrdzi, jehoi 3ifka je mensi nef 3 m;
toto roziifeni se ocenl cenau 172 10-3102 Zfizeni tésniciho jédra nebo sitky tésnici vrstvy pies 1
do3m

1756,3 F.3,D 1.2, D2.4" . 1 756,300

171101101

LAOZENT By VOO TVESYPL S oz Ve VISTVACT 8 S U
ravpanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z hornin soudrnych s
predepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledkil zkouSek Proctor-Standard (dale
Snts BEL 1 G5 % B —

m3 985,900 21,90

21591,21

€5 URS 2015 01

P5C

Yy

Pozndmka k souboru cen:e

1 Ceny lze pousit i pro sypaniny odebirané z hald, pro husinu apod. 2 Cenu 20-1101 lze pouzit |
pro: aj rozprostieni zbylého vykopu na misté po 2dsypu jam ¢ ryh pro podzemni vedenl a 2diezi
pro podzemni veden; toto Zstvi se uréi v m3 ulozeného vykopku, méteného v rostiém stavu, b)
wloZeni vyhopku do ndsypid pod vodou 3 Ceny lze pouzil i pro uloZeni sypaniny s pfedepsanym
zhutnénim na trvalé skiddhy, do koryt vodateéi o do prohiubni terénu 4 Cenu 10-1131 lze pouzit i
pro ukidddni sypaniny z hornin nesoudr zych | soudrznych spolecné bez moinosti jejich roztiidéni
5 Ceny-1121 a -1131 ize pauZit jen tehdy jestliZe obJem nasypi, ocefovanych témlto cenami,
méreny podle ustanoven £l 3571 Yieobecnych podminek katalogut nepfesihne 100 000 mina
objektu Nasypy, jejichi soucel objemis piesihne 100 000 m3 na objektu, se oceni individuging. 6
Ceny jsou urceny pro miru zhutnéni uréenou projektem: a) pro ceny 110} o -1105 v % vysiedku
zkousky PS, by pro ceny -1111 a 1112 relativni ulehlosti i{d), ¢} pra ceny -1121 a -1131 stanovenim
technologie 7. Ceny nelze pouiit: a) pro uloZeni sypaniny do hidzi: ufofeni netiidéné sypaniny do
hrdzi se oceduje cenami souboru cen 171 utoZeni netridénych sypanin do hrdzl tdstl A 03, piipadné
cenavymi normativy podle Zdstt A 31, b) pre uloZeni sypaniny do ochrannych voli nebo téch jejich
&dsti, jejichz $iika fe mensi ne2 3m Toto uloien! se ocefiuje cenomi souboru cen 175 10-11 Obsyp
objektd & Cena 20-1101 neplati pro uloZeni vyhopku nebo omice pii vykopdavkdch pro padzemni
vedeni podél hrany vykopu, z néhoz by! vyhopeh zishdn a to oni tehdy, jestliie se vwkapek pa
whozeni z vyhopiité na povrch uzemi;esle déle pfemistuje na hromady podél vyhopu 9

H i soudrinymi se éji takove horniny, u nichZ zdrajem pevnosti jsou molekuldrni o
chemické vozby mezi édsticemi horniny Jde o horniny, které jsou schepny plastickych deformaci
10 Horninami nesoudrinymi se rozuméji hominy, u nichZ hiavnim zdrajem pevnosti ve smyku je
pourze tieni mezi Jednotlivim oddélenymi pevnymi éasticemi haminy 11 Horninami sypkymi se
rozuméji horniny il shupiny podie (SN 72 1002 se zmem do 115 mm Mmzzstvr zrn vehkasn pres
125 mm mude byt nejvyie 5 % objemu 12 + i se

Glomkovite horniny skalni a sypké se zrny pies 125 mm Mnozsrvr zm vehkasu pies 125 mm musi
byt vyisi nez 5 2 objemu 13 Ceny pro uloZeni soudrimych hornin lze pouiit, jestlize jejich
pFirozend vihkost pfi ukldddni do nésypu neni vy3si neZ 2 5 optiméini vihkosti dle zkousky PS nc
neredukovany meterial Je-ti vihkost pfi ukiddani syponiny do ndsypu vys3i, acenl se uloZeni
sypaniny individudingé 14 Zajistuje-li s= piedepsané zhutnéni ndsypu presypanint podle ¢l 120
CSN 73 3050, aceni se odstranéni piesypané casti cenami 122 0-71 Odkopdr hy nebo prokopdivky
pii pozemkovych Gpravach

985,9 °F.3, D 2.4 - v zatopé” 985,900
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PC Kod M) MnoEstv Cena e
B | K ‘1?1101101 UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych [ m3 | 13781 ,?UU| 11.1\5| 155 044,13 |c5 URS 2015 01

PSC

vy

Pozndmha k souboru cen:=

1 Ceny Ize pou2it pro sypaniny odebircné z hald, pro hluitnu epod 2 Cenu 20 1101 lze pouzit i
pro a} rozprostienl 2bylého vyhopu na misté po zésypu jom & ryh pra podzemnl vedeni o zdfezis
pra podzemni vedeni: toto mnoZstvl se urci v m3 uloieneho vykopku, méfendha v 1ostiém stavu, b)
uloZeni vylopku do nasyp pod vodou 3 Ceny lze pouZit i pro uloZeni sypaniny s pfedepsanym
zhutnénlm na trvalé skiodky, do horyt vadotedi a do prohiubni terénu 4 Cenu 10-1131 fze pourdit i
pro uklédani sypaniny z homnin nesoudrinych i soudrinych spoleiné bez moznosti fejich roztiidén)
5 Ceny-1121a 1131 lze pouZlt jen tehdy, jestlize objem ndsypl, ocerovenych témito cenami,
méfeny podle ustanoveni & 3571 Vieobecnych podminek hatalogu nepfeschne 100 000 m3na
objektu Ndsypy, jejich soucet objemi piesdhne 100 000 m3 na objektu, se oceni individudlné 6
Ceny fsou uréeny pro miru zhutnéni uréenou projektem: o} pro ceny 1101 0z -1705 v < vysledku
2housky PS, by pro ceny - 1111 ¢ 1112 relativni ulehlost {d), ¢j pro ceny 1121 a 1111 stanovenim
technologie. 7 Ceny nelze pouzit: a) pro uloZeni sypaniny do hrazi; ulozeni netfidéné sypaniny do
hrézi se oceiuje cencmi soubaru cen 171 uloZeni netiidénych sypanin do krazi éésti A 03, piipadné
cencyymi narmativy podle ¢dsti A 31, b) pro uloZeni sypaniny do ochrannych volis nebo téch fejich
casti jejichi iifka je menii neZ 3m Tolo uloZeni se ocenuje cepami souboru cen 175 10-11 Obsyp
objektls 8 Cena 20 1101 neplati pro uloZeni vykopku nebo ornice pii viykopdvkach pro podzemni
vedeni podél hrany vyhopu, 2 ného? byl vykopek 2lskin o to ani fehdy, jesthie se vykopek po
vyhozeni z vykapiité ne povich Dzemi jeité dale pfemistuje na hromady podél vykopu 9
Horninami soudrznymi se rozuméji tokové hominy. u nich? zdrojem pevnosti jsou molehuldrni a
chemické vazby mezl éasticemi horniny Jde o horniny, kleré jscu schopny plastickych deformacl
10 Horinami nesoudrinymi se rozuméji horniny, u nich2 hiawnfm zdrojem pevnosti ve smyhu je
pouze tienl mezi jednothivimi oddélenymi pevngimi Edsticenn horminy 11 Hominomi sypkymi se
rozuméjl horniny il skupiny podle CSN 72 1002 se zmem do 125 mm  Mno2stvi zen velid osli pies
125 mim miiZe byt neywySe 5 ¥ objemu 12 Hotninemi kemenitymi se rozumefi nestmelens
ilombavité hominy skolni o syphé se zrny pies 125 mm  Mnoistvi zrn velikosti pies 125 mm musi
byt vysii reZ 5 5. oblemu 13 Ceny pro uloZeni soudrfiych harnin ize poudil, jestlize jeflch
piirozend vihkost pfi uklddans do nésyput nent wyssi ned 2 ° optimainl vihkesti dle zkouiky PS no
neredubovony materldl Je-1i vihhost pii ukidddni sypaniny do nésypu vyssl, oceni se ulezeni
sypaniny individuciné 14 2gfistufe i se piedepsané zhutnéni nasypu presypdnim podle ¢l 120
CSN 73 3050, oceni se odstranénl piesypané &dsti cenami 122 0-71 Odkopdvky nebo prokopavky
pii pozemkovyoh Upravich

113781,7) 'F.3, D 2.1 - na pole” 13 781,700

‘ 9 ‘ K l162401R

nalazeni vykaplu

Vodarovne pfemisteni do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 aZ 4 vWetné ‘ m 15 538,000 40’39‘ 627 579,82‘

w
vy
v

14767,6-985,9 "z wykopi na pole’ 13 781,700
1756,3 "ze zemniku do hraze" 1 756,300
Soucet 15 538,000

[ 10 l K [131202301 [l‘_ipm_m plané na nasypech bez zhutnéni [ m2 ] 36 sq-u,zsu] 7,z4| 265 666,37 |cs-L’|Rs 201501 |

PSC

v
w
v

Pozndmko k souboru cen;c

1 Ceny se zhutnénim jsou uréeny pro viechny miry zhutnéni 2 Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 o
20-2305 jsou urceny pro urovndni nové 2izovanych pfoch voderovnych nebo ve sklonu do 1:5 pod
2pevnéni ploch jekeéhokoliv druhu, pod humusosdnl, dmovdni a ddle piedepise-1i projekt uravnani
pléné z Jiného divodu 3 Cena 10 2303 Je uréena pro vyplnéni sypaninou prohlubni zéfezt v
homindch 5. 6 a7 4 Ceny neplati pro zhutnéni podloz! pod nasypy; tato zhutnénl se ocefuje
cenou 715 90-1701 Zhutnéni podioi pod ndsypy. 5 Ceny neplati pro uravndni lovic tberem) stiky
do 3 m pferuiujicich svahy, pro uravnani dne prikopii pro jakavkoliv jejich sifku; toto urowanl se
ocefiuje cenami souboru cen 182 D-11 Svahovdni trvalych svahl do projektovanych profilo A 01
tohato katologu 6 Urownéni ploch ve skionu pies 1:5 (svahovdni) se ocefuje cenou 182 20 1101
Svehovdni trvalyjch svahii do projektovanych profilia, Zdsti A 01 tohoto katologu. 7 Vypinén]
prohlubni v horninéch ti 5, 6, a 7 belonem nebo stabliizaci se ocefiuje cenami Cdsti A 01 Zfizeni
konstrukci katalogu 822- 1 Komunikace pozemni a leti3té.

140*4*4 “urovnani nasypu v misté hraze - hrubé urovnani pred uvkladkou” 2 240,000
(13781,7)/0,4 "urovnani nasypu na poli* 34 454,250
Soudet 36 604,250

I 1 l K [121101103 Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m [ m3 l 3 595.-ﬂi| 25,67] 98 556,98 C5 URS 2015 01

PSC

A44
¥y

Pozndmhe L souboru cen:2

1 Vcendch jsou zapocteny i ndklady no pfip nutné naloZenf sejmuté ornice na dapraval
prostiedek 2 V cendch nejsou zapoéleny ndklady na odstranén! nevhodnych piimisenin {kemend,
kofenit apod |; tyto prace se oceni Individudiné 3 Mnozstvi ornice odebirané ze skiddek se do
ob)emu vykopauk pm vofhu cen podlr mnoistvi nezapoditdvd Ceny soubaru cen 122 0-11

Odkopavky a prokop , se voli pro ornici odeblronou 2 projektovanych docesnych
shladek a} na slnvemsll podie souctu objemu ze viech skiddek b) mimo stavenisté podie objemu
kaZdé skiddhy zvidst. 4 oZeni ornlce na skiddky se ocefiuje podle ustanovent v pozndmkdch ¢. 1
a2 k cené 177 20-1201 UloZeni sypaniny na sklddky SloZeni arnice na hromady v misté upotiebeni
se neoceiivje 5 Odebird-li se ornice z projektované docasné shiddly oceruje se jeji natoZeni a
pfemisiéni podie ¢i 3172 Vieobecnyrh podminek tohoto katalogu 6 Premumje I se omke na
vzdalenost vétsi néz 250 m, vzddlenost 50 m se pro uréeni pi
neodecitd @ oceni se sejmuti o pfemisténi bez ohledu na ustanoven) pozn ¢ 1 takto: o) sejmuti
ornice na vzddlenost 50m cenou 121 10 1101; b) naloZeni piistusnou cenou souboru cen 167 10

¢) voderovné pemisténi cenomi sauboru cen 162 0-  VYodoromé piemlisténi vykopku 7 Sejmuti
podomici se oceiiuje cenami odkopdvek s piihlédnutim L i € 3112 Vieobecnych
podminek tohoto katalogu

(13781,7/0,4)*0,1 "sejmuti omice na poli pro uloZeni vykopku v tl. 0,4m" 3 445,425
$0'50"0,1 “sejmuti ornice na zemniku™ 250,000
Sou et 3 695,425

-
~
=

167103101 Naklidani vykopku ze zemin schopnych zirodnéni m3 3 695,425 14,60 53 953,21 |5 URS 2015 01

-
w
=

PsC

v

162306111 Vodorovné premist2ni do 500 m bez naloZeni vykopku ze zemin schopnych zidrodnéni m3 3 695,425 26,44 97 707,045 URS 2015 01

Pozidmhe A souboru cen:s

1 Vcendch jsou zapolteny i noklady no: o) shrmuti vykopku ve vykopisti a hrubé rozhrauti v
ndsypisti, b) udrZovdni sji; i cest uvniti ndsyplsté | vytopisté, pokud vichathy

nejsou vy3sl ne + 0,5 m, c) piiplatky 2a jizdu v terénu invnilf vikopiste | ndsypisté 2 ¥ cendch
nzjsou zapolteny ndklady na pFiplatky za jizdu v lerénu mima vykepiSté a nésypisté

3695,425 “ornice z pole a zemniku® 3 695,425
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R J.cena Cenova
PC T Kad Popis M Mnozstvi Cena celkem [CZK] :
[ L - [CZ¥] : f solstava
| Vodorovne premistem do 2000 m bez nalozent vyhkopku ze zemin schopnych -
| 14 K |162406111 YRS a P | m3 | 17es.e00 50,97 91022,23|c5 URS 2015 01
Pozndmha h souboru cen:=
1 Vcendch jsou 2apoiteny i ndklady na: a) shrnudi vykopku ve vkopisti a hrubé rozhirnuli v
PsC nésypisti, b udrFovénl sjizdiosti cest uvnili ndsypiité 1 vykopisté, pokud vrcholky neroviashi
nejsou vy3si nei v 05 m o) piiplatky za jizdu v terénu tvnitf vykopisté i ndsypiité 2V cendch
rieysou 2opoiteny ndklcdy ne priplethy va jizdu v lerénu rmino vykepisté o nésypisté
vy 2130-261,2-83 °F.2, prelyteing oimice o pale’ _ I 1785800
| 15| K |18110‘lﬁ |Rozprosﬁem’ omice tl vrstvy do 100 mm pl pFes 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5| m2 ‘ 37 o&b,‘zmi 3,64[ 142 334,40| |
_2612+(13781,7/0,4) F.3° 37 06,250 - _
16 I K (181451121 -[annierﬂ luéniho travniku vysevem plachy pfes 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 | m2 | 5 112.m| 3,85| 19 681,20| €5 URS 2015 01 |
Pozndmka L souboru cenz
1V cenéeh jsou zapodteny i nikicdy na pekaseni, nafoiont a odvoz odpacu do 20 kim se siczenim
2 Veendch -1161cz 1163 nejsou zopolteny i naklody no 2atras fiavaci textilil 3V cendeh nejsou
bsc 2apoiteny néklady ra: c) piiprovu pudy, bj travni semens tyto noklacy se ocerii ve specifikaci,
o) vypleti @ zoléviini; tyro prace se aeenwyi cenarm éasti (02 sauboru cen 185 30-42 Vypleti g 185
&0 43 Zeliti rostlin vodeu, d) stoméni terénu, tyta prdce se ocenufi souborem cen 181 1 Ploine
tprava terény
v 2612"F.3,02.4,D01.2" 2 612,000
vy 50*50 “zemnik pro vhodnou zeminu" 2 500,000
vy o Soudet 5 113,000 .
[ 17 | M 005724700 ative smés travni krafinng - technickd | kg | 127,800| 82,95 10 601,01 |If$ URS 2015 01 |
i = ! i i
{2612450°50)°0,02% 127,800 -
l 18 l K J182201101 |5vn.hﬂva'n'f nasyptl om2 | 10 150,000] 15,27 154 990,50|CS URS 2015 01 ‘
Poznémibe k sauboru cen:=
i Ceny Jsou uréeny pro svehoveénl \Sech nové 2iizovanych ploch vyhopit nebo ndsypir ve skionu pies
7:5 a pro Gpravu lovic {berem) Sithy da 3 m pieruiujicich svahy pod jehéholiv zpevnéni ploch,
pod humuso . driovéni aped | pra Uptavy dng a stén silnitnich o Zeleznitnlch pfikopi a pre
PSC fpravy dno $ifky do 1 m melicialnich konclu g vccatedi 2 Ceny nelze poviit pre urovnan! stén
piikepd pfi E1iténi; toto uravndni se oceritje cenami souboru ten 936 $0-2  Cisténi plikopl:
homunikaci v suchy rebo ve vodé A02 Zemni préce pro objehty oborii 821 02 828 3 Upreve ploch
vodorovnych nebo ve sklonu do ! : S s vyjimkou ustanoveni v pozndmce ¢ | se ocenuje cenatni
sotboru cen 131 *0-11 Uprava plané vyrovngnim vyskovych rezdilo
v 10150"F.3, D 1.2 - v zdtope™ 10 150,000
2 Zakladani - 187 053,67
Zahlady z beton prostého z betonu pro prostiedi s mrazovymi cykly € 25/30 ; [ e
| 19] K [27a316231 ] FROSIEND pasy prop vy | m | erow| 279018 187 053,67 Cs URS 2015 01
Pozndmka k souboru cen:d
1 Ceny jsou uréeny pra semostatné zakledy, které monoliticky nenavezuji na datsi honstrukce
PsSC {ncpi pod prefabrikovaré stény) Zéklady, které navazuji na dalsi konstrukce, se ocenuji cenomi
soubotu cen 380 31-  Kompletni konstrukce cistiren odpadnich vod nadrii, vodojemis, kanclu z
betonu prostého
Al 1,8+2,25 "D 2.5, F.3 - zaklad vyusténi 4,050
w 32,8 "D 2.5, F.3 - stab. pasy” 32,800
vy 24D 2.5, F.3 - preliv prah” 24,000
vV 0,3'0,3*1 "zaklad lavky” 0,090
vV MezisouCet 60,940
vy 6,1 "nadspotreba” 6,100
vy Soucet 67,040
D 3 Svisle a kompletni konstrukee ] ] 108 308,43
M+D prefabrikovany poZerak v 3,32 m vE. ocel poklopuo
‘ 20 ‘ K ‘AGR 10 P ny po , pokdop kpl 1,000  34257,30 34257,30
Poznémke k paloice:
V cendch jsou zapocteny | néklady no:
a) ketevni prvky
b) odstranéni transportni vyztuze
pozerdk bude osazen ne predbetonovany zdklad vyztuzeny Aarisiti viz TZ
Konstrukee 7 betonu vodnich staveb prebrad, jezu a plavebnich komaor, spodni stavby
vadnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vei a vy y izeni, opermy .
21| K [321321115 i drdres), Jadev'pr nych vezi a vipustnych zafizen, opérmych |y 6,325|  3862,58 24 430,82| C5 URS 2015 01
2di, Sachet, sachtic a ostatnich kenstrukei Zelezoyého pro prostiedi s mrazovymi
cykly C 25/30 XF3 | | |
Pozndmb ¢ b soubaru cen:>
1 Ceny lze pouzit i pro: o) konstrukce tésnicich ostruh, vyvari, patek, dotlainych kling, viok
hrdzi a vednich elektrdren, injekénich, reviznich a kemunikeénich Stol @ zdkladowjch vypusti hrdzi,
padklad pod dlozbu dna vyvaru, b) betony nevadostov«bné a nemrazuvzdorné, pehud jsou
vjimeené pouzily\ €dstech konstrukcl 2. Ceny neplati pro: a) piedsadkovy beten; tento se
ocenuje cenami soisboru cen 113143 1 Piedsadiovy beton konstrukci vodnich staveb, b) betonovy
podhklad pod dlozbu, tento se ocenuje cenomi seubaru cen 451 31 51 Podkladni a vypliavé vestvy z
betonu prosteho pod dlazbu ¢) betonovou tésnici nebo opeviiovaci vrstvu; talo se oceriule cencmi
psc soubaru cen 437 31 Tésnici neba oper fovaci vrstva z prostého betorw vodostavebnsha dj
betonavé zalivky hotevnich Sroubl ocelavych konstrukei, risznych dutin cpod ; tyto se ocenuji
cenami souboru cen 936 45-71 Zdhivka katevnich 3roubt), ocelovyeh honstrukci rdznych dutin
ooad 3 ¥ cendch jsou zapacteny | ndklady na @) upssvu, oprocovani a odetieni pracavnich spdr
ttakovou vodau, vzduchem nebo odstransnim belonove vistvy, b) spojovaci vrstvu nz pracoviich
spardch, ¢} oietieni a achranu Eerstvého belonu proti povétrnostnim viivum a proti vysjchdni, dj
odstranéni dratit 2 lice ronstrukce a na dpravy lice v misté po odstranénych dratech, e) osazeni
ketevnich 2elez pii betonovim konstrukce. f) ztiZen! prace u draiek otvord, kapes, injekénich
trubsh apad 4 Objem se stanovi v m3 betonoy ¢ korstrukce; objem dutin jednollivé do 0,20 m3
se od celkového objemu neodeéitd
v 541,1+ 5,5°0,15 " zaklad poZeraku v€, zdi - D 2.5 v&. nadspotreby” 6,325

Strana 17 2 56




J.cena ~ Cenovd |
PC T Koéd Popis Zstvi 2[3
I_C Yp opi M) MnoZstvi @K Cena celkem [CZK] =
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vadnich staveb prehrad, jezd
22| K |321351010 a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektriren, jader prehrad, odbérnych m2 37,080 545,08 20 211,57, CS URS 2015 01
v&Zi a vypustnych zarizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci
zfizeni ploch rovinnych !
— 4 — 1 — —
[ [
8,8°1,1 "zaklad poZeraku” 9,680
13,7'2*1 “zaklad zi u mostu 27,400
Soucet 37,080 —.
| Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vadnich staveb prehrad, jezi I
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych
23| Kk 1321352010 véZ7i a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, 2achet, Sachtic a ostatnich kenstrukci m2 37,080 133,24 4 940,54/ C5 URs 2015 01
odstranéni ploch rovinnych _I
st
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb pfehra_d, jezu a plavebnich 1 | B
komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader piehrad, odbérnych vézi a
| 24| K |32136B211 vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, fachtic a ostatnich konstrukei jednotlivé t 0.138i 27 905,52 3 850,96|CS URS 2015 01
pruty svarované sité z ocelovych tazenych drati jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
pruméru a rozteci |
imi L soulonu con
Cluzenjch b
ji ted
prostin
(((8,7*1+5%2))*1,3)"4,45/1000 "kryti 40mm - zaklad horni €ast" 0,108
(12,6"2)*1,3)"4,45/1000 "kryti 40mm - zaklad horni cast” 0,030
v 0,138
) B i T T T =
| 25| K [3z6211314 g (GO0 obfe had 3 7 | m3 | 4,900, 420760 20 617,24/ C5 URS 2015 01
€ o |
Faud bl
F257ez4,5C - piateridl culavi dopray L¥ nz MC 25
3,85 "F.3 - pozerak kiidla" 3,850
1,05 'F.3 - &elo vyusténi” 1,050
Soucet 4,900
D 4 Vodorovné konstrukce - 1424 213,54
| 26 | K |451315115 Podkladni a vypliiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C 15.-‘10] m2 | 23 ,ISDI 204,82 4762,07|CS URS 2015 01
Paznamika k seubara cen
i vestvd 2 prostehn Aot
Bl
e 1,55'15 23,250 o
27| K |465512127 Dlazba z lomového kamene lomarsky upraveného na sucho se zalitim spar m2 | 6,500 546,69 3553,49|C5 URS 2015 01
| cementovou maltou, tl. kamene 200 mm |
50
i 6,5 "Ceto a vyval 5,500 )
28 ‘ X ‘451311531 I:::I:;t;;op:;teho betonu vodostavebného pod dlazbu V4 - B 20, ve vrstvé tl. pres m2 6,500 564,27 3 667,76|C5 URS 2015 01
1 1 ——m——
6,5"F.3 - Celo a vyvar’ 6,500
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. J.cena . Cenové
PC T Kod Popis M Zstvi Cena celk
¢ Typ opi MnoZst! am em [CZK] o
29| K |4e5512327 DtaZba z lomového kamene lomarsky upraveného na sucho se zalitim spar m 399,600 716 10‘ 286 153.,56| €5 URS 2015 01
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm ' ’ ’
1,6 F.3, 0 2.5« porerak 1,600
25 FA, D25 pieliv 25,000
373 F.3, 025 - raz 373,000
L Stcet 109, 40()
. - . N - T ’
30| K 451311511 :;mdklad 2z prostého betonu vodostavebného pod dlazbu V4 - B 20, ve vrstvé tl. do 100 m2 374,600 282,37 105 775,80 |5 URS 2015 01 |
‘ 89, 6-35 "potize hraz 374,600 -
31 K |457571111 Filtraéni vrstvy jakeékoliv tloustky a sklonu ze Stérkopiskl bez zhutnéni, frakce od 0-8 m3 78,500 235,14 18 458,49|C5 URS 2015 01
| do 0-32mm _
[; tad ()
nt
VY 7E%°0,1 "F.3, D 2.6 - podikladm a filtracni vrstva” 78,500
— T T T |
[ 32| K |R 457532111 |Filtraéni vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutnénim frakce od 0-8 a 8 -16 mm | m3 | 3.50ﬂ| 691,86| 2 421,51 |
1.5 "zazdi-D2.8, F.3' 3,500 ) — )
| 33 | K |4615|1i‘.?0 EZflhor z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost do 200 kg | m3 | 1 15‘1,500] 693,BO| 804 461,10 €S URS 2015 01 |
832,5"F.3, D 2.1, D 2.4 - opévnéni hraze a skluzu, odpadni koryto™ 832,500
327D 2.8 - skluz" 327,000
Soutet 1 159,500 .
| 34 | K |462519002 Pfiplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 | 1 570,000' 86,88i 136 401,60 |CS URS 2015 01
\ ! H
I
12'55 "D 2.8 - skluz" 660,000
910D 2.6 - hraz" 910,000
Soucel 1 570,000 _
| Prah dievény  vyiezi pro stavebni Gfely zajisténi na vzdusné strané pilotami D od
35 K 467951130 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zarazenymi v asové vzdalenostiod 1 do 3 m m 56,000 1 025,05 57 402,80|C5 URS 2015 01
| jednoduchy 7 kilatiny D ples 280 do 400 mm
ik € i
| W
ate il f i
8'7 F3, D28 56,000
|Zpevnéni killy z tyCoviny D od 80 do 130 mm, se zaraZenim nejméné na jednu |
yEovIm ara mene , 72,2 136/
36| K 469951321 |poloviny jejich délky délky od 1,0 do 1,5 m, zaraZené v hominé 3 az 5 kus 16,000 il 11553 ics URS 2013 01
o 8°2 "D 2.8 - swiske hilly zajiatujicl dieviny pral’ 16,000
=05 Komunikace pozemni 534 336,65
37| K |460650141 Vozovky a chodniky zfizeni provizomi pfijezdové komunikace z paneld silnicnich m2 897,000 30,05 26 954,85 CS URS 2015 01
vEetné pravy podkladni plané se Stérkovym lozem
i i
P 2993 "(_4 - provizomi komunikace” 897,000 — -
| 38| M |593812330 prefabrikaty silni¢ni betonové a Zelezobetonové panely silnicni IZD 300/100/18 JP Kus 299 000 1 450,00 433 550,00 | ¢ URS 2013 01
| 20t 300 x 100 x 18 - prondjem ! ’ !
¥ o 299 "C.4 « prowvizori komunikace” 20%,000 . -
| 39 ‘ K ‘1131 51111 Rozebrani zpevnénych plech ze silnicnich dilci | m2 I 2 757,000' 20,18| 55 636,26| €5 URS 2015 01

CeieVedenyb g

penale s Lanee b
620'3*1 ‘F.3,D2,1,D.3.2"

299*3 "C.4 - rozebrani provizorni komunikace”
Soucet
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PE Typ Kéd Popis M MnoBstvi J[g:la Cena celkem [CZK] sﬁf‘[‘t"a"fa

Odstranéni podkladi nebo krytt s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20
40 | K [113107221 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v plose jednotlivé pres 200 m2 m2 897,000 10,03 8996,91|CS URS 2013 01
Z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

897 'C.4 - piavizori kamunikace, podilad silnicnich panety” 897,01
= . = — T 1 T T
41| K |564751111 Podkltjd'nebo kryt z lfar‘nemva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostienim a m2 93,000 84,20‘ 7 830,60/ Cs URS 2013 01
| zhutnénim, po zhutnéni t. 150 mm | |
313 "C.4 - provizorni komunikace™ 93,000
Odstranéni podkladii neba krytl s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20
42| K |113107222 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek v plose jednotlivé pres 200 m2 | m2 93,000 14,71 1368,03| €S URS 2013 01
| z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pres 100 do 200 mm | |
D & Trubni vedeni 124 214,85
hilocl U " - v . .
MontaZ potrubi kanalizaénich trub z plastd z tvrdého PVC t&snénych gumovym ‘ .
- .. . 45,000 25,00 1125,00
‘ LK \‘8713931 u Jkrouzkem v otevreném vykopu ve sklonu do 20 % DN 400 m :CS URs 2015 01
v 45°F.3,02.1° R . i
trubky z polyvinylchloridu kanalizaéni trubky hladké podle prEN 13476, CSN EN 1401 ' |
44 | M (286111230 hladké hrdlované, SN 4 DN 400 D 400 x 9.8 x 5000 mm kus 9,000_ 5086,4% 45 778,41 |CS URS 2015 01
45| K |899623161 gbectt;r;\;asnl potrubi nebo zdiva stok betonem prostym v otevieném vykopu, beton m3 36,000| 2147,54 77 311‘44‘(:5 URS 2015 01
i i soubaru cen 339 31 02 Vuli za resem
W 36'F.3,D2.1" 36,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourdni 355 894,78
46| K |934953114 P[epadova a ocl}rénna z:-mzem nadrai o’)slut,o\_/acl lavlfa z uEhrannych brli na m2 5,000 1769,38 8 846,90|C5 URS 2015 01
prepadech rybniki ze dreva, s ochrannym natérem, délky pres 4 do 5 m
A _51‘11
tasnvi v iz
j2vesiore nodisuy spaiete s muilsd ¢ daddhan n misterial dub)
v 51 F3,D2.7" 5,000
: a7 | K |AGR 6 |Branka drevéna  prken hoblovanych VE. kovani a zamku | kot | 1.000]  7500,00] 7500,00] |
i —==
el s LT o ikl bety prefoniy bt & olodds bal) ol k
| 48 | K |AGR7 M+D vodohospodarské zafizeni - Cesle v¢. ramu a kotveni | kpl | 1.000| 22 m,m| 22 Mﬂ.m| |
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J.cena Cenova
PC T 6d H [N i ena em
. ¢ Typ Ki Popi MnoZstvi [czx Cena celkem [CZK] -
[ Piepadova a ochranna zafizeni nadrzi dievéna hraditka (dluZe poZeraku) 5.150 mm, .
49 | K ‘934956124 bez natéru, s potfebnym kovanim z dubového deva, tl. 50 mm m2 3,136 1 368,02 4290,11|CS URS 2015 01
[
611 c7 €077 %0
T __ _ 081520824 porerak S : = 3136
50 K |R 997002 Vodor'ovne_ pre_mlstem suti a vybouranych hmot na skladku vé. uloZeni (poplatku) dle ¢ 1097,328 284,89 12617,77
| platné legislativy
Fo Lo opaliie
r s onfrs o
1,8'(897°0,1) "podklad provizorni komunikace 161,460
2,3*(897'0,18) "panely provizorni komunikace 371,358
1,8(620'0,1) "podklad stavajici komunikace 111,600
2,3%(620°0,3) "stavajici komunikace 427,800
1,8"(93‘0,15) "pravizorni komunikace 25,110
Soucet 1097,328
b 99 Pfesuny hmot a suti 352 057,15
| 51 K l998332011 |PFesun hmot pro dpravy vodnich toki a kanaly |t 3872,1 MI 90,92 352 057,15 CS URS 2015 01
1 A
i bozremie b scubsiu cen
o 1 Ceny jrou vn oy pro jubcubelis bonctithio & mctoréloy su charabteristthon
o PSV Prace a dodavky PSY 16 608,20
D 767 Konstrukce zamecnické 10 758,20
52| K |767905114 |Monta ostatnich atypickych zémetnickjch konstrukei hmotnosti pres 20do 50kg | kg | 250,000] 24,49 6 122,50|Cs URS 2015 0 |

PIC

Pozadmka b souboru cen -

7 Urceni con se fidi hemolnesti Jednotlivé montovancho dilu kanstiutre

Poznzmbe k priozee
virD27

|53 | m |1aomszsa
M, W S—

L.

|ore{ profilova v jakosti 11 /5 ocel profilova L uheiniky neroviostranne 120 X 80 X 8 | . ']_

0,015]7 21 500,00 |

322,50 |CS URS 2015 01

Pozromibe b potozce
Hizatnost 15 kelin

Al — 14151000 F_3, D 2.7 0,015
| 54 | M l130103200 l.m:e[ profilova v jokosti 11 375 ocel profilova U UPN h=140 mm [ t | 0,160 | 17 350,00 | 2776,00 |CS URS 2015 01 |
-I T amka b eolozee
Howtnost 16 00 kg/m
Vv 16'5'2/1000 "D 2.7" 0,160
| 55 | M |130105100 |acel’ profilovd v jakosti 11 375 ocel profilovd U UPN h=50 mm | t | 0,046 | 17 350,00 | 798,10 |CS URS 2015 01 |
Pozndmtc | p:
Hmotnost: 5 59 be'm
Y 5,59°8,24/1000 " 'F.3,D0 2.5" 0,046
56| M |133317340 ryreo:el'—owstrem: prirezu L rovnoramenpe 50 x S0 az 110 x 110 mm zratka oceli ‘ ¢ 0,026 19 880,00 516,88 |CS URS 2013 01
§235JRGZ (11 375) 60 x 60x HEmm
foznémic & palaice
FHimotnost: 7 62 ke/m
¥y 7,1°0,3*12/1000 0,026
57 | m |130101780 ocel profilovd v Jakosti 11 375 ocel profilova plochd konstrukéni ocel vdlcovand za R 0,003 16 740,00 50,22 |Cs URS 2015 01
tepla 30 x 4 mm
Fomnsmhc ) palodce:
Hmotiost: 0,942 ky/im
W (8"0,2'0,942) /1000 "Zesle” 0,002
% (30,20,942)/1000 "lavka" 0,001
) Vi Souéet 0,003
58| K |098767101 Presurj 'hmut pro znr_necmcke I_cans!_mkze stanoveny 7 hrrmmsn p_uvesunuvaneho ¢ 0,263 654,00 172,00|cs URs 2015 01
materialu vodorovna dopravni vzdalerinst do 50 mv h vyiky do 6 m
Poziamia | soubary cens
\ censm -7151 p
sinel, fre po suze pra K
o 783 Dokoncovaci prace - natery _ — — 5 850,00
| 50 ‘ K |783 R2 Natéry )/odou reditelné OK téZkych "A" barva standardni leskly povrch 1x antikorozni, | kpl [ 1'000% 3350,00} 3350,00
| 1x email i i
£ vikledy soof Stére farych b Sci fiivia hesond brantay
Natéry tesarskych konstrukci protihnilobné, protiplisiové a protipoZami proti |
60| K |783 R1 devokaznym houbdm, hmyzu i plisnim preventivni dvojnasobné v exteriéru bez kpt 1,000 2 500,00 2 500,00
provedeni kryciho natéro |

ity ajene 2 i

devinych bunctiobei (Ivh, broai

Strana 21z 56




KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Objekt:

SO 3 - 50 3 - Horni Usek

Soupis:

SO 3 - Soupis praci - Horni usek

KSO: CC-CZ:
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: IC
Povodi Vitavy, statni podnik DIC
Uchazec: IC 26026279
Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice DIC C226026279
Projektant; iC
HG partner s.r.o. DiC
Poznamka:
Cena bez DPH 1098 231,61
23klad dané Sazba dané Vyée dane
DPH zékiadni 1098 231,61 21,00 230 628,70
shizena 0,00 15,007 0,00
Cena s DPH v CZK 1 328 860,31
Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Objekt:
SO 3 - SO 3 - Horni usek
Soupis:
SO 3 - Soupis praci - Horni Usek
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Uchazec: Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

1098 231,61
1 094 351,90

1- Zemni prace 293 229,08
2 - Zakladanf S ) 11 376,81
4 - Vodorovné konstrukce o - 505 522,92
5 - Komunikace pozemni o N 130 641,07
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani - N 42 391,04
99 - Presun hmot o - 111 190,98
PSV - Prace a dodavky PSV 2129,71
767 - Konstrukce zamegnické - 1129,71
783 - Dokoncovaci prace - natéry 400,00
789 - Povrchové Upravy ocelovych konstrukei a technologickych zafizeni 600,00
M - Prace a dodavky M 1 750,00
35-M - Montaz erpadel, kompr.a vodoh.zar. 1750,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Objekt:

SO 3 - SO 3 - Homi Usek
Soupis:

SO 3 - Soupis praci - Hornf usek

Misto: Tachlovice

2adavatel: Povodi Vitavy, statni podnik
Uchazet: Zvéanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice

Datum:

Projektant:

18.08.2016

HG partner s.r.o.

PC Typ Kod Popis

M Mnozstvi

J.cena
[€ZK]

Cena celkem [CZK)

__soustava

Naklady soupisu celkem

o HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace

1 | K |AGR1 Zfizenf hrazeni k pFavadénf vody

soubor

1098 231,61

1094 351,90
293 229,08

1,000

14 705,77

14 705,77

Rozebrani dlazeb neba 2ahozd s nalaZenim na doprawnd prostiedek diazeb z | &
114203103 kamene neba betonowyich tvdmic do cementavé malty se sparami 2alitym| cementovau
miltou

~
=

m3

21,000

416,02

736,42

€5 URS 2015 01

Pomémka k souboru cen:o

1. Ceny jsou uréeny pro rozebréni: o) dlgieb na suchu. ned vedol 1 ve vodé, pii hicubce vody do
300 mm nad pivodné upravenym loiem pro diaibu; b) 26hozi, rovnanin a soustfedovacich staveb
2 lomového kamene na suthu nad vodou i ve vodé, pfi hioubce vody do 3 m nad kétou

projek fha rozebrini; c) schodi z sho kamene. 2. Ceny nelze pouzit pro rozebrimi: a}
dlazeb ve vodé pri hioubce vody pFes 300 mm nad pivodné upraverym foiem pro digibu; b)
26hozd, rovnanin a Fed ich staveb 2 tho kamene ve vodé pri hloubce vody pfe 3 m
nad kétou projektovaného rozebrani; tyto price se ocenufi Individuaing. 3. V cendch Jsou
zapoéteny i ndklady na: a) natoieni kamene nebo tvimic na dopravni prostfedek, nebo uiozeni do
3 m za biehovou éaru; bl uloZeni materidlu odliiné velikosti od ostatni dlaiby, ziskaného pFl
bourdni schodii, do 3 m za brehovou Eéru. 4 ¥ cendch nejsov zapodteny ndklady na: a) ocliténi
lomoveho kamene neba tvdmic od hiiny, pisku nebo malty; tyto préce se oceiwji cenami souboru
cen 114 20-32 OZisténi lomového kamene nebo betonowich tvdmic; b) tfidéni fomového kamene
nebo tvarnic; tyto prace se oceiiuji cenou 114 20-3301 Tridéni lomovéhe kamene nebo betonovych
tvdrnic; ¢) srovnani lomového kamene nebo tvarnic do méfiteinych figur; tyto prdce se oceriufi
cenami souboru cen 114 20-34 Srovnani 1 ¢ho kamene nebo novych tvimic do
méritelnych figur 5 Objem rozebrdni se uréi v m3: a) digieb jako soucin plochy a primémé
tloustky diaiby bez podkiadniho loZe; bj schodd jako soucin plochy v sikmé roviné a tloustiy 350
mm: ¢) zéhozi), rovnanin a soustiedovacich staveb vypodtenych 2 projektovanych rozméris
konstrukce nebo pFepoctem hmotnosti vyziskaného materidlu, pricemz se predpokiadd, 2ez 10 t
kamene bylo pravedeno 6,5 m3 zahozu, rovnaniny nebo soustiedovacich staveb, ptip. po dohodé s
odbérotelem v m3 figur z kamene na brehu, pFicemi se pfedpokiadd, Ze 2 | m3 objemu figury byt
pi den 1 m3 zéhozu, r iny nebo soustiedovaci stavby. 6 Mnoistvi jednotek se urdi v m3
dilaZby, 26hozu nebo soustiedovaci stavby.

PsC

w 7003 T3

1,000

Vykopavky pro koryta vodote&i s pFeh vykopku na vzdal do3amnebos
naloZenim na dopravni prostfedek v homniné tF. 3 pfes 1 000 do 5 000 m3

3 | K [124203102

m3

1 197,000

4,61

49 807,17

s URs 2015 01

1. Ceny lze pcmz tipro nmpazzne odkopav?y a prokopdvky pfi iprové izemi kolem vodoteli vné
svistych ploch prolozi wmi biehovymi éarami Jseji-ll tyto odkopdvky a
prokopdvky s provadénymi vykopavkamr pro koryta vodoteci 2. Ceny neize pouzit pro: a)
vykopdvky koryt vodotei, které jsou die prajektv pod Urovni pracowni hiadiny vody; tyto zemni
préce se acenuji cenami souboru cen 127 . 0- 11 Viykopdvky pod vodou strofné éasti A 01 tohoto
kotalogu, b) vykopdvky koryt vodotei v prostordch s rozeprenym nebo vzepfenym paizenim: tyto
zemni préce se ocerfiuji cenami souboru cen 131. 6-12 Hloubml 2apaZenych jam a zérezd cnsﬂ A
01 tohoto katalogu, $tétovd sténa vzepiend nebo rozepiend, se z hlediska ocenéni povaiuje za
vzepieneé nebo rozepiené paieni; c) vykopdvky pod obrysem vykopu pro koryta vodo!!c'i {pro
opérné zdi, patky, soustiedovaci stavby apod ); tyto zemni prace se ocehuji podie své pavohy
cenami souboru cen 131, O- 11 Hloubeni nezopaienych jam, 131, 0-12 Hloubeni zapaZenych jam,

PsC 132 0-11 Hioubeni ryh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubeni ryh do 2000 mm, 132  0-14 Hloubend
vykopavka pod zdkiady ruéné 133 0- O Hioubeni zapozenych i nezapaienych Sachet &asti A1
tohoto ft d) hloubeni zatrubnénych nebo penych koryt vodotedi; tyto price se
ocetuji cenam! souboru cen 123 . 0-21 Vykopdvky zdiezit se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni
tdstl A D2 3V cendch jsou zapoiteny ndklady na svisié piemisténi vykopku do 4 m. Svislé
pfemisténi z hioubky pfes 4 m se oceriuje podie prc;ektu {rampy, prehozeni apod.). 4
Predepisuje-li projekt rozprostFit vykopek ziskany vyk pro koryta vodoleci, ocenuje se
toto rozprostFeni cenou 171 20- 1101 Uloeni sypeniny da nezhutnénych ndsypi a vodorovné
premisténi vykopku cenami souboru cen 162 0-31 Vodorovné premisténi vykopku z tyh
podzemnich stén édsti A 01 tohoto katologu 5. Pro volbu ceny je rozhodulici souet vykopdvek
pro koryta vadoteti, oceriavanych cenarni toboto souboru cen, zatrubngnych koryt vodotedi,
ocenovanych podie pozn. ¢. 2 odst d) i zapaienych vykopdvek oceriovanych podle pozn (. 2 odst
b} tohota souboru cen

w 1197 °F.3, D 3.4"
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Priplatek k vykopavkam pro koryta vodote& v horniné tF. 3 za lepivost I m3 | 1 19?,000‘

6 '318,66|CS URs 2015 01

PsC

131203102

Poznémke k souboru cen:o

1 Ceny [ze pouZit 1 pro nezapaZené odkapdvky a prokopdvky pFi prové tzemi holem vodoteéi vné
svislych ploch proiozenych projektovanymi biehowmi éarami souviseji-1i tyto odkopdvky a
prokopévky s provédénymi vykopcvkami pro koryte vodoteci 2 Ceny nefze pouiit pro: a}
vykopayhy koryt vodotedi, které jsou dle projektu pod urovni praccvni hiadiny vody; tyto zemni
prace se ocehuji cencmt souboru cen 127 . 0-11 Vykopds ky pod vodou strojné casti A 01 tohota
katalogu, b) vykopdvky koryt vodotedi v prostordch s rozepfenym nebo vzepfenym poienim; tyto
zemni prdce se ocenuji cenami souboru cen 131 0-12 Hioubeni 2apaienych jam a zéiezi Edsti A
01 tohoto katafogu, Stétovd sténa vzepiend nebo rozepiend, se 7 hledisha ocenéni poveiuje 7a
vzeprené nebo rozepiené paieni; ¢) vykopdvky pod obrysem vykopu pro koryta vodoteci (pre
opérné zdi. patky, soustfedovaci stovby aped ); tyta zemni préce se ocenuji podle své povahy
cenomi soubord cen 131 0-11 Hloubeni nezapazenych jam, 131. 0- 12 Hioubeni 2apazenych jam,
132 0-11 Hlouben ryh do 600 mm, 132 0-12 Hloubent ryh do 2000 mm, 132 0- 14 Hloubens
vykopavka pod 2éklcdy ruéné 133, 0- . 0 Hioubeni zapaZenych i nezapaienych sachet casti A01
tohoto katalogu, d) hioubeni zatrubnénych nebo zastropenych koryt vedatedi; tyto prace se
ocenuyi cenami souboru cen 123 0-21 Vykopévhy zdfezir se sikmymni sténami pro podzemni vedeni
édsti A 02 3 V cendch jsou zapocteny ncklady na svisté premisténi vikopku do 4 m. Svisié
premisténi z hloubky pres 4 m se ocefiuje podle projektu (rampy, pfehozeni apad.) 4
Piedepizuje-1i projekt rozprostiit vyhopek ziskany vykopcvkou pro korytc vodoledi, oceruje se
toto rozprostieni cenou 171 20-1101 Ulezeni sypeniny da nezhutnénych nasyri a vodorovné
premisténi vijkophu cencmi souboru cen 162 .0 31 Yodorovné premisténi vjkophu z rih
podzemnich stén Casti 4 01 tohoto katalagy 5 Pro volbu ceny Je rozhadujici soutet vykopavek
pro keryta vedotedi, ocefiovanych cenami loholo scuboru cen, mrrubneny(h koryt vodotedi,
oceriovanych podle pozn, €. 2 odst. d) | Zenych wkepdvek ot h podle pozn ¢. 2 adet.
b) tohoto soutoru cen.

Hioubent zapaZenych | nezapaenych Jam ruénim nebo pneummatickym nafadim s

uravnanim dna do pfedepsaného prafilu a spadu v harninach t. 3 nesoudrinych m3 28,400

251,27

7 136,07 €S URS 2015 01

PsC

Poznémka k souboru cen:o

1 V cendch jsou 2apoteny i noklady na pFehozeni vykopku ne pFilehiém terénu no vadélencst do
3 m od okraje jémy nebo nalozeni na dopravni prostfedek. 2. V cendch 40-31C1 a7 40-3102 jsou
2cpocteny i ndklady na svisly pFesun horniny pa hézeckdch do 2 metril.

26,4 'F.3,D.3.77 8,400

131203109

Hioubeni zapazenych | nezapaZenych jam rucnim nebo pneumatickym nafadim s
[ anim dna do pfed: sho profilu a spadu v horninach o', 3 PFplatek k cendmza| m3 28,400

g

lepivast horniny tF. 3

42,41

1204,44|C5 URS 2015 01

Poznamha k souboru cen:o

1. V cendch jsou zapocteny i néklady na piehozeni vykopku na pritehlém terénu na vzddlenost do
3 m od okraje jamy neba naloZeni na dopravni prostiedek 2 Y cendch 40-3101 aZ 40-3102 jsou
zapotteny i noklady no svisly pfesun harniny po hazeckdch do 2 metni.

120001101

wybunin v horninach jakékollv tfidy

Priplatek k cenam vykopavek za ztiZeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo m3 28.400

160,46

4 557,06

€S URs 2015 01 ‘

PSC

[

Pozndmke k souboru cen:o

1 Cena je urena pro: o) podzemni vedeni prochazejici odkopavkou nebo prokopévkou, korytem
vodotece, melioracnim kandlem nebo uloiene ve sténé vyhopu pii jakekoliv hloubce vedeni pod
pirvodnim terenem nebo)eha vyxe nede dnem vykopu a jakémhkoliv jeho sméru ke strandm
vykepu; b) vy y loz de tem. 2 Cenu 122 pouiit i tehdy, narazi-li se na vedeni
nebo wwbusninu ai pHi vykapdvce, a to pro objem vykopu, ktery je projektantem nebo investorem
oznalen, v ném3 by toto nebo jiné nepfedvidané vedeni nebo vybusnina mohlo byt uloieno Toto
ustanoveni neplati pro objem tf 6 a 7. 3 Cenu nelze pouiit pro ztiZeni vykopévky v blizkesti
podzemnich vedeni nebe vybusnin, v nichZ je projek 3zdno pouiit pft vykopdvce kovové
ndstroje nebo naradi Tyta prdce se oceni Iindividuding 4 MnoZstvi ztiZeni vykopdvky v blizkosti:
@) podzemniho vedeni, jehoi pirdorysna a vyskova plocha: - je v projektu uvedena, uréi se jako
objem mysleného hranolu, Jehoi prisezem je obdéinik, jehoZ horni vodorovnd a obé svislé strany
Jsou ve vzddlenost! 0,5 m a dotni vodorovnd strana je ve vzddtenost! 1 m od piilehiého vnéjsiho
tice vedeni, prip jeho obalu a déika se rovna osové déice vedeni ve vykopisti nebo délce vedeni
ve sténé vykopu Vymezi-li projekt prostor, v némi je nutno pii vykopdvce postupovat opatmé
vétdi, plati cena pro cely objem vykopku v tomta prostoru. Od takto zjisténého mnoistvi se
odecita objem vedeni i s pfip. se vyskytujicim obalem - neni v projektu uvedena, aviak ktera
podie projektu nebo podte sdéleni investora jsou pravdépodobné ve vykopisti uloZena, se rovnd
objemu whkopu, ktery je projektem nebo investorem takto oznacen b) vybusniny urdi vidy
projektant nebo investor, at je v projektu uvedeno ¢l neuvedeno 5. Je-ii vedeni poioieno ve
vykoplsti tak, e se vykopdvka v celém vyse em abjemu k i, nap#. blizko stén nebo
dne wkopu, ocenuje se ztizeni vykopdvky jen pro tu édst objemu, v niz se vykopavko provddi. 6
Jsou-i ve vykopisti dvé vedeni poloZena tak blizko sebe, Ze se vySe uvedene abjemy pro obé
vedeni pronikaji, uréi se mnozstvi ztiZeni vykopivky tak, aby se pronik zapocet! jen jednou 7.
Objem ztiieni vykopdvky se od celkoveho objemu vwhopu neodeéitd. 8 Docasné 2ajisténi riznych
podzemnich vedeni ve vykopisti se oceuje cenomi souboru cen 119 00- 14 Docasné zojisteni
podzzrnmho polrubl nzba vedem ve vykopisti 9. Mnoistvi jednotek ztifeni vykopavky v blizkosti

b 1 se urci priméfené podie pozndmek ¢ 2a 4

K I122101401

Vykopavky v zemnicich na suchu s pieh im vykopku na vzdal do 3 m nebo s

nalofenim na dopravni prostFedek v hominach tF 1 a 2 do 100 m3 m3 25,000

29,05

726,25 cs URs 2015 01

P3C

w
b ‘ K [166101101

Porngmba b souboru cen:a

1. Ceny lze pouiit | pro téibu imy a pro skryvky s vyjimkou skryvek nad povrchovy- mi
diilnimi dily. Ceny pro tézbu haldoviny nelze pouiit, uplatiuji-li se v misté téZby bariske predpisy
nebo odivodnéné pozadavky spravce haldy (odvelu), které prakozateiné vyvolévaji zvyieni
nakiadi dodavatele stavebnich praci V téchto pfipndech se vykopdvke haldy (odvalu) oceni
pristusnymi cenami katalogu 823-2 Rekultivace 2 Ceny ize poutit jen pro vykopdvky v zemnicich
nezapazenych Jsou li zemniky neba jejich &ést! zapaZené, oceriuje s= vykopdvka v nich podie il
3116 Vieobecnych podminek tohoto katol

25 "ndtéZeni haldy v kolizi s wezdem z koryta® 25,000

|r-" i neulehlého vykopku z hominy t. 1 aZ 4 l m3 | ZSOOOI

61,75

1543,75 |cs URS 2015 01

PSC

Poznamka k souboru cen:p
1 Ceny jsou uréeny pro prehozeni vykopku na vzddlenost do 3 m vadorovné a do 1,5 m svisle,
méfeno mezl tézisti hromad 2 Mnoistvi mérnych jednotek se uréi v rostiém stavu horminy
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PC Typ HKod

Popis M) Mnozstvi

g Cerecelkem (K] stave

10| K [171101101

anim zhutnénych s fenim povrehu nism.lzharnln soudrinyich spredupﬂnou
rrriruu zhutnén{ v procentech vysledkﬁ zhkousek Proctor-5tandard (dale jen PS) na 95 %
BT

m3 869,000

PsC

Y

21,90 19 031,10|CS URS 2015 01

Poznomke k souboru cen:o

1 Ceny fze pouZit | pro syponiny odebirané z held, pro klusinu apod. 2 Cenu 20-1101 {ze poudit |
pro: a) rozprostieni zbylého vikopu na misté po zdsypu jam o ryh pro podzemni vedeni  2éFexid
pro podzenmi \edeni; toto mnoistvi te urdi v m3 ulvZengho vyhopku, méfenéha v rostlém stevu,
b) utozeni vykapku do nésypu pod vodou 3 Ceny l2e pouiit i pro uloZeni sypaniny s predepsanym
zhutnénim na tralé skicdky, do koryl vedotedi  do prohlubni terénw. 4 Cenu 10-1131 ize pougit
i pro uklddént sypaniny z hornin nesoudrinych i soudrinych spoleéné bez moinosti jepch
roztiidéni 5 Ceny-1121a 1131 ize pouZit Jen tehdy, jestiize objem nosypi, ocenovanych
témito cenami, méreny podle ustenoveni ¢l 3571 Vseobecnych pcdminek katalogu nepreschne
100 000 minc objektu Nésypy, jejichi souéet objemd pfeséhne 100 000 m3 na cbjekiu, se oceni
individudiné 6 Ceny jsou uréeny pre miru zhutnéni urdenou projektem: ¢) pra ceny - 1101 o -
1165 v 3. vysledku zkousky PS, b) pro ceny -1111 a 1112 relativni ulehlosti Itd), ) pro ceny - 1121
G -1131 stenovenim technologle 7 Ceny nelze pouiit: o) pro uloieni sypeniny do hrézi; uloiem
netfidéné sypaniny do hrazi se oceriuje cenami souboru cen 171 uloZeni netfidénych sypanin do
hrézi éésti A 03, pripadné cenovymi normotivy podie cdsti A 31, b) pro uloieni sypaniny do
ochrannych valis nebo téch jejich édsti, jejichi sirka je mensinez 3 m Toto ulodeni se ocenuje
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektd 8 Cerna 20-1101 neplati pro uloieni vykopku nebo
erriice pfi vykopavkdch pra pedzemni vedeni pedél hrany vykopu, 2 néhoz byi vykopek 2iskén a to
cni tehdy, jestlize se vykopek po vyhczenl 2 vihopiité no povich uzemi jeité dile piemistuje na
htomody pcdél vykapu 9 Horninam) soucrinymi se rozumé;i takové horniny, u nich? zdrojem
pevnosti jsou molehulérni @ chemicke vezby mezt éasticemi horniny Jde o horniny, které jsou
schopny plestickych deformeci. 10 Horminami nesoudrinymi se rozuméji horniny, u richz hlevnim
zdrojem pevnosti ve smyku Je poule téeni mezl jecnotlivymi oddélenymi pevnymi éésticemi
herniny. 11. Hominami sypkymi se rozuméji horniny il skupiny podle CSN 72 5002 se 2mem do
125 mm Mnoistvi zrn \rllkasn pres 125 mm mude byt nejvyie 5 % objemu. i2 Hernmam
kamenitymi se tené Ul ¢ horniny skaini 6 sypké se zrny pies 125 mm
#noistvi zrn velikosti pre‘ 125 mm musi byt vyssi ned 5 % objemu 13 Ceny pro ulofeni
soudrinych hatain {ze poudit, jestliZe jejich prirozend vihkost pri ukidddni do nésypu neni vyssi
nez 2 % optimcini vihkosti die zkousky PS na neredukovany meteric(. Je-i vihkost pfi ukiadéni
sypeniny do nésypu vyési, oceni se uloZeni sypaniny individudiné, 14 Zajiltuje-l1 se predepscné
zhutnéni rdsypu presypénim pedle & 120 €SN 73 3050, oceni se odstrenéni pfesyponé Eésti
cencm) 122 D-71 Cdkopavky nebo prokopcvky pii pezemhkovych provich

869 'F,3, D 3.4 - v zatope’ 869,000

I 11' K |171201101

UloZeni sypaniny do nasyp( nezhutnZnych ‘ m3 | 386,600|

11,25| 4349,25/CS URS 2015 01

PSC

044

Pozndmka k souboru cen:s

1, Ceny lze pouiit i pro sypaniny odebirané z hald, pro hiusinu epod 2. Cenu 20- 1101 ize pouZit |
pro: a) rozprostieni zbylého vykopu na misté po zdsypu jam a ryh pre podzemni vedeni a 267ezit
pro podzemni vedeni; toto mnoistvi se uréi v m3 uloZeného whopku, méfeného v rostiém stavu,
b) ulozeni vykopku do nésypil pod vodou. 3 Ceny lze poutit i pro ulozeni sypaniny s predepsanym
2hutnénim na trvalé skiadky, do koryt vodoteci a do prohlubni terénu 4 Cenu 10-1131 (ze pouzit
i pro ukladéni sypeniny z hornin nesoudrinych i soudrinych spoleéné bez moznosti Jejich
rozttidéni 5 Ceny-1121a -1131 lze poufit jen tehdy, jestliZe objem ndsypt, ocenovanych
témito cenami, mefeny podle ustanoveni él. 3571 Vieobecnych podminek katalogu nepfesdhne
100 000 m3na objektu Nasypy, jejichi soucet objemis pfeséhne 100 000 m3 na objektu, se oceni
individudiné, é Ceny jsou uréeny pro miru zhutnéni urcenou projektem: ¢} pro ceny - 1101 ai -
1105 v % vysiedku zkousky PS, b) pro ceny -1111 a - 1112 retativni ulehlosti }{d), c) pro ceny -1121
0 -1131 stenovenim technologie 7 Ceny neize pouzit: a) pro uloZeni sypaniny do hrdzi; uloZeni
netfidéné sypaniny do hrazi se oceriuje cenami souboru cen 171 uloZeni netfidénych sypanin do
hrdzi écsti A 03, pfipadné cenovymi normativy podlie casti A 31, b) pro uloZeni sypaniny do
cchrannych vali nebo téch jejich édsti, jejlchi sitka Je mensi nez 3 m Toto uloeni se oceruje
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objekty & Cene 201101 neplati pro vlozeni vykopku nebo
ornice pfi vykopGvkdch pro podzemni vedeni podel hrany vitkopu, z néhaz byl vykepek ziskdn a to
ani tehdy, JestliZe se vykopek po vyhozeni 2 vykopiité na povrch zemi jeité ddle premistuje na
hromady . podél vytopu 9. Horninami scudrinymi se rozuméji takevé horniny, v nich zdrojem
pevnosti jsou molekuidrni 6 chemické vazby mezi casticemni horiny. Jde o horniny, které jsou
schopny plastickych deformaci_ 10 Horninami nesoudrinymy se rozuméji horniny, u aichZ hiavnim
zdrojem pevnosti ve smyhu je potrze tFeni mezi jednotlivymi oddélenymi pevnymi casticemi
horniny, 11 Horninami sypkymi se rozumeji horniny il skupiny podie CSN 72 1002 se zrnem do
125 mm Mnozstvi zrn velikosti pfes 125 mm miiie byt nejvyse 5% objemu. 12 Horninami
kamenitymi se rozumeji nestmelené tlomkovite horniny skaini a sypké se zrny pfes 125 mm
MnoZstvi zrn velikosti pfes 125 mm musi byt vyssi nez 5 € objemu 13, Ceny pro uivieni
soudrinych homnin ize pouiil, jestliZe jejich pfirozend vihkost pri uklicdéni do ndsypu neni vyssi
nez 2 % optimdlini vihkosti dle zkousky PS na neredukovany materldl. Je-1i \thkost pFi ukladani
sypaniny do nésypu vysSi, oceni se uloZeni sypaniny individudiné 14 Zajistuje-li se piedepsané
zhutnéni ndsypu presypénim padie ¢l 120 CSN 73 3050, oceni se odstronéni piesypané cdsti
cenami 122 . 0-71 Odkopdvky nebo prokopavky pfi pozemkovych Uprovich

386,6 wykop na pole” 386,600

I 121 K |1311Q2]01

\prava plané na stavbich dalnic na nasypech bez zhutnéni T m2 ] 9&6,500'

7.24[ 6 997,465 URS 2015 01

Pozndmka k souboru cen:o

1 Ceny se zhutnénim jsou urfeny pro viechny miry zhutnéni 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2307
a 20-2305 jsou urceny pro rovndni nove zfizevanych ploch vodorovnych nebo ve sklonu do 1:5
pod zpevnéni ploch jakehokoliv drubu, pod h 3ni, drnavani o ddle predepise-li projekt
uromani pléné z jiného divodu 3 Cena 10-2393 je uréena pro vyplnéni sypaninou prohlubni
zdrezid v hornindch 5, 6 0 7 4 Ceny peplati pro zhutnéni podioZi pod nasypy; toto zhutnsni se
ocenuje cenou 215 90- 1101 Zhutnéni podiozi pod ndsypy 5 Ceny neplati pro urovndni lavic
(berem) 3ifky do 3 m prerusujicich svahy, pro urovnoni dna pFikopit pro jakeukoliv jefich §itku;
toto urovnani se ocefiuje cenami souboru cen 182 0-11 Svohovdni trvalych svahii do
projektovenych profili A D1 tohato katalogu 6 Urovndni plach ve sklonu pfes 1:5 (svahovani) se
ocenuje cenou 182 20- 1191 Svahovani trvalych svahir do prajektavanych profiti, édsti A 01 tohoto
katalagu 7 Vyplnéni prohlubni v hornindch tF 5, 6, ¢ 7 betonem nebo stabiizeci se oceriuje
cenam! édsti A 01 Zfizeni konstrukci hatelogu 822-1 K ikace pozemni a letiste

386,6/0,4 966,500
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2 ,  J.cena Cenova
P T Kod Popis M} Mnostvi Cena celkem [CZ
yp P (4] 2K soustava
13 | K |181202305 Uprava plané na stavbach dalnic na nasypech se zhutn&nim | m2 | 40.000[ 9,63| 385,20|CS URS 2015 01
i — -
4
. L 40"F.3, D 2.1 - 5end do toku’ 40,000 i
i odl z < - . ~ ‘ . 2 | .
14| K |122201101 kopaviy a prokopavky nezapaiené s prehozenim vkopku na vzdilenost do 3 m nebo| 43,200 60,92 2 631,74|CS URS 2015 01
s naloZenim na doprawni prostiedek v horniné tF. 3 do 100 m3 |
333
" 31,240,340 "D 3.2 - vykop s)ezd, odtéZeni makadamu sjezdu” 43,200
15 | K |16240|R |Vodnrwné premisténi do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny 7. 1 aZ 4 1 m3 | 385.600? 40,39| 15 614,??5
(1197+28,4+31,2)-870 T 1 - wykop koryta, jezd, odpocat Zasyp - 186,600
| . . , o I =
[ 16 | K Ell1101103 !" jmuti ornice s pr na vzdal do 250 m | m3 | 24?.65{]; 26,67| SW.BECS URS 2015 01 ;
se)m
nrne Y
viernice odebircr
S Ceny soubiry cen 122
oy I projello.any
L By mims cieve, clhjemy
ustanoy eni v porn aché 1
mice na hremady v misté
camne stiadiy, ujs se jejt
‘e ¢l 3172 Vzeoheengch o latalogu & Premistuje-it ce
ot veifinéZ 250 W 30 m se pro urceni vzdalensst) vedarovaghn
i e piem ledu ns ustanosent pozn € 7 tchio:
2321161101, bi
rucen 1420
Wioplt 7 Sejmutip e opavel o pin
seabeinych padminel tohoio foteloge
kA4 1510*0,1 'F.3, D 3.2" 151,000
W 966,5*0,1 "v misté rozprostfeni vykopku - F.3, D 3.2" 96,650
w Soucet ; 247 650
17 r K 167103101 Nakladani vykopku ze zemin schopnych zdrodnéni m3 247,650 14,60 3 615,69|CS URS 2015 01
18 l K |162306111 Vodorovné premisténi do 500 m bez naloZeni vykopku ze zemin schopnych zirodnéni m3 247,650 26,44 6 547,87|CS URS 2015 01
u ve vykopisti ¢ hrubé rezhemuti v
FSE yior B
Jizdu v terénu mimo vy,
19| k |182301131 Rozprostieni a urovnani arnice ve svahu sklonu pres 1 : 5 pfi souvislé plose pres 500 m2 3 986,500 12,98 51 744,77|CS URS 2015 01
mz, tl. vrstvy do 100 mm
Pozndmite I zoubsru cen:=
1V cens jsou 4y na pri
rosti do 30w 2V ceng hiejsou Sepadieny néhlady na 21s
cencmi ssubsiu een 12710 13 5
9
snE s
v, ocefuje sc jefi premizténi
7 52 vadalenost 30 a1,
L 3020 v zatopé" 3 020,000
VY 966,5 "na poli” 966,500
d Soucet 3 986,500
[ 20 ‘ K |1azzo11o1 Svahovani nasypil 3703,000| 15,27 56 544,81|CS URS 2015 01
ich pru':v;m a
Ber o uretna
S0 prikaad
ob2ro E21 3 Uorave ploch
niebo ve sianu 6o 115 5y, huje cznsinr
con 170 (1 Uprava plané vrevn
3703 F.3, D 3.4, D 3.2 - v zatopé” o N i 3 703,000
| 21 ] K |AGR 5 Zachovani vyusténi v toku SO 1- SO 5 ‘ kpt | 10,000[ 2 382,60 23 826,00
- — —n 1 i i ]
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I 7 =5 . J.cena Cenova
PE T Kod Popis M MnoZstvi Cena celkem [CZ ‘
’ w P [CZK] (czx soustava
D 2 Zakladani _ 11 376,81
| 22 | K |27431 6231 Zakladové pasy z prostého betonu pro prostfedi s mrazavymi cykly C 25/30 XF3 | m3 | 2,185| 2 790,18| 6 096,541(5 URS 2015 01
) . - III,S‘D,4_J“I.15 'F.3, D 3.6 - 15% nadspotieba 1,185 -
| 23| K |Z73356021 iBednénl' zaklad( z betonu prostého nebo Zelezového desek pro plochy rovinné zfizeni m2 | 15,600 217,42 339 .?5}(5 URS 2015 01 |
b —— ] — —— SIS — = L — — 1
. 4,8'1,5'2+0,4'1,5'2'D 3.6' 15,€00
P o . 5 < S T
24| K 273356022 |Bednen|vz§kladu 2 betonu prostého nebo Zelezového desek pro plochy rovinné m2 15,600 4438 692,33 |Cs URS 2015 01 |
| odstranéni | |
25| K (274366006 VyztuZ zakladu past z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,045 26 582,02 1 196,19!CS URS 2015 01 |
R 1 — { — i
b 4 Vodorovné konstrukce 505 522,92
| 26 ‘ KJ46251 2270 Zéhoz 2 lomového kamene s proitérkovénim 2 terénu hmotnost do 200 kg m3 | 543,100 693,80 37¢ 802,78:(5 URS 2015 01
: et chjemy precpa HidG e
Wy 377,2+ 503,200
W 36,5 “opevnéni koryta v celém profitu pod sil. mostem dl 6ém” 36,500
kL 3,4 "balvanité linie - vzdouvaci prah” 3,400
Soucet o o o N - 543,100 R
[ 27 | K |462519002 Pfiplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg | m2 | 958,300‘ 86,88 83257,10/c5 URS 201501 |
Wy 266+458+157,5 'F.3, D 3.2" 881,500
W 612 72,000
W 3'1,6 "balvanité linie - vzdouvaci prah” 4,800
. Ml ~ Soucet 958, 300
28 l K [4&4511122 [Pohnz 2 kamene zahozového hmotnosti do 200 kg z terénu | m3 | E-ﬁ.OOO| 528,64 45 463,04 |CS URS 2015 01
FE
86 'F.3,D3.7" 86,000
D 5 Komunikace pozemni 130 641,07
[ N < . - ——r
46| K 564751111 Podkla'd 'neba kryt z Ifarflemva hrubého drceneho vel. 32-63 mm s rozprostrenim a m2 1257,000 84,20 105 839,405 URS 2013 01
| zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm
4193 °C.4 - provizorni komunikace” 1257,000 =
Odstranéni podkladil nebo krytt s pfemisténim hmot na skladku na vzdal tdo20m
47 | K |113107222 |nebo s naloZenim na dopravni prostiedek v plode jednotlivé pfes 200 m2 z kameniva m2 1 257,000 14,71 18 490,47|cS URs 2013 01
|
scmar!
pro rucn " i lod e
Ceny g =771
I yih do cemen
it p. i
Mool T = = — B T -
| 29 K |564681111 |Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm | m2 40,000 157.7B| 6 311,20 CS URS 2015 01 |
40 "sjezd do toku v misté mostu” 40,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani B . 42 391,04 )
| 30 | K 1919726122 |Geotextilie pro ochranu, separad a filtraci netkana méma hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 40,000/ 46,851 1 874,001(:5 URS 2015 01J
o Fe sy o )
o oRlady iwe plod o) g dod i eetn
40 "sjezd do toku v misté mostu* 40,000
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" 5 J.cena Cenova
PE T Kod Popis M) MnaZstvi Cena celkem [CZ
w P [CZK] [czq soustava
Prepadovi a ochranna zafizeni nadrii dievéna hraditka (dluZe poZeraku) $.150 mm, .
31| K [934956122 bez natéru, s potfebnym kovanim 7 dubavéha dieva, 1L, 30 mm m2 | 0,160 1392,84 222,85|CS URS 2015 01
i R _'0,-1'0,4 “natok do nahonu” 0.160
| Piepadova a ochranna zafizeni nadrii dievéna hraditka (dluZe poZeraku) $.200 mm .
‘ 4 [ K 1934956126 bez nétéry, s potfebnym kovanim 2 dubavéh dieva, 1. 80 mm m2 0,420 1 648,53 692,38|CS URS 2013 01
1,05°0,2'2'F.3, D 3.6" S 0,420 ) ) -
| 1| K |9s1o44111 |Bourani zékladi z betonu prostého | m | 9,600| 1393,36| 13 376,26|CS URs 2015 01 |
546 F.3 — 9,600 I — — -
| 48| K |R 997002 Vodor'ovne_ pranlstenl suti a vybouranych hmot na skladku vé. uloZeni (poplatku) dle ¢ 92,055 284,89 26 225,55
platné legislativy
D 99 Pfesun hmot 111 190,98
| 37 | K |998332011 Pfesun hmot pro (pravy vadnich tok( a kanaly | t | 1 222,954| 90,92 111 190,98|CS URS 2015 01
o fFeziérlel o
- i Ceny jscv L 5 aiiv ionstrui éné malerié '~ ou choicktenstbu
1783,601-0,164-(1601,381'0,35) 1222,954
b PSV Prace a dodavky PSV 2129,71
D 767 Konstrukce zamecnické — . — . 129,71
| 38 \ K 1767995113 |Montéi ostatnich atypickych zame&nickych konstrukci hmotnost pres 10 do 20 kg | ke 24,000 29,40] 705,60lCS URS 2015 01 l
vic ) .
Itoven=to alie bentintce
i 24,000
l 40 | M | 130108160 ocel profilovd v jakosti 11 375 ocel profilovd U h=100 mm t | 0,024 | 16 990,00 | 407,76 |CS URS 2015 01 |
5 DGED Esim
(10,67(1,2+1,1}}/1000 0,024 i
PFesun hmot pro zamecnické konstrukce stanoveny z hmotnosti piesunovaného .
a* _9987671 o materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech wyiky do 6 m t 0,025 B 16,355 URS 2015 01
b soupcrw cen
334
D 783 Dokoncovaci prace - patéry 400,00
Natéry tesafskych konstrukci protihnilobné, protiplisiiové a protipoZami proti [
42| K |783R1 dFevokaznym houbam, hmyzu a plisnim preventivni dvojnasobné v exteriéru bez kpl 1,000 400,00 400,00
provedeni kryciho natéru |
Poz L o N o —
hauje
D 789 Povrchové tipravy ocelovych konstrukci a technologickych zafizeni 600,00
| a2 | K |R 789432231 |2rové strikani potrubi do DN 70 pistuSenstvi Zn 80um - B 1.5, B 1.6, B 1.7, B 1.8, TZ | ke 24.000[ 25,00 600,00
v 247D 3.6 - profily " 24,000
p M Prace a dodavky M 1 750,00
D 35-M MontaZ éerpadel, kompr.a vodoh.zar. 1 750,00
| 44 | K |R 350830011 | M+D vodohospodarské zafizeni - Cesle na vtoku do nahonu vE. ramu a kotveni | kus | 1.000[ 1 ?5n.m| 1 750,00
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v i km 12,13 -13,43
Objekt:

SO 4 - 504 - Most

Soupis:

SO 4 - Soupis praci - Most

Naklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

KSO: CC-CZ:
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel:
Povodi Vtavy, statni podnik It
Uchazec: 1 26026279
Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice Ll C726026279
Projektant:
HG partner s.r.o.
Paznaimka:
Cena bez DPH 1 507 024,27
2éklad dané Sazba dené Vyse dané
DFH zakladni 1 507 024,27 27,00+ 316 475.10
snizena 0,00 15,00% G,00
Cena s DPH CZK 1823 499,37
Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v ¥ km. 12,13 -13,43
Objekt:
$04 -S04 - Most
Soupis:
SO 4 - Soupis praci - Most
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel Povodi Vltavy, statni podnik Ptojektant: HG partner s.r.o.
Uchazeé: Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budgjovice
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]

1507 024,27
1474 485,93

1 - Zemni prace 143 635,21

~ 2- Zakladani 167 280,51
3 - Svislé a kompletni konstrukce 436 345,34

4 - Yodorovné konstrukce - 470 312,24

~ 5- Komunikace 42 886,44
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani wplni 34 562,84

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 179 463,35
99 - PFesun hmot - 46 608,27
PSV - Prace a dodavky PSV 32 538,34
711 - Izolace proti vodg, vihkosti a plyniim 32538,34
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Radotinshy potok - 1evitalizace toku v f km. 12,13 -13,43
Objekt:
S0 4-504 - post
Soupis:
SO 4 - Soupis praci - Most
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavalel Povodi Vltavy, statni podnik Piojektant: HG partner s.r.o.
Uchazed: Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budé&jovice
Ty . J.cena Cenova
Pe Kod Popis M MnoZstvi Cena celkem [CZ
p op [CZK] 2y soustava
Naklady soupisu celkem
y P 1 507 024,27
o HSV Prace a dodavky HSV 1474 485,93
D 1 _ Zemni prace 143 635,21
| 1 | K |131 201201 [Hluubeni jam zapaZenych v horniné tF. 3 objemu do 100 m3 | m3 322,125 251 ,27| 80 940,35| ¢s URS 2015 01
VY 32'7,7"D 4.2.1,D 4.2,2 - hl.jama" 4 400
W (3,43+3,43+43)*7,68 "D 4.2.1, D 4.2.2 - kfidla" 75,725
VY Soucel 372,125
| s
| 2 | K |131201209 Priplatek za lepivost u hloubeni jam zapaZenych v horniné tf. 3 m3 322,125 18,40 5927,10|CS URS 2015 01
i 3 | K |[151101201 2Zrizeni priloZzného paZeni stén vykopu hl do 4 m m2 93,375 37,54 3505,30(CS URS 2015 01
Vv 3,95'7,5'2 D 4.2.1,2 - hil, Jaima~ 59,250
1% (3,5+3,5+3,5)"3,25 " D 4.2.1, D 4.2.2 - kiidla” 34,125
WY Soutet 93,355
4 | K (151101211 QOdstranéni priloZného pazeni stén hl do 4 m m2 93,375 10,41 972,03|CS URS 2015 01
5 | k |151101401 Zgze'nl ’vzepn.-nr zapaienych stén vykopl s potfebnym prepaZovanim pri raubeni m2 93,375 40,60 3791,03/C5 URS 2015 01
| priloZném, hloubky do 4 m
Pazndmka b seuboru cen =
Fse 1 Ceny nelze poulit pro kotvent rapatenyeh stén Zocnbu, toto bolvens se ceeuje pristusngni
ceramt betulogu 800 7 Zvioitni zek(daan: olyebte
6 | K 151101411 O'dstraneT vzepre'nl 's’lerj v'ykopu s uloZenim materialu na vzdatenost do 3 m od kraje mz 93,375 8,77 818,90|CS URS 2015 01
vykopu pfi roubeni priloZzném, hloubky do 4 m
== — LS e S — = m
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
7 | K |162401102 prostiedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny ti. 1 az m3 317,200 ,60 22 711,52|CS URS 2015 01
4 na vzdalenost pFes 1 500 do 2 000 m
nz st pephistupné cbvyd Lim
Fermisténi s oceduje indid 7 Vieadch je
ndhraiy za ji terenu ve vl opi nésypistt 3 Ve
zepeiteny ndlady nz rozhrnuti vyAcpl o ra nosypisti,
cen 171 0-  UloZens sypontay do nus,pu a 171 20-12
29C Gopravei diaze pro vadoromé piemistént néj
N peb 2 jednzho abvyklého dopro prastisobunz i
vtophy v he2dém Gsebu samostel o
barucen 167 103 N
neviehiého vyhopku Z hromad s ohledem na ustana.eni pozn aslo 5 5 Frenstuje li se vykopek
7 dofasnyich shlddek vzddlenych do 55 m, neoceriuje se nabiddini vikopku i kdyz se provddi
Kl 322.2-5-na pole - odpocet zasypr 317,200
[ 8 ‘ K (171201101 lUloienl' sypaniny do nasypd nezhutnénych l m3 l 317,200| 11,15[ 3568,50|C5 URS 201501 |

=
B

Pozrdmba k souboru cen:
1 Ceny i2e paufit i pro sypaniny odebirané =
Fent 2byleho vy zdzypa jem g iyh pro padzeming vedeni a 26F
i leto mnozatvi se ueci van? wlol
b) wloseni vikaphu Jo nisypi ped vodou 3 Ceny lze pouzit 1 pra uloent s
zhrinénim na trvelé skidaky, do karyt vedatedt o ds prokifi
) pro ustaddni s penmy z horn o rzngeh 1 soudringch spoleéne bez moznosti jejich
rozthdéni 5 Ceny-1121c 1131 ize pouiit jen tehdy, jesth2e obem rdsypt, v_efoscaych
témito censmi, méieny podie usl
100 009 mIna abjehlu K
individualng € Ceny jso4 tileny pro i {
yPS Bjpioceny 11iic
G - 1131 stanavenin technofagie 7 Cery nelze |
1 soubore cen 171

na st

ho v ioptu mefensha v routlén stevw,
iny s prede;
hei terdry 4 Cenu 10 1131 {2e pe

ro ceny 1101 af
oceny 1121

u zhiz

Gni t
hroma:

dy

schopny
haynim 7d

Fil, jesthize jejich prir

e
i eptméln vibbosh dle “vo 3

wim padic
0122071 Qdbor dvly nebo prokoprdy pii

mtavych it

317,2 "na pole”
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pe 1Y
p

Popis.

M MnoZstvi

Cena celkem [CZK] stava

9 | K 121101103

Sejmuti omice s pfemisténim na vzdalenost do 250 m

o |

79,250[

26,67|

2 113,60|C5 URS 2015 01

A

Poznémio k souboru cen:e

1 Vcendch jsou zapocteny i ndkiady na piip nutné naloZeni sejmute orice no dopravni
prosifedek 2 V cendch nejsou zapolteny néklady na odstianéni nevhodnych piimisenin {kamena,
kofent opad ); tyto prace se oceni individudiné 3 MraZstvi ornice odebirené ze skicdek se do
ohjemis vykopdvek pro volbu cen podie mneistvi nezepocitivé Ceny sauboru cen 122 0-11
Odkopévky a prokopavhy Fene, se voli pro ernici odebiranou 2 projektavanych dacasnych
skiddelk; o) na staveniZti padle souctu abjemu ze viech shiddeh, b) mimo slavenisté podie
ahjemu kaZdé skiddky zvié3t 4 UloZeni ornice na skiddky se aceriuje podle ustanoveni v
pozndmkdch ¢ 162 k cené 171 20 1201 Wozeni sypaniny na skiddky. StoZeni ornice na hromady
v misté upotiebeni se neocenuje S Odebird-li se ornice 7 projekiované dolosné skiddhy,
oceniuje se je)i nuloieni a piemisténi podle &l 3172 Vieobecnych podminek tohoto katalogu 6
Piemistuje h se arnice na vzdélenost vé13i né2 250 m, vzddlenost 50 m se pro uréeni vaddlenosti
vedorovného pfemlsténi neodecitc a oceni se sejmuti o pfemisténi bez ohledu na ustenos eni
pozn £ I tckio: a) sejmutl ornice na vzdélenost 50m cenou 121 10 1101; b) natoZeni piistuinou
cenou souboru cen 167 10-  ¢) vodorawné premisténi cenami soubcru cen 162 0-  Vodarevné
piemistén] vykophts 7 Sejmutl podornié se ocenuje cenami odkopavek s pihlédnutim k
ustanoveni €1 3112 Visobecnych podminek tokota holotagu

3170400

79,250

10

167103101

Nakladani vykopku ze zemin schopnych zirodnéni

m3

79,250

14,60

1157,05|CS URS 2015 01

1

162306111

Vodorovné premisténi do 500 m bez naloZeni vykopku ze zemin schopnych zdrodnéni

m3

79,250

26,44

2 095,37 €S URS 2015 01

Pozndémha k souboru cen:=

1V cendch jsou zepocteny i néklody na: a) shmuti vykapku ve vjkopisti @ hrubé rozhmut! v
isypisti, b) udrZavéni sjizdposti cest umiti ndsypisté § vybopislé, pokud vreholky nerovnost!

nejsou vysEi nez +- 0,5 m, ¢) piiplatky za jlzdu v terénu wwniti vykopiité i ndsypisté 2 Y cendch

nejsou zapaéteny ndkiady na pfiplatky 2o jizdu v terénu mimo vykopisté a ndsypisté

|12| K |1B1202301

[i.'.lprm plané na nasypech bez zhutnéni

| ]

m,mu|

7,24 |

5 741,32/ €5 URS 2015 01

PsC

vV

Foandmko k souboru cen:=

I Ceny se zhutnénim jsou uréeny pro viechny miry zhutréni 2. Ceny 10-2207, 10-2302, 20 2301
a 20-7305 jsou uréeny pra urovnéni nové ziizovenych ploch vodorowych nebo ve shionu do 1:5
pad zpevnéni ploch jakéhokoliv drvhu, pod h oni, drnovdni o déle piedeplie-ii projekt
urovndni plané z jiného divodu. 3. Cena 10-2303 je urfena pro vypinéni sypaninou prohlubni
zdfezir v hornindch 5. 6 a 7 4 Ceny neplati pro zhutnéni podiozi pod ndsypy; tato zhutnén} se
ocefiuje cenou 215 90-1101 Zhutnéni podioZi pod nosypy. 5. Ceny neplati pro urovndni lovic
{berem) sifky do 3 m pFerusujicich svahy, pro urovndni dna pFikopa pra jakoukoliv jejich Sifkhu;
tato urovndnl se ocehuje cenomi scuboru cen 182 0-11 Svahovani trvalych svahi do
projektovanych profili A 01 tohoto katefogu 6 Urovindni ploch ve sklonu pies 1:5 (svahovdni) se
ocenuje cenou 182 20 1101 Svahovani trvalych svohi de projektovanych profilo, casti A 01
tohoto katalogu 7 Vypinéni prohlubni v hornindch tf 5, 6, ¢ 7 betonem nebo stabilizaci se
oceduje cenami édsti A 01 Ziizeni honstrukci hatalogu 822-1 Komunikace pozemni a leti3té

317.2/0.4

793,000

13[ K [182301131

PSC

D

2

lRozprostFenl’ ornice pl pies 500 m2 ve svahu pFes 1:5 tl vrstvy do 100 mm

[m |

793 ,000|

12,98

10 293,145 URS 2015 01

Pozndmka k. souboru cen:=
1 ¥ cené jsou 2apocteny i naklady na pFipadné nutné premisténi hromad neba docasnych skiddek
na misto spotieby ze vzddlenosti do 30 m 2 V cené nejsou zopoiteny naklody nc zishani ornice;
toto ziskdnt se oceduje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3 Piipadné nakladan!
ornice v souvislosti s pozn ¢ 3, se oceriuje cenami souboru cen 167 10-11 Naklédani, skldddni a
pFekiddani neutehiéha vikopku nebo sypaniny 4 Jsou-li hromady nebo docasné sklddhy ornice
umistény podle profeklu ve vzddlenosti pies 30 m od mista spotieby, oceiuje se jeji premisténi
cenomi souboru cen 162 0-1 Vodorovné piemisténi vitkopku, piicemi se vzddlenost 30 m,
unedena v poplsu cen, neodecitd

Zakladani

167 280,51

1]

K

|212?‘9‘L‘£|1

|deudnér'|f mostni opéry z plastovych trub drenazni potrubi flexibilni DN 100

zz,zoo|

60,60

1 351,38/ cs URs 2015 01

PSC

w

Pozndmika k souboru cem:e

1 Vcené Hobu -1111 jsou zapoiteny i ndklady no podéiné roziiznuts plostové trouby DN 75 do
spddu a na sroz pro odlok vihkosti do Habhu Hloinéha prohu s presahem 50 mm od bocniho lice
diiku opéry. 2 Y cendch potrubi -2 1 jsou zapocteny i niklady na poloZeni plastovéha
drendiniho potrubi do spidu a na sraz na podkiadnl zikladovy betonovy tram za mostni opérou h
prostupu dfikem opéry, bez zemich praci, se zajisténim drendie proti vychyleni. 3 V cendch
nejsou zapocteny naklady na zemni price na betond? podkladniha tramu nebo tloiného prahu
opéry, na obkled patrubi drenéinlm betonem, na obktad stérkem a na fiftracni obal

952433 DA, DT

22 300

2]

|'111?9131 1

Odvodnén{ mostni opéry z plastovych trub drenaZn{ potrubi HDPE DN 110

3,?m|

?ﬁ.lﬂ]

281,94 |CS URS 2015 01

PSC

Pozndmka k souboru cen:c

IV cend iabu - 1111 jsou zapocteny i néklady na podélné roziiznuti plastové trouby DN 75 do
spddu a na sraz pro odtol. vihkosti do Zdbku tiloinéha prahu s piesshem 50 mm od boéniho lice
diiku opéry. 2 V cendch potrubi 2 1 jsou zapocteny i néklady ne poloZent plastového
drendiniho potrubi do spadu o na stz na podkladni zdkicdovy betonavy trém za mostni opérou k
prostupy ditkem opéry, hez zemich proci, se zajisténim drendze proti vychpleni. 3 ¥ cendch
nejsou zapodteny nikiady na zemnl prdce, no betongz podktadniho trdmu nebo ulozngho prehu
apéry, na obklad potrubl drendzoim betonem, na obkiod Stérkem a na filtraini obal

0,95°2+D0,6" F prostup ko

3,700

16‘

‘272311128

Zakladové konstrukce z betonu prostého klenby ve vykopu nebo na hlavach pilot C
30/37

20,645|

2547,83

52 599,95[':5 URS 2015 01 ‘

PSC

v
yv

Pozndimka k souboru cen:=

1V cencch jsou zapocteny i néklady na: a) kontrolu bednéni pied betondzi, viestn! betond
zejmeéna éerpedlem betony, rozhmuti o hutnéai betonu pozadovane konzistence, uhlazen!
harnlho pavrchu 2dkledu 5 pfipadnou technologickou pFestavkou nitnou pro vytvoiteni zaloZen!
diiku opéry nebo pilife, b) osetieni a ochranu Cerstvé ulnzeného betonu 2V cendch nejsous
2upo; y nikicdy ne: ) zhutnéni podkladni vrstvy neba vycisténi zdkladove spary u plosného
zaloZeni, bj zhatoveni vrtecl Sablony pilel nebs odbourdni hiay pliot u zékladu zatozeného na
pliatéch

(2'0,5'7,6)*2 "zaklady mostu”

(3,63%0,5)*3 “zaklady kiidla mostu®

Soucet
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Ty - J.cena Cenové
[ Kéd Popis M Mno3stvi Cena celkem [CZK]
4] [CZK] ( soustava
17| K 274361116 VyztuZ zakladovych konstrukei past, prahi, véncd a ostruh z betonarské oceli 10 505 t 0,73 26 582,02 19 564,37 C5 URS 2015 01
{R) nebo BSt 500
Fezriidms
| j | YT e
Fsf
" - - 6hE,76'1,1/1000 D 4.3 0,736
| 18 | K |2m54111 Bednéni zakladovych konstrukci kleneb ziHizeni | m2 | ]4',59'D| 344,42 11 913,49/ CS URS 2015 01
.
i 5
i
1 1
I W I [}
Khsai
0,5'7,6*2+0,5°2*2)*2 “"zaklady mostu” 19,200
13.63°0,5°2+0,5"1,5°2}'3 "zaklady kiidla mostu” 15.3%0
ki o Soucet - o 34,590 . -
I 19 l K |27’2354111 |Bednérif 2ékladovych konstrukci kleneb odstranéni bednéni | m2 I 34,590 45,08| 1559,32(C5 URS 2015 01 |
€1, sEarn
e
| 20 | K |1H316231 2 790,1B| 61 383,96 |C5 URS 2015 01
pas
0,41°12+0,8"1°7,6+1,2°17,6 ‘D 4.2.1,2, F.3 - stab. pasy” 20,000
v Mezisoucet 20,000
W 2 "nadspotieba” 2,000
v Soucet 22,000
l 21 ] K |1?-135&l_32'l |H¢l.1nénl' zdkladl z betonu prostého nebo Zelezového past pro plochy rovinné ziizeni l m2 | 56,400 285,17| 16 033,59 |C5 URS 2015 01
W (1"12+1°7,6+1°7,6)"2 D 4.2.1,2, F.3 - stab. pasy 54,400
VY Mezisoucet 54,400
v 2 "nadspotieba” 2,000
Wy Soucet 56,400
| = { K |1?"435e022 dneq_l.zi‘.ilaﬂu Z betonu prosteho nebo elezoveho past pro plochy rovinne | m2 | 56’4001 45'03| 2542,51 |cs URS 2015 01 |
adstranéni
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 436 345,34
| 2| K |31?3z1 18 ]f{imw ze Jelezového betonu C 30/37 l m3 | 6270 2 ae4,zs| 17 958,91 |cs URS 201501 |
| i .
Ve o !l f 1
FsC
desky mosturhy
A 10,75'0,55°7,60'7 'D421aD42,2" 6,270
T -
| 24 l K ]31?1 71126 Kotveni monolitického betonu fimsy do mostovky kotvou do vyvrtu I kus | 14,000 496,00] 6 944,00(C3 URS 2015 01
348 mostoviy 2
s anpale 2 Koty tobicve
eny nz
vy 7/1°2 "1ks/bm - D 4.2.1, 1, 4.2.2° 14,000
25 | M |548792020 kotevni technika kotvy fimsy pro mostnl konstrukce kotvy Fimsy do vyvrtu kus 14,000 [ 175,00 2 450,00 |CS URS 2015 01
g M— e B |
26 | K [317353121 IBednénl’ mostni fimsy zizeni vech tvard m2 18,320‘ 418,20 7 661,42|CS URS 2015 01
Busir teis
pro kigas
0,55%7,6"4+0,4'4 'boky+éela” 18,320

Strana 32 z 56




pe Ked
P

Popis M Mnostyi

Jicena S e Cenova
[czK) Cena celkem [CZK]

_17-[ K 131?353221

Bednéni mostni fimsy odstran&ni v3ech tvarii | mi | 18,320|

49,77| 911.79[cs URS 2015 01

Pozndmke k souboru cen:t
1 Cenu -1121 {ze pouZit pro klasické pohledove bedneni viech tverl z polubek ¢ hranoli
vsazenych na konzoldch nebo na podpordch vyloseni fimsy. 2 Cenu 3122 Ize pouZit pro bednéni
konstantniho tvaru zhotovens pojizané foriny pFestmovaného k betond#i pe jednotivich
zdbétech 25 m 3 Ndklady na dsobny spatichini matedidl (napi hiebiky, laté, laviccky) jsou
zapocteny v rezijnich ndkladech 4 Vcené 3321 jsou zepocteny ndklady na zeloZeni, sestaveni o
osazenj bednéni fimsy, néstfib bednéni odformovacim prosiieghem a opotfebeni pohledového
bednéni podie poltu uZiti 5 V cené -3122 jsou zapoiteny ncklady na osazeni fimsaveho voziku a
jeho mésiéni ndjemné vzioiene h ploie bednéni & V cendch 3221 o -3222 jsou zapoiteny
néklady na odbednéni a otisténi bedném 7 Vcené 3111 jsou zopoéteny ndklody na vioZeni
matrice arehi ického designu v pohledové plose s nalepenim vioiky na podhlad z
jakéhokaliv bednéni o vyménu opatiebeného destems matrice podle poctu uZiti 8 Ceny obsohuji
i matertcl distanénich télisel vyziuze, ale viastni uklddka 1élisek je zchrnute v souboru cen 317
36-11 Vyztuz ztuiujicich véneir kleneb nebo ukonéujicich fims 9 V cendch nejsou zopotleny
néhlady na: a) prvni montdz o poslednr demontoz trenspartnich dilcli fimsaveha veziku, tyto se
oceiiyji souborem cen 548 471 Fodpérné skruie a podpéry dolasné kovave, b) vypiné

teénich spar v delné bednéni éel dilataéni spary, tyto se ocefwl)i souborem cen 9371 99-41
Tésnénf spary belonové kenstrukce pasy, profily, tmely, ¢) ndtér pecetici styéné plochy bakt
nosné konstrukce o fimsy, tyto se oceriuji soubarem cen 628 61 11 Kétér mostnich betonovych
kanstrukei epoxicovy dj pedpérne honstrukee pod bednénim fims, tyla préce se ocerufi
souborem cen 946 22-11 Zovéiené ledeni pod bednéni mostnich Fims

l 28[ K 131?3611‘5

Vyziuz mostnich Zelezobetonovych Fims z betonafské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t |

o,437|

L1l 284,00-[ 18 041 ,14"!:5 URS 2015 01

FSC

v

]« |sssus
v

Fozpimba k soubor censs:

1V cenich jsou zapotteny noklady na doddni polotovaru wztuze z betonGiské zebirkové aceli
nebo svafovonych siti, sestaveni annokosy a jejich uloZeni do bednéni se zajisténim palohy
nopajent na b olvy Fimsy uloZené v nesné honstruker, vazoni nebo bocové sviry jako néhrade za
vazéni, piipadné gpravy vyziuie pio uloeni botevnich stoticek snlinatelného 2dbradt} u staliceh
snimatelnych svodidel uloZenych do vyztuze Fims 2 Boini timinky vyztule ke katveni yyztuZe
Fimsy csazené v nosne honstruket se ocenujl souboremn cen 421 36 1 Vyztui deshovijch
honstrukel 3 V cendeh nejsou zopoiteny ndklady it osazen) kotewnlch stolicek, tylo se oceiuji
souborem cen 938 17 1 Osazeni hovovych dopliikis mostniho vybaveni jednotlivé 4 ¥ cendch
Jsou zapaéteny | néklady no osazeni distenénich télisek pro piedepsoné keyti vyztuZe Matensl
téchto télisek je zapoiten v cendch bednéni flmsy

397,5671,1/1000

0,437

Zdivii nadzakladové pilifi, opér, kfidel obkladni z lomového kamene tl 250-450 mm s
YSDAroVENIm

TF|

10,152

3170,22

32 184,07|CS URS 2015 01 |

0,3'2,357,22 D 4.2.1, d 4,2.2 - cbkiad 21 -

10,152

’30| K |33432.3_‘J18.

Mastn op@ry a dloZné prahy z betonu Zelezového C 30/37 I m3 |

1&3.11:!

2 540,39[ 42/983,40 | CS URS 2015 01 |

PSC

Yy

Pozndmka k souboru cen:c

1V cendch jsou zepoiteny ndklady na betondz dflku a UloZmich prahi na plosném zdkiodu nebo
na vrtac Sabloné piy zaloZenl na pilotéch, kontrolu bednéni a kontrolu uloZeni kryci vrstvy
vyztuZe, viastni betondz zejména Cerpadfem betonu, rozhrmuti @ hutnéni betonu poZadované
honzistence bez ohledu na hustolu vyztufe, uhiozeni hamiho povrchi iloinéhs prahu véetné
vyspddavdni do odtokoveho Zabku u zdvérne zidly prahu, oietienl a ochranu erstvé uloieneého
betonu 2 ¥ cendch nejsou 2apocteny ndiklady na a) ulofeni plastového 2labku do uloiného
prahu opéry, tyto se ocerniu)i souborem cen 212 79 Odvodnéni z plastovych trub u mostni
opéry, b) navazujici kamenny chriié, tyto se oceiiuji souboreny cen 936 91-11 Montdz chriice
2Habového ze Zulového kamene, ¢) viplii tmetem a ochranu pracovni nebo dilataénl spdry rubavé
streny wpiné za opérou, tyto se ocenuji souborem cen 931 99-41 Tésnéni spdry betonové
honstrukce pdsy, profily, tmely. d) vypin ditatacni spdry extrudovanym polystyrenem tyto se
acenuji souboren) cen 931 99-21 Vypli dilataénich spér z palystyrenu, e) izolaci proti zemn!
vihkosti, tyto se oceduj! cenomi hatalogu 800 711 lzolace proti vodé, vihkost! a plynim

10,5'2,35'7,21'2 D 4.2.1, d 4.2.2°

16,920

‘ 31 ‘ K ‘334351112

Bedné&ni mostnich opér a tloZnych prahii ze systémového bednéni ziizeni z preklizek,
pro Zelezobeton

33,540]

727,oo| 28 018,58

s URs 2015 01 ‘

PsC

vy

Pozndmbka k souboru cen:=

1V cendch jsou zcpacteny i ndklady na bednéni dfiku opér a iloznych prahi opér do vysky (0 m
ze systémovéha bednéni s vypini pohledového bednént (polubky) pro licovou stranu opéry a s
wpinl nepohledového bednéni (pieklizky) pro rubovou stranu presypané vypiné zo opérou 2 V.
cendch zhizent je zopodleno sestaveni a osezeni inventdrntho bednéni Jeicbem, ndstiik
edformovacim prostiedkem ndjemné ramii inventdrntho bednénl a spinecich prvki vztoZené k
plose bednéni, spotieba vypini opéry a distancnich prvka 3 V cendach odstranéni je zapoctena
odbednéni diiku nebo iloiného prahu, odistén! bednéni, vypinéni kuZelovych atvorii v betonu po
spinucich tyCich bednéni 4 Drabny spotiebni matericl (napi hieblky, viuty, material pro
vypinéni kuzelovych otvortr v zékladu po spinacich tyélch bednéni) je zapoiten v reZijnich
ndkladech 5 Bednéni pro Zelezobetonovou konstrukei obsahuje materid! distaninich télisek
kryti vwztuie, ukladke télisek je zopoiteno v ukiddce betondiské viztuze do bednéni 6 V cendch
nejsou zopocteny nékludy na: c) vyklenky, dréZhky, kapsy pfes 0,1 m31, zakfiveni lice bednénl nebo
sklon, tyto prdce se ocefiuji cenami pfiplotku k rovinnému bednéni, b) vioZeni tésnicich pési?
waterstop” da bednéni pracovnich el nebo el dilataénich spar tyto se oceiiujl souborem cen
931 99 41 Tésnéni spdry betonove konstrukce pdsy, profily o tmely, ¢) bedn2ni padofrné pdsiy
.waterstop *, tyto se oceiiuji souborem cen 327 35-3  Ustovd vzpéra u bednéni pdsis waterstop
ve svisté spdie nebo souborem cen 411 35-3 . LiStovd vzpéro u bednéni pdst waterstop ve
vodorovné spdfe, d) vioZeni extrudovaneho polystyrenu da ditatacnich spdr, tyto se oceduji
souborem cen 931 99-21 Vypl7i dilataénich spdr z polystyrenu, e) ofi i povrchu betonu po
odbednéni tlakovou vodou, tyto se ocenuji cenou 938 53 3111 OCI5I povrchu betony takovou
vodou £dsti CO1

{2,35°7,240,5°2,35°2)°2 "D 4.2.1, D 4.2.2"
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32| K |3u351211

[mrﬂ?npnn{:ﬁ OpZr a llaznych prahi 7e systémoveho bednéni odstraneni
1 ofeklizek

[ [ s

'103.931

4 193,1a||:"s URS 2015 01

|33 K (334323218

Poznémka k souboru cen:=

1V cencch jsou 2cpatteny i néklady na bednéni driku opér a dloZnych prohiz opér do visky 10 m
2e systémaveha bednéni s vpini pohiedor ého bednéni 1palibky) pro licovou stronu opéry a s
vypini nepohledovéha bednéni (prekliiky) pro subovou stranu plesypané vyping za opérou z ¥V
cendch ziizent je zopoéteno sestaveni a osezenr inventéiniha bednéni jefdbem, ndstfik
odformovacim prostiedhem, ndjemné rémis inventdrmiho bednéni o spinacich prvki \2tazend k
plose bednéni, spotieba viplni opéry a distancnich prviu 3 ¥ cenach odstranéni Je zapoitenc
odbedném dFiku nebo Dloineha prahu, odisténi bednéni vypinéni kuzelovych otvori v betonu pa
spinacich tycich bednéni 4 Drabny spatiebni matenél (rapi hiebiky, vruty, materidl pro
vyplnéni kuzelovveh otvord v zdkledu po spinacich tyfich bednéni) je 2cpocten v rezijnich
ndkladech 5 Bednéni pro zelezobetonavou kenstrukel obsohuje material distgncnich télisek
kryti wyztize, ublddke télisek je zapodtena v uklddce hetonaiské vyztuze do bednéni 6 V cendch
nejsolr zapolteny néklady na: oj vyhlenky, dréily, kopsy pies 0,1 m3, zab Hiveni lice bednéni nebo
sklon, tyto préce se ocedwyi cenami pipiotkts k rovinnému bednéni b) vioZeni tésnicich pésd
,waterstap ' do bednéni pracanich el nebo Cel dilataénich spir, tylo se oceiiuji souborem cen
931 99-41 Tésnéni spary betonave henstrukce pisy, profily @ tmely ¢) bednéni podpérné pdsi

L waterstop ', tyto se ocefu)i souborem cen 327 35-3  Listovd vzpéta u bednéni pdst woterstop
ve svislé spile neba soubarem cen 411 35 3 LiStove vzpéra u bednéni pdsiz waterstop ve
vodotovne spdfe, d) vioeni extrudoveneha polystyrenu do drlataénich spér, tyto se ocefiuji
scuborem cen 931 99-21 Vypli dilotaénich spar z polystyreny, e) odiéténi poyrchu betony po
oobednéni tehavou vodou, tyta se ocefuji cencu 938 53 3111 O&istént povrchu betonu tlakovou
vedeu €dsty (07

|Mn:tm’ kFdla a zavérmé zidky z betonu Zelezového C 30/37

[ |

11,275|

2 546,??-|

28 714,83 |5 URS 2015 01

144

w
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vy
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Pozndinke k soubnris cen:s

1 ¥ cendch jsou zapocteny niklady na betondz stén mostnich hiidel zoloZenych nebo 20véSenych
a stén zGvérné zidky dudeiedné betenovoné o (lozném prahu, kontrelu bednéni o kontrolu
wlodeni kryci vistvy wztuZe, viastnl betond? zejmenc Cerpadiem etonu, 1ozhinuti o hutnéni
belanu pozadovene konzistence bez vhledu no hustotu vyztule, vhiazeni horniho povichu krldel
nebo zévérné zidky a ofetieni 6 ochranu Zerstvé ulozeného betonu 2 Y cendch nejsou zapoéteny
rdklody no: a) vypin tmelem a cchranu procovni spory neba dilataénl spéry mezi kildly a opérou,
pracovni spéry mezi opérou o zévérnou zidkou rubavé strany vyplné za opérou a kildlem, tyto se
oceriuji souborem cen 931 99-41 Ténéni spdry betonové Konstiukce pdsy, profily, tmely b)
vypiné dilataén! spéry extrudovanym polystyrenem mezi opérou a kfidlem, tyto se ccefiuji
souborem cen 931 99-21 Vyplii dilataénich spir z polystyrenu, ¢ izolaci proti zemni vihkosti, tyto
se ocesiuji cenami katalogu 800 711 fzolcce proti vadé, vihkosti a plynim, 6} kotveni piechodové
desky do zavérné zidky vrubovym kloubem - trmem a polystyrenovou deskou, tyto se oceriufi
souborem cen 428 38-  Vrubovy a pérovy kioub Zzelezobetonavy

70,5 “fez C”

70,5 "fez £

6,5'0,5 “dtto - fez E”
Mezisoucet
10,25'0,1 "0%"
Soucet

3,500
3,500
3,250

10,250
1,025

11,775

[34] K [334!5_211_1

Bednéni mastnich kndel a zavermych zidek ze systémaveho Bednéni zrizent
iz preklizek = -

PsSC

vy
vy
vy
vy
w
v
vy

45,5«:]

367,79|

16 749,16 C5 URS 2015 01

Pozndmka k souboru cen:s

1 Vypli bednéni se uvciuje 2 pohledoveé strany opéry z palubek a z rubové strany z pieklizky 2
V cendch 2fizeni je zapaiteno sestaveni o osazeni inentdrniha bednéni jeidbem, ndstfik
adfonmovacin prostiedkem, ndjemné rémi invenidrniho bednéni a spinacich prvka vztaZené k
ploie bednéni, spotieba vjpini opéry a distanénich prvkir 3 ¥ cendch odstranéni je zapoiteno
odbednéni diiku nebo (lloiného prahu, ocisténi bednéni, vyplnéni kuzelovych otvord v betorw po
spinacich tycich bednéni 4 D:obny spotiebni materidl (napi hiebiky, vruty, materidal pro
vypinéni kuzelovych otvorii v zdkladu po spinacich Lyéich bednénl) je zapoiten v reijnich
ndakladech 5 Bednéni pro zelezob konstrukci ob sje moteridl distancnlch télisek
kryti wtuZe, uklddka télisek je zapoitena v uklddce betonéiske vyztuie do bednéni. é V cendch
nejsou zapolteny ndklady na: a) prostupy pro drendin vyusti, drdiky e vystupky, tyto price se
pceiuji cenami 334 35-119 Piplatek k cené, b) vioZeni tésnicich pdsii , waterstop” do pracovnlch
spér nebo éel dilataénich spdr, tyto se ocenuji souborem cen 931 99-41 Tésnéni spary betonavé
konstrukce pdsy, profily o tmely, c) bednénl padpérné pasii ,wotetstop®, tyto se ocefiuji
souborem cen 327 35 3 Listova vzpéra u bednéni pusis waterstop ve svislé spdie nebo souborem
cen 41135 3 LiStovs vzpére u bednéni pdsi waterstop ve vodorovné spdfie (misto tésnéni spdr
rubové stény notavovocim pésem do 3 500 mm, tyto se ocediujl souborem cen 931 99- 811
Tésnéni prostuplt izolaci mostovhy bitumenovym tmelem, d) vioZeni extrudavenéha pelystyrenu
da diletaénich spar, tyto se aceniuji souborem cen 931 99-21 Wl dilctadnich spdr z polystyrenu,
e) ocisténi povrchis betonu po odbednéni tlakovou vodou, tyta se ecenuji cenou 938 53-3111
Ocisténi povrehu betonu tlokovou vedou <dsti (01

5,82 “fez C -K1"

5,8°2 FezE- K 2"

5,85%2 "dtto - fez E - K3"
(2'0,5+2,256)*3 K 1,2,3"
Mezisoulet

8,75°0,1 "10%"

Souiel

11,600
11,600
11,700

9,765
44,665

0,875
45.540

BE

334352211

Bednéni mostnich kifidel a zavBrmych zidek ze systémového bednéni odstranéni
|z pFeklizek

45,540

94,68]

4 311,73‘:5 URS 2015 01 ‘

Poznamka k souboru cen =

1 Vyplii bednéni se uvaiuje z pohledové strany opéry z palubel a z rubové strany T prekliziy 2
V cendch ziizen! je zapacteno sestaveni a osazeni Inventdrniha bednéni f m, néstik
odformovacim prostiedkem, ndjemné rdmis inventdrniho bednéni a spinacich prvkii vztozené &
ploZe bednéni_ spatieba vypin! opéry a distancaich prvtid 3 ¥V cendch odslranéni je zapoctenc
odbednéni dfiku nebo ioindho prahu, ofliténi bednéni, vyplinéni kuzelovych otvony v betonu po
spinacich tyéich bednénl 4 Drobny spotiebni materidl tnapi hiebiky, vruty, material pra
vypinéni huzelovych otvori v zdékladu pa spinacich tycich bednéni) fe zepacten v rezljnich
nakladech 5 Bednéni pro Zelezobetonovou konstrukci obsahuje material distaninich télisek
kryti vyztuZe, uklodke télisek je zapoitena v ukiodce betondiské vyztuze do bednéni 6 V cendch
nejsau zapocteny ndklady na: c) prostupy pro drendini vyusti, draly o vystuphy, tyto préce se
peeiuji cenami 134 35 119 Piiplatek k cené, bi vioZeni tésnicich pdsii ,waterstop” do pracovnich
spdr nebo Cel dilataénich spdr, tylo se ocenuji souborem cen 931 9941 Tésnéni spdry belonoyé
konstrukce pdsy, profily a trely, ) bednéni podpérné pdsd ,walerstop’, tyto se ocenuji
soubarem cen 327 35 3 Listovd vzpéra u bednéni pdst waterstop ve svislé spéie nebo souharem
cen 411 35 3 Listovd vzpéra u bednéni pasi» walerstop ve vodarovné spdie (misto tésnénl spgr
rubové stény nateiovacim pésem do 5. 500 nim, tyto se oceiuji soubarem cen 331 93- 311
Teésnéni p pa izotaci ky bi ym tmelem, d) vioZeni extrudovaného polystyrenu
do dilatccnich spdr., tyto se oceduji souborem cen 931 99-21 Vypin dilatacnich spdr z polystyrenu
e) ociiténl povrchu betonu po odbednéni tickovou vodou, tyto se oceruji cenow 938 53-3111
O¢isténi poyrehu betonu tiakovou vodou dstl CO1
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zidek, btok( loZisek, pllifd a slouptl z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 kfidel, zavérnych
et

¥
Wy
Yy

Pozndmike k souboru cen:e

1V cendch jsou 2apocteny ndklady na sestaveni armokoii a jejich ufoZeni jeiabem do bednéni
se zajisténlin polohy vyztuie 2 V cendch jsou zapaéteny i ndkledy ne osezeni distandnich télisek
pro piedepsane hryti vyztuze a piipadné dpravy pio osazeni bednénl Moteriat distanchich télisek
Je obsozen ve skfodbé bednéni Lonstrukce 3 ¥ cendch nejsou zapacteny naklady na: ai
povrchovy ontikorezni ndtér vyztide v mistech pracovni spary, tyto se ocenui sauborem cen 931
99 51 Hatér betondiské vyztuze b) tpravu bednéni ukiddané \yziuze he zhotoveni spoje, tyto se
acenuji souborem cen 273 36 2 Spaje nosng betondfské vyztuze se zarucenou nebo dobrou
svoritelnosri

(343,98+315,12+338,96)*1,1/1000 " D 4.3 - k¥idla 10% profez”
3157,02*1,1/1000 " D 4.3 - opéry 10% profez”
Soucst

37| K 334361412

FSC

VyztuZ beionaiska mostnich konstrukei apér, uloznych prahd, kfidel, Zévé;kh
zidek, blukil Inkisek, piliFd a sloupli ze svaioyanych siti do 6 kg/m2 |

4,571\ 35 470,74]

162 136,755 URS 2015 01

1,098
3,473
45N

0 666‘ 23731,21

15 so4,99‘cs URs 2015 01 ‘

Poznémha k sauboru cen::

1V cendch jsou zapocteny ndklady na sestaveni armokos( u jejich ulozeni jeidhem do beduéni
se zajisténim polohy wztuze 2 V cendch Jsou zapeéteny i ndhlady ne osazeni distantnich téfisek
pro piedepsané kryti vyzivie a plipcdnd dprevy pro osazeni bednéni Matendl distenénich tétisek
Jje obsaien ve skladhé bednéni honstrukce 3V cendch nejsou zapecteny ndkiady na: a)
povrchowy antikorozni ndtér vyzlude v mistech pracavmi spéry, tyto se ocediuji souborem cen 937
99-51 Miitér betondiské wztuie, b) aprovu bednéni uklddené watide ke zholevenl spoje tyto se
ctenuji scuborern cen 273 36-2  Spoje nosté betorkiiské vyztute se 2arucencu nebe dobrou
svarleinosti

22212°31000°D 4.2 -

0,684

[ 38-| K [R348171112

Osazeni iho ocelovéha zabradli do bednéni kapes fims

15,200 3 110,29|

47 276,41

D 4

Pozrdmka k scuboru cen:=

1V cenéch asuzeni 26brad!i )sou zapouu\y leﬂdym sejmuu dacasnelm a(h.cnrehu 2ébradii,
osazeni ocelového zabradli s vigkovym a A . U kapes osGzen]
ocvadriovaci (rubichy, uloZeni nastithané sh ln!hm‘my a vyplné ﬁ'.a kapsy ktm'remvem frakee £:1

o bednénl kapsy 2 V cené -1911 Fiiplateh zo dodévku e uloZeni lena do dvejoilnych madel
z6bradii jsou zapocteny nékiady no vieZeni lona do spodniho ocelového profil madla, provedeni
lanoveé zotééky nad sloupkem v kozdych dvou metrech dilu o zokencené smyckou véetné
spajkovini lona a pfifroubavani horniho profitu krytu madle 2V cendch nejscu 2apocteny
néklady na: a) zdbradii vietné pavrchové ochrany metalizace o rmteru tyto se oceiufi ve
specifikaci, bl ochranny elasticky natér spdry mezi zab imateinyn stoupk
zdbradli a betonem Fimsy, tyto se D(End}l soubmyn cen 628 61- H Nadtér mostnich betonovych
k kef ekrylotovy na sifl a plasticko-elastické bazi,

Pozndmka k poloice:
ocelové zabradii z 2 vodoravnych trubek DN 60 mezi trubkami osazeno dilcemi s svislymi
Ebrdlemi stoupek é 2m dl 1,3m

7,6"2

Vadorovne konstrukce

15,200

470 312,24

39| K |465512327

Dlazba z | eho lomaisky upr ého na sucho se zalitim spar
cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

PSC

yv

m2

58,500’ 716,101

41 891 ,ss\cs URS 2015 01

Pozndmka k souboru cen 2

1 Ceny neplati pro: aj dlnzbyn skionu pfes 1:1; tyto se ocesiuji pfisiuinymi cenami souboru cen

326 21-1  Zdivo nadzikicdové z kamene upi Eho 2V cendch nejsou zapadteny

ndllady na: o) podkiadni betanavé loZe; toto se pcefiuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkledni

a vypliavé vrstvy z betonu prostého, b} loze 2 kameniva, tato se ocefiuje cenam souboru cen 451
LoZe z kamenive 3 Plocha se stanovi v m? rozvinuté licni plochy dlozby.

#°(2,55+7,2) ‘most’

58,500

| 4o| K 451315135

Podkladni a vypliiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 200 mm, z betonu C 16/20 |

58,500! 204,82

11 981,97 5 URS 2015 01

Pozndmka k souboru cen:s

1 Cenu fze pouzit pro podkladni vrstvu z prosteho betonu pod zékladové konstrukce 2. Priplatek
feéi ndklady na viceprdce pii rutni uklddee pro skion podklodni vistvy ve svahu (skiuzy U opéry)

3 ¥V cendch jsou zapoéteny ndklady na viestni betondz, rozhrnuli a piipadné hutnéni betonu
pozadovane konzistence, uhlazeni horniho pavechu podkiadni vrstyy, osetieni o ochranu cerstve
uloZensho befonu 4 V cendch nejsou zopoéteny ndklady nc: a) zhutnéni podiofi pod podkladni
vrshy a vytiiténl 26kiadoveé spdry, tyto se ocefiuji cenami katalogu 800-2 Zdklady a zvidstni
2akladdni, b) podkiadni vistva ze Stérku hutnéného u ploiného zaloZeni, tyto se ocenuji
souborem cen 451 57-78 Podkladni @ wpiriové vistva z kamenive, c) zhotoveni bednéni vrtaci
Sablony pilot nebo odbaurdni hiav pilot ze telezobetonu u zékladu zalozeného na pilotdch

[41 [ K 1421321128

Mostni Zelezob=tanavé nosné konstrukce_ deskové nebo klenbové, tramové, ostatni
|deskové, z betami € 30/37

m3

18,720 2 618,67‘

49 021 ,SO\CS URS 2015 01

PSC

vv

Pozndmka k souboru cen:=

1. V cendch jsou 2apocteny ndklady na betond nosné konstiukce pfechodové desky nebo nosné
bonstrukce mostu, kontrolu bednéni, kontrolu utoZeni betondiské vyztuze s pozadavenou kryci
vrstvay, viastni betonéZ mostni konstrukee zejména Cerpadiem betonu, rozhrnuti ¢ hutnéni
betony poZadované konsistence bez ohledu na hustotu vyztufe, uhlazeni betonu horniho povrchu
honstrukce ofetieni a ochranu ferstvé uloieného betonu 2 Deskavé konstrukce {ze poullt jaka
spfohujici desku mostnich nosnikiy 3 BetonaZ dilataéniho zdvéry je provddéna po osazeni
ocelového dilatacniho zdvéru do konstrukce. 4 ¥ cendch nejsou zapotteny ndklady na: o)
frekvenc! ndjezdu mezi jednotlivymi uktadtami do betondinich lamel ani rezervu prostiedki na
ukladhu betonu a dopravy betonu, pokud jedna betondini lomelo md vétsi objem neZ 109 m3
uklddoného betonu, bj podiladni vistvu 2 betonu pod prechodavou desku, tyta se ocenuji
seuborem cen 431 31-51 Padkicdni a vyplifiové vrstvy z betonu prostého, ¢} vrubavy kloub (trn)
piechodové desky do zdvérné zidhy pfipadné vrubovy Moub (Freyssinet) desky ramové kanstrukce
do spodni stavby nebo Moub pérovy mastni desky vicepoloveha nxastu (Mesnager), tyto se ocenuji
souboren cen 428 38 Vrubovy a pérovy kioub zelezobetonovy. dj rovinnost povrchu mostni
kensteukce, tyto se ocenufi cenou 457 31 1191 Priplalek k cené za rovinnost

2,6"7,2 “deska mostu”
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Bednéni na mostni skruZi zfizeni bednéni z pFekliZek | mi [ 43,'znq| 5??.0(!'

24'926,40'!’;5 URS 2015 01

Pozndmio k souboius cen:o

1 tednd se o vytvofem dievéné honstrukee rozndSectho rostu z hienold na mosti skiui pro
pohledoré becnéni 2 piehlizel. nebo pelubeh spodniho podhledy nosné honstiuhce deskove,
trdmové nebo Aomorové Konstrukee je dopinéno uncsnou pracovni padiahou z fosen no stez no
celow ploctiu shrie a ohrazenim bezpechostnim dievénym zabradlim 2V cendch json zapoiteny
i néklady na a) bednéni, ohsahuje vwWhér bednéni, rozméreni ¢ osszeni bednicich ¢it) vielné
razngseciho rotu bednénl, syklinovdni pro zcjisténi sklonu ¢ pripedné obloutu podichy na
skrugl, ngstfik bednéni adformosucim piipravkem odbednéni pii rozebircni skrufe, oiisténi
bednéni pra dalst usiti spotiebu pohledavého bednéni podie uziti na jeden betorczni postup
vnitrostavenistai pfesim v precavnim akruht by doddni distanénich padioZek vyztuZe, vicstnt
uklddhe podioZek je zapoitena v cené wvyztude, ¢l zitzeni tnosné pracovni podichy na skruii 7
[osen ne sroz s ietné rozndieclch rosti pro zclozeni podpér becnéni strupi trémove konstrukce a
zaloreni podpér bednéni konzol bednéni desky vylaZen inostovky spoleiné se zhotovenim
ochranného cievéneho zabradli pracovni podiohy, odstranéni podiahy a zdbradli spolecné s
odstranénim bedniéni a skiuze ped mostem, olisténi a rozebréni, d) 2i1zent pracovmt ldvhy z
prken bez zibredli na konzolovych podpérdch horni deshy mostovky podél Fims, odstranémi
pracosni lavky probiha spoleéné s odstransnim konzalovych podpér

7,26 "deska misiu 43,200

! 431 K I‘11'9552-1!

PSC

lBednénl’ na mostani skruZi odstranéni bednéni 2z pFeklizek | m2 | #1,100[ 415.00]

17 518,00|C5 URS 2015 01

Foménrka I souboru cen:=

1 Jednd se o vytvoieni dievéne konsttukce rozndiectho rodiu z hronelia no mostni shrodi pro
pohiedove becnéni 2 piehlizel nebo palubek spodnibe podhledu nosné hanstrukce deskové,
trémavé nebo komotové Konstrikee je éopinéne imosnau pracowmi podlehau 2 fefen nc sroz no
celou plochu skruze 6 oh. Im bezpedrostnin dievénym zéhradlin 2 V cendeh Jseu 2apoiteny
t néktady na: c) bednéni, abschuje vybér bednéni tozméieni a osezeni bednlcich dilt vietné
rozndieciho rostu bednéni vyhlinovani pro zcjisténi shlonu o pfipadné ablouku podiohy na
skruZi, mdstiik bednéni odformaovacim pfigravhem, odbednéni pii rozebucni skruie odisténl
bednéni pro deldi uhiti, spatiebu pohledovéhs bednéni podie u2iti na jeden belondini pastup,
vnitrastoy enisend piesun v precovnlm okruhu b) dodéni distanénich podloZek vyztuze, viestni
ukledka podloek je zapoctena v cené vyztude, c) ziizeni linosné piacovni podichy no skruzt 2
fosen na sraz vietné rozndsecich roitls pro zaloZeni podpér bednéni stropl) trémové kanstrukce o
zaloZenl podpér bednéni konzol bednéni desky vyloZeni mostovky spatefné se zhotovenlm
ochranného dievéného 2dbradli procovni podiahy, odstranéni podiohy o zabradli spoleéné s
odstronénim bednéni o skruZe pod mostem  oZisténi o rozebrani, d) zfizen procovni ldvky z
prken bez zébrodli na konzolovych podpérdch horni desky mostovky podél fims, odstranéni
pracowni lavky probihd spolecné s odstrangnim konzolovych podpér

421351111

[

Bednénl deskovych Konstrukei mostti z betonu Zelezového nebo predpjatého zfizeni
pFesahu spFaZené mostovky Site do 600 mm

‘ m2 } s,zool 351 ,oo‘

1 825,20|cS URS 2015 01

PsC

Pozndmbka & souboru cen:s

1 Jednd se bednéni: a) z palubek u padhledu vylozeni spiahujici desky nosné konstrukce, b) z
prken u bohu piechodové desky ) z prien joko nepohledove bednéni piekryté nisledné mostni
Fimsau u botni stény spiahujici desky neba u boini stény piné deskové konstrukce obdélnikového
piiiného fezu, d) 2 prh.en s otvory pro priichod betondiské vyztuZe do dalsi lamely belondzni
etapy nosné konstrukce u bednénl el pracovnich spdr 2 V cendch jsou zapaéteny néklody no
zoloZeni a osazeni bednéni padhledi spiahujici desky no ramendty konzolového vyloZeni, u
pFechodoré desky zalozeni hranols @ sestaveni boénich stén desky na podhlodni vrstvé 2 bstonu,
u bocnich stén deskove piné konstiukce mostu nebo spichujici desky zaloZeni hranofis na podlaze
skruze nebo konzole vyloZeni spiahujici desky ndstiik bednéni odformovacim prostiedhkem,
opotiebent bednéni podle poélu ufiti, odbednéni o ocidtén bednéni 3 U el pracovni spary
Zelezobetonave honstrukce je ivaZovino pouze jedno uZiti 4 V cendch jsou zapoiteny ndklady
na distanéni télisha vyztuie, ale viastni ukladka télisek je zapoitenc v cené vyztuZe deskoré
konstrukce 5 Bednéni viastni deskové konstrukce se oceriuje cenami 421 95-2112.0 2112
Bednéni na mostni skruii 6 Ceny nelze poudit pro bednéni desky vylehteného pricného Fezu,
které se ocenuji souborem cen 423 35-  Bednéni tramové a komorové konstrukce 7 ¥ cendch
nejsou zapocteny néklady na: ¢) ramendty wylozeni pra bednéni podhledus nebo fimsy, b) dnosné
precovni podichy ¢ bednéni spodniho podhledu desky nosné honstrukce na skruzi, tyto se oceduji
souborem cen 421 95 3 Dievéné podiahy mostni docasné, c) podkiadni vrstvu pod piechodovou
deskou, tato vrstva se oceuje souborem cen 451 31-51 Podklndni @ vypliové vrstvy z betonu
prostého

7,6°2 “baky - deska mostu” 5,200

[ 45| K |421351211

Bednéni deskovych konstrukci mosti z betenu Zetezového nebo predpjatého

odstranéni presahu spfaZené mostovky 3ife do 600 mm ' m2 l 5,200 4893

254,44|cs URS 2015 01 ‘

PSC

Foenemba b agybprueen

1 Jednd se bednéni: a) z palubek u vylozeni spf i desky nosné k kce, b) z
prken u boku piechodoveé desky, c) z prken jako nepohledové bednéni piekryté ndasledné mostni
Fimsou u boini stény spiohujicl deshy nebo u botni stény piné deskavé konstrukce obdéinikového
pritnéha fezu, d) 2 prken s otvory pro prichod betondi'ské vyztuie do dalsi lamely betondini
elapy nasné konstrukce u bednéni cel pracovnich spdr 2V cenach jsou zapoiteny ncklady no
zaloZeni a osazeni bednéni podhledu spiahujici desky na ramendty konzolového vyloZeni, u
prechadoyé desky zalozeni hranolti a sestaveni boénich stén desky na podklodni vistvé z betony,
u boénich stén deskové piné honstrukce mostu nebo spichufici desky zaloZeni hranoli na podioze
skruze nebo honzole vylozent spiahujici deshy, nastfik bednéni odformavacim prastiedkem,
opotiebent bednéni podie poitu wZiti, odbednéni a ofisténi bednénl 3 U éel pracowni spary
zelezob 5 konstrukee je pouize jedno wZiti 4 V¥ cendch jsou zopoiteny ndkiady
na distaninl télisko vyztuie, ole viostni uklddka téliser je zapoitena v cené vyztule deskove
konstrukce 5 Bednéni viestai deskavé konstiukce se ocediuje cenami 421 95 2112 0 2113
Bednénl na mostni skruzi 6. Ceny nelze poulit pro bednéni desky vylehZengho piiéného Fezu,
ktere se ocenuji souhorem cen 423 35-  Bednéni trdmavé ¢ komorové konstrukee 7V cendch
nejsau zepotteny naklady na: o) ramendty viloZeni pro bednéni podiledu nebo fimsy, b) Gnosné
pracovr podichy ¢ bednéni spodniho podhledu desky nosné honstrukee no skrudi, tyto se oceiuji
souborem cen 421 95-3  Dievéné podlahy mostni docasné. ¢) padhladn vrstvu pod piechodovou
deskou, tato vrstva se ocenuje souborem cen 431 31-51 Pedklodni ¢ vypliové vrstvy z betonu
prostého
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46 ‘ K |421351141

Bednéni deshovich konstrukei most( 2 betonu Zelezového nebo pFedpjatého zFizent

Eela pracovii spary. m2 2,430

1 827,36{CS URS 2015 01

vy

Pozndmka k souboru cen ©

I Jedna se bednéni: a) z pelubek u podhledu vyloZeni spichujici desky nosné konstrukce, b) z
prken u boku piechodové desly, ¢} z prken jako nepohledayé bednéni piekryté ndsledné mosini
fimsau u boem stény spfahujici desky neba 1 boZni stény piné deskove konstrukee obdélnikového
piitného fezu d) z prien s otvory pro prichod betondfshe wztuze do dali lemely belondzni
etupy hosné konstrukce u bedneéni éel pracovnich spdi 2 V cendch jsou zapocteny ndklady na
2alozeni o osazent bednéni padhledu spiahujicl desky na remendty bonzalovéha wylozeni, u
piechadavé desky zoleZeni hranolil o sestaveni boinich stén desky na podkiadni vrstvé z betonu,
u bocnich stén deskové plié konsttukee mostu nebo spichujici desky zaloZeni hianoli na podioze
skruZe nebo konzole vyloZeni spfahujicl desky, ndstFik bednéni odformovacim prostiedkerm,
opotiebeni bednéni podie poltu viiti edbednéni o olisténi bednéni 3 U cel precovnl spary
zelezobztonavé konstrukce je uvaZovdno pouze jedna uZiti 4 ¥ cencch jsou zapelteny naklcdy
na distenéni téliska vyjzluze, ole viestni ukiddha télisek je 2epoitena s cené wztuie deshove
Lonstrukee 5 Bednén stni deskové konstrukce se oceriuje cenomi 42155 2112 2 2112
Rednéni na niostni skruzi 6 Ceny nelze pourzil pro bednéni desky vylehieneho pficného Fezu,
kleré s= ocenuji soubcrerm cen 423 15 Bednéni tiémové a komororé konstrukce 7V cendch
nejsou zopoéteny neklody no: o) remendty vyloZeni pro bednéni podhledu neba Fimsy, b unosné
pracovit podlahy a bednéni dnih dhledu desky nosné k; e na skruZi, tyto se ocefiuji
souborem cen 421 95 3 Dievéné podinhy mostni docesné, ¢) padkladni vistvu pod pFechodovou
desholl tato vistva se acefije souborem cen 451 31-57 Podkladni ¢ vypliové vestvy z betonu
prostého

T2 0,3+40,3751/2 i 4,430

47‘ K |421351Z41

Bednéni deshovych konstrukei mostl z betonu Zelezového nebo pFedpjatého

odstranéni ela pracovni spary m2 2,430

112,00

272,16 £S5 URS 2015 01

Pozndmike k souboru cen

1 Jednd se bednénl: ¢) z polubek u podhiedu vyloZenl spichujict deshy nosné konstrukce, by 2
prien u boku piechodove desky, ¢} 2 prken joko nepohledové bednéni prekryté ndisledné moestni
Fimsou u baéni siény spiahujici desky nebo v botnl stény piné deskcsé konstrukce obhdéinthavého
piiéného fezu, d) 2 prhen s otvory pra priichod betondfshé viztuze do dolsi lomely beloncini
€etapy nasné konsirukce u bednéni del pmmvm'th spdr 2V cendch Jsou zapoiteny ndkiady na
zaloFeni o osazeni bednénl padhleds spiahujic! desky e ity & {ového vylozeni, u
piechadové desky zaloZeni hranolis a sestaveni bocnich stén desky na podkiadn! vrstvé 7 betenu,
u beénich stén deskové piné konstrukce mostu nebo spichujici desky zaloZeni hrenolti na podioze
skruze nebe konzole vyloZeni spiahujic! desky, néstfik bednéni odformavacim prostiedkem,
opoliebeni bednéni podle poitu uZiti, odbednéni a ocisléni bednéni 3 U cel precowni spdry
ielezobetonové konstrukce je uvoZovdno pouze jedno uZiti 4 ¥ cendch jsou zapolteny nakicdy
na distenéni téliska vyztuze, ale vicstni ukiddka télisek je zapottena v cené vyztuZe deskoveé
honstrukce 5 Bednéni viostni deshové konstrukce se oceriufe cenami 421 95-2112 0 2113
Bednéni na mostni skeuzi 6 Ceny nelze pouzit pro bednéni desky vyleheného pFitnéha tezu,
hteré se ocenuji sovborem cen 423 35- | Bednén! trémové a homorové konstrukce 7 V¥ cendch
nejsou zapoiteny néklady na: a) romendty vyloZeni pro bednéni podhledu neba fimsy, b) unosné
pracovni podlahy a bednéni spodniho podhledu desky nosné konstrulce na skiudi, tyto se ocenufi
souborem cen 421 95 3 Dfevéné podlahy mostni docasné, c) podkiadni vrstvu pod piechadovou
deskou, tate vrstva se ocefitje souborem cen 451 11-51 Podkladni ¢ vypliiové vrstvy 2 betonu
prostého

| 48i K 1411'!55114

|-Beménf na mostni skruzi zfizeni pracovni podlahy z foSen | m2 i 12,960|

4an .oo]

6 104,1b|t5 URS 2015 01

v

Pozndmka k soubory cen:=

1 Jednd se o vytvoieni dievené konstrukce rozndsectho rostu z hranold ne mostni skruzi pro
pohledové bednéni z pfeklizek nebo palubek dnihe podfiledu nosné k e deskové,
trémoré nebo komorové Konstrukce je doplnéna imosnou pracovai podlahou 2 fosen na sraz na
cetou plochu shruie o ohrazenim bezpeénostnim dJievénym zabradiim. 2 V cendch jsou zapacteny
i naklady na: c) bednénl, obschuje vybér bednéni. rozméieni a psazeni bednicich dills vietné
rozadseciho rostu bednéni, vyklinavdni pro zajisténi skionu a piipadné obloul.u podiahy na
skeuzi, ndstiik bednéni odf im pfiprovk dbednéni pii biréni skruze, eciiténi
bednéni pro dalii uZiti, spotiebu pohledoveho bedﬂem podle wziti na jeden betondZni postup,
viiitiostavenistni pifesun v pracownim ohruhu b) dodani distenénich podioiek vyztude, viastnt
uklddka podiosek je zapoltena v cené vyztuze, ¢) ziizeni nosné pracovnl padichy no skruzi z
fosen na staz véetné rozndsecich roita pro zaloZeni podpér bednéni stropts tramové konstrukce o
zatoZeni podpér bednéni konzol bednéni desky vyloZeni mastovky spolecné se zhotavenim
ochranného dfevéného 2dbradli pracovni podlahy odstranéni podiohy o zébradli spolecné s
odstranénim bednéni a skruZe pod mostem. ocisténi a rozebrcni, d) ziizeni pracovnl lavky z
prken bez zébradii no konzotowyich podpérach homi desky mostovky padél Fims, adstranéni
pracovni idvky probihd spoleéné s odstranénim konzolowych podpér

43,2'0,3 "30% plothy 12,060

l 491 K ‘421155114

l&dni-nrnn mostni skruZi odstranén( pracovni padlahy z fosen | m2 | 12,960|

5015,52(cs URS 2015 01

Poznémha k souboru cen:s

1 Jednd se o vyhofeni dievéné konstrukce rozndseciho rostu z hranolit na mostni skruii pro
pohledové bednéni z piekliZek nebo patubek spodnihio podhledu nosné konstrubce deskove,
trdmove neba komotové. Konstrulce je doplinéia unosnou pracovni podiehou z fosen ne sraz na
celou plochu skruZe a ohrazenlm bezpecnostnim dievényn zdbradlim 2 V cendch jsou zapacteny
i nékilady no: a) bednéni, obsahuje vybér bednéni, rozméieni o asozeni bednicich dills véetné
romdSeciho rostu bednéni, vyklinovéni pio zajisténi sklmm a pnpadue wbloul u podtahy na

skruZi, ndstiik bednéni odf azim pfip éni pii rozebirani skrue, o
bednéni pro dalii uZlli, spotiebu pohledového bednem podle uiiti nz jeden betondZni postup,
vnitrostavenistni pfesun v pracavnim okruhu b) doddni distancnich podiozek vyziuie, viastni
uklddka podioZek je 2zapoitena v cené vyztuze, ¢} 2iizen} linasné pracovni podiahy na skeuii z
fosen no sroz véetn$ rozndSecich rosti pro 2uloient podpér bednéni stropl trdmove konstrukee a
zaloZeni podpér bednéni kenzel bednéni desky vyloZent mostevky spoledné se zhotovenim
ochraniého dievéného zabradli pracovn! podtahy, odstronéni podlahy a zobrad(i spolecné s
odstranénim bednéni a skruze pad mastem, ofisténi @ rozebréni, dj 2fizeni praca/mi tovhy z
prken bez zabradii na k tovech podpérich harni desky tovky podél Fims, odstranéni
pracovni fdvky probihd spolem- s odstranénim konzolovych podpér

421361226

| 8 |
=

Vyztuz deskovych konstrukei z betonafské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového

3,798
mostu ‘ t ‘ ’

35 470,74

134 717,87|CS URS 2015 01 l

vy

Poznémka | souboru cen:e

1 Jednd se o vyztui deskovych konstrukci piechodon é deshy, spichujici desky nebo desky nosné
Lonstrukce a ddle o doplrikovou vyztu? uzaviraci spdry v letmé montdZe nebo dopliikovau wyztuz
po osazeni dilatainiha zdvéru 2 Y cendch jsou 2apocteny néklady no a) uloeni hiami a
rozdelovaci vyztuZe e timinki betondfské vyztute do konstrulce véetné betonovych distonénich
podiciek zajistujicich poZadovane kiyti, vézoni nebo badové svdry L vytvoieni prostorového
armakose, pripadne Gpravy vyztuie pro osazeni bednéni a iprevy pro zajiiténi prabéhu trubek
piedpinaci vyztue b) manipuleci s \yztudi pii uklddce jefbem o ruéné 1V cendch Jsou
zapoéteny | nallady na osazen distancnich télisek Nklady na téfiska jsou zapoéteny ve skiadbé
bednéni 4 V cendch nejsou zapadteny naklody na uchycens tupych spoji zdvitove vyztuie do
bednéni a jejich nepojovani, tylo se oceriuyi soubarem cen 273 36-21 Svarové nosné spaje

3452,82"1,1/1000 "D 4.2 - deska” 3,798
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51| K 421361412

Vyztuz deskovych konstrukci ze svafovanych siti pres 4 kg/m2

142,1/1000°D 4.2

1]

52 | K i45?311114

]:Vwmr-mvm nebo spadovy beton vcetné tpravy povrchu € 12/15

0,142 22 830,73|

042 :
52,656 2 057,70—[

3 241,96|C5 URS 2015 01 |

109 929,93 | €S URS 2015 01

12,6'7,8)°2 'D 4.2.1, D 4.2.2 - hubeny beton pod zaklady'
(0,8'2,4'2,1)*3 "D 4.2.1, D 4.2.2 - hubeny beton pod kFidly

|53| K !458501112

23 427,|2|[c5 URS 2015 01

Vi (2,2'7,2)"2 "lb+pb” 31,680
v 3,63*1"3°' D 4.2.1, D 4.2.2 - kfidla' 10,890
. Soucet - 42,570
I . — . e ] .
l 54 | K l45§5‘!t111 Zrizeni vyplné tésnici vrstvy za opérou z jilu | m3 | 33,750| 1!4.59i 6 240,04 CS URS 2015 01
ivisive @3 300 mm 3
Frocter Standerd (CLnizie te, CH
piviszhiaut iR 2 Ve
Ztratie fze dohndint ve
((1,5+0,25)*7,2)*2 "za opérou mostu’ 25,200
3,8'0,75'3 "D 4.2.1, D 4.2.2 - kiidla" 8,550
o Lougal 33,750
| 55 | M |58m o1 |zemmy Jilovinové kameninové (CSN 72 1330) surové kusove BH fil | t | 71,474 | 370,00 l 26 445,38 | ]
W 33,368°2,1 70,073 B ) o
W 70,073'1,02 Prepoiiend koeficientem mnokstvi 71474
| 56 | K I-:Si 315115 ]Podkladnl’ a vypliiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C 16/20 | m2 | 13,451]' :m.sz| 2761 ,38|CS URS 2015 01 ]
i 1 _ — 3 e — S
150
v 2,142,143 o t3uE
| 57 | K |AGR 5 |Demotéi a zpétné osazeni zavory ] kpt l 1.DDO| 2 Sm,m| 2 500,00| |
p 5 Komunikace 42 886,44
— 1
] 58 rK |5H?31 111 IPodklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm | m2 | b!.DDD] sn,a4| 3 706,92|CS URS 2015 01 ]
A 33+30 "napnjeni na alévnjlrci'nezue;vénnu komunikact 43,000
| Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 {ABS) s rozprostFenim a se zhuthénim | “ I
. - < . 54, 16 251,84
| | {5]’?144111 2 nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky do 3 m tf. I, po zhutnéni tl. 50 mm m2 720 27,90 EAIA S URS 2015 0n |
o e bsou -
' EN 13703 1 [ pro ACO 1Y pavze 6035 67 3o
e - 7,6*7.2 “plocha mostu’ 54,720
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim .
60 K 3 = . < . 54,720 282,00 15 431,04)CS URS 2015 01
priidz L nemodifikovaného asfaltu v pruhu Sitky do 3 m tf. II, po zhutnéni tl. 50 mm m2
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Ty : J.cena Cenova
d Kod Papis M MnoBtvi Cena celkem [CZ!
P opi [CZK) [£2J soustava
61| K [931994174 Tésnéni spary betonaveé konstrilkce pasy, profity, tmely pésem izolagnim m 54,720 137,00 7496,64|C5 URS 201501 |
asfaltovanym Sirky do 500 mm spary pracovni |
T
! i
¥ Ty !
| ficaf ]
D 6 Upravy pavrchil, padiahy a osazovani vyplni 34 562,84
l 62 | K i62861 1101 Natér mostnich betonovych konstrukei epoxidovy 1x impregnacni 0S-A | m2 | 3 ,404| 103,001 3234,61 ICS URS 2015 01
W (1,77°7,6)2 Tirmiza 26,904 '
(3'0,5)'3 "kfidla" 4,500
LA Soucet 31,404 )
63| K :\62561 102 |Nﬁlér mostnich betonovych konstrukei epoxidovy 2x ochranny nepruzny 05-B | m2 l 26,900| Z90,00| 7 801 ,OUlCS URS 2015 01 |
o 26,9 Timsa 26,900
[ 64 | K 628612201 Matér mostniho zdbradli polyuretanovy 1x vrchni m2 25,000 110,00 2 ?50.0(;| €5 URS 2015 01 |
| 65 | K ;R 632664111 Natér betonové podlahy mostu epoxidovy 2x penetracni m2 84,805 245,00 20 777.2J |
v 7,67,2°04.2.1,2 - deska’ 54,720 o o
Y 3,64°2,755'3 "D 4.2.1,2 - kiidla" 30,085
A Soucet 84,805
b 9 Ostatni konstrukce a price, bourani 179 463,35
| o N N N P . T
66| K 919726122 Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci méma hmotnost pres 200 do m2 84,755 46,85 3970,77|cs URs 2015 01
| 300 g/m2 f
™ 2 FosatrborL cen
1 Je priteny i noktlody < o}
3,642,755'3 30,085
Al 3,55'7,72 54,670
e Soucet B4,755
67 ]— K |949101111 L?fenl p'()njocr}e pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatiZeni do 150 kg/m2, o m2 48,000 36,00 5 728,00‘C5 URS 2015 01
vysce lesefové podlahy do 1,9 m | |
338
préce pravad
w 16°1,5'2 L7
| Bourani trubniho propustku s odklizenim a uloZenim vybouranéhe materialu na
68 K |966008115 skladku na vadalenast do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek z trub DN pfes m 16,600 3 366,97 55 891,70|CS URS 2015 01
| 11200 da 1600 mm
[
_ 3,370 4.2, 0427 16,600
| 69| K 981511113 Demolice konstrukci objektl p?stupnym rozebiranim zdiva na maltu cementovou m3 19,935 1611,03 32 115,88/ 5 URs 2015 01
| z kamene nebo z betonu prostéha | |
o
ryc i
¥
v [4,38+4,4%12,25 "Cela propusthu vC. betonu na pb pied mostem” 15,935
e paw . . . z - - . !
l 77| % |R 997002 Vodorovie premisténi suti a vybouranych hmot na skladku vE. uloZeni (poplatku) dle ‘ ¢ 137'417‘ 284,B9| 3914873

platne legislativy

mcient

Feni, pogitlu ey pouze 1ol

& pozouzenl
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- Jcena Cenova
[Tk Ty Kod Popis M MnoZstvi Cena celkem [CZK] )
P [ciK] [ soustava
b 99 Presun hmot 46 608,27
PFesun hmot pro mosty zdéné, betonové monolitické, spfazené ocelobetonové nebo .
‘ & ‘ K ’998212112 kovové vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m vySka mostu pres 20 do 45 m t 309,258 g0 46 608,27 |5 URs 2015 01 h

Pozndinka b scuboru cens
I Ceny nelze pauZit pro ocefiovani piesunu hmot acelevych mostnich bonstruker ocesovanyjch
cenami ketalogii montdnich praci; tento piesun se aceriwge \ndisiduclng 2 Prezun betonu do

e mostai konstrukce je zahinut v cendch betondde, ktere obsahuji i ubladhu Letonu do bonstrukce
féerpadlem betonu nebo Jefcbem s bontemerem) U betonu jc proto th edena nulové hinstoast,
[Za #e hmotnost betoril nevstupuje do \ypadtu pfesunis hmet
b PSV Prace a dodavky PSV 32 538,34
b Izolace proti vode, vihkasti a plynim_ 32:538,34
| 74 | K |?‘| 1141559 ijvEdeni izolace proti zemni vthkosti pasy pFitavenim NAIP na ploSe vodorovné V l m2 | 77.820[ 45,35| 3529,14/c5 URS 2015 01
Poznémbka k souboru cen:~
psc 1 lzolece plachy jednollivé do 10 m2 se ccedji skladebné cencu prisiuiné 1izolace ¢ cenou 717
19 9057 Priplatck za plochu ¢a 10 m2
vy 7,6'7,2 "deska” 54,720
vy 10,3+1,2)*7,7°2 "opérné zdi" 23,100
v SoLEEL 77,820
j 75 | K |711142559 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pritavenim NAIP na plose svislé S | m2 I 101 ,615| 55,04| 5 592.!;9{(5 URS 2015 01
Pearémba k souberit cen:®
bsC 1 fzolace plachy jednatiivé do 10 m2 se cceduji shladebné cencu pristuiné 1mvlace o cenvu 713
19-9697 Piiplatel 20 picchu do 1C m2
Vv ((3,55-0,3)+(2,4-1,2))*7,7*2 "opérné zdi" 68,530
v (3,642,755+2,0°0,5)*3 "KFidla" 33,085
hAd Soucet 101,615
1| .
I 76 | M |628311160 |pﬂsy téZké asfaltované vioZka strojnl lepenka IPA 400/H-PE S40 role/ 10m2 | m2 ] 269,153 | 87,00 23 416,31 |5 URS 2015 01
v (77,82+101,615)*1,25 224,294 )
v 224,294'1,2 'Piepoctené koeficientem mnoZstvi 269,153
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13.43
Cbjekt:

SO 5 - 505 - Ohnova SUfkovi tiné

Scupis:

SO 5.01 - Obnova Stickovi tiné

KSO: 833 21 CC-CZ:
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: [
Povodi Vitavy, statni podnik DIC
Uchazat: It 26026279
2véanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice 0IC C226026279
Projektant: IC
HG partner s.r.o. DIc
Paznzimka:
Cena bez DPH 902 164,01
Zéktad dané Sazbz dané Vyéc dané
DPH zakladsi 907 164,01 21,000 189 454,50
snizena 0,00 15,00 0.00
CenasDP v CIK 1091 618,51
| SE— —
REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v i.km. 12,13 -13.43
Objekt:
SO 5 - 50 5 - Obnova Stickovi tiné
Soupis:
SO 5.01 - Obnova Stickovi tiné
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vltavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Uchazec: Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice
Kéd dilu - Papis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 902 164,01
HSV - Prace a dodavky HSV 900 417,07
1 - Zemni prace 841 217,41
2 - Zakladani 12 524,20
3 - Svislé a kompletni konstrukce 2 398,26
4 - Vodorovné konstrukce 38 002,73
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 6 274,47
PSV - Prace a dodavky PSV 1 746,94
767 - Konstrukce zdme€nickeé 946,94
783 - DokonZovaci prace - natéry 300,00
789 - Povrchové dpravy ocelovych konstrukci a technologickych zafizeni 500,00

Strana 41 z 56




SOUPIS PRACI

Stavba:

Radotinsky potok - revitatizace toku v f.km. 12,13 -13,43
Objekt:

SO S - 50 5 - Obnova 5ti¢kovi tiné
Soupis:

SO 5.01 - Obnova Stigkovi tiné

Misto: Tachlovice

Zadavatel: Povodi Vitavy, statni padnik
Uchazec: 2Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budgjovice

Datum: 18.08.2016

Projektant: HG partner s.r.o.

x’: Kad Popis

J.cena Cenova

M MnoZstvi (€ Cena celkemn [CZK] Sogava

Naklady soupisu celkem

b HSV Prace a dodavky HSV
p 1 Zemni price

902 164,01

900 417,07
B41 217,41

Vylwpévkyprokoryuvodoteéfs h im vykopku na vzdal ost do 3 m nebo s
K“\»I24203101 na dop! prostFedek v homing tF, 3 do 1 000 m3

R

m3 2 318,000 67,02 155 352,36 €S URS 2015 01

Pomamka k souboru cen:n
1 Ceny (ze pouzit | pro Zené odkapdvky a prokopévky pii Uprav dzemi kolem vodoteci
wné svislyzh ploch pmlozznych prajek(avanyml breMVyml carami souviseji-il tyto odhopdviky o
k vkami pro koryta vodoteéi. 2. Ceny neize pouiit pro: o)
vykopavky koryt vodoted|, krere Jjsou dle projektu pod trovni pracovni hiadiny vody; tyto zemnj
price se ocenuji cenami souboru cen 127 . 0-11 Vykopavky pod vodou strojné ¢asti A 01 tohoto
katalogu, b) vykopavky koryt vodoleli v p ich s prenym nebo vzepienym paienim; tyto
2emni price se oceiufi cenami souboru cen 131 0-12 Hloubenl zapaZenych jam a zdfezd Eostl A
01 tohoto katalogu, tétovd sténa vzepiend nebo pFend, se z hiediska ocenéni povaiuje za
vzepiené nebo rozeprené pateni; c) vykopdvky pod obrysem vykopu pro koryta voduteé’l {pro
opémé zdi, patky, soustFedovaci stavby opod.); tyto zemmi prace se oceiiuji podie sve povahy
cenam} souboru cen 131 . 0-11 Hloubeni nezapaZenych jom, 131. 0-12 Hloubeni zapaZenych
PSC Jam, 132 . 0-11 Hioubeni ryh do 600 mm, 132 . 0-12 Hloubeni ryh do 2000 mm, 132 0-14
Hioubena vykopdvka pod zdklady ruéné 133 . 0- . 0 Hloubeni 2apaienych | nezapaZenych sachet
Edsti AD1 tohoto katal d) hloubeni zatrubnénych nebo penych koryt vodotedi; tyto
price se ocefiuji cenam| souboru cen 123 . 0-21 Vykopavhy zérezis se Slkmymi sténami pro
podzemni vedeni £dsti A 02 3. V cendch jsou zapoiteny naklady na svislé premisténi vykopku do
4 m. Svislé premisténi z hloubhy pies 4 m se oceriuje podle projektu (rampy, pFehozeni apod. )
9. Predepisuje-i projekt rozprostFit vykopek ziskany vykopdvkou pro koryta vodoteéi, ocenuje
se toto rozprostieni cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych ndsypiz a vodorovné
premisteni vykopku cenami souboru cen 162 .0-31 Vodorovne premisténi vykopku z ryh
podzemnich stén Zdsti A 01 tohoto katalogu. 5 Pra volbu ceny je rozhodulici soucet vykopdvek
pro koryto vodoteti, ocefiovanych cenami loholo swboru cen, zalrubneny(h koryt vodoteci,
ocenvmnych podlz pom é 2odst d)i Ze P h podie pozn ¢ 2
41 fion o

23BD 1.2, D53, D5.5.1,2 - ting

2 318,000

Vykopiviy pro koryta vodoted s pFehozenim vykopku na vzdilenost do 3 m nebo s
2 | K 124203109 nalofenim na dopravni prostfedek v horniné tF. 3 Piiplatek k cenam za lepivost
horniny . 3

m3 2 318,000 5,78 13 398,04|CS URS 2015 01

L Mot raiE
1 tenyhepodvtlpm $ odkopivky a p pévky pfi Upravé izemi kolem vodoteci
vnew'slydvploch loZenych projek ymi biehovy Eumml iseji-Ii tyto odkopdvky o
y vk pm koryta vodotedi. 2. Cenynelu pouiit pro: a)
vykopnvky kﬂryr vadotedl, ktere Jsou die projektu pod arovni pracovni hiadiny vody; tyto zemni
price se oceiuji cenami souboru cen 127 0-11 Vykopavky pod vodou strojné édsti A 01 tohoto
katalogu, b) vykoprdvky koryt vodotedi v prostordch s rozepfenym nebo vzepfenym paenim; tyta
zemni prace se ocenuji cenami souboru cen 131 . 0-12 Hioubeni zapaZenych jam o zdfezd Eastl A
01 tohota katalogu, 5tétova sténa vzepiens nebo rozepfend, se z hediska ocenéni povaiuje zo
vzepiené nebo rozeprené paleni; c) vykopdvky pod obrysem vykopu pro koryta vodateéi (pro
opéme zdi, patky, soustfedovaci stavby apod.); tyto zemni prace se oceiiufi podle sve povahy
cenami souboru cen 111 . 0- I'1 Hloubeni nezapaZenych Jam, 131 . 0-12 Hloubeni zapaZenych
PsC Jam, 132 . 0-11 Hioubeni ryh do 600 mm, 132 . 0-12 Hioubeni ryh do 2000 mm, 132 . 0-14
Hioubena vykopdvka pod zdkiady ruiné 133 . 0- 0 Hloubeni zapeZenych i nezapaZenych sachet
cdsti AD1 tohoto katal d) hloubeni bnénych nebo zastropenych koryt vodotedi; tyto
prdce se ocenuji cenam) souboru cen 123 . 0-21 Viykopavky 2éfezit se stkmymi sténami pro
podzemni vedeni tast! A 02 3. V cendch jsou zapoiteny ndkiody na svislé premisténi vykopku do
4 m. Svisié premisténi z hioubky pies 4 m se ocefiuje podle projektu (rampy, prehozeni apod.)
4. PFedeplsufe-Ul projekt rozprostiit vykopek ziskany vykopdvkou pro koryta vodoteci, ocefiuje
se toto rozprostieni cenou 171 20-1101 Ulozeni sypaniny do nezhutnénych nosypi o vadorovné
piemisténi vykopku cenami soubaru cen 162 .0-31 Vadorovné premisténi wapku z ryh
podzemnich stén costi A 01 tohoto katalogu 5. Pro volbu ceny je rozhodufici soucet vykopdvelk
pro koryta vadoteci, ocefiovanych cenami tohoto souboru (en latrubnmy(h koryt vodoteci,
ocefiavanych podle pozn. ¢. 2 odst d) i Feny rk jch podie pozn ¢ 2
odst. b) tohata souboru cen.
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PI!P’S M MnoBstd J.cena

Cenova
solstava

3 | K (129103101

PSC

4 | K 171101101

gza °F.3 - prociiten| koryta nahonu 892 m’ 873,000
~JUlOZenT Sypaniny 4o Nasypu S TaZProsurentm sypaniny

[czK]
Ciiténi atevienych horyt Ei s pfehazeni jeného nanosu do 3 m nebo s
natoenim na dopravni pruﬁl:redek pn irce pwudnfho dna do 5m a hloubce koryta do m3 873,000 110,38
2,5 m v hornindch 7, 1 a 2

96 361,74|CS URS 2015 01

Pozndmka h souborv cen:c

I Ceny jseu uréeny pro ¢iéténi vodnich koryt upravenych i neupravenych na suchu nebo pri
hloubce vody do 300 mm nad puvodnim dnemm 2 Ceny nelze pauzit pro: ol ¢isténi vodnich
koryt, které nejsou omezeny po abou strandch zdmi ph pramérné tloustce ndnosu pies 500 mm;
tyto prace se ocefiufi padle své povahy cenami soubort cen 124 0-31 Vykopcvky pro koryta
vodoteci nebo 127 0 32 Yykopdvky pod vodou zdfezd pro shybky o jind podzemni vedeni éasti A
01; b) cisténi vodnich koryt pii hloutce vody pies 300 mm; tyto proce se ocefiuji cenomi souboru
cen 127 0-32 Vykapavky pod vodou zdfezit pro shybky e jing podzemni vedeni éasti 4 01 tohoto
kotalogu; ¢) CiSténi vzavienych karyt \odotedi; tyto zemni proce se veefiuji individuding; d)
shrebéni organickyich naplavenin na biehowych plochéch po velké vode; tyta préce se oceniuyi
cenami soubory cen 165 80-31 Shrebdn pokoseného parestu a organickych riaplavenin a spéleni
po zaschnuti 3 Cisténi otevienych horyt vodotedi pri Sifce dno do 5 m a hloubce horyta pres 2,5
m o pii iifce dna pres 5 m a hloutce keryta pres 5 m se ocefiuje tak, Ze k cendm tohote souboru
cen se vidy pripotilévé zc keidych deliich i zapocalych 1,5 m hicubky jedno prehazeni whopku
prisiusnou cenou soubaru cen 166 10 11 Piehozeni neulehiého vykapku éésti A 01 tohato
ketalogu 4 V cenach jsou 2apocteny i nékiady na svisié prehazeni vykopku 5 MnoZstvi
Jjednatek se uréuje v m3 nénosu z anorganickych nebo organickych hmat

VE WSTValn a s nrudym
urovnanim zhutnénych s uzavienim povrchu nasypu z homin soudrZnych s

predepsanou mirou zhutnéni v procentech vysledkl zkousek Proctor-Standard (déle m3 19,280 gLy

Ainn PEY na G5 ¢ DS i

PSC

v

l 5 | K |171201101

422,23|cs URS 2015 01

Pozndnika k soutoru cen:s

1. Ceny Ize pouzit i pro sypaniny odebironé 2 held, pro hlusinu cpod. 2 Cemu 2C- 1101 ize pouiit
i pro: o) rezprostreni zbyléha vykapu na misté po zésypu Jam a ryh pro pedzemni vedeni
267ez{ pro pod=emni vedeni; toto mnoistvi se uréi v m3 ulofeného vykopku, méfeného v rostiém
stevu, b) uloZeni vwkopku do ndsypl pod vedou. 3 Ceny ize poutit ) pro uloZeni syponiny s
predepsanym zhutménim no trvolé skicdky, do iaryt vodotedi o do prohiubri terénu. 4, Cenu 10
1131 lze peuiit i pro ukiddani sypcniny 2 harmin nesoidrinych i soudrinych spolecné bez
moinosti jejich roztfidéni 5 Ceny-1121a -1131 ize pauZit jen tehdy, jestlize objem nasypd,
ocefiavanych témito cenami, méreny podlie ustanaveni ¢! 3571 Vseabecnych podminel. katalogu
nepiesdhne 100 000 m3na objektu Nasypy, Jejichi soucet objemis pfesahne 100 000 m3 na
abjektu, se oceni individualné 6 Ceny jsou uréeny pro miru zhutnéni uréenou projektem: a)
pro ceny - 1101 o - 1105 v % vystedku zkousky PS, b) pro ceny - 1111 a - 1112 relativni viehlosti
Hd», ¢} pro ceny - 1121 a -1131 stanovenim technologie 7 Ceny nelze pouzit: a) pro ulozeni
sypaniny do hrdzi; iloZeni netfidéné sypaniny do hrazi se ocenuje cencmi souboru cen 171
ulozeni netfidénych sypcnin do hrézi édsti A 03, piipodné cenovymi normativy pedfe édsti A 31,
b) pro ulofeni sypaniny do achrannych vali nebo téch jejich édsti, Jejichi Sifka je menii nez 3
m Toto uloZeni se ocefiuje cenami soubaru cen 175 10-11 Obsyp objektd 8 Cena 20-110t
neplati pro ulozeni vykopku nebo ornice pfi vykopavkach pro podzemni vedeni podél hrany
whkopu, z néhoi byl vykopek: ziskdn a to oni tehdy, jestliZe se vykopek po vyhozeni z vyhopisté
na povrch Gzemi jesté déle premistuje na hromady . podel wkopu 9 Horninami soudrinymi se
rozuméji tckové horniny. u nichz zdrojem pevnosti jsou molekularni a chemlcke vazby mezi
Zdsticemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastickych deformaci. 10. Horninami
nesoudrinymi se rozuméji horniny, u nichi hiovnim zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tfeni
mezi jednotlivymi oddélenymi pevnymi cdsticemi horniny. 11 Horpinami sypkymi se rozuméji
horniny ili. skupiny podle (SN 72 1002 se zrnem do 125 mm, Mnoistvi zrn velikosti pfes 125 mm
muie byt nejvyse 5 % objemu 12 Homninami kemenitymi se rozuméji nestmelené ilomkovité
horniny skalni @ sypké se zrny pres 125 mm. MnoZstvi zm velikosti pFes 125 mm musf byt vyssi
nes 5 % objemu. 13 Ceny pro uloieni soudrinych hornin Ize pouzit, jestlize jejich pfirozend
vihkost pfi ukicdéni do nasypu neni vyisi nez 2 % optimaini vihkosti dle zhousky PS na
neredukovany material Je-li vihkost pfi ukldddni sypanlny do ndsypu vyssi, oceni se uloZeni
sypaniny individudiné 14 Zajistuje-li se predepsané zhutnéni ndsypu presypcnim podie &t 120
CSN 73 3050, aceni se cdstranéni piesypané ¢osti cenami 122 0-71 Odkopdvhy nebo prokopdvhy
pfi pozemkovych Uprevach

16,5:2.38 F.3, - ¥ zatope + skluz’ 19,260
UloZeni sypaniny do nasypl nezhutnénych | m3 | 3 171,700 11,25

35 681,63 |5 URS 2015 01

PsSC

Pozndmka k souboru cen:o

1 Ceny lze pouZit i pro sypaniny odebirané z hald, pro hiusinu apod. 2 Cenu 20-1101 Ize pouzit
i pro: a) rozprostieni zbylébo vykopu no misié po zdsypu jam a ryh pro podzemni vedeni o
zd¥ezi pro podzemni vedeni; toto mnoistvi se uréi v m3 uloZeného vwkopku, méreného v rostiém
stavu, b) wlozeni vwhopku do nasypir pod vodou. 3, Ceny ize pouzit i pro ulozeni sypaniny s
piedepsanym zhutnénim na trvalé skiddky, do koryt vodoteti a do prohiubni terénu 4 Cenu 10
1131 ize pouiit | pro ukldddni sypaniny 7 hormin h | soudrinych spoleéné bez
moznosti jejich roztfidéni 5 Ceny -1121 a -1131 lze pouzit jen tehdy, JestiiZe objem ndsypi,
ocenovanych témilo cenami, méieny podle ustanoveni cl. 3571 Yseobecnych podminek hatelogu
nepfesdhne 100 000 m3na objektu Nosypy, jejichz soucet objemil pFesahne 100 000 m3 na
objektu, se oceni individudingé 6. Ceny jsou uréeny pro miru zhutnéni uréenou projektem: a)
pro ceny - 1101 af - 1105 v % vysledku zkousky PS, b) pro ceny - 1111 a - 1112 relativni ulehlosti
1d), ¢) pro ceny <1121 a - 1131 stonovenim technologie 7 Ceny nelze pouiit: a) pro uloZeni
sypaniny do hrozi; ulozeni netfidéné sypaniny do hrazi se ocedue cenami souboru cen 171
ulozeni netfidénych sypanin do hrazi cdsti A 03, pFipadné cenovyml normativy podle Zdsti 4 31,
b) pro ulozeni sypaniny do ochrannych vallr nebo tech jejich casti, jejichZ Sifka je mendi neZ 3
m_ Toto uloieni se ocenuje cenami soubaru cen 175 10-11 Obsyp cbjekts 8 Cena 20-1101
neplati pro uloieni vykopku nebo ornice p#i vykopdvkdch pro podzemni vedeni padél hrany
vykopu, 2 néhoi by! vykopek ziskdn o to ani tehdy, jestlize se vikopek po vyhozeni z vykoplité
na povrch Ozemi jesté dale pfemistuje na hromady . podst vykopu. 9. Horninami soudrinymi se
rozuméji takove horniny, u nichZ zdrojem pevnosti jsou melekulgmi a chemicke vazby mezi
¢dsticemi horniny, Jde o hominy, které jsou schopny plastickyeh deformaci 10 Morninomi
nesoudrinymi se rozuméji horniny, u nichz hlavnim zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tieni
mezi jednotlivymi oddélenymi pevnym) Edsticemi horniny 11 Horninomi sypkymi se rozuméji
horniny M. skupiny podie CSN 72 1002 se zrnem do 125 mm Mnoistvi zrn velikosti pres 125 mm
mirie byt nejvyse 5 % objemu 12 Haminom! kamenitymi se rozuméji nestmelené dfomkavite
horniny skalni a sypké se zmy pfes 125 mm. Mnozstvi 2rn velikost! pfes 125 mm musi byt vy&si
net 53, objemu 13. Ceny pro uloZeni soudrinych hornin tze pouZit, JestliZe jejich pfirozend
vthhost pFi ukidddni da ndsypu neni vyssi nez 2 % optimaini vihkosti dle zkousky PS no
neredukovany matericl. Je-1i vihkost pfi ukladani sypanlny do nasypu vyxs; oceni se utozeni
sypaniny individudiné 14 Zajistuje-b se pred hutnéni nosypu pi 6 podle £f 120
CSN 73 3050, oceni se odstranéni presypané casti cenami 122 , 0-7 ) Odkopdvky nebo prokopdvky
pii pozemkovyich upravich

(2318+873)-19,3 "na pole” 3171,700
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PC b

Kod

Papis

M Mnodstvi

J.cena

[CZK]

Cenova

Cena celkem [CZK]

162301102

Vod ¢ premisténi whophu nebo sypaniny po suchu na abvyklém dopravnim
|prastredku, bez naloZeni wyhophu, aviak se sloZenim bez rozhrnuti @ horminy tF. 1 aZ

m3 3171,720)

36,96

117 226,77 C5 URS 2015 01

PSC

4 na vzdalenast pres 500 do 1 000 m

Pozndmka k souboru cen:o

1 Ceny nelze pouiit. piedepisuje-li projekt premistit wkopek ne misto nepfistupné abvyklym
doprovnim prostfedkim; toto piemisténi se ocenuje individuding 2 V cendch jsou 2apocteny i
nohrady 2a jizdu loZeného vozidla v terénu ve vykopisti nebo na ndsypisti 3. V cendch nejsou
2apoiteny nckicdy na rozhrnuti vyhopku na ndsypisty; toto rozhmuti se ocefiuje cenami souboru
cen 171 0-. UloZeni sypaniny do ncsyri ¢ 171 20 1201Vlozeni syponiny na skiadky. 4 Je-li na
dopravni draze pro vodorovné pfemisténi néjakd piekdika, pro kterou je nutno piekidduat
vyhopel z jednoho obvykiéha dopravniho prostiedku na jiny obvykiy doprav- ni prostiedek,
ocefiuje se toto lomene vodaros né premisténi vykopku v kaidém useku semostatné pristusnou
cencu tohoto souboru cen a piekiédéni vwhopku cenami souboru cen 167 10-3 . Naklddéni
neulehlého vykopku 2 hromad s ohledem na ustanoveni pozn éisto 5 5 Premistuje-i se vikopek
2 docasnych skiddek vzditenych da 50 m, neocenuje se nckigdéni vykopku, i kdyZ se provédi.
Tato ustanaveni neplati, vyluéuje-ti projekt poutziti dozeru. 6 V cendch voderovného premisténi
sypaniny nejsou zcpoéteny néklady na dodévku meteridlu, tyto se ocenuji ve speciftkaci

311,740

~
ES

121101101

2318+873-2,38-16,9 “odpocel zasyp
Sejmuti arnfce nebo lesni plidy s vadorevnym pi mnah dy v misté
updtiebeni nebo na docasné &i trvalé skladky se sloZenim, na vzdalenost do 50 m

m3 3 499,420

29,77

104 177,73|cs URS 2015 01

yv

Foznomke k souboru cen:c

1 V cendch jsou 20poéteny i ndklady na piip nutne noloieni sejmuté omice no doprevni
prostiecek. 2V cendch nejeou zapocteny nékicdy nc odstrenéni nevhadnych primisenin
tkament, hefens opod J; lyto préce se cceni individudiné 3 tAnoistvi ormice odebircné ze
skicdek se do cbjemu vyhopévek pro volbu cen podie mnoZstvi nezapoiitave. Ceny souboru cen
122 0 11 Cckopdvky a prokopd by nezapaiené, se vaii pre ernici odebiranou z projektovanych
docasnych skiddetk; a) ne stoveniiti podie souctu objemu ze viech sklddek, b) mime steveniité
pedfe objemu kaide shicdky zviast. 4 UloZeni ornice na skiédky se oceriuje podle ustcnaveni v
poznémbkdch & 1o 2 k cené 171 20-1201 UloZeni sypaniny na skiédky SloZeni arnice na hromady
v misté upatiebeni se neocefiuje. 5. Odebird-11 se ornice z projektované decosné skiddky,
ocefiuje se jeji ncloiem a piemisténi podle él. 3172 Vieobecnych podminek tohato katologu 6
Premistuje-li se ornice na vzdélenost vétsi néZ 250 m, vzdélencst 50 m se pro uréeni vadilenasti
vodorovného premisténi neodecitd a oceni se sejmutl a piemisténi bez ohiedu ne ustanoveni
poin ¢. 1 takto: a) sejmuti ornice na vzddlenast 50m cenou 121 10-1101; b) naloZeni pfislusnou
cenou souboru cen 167 10- . ) vedorovné premisténi cenaml souboru cen 162 0-

Yodorowné premisténi wkopku 7. Sejmuti podornici se oceriuje cenami odkopdvek s
prihlédnutim k ustanoveni éf 3112 Vieobecnych podminek tohoto katafogy.

2910°0,1 °D 1.2, F.3 - na pole™
32084,2*0,1 “pro uloZeni vykopku®
Soucet

291,000
3 208,420
3 499,420

@
=

167103101

[Nakladani vykopku ze zemin schopnych zirodnéni

m3 3 208,420

14,60

46 842,93|CS URS 2015 01

0
=

162306112

Vodorovné premisténi vykopku bez naloZeni, aviak se sloZenim zemin schopnych
zlrodnéni, na vzdalenost pfes 500 do 1000 m

m3 291,000

36,65

10 665,15 |CS URS 2015 01

PSC

Pozndmka k souboru cen:o

1V cendch jsou 2apocteny | ndklady na: a) shenuti vykopku ve vykopiSti a hrubé rozhrnuti v
nasypisti, b) udriovdni sjizdnosti cest uvniti ndsypisté i vikopisté, pokud vrcholky nerovniosti
nejsou wisi neZ +- 0,5 m, c) pfiplatky za jizdu v terénu uvnitf vykoplsté i nasyplité 2. V cendch
nejsou zepocteny nakiady na pfiplcrhy 2e jizdu v terénu mimo vykopisté a ndsypiité.

291 "na pole”

291,000

yv
I 10[ K |‘|81201301

PSC

vV

Jl:lpm\’a plané na stavbach dalnic na nasypech bez zhutnéni |

m2 | 32 UIM.ZDG|

?‘,14|

232 289,61(CS URS 2015 01

1 Ceny se zhutnénim jsou urdeny pra viechny miry zhutnéni 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301
a 20-2305 jsou urceny pro uravnani nové ziizovanych ploch vodarovnych nebo ve sklonu do 1:5
pod pevnéni ploch jakéhokoliv druhu, pod b ani, drnovani a déle pFedepise-li projekt
urovndni pldné z jiného dirvodu. 3. Cena 10-2303 je uréenc pro vypinéni sypaninou prohlubni
zdfezi v hornindch 5, 6 a 7. 4. Ceny neplati pro zhutnéni podloii pod ndsypy; toto zhutnéni se
oceriuje cenou 2 15 90- 1101 Zhutnéni podiofi pod nasypy 5 Ceny neplati pro urovnani lavic
{berem) sifky do 3 m pierusujicich svahy, pro urovndni dna pfikopt: pro jokoukoliv jejich sitku;
toto urovndni se oceriuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahovoni trvalych svohii do
projektovanych profili A 01 tohoto katalogu 6 Urovnani ploch ve sklonu pfes 1:5 (svahovani)
se ocefiuje cenou 182 20-110) Svahovéni trvalyich svohi: do projektovanych profill, édsti AOf
tohoto katalogu 7. Vypinéni prohlubni v hornindch ti. S, 4, a 7 betonem nebo stabllizaci se
oceniuje cenami casti A 01 Ziizeni konstrukci kalcl 822-1 ikace po. ialetisté

3208,42/0.1 ‘plocha tl0,4m”

32 084,200

[11| K |1anm1o1

Svahovani nasypl |

m2 | 1m‘um|

15,27]

28 799,22/CS URS 2015 01

vV

o 2
l?l K |274316231

Pozndmka k souboru cen:o

1 Ceny jsou uréeny pro svahavdni viech nové 2Fizavonych ploch vykepd nebo ndsypir ve skionu
pfes 1: 5 a pro Uprovy favic {berem) $itky do 3 m prerusujicich svahy, pod fakékoliv zpevnéni
ploch, ped humusovani, drnovdni apod , pro iipravy dna a stén silnicnich a Zeleznicnich prikepd
a pro tpravy dna 3irky do 1 m melloracnich kandli a vodoteci 2 Ceny neize pousit pro urovwndni
stén pFikopi pFl ElSténi; toto urowndni se ocefiuje cenami souboru cen 938 30-2  Cisténi pFikopid
komunikaci v suchu neba ve vadé AD2 Zemni prdce pro objekty oborl 821 o} 828. 3. Uprava
ploch vodorownych neba ve sklonu do 1: 5 5 wjimkou ustanoveni v pozndmce €. | se ocefiuje
cenami souboru cen 181 *0-11 Uprave plané vyrovnanim vyskovych rozdilis.

1886 F.3, D 1.2°

Zakladani

1 886,000

12 524,20

—llihtady z betonu prostého pasy z betonu pro prostiedi s mrazovymi cykly C 25/30 KF3|

m3 | 3,100]

2790.18|

8 649,56 |CS URS 2015 01

PSC

v

2352

Poznamka k souboru cen:o

1. Ceny Jsou urteny pro samostarné zéklady, které monoliticky nenavozuji na dalsi konstrukce
(napi pod prefabrikované stény). Zokiady, ktere navazuji no dalsi konstrukce, se oceduji
cenami souboru cen 380 31-  Kompletni konstrukce Eistiren odpadnich vod, nddrzi,

kandli z betonu prostého

1,5°D 5.5.1,2; F.3 - prahy skluzu”
1,1'D 5.4, F.3 - pfepoustédi objekt”
Mezisouet

0,5 “nadspotieba”

Soucet
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Ty . .. J.cena Cenova
PC Kod Popis M MnoZstvi Cena celkem [CZ
P [CZK] [czx) soustava
13 | K |273356021 |Bednénl’ zakladil 2 betonu prostého nebo Zelezového desek pro plochy rovinné zfizeni | m2 | 14,800 217,42| 3 217,82|¢S URS 2015 01
™ 1,1°0,8'4+0,40,8"4 ‘prepoustedi objekt 4,800 - B
A& 2,5'4 "prahy” 10,000
e Soucet = ; 14,808 — —
14 | x |273356022 Bednen[z?kladu z betonu prostého nebo Zelezového desek pro plochy rovinne m2 14,800 44,38 656,82/ CS URS 2015 01
| odstranéni
D 3 Svislé a kampletni konstrukce B 2 398,26
| Konstrukice 7 betonu vodnich staveb prehrad, Jezi a plavebnich komaor, spodni stavby
| vodnich elektraren, jader prehrad, odbernych véii & wpustnych zarizen(, opernych -
Qe . p . 4 . A 2 154,06 |CS URS 2015 01
15 K 321311115 2di, sachet, sachtic a ostatnich konstrukel prostého pro prostredi s mrazovym) cykly € m3 0.610 SlERr !
25/30 KF3
334
LU no procevaich sparack,
i, o) edst
v/ 0,36 "prepousteci objekt” 0,360
vy Mezisouget 0,360
WY 0,25 "nadspotfeba” 0,250
\Y Soucet ) 0,610
Bednéni Konstrukci 2 betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezl
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader pfehrad, adbérnych vaii .
. ¥ oy L o L A 0,360 545,08 196,23
16] K |321351010 a wpustnych zafizeni, opérnych zdi, sachet, Sachtic a ostatnich kanstrukel zfizen m2 b & €5 URs 2015 01
ploch revinnych
reolati pre arled ) betenu. Tyto néklady se acenuji ndridecine. b) becnéni
e Fonstrutel spird Tyto nélany se ozeiui rucen 325 35 €111 ci €940
>t spircla saveb 3V cendch jsc v i ndilady na: ef Fod bednéni
sttt vyllenbu cood objenmu jednstine do 1 m3, b) bedném v
szaddje dolsi Uprad be ch konstruich <+ V
1y mady ne poc 1 cercmi ketologu £30-
eiemi. 5 Plocha se stenovi v m2 rozvinvts olochy cbedhovans bonstiubce. & 3
razimuté plocky oh ane fonstrul ce se neberou v ueahit ctvery. | apsy,
vybienty apod objemu jedaotlive ds 1 m2
e (0,6'0,3'0,5)'4 prepouiteci objekt - D 5.4 0,360
[Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezii | [
a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi "
17] K |321352010 a vypustnych zafizenl, opémych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstrangni m2 0,360 133,24 47,97|s URS 2015 01
ploch revinnych ol |
nebo stilonsnyzh, ¢) bednéniv pr
vyztuzi Ja i b vddene tazencu Litou, toier
prefebribovanm bed Lreis tonoveho prefatribovensho be
tsti pr E kizd: betonz Tyto nsblsd, se acefuyi inds
N ledy se ocerugi censmi sauboru cen 225
psc
D 4 Vodorovné konstrukce 38 002,73
T T = - —_—
| 18 | K |461§122‘,’D |Zahoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost do 200 kg I m3 I 44,-11]][ 693,5@ 30 BM,?Z'[CS URS 2015 01
\éhoiamenr Z Cenyne
- cenoy 467 51-0111
pso
40'D1.2,D5.5.1,2, F.3 - skluz " 40,000
w 4,4°D 5.4, F.3 - piep. objekt” 4,400
N Sowcet 4400 . _ — -
|_ 19 | K 1462519002 l.Flea'r.ek 2za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg I m 32.3513[ Bb-,BBl 7 198,01/€5 URS 2015 01
Poznimle b souboru esnie
P&
23,8'3,25"D5.2,D5.51,2, F.3" 77,350
2,5'1,4*2"D 5.4, F.3" 5,500
Soucet 82,850
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!Pﬁ ;" Kad

Popis

MnoZstvi

J.cena
[C2K]

Cena celkem [CZK]

D

Ostatni konstrukce a prace-bourani

s |
6 274,47

| 20| K |93-4956124

|Hrad1‘lh 2 dubového dieva tl 50 mm |

1 368,02|

azoﬂcs URS 2015 01 ‘

w

Poznamka k soutoru cen:t

1 Ceny -311i ai -3116 lze pouirt i pro lavky o nékclike polich Keide pole se viah 7 hiediska
volty ceny poveiuge 26 samoastatnou levky 2V cencch jzou zopacteny i néklcdy nia nezbytné
kovant o spojevadd pnky 3 Mnoistvi mérnych jednotek: a) u cen -3 111 6I -3116 se stonovi v m2
plochy ebsfubovacich tévek, b) u cen -5111 ai -6222 se stanovi v m2 pehledove plochy hreditek o
stevidiovych tabuli

Poznémka k polozce:
v¢ hciki pro sriedné vytaieni

{0.6°0,51"2 D54, F.5

0,600

21 | K |93350'I111

o PSVY
D 767

K [7679951 13

Pezncmta k souboru cen ©

_Konstrukce zamecnické
‘Nontéi atypickych zamegnickych konstrukci hmotnosti do 20 kg

|Lt_|r|n|graﬁdu' lat osazend v jakémkoliv sklonu |

1V cené jsou zapoiteny i néklcdy nc provedeni Upraiy podkiadd no nosné konstrukei, 2
Mnoictyi yedriotek se ctanovi v m celkove delky limnisraficke laté

Prace a dodavky PSV

| 20,000|

T

2 596,98]

5 453,66 |CS URS 2015 01

1746,94
946,94

29,40

5ss,oo[cs URS 2015 01

Fomnémka k sovboru cen:o
1 Uréeni cen se Fidi hmetrosti jednotlivé imontovaného dilu konstrukce

[24 | M |130108100

|uce'I profilové v jakosti 11 375 ocel profilova U UPN h=50 mm |

| 0,019 |

17 350,00 l

329,65 |CS URS 2015 01 |

w

Poinémka k polaice:
Hmotnost: 5,59 kg/n1

(10.5%4+0,6°2)"6)/ 1000

0,019

|25 | M |130103560

ocel profilovd v jakosti 11 375 ocel pdsovd vdlcovand za studena 30 x 4 mm |

[ o]

15 560,00‘

15,56 Ics URS 2015 01 |

F

vy

Fozndmka k polcice:
Hmotnost: 0,942 kg/m

16°0,2°0,942)71000

0,007

26 | K (998767101

Pfesun hmot pro zametnickeé konstrukce stanoveny z hmotnosti piesunovaného
materidlu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyéky do 6 m

0,021

654,00

13,73|cs URs 2015 01 ‘

PsC

D 783

27| K [783R1

Poznamka k souboru cen:o

I Ceny pro presun hmot materidlu se poufivajr tehdy,
pokud je moiné urcit hmotnost 2a cely stavebni dil Do této hmotnosti se zapacitdvd i hmatnost
materiall ocenovanych ve specifikaci 2 Pokud nelze jednoznocineé stanovit hmotnost
piesunovanych materidla, ize pro vypolet pfesunu hmot pouzit orienteéné procentni sazbu
Touto sazbou se vymasobi rozpoitové noklady za cely stavebni dil vielné nékicdir na material ve
specifikacich 3. Pfiplctek k ceném -7181 pro pfesun provddeny bez pouiiti mechanizece, tj. za
ztizemych podminek, ize pouZit pouze pro hmotnost matericiu, kierd se timto zpisabem
skuteéné pfemistufe

h

vz h i pF

DokonCovaci prace - natéry

300,00

Natéry tesafskych konstrulei protihnilot \isfiové a protipoarmni proti
dievokaznym houbam, hmyzu & plisnim pmventl\mf dvajnasobné v exterigru bez
provedeni kryohho natéry

300,00

300,00

D 789

Poznamha k poloice:
obsahauje vesl eré nékiady spajené s natérem dfevénych konstrukci (diuie)

Povrchové (ipravy ocelovych konstrukei a technalogickych zafizeni

500,00

’ 28 | K |Il 789432231

|2§rn_ve' stifkani Zn 80um - F.3,D 1.7.1, D 1.7.2 |

2‘.5,!]3]

500,00
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v f.km. 12,13 -13,43
Objekt:

SO 5 - SO 5 - Obnova Stickovi tiné
Soupis:

SO 5.02 - Rozdé&lovaci objekt pro Stickovu tif

KSO: 833 21 CC-CZ:
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: I€:
Povodi Vitavy, statni podnik DIC:
Uchaze¢: i€ 26026279
Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice Dic: €726026279
Projektant: I€:
HG partner s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 40 223,28
Zdaklad dané Sazba dané Vyie dané
DPH zakladni 40 223,28 21,00% 8 446,90
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CIK 48 670,18

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v f.km. 12,13 -13,43
Objekt:
50 5 - SO 5 - Obnova Stitkowvi tiné
Soupis:
SO 5.02 - Rozdélovaci objekt pro Sti¢kovu tif
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Uchazel: Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 40 223,28
HSV - Prace a dodavky HSV 40 223,28
1 - Zemni prace 32 195,39
2 - Zakladénf 1 098,85
3 - Svislé a kompletni konstrukce B 1 370,61
5 - Komunikace 1765,20
8 - Trubni vedeni 3793,23
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Objekt:

SO 5-50 5 - Obnova Stikovi tiiné
Soupis:

SO 5.02 - Rozdélovaci objekt pro Sti¢kovu tai

Misto: Tachlovice

Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik
Uchaze¢: Zvéanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice

Datum:

Projektant:

18.08.2016

HG partner s.r.o.

PC Typ Kad Popis M) MnoZstvi

J.cena
[€zK]

Cena celkem [CZK]

Cenova
soustava

Naklady soupisu celkem

p HSV Prace a dodavky HSV
o 1 Zemni prace

40 223,28

40 223,28
32 195,39

Hloubeni zapaienych i nezapazenych ryh Sitky pfes 600 do 2 000 mm s urovnanim dna

1 ‘ K ‘132201 01 do predepsanéha profilu a spadu y horming 7. 3 do 100 m3

] m3 ‘ 36,700

174,53

6 405,25

€5 URS 2015 01 ‘

Poznomhc k souboru cen:o
1. V cendch jeou zopoéteny i ndkiady na pFipadné nutné piemisténi vykepko ve vykopisti ne

dot do 3 m a no pieh i vykopku na philehiém terénu no vzddlenost do 5 m od ckraje
jémy nebo noloZeni na dopravni prostiedek. 2 Hlaubeni ryh pfi lesnicho-technickych melioracich
se ocenuje: aj ve striich cenam! platnymi pro objem wkopu do 100 m2, i kdyZ skuteény objem
vykopu je vérsi, b) mimo strie pro pFitnd a podéind zpevneni dna a biehil pod obrysen vykopu
pro koryta vodoteci, zejména pro konstrukce téles, stupni, bokii, piedprohi, prah, odkdnék,
vyhont: o pro zdklady zdi, dlaZeb, rovnanin, plitki a hati, pro jakoukeliv 3ifku ryhy, pFi objemu
do 100 m3 cenami pFislusnymi pro obJem wikopu do 100 m3 a pfi jakémkellv objemu vykopu pies
100 m3 cenami pfistusnym! pro objem vjrkopu pies 100 do 1000 m3. 3 Naklady na svisié
premisténi vykopku nad 1 m hioubky se uréi dle ustanoveni clénku ¢ 3161 vieobecnych pedminek
katalogu, 4. Predepisuje il projekt hloubit ryhy popsané v poznémce ¢, 1 v hornindch 5 ai 7 bez
pouiiti trhavin, ocehije se toto hioubeni: a) v suchu nebo mokru cenomi 138 40-1201, 138 50-
1201 a 138 60- 1201 Dolamovdni hloubenych vykopdvek, b) v tekauci vodé pfi jokékotlv jeji
rychiosti individuging. 5. Ceny neize pouZit pro hloubeni rjh a hioubky pfes 16 m Tyta prdce se
ocenuji individudiné

v 36]’"F3 ER

36,700

BPAZENYCN T TTEZapazZenTyCH Ty Sirky Pres 600 a0 2 UDUTIm S Urovianing ana
2 | K 132201209 dn pmdepsanehn profilu a spadu v hominé tF. 3 Priptatek k cendm za lepivost horniny | m3

i |

36,700

10,34

379,48

€5 URS 2015 01

Poznamke k souboru cen:a

1 V cendch jsou zapocteny i naklady na pfipadné nutné piemisténi vykophu ve wikopiiti na
vzddlenost do 3 m o na piehozeni vykopku na pfitehiém terénu na vzddlenost do 5 m od okraje
Jjamy nebo naloZeni na dopravni prostiedek 2 Hiloubeni ryh pfi lesnicko-technickych melioracich
se oceiufe: a) ve striich cenami plotnymi pro objem vykopu do 100 m3, | kdyZ skuteény objem
wkopu je vétii, b) mimo strie pro pficnd a podélnd zpevnéni dna a biehit pod obrysem vykopu
pro koryta vodotedi, zejmena pra konstrukce téles, stuphi, boki, pfedprohii, prahl, odhonék,
vyhonil a pro zdklady zdi, dlazeb, rovnanin. plitki o hati, pro jekoukeliv Sitku ryhy, pFi objemu
do 100 m3 cenami pristusnymi pro objem vykopu do 100 m3 a pfi jakémkoliv objemu wkopu pFes
100 m3 cenam| prislusnymi pro ohjem vykopu pfes 100 do 1000 m3. 3 Néklady na svisteé
pfemisténi vykophu nad 1 m hioubky se urci dle ustonoveni éiénku ¢ 3161 vSeobecmyjch podminek
katalogu 4 Pfedepisufe-li projekt hloubit ryhy popsané v pozndmce ¢ 1v homincch § a2 7 bex
pouZiti trhavin, ocenuje se rom hlnubem a) v sucht nebo makru cenami 138 40-1201, 138 50-
1201 o 138 60- 1201 Dol G h vykopdvek, b) v tekouci vodé pii jakékoliv jeji
rychiost] individuéiné. 5 Ceny nelze pouzlt pro hloubem ryh a hloubky pres 16 m. Tyto prace se
oceriuji individudlné.

PsSC

Svislé premisteni vykopku bez nal do d { nadoby aviak svyprazdnemm
3| K |161101102 duprl\mf nadoby na hrnmad‘u nebo do dupravnﬂlo prostiedku z hominy tF. 1 aZ 4, pfi m3
hloubce vikopu pres 2,5 do 4 m

36,700

2 847,55

€5 URS 2015 01

Pozndmka k souboru cen:o
1. Ceny -1151 az - 1158 ize pouiit i pro svislé pfemisténi materidlu o stavebni suti 7 konstrukei ze
2diva ctheiného nebo kcmenného, z betonu prostého, prokiadaného, Zet tho | pfedpjateh

PSC pokud tyto konstrukce byly vybourdny ve vykopistl. 2 Ceny pro hloubku pfes 1 do 2,5 m, pres 2,5
mdo 4 matd. jsou uréeny pro svislé premisténi vykopku od 0 do 2,5m, od 0 do 4 m atd 3.
Mnoistvi materidlu i stavebni suti z rozbouranych konstrukci pro piemisteni se rovnd objemu
konstrukci pred rozbourdnim

Zhizeni pazeni a preni stén ryh pro podzemni vedenl pro vSechny Sitky ryhy
priloing pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

4 | K 151101101 m2

32,400

46,18

1496,23

s URS 2015 01

Pozndmka k souboru cen:=
1. Ceny jsou urceny pro roubeni a rozepfeni stén i jinych vwkopu se svisiyml sténami, pokud jsou
tyto vkopy pro podzemni vedeni rozméru do | 250 mm 2. Plocha mezer mezi pazinemi
pfiloiného paZeni se od plochy pfiloiného paeni neodetité; nezopaiené plochy u pazeni
zdtainého nebo hnongho se od plochy paieni odecitaji 3. Predeplsuje-li projekt: a) ponechat
PSC paieni ve vykopu, ocefiufe se toto paZeni cenami souboru cen 151 0 19 PaZeni stén s
ponechdnim o rozepreni stén cenaml souboru cen 151 _ 0-13 Zfizeni rozepieni zapaZenych stén
wykoptl, b) vzepreni stén, ocefuje se toto odstranéni paieni stén vhopu cenami souboru cen 151
0-12 PaZeni stén a vzepieni stén cenami soubaru cen 151 0-14 odstronéni vzepreni stén, c)
kotveni stén, ocenitje se toto Odstranéni paZeni stén cenami souboru cen 151 . 0-12 Paieni stén a
kotveni stén pristusnymi cenaml katalogu 800-2 Zviéitni zaklddani objekti

w 1,818 'F. 3, pazeni ryhy pro potrubi

32,400

5 m2

vzdalenost do 3 m od kraje vykopu piiloZné, hloubky do 2 m

KJ 151101111 Odstranéni paZenl a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZenim materialu na

32,400

248,18

s URS 2015 01
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Popis. M MooEstvi

J.cena
[€2K]

Cena celiem [CZK]

Cenova
soustava

6 | K |167101102

Maldadani <kladant a oiekiadint neulehlého wWikopku : s dand
t ap vykopku nebo

mnazstvi pres 100 m3, z harnin tF. 1 aZ 4 m3 36,700

31,28

1147,98

€5 URS 2015 01

Poznamba k souboru cen:d

1. Ceny -1i01, 1151, -1102, -1152, 1103, - 1153, jsou uréeny pro nakigdani, sklddéni o
preklddénf na obvykly nebo z obvykiého dopravniho prostiedku Pro nakiédani 7 lodi nebo na lod
Jsou uréeny ceny <1105 a -1155 2 Ceny - 1105 a -1155 jsou uréeny pro naklddani, pfeklcdéni a
vykidddni na vzddlenost ¢} do 20 m vodorovné; vodorovnd vidalencst se méfi od téZnice lodi k
suchu, b) do 4 m svisle; svistd vzddlenost se méii od pracovni hladiny vody k Growni zroving- neho
terenu v misté hromady nebo v misté dopravni plochy pro doprovni prostiedek na suchu
Uvedenou s\islou vzddlenost 4 m ize zvélsit, a to nejvyse do 6 m, jesthiZe je vodorovnad viddlenost
uvedend v bodu a) kratéi neZ 20 m nejméné o trojndsobek zvétieni vysky pies 4 m. 3. MnoZstvi
meérnych jednotek se uréi v rostlém stavu horniny.

| 7 | K |171201101

UloZeni sypaniny do nésypl nezhutnénych | m3 | 36,700L

11,25’

412,88

€s URS 2015 01

PSC

Pozndmka k souboru cen:e

1 Ceny lze pouiit i pro sypaniny odebirané z hald, pro hluiinu apod. 2. Cenu 20-1101 (ze pougit i
pro: a) rozprastfeni zbylého vykopu na misté po zésypu jam a n'h pro padzernni vedeni a zarezu
pro podzemni vedeni: tote mnoistvi se urci v m3 uloienéhe vyhophu, méfeného v rostlém stavy,
b) uloieni vykopku do ndsypir pod vedou 3 Ceny ize pouiit i pro uloieni sypaniny s predepscnym
zhutnénim na treclé skiédhy, do Foryt vodotedi a da proklubni terénu 4. Cenu 10-1131 Ize pouzit
i pro ukladeni sypaniny z hornin nesaudrinyct i soudrinych spolecné bez mozriosti jejich
roztiidéni 5 Ceny -7i21¢a 1131 lze poulit jen tehdy, jestliie objem nésypil, ocenovanych
témita cenari, méreny podle ustarioveni éf 3571 Yieobecnych podminek kotalogu nepfesckine
160 000 m3na objektu Ndsypy, jejichz soucet obyemis pfeschine 100 00C m3 no objektu, se oceni
individuglné. 6 Ceny jsou urfeny pro miru zhutnéni vréericu projektem: o) pro ceny -1101 az -
1105 v % vysledku zkausky PS, b) pro ceny -1111 a - 1112 reictivni wlehlesti td), ¢} pro cery -1121
0 -1131 stenovepim technologle 7 Ceny nelze poutit: o) pro uloZeni syponiny do hrazi; vloieni
retfiden€ syponiny do hrdzi se ocefiuje cenami soubaru cen 17) uloZeni netiidénych sypanin do
hrczi Zasti A 03, pFipadné cenovymi normativy pedle asti 4 21, b) pro uloieni sypaniny do
ochronnych volii nebo téch jejich éésti, jejichz Sifka je mensi nei 3 m. Toto vioieni se ocefiuje
cenam? souboru cen 175 10-11 Obsyp objektty 8 Cenc 20-1101 neplali pro uloieni vykopku nebo
ormice pii vykopvkdch pro podzemni vedeni podéi hrany vikopu. z ného byl vyropek ziskan a to
anl tehdy, jestitie se vykopek po vishozeni z vyhapiSté na povrch Gzemi jesté dale pFemistuje na
hromady podél vhopu 9 Horninami soudrinymi se rozuméji tekové horniny, u nich? zdrojem
pewnosti jsou molekuldrni o chemicke vazby mezi casticemi horiny. Jde o horniny, které jsou
schopny plastickych deformaci 10 Horninami nesoudrinymi se rozuméji horniny, u nichZ hiavnim
2drojem pevnosti ve smyhu je pouze tFeni mezi jednotlivymi addélenymi pevnymi éésticemi
hominy. 11 Horninami sypkymi se rozuméji horniny i skupiny podie CSN 72 1002 se zrnem do
125 mm Mnoistvi zrn velikosti pFes 125 mm muze byt nejvyse 5 % objemu 12. Horninami
kamenitymi se rozuméji nestmelené tlomkovité hominy skalni a sypke se 2rny pres 125 mm
Mnoistvi zrn velikosti pfes 125 mm musi byt vyssi neZ 5% objemu 13 Ceny pro ulozeni
soudrinych harnin lze pauzit, jestlife jejich pfirozend vihkost pfi ukiddéni do nasypu neni vyséi
ne3 2 % optimalni vihkosti dle zkousky PS na neredukovany material. Je-li vihkast pfi ukladéni
sypaniny do nasypu wvyssi, oceni se uloZeni sypaniny individudiné. 14 Zafiituje-ll se pfedepsané
2hutnéni ndsypu presypdnim podie &t 120 CSK 73 3050, oceni se odstranéni pFesypané casti
cenami 122 0-71 Odkopavky nebo prokopdvky pii pozemkovych ipravach

36,7 'na pole” 16,700

8 | K [162301102

Vodoravné premisténi wikopku nebio sypaniny po suchu na obvykiém dopravnim
prostredku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozt i z horniny . 1 aZ 4 m3 36,700

na vzdalenast pres 500 do 1 000 m

36,96

1 356,43

s URS 2015 01

PSC

Pozndmka k souboru cen:®

1 Ceny neize pouiit, predepisuje-li projekt piemistit vykopek na misto nepfistupné obwyhlym
dopravnim prostfedkiim; toto pfemisténi se oceruje indi 2. V cendch jsou zapolteny i
néhredy za jizdu lozeneho vozidia v terénu ve vykopisti nebo na ndsypisti 3. V cendch nejsou
zapoiteny nckicdy na rozhrnuti viykopku na ndsypisti; toto rozhrnuti se ocenuje cenami souboru
cen 171. 0- . Ulozeni sypaniny do ndsypi: a 171 20 1201UlozZeni sypaniny na skiddky 4, Je-li na
dopravni drdze pro vodorovné premisténi néjaka prekaiks, pro kterou je nutno prekiddat
vykopek z jednoho obvykiého dopravniha prostiedku na jiny obvykly doprav- ni prostiedek,
ocenuje se toto lomené vodorovné premisténi vitkapku v kaidém Usekis samostatné prisluSnou
cenou tohoto souboru cen a piekidddni vykopku cenami souboru cen 167 10-3  Naklddani
neulehtého vykopku z hromad s ohledem na ustanoveni pozn éEislo 5. 5 PFemistuje-1i se vykopek
z docasnych skiddek vzddlenych do 50 m, neocefiuje se nakladéni vykopku, i kdyZ se provddi. Toto
ustanoveni neplati, vyluéuje-1l projekt poutiti dozeru. 6 V cendch vodorovného pfemisténi
sypaniny nejsou zapocteny nékiady na dodovku materidlu, tyto se ocenufi ve specifikaci

36,7 “odpocet 2asyp 36,700

9 | K [175101101

Obsypéani potrubi syp z vhodnych hornin tF. 1 aZ 4 nebo materialem pFipravenym

podél vykopu ve vzdélenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a m3 23,800
miru zhutnénf bez proh i sypaniny

213,16

5073,21

€S URS 2013 01

PsC

Pornémbka k souboru cen:o

1. Objem obsypu na 1 m détky potrubi se rovna Sifce dna vikopu ndsobengé souitem wnéjsiho
pruméru potrubi piip i s obalem a projektované tioustky obsypy nad, pfipadné i pod potrubim
Pro odecitdni objemu potrubi se zapoditivaji viechny vestavéne konstrukce nebo ulozené vedeni i
s jejich obklady a podkiady (tento objem se nazyvd objemem horniny vytleéené konstrukci) 2
Miru zhutnéni predepisuje projekt. 3 ¥ cendch nejsou zahruty naklady na nakupovanou
sypaninu. Tato se ocefiuje ve specifikaci

23.8'F.3,B.3.6 23,800

10 | M |583312010

kamenivo pFirodni téZené pro stavebnf iéely PTK (drobné, hrubé, Stérkoplisky)

kamenivo mimo normu $térkopisek netFidény (stabllizalnf zemina) ¢ 52,360

245,00

12 828,20

s URS 2015 01

D 2

23,8°2,2 52,360

Zakladani

1 098,85

1| K |274316231

Zaklady z betonu prostého pasy z betonu pro prostfedi s mrazovymi cykly C 25/30 XF3

3
@

0, 300|

279,18

837,05

|cs URS 2015 01

PSC

Pozndmka k souberu cen:o

1, Ceny jsou uréeny pro samostotné zohklady, které monoliticky nenavazuji na dalii konstrukce
(napi. pod prefabrikavané stény). Zéklady, které navazuji na dalsi konstrukce, se ocenuji cenami
souboru cen 380 31- , Kompletni honstrukce ¢istiren cdpadnich vod, nadrzi, vodojemi, kandli z
betonu prosteho

0,3 D 5.4, F.3 - wiokave cela” 0,300

12| K 1273356021

Bednénf zakladli z betonu prostého nebo Zelezového desek pro plochy rovinné zfizenl 1 m2 [ 1,000|

217,42

217,42

s URS 2015 01

0,5'1"2 “vytokové Celo” 1,000
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o A o J.cena Cenova
PE T Kod Popls MW MnaZstvi Cena celkem [CZ
yp P [CZK]. [czx soustava
P A . s . P 1
13| K |273356022 Bednemvz?kladu 2 betonu prostého nebo Zelezového desek pro plochy rovinné m2 1,000 4438 44,38/C5 URS 2015 01
odstranéni l
o 3 Svislé a kompletni konstrukce B B 1370,61 —
Konstrukee 2 betonu vodnfch staveb prehrad, jezil a plavebnich kamar, spodni stavby
vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a wypustnych zafizeni, opérnych .
4 1311115 P . R . . = A 3 0,100 3531,25 353,13|CS URS 2015 01
1 K 32 2di, sachet, sachtic a ostatnich konstrukol prostého pro prostiedi s mrazovymi cykly C m
_| f _zs/mm
& e i 1
e b L £ {1 live ¥
VY 1,1 "Celo” — = ——— - 0,100
Bedneni konstrukcl 7 betanu prostého nebe Zelezoveho vadnich stavel prehrad, jezd a
plavebinich kemer, spodni stavby vodnich elektraren, Jader prehrad; odbernych vedi e ’
) E ,62|C! 501
15]] K|fs21251010 wpustnych zafizen, opémych zdi, sachet, sachtic a ostatnich konstruk ziizeni ploch | ™ oy 3508 817,62)€5URs 201
ravinnych
k soubsry ceal®
 otvery Lepzy, robs
(0,75°2) “tela’ - — - 1,500
Bedneni konstrukel z betonu prostéhe nebo Zelezového vodnich staveb prehrad, jezia
16| K [321352010 v nich Kmor, apodol simbycredhich wloMplion. fadec peabradyedGmich vzl || ) 1,500 133,24 199,86|Cs URS 2015 01
vypustnych zafizent, opérnych zdi, sachet, Sachtic a ostatnich kenstrukd odstranéni
plach revinnych
24t
betort Ty
Pac dynz aj podil be
m3, b) bedneni v crovedsn
4 /censch negsou
Ileieni 5 Plochs se
truice se nebercs v
Jedriotlive ¢o 1103
b 5 Komunikace 1.765,20
17| K 564731114 Podkla'd nebo kiyt 2 Eamemva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostfenim a m2 30,000 58,84 1765,20|C5 URS 2015 01
zhutnénim, po zhutnénf tl. 100 mm
VY 30 "napojeni na stavajici terén - B 3.6, prekop silnice” 30,000
D 8 Trubni vedeni 3793,23
| 18 | K la71315211 |Kanaliza<':m' potrubi z tvrdého PVC-systém KG tuhost tFidy SN4 DN150 | m [ 18,300[ 35,04 641,23|CS URS 2015 01 |
e a SN 4 Lonalina
choniche zatiien
b 18,3 'F.3,B3.6" 18,300
| 19 ‘ M |2861 13150 trubka kanalizace plastovd KGEM-160x5000 mm SN4 | kus | 4,000 | 788,00 | 3 152,00 |CS URS 2013 01 ‘
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v i.km. 12,13 -13.43
Objekt:

SO 6 - SO 6 - Vegetalni Gpravy

Soupis:

SO 6 - SO 6 - Vegeta - SO 6 - SO 6 - Vegetacni 4...

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 18.08.2016
Zadavatel: I
Povodi Vitavy, statni podnik
Uchazet: I 26026279
2Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice gl 226026279
Projektant: I
HG partner s.r.o. i
Poznamka:
Cena bez DPH 445 972,20
23klad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 445 972,20 21,00% 93 654,20
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 539 626,40
REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v f.km. 12,13 -13,43
Objekt:
SO 6 - SO 6 - Vegetacni tpravy
Soupis:
SO 6 - SO 6 - Vegeta - SO 6 - SO 6 - Vegetacni u...
Misto: Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Uchazeé: 2vanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice
Kad dilu - Papls Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 445 972,20
HSV - Prace a dodavky HSV 445 972,20
1 - Zemni prace B 435 785,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, boura'm'_ 8 447,33
99 - PFesuny hmot a suti 1739,87
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SOUPIS PRACI

Presun hmot pro sadovnické a krajinaiské Upravy dopravni vzdilenost do 5000 m

1739,87|c5 URS 2015 01

Stavia:
Redotinsky potok - revitelizace woku v km. 12,13 -13,43
Objelt:
CO6-506 Vegeleani dpiayy,
Soupt
SO 6 - SO 6 - Vegeta - SO 6 - SO 6 - Vegetacni ...
Nicto: Datuni: 18.08.2016
Zadavalel Povodi Vitavy, statni podnik Frojeitant: HG partner s.r.o.
Uchozet 2vanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice
y B 3 o . J.cena Cenova
PE T Kéd Popis M) Mnofstvi Cena celkem [CZ
L v et P [CZK] [CZK] soustava
Néklady soupisu celkem
y soup 445 972,20
b HSV Prace a dodavky HSV 445 972,20
D 1 Zemni pric 435 785,00
| = T . - . . .. T T
1 K 111201101 |0dslranen|’ kfovin a st:omu s Ofistra‘nemm korent priméru kmene do 100 mm do m2 4 380,000 23,53 103 061,40| Cs URS 2015 01
sklonu terénu 1 : 5, pFi celkavé plose do 1 000 m2
2 | & 111201401 |§palen| o'dsl‘.ranenych krovin a strom na hromadach prdméru kmene do 100 mm pro m2 4380,000 5,93 25 973,40/ URS 2015 01
i]akoukollv plochu
1 e = — — = — 1 = —
l s | k 112201101 Odfua_nenj pfrezu‘s jejich vykopanim, vytrhanim nebo adstielenim, s presekanim Kus 105,000 88,26 9267,30| €S URS 2015 01
kofentl priméru pres 100 do 300 mm
| ~ v e L i s P - . N ;.
| 6 | K |112201102 Odfua.nenj p?rezu‘s jejich vykopanim, vytrhanim nebo odstfelenim, s pfesekanim Kus 40,000 204,52 8 180,80| Cs URS 2015 01
kofen) priméru pfes 300 do 500 mm
Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé tf'.1 aZ 4 bez vymény pldy v roviné .
11| K |183101114 nebo nia svahu do 1:5, objemu pres 0,05 do 0,125 m3 kus 55,000 22,61 1243,55|CS URS 2015 01
12| Kk |184102113 Vysadba drevnn):_s b?lelin do pred?m vyhloubené jamky se zalitim v roviné nebo na kus 55,000 54,35 2 989,25/Cs URS 2015 01
svahu do 1:5, pfi priméru balu pfes 300 do 400 mm
dieviny okrasné listnaté PK = prostokofenné ZB = zemnl bal K = kontejner KK =
13| M lozem o1 krytokarenfle QP,ROOT = I'<ryto'korenna saqba péstovand ve s;fec{elﬁlfh s::{t?bovuclch Kus 55,000 58,00 3 190,00
|prost, podfez. = prostokofennd sadba, koreny upraveny podfezdvdnim vyska/obvod
|kminku/ - kofenovy systém Javor miec / Acer platanoides/ 26 - 35 cm PK |
14| K |184215112 Ukotveni dreviny kuly jednim kilem, délky pies 1 do 2 m kus 55,000 107,05 5 887,75|CS URS 2015 01
15| M 052172100 :l’yEDvina, tycové a tyckové vyrobky tyce odkoméné délka 150 cm,tioustka 10 cm kus 55,000 31,56 1735,80 |cs URs 2015 01
e — - — - i .
16| K 1184813121 Ochrana drexln pred okusem zvéfi mechanicky v roviné nebo ve svahu do 1:5, Kus 55,000 110,00 6 050,00/ Cs URS 2015 01
pletivem, vySky do 2 m
171 & 184602112 szadba sa'ze[nc rychlerostoucich dfevin s.u?ravou kerer:u ‘a korunk}l f vykopamm Kus 230,000 34,77 7 997.10/Cs URS 2015 01
jamek, priméru 0,50 m a hl. 0,60 m, v piidé nezabufenéné, v zeminé tf. 2 |
dreviny okrasné listnaté PK = prostokofenné ZB = zemni bal K = kontejner KK =
18 | M lo26m 02 krytokoren'ne QP,ROOT = Ifryto‘korenna sat{ba péstovand ve s?ec!zlfrlfh sa't?bovaclch Kus 230,000 85,00 19 550,00
| prost, podrez. = prostokofennd sadba, kofeny upraveny podiezdvanim vyska/obvod
kminku/ - kofenovy systém Javor mie¢ / Acer platanoides/ 26 - 35 cm PK |
19 | K | 184406001 Vysadba s vyhloubenim 3térbiny v pldach nezabufenénych i zabufenénych Fizkd kus 100,000 0,92 92,00;.(25 URS 2015 01
dfeviny okrasné listnaté PK = prostokofenné 2B = zemni bal K = kontejner KK = ‘
20 | m lozem 03 krytokorenfre QP,ROOT = I'(rytarkorenna sm{ba péstovand ve S?EC',E,,",.C” su’zjbovacich Kus 100,000 2,50 250,00
| prost, podfez. = prostokofennd sadba, koFeny upraveny podiezdvdnim vyska/obvod |
kminku/ - kofenovy systém Javor miec / Acer platanoides/ 26 - 35 cm PK |
Oplocent lesnich kultur dfevénymi kily prdméru do 120 mm, bez impregnace, v osové [
21| K 348951250 vzdalenosti 3 m, v oploceni vysky 1,5 m, s draténym pletivem vysky 1 m a s dvéma m 680,000 156,93 106 712,40/CS URS 2015 01
| fadami ocelového dratu taZeného, priméru 3 mm
21« :18481 5165 dO:l;r;::lsazenlc ruénim ozinanim celoplosné sklon do 1:5 pfi viditelnosti dobré, vysky ar 0,756 109,00 82,401:.CS URS 2015 01 |
(385*(0,250,25*3,14)) /100 0,756 ]
Soudel . 0,756 -
27| K |R 112151 ;:;:tzve kaceni stromtt, roziezani na kusy délky 1 m, premisténi do 50 m a uloZeni do soubor 1,000 13352185 133 521 ,85‘ ‘
rem imens O ds 30 mm 49 stromu s primérem kme
D 9 ~ Ostatni konstrukce a prace, bourani B B 844733
28| Kk |R 997003 Vodomvnfa pre.m|sFem drevéného odpadu - parez( na skladku v€. uloZeni (poplatku) ¢ 4,735 1784,02 8 447,33
| dle platné legislativy |
D 99 Presuny hmot a sutf . 1739,87
‘ 23 | K |998231311 ‘ t ‘ 5,569 312,42‘
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KRYCi LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v f.km. 12,13 -13,43
Objekt:

VON - Vedlejsi a ostani naklady stavby
Saupis:

VON 1 - Vedlejsi naklady

KSO: 83215 CC-Cz:
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: d
Povodi Vitavy, statni podnik DIC:
Uchazec: IC 26026279
Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice Di¢ 226026279
Projektant; 1€
HG partner s.r.o. pi¢;
Poznamka:
Cena bez DPH 170 000,00
Zéklad dané Sazba dané Vyie dané
DPH zakladni 170 000,00 21,00% 35 700,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CIK 205 700,00

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostani naklady stavby
Soupis:
VON 1 - Vedlejsi naklady
Misto: Tachlovice
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik
Uchazet: Zvénovec a.s., Rudolfovské 597, 37001 Ceské Budjovice
Kod dilu - Papis:

Naklady soupisu celkem

V 1 - Vedlejsi naklady spojené s realizaci stavby

Datum: 18.08.2016

Projektant: HG partner s.r.o.

Cena celkemn [CZK]

170 000,00
170 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v .km 12,13 -13,43
Objekt:

VON - Vedlejsi a ostani naklady stavby
Soupis:

VON 1 - Vedlejsi naklady

Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.o.
Uchazec: Zvanovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Budéjovice
. v L., J.cem “Cenova

‘Pc S vt i T N Sl C o _SQM
Naklady soupisu celkem 170 000,00

0o Vi1 Vedlejsi naklady spojené s realizaci stavby ) _ 170 000,00 B
1 I K ‘030001000 |zaftzeni stavenizts | soubor | 1,000] 100 000,00] 100 000,00|s URS 2013 01

Peznsimke b poicice:

- Terenri Gpravy pro zerizent stavénisté
SHédky na stovenisti

- Qstctni néklady

- Héklady no provoz a Ldrity vykaien stoveniste
Energic pro zorizeni stavenicté

- Rozebrem, bourcni o odvez zaiizent staveniité

‘ 2 [ K |091002CO0 Ostatni naklady souvisejici s objektem | soubori 1,000| 70 000,00 70 000,00 |CS URS 2013 01

Poznamke k polozce:
- Dopravné inzenyrské opatieni (DIO)
2Fizeni, Udriba, pfemisténi a odstarnéni dopravni 2naceni k dopravnim omezenim podls
pfedpist a pazemnich k ikacich vietné  projednani s provéfenymi organizacenti
- Opatreni h zamezeni vyvazeni necislot ze stavenisté

- Ostrchy stasby a staveniité
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KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

Radotinsky potok - revitalizace toku v F.km. 12,13 -13,43
Objekt:

VON - Vedlejsi a ostani naklady stavby
Soupis:

VON 2 - Ostatni naklady

KSO: 83215 CC-C1:
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: i€
Povodi Vitavy, statni podnik DIC
Uchazet: IC 26026279
Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice DIC CZ26026279
Projektant: I
HG partner s.r.o. DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 181 000,00
Zakiad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 181 000,00 21,00% 38 010,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH CZK 219 010,00
REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:
Radotinsky potok - revitalizace toku v f.km. 12,13 -13,43
Objekt:
VON - Vedlejsi a ostani naklady stavby
Soupis:
VON 2 - Ostatni naklady
Misto: Tachlovice Datum: 18.08.2016
Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik Projektant: HG partner s.r.o.
UchazeZ: Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice
Kad dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Niklady soupisu celkem 181 000,00
A 0 - Ostatni naklady spojené s realizaci stavby 181 000,00
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SOUPIS PRACI bTrnesel o | |

Readetin by ook ovihizece tobu v ke 12,03 14,13 e |
Ukt

VO Vedle s s ostam niakbay Lavoy

VON 2 - Ostatnf naklady

Tachlovice Bati 18.08.2016
Povodi Vitavy, statni podnik Frojeriant . HG partner s.r.o.
Zvénovec a.s., Rudolfovska 597, 37001 Ceské Bud&jovice
PE Typ Kéd Popis M Mnolstf  J-cena Cena celkem [CZK] SEnove
[CZK] soustava
Aklady soupisu celkem
Naklady soup e 181 000,00
p AO Ostatni naklady spojené s realizaci stavby 181 000,00
1| & 011314000 Prizkumné, geodeﬂcke & projektové price priizkumné prace archeologicka &innost soubor 1,000 25 000,00 25 000,00|CS URS 2013 01
archeologicky dohled
2 | K |012103000 Prizkumné, geodetické a projektové price geodetické price pied vystavbou soubor 1,000 15 000,00 15 000,00|CS URS 2013 01
] | K |omosono Geodetické price po vystavbé I soubor ‘ 1.ooo| 8 ooo,ool 85 000,00|C5 URS 2013 01 —|
4| & lo13103008 :m.l:‘me, geodetické a projektové price projektové price ziméry, studie bez soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
50K |013254000 Dokumentace skuteného provedeni stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00(Cs URS 2013 01
u 1 K !034503000 Zafizeni staveniité zabezpeZeni staveniits informacni tabule I soubor | 1,000| 5 000,00' S 000,00|CS URS 2013 01J
| 7 ’ K [meomo Infenyrska &innost, posudky, ostatni ] soubor [ 1,000, 15 000,00 15 000,00(CS URS 2013 01
|T| K {osn ostatni néklady pred zahijenim stavby [ soubor | 1,00 ¢ ooo.oul 6 000,00
9| K |os1' 2 ostatni niklady v prib&hu realizace a po realizaci stavby ] soubor } 1,000’ 5 000,00| S 000,00
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		2016-12-08T09:42:50+0100
	Věc:    Dodatečná informace č.4 k zadávacím podmínkám (ze dne 19.5.2016) Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel veřejné zakázky „Nákup stavebních strojů (rok 2016)“ zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), na základě požadavku obdrženého podle § 49 odst. 1 ZVZ, poskytuje podle § 49 odst. 2 a 3 ZVZ tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám.  Dodatečnou informaci zadavatele k požadavku (č.4) jsme uveřejnili na profilu zadavatele v dokumentu Dodatečná inf




