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B. 4.  Souhrnné řešení stavby – Bilance zemních prací 
 

Bilance zemin v m3 
položka         množství 

Sejmutí/rozprostření ornice:       0 
Nevhodná zemina:         0 
Ohumusování svahů vhodnou zeminou z výkopů:    - 29,99 
Provedení odkopávek a výkopů dle návrhu:     661,1 
Použití vhodné zeminy z výkopů v násypech:    - 13,4 
Výkopy pro zasakovací jímky:      12 
Výkop pro stabilizaci pláně:       304,2 
+Přebytek/-nedostatek zeminy (hmotnice)     933,91 
 

Podle vyjádření starosty obce Pavlínov má obec pouze omezenou možnost uložení 
přebytečné zeminy ze stavby. Pro případ, že nebude možné uložit přebytečnou zeminu 
na deponiích obce, bylo telefonicky projednáno (Ing. B. Kotrbová) uložení zeminy na 
skládku ve Velkém Meziříčí. Poplatek za uložení byl orientačně stanoven na 135 Kč/t 
bez DPH. Průměrná objemová hmotnost zeminy se uvažuje 1 700 kg.m-3. 

Zjištěná a kalkulovaná transportní vzdálenost pro odvoz přebytečné zeminy je 11 
km. 

Provozovatel skládky případně může požadovat, před uložením zemin na skládku, 
provedení chemického rozboru ukládaného materiálu. 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, příp. požadavky odboru životního prostředí místně 
příslušného správního úřadu (viz dokladovou část). 

 
 

 
V Brně, září 2011       Ing. Jiří Papoušek 
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Přílohy části B. 4. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,                                             638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP71 
 
                                              KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ                            
 
    Verze:   2004                         Datum zadání:         9.12.2011           Datum výpočtu:        9.12.2011 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Akce:    Pavlínov                                                                     
 Trasa:   c1                                                                           
 
 O p i s   v s t u p n í c h   h o d n o t: 
 
 Rozsah trasy:          .000000     .377602   testy:    0 
 Počáteční hodnoty: 
 Zemní práce, hmotnice:         .0        .0        .0        .0        .0        .0        .0        .0        .0 
 Humus, svahování:              .0        .0        .0        .0        .0        .0 
 Pláň, podloží, plocha:         .0        .0        .0        .0 
 
 
                                   *************************************************** 
                                   *                                                 * 
                                   *   S E S T A V A   K U B A T U R   Z E M I N Y   * 
                                   *                                                 * 
                                   *************************************************** 
 
Staničení               plochy/objem           příčný      hmotnice                         plochy/objem výkopu 
interval         výkop V   násyp N   akt.zona  přehoz   zemina    a.zóna               podle třídy těžitelnosti 
                    m2/m3     m2/m3     m2/m3      m3        m3        m3        2        3        4        5        6 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 km     .000000      2.92       .00       .00                 .0        .0     2.92      .00      .00      .00      .00 
        20.000      41.8       -.6        .0       .6                         41.8       .0       .0       .0       .0 
 km     .020000      1.26      -.06       .00               41.3        .0     1.26      .00      .00      .00      .00 
        20.000      25.9       -.9        .0       .9                         67.7       .0       .0       .0       .0 
 km     .040000      1.33      -.03       .00               66.3        .0     1.33      .00      .00      .00      .00 
        20.000      30.2       -.5        .0       .5                         97.9       .0       .0       .0       .0 
 km     .060000      1.69      -.02       .00               96.0        .0     1.69      .00      .00      .00      .00 
        20.000      34.6       -.6        .0       .6                        132.5       .0       .0       .0       .0 
 km     .080000      1.77      -.04       .00              130.0        .0     1.77      .00      .00      .00      .00 
        20.000      33.6       -.9        .0       .9                        166.1       .0       .0       .0       .0 
 km     .100000      1.59      -.06       .00              162.6        .0     1.59      .00      .00      .00      .00 
        20.000      32.2      -1.5        .0      1.5                        198.3       .0       .0       .0       .0 
 km     .120000      1.63      -.10       .00              193.3        .0     1.63      .00      .00      .00      .00 
        20.000      33.3      -1.1        .0      1.1                        231.5       .0       .0       .0       .0 
 km     .140000      1.70      -.02       .00              225.4        .0     1.70      .00      .00      .00      .00 
        20.000      31.7       -.5        .0       .5                        263.3       .0       .0       .0       .0 
 km     .160000      1.47      -.04       .00              256.6        .0     1.47      .00      .00      .00      .00 
        20.000      25.9      -1.0        .0      1.0                        289.2       .0       .0       .0       .0 
 km     .180000      1.12      -.06       .00              281.5        .0     1.12      .00      .00      .00      .00 
        20.000      26.5       -.7        .0       .7                        315.7       .0       .0       .0       .0 
 km     .200000      1.53      -.01       .00              307.3        .0     1.53      .00      .00      .00      .00 
        20.000      34.2       -.1        .0       .1                        350.0       .0       .0       .0       .0 
 km     .220000      1.89       .00       .00              341.5        .0     1.89      .00      .00      .00      .00 
        20.000      45.1        .0        .0       .0                        395.1       .0       .0       .0       .0 
 km     .240000      2.62       .00       .00              386.6        .0     2.62      .00      .00      .00      .00 
        20.000      52.6        .0        .0       .0                        447.7       .0       .0       .0       .0 
 km     .260000      2.64       .00       .00              439.2        .0     2.64      .00      .00      .00      .00 
        20.000      48.2        .0        .0       .0                        495.9       .0       .0       .0       .0 
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 km     .280000      2.18       .00       .00              487.3        .0     2.18      .00      .00      .00      .00 
        20.000      37.4       -.1        .0       .1                        533.2       .0       .0       .0       .0 
 km     .300000      1.56      -.01       .00              524.6        .0     1.56      .00      .00      .00      .00 
        20.000      26.9       -.8        .0       .8                        560.1       .0       .0       .0       .0 
 km     .320000      1.13      -.07       .00              550.7        .0     1.13      .00      .00      .00      .00 
        20.000      18.1      -1.4        .0      1.4                        578.2       .0       .0       .0       .0 
 km     .340000       .68      -.08       .00              567.3        .0      .68      .00      .00      .00      .00 
        20.000      28.3      -1.7        .0      1.7                        606.5       .0       .0       .0       .0 
 km     .360000      2.15      -.09       .00              594.0        .0     2.15      .00      .00      .00      .00 
        17.601      54.6       -.8        .0       .8                        661.1       .0       .0       .0       .0 
 km     .377601      4.05       .00       .00              647.8        .0     4.05      .00      .00      .00      .00 
 **  Příčné řezy končí v km      .377601 před zadaným koncem trasy  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Konečný součet v km     .377601 
                   661.1     -13.4        .0      13.4     647.8        .0    661.1       .0       .0       .0       .0 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Staničení               plochy/objem           příčný      hmotnice                         plochy/objem výkopu 
interval         výkop V   násyp N   akt.zona  přehoz   zemina    a.zóna               podle třídy těžitelnosti 
                    m2/m3     m2/m3     m2/m3      m3        m3        m3        2        3        4        5        6 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,                                             638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP71 
 
                                              KUBATURY ZEMNÍCH PRACÍ                            
 
    Verze:   2004                         Datum zadání:         9.12.2011           Datum výpočtu:        9.12.2011 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 Akce:    Pavlínov                                                                     
 Trasa:   c1                                                                           
 
 
                    ********************************************************************************* 
                    *                                                                               * 
                    *   S E S T A V A   K U B A T U R   H U M U S U   A   Ú P R A V Y   P L O C H   * 
                    *                                                                               * 
                    ********************************************************************************* 
 
 
 Staničení     odhumusování     humusování          svahování        úprava   nevhodná zhut.podloží  šířka tělesa m 
 interval                    svahu  s.p.+kraj    násypu    výkopu     pláně     zemina  pod násypem  zabr.plocha(ha) 
                    m/m3          m/m2                 m/m2           m/m2       m/m3          m/m2   vlevo  vpravo 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 km     .000000        .0        .8        .0        .1        .7       5.4         .0            .0     2.4     2.6 
        20.000        .0      15.8        .0       9.0       6.7     107.2         .0           5.6         .0101 
 km     .020000        .0        .8        .0        .8        .0       5.4         .0            .6     2.4     2.6 
        20.000        .0      28.6        .0      21.7       6.9     214.4         .0          14.1         .0200 
 km     .040000        .0        .5        .0        .5        .0       5.4         .0            .3     2.3     2.5 
        20.000        .0      37.7        .0      30.6       7.1     321.6         .0          19.6         .0296 
 km     .060000        .0        .4        .0        .4        .0       5.4         .0            .3     2.3     2.5 
        20.000        .0      47.5        .0      40.4       7.1     428.7         .0          25.8         .0392 
 km     .080000        .0        .5        .0        .5        .0       5.4         .0            .4     2.3     2.6 
        20.000        .0      60.4        .0      53.3       7.1     535.9         .0          34.5         .0491 
 km     .100000        .0        .7        .0        .7        .0       5.4         .0            .5     2.6     2.4 
        20.000        .0      76.4        .0      69.3       7.1     643.1         .0          45.8         .0592 
 km     .120000        .0        .9        .0        .9        .0       5.4         .0            .6     2.8     2.3 
        20.000        .0      96.5        .0      89.4       7.1     752.5         .0          56.8         .0697 
 km     .140000        .0       1.2        .0       1.2        .0       5.6         .0            .5     2.9     2.4 
        20.000        .0     114.7        .0     107.6       7.1     861.8         .0          66.3         .0801 
 km     .160000        .0        .7        .0        .7        .0       5.4         .0            .5     2.5     2.4 
        20.000        .0     129.7        .0     122.6       7.1     969.0         .0          77.0         .0901 
 km     .180000        .0        .8        .0        .8        .0       5.4         .0            .6     2.7     2.4 
        20.000        .0     142.3        .0     135.2       7.1    1076.2         .0          85.6         .1000 
 km     .200000        .0        .4        .0        .4        .0       5.4         .0            .3     2.4     2.3 
        20.000        .0     148.7        .0     140.4       8.3    1183.3         .0          88.1         .1094 
 km     .220000        .0        .2        .0        .1        .1       5.4         .0            .0     2.3     2.4 
        20.000        .0     158.7        .0     142.4      16.3    1290.5         .0          88.1         .1190 
 km     .240000        .0        .8        .0        .1        .7       5.4         .0            .0     2.4     2.6 
        20.000        .0     175.3        .0     144.5      30.9    1397.7         .0          88.1         .1292 
 km     .260000        .0        .9        .0        .1        .8       5.4         .0            .0     2.4     2.7 
        20.000        .0     192.0        .0     146.5      45.5    1504.9         .0          88.1         .1394 
 km     .280000        .0        .8        .0        .1        .7       5.4         .0            .0     2.3     2.7 
        20.000        .0     206.9        .0     151.6      55.3    1612.1         .0          90.7         .1494 
 km     .300000        .0        .7        .0        .4        .3       5.4         .0            .3     2.5     2.5 
        20.000        .0     221.7        .0     163.2      58.5    1719.3         .0          98.5         .1595 
 km     .320000        .0        .8        .0        .8        .0       5.4         .0            .5     2.6     2.4 
        20.000        .0     236.6        .0     178.2      58.5    1826.5         .0         108.8         .1695 
 km     .340000        .0        .7        .0        .7        .0       5.4         .0            .5     2.7     2.3 
        20.000        .0     262.1        .0     192.6      69.4    1933.6         .0         118.7         .1804 
 km     .360000        .0       1.8        .0        .7       1.1       5.4         .0            .5     2.7     3.1 
        17.601        .0     299.9        .0     199.7     100.2    2028.0         .0         123.0         .1911 
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 km     .377601        .0       2.5        .0        .1       2.4       5.4         .0            .0     2.3     4.1 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Konečný součet v km     .377601 
                      .0     299.9        .0     199.7     100.2    2028.0         .0         123.0         .1911 
 Objem humusu celkem :                 .0 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Staničení     odhumusování     humusování          svahování        úprava   nevhodná zhut.podloží  šířka tělesa m 
 interval                    svahu  s.p.+kraj    násypu    výkopu     pláně     zemina  pod násypem  zabr.plocha(ha) 
                    m/m3          m/m2                 m/m2           m/m2       m/m3          m/m2   vlevo  vpravo 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 AGROPROJEKT PSO BRNO, s.r.o.,            638 00  BRNO,  Slavíčkova1b            
                PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP76 
 
                             KRESLENÍ HMOTNICE                               
 
 Verze:   2004  Datum zadání:         9.12.2011  Datum výpočtu:        9.12.2011 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Akce:    Pavlínov                                                                     
 Trasa:   c1                                                                           
 
 *   Zadaný soubor hmotnice D:\Data\PAVLINOV\C1.SHM otevřen pro čtení 
 
 ***** ÚSEKY ŘEŠENÍ HMOTNICE: ***** 
 
 Zadán úsek c.  1     od km     .000000     do km     .377601 
 
 Měřítko délek 1:   1000.0   Měřítko výšek: 1 cm=     16.0m3 
 Krok hektometru =  100.0m 
 
 
                    TAB. 1    ZEMNÍKY A SKLÁDKY 
 
 
                      č.   objem [m3]  těžiště[km] 
                    +----+------------+----------+ 
                    |S  1|       647.8|   .188801| 
                    +----+------------+----------+ 
 
 
                    TAB. 2    ROZVOZY V TRASE  
 
 
                     fig.    objem     Dopr.vzdál   Dopr.moment    
                      č.     [m3]         [m]          [m4]        
                    +----+------------+----------+---------------+ 
                    |Sum=|          .0|          |             .0| 
                    +----+------------+----------+---------------+ 
                     Střední rozvozná vzdálenost |            .0 | 
                                                 +---------------+ 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 
 


