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1. Identifika¢ni udaje o pldnované akeci

Nazev akce : VD Pfedméfice, oprava néstaveb jezovych pilifd

Vodni tok (IDVT), . km : Labe (10100002, . km 999,509

Misto stavby (katastralni uzemi) : Pfedméfice nad Labem

Obec s rozsifenou pasobnosti : Hradec Kralové

Cislo hydrologického pofadi : 1-01-04-031

Utel stavby : oprava betonovych k-ci a vyplni nastaveb jezovych piliff
Cislo DHM (Nézev DHM) : 9051000352 (LABE: PREDMERICE-JEZ)

Identifikator ISyPO : 400038837

Nikladové stiedisko 1111 224

Investor . Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8,

500 03 Hradec Kralové — Slezské Predmésti

2. Casovy plin vystavby

zahajeni dokonéeni
Vypracovani a schvaleni zdméru 2016 2016
Zadani zakazky na vypracovani projektové dokumentace 2017 2017
Vypracovani a schvaleni projektové dokumentace 2017 2017
Realizace akce 2018 2018

3. Popis soucasného stavu

VD Pfedméfice je pohyblivy jez o dvou polich hrazen zdviznymi stavidly typu Stoney
s nasazenou Uhlovou klapkou. Nastavby na jezovych pilifich slouzi pro ovladani stavidel
pomoci Gallovych a ¢ldnkovych fetézl. Konstrukce ndstaveb je provedena ze Zelezobetonu.
Piirodn{ osvétleni ve strojovnach zajidt'uje ,,pasové” okno, které obiha skoro cely objekt
strojovny resp. sklenéné tvarnice tvofici vypli v Zelezobetonové konstrukei. Stiecha je plocha
zajiSténd dvouplastovou izolaci proti vodé (oprava provedena v r. 2012)

V soucasné dob& dochazi k degradaci Zelezobetonové konstrukce néstaveb jezovych pilifi
tj. ,,vystupuje® vyztuz (nedostateéné kryti) a odpadavaji ¢asti betonové konstrukce.

4. Vychozi podklady

Prohlidka na misté v¢. fotodokumentace
Projektova dokumentace

Manipulaéni fad pro VD Pfedméfice

5. Navrh technického FeSeni

K zaméru je nutné vypracovat projektovou dokumentaci (dale jen ,,PD*). PD bude obsahovat
navrh celkové opravy betonovych konstrukei jezovych nastaveb, spodivajici nejprve
v odstranéni uvolnénych neopravitelnych ¢asti konstrukci, celkové o&isténi tlakovou vodou.
Nésledn€ bude provedena oprava betonovych konstrukei. Pi ¢isténi betonovych konstrukei
nesmi dochdzet ke zneciténi vodni plochy a poskozeni ostatnich ¢4sti jezu.

Soucasti projektové dokumentace bude také navrh opravy sklenénych vyplni a viech dvetnich
vyplni.

Zpisob opravy jednotlivych &asti Upravy bude navrZen pH zpracovani PD (zptisob opravy
bude konzultovan se zastupci PS Hradec Kralové). Chybéjici ¢asti bet. konstrukei budou
doplnény dislednym zachovanim ptvodnich rozméri.
Rozdéleni akce na stavebni objekty bude feSeno v PD.

6. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s urfenim u kazdého
znich jednotlivé zda jde o opravu & investici (véetné uvedeni DM v relevantnich
pripadech)

Rozdéleni stavby na stavebni objekty bude soudasti projektové dokumentace.



7. ,,Odtvodnéni ucelnosti verejné zakazky“ v souladu s § 156 zakona ¢&.137/2006 Sb.
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich piedpist a ust. § 2 vyhlasky & 232/2012 Sh.

- Popis potieb, které maji byt splnénim verejné zakdzky naplnény,
Zajisténi prodlouZeni Fivotnosti vodniho dila.

- Popis pfedmétu verejné zakdzky, ; ,

Oprava betonovych konstrukei a vyplni jezovych nastaveb. Cilem realizace opravnych praci
je zabezpeleni stability a trvanlivosti konstrukce a zabranéni dalsi degradace pfi zachovani
stavajicich parametrt. . ‘

- Popis vzdjemného vztahu piedmétu verejné zakdzky a potieb zadavatele,
Piedmétnou opravou dojde k zamezeni zvyseni nakladd pfi rozsifeni poruchy a to pfi zajisténi
bézné spravy.

- Rizika nerealizace verejné zakdzky, snizeni kvality plnéni, vynaloZent dalsich finanénich
ndkladu, : -

Pii nerealizaci akce bude dochézet k dalsi degradaci konstrukee, a tim k zvy$ovéani nakladl na

jeji opravu.

- Pfedpoklddany termin splnéni vereiné zakdzky
2018

- Dalsi informace odivodiujici ucelnost verejné zakdzky.
Utelnost opravy se projevi zvySenim celkové bezpe&nosti a prodlouzenim Zivotnosti
Kkonstrukei vE&. snizeni budoucich nékladti na opravy piipadng se rozsifujicich poruch.

8. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické FeSeni stavby a pozadavky na
stavebné technické FeSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei,
odolnost a zabezpefeni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na
plochy a prostory, apod. '
Navrzend oprava nevyZaduje urbanisticke a architektonické fedeni stavby a neni potfeba
posuzovat tepelng technicke vlastnosti stavebnich konstrukei ani odolnost a zabezpedeni
7 hlediska pozarni a civilni ochrany.

9. Uzemné technické podminky pro pripravu tizemi, véetné napojeni na rozvodné
2 komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zplisob zabezpeceni preloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na zivotni prostiedi, zabor
zemédélského a lesniho pidniho fondu, apod.

P#i zpracovéani PD dojde ke zjisténi existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
siti. V piipadé jejich vyskytu v prostoru stavby dale budou v rdmci PD projednany souhlasy
spravell s pracemi v ochranném pasmu téchto siti ado PD budou zapracovany piipadné
podminky a pfipominky.

Zhotovitel si na svoje naklady zajisti vyty€eni siti doteenych stavbou, za piipadné poskozeni
ponese odpovédnost zhotovitel.

Dale v projektové dokumentaci budou projednény pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
stavenidté v&. zatizeni, piistupy apod. Vyjadieni majiteld pozemki budou soucasti dokladove
gasti PD, piipadné podminky budou zapracovany.

Zvlasté upozoriujeme, ze b&hem opravy dojde k omezeni komunikace 111/29912 (instalace
ledeni na chodnik mostu). Projektova dokumentace bude obsahovat navrh dopravniho feSeni
v&etné projedndni s piislusnym afadem a Policii CR

10. Pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky, apod. a predpoklidanou vy§i finanénich potfeb jak provozu, tak
i reprodukce pofizeného majetku a zdroje jejich uhrady v roce nisledujicim po roce
uvedeni stavby do provozu

Akce nebude mit Zadné budouci provozni poZadavky, vyjma b&zné pravidelné udrzby.



11. Vliv stavby na zivotni prostiedi
Realizace akce nebude mit negativni vliv na Zivotni prosttedi pfi dodrzovani nasledujicich
opatfeni:

» Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pred jejich znehodnocenim
dal8imi latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky,
atd.)

® Vsechny stroje a mechanismy musi byt v f4dném technickém stavu, prosté ukapt oleju
a pohonnych hmot.

e zhotovitel je povinen béhem praci zaji§fovat potadek na pracovidti a neznegistovat
vefejnd prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvetsi mife Setfit
stavajici zelen.

e Zhotovitel bude disledné dodrZovat pouziti vymezenych ploch a po ukonéeni viech
praci je uvede do pGvodniho stavu a pred4 jejich majitelam.
MozZné je kritkodobé zatiZeni hlukem v okoli stavenité. Hlukovd zatés po dobu vystavby
bude pokud moZno minimalizovana a nepiekro&i piipustné denni limity.
Negativni G¢inky akce po jejim dokonéeni se rovnéz neptedpokladaji.

12. Majetkopravni vztahy doloZené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti

Majetkopravni vztahy jsou doloZeny snimkem z pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti (viz piiloha). Stavba bude realizovéna na pozemku p.¢. 274 v k.0 Pfedméfice nad
Labem, ktery je majetkem statu, ke kterému mé préavo hospodatit Povodi Labe, statni podnik.

Dalsi podrobnosti budou souéasti PD — projednani + dokladova &ast.

13. Zavazny a kvalifikovany propodet nakladé na realizaci stavby s uvedenim zpusobu
stanoveni téchto nakladu

Zavazny a kvalifikovany propoCet naklad(i na realizaci stavby bude urden polozkovym
rozpoétem dle cenové soustavy URS (aktudlni cenova uroveri).

Predpokladany ndklad stavby v dob& zpracovani zaméru opravy — 5.500 tis. K&. Jednd se
o odhad. P¥i stanoveni ceny oprav byly vyuZity ceny z realizace obdobnych staveb.

14. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je moZno hradit
z prostiredki dotacnich programi)
Akce nebude realizovana z dota¢niho programu.

15. Vykresy a schémata uréend spravcem programu (u akci, které je mozno hradit
z prostiedki dotaénich programii)
Akce nebude realizovana z dota¢niho programu.

16. U staveb charakteru rekonstrukei, modernizaci a oprav obsahuje taktéz
dokumentaci souéasného stavu, véetné rozhodujicich technicko-ekonomickych tdaja
0 provozu (uzivini) obnovované kapacity

JelikoZ se jedna o provedeni opravy, kdy nedojde k jakymkoliv zméndm pivodnich parametri
konstrukce, neobsahuje ZO dokumentaci soudasného stavu. V pfiloze tohoto ZO je
fotodokumentace stavu pfed provedenim opravy, projektova dokumentace je k nahlédnuti na
PS Hradec Kralové. VeSkeré prace budou provedeny tak, aby byly zachovany pavodni
smérové a vySkové parametry.

17. Dopliiujici informace

PD bude obsahovat projednani dotteni pozemkd stavbou, tj. pozemkd pro stavenidté vé.
zafizeni, pfistupy apod. Vyjadfeni majiteli (ndjemct) pozemkt budou soudasti dokladové
Casti PD, pfipadné podminky budou do PD zapracovany.



V ramci pHipravy projektové dokumentace bude akce kladng projednana s dotéenymi organy.
Zapis z vyrobniho vyboru, vyjadeni organl statni spravy, majitelt (ndjemet) dotéenych
pozemkd a spravel inzenyrskych siti budou soucasti dokladové &asti PD.

Pied zah4jenim praci provede zhotovitel pasportizaci (fotodokumentaci, popis) dotéenych
pozemkd (a piipadné okolnich objekt). Po dokonceni stavebnich praci budou tyto uvedeny
do puvodniho stavu a protokolarng predany jejich majitelim (ndjemcim). Pasport a protokoly
shotovitel preda pfi predani stavby objednateli.

V PD bude fedeno piipadné omezeni ptiléhajici komunikace.

18. Prilohy

Piehledna situace

Situace

Snimek katastralni mapy
Vypis z katastru nemovitosti
Fotodokumentace



Piehledna situace ; Priloha ¢&. 1
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Vypis z katastru nemovitosti

€

k katastralni mapy

Rizeni:

Jinv pravni vztah:
Budova pedle KN:
Parcelni ¢islo:
Datum vzniku:
Katastralni tzemi:
Vyméra v m2:
Zpusob urgeni vymeéry:
Druh pozemku:
Druh &islovani:

Typ parcely:
Opravnény subjekt
List vlastnictyi &
Pravni vztah:
Jméno:

Podil

List vlastnictvi &
Pravni vztah:
Jméno:

Podil:

Mapovy list:

nenalezen Zadny zaznam
416327602

274

10.02.2014

Predméfice nad Labem
8731

Ze soutadnic v S-JTSK
zastavéna plocha a nadvori
Stavebni parcela

Parcela katastru nemovitosti (KN)

88

Povodi Labe, statni podnik
1]

88

Cesks republika
1/1

DKM

Priloha ¢. 4



Rizeni:
Jiny pravni vztah:

Podrobné informace o parcele

nenalezen Zidny zdznam

Parcelni ¢islo: 972/1

Datum vzniky: 08.03.2010

Katastralni zemi: Predméfice nad Labem

Vyméra v m2: 9607

Zpusob urdeni vymery: Graficky nebo v digitalizované map&
Druh pozemku: ostatni plocha

Druh ¢&islovani: Pozemkova parcela

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti (KIN)
VyuZiti: neplodnd puda

Opravnény subjekt

List vlastnictvi & - 88

Pravni vztah

Jméno: Povodi Labe, statni podnik

Podil: 1/1

List vlastnictvi & : 88

Pravni vztah:

Jméno: Cesks republika

Podil: 1/1

Mapovy list; DKM

Fotodokumentace

VD Pfedméfice, jezové nastavby (pohled z LB)

Priloha ¢&. 5




Detailni pohled na jezovou ndstavbu
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Pohled na degradovanou betonovou konstrukei v misté napojeni oken



