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1. Identifika¢ni udaje o planované akci

Nazev akce : Mrlina, RaSovice-Havransko, odstranéni nanosi,
f. km 6,642 — 7,978

Vodni tok (IDVT), f. km : Mrhna (10100065), . km 6,642-7,978

Misto stavby (katastralni izemi) : Chleby (651184), Rasovice u Nymburka (739545), Vestec
nad Mrlinou (781011)

Obec s rozsifenou piisobnosti : Nymburk

Cislo hydrologického potadi : 01-04-05-520, 01-04-05-580

Ugel stavby : Odstranéni nanost

Cislo DHM (Nazev DHM) : 9051000320 (Mrlina)

Identifikator ISyPO : 400338510

Nakladové stfedisko (111 471

Investor : Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8,

500 03 Hradec Krélové — Slezské Pfedmeésti

2. Casovy plan vystavby

zahdjeni dokondéeni
Vypracovani a schvaleni zaméru 10/2016 11/2016
Zadani zakézky na vypracovani projektové dokumentace 01/2017 06/2017
Vypracovani a schvéaleni projektové dokumentace 06/2017 10/2017
Realizace akce 05/2018 11/2018

3. Popis soucasného stavu

Pfedmétny usek vodniho toku Mirlina se nachdzi mezi silni¢nimi mosty v obci RaSovice
a osadou Havransko. V celém tuseku vodniho toku Mrlina je vedena Uprava s ochrannymi
hrazemi. Koryto je sloZeno v useku k soutoku s potokem Kf¥ineck4 Blatnice do . km 7,310
z dvojitého lichob&zniku s §ii{ koryta v kyneté 6 m a sklonem svahii 1 : 1,5 s §itkou bermy od
1,5mdo 2,5 m. Od soutoku je koryto upraveno do profilu s §if koryta ve dné 3 m, s hloubkou
kynety 1 m a sklonem svah@ kynety 1:1,5. Sitka bermy je na obou stranach 2,75 m.
V soucasné dobe je koryto vodniho toku véetné berem zaneseno nanosy vpredpokladanem
mnoZstvi cca 2,75 m® na bm, s predpokladanym objemem cca 7 300 m’ . Bermy jsou, dle
dostupnych dokumentaci &asteéné opevnény. Soutoky s ostroznami jsou opevnény kamennou
dlazbou. Pfi provadéni praci nesmi dojit k poruSeni téchto dlaZeb ak poruSe hrazi.
Konstrukce hrazi nejsou navrZeny na piejezd t&7ké techniky, z tohoto diivodu je zakazano
pouZivat je k vyvaZeni materialu.

4, Vychozi podklady

PD rekonstrukce Mrliny 1922

Prohlidka na mist¢ 09/2013

Rozbor sedimentt (pouZity rozbory z PS zr. 2013)

5. Navrh technického reSeni

Vramei akce dojde k odstranéni nanosd z berem vodniho toku v tseku o celkové délce
1336 m s pfedpokladanym objemem 5500 m’. Dale bude odi&Zen nanos z koryta vodniho
toku vhorni ¢asti Upravy od soutoku s Kiineckou Blatnici k mostu na Havransku
s predpokladanym objemem 1800 m’. Tyto nanosy v koryté jsou $térkového charakteru
a budou odvezeny na fizenou skladku (do 10 km). Pfi provadéni praci musi byt dodrzeny
plvodni parametry koryta vodniho toku a bude bran zfetel na opevnéni koryta toku (kamenna
dlazba). V pfipadé poSkozeni dlazby v pribéhu praci musi zhotovitel uvést opevnéni do
plvodniho stavu. VytéZeny nanos z berem bude odvaZen na skladku PL v Kfinci, vzd4lenost
do 7 km. Po naplnéni kapacity sklddky bude vytéZend zemina uloZena na piedem stanoveny
pozemek v dosahu 8 km v okoli obce Rasovice a nésledné bude pouZita na opravy hrazi



vodniho toku Mrliny a jejich piitokd. U soutoku s Kiineckou Blatnici a Velenickym potokem
budou odt&Zeny nanosy az k ptepadovym stupfiim v ramci vstficné upravy Mrliny.

Piistup ke korytu vodniho toku je mozny z obou biehfi. S ohledem na to, Ze hraze jsou
opraveny vroce 2015 v ramci povodiovych skod, budou pro vyvezeni nanosi z berem
pouzita pouze jednotlivd mista v ochrannych hrazich, ktera budou po odvezeni zeminy
sanovana dle platnych norem.

V soutasné dobé& nejsou aktualni rozbory sedimenti k dispozici.

6. Rozdé&leni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s uréenim u kazdého
z nich jednotlivé zda jde o opravu ¢i investici (véetné uvedeni DM v relevantnich
pFipadech)

Minimaln{ rozdéleni akce na stavebni objekty:

SO1 — odtéZeni nanosti z berem

SO2 — odtéZeni nanost z koryta vodniho toku v&. vstiicnych Gprav Kfinecké Blatnice

a Velenického potoka

7. ,,Odtvodnéni téelnosti vefejné zakizky“ v souladu s § 156 zakona ¢.137/2006 Sb.
o vefFejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piredpisii a ust. § 2 vyhlasky ¢&. 232/2012 Sb.

- Popis potieb, které maji byt splnénim verejné zakdzky naplnény
Realizaci opravy budou splnény povinnosti spravce vodniho toku a vlastnika Upravy.

- Popis pfedmétu vereiné zakdzky
Té&7eni sedimentil z upraveného koryta vodniho toku Mrlina.

- Popis vzdjemného vztahu predmétu verejné zakdzky a potFeb zadavatele,
OdtéZenim sedimenti z upraveného koryta bude obnovena prito¢na kapacita vodniho toku,
ktery je v majetku statu, kde vlastnicka prava vykonava Povodi Labe, statni podnik.

2" Rizika nerealizace verejné zakdzky, sniZeni kvality plnéni, vynaloZeni dalSich

financnich ndkladii

P¥i nerealizaci opravy bude dochézet k dal$imu usazovani sedimenti a nadale bude sniZena
kapacita toku, kde miZe dojit k vybfezovani vody a zplisobeni §kod tfetim osobam.

- Predpoklddany termin splnéni verejné zakdzky,
10/2016 — 11/2018

- Dal§i informace odivodiujici icelnost verejné zakdzky
P¥i nerealizaci opravy bude dochazet k daldimu usazovani sedimentd a nadale bude sniZzena
kapacita toku.

8. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonicke feSeni stavby a pozadavky na
stavebn& technické Feseni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei,
odolnost a zabezpeteni z hlediska poZarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na
plochy a prostory, apod.

Navriena akce nevyzaduje urbanistické a architektonické feSeni stavby a neni potieba
posuzovat tepelng technické vlastnosti stavebnich konstrukei ani odolnost a zabezpeceni
z hlediska pozarni a civilni ochrany.

Rozsah praci bude presné specifikovan v projektové dokumentaci stavby a ve vykazu vymér
a kubatur. Od rozsahu pfedpokladaného v tomto zaméru se maZze lisit.

9. Uzemné technické podminky pro pfipravu uzemi, véetné napojeni na rozvodné
a komunika&ni sité a kanalizaci, rozsah a zpusob zabezpedeni pieloZek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostredi, zabor
zemé&délského a lesniho padniho fondu, apod.

Stavba nevyZaduje Zadné napojeni na inzenyrské sité, nepfedpoklada se doCasny ani trvaly
zébor ZPF a LPF.

Pii zpracovani PD dojde ke zjisténi existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
siti. V ptipadé jejich vyskytu v prostoru stavby budou zhotovitelem akce zaméfeny, dale



budou v rdmci PD projednany souhlasy spravetl s pracemi v ochranném pasmu t&chto siti a do
PD budou zapracovany ptipadné podminky a pfipominky.

Zhotovitel si na svoje naklady zajisti vyty&ent siti dotSenych stavbou, za pfipadné poskozeni
ponese odpoveédnost zhotovitel.

Dale v projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
stavenité v¢. zafizeni, pfistupy apod. Vyjadfeni majiteli pozemki budou soudésti dokladové
¢asti PD, pfipadné podminky budou zapracovany.

10. Pozadavky na zabezpeleni budouciho provozu (uzivini) stavby energiemi, vodou,
pracovniky, apod. a predpoklidanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak
i reprodukee pofizeného majetku a zdroje jejich dhrady v roce nasledujicim po roce
uvedeni stavby do provozu

Akce nebude mit Zadné budouci provozni poZadavky, vyjma b&zné udrzby.

11. Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Realizace akce nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi pfi dodrZovani nasledujicich
opatieni:

e Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim
dal8imi latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty, chemikilie, tuky,
atd.)

e VSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, prosté ukapi oleji
a pohonnych hmot.

e zhotovitel je povinen béhem praci zaji§t'ovat pofadek na pracovisti a nezneéistovat
vefejnd prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife 3etiit
stavajici zelen.

e Zhotovitel bude disledné dodrzovat pouZiti vymezenych ploch a po ukon&eni viech
praci je uvede do pivodniho stavu a pfeda jejich majitelim.

Souvisejici prace nebudou mit kromé& docasného zékalu vody v koryté negativni vliv na
Zivotni prostredi.

Mozné¢ je kratkodobé zatiZeni hlukem v okoli staveni§té. Hlukova zat&Z po dobu vystavby
bude pokud moZno minimalizovana a neprekrodi pfipustné dennf limity.

Negativni G€inky akce po jejim dokonéeni se rovn&z nepfedpokladaji.

Realizaci akce nedojde k zasahu do oblasti CHKO a EVL.

Vodni tok Labe je ze zdkona o ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni
v § 3, odst. 1 pism. b veden jako Vyznamny krajinny prvek (VKP).

12. Majetkopravni vztahy doloZené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti

Stavba bude realizovédna pfevdZné na pozemcich statu, ke kterym ma pravo hospodaieni
Povodi Labe, statni podnik ( viz. niZze - seznam pozemki).

Dot&eni stdvajiciho DHM — pfevazné v prostoru toku, kde dojde k odstran&ni nanost.. Dotéeni
pfilehlych parcel — z divodu odloZeni a odvozu materialu pfi t&Zeni. Cislo DHM 9051000320
zlstane beze zmény.

Katastralni izemi | Parcelni ¢islo | Vlastnik / priavo hospoda¥it Zpusob dotéeni
Chleby 620/2 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Chleby 260/24 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Chleby 620/1 CR / Povodi Labe, stétni podnik | stavba
Chleby 619/2 CR / Povodi Labe, statnf podnik | stavba
Chleby 260/23 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Chleby 619/1 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba




Chleby 606/1 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Chleby 658 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 246/2 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rajovice 132/19 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 246/1 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rajovice 132/18 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 247 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
RaSovice 233/1 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rajovice 132/11 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 243/1 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 242 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 132/13 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 240/2 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 132/8 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 132/9 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 241 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
RaSovice 228/1 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Rasovice 227/6 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Vestec 219/26 Obec Vestec stavba
Vestec 219/28 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Vestec 219/25 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Vestec 934/10 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba
Vestec 929/1 CR / Povodi Labe, statni podnik | stavba

V projektové dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
staveni$té v&. zafizeni, piistupy apod. Vyjadfeni majiteli (ndjemct) pozemki a jejich
pifpadné podminky budou zapracovany.

Stav dotéenych pozemki zhotovitel stavby dolozi pasportem a fotodokumentaci provedenou
pfed zah4jenim a po dokonéeni stavebnich praci.

13. Zavazny a kvalifikovany propocet nikladd na realizaci stavby s uvedenim zpusobu
stanoveni téchto nakladi

Zavazny a kvalifikovany propodet nakladi na realizaci stavby bude urcen poloZzkovym
rozpoétem dle cenové soustavy URS (aktuélni cenova urovern).

Piedpokladany néklad stavby v dob€ zpracovani zaméru opravy — 4.000 tis. K&. Jedna se
o odhad. Pii stanoveni ceny oprav byly vyuZity ceny z realizace obdobnych staveb.

14. Rozhodujici projektované parametry ve tvaru (u akci, které je mozno hradit
z prostiedkit dota¢nich programii)
Akce nebude realizovana z dota¢niho programu.

15. Vykresy a schémata urfena spravcem programu (u akci, které je mozno hradit
z prostiedki dotaénich programii)
Akce nebude realizovana z dotatniho programu.



16. U staveb charakteru rekonstrukei, modernizaci a oprav obsahuje taktéz
dokumentaci soucasného stavu, véetné rozhodujicich technicko-ekonomickych tdaji
o0 provozu (uzivini) obnovované kapacity

V piiloze tohoto zéméru jsou fotografie z Projektové dokumentace (rekonstrukce Mrliny
1922), ktera je uloZena ve Statnim archivu v Praze. V pfiloze tohoto ZO je fotodokumentace
stavu pfed provedenim opravy. Veskeré prace budou provedeny tak, aby byly zachovany
puvodni smérové a vyskové parametry.

17. Dopliujici informace

Pti zpracovéani PD dojde ke zjistén{ existence a zakresleni polohy nadzemnich a podzemnich
siti. V pripad€ jejich vyskytu v prostoru stavby dale budou v ramci PD projednany souhlasy
spraved s pracemi v ochranném pasmu téchto siti a do PD budou zapracovany p¥ipadné
podminky a pfipominky.

Dale v projektoveé dokumentaci budou projednany pozemky dotéené stavbou, tj. pozemky pro
staveni§te v¢. zafizeni, pfistupy apod. Vyjadieni majiteld (ndjemeti) pozemkii budou souéésti
dokladové ¢asti PD, pfipadné podminky budou zapracovany.

V ramci pfipravy projektové dokumentace bude akce kladn& projedndna s dotéenymi organy.
Zapis z vyrobniho vyboru, vyjadfeni organt statni spravy, majiteld (ndjemcit) dotéenych
pozemk a spravctl inZenyrskych siti budou sou¢ésti dokladové &asti PD.

Pted zahdjenim praci provede zhotovitel pasportizaci (fotodokumentaci, popis) dotéenych
pozemkd (a pfipadné okolnich objektl). Po dokonéeni stavebnich praci budou tyto uvedeny
do plivodniho stavu a protokolarné pfedany majiteléim (najemctm). Pasport a protokoly
zhotovitel pfeda pfi pfedani stavby objednateli.

Pii provadéni nesmi dojit k poskozeni okolnich nemovitosti a dal$ich ¢asti vodniho toku,
pifpadné porostil vyskytujicich se v blizkosti stavby. Pii provadéni nesmi dojit k poskozeni
kamenné upravy.

18. Prilohy

Situace
Fotodokumentace
Vykresova dokumentace






Situace

Priloha &.1







Fotodokumentace Priloha ¢€. 2



















