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a) identifikacni udaje o planované stavbé v &lenéni:

nazev stavby — tok, nazev PS Ustin.L., Litoméficka 897, zatepleni
budovy, vyména oken, vytapéni — Labe

misto, pfipadné f. km, k.0, Usti n.L. - Stfekov, f. km 767.85 PB

k.U. Stfekov
Cislo DM 9051004080
identifikator ISYPO 400038911 (jez Stiekov)

b) ,,Oduvodnéni Uelnosti vefejné zakazky“ v souladu s § 156 zakona €.136/2006 Sb. o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpis( a ust. § 2 vyhlasky &.232/2012 Sb.

1) Popis potieb, které maiji byt spinénim vefejné zakazky naplnény

Na zakladé provedené prohlidky vy$e uvedeného objektu a odborného posouzeni
energetickym specialistou p. Bohumilem Marsikem (viz pfiloha) bylo konstatovano, e
stavebni objekt nespliiuje zakladni pozadavky konstrukci podle vyhlasky CSN 73 0540
v platném znéni. Z tohoto dévodu bylo zpracovano informativni posouzeni energeticke
narocnosti budovy, které prokazalo, ze diky nevyhovujici konstrukci obvodovych stén,
oken, dvefi a chybgjici izolaci, vychazi v energetické trida ,G", tedy nejhordi mozné.
Zakladnim pozadavkem je upravit a vymenit uvedené konstrukce tak, aby se zakladnim
zplUsobem uspofila energie potiebna na vytapeni objektu a dosahnout spinéni pozadavkii
vys$e citované vyhlasky.

2) Popis pfedmétu vefejné zakazky

Pfedmeétem této zakazky je provedeni zatepleni obvodového plasté budovy kontaktnim
zateplovacim systémem s tl. izolace 140 mm (podle vysledku posouzeni), provést vymeénu
stavajicich nevyhovujicich dfevénych Spaletovych oken a dvefi za europrofily ve shodném
clenéni noveé vypiné se stavajicimi vyplnémi, s tim souvisi vymeéna vnitfnich a venkovnich
parapetu, provedeni zcela chybgjici izolace soklového zdiva, provedeni oprav a vyménu
potfebnych prvki stfesni jimaci soustavy a doplnéni vytapéni pomoci jednotek split
v provedeni tepelného ¢erpadlia s invertorem v poétu 6 ks.

3) Popis vzajemného vztahu predmétu vefejné zakazky a potieb zadavatele

Provedeni zatepleni budovy, vymény oken a doplnéni vytapéni jednotkami split
v provedeni tepelného Eerpadla s invertorem neni podminéno dal$imi investicemi. Tyto
prace mohou byt provedeny v jednom ¢asovém obdobi bez poZadavku pferuseni provozu
v uvedené budové, pouze sjeho &asteénym omezenim v postupnem provadéni po
jednotlivych  mistnostech  podle predem schvaleného harmonogramu. Instalace
venkovniho zatepleni, venkovnich parapetl, instalace venkovnich jednotek split a nové
jimaci soustavy bude provedeno zcela bez omezeni.

4) Pfedpokladany termin spinéni vefejné zakazky
2017

5) Dalsi informace oduvodiiujici iéelnost vefejné zakazky

Nedostate¢nou izolaci obvodového zdiva dochazi ke kondenzaci vodni pary uvnitf
konstrukce (normovych vné objektu — 15°C, uvniti + 21°C), coz se projevuje vihnutim
zdiva a mozné tvorby plisni na vnitini st&né objektu. Samozfejmé diky minusovym
teplotam dochazi k ¢astetné degradaci tohoto zdiva a snizeni celkové Zivotnosti celé
stavby. Stejné je to i u nevyhovuijicich drevénych Spaletovych oken bez jakékoliv izolace,
kde vodni para kondenzuje na vnitini strané oken. Provedenymi opatfenimi se nejenom
zasadné snizi naklady a potfeba dodané energie na vytapéni, ale prodlouzi se zivotnost
stavby bez potfeby dalsich vynucenych nakladii na udrzbu a provoz.






c)

zavazny a kvalifikovany propoéet nakladi na realizaci stavby s uvedenim zpusobu
stanoveni téchto nakladu.

1.640.946, - K& bez DPH
(poloZkovy rozpocet v pfiloze)

pozadavky na celkové urbanistické a architektonické Feseni stavby a pozadavky na
stavebné technické FeSeni stavby, na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei,
odolnost a zabezpeéeni z hlediska pozarni a civilni ochrany, souhrnné pozadavky na
plochy a prostory apod.,

Navrzena rekonstrukce nevyZaduje urbanistické feseni stavby. Z dlvodu umisténi budovy
v pamatkovem Gzemi bude potfeba posuzovat architektonicke Fegeni stavby, tepelné technické
vlastnosti stavebnich konstrukci a odolnost a zabezpeceni z hlediska pozarni ochrany.

uzemné technické podminky pro pfipravu uzemi, véetné napojeni na rozvodné a
komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zpusob zabezpeéeni pielozek siti, napojeni na
dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo vyroby na Zivotni prostfedi, zabor
zemédélského a lesniho pudniho fondu apod.,

NavrZena rekonstrukce nevyzaduje zadnou specialni pfipravu Uzemi, napojeni na kanalizaci a
vodovod. V souvislosti s rekonstrukei nebude nutno provest prelozky komunikaci, siti technického
vybaveni apod.

V pfipadé potfeby napojeni na el. energii si zhotovitel zajistl podruzné méreni.

Vzhledem k tomu, Ze prace nebudou probihat na vodnim toku, bude veskeré zafizeni a
pracovisté mimo vodni tok.

majetkopravni vztahy dolozené snimkem pozemkové mapy a vypisem z katastru
nemovitosti,

Rekonstrukce bude provadéna na pozemcich p.p.&. 3893v k.u. Stfekov, ktery je majetkem
statu, k némuz ma pravo hospodareni Povodi Labe, statni podnik. Proto v souvislosti s
planovanou akei a bude tfeba Fesit majetkopravni vztahy.

w



situace z katastralni mapy




Informace o pozemku

Parceini &isio 3893 & \
T N "
Obec Usti nad L, [554804] -
Katastraini dzemi| Sifekov (7752581
Cislo LV 2086 m ‘:"' -
e
£ R
Vyméra [m’]: 352 o7 E X 3
o ol | e S\ Y \\. \
Typ parcely Parceia katastru nemovitost| 1 NG\ K N,
Mapovy list DKM O
¥
Uréeani wymary 2e soufadnic v S-JTSK
: ALY »
Druh pozemku zastavéna plocha a nadvori - - :
Souéasti je stavba
Budova s tislem popisaym Stfekov [409448) ; £ p 897, stavba technického wybaveni
Stavba stofi na pozemku p. € 3893
Stavabni objekt ¢ p. 897
Ulice: Litoméfickd
Adresnl mista L ich 7it
Vlastnici, jini opravnéni
Aasinické pravo Pogil
Ceska republika,
Prévo hospodaft s majetkem staty Podi

Povodi Labe, statn! podaik. Vita Nejediéhe 951/8. Slezsks Fredmaésti, 50003 Hradec Kralové

Zpusob ochrany nemovitosti g

Nazey
pamatkové chranéné izemi A ;
rozsahié chrandné (zemi

Seznam BPEJ
Parcela nema evidované BPEJ

Omezeni viastnického prava
Nejsou evidovana 2adna omezeni.

Jiné zapisy
Neysou avidovany 2adna iné zapisy

Rizeni, v ramci Kivrych .yl k nemovilos! Zapsan cerovy sdm

Némovitost je v uzemnim obvodu. kde statni 3pravu katastry nemovitosti CR vykonava Katastraini Gfad pro Ustecky kraj. Katasirdin|
pracovisté Usti nad Labem

Zanrazane udaje majl infarmatvni charakter. Platnost k 22 08 2018 110000

omwwmmmumm_.mmmmi_ Verze aphkace: 5.3.2 buiit 0
Pocdni urdena katastrainim Gfadtm a pracovidtior zasilae pfimo na miich 3- mal adresu

vypis z katastru nemovitosti



g) pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi, vodou,
pracovniky apod. a pfedpokladanou vysi finanénich potfeb jak provozu, tak i reprodukce
pofizeného majetku a zdroje jejich uhrady v roce nasledujicim po roce uvedeni stavby do
provozu

Budouci provoz bude zajidtén pracovniky zavodu, z provoznich nakladl aktuainiho planu zavodu
Roudnice nad Labem.

h) Dokumentace souéasného stavu, vCetné rozhodujicich technicko-ekonomickych udaju o
provozu (uzivani) obnovované kapacity

- souhrnny list stavby

- prikaz energetické narocnosti budovy
- protokol prikazu

- seznam konstrukci

- posouzeni konstrukei

- tepelny vykon



SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 16ANE0O2

Stavba: Usti nad Labem - reko objektu Litom&ficka 897

JKSO:
Misto:

Objednatel: Povodi Labe, statni podnik

Zhotovitel:

Projektant:
Ipracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoétl
Ostatni naklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH zakladni 21,00% ze

snizena 15,00% ze
Cena s DPH v
Projektant
Datum a podpis: Razitko
Objedhavatel :
Datum a podpis: ~ Razitko

1 640 946,26
0,00

CZK

'Zpracrovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:
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13. 9. 2016

1580 170,26
60 776,00

1640 946,26

344 598,71
0,00

1985 544,97

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: 16ANEQOZ
Stavba: Usti nad Labem - reko objektu Litoméficka 897
Misto: Datum: 13. 9. 2016
Objednatel: Povodi Labe, statni podnik Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Naklady z rozpoctl

1 zatepleni objektu

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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1580 170,26

1580 170,26

60 776,00

1 640 946,26

1912 006,01

1912 006,01

73 538,96

1985 544,97



Stavba:
Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:
Povodi Labe

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

DPH zakladni

snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objedn_avatel

Datum a podpis:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Usti nad Labem - reko objektu Litoméficka 897

1 - zatepleni budovy, vyména oken, vytapeni

1519 394,26

21,00% ze
15,00% ze 0,00
v CIZIK
Zp'racovatel
Razitko Datum a podpis:
Zhotovitel
Razitko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum: 13. 9. 2016
IC:
DIC
IC:
DIC:
ic:
DIC:
I
DIC:
1519 394,26
60 776,00
1 580 170,26
319 072,79
0,00
1899 243,05
Razitko
Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Usti nad Labem - reko objektu LitoméFicka 897
Objekt: 1 - zatepleni budovy, vyména oken, vytapéni
Misto: Datum: 13. 9. 2016
Objednatel: Povodi Labe Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplni
9 - Ostatni konstrukce a préace, bourani
997 - Pfesun suté
998 - Presun hmot
PSV - Prace a dodavky PSV
731 - UstFedni vytapéni - chlazeni
740 - Elektromontaze
764 - Konstrukce klempifske
766 - Konstrukce truhlafské
767 - Konstrukce zamecnické
783 - Dokoncovaci prace - natéry
784 - Dokoncovacf prace - malby a tapety
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
VRN7 - Provozni vlivy

2) Ostatni naklady

Rozpocltova rezerva - rekonstrukce

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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1519 394,26

605 981,91
510 147,12
79 142,62

8 299,74

8 392,43

841 060,35
254 615,00
31 000,00

33 511,47
685 241,24

3 000,00

14 068,64

19 530,00
72 352,00
72 352,00

60 776,00

60 776,00

1580 170,26



ROZPOCET

Stavba: Usti nad Labem - reko objektu Litoméficka 897

Objekt: 1 - zatepleni budovy, vyména oken, vytapéni

Misto: Datum: 13. 9. 2016

Objednatel: Povodi Labe Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady z rozpoctu 1519 394,26
HSV - Prace a dodavky HSV 605 981,91

6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni _ 510 147,12

Vapenocementova stukova omitka osténi nebo

1 K 612325302 i m2 74,200 560,00 41 552,00
osténi oken a dveri
(2,20+1,90)°2"5*(0,20+0,30) 20,500
(1,50+1,90)*2°2+(0,20+0,30) 6,800
(0,80+1,30)*2*(0,20+0,30) 2,100
(0,35+1,30)*2*(0,20+0,30) 1,650
(0,90+1,30)*2*(0,20+0,30) 2,200
(4,45+2,90)*2(0,20+0,30) 7,350
(2,80+2,90)*2*(0,20+0,30) 5,700
(0,45+0,85)*2*(0,20+0,30) 1,300
(1,00+1,90)*2*(0,20+0,30) 2,900
patro
(0,90+2,05*2)*(0,20+0,30) 2,500
(2,20+1,60)°2*(0,20+0,30) 3,800
(1,60+1,10)°2°2(0,20+0,30) 5,400
(0,80+0,40)25 12,000
Soucet 74,200
2 K 619991011 ii?f’:éﬁzztr“kd 2 prideic sl prilepency m2 300,000 45,40 13 620,00
vnitrni konstruk_;:e_ 7
300 300,000
Soucet 300,000
3 K 619995001 i;;:fg;l‘;:;tek kolem oken, dver, podiah 136,400 125,00 17 050,00
7 osténi okeﬁ a di\rferﬁ'r _
(2,20+1,90)°25 41,000
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PC Typ Kod

4

K 621211031

Popis
(1,50+1,90)*2*2
(0,80+1,30)*2
(0,35+1,30)*2
(0,90+1,30)*2
(4,45+2,90)*2
(2,80+2,90)2
(0,45+0,85)*2
(1,00+1,90)*2
patro
0,90+2,05*2
(2,20+1,60)*2
(1,60+1,10)*2*2
(0,80+0,40)*2*5

Soucet

Montaz kontaktniho zatepleni vnéjsich
podhledd z polystyrénovych desek tl do 160 mm

zatepleni ojektu

J

14,004,245

3,25"3,50

odpocet

-2,20%1,90*3
-1,70%(2,35+0,55)
-1,00%(2,35+0,55)

z
(6,55+0,45+4,90)*(4,245+4,90/2)
odpocet

-1,50*1,90

-0,45*0,85

-1,00%1,90

-2,00*1,60

-0,90*2,05
-(4,90-0,45)*(2,35+0,59)
v
(6,55+0,45+4,90)*(4,245+4,90/2)
odpocet

-2,20*1,90*2

-1,60*1,10%2

MJ MnoZstvi

13,600
4,200
3,300
4,400

14,700

11,400
2,600

5,800

5,000
7,600
10,800
12,000

136,400

m2 246,186

59,430

11,375

-12,540
-4,930

-2,900

79,671

-2,850
-0,383
-1,900
-3,200
-1,845

-12,905

79,671

-8,360

-3,520
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J.cena [CZK]

689,00

Cena celkem [CZK]

169 622,15



PC Typ Ked

5 M 283759810

6 K 622212001

7 M 283759430

Popis MJ
5
14,00*4,245
4,80%0,60
3,25*3,50
odpocet
-0,90*1,30
-0,35%1,30
-0,80*1,30
-1,50*1,90
zatepleni v patre
1,50*0,70/2*2
5,36*0,70-0,80%0,40*5
Soucet

deska fasddni polystyrénovd EPS 100 F 1000 x
500 x 140 mm

m2

spc
246,186*1,10
Soucet
Montaz kontaktniho zatepleni vngjsiho osténi
hl. 3palety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 m
mm

ostém'. ;)k-en a dvefi
(2,20+1,90)*2*5
(1,50+1,90)*2*2
(0,80+1,30)*2
(0,35+1,30)*2
(0,90+1,30)*2
(4,45+2,90)*2
(2,80+2,90)*2
(0,45+0,85)*2
(1,00+1,90)*2
patro
0,90+2,05*2
(2,20+1,60)*2
(1,60+1,10)*2*2
(0,80+0,40)*2*5

Soucet

deska fasddni polystyrénovd EPS 100 F 1000 x 2
500 x 30 mm m

spc

Strana 5z 18

MnoZstvi

59,430
2,880

11,375

-1,170
-0,455
-1,040

-2,850

1,050
2,152

246,186

270,805

270,805

270,805

136,400

41,000
13,600
4,200
3,300
4,400
14,700
11,400
2,600

5,800

5,000
7,600
10,800

12,000

136,400

37,510

J.cena [CZK]

360,00

138,00

77,00

Cena celkem [CZK]

97 489,80

18 823,20

2 888,27



PC Typ Kod

8 K 622251101

9 K 622252001

10 M 590516510

11 K 622252002

12 M 590514800

13 M 590514760

Popis MJ
136,400%1,1%0,25

Soucet

Priplatek k cenam kontaktniho zatepleni stén

za pouziti tepelnéizolacnich zatek z m2
polystyrenu

246,186

Soucet

Montaz zakladacich soklovych list kontaktniho
zatepleni

sokl
(17,25+12,00)*2
4,90+0,45
Soucet

{i¥ta soklovd Al s okapnickou, zaklddaci U 14
em, 0,95/200 cm

spc
63,85*1,1
Soucet

MontaZ ostatnich list kontaktniho zatepleni m

rohy

136,4+4,50*4+3,50*2+1,00*2
okap

0,90+0,35+0,80+1,50+2,20*5+1,50+0,45+1,00+2
,80+4,45+1,60%2+0,80"5+2,20+0,90

parapet

0,90+0,35+0,80+1,50+2,20*5+1,50+0,45+1,00+2
,80+4,45+1,60*2+0,80*5+2,20-1,70

dilat

3,502

apu

136,40

Soucet

{i¥ta rohova Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m
rohy

(136,4+4,50*4+3,50*2+1,00%2)"1,1

Soucet

profil okenni zacist'ovaci s tkaninou -

Thermospoj 9 mm/2,4 m

apu
136,40*1 1

Soucet

Strana 6z 18

MnozZstvi

37,510

37,510

246,186

246,186

246,186

63,850

58,500
5,350

63,850

70,235

70,235
70,235

374,300

163,400

35,050

32,450

7,000

136,400

374,300

179,740

179,740

179,740

150,040

150,040

150,040

J.cena [CZK]

14,10

86,90

128,00

50,30

18,10

35,50

Cena celkem [CZK]

3471,22

5 548,57

8 990,08

18 827,29

3 253,29

5 326,42



PC Typ Kod

14 M 590515100

15 M 590515120

16 M 590515000

17 K 622325101

18 K 622511111

19 K 622521011

20 K 629135102

21 K 629991011

Zakryti vyplni otvord a svislych ploch folii
prilepenou lepici paskou

Popis MJ

profil okenni s nepfiznanou okapnici LTU plast
2,0m

okap

(0,90+0,35+0,80+1,50+2,20*5+1,50+0,45+1,00+
2,80+4,45+1,60*2+0,80%5+2,20+0,90)*1, 1

Soucet
profil parapetni - Thermospoj LPE plast 2 m m
parapet

(0,90+0,35+0,80+1,50+2,20*5+1,50+0,45+1,00+
2,80+4,45+1,60*2+0,80*5+2,20-1,70)*1,1

Soucet

profil dilatacni sténovy , di. 2,5 m m
dilat : - - -
3,50"2*1,1

Soucet

Oprava vnéjsi vapenocementové hladké omitky
sloZitosti 1 stén v rozsahu do 10%

242,984
Soucet

Tenkovrstva akrylatova mozaikova stiednézrnna
omitka vietné penetrace vné&jiich stén

sokl ” -

(1 7,25+12,00}*2‘D,50

Soucet

Tén;ovrs;cva silikatova zm-ité omitka tl. 1,5 mm

véetné penetrace vnéjsich stén

m2

dle zatepleni
246,186+136,40%0,25
odpocet kaminkova
-29,25

Soucet

Vyrovnavaci vrstva pod klempifské prvky z MC §
do 300 mm

okna

0,90+0,35+0,80+1,50+2,20*5+1,50+0,45+1,00+1
,35+4,45+1,60*2+2,20

Soucet

m2

pri zatepleni
okna

0,35*1,35
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MnoZstvi

38,555

38,555

38,555

35,695

35,695

35,695

7,700

7,700

7,700
242,984
242,984

242,984

29,250

29,250

29,250

251,036

280,286

-29,250

251,036

28,700

28,700
28,700

56,301

0,473

J.cena [CZK]

32,10

41,30

180,00

38,90

557,00

234,00

63,90

30,20

Cena celkem [CZK]

1237,62

1474,20

1 386,00

9 452,08

16 292,25

58 742,42

1833,93

1700,29



PC Typ Kod

22

K 629995101

Popis
0,45*0,85
patro
0,80"0,40"5
okna
0,90*1,30
0,80*1,30
1,00*1,90
patro
1,60%1,10"2
okna
1,50*1,90*2
2,20%1.90"5
1,10*2,90
patro
2,20"1,60
okna
4,45*2,90

Soucet

MJ

Qc¢isténi vnéjsich ploch tlakovou vodou

faséda objektu

2]

14,00%4,245

3,25%3,50

odpocet

-2,20*1,90%3
-1,70*(2,35+0,55)
-1,00%(2,35+0,55)

Z
(6,55+0,45+4,90)*(4,245+4,90/2)
odpocet

-1,50*1,90

-0,45*0,85

-1,00%1,90

-2,00"1,60

-0,90*2,05
-(4,90-0,45)*(2,35+0,55)

v
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m2

MnoZstyi

0,383

1,600

1,170

1,040

1,900

3,520

5,700

20,900

3,190

3,520

12,905

56,301

242,984

59,430

11,375

-12,540
-4,930

-2,900

79,671

-2,850
-0,383
-1,900
-3,200
-1,845

-12,905

J.cena [CZK]

47,60

Cena celkem [CZK]

11 566,04



PC Typ

£3

24

25

Kod

Popis MJ  MnoZstvi
(6,55+O,45+4,90)*(4,245+4,9b/2) 79,671
odpocet
-2,20%1,90*2 -8,360
-1,60%1,10*2 -3,520
S
14,00%4,245 59,430
4,80"0,60 2,880
3,25'3,50 11,375
odpocet
-0,90*1,30 -1,170
-0,35%1,30 -0,455
-0,80*1,30 -1,040
-1,50"1,90 -2,850
Soucet 242,984

9 - Ostatni konstrukcg—;- a pféce, bourérﬁ

K 941111131

K 941111231

K 941111831

Montaz leSeni fadového trubkového lehkého s
podlahami zatizeni do 200 kg/m2 5do1,5mv  m2 343,004
do10m

zatepleni ojektu

J

(14,00+2*1,50)*4,245 72,165
(3,25+1,50)*3,50 16,625
Z

(6,55+0,45+4,90)*(4,245+4,90/2) 79,671
v

(6,55+0,45+4,90)*(4,245+4,90/2) 79,671
s

(14,00+2*1,50)*4,245 72,165
4,80*0,60 2,880
(3,25+1,50)*3,50 16,625

zatepleni v patfe

1,50%0,70/2*2 1,050
5,36*0,70-0,80%0,40*5 2,152

Soucet 343,004

Priplatek k leseni Fadovému trubkovému

lehkému s podlahami$1,5mv 10 mzaprvnia m2 20 580,240
ZKD den pouziti

Demontaz ledeni fadového trubkového lehkého
s podlahami zatizeni do 200 kg/m2 §do1,5mv m2 343,004

do10m
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J.cena [CZK]

55,00

33,30

Cena celkem [CZK]

79 142,62

18 865,22

24 696,29

11 422,03



PC Typ Kod
26 K 944511111

27 K 944511211
28 K 944511811

29 K 968062354

30 K 968062355

31 K 968062356

32 K 968062357

33 K 968062456

Popis

MontaZ ochranné sité z textilie z umélych
vlaken

Pfiplatek k ochranné siti za prvni a ZKD den

pouziti

Demontaz ochranné sité z textilie z umélych

vlaken

Vybouréani dfevénych raml oken dvojitych
vietné kridel pl do 1 m2

okna
0,35*1,35
0,45*0,85
patro
0,80%0,40*5
Saucet

Vybourani dfevénych rama oken dvojitych
vietné kifdel pl do 2 m2

okna
0,90%1,30
0,80*1,30
1,00*1,90
patro
1,60%1,10*2
Soucet

Vybourani drevénych rami oken dvojitych

vietné kridel pl do 4 m2

okna
1,501,902
2,20*1,90*5
1,10*2,90
patro
2,20"1,60
Soucet

Vybourani dfevénych rami oken dvojitych
vietnd kiidel pl pfes 4 m2

okna
4,45*2,90

Soucet

Vybourani dievénych dvefnich zarubni pl pres 2

m2
vstup
1,70*2,90

Soucet

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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MnoZstvi
343,004

20 580,240
343,004

2,456

0,473

0,383

1,600

2,456

7,630

1,170
1,040

1,900

3,520

7,630

33,310

5,700
20,900

3,190

3,520

33,310

12,905

12,905

12,905

4,930

4,930

4,930

J.cena [CZK]
13,50

0,35

T

263,00

150,00

124,00

107,00

142,00

Cena celkem [CZK]
4 630,55

7 203,08
3128,20

645,93

1 144,50

4 130,44

1380,84

700,06



PC Typ Kod

34

36

37

38

39

40

41

K

K

K

978015321

Popis MJ
Otluceni vnéj3i vapenné nebo
vapenccementové vnéjii omitky stupné m2
clenitosti 1 a 2 rozsahu do 10%

997 - Pfesun suté

997013113

997013509

968062455

997013511

997013831

998 - Presun hmqt

998018002

Vnitrostavenidtni doprava suti a vybouranych
hmot pro budovy v do 12 m s pouzitim t
mechanizace

Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
skladku ZKD 1 km pres 1 km

Vybourani dfevénych dvefnich zarubni pl do 2

PSV - Prace a dodavky PSV

731 -_L'J_stFedrni vytépéni - chlazeni

K

K

VITO1
‘V1T02
VZTO?:
.VZTO4
VZ-TOS
lVZTOﬁ
-;/ZTOT’
VVZT(IJB
‘VZT&?
‘VZT1 0
\/ZT1 1
-\./ZT1 2
7VZTT 3-
.VZT1;17

VIT15

VIT16

740 - Elektromontaze

42 K 740-09

Uprava rozvodnice kpl
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iy m2
na bai-kon

0,90*2,05

Soucet

Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky

na skladku do 1 km s naloZenim a se sloZenim
Poplatek Za ulozeni stavebm'ho smésného

odpadu na skladce (skladkovné) L
PFesun hmot rucni pro budovy v-:io 12m - t
Venkovni jednotka Multi-;ﬁlit 6,é kW ._ks
VVenkovm’ jednotka Mutti-spiit 5,5 I;W - | kg
-V;ankovﬁ% jednoéka Multi:split 3,-;-kw N ._-ks
Vnitfni invertni jednotka 3,5 kW - ) - ks
-VnitFr;; ]:edna_tka Multi‘r-split 3,5kW - | ks
‘Potrubi CU 6/10 izolované | ks -
'Mon;éi jec;;lotek s;lit N : ] |;5
‘K0nzole par | ksI
VSiletnb(o-k pod;enkovni-je-dnotk); | ks
-Komum‘kaém' kabel - - m [
'Odvc-)-d;-r kondénzétu ks-
'Krycirliﬁta 70 oblouk | | ks
lKryc-i l1'§ta77(7) N - - o ks
Doplnéni chladive;m | Rpl
lVrt-é;n’ pror_;tupﬂ p.r-o cu potrrubi . | F:L;l
-M;)ntéi rozvodd potruci CU 7 | -kpl

MnoZstvi

242,984

6,138

61,380

1,845

1,845

1,845

6,138

1,000

1,000

1,000

5,000

1,000
30,000
6000
6,0;)0‘
6,000. “
3(IJ,OOOk
6,000—
2,0007
5,000
1,0007”

1,000

1,000

1,000

5 000,00

J.cena [CZK]

4,92

541,00

9,88

151,00

317,00

350,00

977,00

54 709,00

41 784,00

iZ 956,00‘
" 960,001
9 ;B0,00_
480,00 |

5 990,(5(;
49(5,700l
Z(_JO,.OO‘ 7
56,00-
-560,007
476,0(-1‘-

| 480,0&
1 500,00“

5 990,00

6 000,00

Cena celkem [CZK]

1195,48
8 299,74
3320,66

606,43

278,60

1945,75

2 148,30

392,43
8 392,43

841 060,35

254 615,00

54 709,00
41 ”784,00‘
12.980,0(737
59- .800,00
- 9 986,(50
14 400,.00‘
35 940,00l
2940,00

1 200,0(-).

1 680,00

3 36-5,00‘
952,00-

2 4(-]5,007

1 500,00‘

5 .00_0,007

5 990-,00l
31 000,00
6 000,00



pC Typ Kad

43

44

45

46

47

48

49

50

K 740 -1

764 - Konstrukce
K 764 -1

K 764002851

K 764004803

K 764004863

K 764222405

K 764226444

K 764321416

Popis MJ
{prava rozvodnice véetné nového natéru
1
Soucet

bleskosvod kpl

provedeni opravy - Upravy stavajiciho

bleskosvodu véetné izolacnich podlozek -
demontaz a zpétna montaz

1

Soucet

klempifské

Gprava oplechovani balkenu kpl
Uprava lemovani balkonu v misté zatepleni

Z

Soucet

Demcntaz oplechovani parapett do suti m
parapety

0,90+0,35+0,80+1,50+2,20*5+1,50+0,45+1,00+1
,10+4,45+2,20+1,60%2+5,36

Soucet

Demanté? podokapniho Zlabu k dalSimu pouziti =~ m

pré natery
14*2+3,30"2+6,00
Soucet

Demontaz svodu k daldimu ;;ouiiti m
pro zatepleni

5*3

Soucet

Oplechovani stitu zavétrnou listou z Al plechu

r§ 400 mm

v patre - vikyf
2,50%2

Soucet

Oplechovani parapetd rovnych celoplosné
lepené z Al plechu r3 330 mm

parapety

0,90+0,35+0,80+1,50+2,20*5+1,50+0,45+1,00+1
,10+4,45+2,20+1,60*2+5,36

Soucet

Lemovani rovnych zdi stfech s krytinou

sklddanou z Al plechu r§ 500 mm

vikif
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MnoZstvi

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000
2,000

33,810

33,810

33,810

40,600

40,600
40,600

15,000

15,000

15,000

5,000

5,000

5,000

33,810

33,810

33,810

5,500

J.cena [CZK]

25 000,00

1 500,00

52,90

66,70

84,80

340,00

425,00

349,00

Cena celkem [CZK]

25 000,00

33 511,47
3 000,00

1788,55

2708,02

1272,00

1 700,00

14 369,25

1919,50



PC Typ Kod

51

52

53

54

55

57

59

K 764501103

K 764501107

K 764508131

K 764508132

K 998764202

766 - Konstrukce

K 766441811

K 766441821

K 766621211

M 6111010.04

Popis
5,50- -
Soucet
Montaz Zlabu podokap.niho leRuiatého
pro natéry
14*2+3,30*2+6,00
Soucet

Montaz rohu nebo koutu pro padokapni
pllkulaty Zlab

Montaz kruhového svadu

po zatepleni
15
Soucet

Montaz objimky kruhového svodu

Presun hmot procentni pro konstrukce

klempirské v objektech v do 12 m

truhlarské 7
DemontaZ parapetnich desek dfevénych nebo
plastovych 3itky do 30 cm délky do 1,0 m

okna
4
Soucet

DemontaZ parapetnich desek dfevénych nebo

plastovych Sifky do 30 cm délky pres 1,0 m

okna
14

Soucet

Montaz drevénych oken plochy pres 1 m2

oteviravych vysky do 1,5 m s rdmem do zdiva

okna

900 x 1300 mm
1*0,90*1,30
800 x 1300 mm
1*0,80*1,30
1600 x 1100 mm
2*1,60*1,10
Soucet

okno dfevéné otviravé a skldpéci EURQ 900 x
1300 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a
povrchové Gpravy

1

MJ

kus

kus

kus

kus

m2

Kkus
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MnoZstvi

5,500
5,500

40,600

40,600

40,600

2,000

15,000

15,000

15,000

6,000

329,967

4,000

4,000

4,000

14,000

14,000

14,000

5,730

1,170

1,040

3,520

5,730

1,000

1,000

J.cena [CZK]

110,00

56,00

96,40

35,90

1,56

26,90

38,90

567,00

11 700,00

Cena celkem [CZK]

4 466,00

112,00

1 446,00

215,40

514,75

685 241,24

107,60

544,60

3 248,91

11 700,00



PC Typ Kod

60 M 6111010.05

61 M 6111010.06

62 K 766621212

63 M 6111010.07

64 M 6111010.08

65 M 6111010.09

Popis

Soucet

ckno dievéné otviravé a skidpéci EURO 800 x
1300 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a
povrchové Upravy

1
Soucet

okno dievéné otviravé a skldpéci EURQ 1600 x
1100 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a
povrchové upravy

2
Soucet

MontaZ dievénych oken plochy pres 1 m2
oteviravych wyiky do 2,5 m s ramem do zdiva

okna

1500 x 1900 mm
1,501,902
2200 x 1900 mm
2,20%1,90%5
1000 x 1900 mm
1,00*1,90"1
2200 x 1600 mm
2,20*1,60*1
Soucet

okno drevéneé otviravé a skidpéci EURO 1500 x
1900 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a
povrchové Upravy

2

Soucet

okno dievéné otviravé a skldpéci EURO 2200 x

1900 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a

povrchove Upravy
5
Soucet

okno dievéné otviravé a skidpéci EURO 1000 x
1900 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a
povrchové Upravy

1

Soucet

MJ

kus

kus

m2

kus

Kkus

kus
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MnoZstvi

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,000

32,020

5,700

20,900

1,900

3,520

32,020

2,000

2,000

2,000

5,000

5,000

5,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

10 500,00

17 600,00

580,00

28 500,00

42 000,00

19 000,00

Cena celkem [CZK]

10 500,00

35 200,00

18 571,60

57 000,00

210 000,00

19 000,00



PC Typ

66

67

68

69

70

71

72

Kod

M 6111010.10

K 766621213

M 6111010.11

M 6111010.12

K 766621621

M 6111010.03

K 766621622

Popis
okno drevéné otviravé a skldpsci EURO 2200 x
1600 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a
povrchove Upravy

1
Soucet

Montaz drevénych oken plochy pres 1 m2
oteviravych vyiky pfes 2,5 m s ramem do zdiva

veranda

4450 x 2900 mm
4,45*2,90

1100 x 2900 mm
1,10%2,90
Soucet

okno drevené otviravé a skldpéci EURO 4500 x
2900 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a
povrchové upravy

1

Soucet

okno drevéné otvirave a skldpéci EURO 1100 x
2900 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a

povrchové Upravy
1
Soucet

Montaz drevénych oken plochy do 1 m2

MJ

kus

m2

kus

kus

zdvojenych oteviravych, sklapécich do dievéné kus

konstrukce
okna

800 x 400 mm
5

Soucet

okno drevéné otviravé a skidpéci EURO 800 x

400 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a

povrchové dpravy
5

Soucet

Montaz drevénych oken plochy do 1 m2
zdvojenych oteviravych, sklapécich do zdiva
okna

350 x 1300 mm

1

kus

kus
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MnoZstvi

J.cena [CZK]

1,000 33 200,00

1,000

1,000

16,095 390,00

12,905

3,190

16,095

1,000 110 000,00

1,000
1,000

1,000 32 000,00

1,000

1,000

5,000 573,00

5,000
5,000

5,000 3 700,00

5,000
5,000

2,000 567,00

1,000

Cena celkem [CZK]

35 200,00

9 496,05

110 000,00

32 000,00

2 865,00

18 500,00

1134,00



PC Typ Kaod

73

74

75

76

M 6111010.01

M 6111010.02

K 766660411

M 6111165.01

77 M 6111165.02

78

79

80

K 766660461

K 766691911

K 766691914

Popis
450 x 850 mm
1

Soucet

okno dfevéné otvirave a skldpéci EURO 350 x
1300 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a
poyrchove upravy

1
Soucet

okno dievéne otviravé a skldpéci EURQ 450 x
850 mm

okno v provedeni Euro véetné kovani a
povrchové Upravy

1
Soucet

Montaz vchodovych dveri 1kfidlovych bez

nadsvétliku do zdiva

na balkon
1

Soucet

dvere dievéné balkonové EURQ 900 x 2050
mm

dvere v provedeni Euro véetné kovani a
pavrchove (pravy

1
Soucet

dvefe difevéné vstupni s nadsvétiikem EURO
1700 x 2350 + 550

dvefe v provedeni Euro vCetné kovanf a
povrchove Upravy

1
Soucet

Montaz vchodovych dvefi 2kfidlovych s
nadsvétlikem do zdiva

vstupni

1

Soucet

Vyvaieni nebo zavéseni drevénych kridel oken

pldo 1,5m2
okna
2+1+2+4+6*5+2+1+2+2+8+2°2+2*5+4

Soucet

Vyvéieni nebo zavéieni dievénych kfidel dvefi
pl do2m2

dvre

MJ

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus
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MnozZstvi

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

72,000

72,000

72,000

3,000

J.cena [CZK]

5 000,00

4 000,00

2 430,00

20 000,00

50 000,00

3 070,00

12,70

21,10

Cena celkem [CZK]

5 000,00

4 000,00

2 430,00

20 000,00

50 000,00

3 070,00

914,40

63,30



PC Typ Kod
81 K 766694111
82 K 766694112

83

84

85

86

87

88

89

K 766694113

K 766694114

M 607941030

M 607941210

K 998766202

Popis
1+2

Soucet

Montaz parapetnich desek dfevénych nebo
plastovych Sifky do 30 cm délky do 1,0 m

4
Soucet

Montaz parapetnich desek dfevénych nebo
plastovych Sirky do 30 cm délky do 1,6 m

5
Soucet

Montaz parapetnich desek dfevénych nebo
plastovych Sirky do 30 cm délky do 2,6 m

6
Soucet

Montaz parapetnich desek drevénych nebo
plastovych Sirky do 30 cm délky pfes 2,6 m

deska parapetni drevotiiskovd vnitini

1,00+0,45+0,90+1,60+2,30*5+1,60+0,55+1,10+1

,10+4,45+1,70*2+5,40+2,30

Soucet

1872

Soucet

Presun hmot procentni pro konstrukce
truhlarské v objektech v do 12 m

767 - Konstrukce zém_e{:_n__ic_}gé

K 767 -1

783 - Dokoncovaci prace - natéry

K 783201201

uprava zabradli na terase pro zatepleni

uprava
1

Soucet

Obrouseni tesarskych konstrukci pred
provedenim natéru

podb_i-jenr’ :
14,00%2*1,00
12,00/cos(45)*2*0,80
veranda

10

ostetni

10

MJ

kus

kus

kus

kus

koncovka PVC k parapetnim deskdam 600 mm kus

%

kpl

m2
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MnoZstvi

3,000

3,000
4,000

4,000

4,000
5,000

5,000

5,000
6,000

6,000

6,000

2,000

35,350

35,350

35,350
36,000

36,000

36,000

6779,197

1,000

0,000

1,000

1,000

75,153

28,000

27,153
10,000

10,000

J.cena [CZK]

112,00

150,00

204,00

229,00

359,00

50,10

1,08

3 000,00

33,20

Cena celkem [CZK]

448,00

750,00

1224,00

458,00

12 690,65

1 803,60

7 321,53

3000,00
3 000,00

14 068,64

2 495,08



PC Typ Kod

90

91

92

93

K 783218111

tesarskych konstrukei

Popis MJ

Soucet

Lazurovaci dvojnasobny synteticky natér 5
m

podbijeni
14,00%2*1,00
12,00/cos(45)*2*0,80
veranda

10

ostetni

10

Soucet

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety

K 784121001

K 784211131

Oskrabani malby v misnostech vysky do 3,80 m  m2
malby dotéenych prostor

300

Soucet

Dvojnasobné bilé malby ze smési za mokra
miniméalné otéruvzdornych v mistnostech do m2
3,80 m

malby dotéenych prostor
300

Soucet

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

VRN7 - Provozni vlivy

K 070001000

Provozni vlivy %
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MnoZstvi

75,153

75,153

28,000

27453

10,000

10,000

75,153

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

5,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

154,00 11 573,56

19 530,00

24,00 7 200,00

41,10 12 330,00

72 352,00

_ 72 352,00

1447 042,26 72 352,00



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDO

asky )., 0 anergeticke naroénosti budovy

o

Ulice, &islo: Litoméficka 897/14

PSC, misto: 400 03 Usti nad Labem

CTyp budovy: Administrativni budova

Plocha obalky budovy: 663,47 m?
Objemovy faktor tvaru AN 0,69 m¥m?

Celkova energeticky vztazna plocha: 336,30 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie " Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) _ - (Miiv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kWwh/(m?rok)

Mimoradne
usporna

Velmi
usporna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 34’ 1




b ey PODIL ENERGONOS[TEL(’J

Hodnoty pro celou budovu

S 32
PalE= =2 MWh/rok

' Opatfeni pro Stanovena =

| Vnéjsi stény: ; 2.5

i : 18 &

| Okna a dvefe: ; | £N

} . | E

| : : T m N

| Stfechu: : | S

: , 88|z

| Podlahu: f |8

1 . | Q-"é g

| i g =%

| Vytapéni: ; 2|2

P ; |5 =

- - " . i -

l Chlazeni / klimatizaci: o=

‘ , 58

T : >3

| Vétrani: : [ o %

f {E £

| w2 F ; o @

. Piipravu teplé vody: : -5

1 , | B8

| Osvétleni: g 28 *‘ B Elektiina ze sité - 20,4
{ Q o

S 7 o | Dfevéné pelety - 13,

| Jiné: |&s iL [l Dfevéné pelety - 13,8

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

¥ . b H K 1
l -Obalka hudovy Vytapéni Chlazeni | Vétrani Upravavlhkasti Teplavoda -  Osvétleni 1

Ue,,. WI m2 K) D|Ic| dodane energle Merne hodnoty kWh(m’-rok}
14 z -9 -
.~ | : : 7y : 5 —%«-—
P = e R : : ‘ : :
Hodnoty pro celou budovu 7‘ : :
MWh/rok i 14,7 ; : 2,6 ; 16,9 __

Zpracovatel: Bohumil Marsik Qsvédceni ¢.: 0559

Kontakt: info@nzconreal.cz Viyhotoveno dne: 09.09.2016

www.prukazyENB.cz Podpis:
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PROTOKOL PRUKAZU

Ucel zpracovani prukazu

[0 Nova budova 00 Budova uzivana organem vefejné moci
0 Prodej budovy nebo jeji casti [0 Pronajem budovy nebo jeji casti

[0 V&tsi zména dokondené budovy O Jina nez vétsi zména dokonéené budovy
M Jiny G&el zpracovani : Informativni zpracovani - Navrzeny stav

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni (daje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné gislo, PSC) Litoméficka 897/14

400 03 Usti nad Labem

Katastralni uzemi : 775258
Parcelni ¢islo : 3893
Datum uvedeni do provozu 1930

(nebo pfedpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : Povodi Labe, Statni podnik

Adresa : Vita Nejedlého 951/8

Slezské predmeésti, 500 03 Hradec Kralove

IC: 70880005

Telefon :

email :
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Typ budovy
O Rodinny dum O  Bytovy dum O Budova pro ubytovani
a stravovani

M Administrativn budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport [0 Budova pro obchodni Ucely [0 Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
{objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim vymezeny [m3] 962,39
vn&j&imi povrehy konstrukci obalky budovy)
?sejtz:?vig;z:zzg l:onstrukcf ohranigujicich objem budovy V) [m?] ahs
Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m?/m?3] 0,689
Celkova energeticky vztazna plocha Ac [m?] 336,3
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hnédé uhli O Cerné unli

O Topny alej O Propan - butan / LPG

[0 Kusové dievo, dievni Stépka M Dtevéné peletky

O Zemniplyn [ Elektfina

[0 Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

[0 Soustava zasobovani tepelnou energii (délkové teplo):

podil OZE: [0 do50% véetné, nad 50% do 80%, [0 nad80%
O Energie okolniho prostfedi :
udel: O na vytapéni, O pro piipravu teplé vody, [0 navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
0 Elektfina O Teplo B Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Einitel Mén:né
Plocha Vypoétena Referenéni teplotni pr;;:z::aem
Konstrukce obalky budovy A, hagnota hodnota Spinéno redukee tepla
Y Unira, & Hr,
[m?] [Wi(m?-K)] [W/(m2:K)] (anoine) [-] [WIK]
PDL1 Pcdlaha - nad sklepem 103,5 0,45 0,60/0,40 - 0,30 141
PDL2 Podlaha 75,2 0,68 0,45/0,30 - 1,00 51.3
STR1 Strop - sadrokarton 16,4 0,19 0,30/0,20 - 1,00 3,0
STR2 Strop 73,8 0,54 0,60/0,40 - 1,00 40,0
SCH2 Balkon 21,6 0,61 0,24 /0,16 - 1,00 13,1
SCH1 Stfecha 90,7 0,19 0,24/0,16 - 1,00 16,9
0OZ1 stfesni okno 0,6 1,80 1,50/1,20 - 1,00 1,0
S0O2 Sténa - Vikyr 2.5 0,19 0,30/0,20 - 1,00 0,5
0Z11 80/40 1,6 1,10 1,560/1,20 - 1,00 1,8
S04 Sténa sadrokarton 22,4 0,19 0,30/0,20 - 1,00 4,3
S03 Obvodova sténa 150 16,5 0,26 0,30/0,25 - 1,00 4.3
DO1 276/273 i) 1,10 1,70/1,20 - 1,00 8,3
0Z6 445/273 12,1 1,10 1,60/1,20 - 1,00 13,4
SO1 Obvodova sténa 300 179,4 0,25 0,30/0,25 - 1,00 445
0Z2 150/190 2,8 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 3.1
0Z2 150/190 2,8 1,10 1,560/ 1,20 - 1,00 3.1
0OZ7 90/130 1,2 1,10 1,50/1,20 - 1,00 1,3
OZ8 80/130 1,0 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 1.1
0Z9 45/85 0,4 1,10 1,50/1,20 - 1,00 0,4
029 45/85 0,4 1,10 1,50/1,20 - 1,00 0,4
0Z3 220/190 8,4 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 9,2
023 220180 12,5 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 13,8
0Z5 85/130 1.1 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 1.2
0Z12 160/110 1,8 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 1,9
0Z4 100/190 19 1,10 1,50/1,20 - 1,00 2.9
0210 220/160 3.5 1,10 1,50/1,20 - 1,00 3,9
DB1 Balkonové dvefe 1.8 1,10 1,70/1,20 - 1,00 2,0
Celkem 663,5 260,2

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncéené budovy a pii jing, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou narocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).
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a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Pfevazujici Obi Referenéni hodnota
navrhova AL pramérného soucinitele
vnitfni teplota sony prostupu tepla zony
Zoéna Vv
eim.J . UEm,R.j
[°C] [m?] [Wi(m?2-K)]
Zéna 1 - AB - Usti n. L. - Povodi labe 20,0 962,9 0,46
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uemr Spinéno
(Uem = H1/A) (Uem‘R = E(V‘\'UEM.R,J)N)
[Wi(m?-K)] [Wi(m2-K)] (ano/ne)
0,392 0,456 ANO

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano u noveé budovy, budovy s témér nulovou spotfebou energie a u vétdi zmény
dokonc¢ené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uéinnost
zdroje nositel dilci vity vyroby distribu- | sdileni
potfeby tepelny energie ce energie
i energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocerja na tepla na vytapeéni
budova / zéna vyta- TH,gen vytapéni
péni nebo MHem
COPH,gen MH,dis
[-] [-] [%] [kW] [%1/[-] [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
AB - Usti n. L. - Povodi Atmos Drevéné pelety 94,0 24,0 73,0 85,0 80,0
labe
AB - Usti n. L. - Povodi Pfimotop Elektfina ze sité 2,0 20 80,0 85,0 80,0
labe
AB - Usti n, L. - Povodi Pfimotop Elektfina ze sité 2,0 2,0 80,0 85,0 80,0
labe
AB - Usti n. L. - Povodi Pfimotop Elektfina ze sité 2,0 20 80,0 85,0 80,0
labe

b.1.b) poZadavky na Gig¢innost technického systému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby | Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TH.gen zdroje
nebo tepla Nu,gen,rq
COP,gen nebo
COPy gen
[ %) [l [ano/ne]
AB - Usti n. L. - Povodi labe Atmos 79,0 80,0 NE
AB - Usti n. L. - Povodi labe Pfimotop 80,0 80,0 ANO
AB - Usti n. L. - Povodi labe Pfimotop 80,0 80,0 ANO
AB - Usti n. L. - Povodi labe PFimotop 80,0 80,0 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vitéi zmeny dokongené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pripravy nositel dilci pfikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
™V potieby ohfev TV ™ tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodu
na teple teplé vody teplé vody
piipravu vody Quwyst Quw ais
teple Nwigen
vody nebo
COPuwgen
[-] [-] [%] [kw] [litry] [%)/-] | [Wh/(-den)] | [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X X 85 7 150
Ohfev TUV lokalni Elektfina ze 100,0 2,0 150 80,0 1.6 150,0
sité
b.5.b) pozadavky na Géinnost technického systému k pfipravé teplé vody

Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek splnén

budova / zona k pfipravé tepla pro piipravu referenéniho zdroje

teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu

nebo COPwgen teplé vodynwgen.rq

nebo COPwgen
[-1 [%1/[-] [%]/[-] [ano/ne]
Ohfev TUV lokalni 80,0 85,0 NE
Poznamka

Hodnaceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno
zméné dokonéené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénos

je vyzadovano jen u vétéi zmény dokongené budovy a pii jiné, nez vétsi
t budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti dilci Celkovy elektricky Pramérny mérny pfikon
budova / zéna osvétlovaci potfeby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osveétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
PLix
[-1 [%] [kw] [Wi{m?-1x)]
Referencni budova X X 0,05
AB - Usti n. L. - Povadi Zafivkove 100,0 6,643 0,05
labe
Budova celkem 6,643
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EP; vétrani teplé EP_ nebo
zona EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | NV2 OZE | OZEE
Zéna 1 ) O O M | O O
Nucengé vétrani : NV1 - bez dpravy vihéenim NV2 - s Upravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE |- pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
b) diléi dodané energie
Budova Potfeba Vypoétena Pomocna Diléi Mérna diléi
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhirok] [kWh/{m?-rok)]
Referenéni 8112 20 467 0 20 467 60,9
Vytapéni
Hodnocena 7 875 14 651 0 14 851 436
Referencéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenéni 0 0 0,0
Vétrani
Hodnocena 0 0 0,0
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu | Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 1611 2 667 0 2 667 7.9
Pfiprava TV
Hodnocena 1611 2573 0 2573 7.7
Referenéni 16 935 16 935 0 16 935 50,4
Osvétleni
Hodnocena 16 922 16 922 0 16 922 50,3
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¢) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vy uzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
T o vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
FRYIRY energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneracni -
jednotka EPeup - Dedavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneracni =
jednotka EPcpp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaicke =
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické -
systémy Qu sc.sys - Dodavka
tepjo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu
d) rozdé&leni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositeli
Dil&i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotreba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [-1 -1 [kWhirok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 20 364 32 3,0 65 163 61 091
Drevéné pelety 13782 1,2 0,2 16 538 2 756
Celkem 34 146 X X 81702 63 847
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenéni budova 40 068,9
[kKWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 34 1455 Splnéno T
{8) | Referenéni budova 119,1 (ano/ne)
[kWh/{m? rok)]
(9) |Hodnocena budova 101,5
f) poZadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 73 964,6
[k\Wh/rok]
(11) |Hodnocena budova 63 8471 Splnéno i
(12) | Referenéni budova 219,9 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocena budova 189,9
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 81701,8
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWhirok] 17 8547
(16) VyuZit‘l’ obnoypte’lny’ch zdn_)Ju energie (%] 21.9
z hlediska primarni energie
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Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe

Prikaz 2013 v.4.4.0 @ PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 22. 9. 2016
Archiv: 103.1/2018

Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témé&F nulovou spotfebou energie

Spliuje pozadavek podle §6 odst.1

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

V&tsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

Pinéni pozadavki na energetickou narocnost budovy se nevyZaduje

Tiida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

Ttida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji Easti

Tiida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodancu energii

Jiny ugel zpracovani prikazu

Ttida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifika&ni tdaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Bohumil Marsik

Cislo opravnéni MPO 0559

Podpis energetického specialisty

Registraéni €islo ENEX

[Registratnf cislo ENEX

Datum vypracovani prukazu

IEatum vypracavani prikazu

09.09.2016

Zdroj informaci

|?droj infarmaci

http:/fwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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Seznam konstrukci systémové hranice zény

028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chot&sov

Zakazka: AB - Ustin. L. navrhovany stav- Povodi labe

TV v.4.4.0 © PROTECH spol. sr.o.
Datum tisku: 22. 9. 2016
Archiv: 103.1/2016

Zéna ¢.1 - AB - Usti n. L. - Povodi labe

OK Var Popis SS b U X y AR PO q FF
W/(m2.K) m m m2 %
PDL1 V1 Podlaha - nad sklepem H 0,30 0,454 1,00 103,47 103,5 0
V2 H 0,30 0,454 1,00 103,47 103,5 0
PDL2 V1 Podlaha H 1,00 0,682 1,00 75,21 75,2 0
V2 H 1,00 0,682 1,00 75,21 75,2 0
STRA1 V1 Strop - sadrokarton H 1,00 0,185 1,00 16,37 16,4 0
V2 H 1,00 0,185 1,00 16,37 16,4 0
STR2 VA Strop H 1,00 0,542 1,00 73,83 73,8 0
V2 H 1,00 0,542 1,00 | 73,83 73,8 0
SCH2 | w1 Balkon H 1,00 0,608 1,00 | 21,60 216 0
V2 H 1,00 0,608 1,00 21,60 21,6 0
SCH1 | V1 Stfecha JZ | 1,00 0,187 1,00 | 43,89 439 0
V2 JZ 1,00 0,187 1,00 43,89 43,9 0
SCH1 V1 Stfecha SV | 1,00 0,187 1,00 47,32 46,8 2
V2 SV | 1,00 0,187 1,00 | 47,32 46,8 2
0Z1 V1 stiedni okno SV 1,00 1,800 0,40 0,70 0,6 2 0,67 Vil
V2 sV | 1,00 1,800 0,40 0,70 0,6 2 | 067 | 7.7
S02 V1 Sténa - Vikyr SZ | 1,00 0,191 1,00 0,99 1,0 0
V2 SZ | 1,00 0,191 1,00 0,99 1,0 0
S0O2 V1 Sténa - Vikyr Jv | 1,00 0,191 1,00 0,99 1,0 0
2 JV 1,00 0,191 1,00 0,99 1,0 0
S02 V1 Sténa - Vikyf JZ | 1,00 0,191 0,40 5,36 0,5 5
V2 JZ | 1,00 0,191 0,40 5,36 0,5 5
0Z211 V1 80/40 JZ 1,00 1,100 0,80 0,40 1,6 5 0,67 | 46,4
V2 JZ 1,00 1,100 0,80 0,40 1.6 S 0,67 | 46,4
S04 V1 Sténa sadrokarton JZ 1,00 0,193 0,80 14,00 11,2 0
V2 JZ 1,00 0,193 0,80 14,00 11,2 0
S04 V1 Sténa sadrokarton SV | 1,00 0,193 0,80 14,00 11,2 0
V2 SV | 1,00 0,193 0,80 14,00 11,2 0
s03 V1 Obvodova sténa 150 JZ | 1,00 0,259 1,00 10,82 3.3 1
V2 JZ | 1,00 0,259 1,00 10,82 3.3 1
DO1 V1 276/273 JZ | 1,00 1,100 2,76 2,73 7.5 1 0,67 8,8
V2 JZ | 1,00 1,100 2,76 2,73 7.5 1 0,67 8,9
503 V1 Obvodova sténa 150 §Z | 1,00 0,259 1,00 14,46 2,3 1
V2 SZ 1,00 0,259 1,00 14,46 2,3 1
0zZ8 V1 445/273 SZ | 1,00 1,100 4,45 2,73 12,1 1 0,67 9,6
V2 SZ | 1,00 1,100 4,45 2,73 124 1 0,67 9,6
SO3 V1 Obvaodova sténa 150 SV 1,00 0,259 1,00 10,92 10,9 0
V2 SV | 1,00 0,259 1,00 10,92 10,9 0
SO1 V1 Obvodova sténa 300 SV | 1,00 0,248 1,00 52,71 47,3 4
V2 SV 1,00 0,248 1,00 52,71 47,3 4




Seznam konstrukci systémové hranice zony

028641 - Bohumil Mar$ik - ANE, Chotésov
Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe

TV v.4.4.0 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 22. 9. 2016
Archiv: 103.1/2018

OK Var Popis SS b U X y AR PO q FE
W/(m2.K) m m m2 %o
0Z2 V1 150/190 Sv | 1,00 1,100 1,50 1,80 2,8 1 0,67 | 592
V2 Sv | 1,00 1,100 1,50 1,90 2,8 1 0,67 | 59,2
0z7 V1 90/130 SV | 1,00 1,100 0,90 1,30 1.2 1 0,67 | 246
V2 sv | 1,00 1,100 0,90 1,30 1,2 1 0,67 | 248
0z8 V1 80/130 SV | 1,00 1,100 0,80 1,30 1,0 1 0,67 | 264
V2 SV | 1,00 1,100 0,80 1,30 1,0 1 067 | 264
0Z9 V1 45/85 SV | 1,00 1,100 0,45 0,85 0,4 1 0,67 | 42,5
V2 SV | 1,00 1,100 0,45 0,85 0,4 1 0,67 | 42,5
501 VA1 Obvodova sténa 300 JV | 1,00 0,248 1,00 65,05 53.8 4
\ Jv | 1,00 0,248 1,00 65,05 53,8 4
0Z3 VA1 220/180 JV | 1,00 1,100 2,20 1,90 8,4 2 0,67 | 16,2
V2 JV | 1,00 1,100 2,20 1,90 8.4 2 0,67 | 16,2
0Z5 V1 85/130 Jv | 1,00 1,100 0,85 1,30 1% 1 0,67 | 32,8
V2 Jv | 1,00 1,100 0,85 1,30 11 1 0,67 | 32,8
0z12 | V1 160/110 JV | 1,00 1,100 1,60 1,10 1,8 1 0,67 | 24,2
V2 Jv | 1,00 1,100 1,60 1,10 1,8 1 0,67 | 242
501 V1 Obvodova sténa 300 Jz | 1,00 0,248 1,00 52,71 40,2 3
V2 JZ | 1,00 0,248 1,00 52,71 40,2 3
0z3 VA1 220/1380 Jz | 1,00 1,100 2,20 1,90 12,5 3 0,67 | 16,2
V2 JZ | 1,00 1,100 2,20 1,90 12:5 3 | 067 | 162
S01 V1 Obvodova sténa 300 SZ | 1,00 0,248 1,00 48,59 38,1 5
V2 SZ | 1,00 0,248 1,00 48,59 38,1 5
022 V1 150/190 sZ | 1,00 1,100 1,50 1,80 2,8 1 0,67 | 59,2
V2 SZ | 1,00 1,100 1,50 1,90 2.8 1 0,67 | 58,2
0Z4 V1 100/190 sZ | 1,00 1,100 1,00 1,80 1,9 1 0,67 | 26,8
V2 SZ | 1,00 1,100 1,00 1,90 19 1 0,67 | 268
0Z9 V1 45/85 SZ | 1,00 1,100 0,45 0,85 0,4 i 0,67 | 42,5
V2 sZ | 1,00 1,100 0,45 0,85 0.4 1 0,67 | 42,5
0z10 | W1 220/180 sz | 1,00 1,100 2,20 1,60 8.5 1 0,67 | 17,5
V2 SZ | 1,00 1,100 2,20 1,60 3,5 1 0,67 | 17,5
DB1 V1 Balkonové dverfe SZ | 1,00 1,100 0,90 2,05 1.8 1 0,67 | 20,7
V2 SZ | 1,00 1,100 0,90 2,05 1,8 1 0,67 | 20,7
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Posouzeni konstrukci
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chot&sov

TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.0.
Datum tisku: 22. 9. 20186

AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.
Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav
Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe
Zpracovatel:
Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/20186
Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.2018
E-mail: Telefon:
Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a GSN EN ISO 6946:2008
1 801 - skiladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vnéjsi (t&zka)
Poznamka:
Obvodova sténa 300
1.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnéjsi (tézka)
UN20=0,30 Urec20=0,25 Upas220h=0,18 Upas20d-= 0,12 Wim2.K)
6,=20°C UN= 0,30 Urec = 0,25 Upas,h= 0,18 Upas.d = 0,12 W/(m2.K)
Viypocet je proveden pro 8, = 8, + A8, = 20,0 + 1.0 = 21,0°C
b = 21,0°C ¢, =550% Ry =0,130 mkw  p, = 1368 pa p's =2 487 pa
e =-13,0°C 0 = 83,6 %  Ree = 0,040 m2KMW  pee = 166 Pa Plase = 199 Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je Ry, = 0,250 m2-K/W
1.2 Normove a charakteristické hodnoty fyzikalnich velidin materiald
1 2 3 4 5 5 7 7a 8 9 10 11 12 | 13
c.v. Polozka PaloZka Material p c n KL Ak Ao L Zy Zi Z3
KC CSN kgim® | Ji(kg-K) Wim-K) | Wim-K)
1 |105-02 5.2 Omitka vapenocement. 2000 790,01 19,0 1,000 0,880 0,990f o000| o070 10| 05
2 [151-011 44 CP 290/140/85 (1700) 1700 900,0| 86| 1,000 0,730 0780| o000{ 0130 10| 05
3 105-02 52 Omitka vapenocement. 2 000 7800 19,0 1,000 0,880 0,990| 0,00| 0,070 10 05
4 |104a-023 ETICS-lep. malta pinopl. nan.” 1300 250| 1,000 0,700 0700 o000 0,00 10| 05
5 |632b-107 Isover EPS 100F 18| 1270,0( 300]| 1,000 0,037 0,037 0,00 1,0] o5
6 |521-41 armovaci tkanina 1800 800,0( 50| 4,000 0,800 0,800{ 0,00 1,01 05
7 | 450-007 KOMPAKT PL 16501 1100,0| 400| 1,000 0,700 0,700 0,00 1,0 05
8 |359-003 Silikonova omitka 1000 15,0 1,000 0,870 0,870| 0,00 10| 05
ZTM - cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel tepleng vodivosti o viiv kotveni, preruseni izclaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
1.3 Vypoéitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
g.v. Polozka Material Vr d A Nekw R 0 Hoyp Zp:10° Pd
KC mm Wim K) Wim-K) m2-K/W §e m/s Pa
1 105-02 Omitka vapenocement Zvr. 20,00 0,990 0,990 0,020 20,0 19,0 2,02 1368
2 | 151011 CP 290/140/65 (1700) Zvr 300,00 0,780 0,780 0,385 19,8 86 13,71 1334
3 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 20,00 0,990 0,990 0,020 18,9 19,0 2,02 1105
4 104a-023 | ETICS-lep. malta pincpl. nan.* | Z vr 10,00 0,700 0,700 0,014 16,7 | 250 1,33 1071
5 | 632b-107 | Isover EPS 100F Zvr. 140,00 0,037 0,037 3,784 166 | 300 52,06 | 1049
6 | 521-41 armovaci tkanina Zr. 1,00 0,800 0,800 0,001 | -12,6 5.0 0,03 178
7 | 450-007 KOMPAKT PL Zr. 2,00 0,700 0,700 0,003 | -126| 400 042 177
8 | 359-003 Silikonova omitka Z v, 3,00 0,870 0,870 0,003 | -127 15,0 0,24 170

Korekce soucinitele prostupu tepla (podie CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 Wi m2-K)

Z vr. - zékladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - piidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukei

U materialt vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev piepoditavana na vliv vihkosti padle lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zplsobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hednota Aeiw U Vrstev na vnitinim lici konstrukce.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 ©@ PROTECH spol. s r.0.
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chot&dov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016

S01 - skladba pro variantu 1

Soudinitel prostupu tepla U = 0,248 wWi(m?2K) Celkova méma hmotnost m = 613,68 kgim?
Tepelny odpor R = 0,405 m2KW Teplota rosného bodu o, = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 4,380 m>Kw

Difuzni odpor Z, = 71,823 108 mis

1.4 Prubéh teploty v konstrukci

g, 200°C 4

1. 198°C

2 189°C

3. 16.7°C

4. 188°C

5 -128°C

6. -126°C

7. 427°C 5
8, -127°C

1.5 Priibéh Haku vodnich par pg, 8 p"sv konstrukci

Tlak par
2300Pa —
L]
1150 Pa | \
-_‘-—
575 Pa —}
v
—_——>17p py — p'y —
Zaver

Soudinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy a Urec

U = 0,24829 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 0,248 W/(m2-K); pozadovanyUy = 0,300 W/H(m?2-K); doporuéeny Uec = 0,250 W/(m?K)
Korekce scuéinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) aUtbk = 0,020 W/(m?-K)
Teplotni faktor vnitiniho povrehu: frsier = 0,781, fgrs = 0,970 vyhovuje

U vytapénych kenstrukci se bilance zkondenzovanépary neuréuje.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciurcuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochézetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkei, 4.
Zkraceni Fivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. sr.o.

028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov »Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.

Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav

Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe

Zpracovatel:

Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016

Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.20186

E-mail: Telefon:

Vypoéet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a SN EN ISO 6946:2008

2 S02 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vnéjsi (lehka)

Poznamka:
Sténa - Vikyr

2.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnéjsi (lehka)
UN20=0,30 Urec20=0,20 Upas20h=0,18 Upas20d= 0,12 W/(m2K)
8= 20°C UN=10,30 Urec = 0,20 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/{mZ2.K)

Vypocet je proveden pro 8, = 6, + A0, = 20,0 + 1,0 =210 °C
8, = 21,0°C o, =550% Ry, =0130m2KW py =1368Pa p'y =2487Pa

B = -15,0°C 9. =840% R =0,040 mKW  puec= 139Pa  p'eee = 165Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je Ry, = 0,250 m2-K/W

2.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich velidin materiald

1 2 3 4 5 5 7 7a 8 9 10 11 12 13
Ev. Polozka Polozka Material p c ki Ak Ap Zu Zi Z 23
KC €SN kg/m® | JitkgK) Wim-K) | Wim-K)

1 110-02 11.2 Sadrokarton 750 1060,0 9.0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 0,5
2 545-06 Jutafol N 140 Standard 148 275,01 1,000 0,00 1,0] 05
3 117-07 18.7 Zinek 385,0 1,000 113,000 113,000 0,00 0,000 1.0 0,5
4 622-010 ORSIL UNI 20 40 840,0 1,07 1000 0,036 0,036 0,00 10] 05
5 198-216a 216 ffiskocem.desky 800 1680,0 6,5 1,000 0,270 0,360 0,00 1,0 0,5

ZTM - Cinitel tepelnych mostu; koriguje soucinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, prerueni izola&ni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

2.3 Vypocitané hodnoty
1

2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

gv. Polozka Material vr d A Aot R 95 Huyp Z,-10° Pa

KC mm Wim-K) Wi(m-K) m2- KW H m/s Pa
1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,2 9,0 0,60 1368
2 545-06 Jutafol N 140 Standard Zvr 1,00 0,000 19,8 148 275,0 787,69 1367
3 117-07 Zinek Zr. 1,00 113,000 113,000 0,000 19,8 0,0 0,00 142
4 822-010 ORSIL UNI 20 Zvr. 200,00 0,036 0,036 5,556 19,8 1,0 1,08 142
5 198-216a tiiskocem.desky Z vr. 20,00 0,360 0,360 0,058 -14.4 6,5 0,69 140

Korekce souginitele prastupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m?-K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materiaili vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepocitavana na vliv vihkosti podle élanku 5.2.1 uvedené normy.
To miiZe zplsobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A U vrstev na vnitinim lici kenstrukce.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 ©® PROTECH spal. s r.0.
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 20186
AB - Usti n. L navrhovany stav- Povodi fabe 103.1/2018

SO2 - skladba pro variantu 1

Soudinitel prostupu tepla U = 0,191 Wim?K) Celkova méméa hmotnost m = 33,4 kg/m?
Tepelny odpor R = 5,668 mKw Teplota rosnéhc bodu 8 = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 5,838 m2 KW

Difuzni odper Z, = 790,042 -10° mis

2.4 Prubgéh teploty v konstrukci

6, 202°C

1. 198°C
2. 198°C
3. 198°C

-14.4°C
g, -14.8°C

2.5 Prubéh tliaku vodnich par pg, a p"gv konstrukci

Tlak par

2300 Pa —4

1150 Pa — 1

575 Pa —4

—>>7p P —— p's —

Zaver
Sougéinitel prostupu tepla konstrukce splfiuje pozadavek na Uy a Urec
U = 0,19129 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 0,191 W/(m?2-K); pozadovanyUy = 0,300 W/(m?K}; doporuceny Ur. = 0,200 W/(m? K)
Korekce souéinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m? K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frsier = 0,793; fre = 0,978 vyhovuje

V konstrukei je pouZit nedpinézadany material. Roéni bilanci kondenzatu neni mozne urcit.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukcidochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivedni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, fj.
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukel, atp.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.o.

028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chot&sov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2018
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.
Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav
Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe
Zpracovatel:
Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016
Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.2016
E-mail: Telefon:
Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a SN EN ISO 6946:2008
3 S03 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vnéjsi (tézka)
Poznamka:
Obvodova sténa 150
3.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:
CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnéjsi (tézka)
UN20=0,30 Urec20=0,25 Upas20h=0,18 Upas20d= 0,12 W/(m2.K)
6,=20"°C UN= 0,30 Urec = 0,25 Upash=0,18 Upasd = 0,12 W/(m2.K)
Vypocet je proveden pro 8, = 6, + AB, = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C
8a = 21,0°C g, =550% R, =0,130 m2kw ps =1368Pa p'y =2487 Pa
8 = =1 3,0 °C Pse = 83,6 % Rse = 0,040 m2- KW psse = 166 Pa P'ae = 199 Pa
Pro vypocet $ireni vihkosti je Ry, = 0,250 m2-K/MW
3.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikainich velicin materiald
1 2 3 4 5 5 7. 7a 8 9 10 11 12 [ 13
Ev. Polozka | Polozka Material P ¢ m K L Ao Ztm Zy z Z3
KC CSN kg/m? | Jikg K) Wim-K) | Wim k)
1 [105-02 52 Omitka vapenocement. 2000 790,0| 19,0] 1,000 0,880 0990 o000]| o0070] 10| 0.5
2 |151-011 111 CP 290/140/65 (1700} 1700 900,0| 86| 1,000 0,730 0780 o000| 0,130| 10| 05
3 | 105-02 5.2 Omitka vapenocement. 2 000 790,00 19.0( 1,000 0,880 0,990 000| 0,070| 10| 05
4 104a-023 ETICS-lep. malta pinopl. nan * 1300 25,01 1,000 0,700 07000 o000| o0,100| 10| 05
5 |632b-107 Isover EPS 100F 18| 12700 30,0| 1,000 0,037 0,037| 0,00 1,0] 05
6 |521-41 armovaci tkanina 1800 800,0| 50/ 1,000 0,800 0,800| 0,00 1,0] 05
7 | 450-007 KOMPAKT PL 1650 1100,0| 40,0] 1,000 0,700 0,700 0,00 1,0] 05
8 |359-003 Silikonova omitka 1 000 150 1,000 0,870 0,870| 0,00 10| 05
ZTM - ginitel tepelnych mosty; koriguje soudinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, pferuseni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukei atp.
3.3 Viypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
Ev. Polozka Material Vi d r Kekw R 05 Hyp 2,10 Py
KC mm Wim-K) Wim-K) m2-KwW g m/s Pa
1 105-02 Omitka vapenocement. Zvr. 20,00 0,990 0,990 0,020 19,9 19,0 2,02 1368
2 | 151-011 CP 290/140/65 (1700) Zr. 150,00 0,780 0,780 0,192 19,8 86 6,85| 1331
3 105-02 Omitka vapenocement. Zr. 20,00 0,990 0,990 0,020 182 19,0 2,02 1204
4 | 1042-023 | ETICS-lep. malta plnopl. nan.* | Z vr. 10,00 0.700 0,700 0,014 18,1 250 1,33 ] 1187
5 | 632b-107 | Isover EPS 100F Zwr. 140,00 0,037 0,037 3,784 18,0 | 300 52,06 | 1142
8 521-41 armovaci tkanina Zvr. 1,00 0,800 0,800 0,001 -1286 50 0,03 179
7 | 450-007 KOMPAKT PL Zwr. 2,00 0,700 0,700 0,003 | -126| 400 0,42 178
8 | 359-003 Silikanova omitka Zvr. 3,00 0,870 0,870 0,003 | -128 15,0 0,24 170

Korekce soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m?2-K)

Z vr. - zakladnf vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materiall vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev piepoéitavana na viiv vihkosti podle Elanku 5.2.1 uvedené normy.
To muze zplsobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota L.k, u vrstev na vnitinim lici konstrukce.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.o.
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AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016

S03 - skladba pro variantu 1

I

Souéinitel prostupu tepla U 0,259 wim2K) Celkova méma hmotnost m = 358,6 kg/m?

Tepelny odpor R = 0,213 mzrw Teplota rosného bodu i 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 4,188 m>KwW
Difuzni odpor Z, = 64,970 -10°mis

3.4 Pribéh teploty v konstrukci

19.9°C —
19.8°C
18.2°C
18.1°C
18.0°C
12,6°C
-126°C
-1256°C
s S127°0

ferl
2

QL M kG I 2R

&

3.5 Prubéh tlaku vodnich par Py a p"gv konstrukc

Tlak par
2300 Pa —4
f—
isopa b |l
575 Pa —
=
—_——> 7 Py =—— p'y —
Zaver

Souéinitel prostupu tepla konstrukce splfiuje pozadavek na Uy a nespliiuje Urec

U = 0,25877 Wi(m?-K); Zaokrouhleno:U = 0,259 W/(m?-K); pozadovanyUy = 0,300 W/(m? K); doporuceny U = 0,250 W/(m?2-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 Wi(m2-K)
Teplotni faktor vnitfniho povrehu: fasier = 0,781; frsi = 0,969 vyhovuje

U vytap&nych konstrukci se bilance zkondenzovanépary neuréuje.

Poznamka k vyhodnoceni kondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkraceni zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmeny, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukei, atp.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.o.

028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.

Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav

Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe

Zpracovatel:

Zakazka: AB - Ustin. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016

Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.2016

E-mail: Telefon:

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

4 S04 - skiadba pro variantu 1 - stavajici stav
Sténa vnéjsi (lehka)

Poznamka:
Sténa sadrokarton

4.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Sténa vnéjsi (lehka)
UN20= 0,30 Urec20=0,20 Upas20h=0,18 Upas20d= 0,12 Wim2.K)

6= 20°C UN = 0,30 Urec = 0,20 Upas,h= 0,18 Upas,d = 0,12 W/(mZ2.K)

Vypocet je proveden pro 8, = 6, + AB, = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C

ba = 21,0°C ¢, =550% R, =0,130 m>kW p, =1 368 Pa p's = 2487 Pa
e = -15,0°C 0w = 84,0 % R, = 0,040 m2-k/W Pize = 139 Pa  p'we = 165Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je Ry, = 0,250 m2 KAW

4.2 Normove a charakteristické hodnoty fyzikalnich velicin materiald

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
¢.v. | Polozka | Polozka Material p c 1 kn Ak he Zm Zu zy Z3
KC CSN kg/m? Jitkg K) Wi(m-K) Wim-K)
1 110-02 11.2 Sadrokarton 750 1060,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 0,5
2 545-06 Jutafol N 140 Standard 148 275,0 1,000 0,00 1,0 0,5
3 117-07 18.7 Zinek 385,0 1,000 113,000 113,000 0,00 0,000 1,0 0,5
4 622-010 ORSIL UNI 20 40 840,0 1,0 1,000 0,036 0,036 0,00 1,0 0,5

ZTM - Einitel tepelnych mostd; koriguje soudinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, preruseni izolaéni vrstvy krokvemi, rémovou konstrukci atp.

4.3 Vypoéitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 18a 17 18 7b 19 20
gv. Polozka Material Vr d x Aeky R :N Fuyp Zp-109 Py
KC mm Wi(m-K) W/(m-K) m2- KA 5 m/s Pa
1 110-02 Sadrokarton Zr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,2 3,0 0,60 1368
2 545-06 Jutafol N 140 Standard Zwr. 1,00 0,000 19,8 148 2750 787,69 1367
3 117-07 Zinek Zvr. 1,00 113,000 113,000 0,000 19,8 0,0 0,00 141
4 622-010 ORSIL UNI 20 Z vr. 200,00 0,036 0,036 5,556 19,8 1,0 1,06 141

Korekce souéinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m?2-K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materiald vybranych z SN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev piepocitavana na viiv vihkosti podle élanku 5.2.1 uvedené normy.
To mize zpusobit, Ze pe zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A, U vrstev na vaitinim lici konstrukce.
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S804 - skladba pro variantu 1

0,193 wim?K) Celkova mérna hmotnost m = 17,4 kgim?

Soudinitel prostupu tepla U

Tepelny odpor R = 5,612 m2.kw Teplota rosného bodu 8. = 11,6 *C
Odpor pfi prostupu tepla  Rr = 5,782 m2K/wW
Difuzni odpor Z, = 789,351 -10°mis

4.4 Prubéh teploty v konstrukei

8, 202°C —{
1. 198°C
2. 198°C
3. 188°C
B, -14.8°C

4.5 Pribéh tiaku vodnich par ps, a p'ev konstrukei

Tlak par

2300Pa —

1150 Pa —4

575 Pa —¢}

— Sy, 7 o — Py —

Zaver
Souginitel prostupu tepla konstrukce splfiuje pozadavek na Uy a Ures
U = 0,19294 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 0,193 Wi(m?2-K); pozadovanyUy = 0,300 W/(m?K); doporuéeny Uge = 0,200 W/{m?K)
Karekce soucinitele prostupu tepla (podle &SN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m?-K)
Teplotni faktor vnitiniho povrehu: frsier = 0,793, fry = 0,978 vyhovuje

V konstrukci je pouzit nedplnézadany materiél. Roni bilanci kondenzatu neni mozne urcit.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochéazetjen u konstrukef, u kterych zkondenzovanapara nechrozi poZadovanoufunkei, tj.
zkraceni Zivotnosti, snizen! povrchové teploty, objemove zmeny, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.o.
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.

Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav

Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe
Zpracovatel:

Zakazka: AB - Ustin. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016
Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.2016
E-mail: Telefon:

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN I1SO 6946:2008

5 PDL1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlahavnitni z vytapénéhok nevytapgnému prostoru

Poznamka:
Podlaha- nad sklepem

5.1 Podminky pro hodnoceni konstrukce:

CSN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitini z vytapéného k nevytipénému prostoru
UN20= 0,60 Urec20=0,40 Upas20h=0,30 Upas20d= 0,20 W/m2.K)

8=20°C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m2.K)

Vypocet je proveden pro 8, = 8; + A8, = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C

8, = 21,0 °C ¢ =550 % Ry = 0,170 m2-kw pa = 1368 Pa p's = 2487 Pa
8= 5,0°C  ¢s=500% Ra=0170m2KW pw= 437Pa pw= B73Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je Ry, = 0,250 m2-K/W

5.2 Normoveé a charakteristické hodnoty fyzikalnich veligin materiali

1 2 3 4 (7] 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
B.v. Polozka | Polozka Material p c u ku Ak Ap Zy B z Z3
KC CsSN kg/m? | Jikg-K) WimK) | Wim-K)

1 130-03 3 Keram. dlazba 2000 840,0 200,0( 1,000 1,010 1,010| 0,00 g,0| 00
2 104a-023 ETICS-lep. malta plnopl. nan.* 1 300 250 1,000 0,700 0,700| 0,00 0,100 00| 0,0
3 102-042 242 Beton ze Skvary (1100) 1100 830,0 6,0]| 1,000 0,510 0,570 0,00 0,0f 00
4 116-01 171 Asfaltové pasy a lepenky 1400 1470,0] 10000,0( 1,000 0,210 0.210| 000| o000| 00| 00
5 101-011 114 Beton hutny (2100) 2100 1020,0 17.0] 1,000 1,050 1,230 o,00| oos80| ool 00
6 111-07 12.7 Skvara ulehla 750 750,0 3,00 1,000 0,210 0.270| 0,00 0,090} 00| 00
7 101-011 1.1 Beton hutny (2100) 2100 1020,0 17,01 1,000 1,050 1,230| 0,00| 0,080| 00| 00

ZTM - Einitel tepelnych mostu; koriguje soudinitel tepleng vodivosti o viiv kotveni, prerueni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

5.3 Vypoéitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

Cv. Polozka Material Vr d A Aeky R [ Heyp Z, 104 Pd

KC mm Wi(m-K) Wim-K) m? KAV 5 m/s Pa
1 130-03 Keram. dlazba Zvr. 8,00 1,010 1,010 0,008 19,8 200,0 8,50 1368
2 104a-023 ETICS-lep. malta pinopl. nan.* Z vr. 4,00 0,700 0,700 0,006 19,7 25,0 0,53 1328
3 102-042 Beton ze Skvary (1100) Z vr. 100,00 0,510 0,510 0,196 19,7 6,0 3,19 1325
4 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zvr. 3,00 0,210 0,210 0,014 18,2 10 000,0 159,37 1310
5 101-011 Beton hutny (2100) Z . 70,00 1,050 1,050 0,067 18,1 17,0 6,32 554
6 111-07 Skvara ulehla Zwr. 300,00 0,210 0,210 1,429 17,7 3.0 4,78 524
7 101-011 Beton hutny (2100) Zwr. 150,00 1,050 1,050 0,143 73 17.0 13,55 501

Korekee soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m2-K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stivajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materiald vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev pfepogitavana na viiv vihkosti podle &léanku 5.2.1 uvedené normy.
To muZe zplsobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota iee U vistev na vnitinim lici konstrukce.
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PDL1 - skladba pro variantu 1

Souéinitel prostupu tepla U = 0,454 Wi(m?K) Celkova méma hmotnost m = 822,4 kg/m?
Tepelny odpor R = 1,862 m2xw Teplota rosného bodu He =2 11,6 =06
Odpor pii prostupu tepla Rr = 2,202 m2-KW

Difuzni odpor Z, = 196,239 10" m/s

5.4 Prubéh teploty v konstrukci

ferl

, 19870 —d \

197°c —4 [
18.7°C
182°C
181°C
17.7°C
73°C
0. 627°C

N

5.5 Pribéh tiaku vodnich par pg, a p” v konstrukei

Tlak par
2300 Pa —L
r—
1150 Pa —L
— ]
575Pa — | ||
_— > Zp Py m— p"d e,
Zaver

Souginitel prostupu tepla konstrukce splriuje pozadavek na Uy a nes pliuje Urec

U = 0,45411 W/(m? K); Zaokrouhleno:U = 0,454 W/(m?-K); pozadovanyUy = 0,600 W/(m2-K); doporugeny U = 0,400 W/(m?-K)
Korekce soudiniteie prostupu tepla (podle ESN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m?2-K)
Teplotnifaktor vnitiniho povrchu: frser = 0,535; frsi = 0,923 vyhovuje

Ro&ni mnozstvi zkandenzovanépary (kg/m?) M, = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukei, u kterych zkondenzovanapara neohrozi pozadovanoufunkci, tj.
zkraceni zivotnosti, sniZeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfimérenézatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.o.

028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priibéh kondenzace.

Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav

Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe

Zpracovatel:

Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016

Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.2016

E-mail: Telefon:

Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN IS0 6946:2008

6 PDL2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlahavytapé&neho prostoru prilehlak zeminé

Poznamka:
Podlaha

6.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

SN 73 0540-2:2011: Podlaha vytapéného prostoru pfilehla k zeminé
UN20= 0,45 Urec20=0,30 Upas20h=0,22 Upas20d= 0,15 W/(m?K)
8=20°C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 Wi(m?K)

Vypocet je proveden pro 8, =0, + A8, =200+ 1,0=210°C

8. = 21,0 °C o, =550% Re = 0,170 m2.KAW ps = 1368 Pa p's = 2 487 Pa
8y = 5,0 °C Ry = 0,000 m2-k/wW

Pro wypodet difeni vihkosti je Ry = 0,250 m2-K/wW

6.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veliin materialt

1 2 3 4 5 ] 7 7a 8 9 10 11 12 | 13
Ev. Polozka | Polozka Material p c N Ky A Ao Zru Zu z; Z3
KC CSN kg/m® | Ji(kg-K) Wim-K) | Wim-K)
1 |[130-03 3 Keram. dlazba 2000 840,0 200,0| 1,000 1,010 1,010| 0,00 10] 22
2 104a-023 ETICS-lep. malta pinopl. nan.* 1300 250 1,000 Q0,700 0,700 000| 0,00} 1,0( 2.2
3 |101-011 1.1.1 Beton hutny (2100) 21001 1020,0 17,0 1,000 1,050 1,230| 000 0080 10 22
4 111-07 127 Skvéara ulehla 750 750.0 3.0 1,000 0,210 0,270| 000 0,080} 10| 2.2
5 |116-01 17.1 Asfaltové pasy a lepenky 1400| 1470,0] 10000,0| 1,000 0,210 0,210| 000| 0000| 10| 22
6 101-011 1.4 Beton hutny (2100) 2 100 1020,0 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00| 0,080} 10| 22
7 |111-08 12.8 Stérk 1650 800,0 50| 1,000 0,580 0,580| 0,00 10| 2.2
ZTM - éinitel tepelnych mostu; koriguje scucinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, preruseni izolacni vrstvy krokvemi, ramoveu konstrukci atp.

6.3 Vypocitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

Ev. Polozka Material vr d pe Aok R [t Huyp Z,10°® P

KC mm Wim-K) Wim-K) m?-K/wW °'C m/s Pa
1 130-03 Keram. dlazba Zvr. 8,00 1,010 1,010 0,008 19,1 200,0 8,50 1368
2 104a-023 ETICS-lep. malta plnopl. nan.* Zwr. 4,00 0,700 0,700 0,006 19,1 25,0 0,53 1306
3 101-011 Beton hutny (2100} Zwr. 80,00 1,050 1,050 0,076 19,0 17.0 7.22 1302
4 111-07 Skvara ulehla Zwr. 200,00 0,210 0,210 0,952 18,2 3,0 3,18 1250
5 116-01 Asfaltoveé pasy a lepenky Zvr 3,00 0,210 0,210 0,014 7.8 10 000,0 159,37 1226
& | 101-011 Beton hutny (2100) Zvr. 70,00 1,050 1,050 0,087 76 17,0 6,32 65
7 111-08 Stérk Zr. 100,00 0,580 0,580 0,172 6,9 5,0 2,66 19

Korekce souginitele prostupu tepla (podie GSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m*=-K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P yr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materidli vybranych z €SN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev pfepoditavana na viiv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To muzZe zplsobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota e, u vrstev na vnitinim lici konstrukce.
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PDL2 - skladba pro variantu 1

Soudinitel prostupu tepla U = 0,682 wWim2K) Celkova méma hmotnost m = 655,4 kg/m?
Tepelny odpor R = 1,296 m2-K/w Teplota rosného bodu 6. = 11,6 °C

Odpor pfi prostupu tepla Rr = 1,466 m2 KW
Difuzni edpor z, = 187,792 -10°mi/s

6.4 Prubéh teploty v kanstrukei

9. 19.1°C _. —
1. 19.1°C
2. 190°C
3. 182°C
4 78°C
5. 76°C
6. 69°C
B, 50°C
Zavér

Soucinitel prostupu tepia konstrukce nesplfiuje pozadavek na Uy a Urec

U = 0,68233 W/(m2-K); Zaokrouhleno:U = 0,682 W/(m?2-K); poZzadovanyUy = 0,450 W/(m?2-K); doporugeny U = 0,300 W/{mZ2-K)
Korekce souginitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m2K)
Teplotnifaktor vnitiniho povrchu: fasie = 0,535, frs = 0,884 vyhovuje

U pfilehlych konstrukci se bilancezkondenzovaneépary neurcuje.
Konstrukce nevyhovuje.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanagara neohrozi pozadovanoufunkei, tj.
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfené zatizeni souvisejicich konstrukci, atp.
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Posouzeni konstrukci

TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. sr.0.

028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.
Stavba: AB - Usti n. L. - Povedi labe - Navrzeny stav
Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe
Zpracovatel:
Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016
Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.2016
E-mail: Telefon:
Vypocet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008
7 STR1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Strop pod nevytapéncu pudou (se stfechou bez tepelné izolace)
Poznamka:
Strop - sadrokarton
7.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:
SN 73 0540-2:2011: Strop pod nevytapénou pudou (se stfechou bez tepeiné izolace)
UN20=0,30 Urec20= 0,20 Upas20h=0,15 Upas20d= 0,10 W/(m-.K)
8=20°C UN = 0,30 Urec = 0,20 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/{m?2.K)
Vypodet je proveden pro 8, = 8 + A8, =200 +1,0=210°C
8. = 210°C ¢, =550% Ry =0,100 m>kKW ps =1368Pa p's =2487Pa
Be =-13,0°C ¢ =836% R =0,100 MKW  pue= 166Pa plue= 199 Pa
Pro vypocet Sifeni vihkosti je Ry, = 0,250 m2-K/W
7.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materialu
1 > 3 4 5 5 7 7a 8 9 10 11 12 | 13
&v. | PoloZka | Polozka Materidl p I " ki Aic Ao Ztia Zy z |z
KC CSN kg/m?® | Ji(kg'K) WiHm-K) | Wim:K)
1 [110:02 1.2 Sadrokarten 750 1060,0 9,0| 1,000 0,150 0,220 0,00 0045| 10| 05
2 | 545-08 Jutafol N 140 Standard 148 2750 1,000 0,00 10| 05
3 |117-07 |18.7 Zinek 385,0 1,000( 113,000| 113,000 000| 0000| 10| 05
4 |183-02 Vz. - svisla 1| 10100 1,0| 3,900 0,00 1,0] 05
5 |622-010 ORSIL UNI 20 40 840,0 1,01 1.000 0,036 0,036| 0,00 1,0] 05
6 |109-022 [10.2.2 | Dfevo mékké rovnobéZ. s viakny 400| 25100 4,5] 1,000 0,350 0.410| 0.00| 0022 10| 05
ZTM - &initel tepelnych mostd; koriguje soudinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, pferuseni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukei atp.
7.3 Vypocitané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
¢v. | Polozka Material Vr d A hoaier R B Hyp Z,:109 Pa
KC mm Wim-K) | Wi(mK) m2- KW ¢ m/s Pa
1 110-02 Sadrokarton Zr 12,50 0,220 0,220 0,057 20,4 9,0 060 | 1368
2 | 545-08 Jutafol N 140 Standard Zr. 1,00 0,000 201 | 1482750 | 787,69 | 1367
3 | 117-07 Zinek Zwvr. 1,00 113,000 113,000 0,000 20,1 0,0 0,00 169
4 | 163-02 Vz. - svisla Zwr. 39,00 0,180 201 03 0,05 169
5 | 622-010 | ORSIL UNI20 Zwr. 200,00 0,036 0,036 5,556 19,1 1,0 1,06 169
6 109-022 Drevo mékké rovnobéz. s viakny Z . 25,00 0,410 0,410 0,061 -12.1 45 0,60 167

Korekce soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m?2-K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy p
U materialt vybranych z CSN

fidané ke stavajici konstrukci
73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev piepogitavana na viiv vihkosti podle €lanku 5.2.1 uvedené normy.

To miZe zplsobit, e po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota Aew U vrstev na vnitinim lici konstrukce.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.0.
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016

STR1 - skladba pro variantu 1

Soudinite! prostupu tepla U = 0,185 wi(m?2-K} Celkova méma hmotnost m = 27,4 kg/m?
Tepeiny odpor R = 5,853 mzKkwW Teplota rosného bodu 86 = 1,6 °c
Cdpor pfi prostupu tepla Ry = 6,053 m2Kw

Difuzni odpor Z, = 790,002 109 m/s

7.4 Pribeh teploty v konstrukei

By 20A°C —y

1. 204%C
2. 201°C
3 201°C
4. 19.1°C
5 -121°C
B ~12ARE

7.5 Pribéh tlaku vodnich par pg, a p"sv konstrukci

Tlak par

2300 Pa —L

1150 Pa —}

575Pa —L

—_— = 7p Dy — S

Zaver
Soucinitelprostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy @ Urec
U = 0,18520 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 0,185 Wi(m?2-K); pozadovanyUy = 0,300 W/(m?-K); doporugeny Uses = 0,200 W/{m?2-K)
Korekce soudinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 Wi{m?K)
Teplotnifaktor vnitfniho povrchu: frgie = 0,781; frg = 0,983 vyhovuje

V konstrukci je pouzit nedpinézadany material. Roéni bilanci kondenzatu neni mozné urdit.

Poznamka k vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciur&uje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapéra neohrozi pozadovanoufunkci, .
zkraceni Zivotnosti, sniZzeni povrchové teploty, chjemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukei, atp.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.o.
02864}1 - Bohumil Marsik - ANE, Chot&sov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016

Tepelny odpor, teplota rosného bodu a pribéh kondenzace.

Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav

Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe
Zpracovatel:

Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016
Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.2016
E-mail: Telefon:

Vypoéet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6346:2008

8 STR2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Podlahavnitfni z vytapénéhok nevytapénému prostoru

Poznamka:
Strop

8.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

€SN 73 0540-2:2011: Podlaha vnitini z vytapéného k nevytapénému prostoru
UN,20= 0,60 Urec20= 0,40 Upas20h=0,30 Upas20d= 0,20 W/(m2K)

=20 "°C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/m=.K)

Vypocet je proveden pro 8, = 8+ A8, = 20,0 + 1,0=21,0°C

8,,=21,0 °¢ ¢ir = 55,0 % Re = 0,170 m2-k/w ps =1368Pa p's = 2487 Pa
8a= 50°C ¢,=500% Ra=0170m2KW pss= 437Pa p'ea= 873 Pa
Pro vypodet §ifeni vihkosti je Ry = 0,250 m2-K/AW

8.2 Normoveé a charakteristick& hodnoty fyzikalnich veli¢in materialu

1 2. 3 4 5 8 7 7a 8 9 10 11 12 13
&v Polozka | Polozka Material p c Kk Ak Ao Zru Zy Z Z3
KC CSN kg/m? Jitkg-K) Wim-K) Wi (m-K)
1 105-02 52 Omitka vapenocement. 2000 790,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 22
2 101-011 1:9:4 Beton hutny (2100) 2100 10200 17.0 1,000 1,050 1,230 0,00 0,080 10 2.2
3 111-07 12.7 Skvara ulehla 750 750,0 3,0 1,000 0,210 0,270 0,00 0,090 1.0] 22
4 102-042 242 Beton ze Skvary (1100) 1100 830,0 6,0 1,000 0,510 0,570 0,00 1.0 22
5 116-01 17.1 Asfaltové pasy a lepenky 1400 14700 10 000,0 1,000 0,210 0,210 0,00| 0,000 1,0] 22
<] 101-011 1.1,4 Beton hutny (2100) 2100 10200 17,0 1,000 1,050 1,230 0,00 0,080 1.0 22

ZTM - cinitel tepelnych mostl; koriguje soucinite! teplené vodivosti o vliv kotveni, pferudeni izolaéni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

8.3 Vypocitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20

cv. Polozka Material \r d A Hekv R fs Huyp Z,10° P4

KC mm Wiim-K) Wim-K) m? KA °C m/s Pa
1 105-02 Omitka vapenccement. Zwr 10,00 1,022 1,022 0,010 19,5 19,0 1,01 1368
2 101-011 Beton hutny (2100) Zwr. 150,00 1,243 1,243 0,121 19,4 17.0 13,55 1363
3 111-07 Skvaraulehla Zvr. 300,00 0,270 0,270 1,108 18,4 3.0 4,78 1296
4 102-042 Beton ze $kvary (1100) Zr. 100,00 0,510 0,510 0,196 8.8 8,0 3.19 1272
5 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zwr. 3,00 0,210 0,210 0,014 71 10 000,0 159,37 1257
8 101-011 Beten hutny (2100) Zvr. 70,00 1,243 1,243 0,058 7,0 17.0 6,32 468

Korekce soutinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m?-K)

2Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy pfidané ke stavajici konstrukci

U materiall vybranych z GSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev piepoditavana na vliv vihkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To miZe zpusocbit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A, U vrstev na vnitinim lici konstrukce.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. sr.o.
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016

STR2 - skladba pro variantu 1

Soudinitel prostupu tepla U = 0,542 wWi(m?K) Celkova méma hmotnost m = 821,2 kg/m?
Tepelny odpor R = 1,506 m2Kw Teplota rosného bodu 8. = 11,6 °C
Odpor pfi prostupu tepla Ry = 1,846 m2.kKw

Difuzni odpor Z, = 188,217 10°mis

8.4 Prubéh teploty v konstrukci

8, 19.5°C [T S

1. 194°C —}4

2. 184°C
3. 88°C
4 71°C
5 7.0°C
8. 6.5°C

-——‘—‘“——_
8 5 Prubeh tlaku vodnich par pe, a p"gVv konstrukci
Tlak par AB
2200 Pa —
P |
~\l |
1100 Pa —| \
550 Pa —}
e
—_—= 7p Py — p'qy —

Zon=225100mis Zps=22510°m/s A =560mm B=560mm

Zaver
Soucinitel prostupu tepla konstrukce spliiuje pozadavek na Uy a nesplifuje Urec
U = 0,54164 W/(m?2-K); Zaokrouhleno:U = 0,542 W/(m?2-K}; pozadovanyUy = 0,600 W/(m?2-K); doporugeny U = 0,400 W/(m?-K)
Korekce souéinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m?'K)
Teplotni faktor vnitiniho povrehu: frsier = 0,535, frs = 0,908 vyhovuje

Roéni mnozstvi zkondenzovanépary (kg/m?) M. = 0,383 > 0,100 - konstrukce nevyhovuje
Roéni bilance zkondenzovanépary M, - Mg, = -0,033 kg/m? - konstrukce vyhovuje

Konstrukce nevyhovuje.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaci uréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochézetjen u konstrukei, u kterych zkondenzovandpara neohrozi poZzadovanoufunkei, tj.
zkraceni Zivotnosti, sniZeni povrchové teploty, cbjemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukei, atp.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.o.

028641 - Bohumil Marsik - ANE, ChotéSov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a prubéh kondenzace.

Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav

Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe

Zpracovatel:

Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016

Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.2016

E-mail: Telefon:

Vypodet je proveden podie CSN 73 0540-2:2011a CSN EN ISO 6946:2008

9 SCH1 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Stfecha plochd a 3ikma se sklonem do 45° véetné

Poznamka:
Stfecha

9.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:

&SN 73 0540-2:2011: Stfecha plocha a sikma se sklonem do 45° véetné
UN20= 0,24 Urec20=0,16 Upas20h=0,15 Upas20.d= 0,10 W/(m?K)
6= 20°C UN = 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m?2.K)

\Vypocet je proveden pro 8, = 8 + A8, = 20,0+ 1,0=21,0°C

B = 21,0°C ¢, =550% Ra =000 m KW  p«
8 = =13,0 °C Pse = 83,6 % Ree = 0,040 m2-K/wW Pase
Pro vypodet ifeni vihkosti je Ry = 0,250 m?-K/W

1 368 Pa p's = 2487 Pa
166 Pa p'ase = 199 Pa

9.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veliin materiald

1 2 3 4 5 6 7 7a 8 9 10 11 12 13
gv. | PoloZka | PoloZka Material p c W ki Ak Ao Zm Zy zi |
KC ESN kgim? | Jikg-K) witm-K) | wigm K

1 110-02 11.2 Sadrokarton 750| 1060,0 9,01 1,000 0,150 0,220| 0,00| 0045] 10| 10
2 | 545-06 Jutafol N 140 Standard 148 275,01 1,000 0,00 1,01 1.0
3 | 11707 18.7 Zinek 385,0 1,000 113,000 113,000 0,00 0,000] 10| 10
4 163-02 Vz. - svisla 1 1010,0 1,0] 3,900 0,00 101 1,0
5 1622-010 ORSIL UNI 20 40 8400 1,01 1,000 0,036 0,036 0,00 101 10
] 109-022 | 10.2.2 Dievo mékke rovnobéz. s viakny 400 2510,0 45| 1,000 0,350 0410| 000| 0,022| 10| 1.0

ZTM - tinitel tepelnych mosti; koriguje souéinitel teplené vodivosti o viiv kotveni, prerugeni izolacni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.

9.3 Vypocitané hodnoty

1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
c.v. Polozka Material \s d A Kk, R 05 Heyo Z,:10° Pa
KC mm WHm-K) Wim-K) | m2K/wW °C m/s Pa

1 110-02 Sadrokarton Zvr. 12,50 0,220 0,220 0,057 20,4 9,0 0,60 1368

2 545-06 Jutafol N 140 Standard Z vr. 1,00 0,000 201 148 275,0 787,69 1367

3 117-07 Zinek Z vr. 1,00 113,000 113,000 0,000 201 0,0 0,00 168

4 163-02 Vz. - svisla Zvr. 39,00 0,180 20,1 0,3 0,05 169

5 622-010 ORSIL UNI 20 Zvr. 200,00 0,036 0,036 5556 191 1,0 1,08 169

6 109-022 Dievo mékké rovnobéz. s viakny Zvr. 25,00 0,410 0,410 0,061 -12,4 45 0,60 167

Korekce soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m?K)

Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce

P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy piidané ke stavajici konstrukci

U materialG vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev piepocitivana na vliv vinkosti podle &lanku 5.2.1 uvedené normy.
To mizZe zplsobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zmeéni hodnota A, u vrstev na vnitinim lici konstrukee.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.56 ® PROTECH spol. sr.o.
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2018

SCH1 - skladba pro variantu 1

Soudinitel prostupu tepla U = 0,187 wim?2K) Celkova mémna hmotnost m = 27,4 kg/m®
Tepelny odpor R = 5,853 m2kmw Teplota rosného bodu 85 = 11,6 *¢
Cdpor pii prostupu tepla Ry = 5,993 m2Kkw

Difuzni odpor Z, = 790,002 -10°m/s

9.4 Prubéh teploty v konstrukci

8, 204°C __4

1. 201°C
2. 201°C
3. 201°C
4. 191°C
5. -124°C
0. -12.8°C

9.5 Prabéh tlaku vodnich par pg, a p"s,v konstrukci

Tlak par

2300 Pa —¢

1150 Pa L

575 Pa e g

— = 7p p— Bl

Zavér
Soucinitelprostupu tepla konstrukce splfiuje pozadavek na Uy a nespliuje Urec
U = 0,18685 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 0,187 W/(m?2K); pozadovanyUy = 0,240 W/(m?:K); doporugeny U = 0,160 W/(m2-K)
Korekce souéinitele prostupu tepla (podle SN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,020 W/(m?-K)
Teplotnifaktor vnitiniho povrehu: frei o = 0,781, fgs = 0,983 vyhovuje

V konstrukei je pouzit netpinézadany material. Roéni bilanci kondenzatu neni mozné uréit.

Poznamkak vyhodnocenikondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara neohrozi poZzadovanoufunkei, tj.
zkraceni Zivotnosti, sniZzeni povrchové teploty, objemové zmény, nepfiméfenézatizeni souvisejicich konstrukei, atp.

18720



Posouzeni konstrukci
028641 - Bohumil Marsik - ANE, ChotéSov

TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 22. 9. 2016

AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016
Tepelny odpor, teplota rosného bodu a priubéh kondenzace.
Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav
Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe
Zpracovatel:
Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016
Projektant:  Bohumil Marsik Datum: 9.9.2016
E-mail: Telefon:
Vypoéet je proveden podle CSN 73 0540-2:2011 a CSN EN ISO 6946:2008
10 SCH2 - skladba pro variantu 1 - stavajici stav
Stfecha plocha a $ikma se sklonem do 45° véetné
Poznamka:
Balkan
10.1 Podminky pro hodnocenikonstrukce:
SN 73 0540-2:2011: Stfecha plocha a $ikma se sklonem do 45° véetné
UN,20= 0,24 Urec20=0,16 Upas20h=0,15 Upas20d= 0,10 W/(m2K)
8=20"°C UN= 0,24 Urec = 0,16 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m2.K)
Vypodet je proveden pro 8 = 6, + A8, =20,0+ 1,0=21,0°C
B, = 21,0°C . =550% R. =0,100 m2kW ps =1368pPa p'u =2487Pa
e = 15,0 °C 0ue = 84,0 % Ry = 0,040 m*KW  pue= 139Pa  plue = 165Pa
Pro vypodcet ifeni vihkosti je Ry = 0,250 m?-K/W
10.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikalnich veli¢in materiald
1 2 3 4 5 6 7a 8 9 10 11 12 [ 13
gv. | Polozka | Poloika Material p c KL Ak Ao Zm Zi Z F2)
KC &SN kg/m? | Jikg k) Wim-K) | Wim-K)
1 105-02 5.2 Omitka vapenocement. 2000 790,0 19,0| 1,000 0,880 0,990| 000| 0,070| 1,0f 30
2 [101-011 |11 Beton hutny (2100) 2100| 10200 17,0 1.000 1,050 1,230 0,00| 0080| 10| 30
3 [111-07 127 Skvara ulehla 750 750,0 30| 1,000 0,210 0,270| 0,00| 0090 10| 30
4 |102-042 [24.2 Beton ze Skvary (1100) 1100 830,0 6,0| 1,000 0,510 0,570 0,00 1,01 3.0
5 |116-01 17.1 Asfaltové pasy a lepenky 1400| 1470,0] 10000,0| 1,000 0,210 0,210| 0,00| 0000f 10| 3,0
6 |101-011 |1.1.1 Beton hutny (2100) 2100| 10200 17,0 1.000 1,050 1,230 000| 0080 10| 3.0
7 | 1042-023 ETICS-lep. malta plnopl. nan.* | 1300 550| 1,000 0,700 0,700| o000| ©,100{ 10| 3.0
8 |130-03 3 Keram. dlazba 2000 840,0 200,0] 1,000 1,010 1,010 0,00 10| 30
ZTM - cinitel tepelnych mosty; koriguje souéinitel teplené vodivosti o vliv kotveni, prerudeni izoladni vrstvy krokvemi, rdmaovou konstrukei atp.
10.3 Vypoditané hodnoty
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20
gv. Polozka Material Vr d A Aok R -8 Weyp Z,10¢ Pa
KC mm WHm K) | Wim:K) m? KW °C m/s Pa
1 105-02 Omitka vapenocement. Zwr. 10,00 0,990 0,990 0,010 18,8 19,0 1,01 | 1368
2 | 101011 Beton hutny (2100} Zr. 150,00 1,230 1,230 0,122 18,6 17.0 13,55 | 1362
3 | 11107 Skvara ulehla Zwr. 300,00 0,270 0,270 1,111 15,9 3.0 478 | 1278
4 | 102-042 Beton ze Skvary (1100) Zr. 100,00 0,570 0,570 0175 8,4 6,0 319 | 1248
5 116-01 Asfaltové pasy a lepenky Zwr. 3,00 0,210 0,210 0,014 -12.3 10 000,0 159,37 1228
6 | 101-011 Beton hutny (2100) Zr. 70,00 1,230 1,230 0,057 | -126 17,0 6,32 238
7 104a-023 ETICS-lep. malta plnopl. nan.” Zwr. 4,00 0,700 0,700 0,006 -13.8 55,0 1,17 199
8 | 130-03 Keram. diazba Zwr. 8,00 1,010 1,010 0,008 | -140 200,0 8,50 192

Korekce soudinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m?K)
Z vr. - zakladni vrstvy - vrstvy stavajiciho stavu konstrukce
P vr. - pfidané vrstvy - vrstvy piidané ke stavajici konstrukei

U materialQ vybranych z CSN 73 0540-3:2005, je tepelna vodivost vrstev prepotitdvana na viiv vihkosti podie &lanku 5.2.1 uvedené normy.

To miize zplsobit, Ze po zaizolovani konstrukce se zméni hodnota A, u vrstev na vnitinim lici konstrukce.
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Posouzeni konstrukci TOB v.15.5.6 © PROTECH spol. s r.0.
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 2016
AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe 103.1/2016

SCH2 - skladba pro variantu 1

Souéinitel prostupu tepla U 0,608 wim?K) Celkova méma hmotnost m = 8424 kgm?

Tepelny odpor R = 1,503 mzKkw Teplota rosného bodu 0 11,6 <¢
Cdpor pii prostupu tepla Ry = 1,643 m2Kw
Difuzni odpor Z, = 197,886 10°m/s

10.4 Prubéh teploty v konstrukci

. 185°C [

18,6°C —44
15,9°C
-8.4°C
-12,3°C
-126°C
-13.8°C
-140°C
B -14.1°C

[ee]

SO ks b

10.5 Pribéh tiaku vodnich par py, @ p"yv konstrukci

Tlak par A B
1900 Pa |
-.-*.
950 Pa —§i

475Pa 4

—> Py — Py —
Zoa=19,310°mis Z,5=22510°mis A =460 mm B =560 mm

Zavér
Soucinitel prostupu tepla konstrukce nesplfiuje pozadavek na Uy a Uyec
U = 0,60848 W/(m?-K); Zaokrouhleno:U = 0,608 W/(m?-K); pozadovanylUy = 0,240 W/(m2K); doporuceny Uee = 0,160 W/(m2-K)
Karekce soucinitele prostupu tepla (podle CSN 73 0540, TNI 73 0329 a 30) AUtbk = 0,000 W/(m?3-K)
Teplotnifaktor vnitiniho povrehu: frsier = 0,793; frei = 0,939 vyhovuje

Roc¢ni mnozstvi zkondenzovanépary (kg/m2) M. = 0,458 > 0,100 - konstrukce nevyhovuje
Rocni bilance zkondenzovanépary M - M, = 0,108 kg/m? - konstrukce nevyhovuje

Konstrukce nevyhovuje.

Poznamkak vyhodnoceni kondenzace:

Zda smi v konstrukci dochazet ke kondenzaciuréuje projektant.

Ke kondenzacivodni pary (Mc > 0) smi dochazetjen u konstrukci, u kterych zkondenzovanapara nechrozi pozadovanoufunkei, tj.
zkraceni Zivotnosti, snizeni povrchové teploty, objemové zmény, nepiimérené zatizeni souvisejicich konstrukai, atp.
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Tepelny vykon CSN EN 12831
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov
Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe

TV v.4.4.0 © PROTECH spol. sr.0.
Datum tisku: 22. 9. 2016
Archiv: 103.1/2016

Prehled konstrukci varianty 1

Stavba: AB - Usti n. L. - Povodi labe - Navrzeny stav

Misto: Usti nad labem Zadavatel: Povodi Labe
Zpracovatel:

Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2016

Projektant:  Bohumil Mar$ik

Datum: 9.9.2016

E-mail: Telefon:
Nepruisvitné konstrukce
oK | zz u KC 2P Vrstva d A Zru ey R
W/(m?2-K) mm | W/(m-K) Wim-K) | m2-KW
Obvodova sténa 300
Korekéni éinitel: AU = 0.02 W/(mZ2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
S01 Z 0,248 Rsi Qdpor pfi pfestupu 0,130
105-02 [Z vr. Omitka vapenocement. 20 0,890 0,990 0,020
151-011 | Z vr. CP 290/140/65 (1700){ 300 0,780 0,780 0,385
105-02 | Zwr. Omitka vapenocement. 20 0,990 0,590 0,020
104a-023 |Z vr. ETICS-lep. malta plnopl. nan.” 10 0,700 0,700 0,014
632b-107 | Z vr. Isover EPS 100F| 140 0,037 0,037 3,784
521-41 | Zvr. armovaci tkanina 1 0,800 0,800 0,001
450-007 |Z vr. KOMPAKT PL 2 0,700 0,700 0,003
359-003 |[Zvr. Silikonovaomitka 3 0,870 0,870 0,003
Rse QOdpor pfi pfestupu 0,040
U=0,248 )3 496 4,401
Sténa - Vikyf
Kareké&ni ginitel: AU = 0.02 W/(m?2 K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m?2.K)
S02 z 0,191 Rsi Qdpor pfi pfestupu 0,130
110-02 | Z wr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
545-06 |Zvr. Jutafol N 140 Standard 1
117-07 | Z wr. Zinek 1 113,000 113,000 0,000
622-010 |Z vr. ORSILUNI20( 200 0,036 0,036 5,556
198-216a | Z vr. tfiskocem.desky 20 0,360 0,360 0,056
Rse Qdpor pfi pfestupu 0,040
U=0,191 = 235 5,838
Obvodovasténa 150
Korekéni ginitel: AU = 0.02 W/(m?.K) e, =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(m2.K)
S03 Z 0,259 Rsi Odpor pfi pfestupu 0,130
105-02 | Zwr. Omitka vapenccement. 20 0,990 0,990 0,020
151-011 [Z vr. CP 280/140/65 (1700)| 150 0,780 0,780 0,192
105-02 | Z vr. Omitka vapenocement. 20 0,990 0,990 0,020
104a-023 | Z vr. ETICS-lep. malta plnopl. nan.” 10 0,700 0,700 0,014
632b-107 | Z vr. Isover EPS 100F | 140 0,037 0,037 3,784
521-41 | Zwr. armovaci tkanina 1 0,800 0,800 0,001
450-007 | Z vr. KOMPAKT PL 2 0,700 0,700 0,003
359-003 |Zwr. Silikonovaomitka 3 0,870 0,870 0,003
Rse Odpor pfi pfestupu 0,040
U=0,259 b 346 4,208

Sténa sadrokarton




Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.4.4.0 © PROTECH spol. s r.0.

028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov Datum tisku: 22. 9. 2016
Zakazka: AB - Usti n. L. navrhovany stav- Povodi labe Archiv: 103.1/2018
oK | zz U KC zP Vrstva d A Zrw Aeky R,

W/m?2-K) mm | W/(m-K) Wim-K) | m2-K/w
Korekéni ¢initel: AU = 0.02 W/(mZ2.K) e;=1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/{mZ2 K)
S04 z 0,193 Rsi Odpor pfi piestupu 0,130
110-02 | Z vr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
545-06 |[Zwvr. Jutafol N 140 Standard 1
117-07 | Z vr. Zinek 1 113,000 113,000 0,000
622-010 | Z vr. ORSILUNIZ20| 200 0,036 0,036 5,556
Rse Odpor pfi prestupu 0,040
U=0,193 z 215 5,782

Pcdlaha- nad sklepem

Korekéni ginitel: AU = 0.00 W/(mZ2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.60 W/(mZ2.K)
PDL1 |Z 0,454 Rsi Odpor pfi pfestupu 0,170
130-03 | Z wr. Keram. dlazba 8 1,010 1,010 0,008
104a-023 | Z vr. ETICS-lep. maltaplnopl. nan.* 4 0,700 0,700 0,006
102-042 | Z vr. Beton ze Skvary (1100)| 100 0,510 0,510 0,196
116-01 | Z vr. Asfaltové pasy a lepenky 3 0,210 0,210 0,014
101-011 [ Z wr. Beton hutny (2100) 70 1,050 1,050 0,067
111-07 | Z vr. Skvara ulehla| 300 0,210 0,210 1,428
101-011 [Zwr. Beton hutny (2100){ 150 1,050 1,050 0,143
I Rse Odpor pii pfestupu 0,170
U=10,454 2 635 2,202
Podlaha
Kereké&ni ginitel: AU = 0.00 W/(m2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.45 W/(mZ2K)
PDLZ2 |Z 0,682 Rsi QOdpor pfi pfestupu 0,170
130-03 | Zwr. Keram. dlazba 8 1,010 1,010 0,008
104a2-023 | Z vr. ETICS-lep. maita pinopl. nan.* 4 0,700 0,700 0,006
101-011 {Z vr. Betan hutny (2100) 80 1,050 1,050 0,076
111-07 | Z vr. Skvéra ulehla| 200 0,210 0,210 0,952
116-01 | Z vr. Asfaltove pasy a lepenky 3 0,210 0,210 0,014
101-011 | Z vr. Beton hutny (2100) 70 1,050 1,050 0,067
111-08 | Z wr. Steérk| 100 0,580 0,580 0,172
Rse Odpor pfi pfestupu 0,000
U=0,682 z 465 1,466

Strop - sadrokarton

Korekéni Einitel: AU = 0.02 W/(m?2.K) ey =1.00 e1.UN,20 = 0.30 W/(mZ2.K)
STR1 |Z 0,185 Rsi Qdpor pfi prestupu 0,100
110-02 [Z wr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
545-06 |Zvr. Jutafol N 140 Standard 1
117-07 | Z vr. Zinek 1 113,000 113,000 0,000
163-02 | Z wr. Vz. - svisla 39 0,180
622-010 |Z vr. ORSILUNIZ20| 200 0,036 0,036 5,556
109-022 |Z vr. Dfevo mékké rovnobéz. s viakny 25 0,410 0,410 0,061
Rse QCdpor pfi pfestupu 0,100
U=0,185 z 279 6,053
Strop
Korekéni &initel: AU = 0.00 W/(m2.K) ey =1.00 e1.UN,20 = 0.60 W/(mZ2.K)

2/4



Tepelny vykon CSN EN 12831
028641 - Bohumil Marsik - ANE, Chotésov
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TV v.4.4.0® PROTECH spol. sr.0.

Datum tisku: 22. 9. 2016
Archiv: 103.1/2016

OK |2z u KC zZP Vrstva d A Zru ety R.
Wim?:K) mm | Wi{m-K) W/(m-K) | m2KW
STR2 |Z 0,542 Rsi Qdpor pfi prestupu 0,170
105-02 | Zvr. Omitka vapenocement. 10 1,022 1,022 0,010
101-011 | Z vr. Beton hutny (2100)| 150 1,243 1,243 0,121
111-07 | Zwvr. Skvara ulehla| 300 0,270 0,270 1,109
102-042 | Z vr. Beton ze skvary (1100)| 100 0,510 0,510 0,196
116-01 | Zvr. Asfaltove pasy a lepenky 3 0,210 0,210 0,014
101-011 | Z vr. Beton hutny (2100) 70 1,243 1,243 0,056
Rse Qdpor pfi pfestupu 0,170
U=0,542 z 633 1,846
Strecha
Korekéni &initel: AU = 0.02 W/(m? K) e, =1.00 e1.UN,20 = 0.24 W/(m?2 K)
SCH1 |2 0,187 Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
110-02 | Zwr. Sadrokarton 13 0,220 0,220 0,057
545-06 [Zvr. Jutafol N 140 Standard 1
117-07 | Zwr. Zinek 1 113,000 113,000 0,000
163-02 | Zwvr. Vz. - svisla 39 0,180
622-010 [Z wr. ORSILUNI20| 200 0,036 0,036 5,556
109-022 [ Z wr. Dfevo mékké rovnobéZ. s vlakny 25 0,410 0,410 0,061
Rse Qdpor pfi pfestupu 0,040
U=0,187 % 279 5,993
Balkon
Korekéni ginitel: AU = 0.00 W/(m?2.K) e =1.00 e1.UN,20 = 0.24 W/(m2.K)
SCH2 |Z 0,608 Rsi Odpor pfi pfestupu 0,100
105-02 | Zvr. Omitka vapenocement. 10 0,990 0,990 0,010
101-011 | Zwr. Beton hutny (2100)| 150 1,230 1,230 0,122
111-07 | Zwvr. Skvara ulehla| 300 0,270 0,270 1,111
102-042 | Z vr. Beton ze Skvary (1100)| 100 0,570 0,570 0,175
116-01 Zvr. Asfaltové pasy a lepenky 3 0,210 0,210 0,014
101-011 |Z vr. Beton hutny (2100) 70 1,230 1,230 0,057
104a-023 |Z vr. ETICS-lep. maita pinopl. nan.* 0,700 0,700 0,006
130-03 | Zwr. Keram. dlazba 8 1,010 1,010 0,008
Rse Odpor pfi prestupu 0,040
U =10,608 z 645 1,643
Poznamka:

ZTM - Ginitel tepelnych mostd. Je uréen k pfepoditani vyrobci uvadéné Ao na heky, ktera pak zohledriuje vliv nasakavosti
stavebnich izolaci. Hodnota ZTM maze byt pro rizné druhy izolaénich material pfedepsana metodikou vypoctu.
Souginitel ZTM umoziiuje také zohlednit vliv kotveni, pferuseni izolacni vrstvy krokvemi, ramovou konstrukci atp.
Jednotlivé hodnoty ZTM se seétou a zadaji jednou hodnotou do sl. ZTM. Pro vypocet plati vztah Aewy = (1 +ZZTM)

Nehomogennivrstvy
\ pfipadé, Ze se v hlavni izolagni vrstvé Xa se vyskytuje material Xb, pfipadné dalsi (Xc, Xd ...),

. pak jejich vliv na souginitel tepelné vodivosti charakteristické

vysece vyjadfuje souinitel ZTM-N (nehomogenni vrstvy). Viiv vihkosti na hlavni izolagni vrstvu Ize zadat pomoci Gdaje ZTM-V.

Vyplné otvori

OK | Var | 2z U UN,20 X y iLv LS g FF
W/(m2-K) | W/(m2-K) m m2-s'-Pa * 104 m %

276/273
Dot |vi | o[ 1100] 1700] 276] 2,73 | 0,000 [1098 o067 |89
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OK | Var | 2z u UN,20 X y iLv LS 9 FF

W/H(m2-K) | W/(m2-K) m m m2-s'-Pa* 104 m %
Balkonové dvere
DB1 [vi [ o 1100] 1,700 090 205 [ 0,000 |590 Jos7 [207
stfesni okno
0zt [vi [ o[ 180] 1500] 040] 0,70 | 0,000 |220 Joe7 [77
150/190
©z2 [vi [ of 1100] 15500] 1550] 1.90 | 0,000 [680 To67 [592
220/190
0z3 [vt | o] 1100] 1,500] 2,20] 1,90 | 0,000 [820 [o067 [162
100/190
0z4 [vi | o] 1100] 1,500] 1.00] 1,80 | 0,000 |580 [o067 [268
85/130
0zs [v1 | of 1100] 15500] 085] 1,30 | 0,000 |430 Jose7 [328
445/273
o0z [vi [ o 1100] 1500] 445] 273 | 0,000 [ 1436 [067 [96
90/130
0z7_|vi | of 1100] 1,5500] 0,90 1,30 | 0,000 | 440 Jo67 [246 |
80/130
©0z8 [vi [ of 1100 15500] 080] 130 | 0,000 |420 Joe7 [264
45/85
0z9 [vi [ o 1100] 1500] 045] 085 | 0,000 [260 [o067 [425
220/160
0z10 |v1 | o 1100] 1500] 2,20 1.60 | 0,000 |760 Jos7 [175
80/40
0z11 [v1 [ o[ 1100  1,500] 0,80] 040 [0,000 | 240 Jops7 [464
160/110
0z12 [vi | o] 1100] 1500] 160 1,10 | 0,000 |540 o067 [242
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