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1. ldentifika¢ni Gdaje o planované stavbé

Nazev stavby (INVESTICE): Objekty zavodu Jablonec n.N., rekonstrukce garazi
dopravy

Vodni tok (IDVT), F.km: -

Misto stavby (katastralni Uzemi): Jablonec nad Nisou, k.u. Rynovice

Obec s rozSifenou plsobnosti:  Jablonec nad Nisou

Cislo hydrologického pofadi: -

Identifikator 1ISyPO: -

Ucel stavby: Rekonstrukce provoznich objektl stfediska sluzeb
v areéalu zavodu Z1 Jablonec n.N.

Cislo akce: 239160007

Cislo DHM: 9051006304 (PD Jablonec n.N.: garaze os.aut.)

9051006383 (PD Jablonec n.N.: pfistfeSek PTU)
9051006467 (PD Jablonec n.N.: sklad hoflavin)
9051010853 (PD Jablonec n.N.: objekt pro dopravu
a mechanizaci)

Nazev stavby (OPRAVA): Objekty zavodu Jablonec n.N., oprava garazi
dopravy

Ugel stavby: Oprava provoznich objektl stfediska sluzeb

5 v arealu zavodu Z1 Jablonec n.N.

Cislo akce: -

Cislo DHM: 9051006304 (PD Jablonec n.N.: garaze os. aut.)
9051006383 (PD Jablonec n.N.: pfistfeSek PTU)
9051006467 (PD Jablonec n.N.: sklad hoflavin)
9051010853 (PD Jablonec n.N.: objekt pro dopravu
a mechanizaci)

Investor: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951,
500 03 Hradec Kralové

Provozovatel: Povodi Labe, statni podnik, zavod Jablonec n/N

Zelivského 3927/5,
466 05 Jablonec nad Nisou

Casovy plan vystavby

zahajeni dokonc&eni
Vypracovani a schvaleni zaméru 11/2016 2/2017
Zadani zakazky na vypracovani projektové dokumentace
Vypracovani a schvaleni projektové dokumentace
Vybér zhotovitele akce
Realizace akce

2. Popis soucasného stavu

Predlozeny zamér Fedi rekonstrukci a opravu provoznich objektl stfediska sluzeb
v aredlu zavodu Z1 v Jablonci nad Nisou. Jedna se o halu autodilny resp. garazi pro
nakladni automobily, dale fadovych gardzi s navazujici plynovou kotelnou a
pfistfeSkem pro osobni automobily, skladem materialu a zazemim pro ru¢ni mycku
automobildl. Tyto objekty jsou od vystavby v plvodnim stavu, pribézné jsou
provadény pouze opravy nutné k zajisténi bezpeéného provozu staveb a zafizeni.

Vzhledem ke stafi objektl a jejich technickému stavu je navrzena CasteCna

rekonstrukce a oprava téchto staveb stiediska sluzeb.

3. Vychozi podklady
- Obhlidka na misté.



- Pofizena fotodokumentace.
- PD na vystavbu haly autodilny.

4. Navrh technického feseni

Akce: Objekty zavodu Jablonec n.N., rekonstrukce garazi dopravy je
investiCni akci za acelem rekonstrukce a modernizace objektd stiediska sluzeb PTU
JBC v arealu zavodu Z1 v Jablonci nad Nisou.

Akce: Objekty zavodu Jablonec n.N., oprava garazi dopravy je opravnou akci
za UCelem opravy objektl stfediska sluzeb PTU JBC v aredlu zavodu Z1 v Jablonci
nad Nisou.

Soucasny stav:

HALA AUTODILNY — Objekt autodilny je jednopodiazni halova stavba s parem
ocelovych skladacich vrat 3,3 x 3,6m pro prijezd nakladnich automobill (jedny jsou
opatfeny vstupnimi dvefmi). Stavba pld. rozm. 12,4 x 9,9m ma vysku 4,77m po
uroven hrebenu plochého stfe$niho plasté ohrani¢eného z bocénich stran atikou.
Objekt je postaven z plynosilikatovych tvarnic se stifedovym nosnym pilifem, ktery
podpird Zelezobetonovy priviak. Nosnou konstrukci zastfeSeni tvofi predpjaté
dutinové panely (Spiroll) ulozené na obvodové konstrukci resp. stfedovém priviaku.
Stiecha je vyspadovana 2% od stfedu k okapim v €elni a zadni Casti objektu.
Vyspadovani stfechy je provedeno vrstvou lehéeného betonu v tloustce 3-15cm,
kryci a hydroizolacni vrstvu tvofi svafované modifikované bitumenové pasy. Okapy
jsou opatieny zachytnymi zlaby a svody napojenymi na destovou kanalizaci v areélu.
Pfistup na stfechu je zajistén ocelovym Zebfikem ukotvenym v zadni ¢asti objektu.
Vjizni a zadni (vychodni) sténé budovy se nachazi po 2ks jednoduchych oken
z plastového komorového profilu s izolaénim dvojsklem 120 x 170cm. Nad vstupnimi
vraty je pfikotvena pultova stfiska z plechové krytiny a ocelovych nosnikl. Severni
sténa budovy sousedici s myci rampou nakladnich automobilll je opatiena
keramickym obkladem, sokl budovy je obloZen keramickymi obkladovymi pasky
(kabfinec). Podlaha v objektu je provedena z betonové mazaniny opatiené natérem,
Upravy povrchl jsou z vapenocementovych omitek se Stukovym povrchem. Podlaha
a stény jsou odizolovany od zakladove konstrukce a podkladnich vrstev svafovanymi
bitumenovymi pasy. Objekt je napojen na vodovod, splaskovou a destovou
kanalizaci, elektrorozvody a Ustfedni systém vytapéni. Teplovodni vytapéni objektu
zajistuji deskova otopna télesa umisténa pod okennimi otvory.

V souCasné dobé dochazi k pronikani vlhkosti do zdiva, které se projevuje
zejména vlhnutim a opadavanim vnitini omitky pfi podlaze na jizni sténé objektu a
kolem garazovych vrat. Nevhodné provedené oplechovani atiky zplsobuje stékani

v

nesoudrzZné, popraskané a opadane. Garazova vrata jsou zkfizena a manipulace
s nimi je obtizna, povrchovy natér a ¢aste¢né i podkladni beton podlahy je misty
popraskany a odlupuje se. Kabfincovy obklad soklu je také vlivem vihkosti zdiva
nesoudrzny a opadava. Vzhledem k velkym tepelnym ztratdm objektu je vytapéni
nakladne.

RADOVE GARAZE - Radové garaze jsou ptizemni objekt se &tyfmi kojemi pro
osobni automobily. Objekt ma obdélnikovy pldorys 12,7 x 6,5m, vy$ku 3m po Uroven
okapu plochého stifeSniho plasté ohraniCeného z boénich stran atikou. Obvodové
stény a délici pficky garazi tvofi dérované cihly CD-M, stropni konstrukce je
provedena ze zZelezobetonovych Zebfikovych panelll s nosnymi privlaky uloZzenymi
na obvodovém zdivu. Stfecha je vyspadovana od stfedového hiebenu k okaplm
v Celni a zadni Casti objektu, stfeSni krytinu tvofi svafované bitumenové pasy. Okapy
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jsou opatfeny zachytnymi zlaby a svody napojenymi na destovou kanalizaci v arealu.
V zadni (vychodni) sténé jednotlivych koji se nachazi odvétravaci prostupy, vstup
(vjezd) zajistuji ocelové dvoukfidlé vrata 2,5 x 2,1m. Sokl budovy je oblozen
keramickymi obkladovymi pasky (kabfinec), podlaha objektu je provedena
z betonové mazaniny opatifené natérem, vnitini a vnéjSi Upravy povrchl jsou
z vapenocementovych omitek. Objekt je napojen na destovou kanalizaci,
elektrorozvody a Ustfedni systém vytapéni z navazujici plynové kotelny. Teplovodni
vytapéni objektu =zajistuji deskova otopna télesa umisténa na zadni sténé
jednotlivych garaZzi. Na bocnich (severni a jizni) sténach objektu jsou prikotveny
stozary venkovniho osvétleni aredlu, stfecha je vybavena pfi okapove casti
hromosvody.

Objekt fadovych garazi je od vystavby v plvodnim stavu, provedeny zde byly
pouze drobné Upravy za Ucelem piizplsobeni potiebam strediska sluzeb a opravy
nutné pro zachovani stavajicino stavu objektu. Pivodni hydroizolace objektu jiz
patrné& neplni svou funkci, vihkost pronikd do zdiva a dochazi k opadu vnitfnich i
vnéjsich nesoudrznych ¢asti omitek. K vihnuti, praskani a opadu kryci vrstvy betonu
dochazi i na nosnych pravlacich konstrukce stropu. V boéni (jizni) a elni sténé jsou
patrné praskliny v horni &asti zdiva, které se tahnou od atiky resp. okapu, kde je
poskozeni nejvyrazngjsi. Obkladovy pas soklu viivem vihnuti zdiva opadava,
betonové podlahy garazi jsou jiz témér bez povrchové Upravy, natéry jsou oloupané
a betonovy podklad degradovany. Plechova vrata garazi vesmés vykazuji poskozeni
nosného ramu, zarubni popf. zavésl, ¢asteéné jsou napadené korozi. Vzhledem
k velkym tepelnym ztratam objektu je vytapéni nakladné.

PLYNOVA KOTELNA — Plynovou kotelnu uréenou k vytapéni provoznich objekt(l
stiediska sluzeb tvofi pfizemni pfistavba k severni sténé objektu fadovych garazi.
Piistavba pdd. rozm. 1,7 x 3,4m je pfistupna z Celni (zapadni) strany plechovymi
protipozarnimi dvefmi rozm. 0,85 x 2m, vys$ka pfistavby je 3m po uroven atiky ploché
stfechy. V severni sténé pfistavby se nachazi 2ks jednoduchych dfevénych oken
055 x 1,15m, odvétravaci prostupy a hlavice pfivodu vzduchu a odkoufeni
plynového kotle. Pfistavba je uvnitf rozdélena pfickou na prostor zadvefi a vlastni
kotelny, v pfiéce jsou osazeny plechové protipozari dvefe rozm. 1,85 x 2m. Reseni
nosné stiedni konstrukce neni znamo, podhled tvofi kryci SDK desky. Stfesni plast
je vyspadovany od &elni stény k okapu v zadni Casti objektu, stfesSni krytina je
plechova, falcovana, atiky jsou oplechované. Okap je opatien zachytnym zlabem se
svodem napojenym na destovou kanalizaci v arealu. Vedle vstupu do prostoru
kotelny se nachazi plynova pfipojka vyvedena ze zemni Casti cca 0,7m od pristavby
a tazena prostupem napravo od vstupnich dvefi do prostoru zadvefi, kde se nachazi
HUP a plynomér. Podlaha objektu je provedena z betonove mazaniny, vnitini a
vnéjéi Gpravy povrchl jsou z vapenocementovych omitek. Objekt je napojen na
elektrorozvody sousednich garazi, kotel topného systému UT je napojen na vyse
uvedenou plynovodni pfipojku. Teplovodni vystup a vratka UT jsou z kotle vedeny
prostupem do sousedniho objektu fadovych garazi.

Objekt plynové kotelny je od vystavby v plvodnim stavu, ktery Ize nyni povazovat
za havarijni. Cela pfistavba je ,utrzena“ od navazujiciho objektu garazi, zejména pri
elni (vstupni) sténé objektu. Vlivem ,sedani“ doslo k posunu objektu, ktery je patrny
trhlinami v mistech styku zdiva a stropni konstrukce s navazujici bo¢ni sténou garazi,
trhliny ve zdivu jsou patrné i z boéni strany pfistavby, pfi paté zdi. Méné zavazne
poruchy vykazuje misty nesoudrzna vnéj§i omitka, vnitini podhledy jsou vlivem
posunu pfistavby popraskané ve spojich, plechova stfesni krytina je zkorodovana.
Plivodni dievéna okna netésni a neplni dnesni tepelné-izolaéni standarty. Vzhledem
k velkym tepelnym ztratam objektu je vytapéni nakladné.




PRISTRESEK PRO OSOBNiI AUTOMOBILY — Pfistte$ek pro osobni automobily
je tvofen zastfeSenim proluky mezi objekty fadovych garazi a skladem materialu.
Jedna se o ocelovou nosnou konstrukci z valcovanych profilli, kde jsou oba vazné
tramy vetknuty do zdiva sousednich budov a podepfeny ocelovymi sloupy kruhového
prifezu. Parkovaci prostor pfistfesku 8,1 x 5,7m je rozdélen nosnymi sloupy na 3
stani pro osobni automobily. VySka konstrukce je 2,7m po okap ploché stiechy
zastfeSené krytinou z vinitého plechu. Okap je opatfen zachytnym Zlabem se svodem
vyusténym na zivitny kryt vozovky v aredlu, ktery je zde vyspadovan do
odvodfiovaciho Zlabu oddélujiciho vrchni pojezdovou vrstvu pfistfesku ze zamkové
dlazby. Zadni sténu tvofi betonovy sokl s nastavbou ze Zelezobetonovych desek
PZD uloZenych do ocelovych svafovanych U profil( vetknutych do betonového soklu.
Vrchni Cast stény je provedena kryci nastavbou z oplechovani navazujicino na PZD
desky.

PfistfeSek pro osobni automobily je celkové v zachovalém stavu, stfe$ni krytina
z vInitého plechu a ¢aste¢né ocelova nosna konstrukce jsou napadené povrchovou
korozi. Vlivem nedostateéného spadu zastfeSeni nedochazi k pozadovanému odtoku
srazkovych vod a misty pfispiva podtékani prfesahu krytiny.

SKLAD MATERIALU — Sklad materialu je pfizemni zdény objekt obdélnikového
pldorysu 9,05 x 59m s plochou stfechou. Nosnou konstrukci zastropeni tvofi
Zelezobetonové panely, zdivo je provedeno z dérovanych cihel CD-M opatfenych
vapenocementovymi omitkami. VySka objektu je 3,1m po atiku ploché stiechy, ktera
ohraniCuje objekt ze tfi stran. Vyspadovani stfesniho plasté je k zadni, vychodni
sténé objektu, smérem na sousedni pozemek. Okap stfechy je odvodnén zachytnym
Zlabem se svodem napojenym do deStovou kanalizaci v arealu, stiesni plast je
vybaven pfi okapove Casti hromosvody. Stfesni krytinu tvoii svafované bitumenové
pasy zakonCené oplechovanim v misté okapu, atiky jsou opatfeny vrchnim
oplechovanim. V zadni, vychodni sténé objektu se nachazi celkem 4ks oken, okno
stejného rozméru se nachazi i na severni sténé. Vnitini prostor objektu je ¢lenén do
dvou mistnosti se samostatnymi vstupy ocelovymi dvoukfidlymi vraty rozm. 1,55 x
2,06m. Skladova mistnost vlevé, severni Casti objektu je rozdélena pfickou
s ocelovymi dvefmi na zé&dvefi a sklad. Skladova mistnost v pravé, jizni Casti objektu
je vybavena odvetravacimi prostupy v zadni a €elni sténé. Sokl budovy je obloZen
keramickymi obkladovymi pasky (kabfinec), podlaha objektu je provedena
z betonové mazaniny opatfené natérem. Objekt je napojen na Ustiedni systém
vytapeni z objektu fadovych garazi resp. plynové kotelny, deskova otopna télesa
jsou umisténa na zadni sténé objektu pod okennimi otvory. Rozvodna skiifn a
elektrorozvody v objektu jsou plvodni, vedeny po sténé a stropu, osvétleni zajidtuji
masivni prumyslové lampy. Elektropfipojka do objektu je vedena z venkovni
pojistkove skiiné, ktera je umisténa pobliz severni stény objektu, pfipojka, skiin
véetné vnitfniho vybaveni jsou také plvodni z doby vystavby objektu.

Objekt skladi je od vystavby v plvodnim stavu, provedeny byly pouze drobné
opravy nutné pro zachovani funk&nosti objektu, napf. opravy stfesniho plasté. Na
zadni (vychodni) sténé objektu dochazi k opadu vnéjsich omitek zejména v misté
styku zdiva, stropni konstrukce a atiky, pravdépodobné vlivem zatékani z okapové
casti stfeSniho plasté. Z Celni strany objektu je patrma prasklina zplsobena
pravdépodobné vlivem utrzené casti atiky na jizni sté€né objektu. Uvnitf objektu jsou
v téchto mistech viditelné praskliny ve zdivu, dale pak pfi styku zdiva a zastropeni,
v rozich, v okoli okennich otvor(, apod. Popraskany je také betonovy prah vstupnich
vrat, natér betonové podlahy je degradovany. Vnitini osvétleni mistnosti
primyslovymi lampami je pfedimenzované a neekonomické. Elektrorozvody
v objektu, rozvodnice, pfipojka i venkovni pojistkova skfif véetné vybaveni nespliuji
platné legislativni a bezpecnosti pfedpisy. Kabfincovy obklad soklu je misty
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nesoudrzny a ¢asteéné opadany. Vzhledem k velkym tepelnym ztratam objektu je
vytapéni nakladné.

ZAZEMi PRO RUCNi MYCKU AUTOMOBILU - Zazemi pro ruéni mycku
automobiltl tvofi pfistavba kjizni sténé skladu materialu. Pfizemni pristavba je
piidorysnych rozmér(i 5 x 2,85m, s plochou stfechou vysky 2,7m, vyspadovanou
k zadni, vychodni st&né& objektu. Plivodni, zadni sténu pfistavby tvofi betonovy sokl
s nastavbou ze Zelezobetonovych desek PZD uloZzenych do ocelovych svafovanych
U profiltl vetknutych do betonového soklu, jako v pfipadé stény pristresku pro osobni
automobily. Za tuto sténu byla provedena vnitini pfizdivka z plynosilikatovych tvamic,
které tvofi i obvodovou konstrukci pfistavby z jizni a ¢elni (zapadni) strany objektu.
Nosna konstrukce zastfeeni je provedena z ocelovych valcovanych | profill
s podélnymi vazniky z trubkovych profili. Stfedni krytina je provedena z viniteho
plechu, vnitfni podhled stropu je proveden ze SDK desek. Steny jsou opatreny
vapenocementovymi omitkami, vstup do pfistavby je umoznén zcelni strany
ocelovymi jednokfidlymi vraty 1,05 x 2,05m. Na objekt navazuje z jizni strany sklad
olejii, ktery je tvofen stejnou ocelovou nosnou konstrukci zastieSeni i stfesni
krytinou, pouze jizni sténa je tvofena oplechovanim a vstup, ktery vymezuje Sifku
gelni strany objektu je z ocelovych dvoukfidlych vrat 2,2 x 2,05m s oplechovanim
nadedveiniho prostoru. Zazemi pro mycku automobilll je vybaveno elektroinstalaci,
pfivodem vody a Ustfednim vytdpénim ze sousedniho objektu skladli. Otopné
deskové téleso je umisténo na sténé sousedniho skladu materialu.

Pfistavba zazemi mycky automobilll je celkové v zachovalém stavu, ocelove
nosné konstrukce jsou napadené povrchovou korozi. Betonovy sokl zadni stény je
povrchové degradovany, okap stfedni krytiny neni vybaven zachytnym Zlabem se
svodem, dedtové vody tak mohou degradovat omitku sousedni stény skladu
materialu a zadni sténu pfistavby, zejména piedsazeny betonovy sokl. Vnitini
vyzdivka z plynosilikatovych tvarnic neni zalicovana (dozdéna) k puvodni zadni,
sténé objektu, kde vystupuje nosna ocelova konstrukce pristresku. Betonova podlaha
pistavby je &asteéné degradovana, povrchovy natér chybi jiz téméf v celém rozsahu.
Oplechovani a vrata sousedniho skladu oleju jsou sice provedeny z pozinkovaneho
plechu bez znamek koroze, nosna ramova konstrukce vrat je vSak napadena
povrchovou korozi. Vzhledem k velkym tepelnym ztratam objektu je vytapéeni
nakladne.

Doporuéené feseni: Vramci detaiiniho navrhu feSeni bude zpracovana
projektova dokumentace stavby autorizovanym projektantem, kde bude uveden
pfesny postup praci a materidlového feSeni zameru dle pozadavkl uvedenych
v investicnim zaméru / zaméru opravy.

Pozadavkem na budouci stav je modernizace a oprava vyse uvedenych objektu,
které zajisti jejich bezproblémovy technicky stav se sou¢asnym snizenim provoznich
nakladll a minimalizaci nakladd na budouci opravy.

Objekty zavodu Jablonec n.N., rekonstrukce garazi dopravy - INVESTICE
Pozadavky na rekonstrukci jednotlivych —objektll  zahrnuje nasleduijici,
pfedpokladany rozsah praci:

HALA AUTODILNY

- Realizace zatepleni stfe$niho plasté budovy. Dle dispozitnich moznosti bude
provedeno zatepleni stfe$niho plasté budovy z vrchni strany aplikaci izolacni
vrstvy stfikané tvrdé PUR pény vsile 3 — 4 cm s vrchni vrstvou dvoijitého
ochranného akrylatového nastfiku proti Gginkim UV zafeni v Sedé barve.




Realizace zatepleni obvodového plasté budovy. Zateplovaci systém bude
proveden dle systémového fesSeni vyrobce stavebni chemie. 1zolaéni vrstva bude
tvofena fasadnim polystyrénem EPS 100 v sile 6¢cm, popf. odpovidajici tepelné-
izolanim vlastnostem vySe uvedeného zatepleni stfesSniho plasté. Osténi oken a
vrat bude izolovano extrudovanym polystyrénem v sile 2 cm. Finalni povrchova
vrstva bude provedena ze silikonové omitky zrnitosti 1,5mm, ve
stejném (,Sedém’) barevném odstinu jako hlavni budova zavodu. Odvétrani
stfeSniho plasté musi byt zachovano, odvétravaci mfizky budou nahrazeny
novymi. Vnitini odvétrani bude prodlouzeno pres zateplovaci systém, lamela
ventilatoru bude presazena a opatfena natérem v Sedém odstinu RAL 7037.
Zasuvkova (pojistkova) skfin na jizni strané objektu 230/380V bude zapusténa
do oplasténi, vrchni okapové oplechovani bude nahrazeno novou okapnici dle
vrstvy zateplovaciho systému v Sedém odstinu RAL 7037. Skfin hasiciho
pfistroje a lampa venkovniho osvétleni bude pfed realizaci zateplovaciho
systému demontovany a po dokonéeni praci opét osazeny.

Severni stranu budovy sousedici s myci rampou nakladnich automobill je nutno
opatfit pIn& omyvatelnym povrchem. V ramci PD bude navrzeno feseni finalni
Upravy povrchu fasady napf. omyvatelnym natérem dle systémového fedeni
vyrobce pouzité stavebni chemie.

Fasadni sokl bude proveden z akrylatové mozaikové omitky zrnitosti 1,5 — 2mm,
vtmavé Sede barevné varianté, v souladu s odstinem vrchni silikonové omitky.
Pfi realizaci zateplovaciho systému soklu a omitky bude nutné docasné odstranit
¢ast betonové dlazby okapového chodniku z divodu provedeni zatepleni aZz na
arovef plvodniho terénu. Po provedeni omitek bude dlazba zpétné osazena.
Pavodni kabfincovy obklad soklu bude odstranén.

S vySe uvedenou aplikaci zateplovaciho systému budovy souvisi i nutnost
provedeni novych klempifskych prvk(l zastfeSeni. Provedeno bude nové
oplechovani atiky a okapu, vyména parapetnich plechli oken a odvodfiovacich
Zlabh se svody, pfip. Uprava & vyména geigerld. Nové klempifské prvky a
odvodnéni stfechy musi materidlové splfiovat pozadavky na trvanlivost a
bezudrzbovost. V pfipadé pouziti materidlu s barevnou povrchovou Upravou
bude odstin barevné korespondovat s natéry ocelovych konstrukci v RAL 7037.
Nové bude instalovan systém hromosvodl na stfeSe objektu s napojenim d&i
osazenim na ocelovy pfistupovy Zebfik. Uzemnéni hromosvod( bude napojeno
na zemnici soustavu v arealu.

Odvodnovaci Zlaby stfechy budou opatfeny systémem zimniho vyhfivani (bude
(provedeno u vSech objektll) s centralnim spousténim.

Vnitini  rozvody ustfedniho vytapéni budou opatieny izolaci z pénového
polyetylenu v sile 10mm.

Stavajici garazova vrata budou vyménéna za sekéni ve stejnych rozmérech,
resp. se stejnou prijezdnou svétlosti, s ohledem na provedeni zateplovaciho
systému osténi. Nova sekéni vrata budou ze zateplenych paneld, s vlastnim
pohonem ovladanym tlaCitkovym vypinaéem uvnitf objektu a dalkovym
ovladatem. Prava vrata (z Celni strany) budou vybaveny vestavénymi
uzamykatelnymi dvefmi. Vrata budou provedeny v modrém odstinu RAL 5002
odpovidajici barevnosti firemniho logotypu Pantone 294 C. Po vybourani
plvodnich vrat bude osténi stavebné =zaclisténo pro naslednou aplikaci
zateplovaciho systému. Ryha po vybourané prahové listé plvodnich vrat bude
v ramci oprav podlah vyrovnana na Uroven podlahy sana¢nim materialem, sty¢na
spara podlahy a venkovniho zivicného krytu vozovky bude vyplnéna trvale
pruznym tmelem.



- Po provedeni zateplovaciho systému bude osazeno ochranne rohovée
oplechovani viezd(l do haly autodilny v Sedém odstinu RAL 7037 s reflexnimi
prvky.

RADOVE GARAZE

- Realizace zatepleni stfesniho plasté budovy. Dle dispozi¢nich moznosti bude
provedeno zatepleni stfedniho plasté budovy z vrchni strany aplikaci izolacni
vrstvy stfikané tvrdé PUR pény vsile 3 — 4 cm s vrchni vrstvou dvojitého
ochranného akrylatového nastiiku proti Géinkiim UV zafeni v Sedé barve.

- Realizace zatepleni obvodového plasté budovy. Zateplovaci systém bude
proveden dle systémového fedeni vyrobce stavebni chemie. lzolacni vrstva bude
tvofena fasadnim polystyrénem EPS 100 v sile 6cm, popf. odpovidajici tepelné-
izolaénim vlastnostem vy3e uvedeného zatepleni stfeSniho plasté. Osténi vrat
bude izolovano extrudovanym polystyrénem v sile 2 cm. Finalni povrchova vrstva
bude provedena ze silikonové omitky zmitosti 1,5mm, ve stejném (Sedém’)
barevném odstinu jako hlavni budova zavodu. Odvétrani jednotlivych garazi
musi byt zachovano, vétraci miizky budou nahrazeny novymi. Elektrorozvodna
skfifi na jizni stran& objektu bude nahrazena novou, zalicovanou s povrchem
fasady, velikostné a s vnitinim &lenénim dle poZzadavkl elektrotechnika zavodu.
Skfifi hasiciho pfistroje a lampy venkovniho osvétleni bude pied realizaci
zateplovaciho systému demontovany a po dokon&eni praci opét osazeny.

- Fasadni sokl bude proveden z akrylatové mozaikové omitky zrnitosti 1,5 — 2mm,
v tmavé $edé barevné variant®, v souladu s odstinem vrchni silikonové omitky.
Plvodni kabfincovy obklad soklu bude odstranén.

- Svyde uvedenou aplikaci zateplovaciho systému budovy souvisi i nutnost
provedeni novych klempifskych prvkil zastfeSeni. Provedeno bude nové
oplechovani atiky a okapll, vyména svod(i odvodiiovacich Zlabu, Zlaby vzhledem
k dobrému stavu budou pouze piesazeny, pfip. Uprava ¢i vyména geigertl. Noveé
klempifské prvky a odvodnéni stfechy musi materidlové spliovat pozadavky na
trvanlivost a bezudrzbovost. V pfipadé pouziti materidlu s barevnou povrchovou
pravou bude odstin barevné korespondovat s natéry ocelovych konstrukci v
RAL 7037.

- Odvodnhovaci zlaby stfechy budou opatfeny systémem zimniho vyhfivani (bude
(provedeno u viech objektl) s centralnim spousténim.

- Vnitini rozvody Ustfedniho vytapéni budou opatfeny izolaci z pé&nového
polyetylenu v sile 10mm.

- Stavajici garazova vrata budou vyménéna za sekéni ve stejnych rozmeérech,
resp. se stejnou prljezdnou svétlosti, s ohledem na provedeni zateplovaciho
systému osténi. Nova sekéni vrata budou ze zateplenych panelll, uzamykatelna,
s ruénim oteviranim. Vrata budou provedeny v modrém odstinu RAL 5002
odpovidajici barevnosti firemniho logotypu Pantone 294 C. Po vybourani
piivodnich vrat bude osténi stavebné zacisténo pro naslednou aplikaci
zateplovaciho systému. Ryha po vybourané prahoveé listé piivodnich vrat bude
v ramci oprav podlah vyrovnana na Groven podlahy sana¢nim materialem, styéna
spara podlahy a venkovniho Ziviéného krytu vozovky bude vypinéna trvale
pruznym tmelem.

- Po provedeni zateplovaciho systému bude osazeno ochranné rohové
oplechovani vjezd( do haly autodilny v $edém odstinu RAL 7037 s reflexnimi
prvky.

PLYNOVA KOTELNA
- Realizace zatepleni stfes$niho plasté pfistavby. Dle dispozi¢nich moznosti bude
provedeno zatepleni stfedniho plasté pfistavby z vrchni strany aplikaci izolagni
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vrstvy stfikané tvrdé PUR pény vsile 3 — 4 cm svrchni vrstvou dvojitého
ochranného akrylatového nastfiku proti G€inkim UV zafeni v Sedé barvé.
Aplikace bude provedena na stavajici stfeSni krytinu, ktera musi byt predem
dikladné ocisténa od rzi a nedistot, popf. bude krytina demontovana, jestlize
bude jeji fadné odrezivéni nerealizovatelné (dle doporuéeni dodavatele
systemu).

Realizace zatepleni obvodového plasté pfistavby. Zateplovaci systém bude
proveden dle systémového feseni vyrobce stavebni chemie. |1zolaéni vrstva bude
tvofena fasadnim polystyrénem EPS 100 v sile 6¢cm, popf. odpovidajici tepelné-
izolaénim vlastnostem vySe uvedeného zatepleni stfeSniho plasté. Osténi oken
bude izolovano extrudovanym polystyrenem v sile 2 cm. Finalni povrchova vrstva
bude provedena ze silikonové omitky zrnitosti 1,5mm, ve stejném (,Sedém’)
barevném odstinu jako hlavni budova zavodu. Odvétrani objektu musi byt
zachovano, odvétravaci mfizky budou nahrazeny novymi.

Fasadni sokl bude proveden z akrylatové mozaikové omitky zrnitosti 1,5 — 2mm,
v tmavé Sedé barevné varianté, v souladu s odstinem vrchni silikonové omitky.
Sokl objektu bude obnazen na Uroven puvodniho terénu (odstranéni $térkového
nasypu) a po realizaci finalniho povrchu bude proveden zapustény okapovy
chodnik ze zamkové dlazby s vyspadovanim do odvodiiovaciho Zlabu pfed
vchodem do objektu kotelny.

S vySe uvedenou aplikaci zateplovaciho systému objektu souvisi i nutnost
provedeni novych klempifskych prvk( zastfeSeni. Provedeno bude nové
oplechovani atiky a okapul, parapetnich plechli oken, vyména odvodriovacich
Zlabl se svody, pfip. Uprava ¢&i vyména geiger(l. Nové klempifské prvky a
odvodnéni stfechy musi materidlové splfiovat poZzadavky na trvanlivost a
bezudrzbovost. V pfipadé pouziti materialu s barevnou povrchovou Upravou
bude odstin barevné korespondovat s natéry ocelovych konstrukci v RAL 7037.
Vyména puvodnich dfevenych oken za nova ve stejnych rozmérech s ohledem
na provedeni zateplovaciho systému osténi. Nova okna budou ze standartniho
plastového pétikomorového profilu v bilé barvé sizolaénim dvojsklem. Po
vybourani plvodnich oken bude osténi stavebné zacisténo pro naslednou
instalaci novych oken a aplikaci zateplovaciho systému.

Odvodnovaci zlaby stfechy budou opatfeny systémem zimniho vyhfivani (bude
(provedeno u viech objektl) s centralnim spousténim.

Vnitfni  rozvody ustfedniho vytapéni budou opatifeny izolaci z pénového
polyetylenu v sile 10mm.

PRISTRESEK PRO OSOBNi AUTOMOBILY

Odstranéni vrchniho oplechovani zadni (severni) strany pfistie$ku a provedeni
dozdivky po uroven stfeSniho plasté z plynosilikatovych pfickovych tvarovek
v Sifce spodnich Zelezobetonovych desek PZD. Dozdivka bude navazovat na
sousedni objekty garazi a skladu materidlu, a bude z obou stran opatiena
cementovou tenkovrstvou omitkou vyztuZzenou sklotextilni armovaci sitovinou.
Omitka bude pfetazena z obou stran pfes Zelezobetonové desky (nikoliv pres
svislé ocelove profily, které budou opatfeny natérem, viz. opravna ¢ast zaméru)
po uroven betonového soklu. Finalni povrchova vrstva bude provedena ze
silikonové omitky zrnitosti 1,5mm, ve stejném (,Sedém’) barevném odstinu jako
hlavni budova zavodu.

Na vjezdu do pfistfeSku bude instalovana trojita uzamykatelna rolovaci mfiz,
samostatné ru¢né ovladana pro kazdé garazové stani.

Odvodnovaci Zlab stfechy bude opatfen systémem zimniho vyhfivani (bude
(provedeno u vSech objektl) s centralnim spousténim.




SKLAD MATERIALU

Realizace zatepleni stfeSniho plasté budovy. Dle dispoziénich moznosti bude
provedeno zatepleni stfedniho plasté budovy z vrchni strany aplikaci izolacni
vrstvy stiikané tvrdé PUR pény vsile 3 — 4 cm s vrchni vrstvou dvojiteho
ochranného akrylatového nastiiku proti uéinkiim UV zafeni v Sedé barve.
Realizace zatepleni obvodového plasté budovy. Zateplovaci systém bude
proveden dle systémového fedeni vyrobce stavebni chemie. Izolacni vrstva bude
tvofena fasadnim polystyrénem EPS 100 v sile 6¢cm, popf. odpovidajici tepelné-
izolaénim vlastnostem vy$e uvedeného zatepleni stfeSniho plasté. Osténi oken
bude izolovano extrudovanym polystyrénem v sile 2 cm. Finalni povrchova vrstva
bude provedena ze silikonové omitky zrnitosti 1,5mm, ve stejném (Sedém’)
barevném odstinu jako hlavni budova zavodu. Odvétrani vnitfnich prostor musi
byt zachovano, vétraci mfizky budou po Upravé prostupl (viz. nize) nahrazeny
novymi.

Stavajici odvétravaci prostupy pravé skladové mistnosti z obou stran budovy
budou zmenseny dozdivkou na cca polovinu a zadistény. Levy sklad bude
opatfen stejnym odvétranim probouranim prostupl s obou stran budovy, otvory
budou zacistény a opatfeny odvétravacimi mrizkami.

Stavajici okna na vychodni sténé objektu budou vybourany a nahrazeny
vyzdivkou ze sklené&nych tvarnic (luxfer) v neprithledném provedeni. Rozméry
vyzdivky budou upraveny na celé tvarovky dozdivkou pfip. ¢aste¢né vybouranim
pGvodniho otvoru s ohledem na instalaci zatepleni osteni.

Fasadni sokl bude proveden z akrylatové mozaikové omitky zrnitosti 1,5 — 2mm,
v tmavé $edé barevné variant&, v souladu s odstinem vrchni silikonové omitky.
Plivodni kabfincovy obklad soklu bude odstranén.

S vy$e uvedenou aplikaci zateplovaciho systému budovy souvisi i nutnost
provedeni novych klempifskych prvkl zastfe$eni. Provedeno bude nove
oplechovani atiky a okapil, parapetnich plechl oken, vyména svodU
odvodfiovacich zlabu, Zlaby vzhledem k dobrému stavu budou pouze presazeny,
pfip. Gprava & vyména geiger(. Nové klempifské prvky a odvodnéni strechy
musi materidlové spliiovat poZadavky na trvanlivost a bezudrzbovost. V pfipadé
pouZiti materidlu s barevnou povrchovou Upravou bude odstin barevné
korespondovat s natéry ocelovych konstrukci v RAL 7037.

Odvodiovaci Zlaby stfechy budou opatfeny systémem zimniho vyhfivani (bude
(provedeno u vSech objektd) s centrainim spousténim.

Vnitfni  rozvody Ustfedniho vytapéni budou opatfeny izolaci z pénoveho
polyetylenu v sile 10mm.

ZAZEMi PRO RUCNI MYCKU AUTOMOBILU

Realizace zatepleni stiedniho plasté pristavby. Sadrokartonovy podhled interiéru
bude demontovan a pod plechovou stie$ni krytinu bude viozena vrstva
nenasakavé termoizolace odpovidajici izolaénim vlastnostem 3-4 cm tvrdé PUR
pény. Nasledné bude proveden novy podhled ze zeleného impregnovaneho
sadrokartonu.

Realizace zatepleni obvodového plasté pristavby. Zateplovaci systéem bude
proveden dle systémového feseni vyrobce stavebni chemie. 1zola¢ni vrstva bude
tvofena fasadnim polystyrénem EPS 100 v sile 6cm, popf. odpovidajici tepelne-
izolaénim vlastnostem vySe uvedeného zatepleni stfeSniho plasté. Finalni
povrchova vrstva bude provedena ze silikonové omitky zritosti 1,5mm, ve
stejném (5edém’) barevném odstinu jako hlavni budova zavodu.

Bude provedeno odvétrani stiedniho plasté objektu a odvétrani interiéru
pfistavby, prostupy budou opatfeny odvétravacimi mfizkami.
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Vnitini  rozvody ustfedniho vytapéni budou opatfeny izolaci z pénoveého
polyetylenu v sile 10mm.

Okap stfesni krytiny bude opatfen zachytnym destovym Zlabem se svodem
napojenym na soustavu destové kanalizace v arealu, pfip. s vyusténim na terén.
Prvky musi materialové splfiovat pozadavky na trvanlivost a bezudrzbovost. V
pfipadé pouziti materialu s barevnou povrchovou Upravou bude odstin barevné
korespondovat s natéry ocelovych konstrukci v RAL 7037.

Odvodfiovaci Zlab stfechy bude opatfen systémem zimniho vyhfivani (bude
(provedeno u vSech objektll) s centralnim spousténim.

Zasuvkova (pojistkova) skfin na cCelni straneé objektu 230/380V bude zapusténa
do oplasteni, vrchni okapové oplechovani bude nahrazeno novou okapnici dle
vrstvy zateplovaciho systemu v Sedém odstinu RAL 7037.

Bude proveden antikorozni natér sousedni pfistavby skladu olejli. Vstupni vrata
budou v modrém odstinu RAL 5002, vrchni a bo&ni oplechovani v Sedém odstinu
RAL 7037, ve vrstvach dle predepsaného postupu vyrobce. Pfed aplikaci natéru
bude odstranéna koroze.

Pavodni, vychodni sténa objektu bude v celém rozsahu exteriéru (mimo
betonovy sokl) opatfena cementovou tenkovrstvou omitkou vyztuzenou
sklotextilni armovaci sitovinou. Finalni povrchova vrstva bude provedena ze
silikonove omitky zrnitosti 1,5mm, ve stejném (,Sedém’) barevném odstinu jako
hlavni budova zavodu.

Ocisténi a provedeni antikoroznich natérl svislych svafovanych U profild
plvodni vychodni stény objektu v celém pfistupném rozsahu, v $edém odstinu
RAL 7037, ve vrstvach dle pfedepsaného postupu vyrobce. Pfed aplikaci natéru
bude odstranéna koroze.

Objekty zavodu Jablonec n.N., oprava garazi dopravy - OPRAVA
Pozadavky na opravy jednotlivych objektli zahrnuji nasledujici, pfedpokladany

rozsah praci:

HALA AUTODILNY

Oprava hydroizolaci, zamezeni pronikani zemni vihkosti do zdiva a podlahy.
Opravy podlah v objektu, nesoudrzné betony sanovat a opatfit hydrofobnim,
nesmekavym a omyvatelnym natérem. Natérem bude opatfena i pfizemni &ast
zdiva (styk podlahy a zdiva bude dle potfeby oddilatovan) a bude tak vytvorena
nepropustna omyvatelna vana v interiéru objektu. Natér musi byt soucasné
odolny proti solnym roztokGm ze zimni Gdrzby komunikaci.

Opravy vnitfnich nesoudrznych a opadanych omitek, Stukd a prasklin. Pred
provedenim vySe uvedeného omyvatelného natéru stén pfi podlaze je nutné
vyresit vihnuti zdiva a natér provést na vyschlé zdivo a opraveng, suché omitky.
Instalaéni prostupy budou zagistény, prostupy vedeni UT a vodovodu budou
zaizolovany a provedeno zacisténi omitek v okoli prostupl, na vstupu do
interiéru budou opatfeny krycimi riizicemi.

Obnova vymalby interiéru, barva zakladni bila, s nizkym stupném bélosti (cca 80
— 85% BaS0s).

Obnova antikoroznich natéri venkovnich ocelovych konstrukci — pfistupovy
zebfik na stfechu a nadedverni stfiSka v Sedém odstinu RAL 7037. Pred aplikaci
natéru bude odstranéna koroze.

RADOVE GARAZE

Oprava hydroizolaci, zamezeni pronikani zemni vihkosti do zdiva a podlahy.
Statické posouzeni poskozeni stropni nosné konstrukce v misté priviakl a pfip.
navrh (v ramci PD) resp. realizace sanace.
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Statické posouzeni prasklin zdiva a navrh (v ramci PD) resp. realizace oprav
poskozenych casti.

Sanace betonového zakladového soklu na jizni a vychodni strané objektu.
Opravy podlah v jednotlivych kojich, nesoudrzné betony sanovat a opatfit
hydrofobnim, nesmekavym a omyvatelnym natérem. Natérem bude opatrena i
pfizemni &ast zdiva (styk podlahy a zdiva bude dle potfeby oddilatovan) a bude
tak vytvofena nepropustna omyvatelna vana v interiéru objektu. Natér musi byt
souéasné odolny proti solnym roztokdim ze zimni drzby komunikaci.

Opravy vnitfnich nesoudrznych a opadanych omitek, Stuk( a prasklin. Pred
provedenim vy$e uvedeného omyvatelného natéru stén pfi podlaze je nutné
vyfesit vihnuti zdiva a natér provést na vyschlé zdivo a opraveng, suché omitky.
Instalaéni prostupy budou zacistény, prostupy vedeni UT budou zaizolovany a
provedeno zacisténi omitek v okoli prostupl, na vstupu do interiéru budou
opatieny krycimi rdzicemi.

Obnova vymalby interiéru, barva zakladni bila, s nizkym stupném bélosti (cca 80
— 85% BaS0a).

Opravy odvétravacich prostupli gardZzovych koji, vyména vnéjSich i vnitinich
krycich mfizek odvétrani.

Oprava soustavy hromosvodl po napojeni na zemnici Cast, jejich fadne
prikotveni ke stfe$nimu plasti a do zdiva. Zkorodované &asti vedeni budou
vymeénény, hromosvody budou dle stavu opatfeny novym antikoroznim natérem
v $edém odstinu RAL 7037, pfip. vymeéneny.

Oprava okapového chodniku vychodni a severni strany objektu a napojeni na
novy zateplovaci systém (viz. investi¢ni ¢ast zaméru).

PLYNOVA KOTELNA

Statické posouzeni prasklin zdiva a stropni konstrukce a navrh (v ramci PD) resp.
realizace oprav k zajisténi stability objektu.

Oprava hydroizolaci, zamezeni pronikani zemni vihkosti do zdiva a podlahy.
Opravy vnitfnich nesoudrznych a opadanych omitek, Stuk( a prasklin. Zacisteni
prostup( plynové pfipojky a rozvodl uT.

Opravy podlah v objektu, nesoudrzné betony sanovat a opatiit hydrofobnim,
nesmekavym a omyvatelnym natérem

Opravy odvétravacich prostupd a vyména vnéjSich i vnitfnich krycich mfizek
odvétrani.

Obnova vymalby interiéru, barva zakladni bila, s nizkym stupném belosti (cca 80
— 85% BaSO0a4).

Oprava kominového télesa plynového kotle, dozdéni a zacisténi prostupu, vC.
instalace vné&jsi i vnitini kryci rizice. Odkoufeni a pfistup vzduchu kotle musi byt
v souladu s platnymi legislativnimi poZadavky.

Obnova antikoroznich natérll vstupnich ocelovych dvefi v modrém odstinu RAL
5002 (odpovidajici barevnosti firemniho logotypu Pantone 294 C). Pfed aplikaci
natéru bude odstranéna koroze.

PRISTRESEK PRO OSOBNI AUTOMOBILY

Obnova antikoroznich natérli ocelové konstrukce pfistfeSku v $edém odstinu
RAL 7037, ve vrstvach dle pfedepsaného postupu vyrobce. Pred aplikaci nateru
bude odstranéna koroze.

DemontaZ stfesni krytiny z vinitého plechu a navySeni spadu stfesni konstrukce
s ohledem na uroven okapu sousednich objektd.

Pokladka stfedni krytiny z trapézového plechu vsile a provedeni danéem
rozponem ocelovych vaznik(i. Material a povrchova Uprava krytiny musi splfiovat
pozadavky na trvanlivost a bezudrzbovost. V pfipadé pouZiti krytiny s barevnou
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povrchovou Upravou bude odstin barevné korespondovat s natéry ocelové nosné
konstrukce pfistiresku (RAL 7037). Soucasti nové krytiny budou nové klempifské
prvky ve stejném materialovém a barevném provedeni - okapnice, olemovani
sousednich navazujicich objektl fadovych garazi a skladu materialu (po
provedeni zateplovaciho systému, viz. investiCni ¢ast zaméru) a zavétrnych list.
Odvodriovaci Zlab a svod budou vzhledem k dobrému stavu zachovany, pfip.
pouze pfesazeny, deStovy svod bude napojen pfimo do odvodriovaciho Zlabu
zamkove dlazby.

Sanace betonového soklu zadni, severni stény objektu v celém rozsahu.

Qcisténi a provedeni antikoroznich natérd svislych nosnych ocelovych profilt
zadni stény objektu v celém rozsahu, v Sedém odstinu RAL 7037, ve vrstvach
dle pfedepsaného postupu vyrobce. Prfed aplikaci natéru bude odstranéna
koroze.

SKLAD MATERIALU

Statické posouzeni prasklin zdiva a stropni konstrukce a navrh (v ramci PD) resp.
realizace oprav k zajisténi stability objektu.

Oprava hydroizolaci, zamezeni pronikani zemni vihkosti do zdiva a podlah.
Oprava soustavy hromosvodl po napojeni na zemnici ¢&ast, jejich fadné
prikotveni ke stfeSnimu plasti a do zdiva. Zkorodovane casti vedeni budou
vymeéneény, hromosvody budou dle stavu opatfeny antikoroznim natérem v
Sedém odstinu RAL 7037, pfip. vyménény.

Opravy vnitfnich nesoudrznych a opadanych omitek, Stukl a prasklin. Instalaéni
prostupy budou zagistény, prostupy vedeni UT budou zaizolovany a provedeno
zacisténi omitek v okoli prostupll, na vstupu do interiéru budou opatieny krycimi
rlizicemi.

Opravy podlah v objektu, nesoudrzné betony sanovat a opatfit hydrofobnim,
nesmekavym a omyvatelnym natérem v€etné provedeni pfizemniho soklu.
Oprava elektroinstalace v objektu a elektropfipojky. Vyména wvnitfnich i
venkovnich elektrorozvodl véetné zasuvek a vypinacl, plvodni primyslové
osvétleni bude nahrazeno zafivkovymi svitidly. Vyména rozvodné skfiné
v objektu véetné vnitfniho vybaveni. Dale bude provedena vyména kabelové
pfipojky do objektu a venkovni pojistkové skiiné véetné vnitiniho vybaveni.
Obnova vymalby interiéru, barva zakladni bila, s nizkym stupném bélosti (cca 80
— 85% BaS0a). '

Obnova antikoroznich natéri vstupnich ocelovych dvefi v modrém odstinu RAL
5002 (odpovidajici barevnosti firemniho logotypu Pantone 294 C). Pied aplikaci
natéru bude odstranéna koroze.

Oprava okapoveho chodniku vychodni a severni strany objektu a napojeni na
novy zateplovaci systém (viz. investi¢ni ¢ast zaméru).

ZAZEMI PRO RUCNI MYCKU AUTOMOBILU

Obnova antikoroznich natér veskerych ocelovych konstrukci pfistfeSku v Sedém
odstinu RAL 7037, ve vrstvach dle pfedepsaneho postupu vyrobce. Pied aplikaci
natéru bude odstranéna koroze.

Obnova antikoroznich natér( stfesni krytiny a klempifskych prvku pfistfesku
v Sedém odstinu RAL 7037, ve vrstvach dle pfedepsaného postupu vyrobce.
Provedeni obezdivky (dozdivky) nosné konstrukce zastieSeni na zadni strané
objektu po uroven stfesni krytiny. Dozdivka bude opatfena venkovni omitkou a
zalicovana se zadni sté&nou objektu.

Sanace betonového soklu pavodni, vychodni stény objektu v celém rozsahu.
Odstranéni vnitfniho kabfincoveho obkladu sousedni stény skladu materialu a
opravy vnitfnich nesoudrznych a opadanych omitek, Stuk( a prasklin. Instalaéni
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prostupy budou zacistény, prostup vedeni UT bude zaizolovan a provedeno
zadisténi omitek v okoli prostupl, na vstupu do interiéru budou opatieny krycimi
rzicemi.

- Obnova vymalby interiéru, barva zakladni bila, s nizkym stupném beélosti (cca 80
— 85% BaS0a).

- Opravy podlah v objektu, nesoudrzné betony sanovat a opatfit hydrofobnim,
nesmekavym a omyvatelnym natérem vcetné provedeni pfizemniho soklu.

- Obnova antikoroznich natérl vstupnich ocelovych dvefi v modrém odstinu RAL
5002. Pred aplikaci natéru bude odstranéna koroze.

5. Rozdéleni stavby na stavebni objekty a provozni soubory s urCenim u
kazdého z nich jednotlivé zda jde o opravu &i investici (v€etné uvedeni DM v
relevantnich pfipadech)

PredloZzeny zamér neni &lenén na stavebni objekty. Jedna se o vySe uvedeny
soupis objektl (staveb), na kterych budou provedeny pfevazné identicke opravné a
investiéni prace. Pfipadné detailni rozdéleni na SO bude zpracovano v PD.

6. ,, Oduvodnéni Géelnosti vefejné zakazky“ v souladu s § 156 zakona
¢.137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu a ust. § 2
vyhlasky ¢. 232/2012 Sb.
Popis potieb, které maji byt splnénim verejné zakazky naplnény.

Oprava aktualné nevyhovujiciho technického stavu objektl a jejich modernizace
v souladu s potfebami stfediska sluzeb Useku Jablonec nad Nisou. Realizace
zaméru soudasné pfispéje ke snizeni provoznich nakladl na vytapéni objektu.

Popis pfredmétu verejné zakazky,
Oprava technického stavu objektd a investice do =zatepleni stfeSniho a
obvodového plasté budov.

Popis vzajemného vztahu pfedmétu verejné zakazky a potfeb zadavatele,
Realizaci zaméru dojde ke sniZzeni nakladl na vytapéni a budouci opravy budov.

Predpokladany termin splnéni verejné zakazky,
Dle finanénich moznosti Povodi Labe, statni podnik.

Dalsi informace oddvodriujici ucelnost verejiné zakazky

Stavajici stav budov vykazuje konstrukéni poruchy a pronikani zemni vihkosti a
srazek do zdiva. Konstrukce a zejména povrchové Upravy degraduji, dochazi
k tvorb& plisni. Zimni provoz objektd vyZzaduje vytapéni, které je vzhledem
k sou¢asnym tepelnym ztratdm objektd nehospodarné a pfispiva ktvorbe
kondenzatu v interiéru.

Zateplenim obalky budov dojde ke snizeni nakladl na vytapeéni a souCasné
konstrukénimi opravami ke zlepseni technického stavu a tim k minimalizaci nakladu
na budouci opravy, které se ponechanim soucasného stavu budou akumulovat.

7. Pozadavky na celkové urbanistické a architektonické feSeni stavby a
pozadavky na stavebné technické feseni stavby, na tepelné technicke
vlastnosti stavebnich konstrukci, odolnost a zabezpeceni z hlediska poZarni a
civilni ochrany, souhrnné pozadavky na plochy a prostory, apod.

Zatepleni stfedni plasté budovy bude provedeno zakladni vrstvou tvrdé stfikané
PUR pény. lzolaénim vlastnostem zatepleni stfeSniho plasté by meéla odpovidat
termoizolaéni vrstva obvodového zdiva, to vSe za pfedpokladu Ze zdivo bude
zbaveno vlhkosti.

Materialové feseni bude navrzeno na zakladé pozadavkl provozovatele objektl
v nasledné PD, barevné fedeni bude respektovat firemni logotyp a jednotnost
fasadniho odstinu s hlavni budovou zavodu. Ostatni barevné odstiny budou
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navrzeny dle vySe uvedenych pozadavk(, specifické barevné odstiny dle vzornikU
jednotlivych vyrobcll budou pfedem odsouhlaseny zastupci provozovatele.

Vysledné technické feSeni zaméru a rozsah praci bude detailné specifikovan
v projektové dokumentaci stavby a ve vykazu vymér na zakladé vySe uvedenych
pozadavkl. Od pfedpokladaného rozsahu se muize lisit.

8. Uzemné technické podminky pro pfipravu Gzemi, véetné napojeni na
rozvodné a komunikaéni sité a kanalizaci, rozsah a zplUsob zabezpeceni
prelozek siti, napojeni na dopravni infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo
vyroby na zivotni prostiedi, zabor zemédélského a lesniho pudniho fondu,
apod.

Bude fe$eno v ramci PD.

9. Pozadavky na zabezpeceni budouciho provozu (uzivani) stavby energiemi,
vodou, pracovniky, apod. a predpokladanou vysi finan€nich potreb jak
provozu, tak ireprodukce porizeného majetku a zdroje jejich Ghrady v roce
nasledujicim po roce uvedeni stavby do provozu

Stavajici, bez pozadavkl.

10.Vliv stavby na zivotni prostredi
Provadéne prace nebudou mit negativni vliv na zivotni prostfedi za pfedpokladu
dodrzovani nasledujicich opatreni:

- Dodavatel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pied jejich
znehodnocenim latkami, které nejsou odpadnimi vodami (ropné derivaty,
chemikalie, tuky, detergenty, atd.).

- VSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, prosté
ukapu olejli a pohonnych hmot.

- Dodavatel je povinen béhem praci zajisStovat pofadek na pracovisti a
neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co
nejveétsi mife Setfit stavajici zelen. Dodavatel bude dlsledné dodrzovat pouZziti
vymezenych ploch a po ukonc¢eni vSech praci je preda jejich majitelim.

- Po ukonéeni stavby je dodavatel povinen provést uklid vSech ploch, které pro
realizaci zaméru pouzival a uvést tyto do pavodniho stavu.

11.Majetkopravni vztahy dolozené snimkem pozemkové mapy a vypisem z
katastru nemovitosti

Stavba bude provadéna vyhradné na pozemcich v majetku statu, kde vlastnicka
prava vykonava Povodi Labe, statni podnik.

Pfistup na stavenisté bude po vefejnych komunikacich a po ucelové komunikaci,
¢astecné v majetku Statutarniho mésta Jablonec nad Nisou.

Vypis z katastru nemovitosti - k.. Rynovice [656101]

p.c. LV vyméra | druh pozemku viastnik
460/1 4128 | ostatni plocha o
st.460/4 23 vlastnické pravo:
5t.460/5 20 ) Ceskarepublika ,
<L.460/6 2105 20 zastavéna pravo hospodafit s majetkem statu:
: plocha a Povodi Labe, statni podnik
5t.460/7 22 nadvoFi Vita Nejedlého 951/8,
j;jgg; 1; 15264 50003 Hradec Kralové
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Snimek pozemkové mapy
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12.Zavazny a kvalifikovany propocet nakladi na realizaci stavby s uvedenim
zpusobu stanoveni téchto nakladu

Predpokladany naklad na realizaci v dobé zpracovani zaméru je dle schvaleného
planu investic na rok 2017 1.650.000,- K& (bez DPH) — jedna se o odhad. Pii
stanoveni ceny oprav byly vyuZity ceny z realizace obdobnych staveb.

Odhadované stanoveni nakladu Naklady (tis. Kc)
Objekty zavodu Jablonec n.N., oprava garazi dopravy - 450
OPRAVA

Objekty zavodu Jablonec n.N., rekonstrukce garazi 1.200
dopravy - INVESTICE )

Celkem (bez DPH) 1.650

Zavazny a kvalifikovany propocet nakladi na realizaci stavby bude uréen
projektovou dokumentaci resp. polozkovym rozpoctem dle cenove soustavy URS.
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13.Rozhodujici projektované parametry ve tvaru
Rozhodujici projektované parametry vyjadieneé mérnymi jednotkami budou
specifikovany projektovou dokumentaci resp. polozkovym rozpoCtem dle cenove

soustavy URS.

Orientaéni mérné parametry jsou uvedeny v nasledujici tabulce

Nazev parametru mérna jednotka |hodnota parametru
zateplovaci system stfeSniho plasté m? 242
zateplovaci systém obvodového zdiva m? 386
vymeéna stfesni krytiny m? 48

vymeéna garazovych vrat ks 6

14.Vykresy a schémata uréena spravcem programu (u akci, které je mozno
hradit z prostfedk( dotacnich programi).
Akce nebude hrazena z dotac¢nich programd.

15. Doplnujici informace

Zatizeni stavenisté, deponie stavebniho materialu, napojeni na infrastrukturu,
pfesné vykazy vymér a dalsi detailni feSeni zaméru bude specifikovano v ramci

nasledné projektové dokumentace.

16. Prilohy
- Situace prehledna

- Situace KN na podkladé ortofotomapy

- Fotodokumentace objektl
- Fotodokumentace poruch

V Jablonci nad Nisou dne:

Vypracoval: Ing. Petr Stépanek
Ing. Daniel Bendg ~ \E
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Situace KN na podkladé ortofotomap

Piehledna situace




Fotodokumentace objektu

Hala autodilny — pohled na jizni a vychodni (zadni) stranu objektu

Hala autodilny — pohled na severni stranu objektu u myci rampy nakladnich automobil(
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Radové garaze énavazujicl’ pfistavba plynové kotelny

Pristfesek pro osobni automobily a navazujici sklad materialu a zazemi pro ruéni mycku
automobill
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Zazemi pro ru¢ni myc¢ku automobil( s navazujicim skladem olejl

Fotodokumentace poruch

Hala autodilny - poruchy venkovnich omitek
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Hala autodilny — vihnuti zdiva a poruchy vnitfnich omitek

Radové garaze — vihnuti zdiva a poruchy vnitinich omitek a podlahovych betont
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Radové garaze — vihnuti stropni konstrukce, koroze vyztuze a poruchy omitek

Radové garaze — praskliny obvodového zdiva
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Rozvody UT bez izolace a prostpy zdivem — zde Ffadové garaze ale tyka se vSech objektu
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Plynova kotelna — vihnuti zdiva a poruchy omitek, pfisypany sokl pfistavby




Plynové kotelna — koroze stfesni krytiny

26



PristfeSek pro osobni automobily - koroze stfesni krytiny

PfistfeSek pro osobni automobily — zadni sténa
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Sklad materidlu — praskliny zdiva uvniti objektu




Sklad materialu — plvodni osvétleni a elektroinstalace

(vychovni) stény objektu




o

Sklad materialu — pokozené omitky okapové fimsy

Zazemi pro ru¢ni my¢ku automobilll — napojeni na sousedni sklad materialu




Zazemi pro ruéni my¢ku automobill — degradovany sokl ptvodni, zadni (vychodni) stén
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Poskozeny obklad — zde sklad materialu ale tké se véech objektl
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