


1. Identifikační údaje o plánované akci 
Název akce  : Bystřice, Chlumec nad Cidlinou - Roudnice, odstranění      
                                                             nánosů, ř. km 0,000 – 13,200 
Vodní tok (IDVT), ř. km  : Bystřice (10100042), ř. km 0,000 – 13,200 
Místo stavby (katastrální území) : Chlumec nad Cidlinou, Nové Město nad Cidlinou, Kosice,                     
                                                             Kosičky, Kratonohy, Trnava, Roudnice, Puchlovice 
Obec s rozšířenou působností : Hradec Králové                                               
Číslo hydrologického pořadí : 01-04-03-027, 01-04-03-025, 01-04-03-023,  
                                                             01-04-03-021, 01-04-03-019 
Účel stavby    : odstranění nánosů 
Číslo DHM (Název DHM)  : 9051000265 (Bystřice: Chlumec-Roudnice)  
Identifikátor ISyPO   : 400338469 
Nákladové středisko   : 1111 442 
Investor    : Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,  

  500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí                                                                              

2. Časový plán výstavby 
                              zahájení dokončení 
Vypracování a schválení záměru 08/2016 09/2016 
Zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace 2016 2016 
Vypracování a schválení projektové dokumentace 2017 2017 
Realizace akce  2018 2018   

3. Popis současného stavu 
Zájmový úsek vodního toku Bystřice, který je navržen k pročištění, začíná soutokem 

s vodním tokem Cidlina a končí u jezu Roudnice v ř. km 13,200.  V předmětném úseku bylo 
koryto vodního toku Bystřice upraveno, a to v rámci několika samostatných staveb. První 

úprava Bystřice byla provedena v roce 1939 a zahrnovala úsek od soutoku s Cidlinou po 
stupeň v ř. km 0,600. Jako poslední byla provedena v roce 1969 úprava Bystřice 

od ř. km 8,114 po ř. km 13,410. 
Od soutoku s Cidlinou až po stupeň v ř. km 0,600 má koryto tvar dvojitého lichoběžníku 

s šířkou koryta ve dně 6 m. Dlažba spodních svahů je opřena o kamennou patku. Berma 

o šířce 4 m je v mírném spádu směrem do toku a navazuje na hořejší svah 1 : 2.  
V ř. km 0,598 (mezi tímto a předchozím úsekem je stupeň o šířce 2 m) až po ř. km 3,363 je 
koryto ve tvaru dvojitého lichoběžníku ve svazích dolní části opevněno dlažbou opřenou 
o kamennou patku. Koryto v tomto úseku má šířku ve dně 6 m a v březích 21 m.  
Od  ř. km 3,363 po ř. km 6,920 je koryto Bystřice upraveno do dvojitého lichoběžníku se 

spodní částí opevněnou ve dně i svazích makadamem. V tomto úseku se na levém břehu 

nachází souvislá inundační hráz.  
V ř. km 6,920 až 8,114 je koryto toku upraveno do dvojitého lichoběžníku, který má ve dně 

šířku 6 m a spodní část svahu je opevněna dlažbou.  
Od ř. km 8,114 až po konec úpravy ř. km 13,200 je koryto upraveno do dvojitého 

lichoběžníku, který je ve dně a dolních svazích opevněn makadamem, s šíří koryta ve dně 5 m 
a šířka v březích činí 18,60 m.  
V současné době je koryto vodního toku zaneseno převážně na bermách, kde se mocnost 
nánosu pohybuje od 50 cm do 70 cm.  Tyto nánosy způsobují nepříznivé odtokové poměry při 

povodních, kdy dochází k vybřežení vody z koryta a následnému zatopení okolních 

nemovitostí a přilehlých pozemků. Nepříznivými odtokovými poměry jsou ohroženy také 

město Chlumec nad Cidlinou, osada Ostrov, obce Kosice, Kosičky a Kratonohy. Tento záměr 

řeší odstranění sedimentů z koryta vodního toku a na bermách v délce 13,200 km. 
Předpokládané celkové množství sedimentů je 64.000 m3.  



4. Výchozí podklady 
Prohlídka na místě  09/2015 
Rozbor sedimentů  
Profily dle technicko-provozní evidence 

5. Návrh technického řešení 
Předmětem akce je zpracování PD na odstranění sedimentů z koryta vodního toku Bystřice 

v délce 13,200 km s předpokládaným objemem sedimentu 64.000 m3 při dodržení původních 
parametrů koryta vodního toku.  
Akce bude rozdělena na samostatné stavební objekty dle jednotlivých úseků (např. dle 

silničních mostů, jednotlivých přítoků či příjezdových cest). Při zpracování PD bude navržen 

a upřesněn počet stavebních objektů. V rámci zpracovávané projektové dokumentace bude 

zaměřeno množství usazených sedimentů v navržených SO. Dále bude navržen způsob jeho 

vytěžení, návrh přístupových tras a návrh likvidace vytěženého materiálu v závislosti na 

rozboru tohoto materiálu. Niveleta dna bude respektovat trasu koryta s ohledem na dotčené 

pozemky a urovnané dno koryta 
V rámci PD budou také zjištěny podzemní sítě a vyjádření o jejich existenci. Oprava 
spádových stupňů, které se v daném úseku vodního toku nachází, nebude součástí PD. Stupně 

budou opraveny v rámci provozní údržby. V ř. km 6,400 se nachází jez Kosice, který je ve 
správě Povodí Labe, státní podnik. 
Přístup ke korytu vodního toku je možný z pravého i levého břehu po zemědělsky 
obhospodařovaných pozemcích.   

6. Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého 

z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DM v relevantních 

případech) 
Rozdělení stavby na stavební objekty bude součástí zpracované PD. 
Samostatným SO bude posečení buřeně, popř. odstranění křovin a stromů. 

7. „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. 
- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 

Realizací opravy budou splněny povinnosti správce vodního toku a vlastníka úpravy. 
- Popis předmětu veřejné zakázky 

Těžení sedimentů z upraveného koryta vodního toku Bystřice. 
- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, 

Odtěžením sedimentů z upraveného koryta bude obnovena průtočná kapacita vodního toku, 

který je v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik. 
- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších 

finančních nákladů 
Při nerealizaci opravy bude snížena kapacita toku a v důsledku toho může dojít k vybřežování 

vody na přilehlé nemovitosti a způsobení škod třetím osobám. 
- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky, 

2018  
- Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky 

Účelnost opravy se projeví v obnovení průtočné kapacity koryta vodního toku, a tím zamezení 

škod třetím osobám. 



8. Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na 

stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, 

odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na 

plochy a prostory, apod. 
Navržená oprava - těžení nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není 

potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost 

a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany. 
Rozsah prací bude přesně specifikován v projektové dokumentaci stavby a ve výkazu výměr 

a kubatur. Od rozsahu předpokládaného v tomto záměru se může lišit. 

9. Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné 

a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na 

dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor 

zemědělského a lesního půdního fondu, apod. 
Stavba nevyžaduje žádné napojení na inženýrské sítě, nepředpokládá se dočasný ani trvalý 

zábor ZPF a LPF. 
Při zpracování PD dojde ke zjištění existence a zakreslení polohy nadzemních a podzemních 

sítí. V případě jejich výskytu v prostoru stavby budou zhotovitelem akce zaměřeny, dále 

budou v rámci PD projednány souhlasy správců s pracemi v ochranném pásmu těchto sítí a do 
PD budou zapracovány případné podmínky a připomínky. 
Zhotovitel si na svoje náklady zajistí vytyčení sítí dotčených stavbou, za případné poškození 

ponese odpovědnost zhotovitel. 
Dále v projektové dokumentaci budou projednány pozemky dotčené stavbou, tj. pozemky pro 

staveniště vč. zařízení, přístupy apod. Vyjádření majitelů pozemků budou součástí dokladové 

části PD, případné podmínky budou zapracovány. 

10. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, 

pracovníky, apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak 

i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce 

uvedení stavby do provozu 
Akce nebude mít žádné budoucí provozní požadavky. 

11. Vliv stavby na životní prostředí 
Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících 

opatření: 
 Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 

dalšími látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, 

atd.) 
 Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů 

a pohonných hmot.  
 Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat 

veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit 

stávající zeleň.  
 Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch a po ukončení všech 

prací je uvede do původního stavu a předá jejich majitelům. 
Související práce nebudou mít kromě dočasného zákalu vody v korytě negativní vliv na 

životní prostředí.  
Možné je krátkodobé zatížení hlukem v okolí staveniště. Hluková zátěž po dobu výstavby 

bude pokud možno minimalizována a nepřekročí přípustné denní limity. 
Negativní účinky akce po jejím dokončení se rovněž nepředpokládají. 



12. Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru 

nemovitostí 
Stavba bude realizována na pozemcích státu, ke kterým má právo hospodaření Povodí Labe, 

státní podnik ( viz. níže -  seznam pozemků).   

Dotčení stávajícího DHM – převážně v prostoru toku, kde dojde k odstranění nánosů. Dotčení 

přilehlých parcel – z důvodu uložení a odvozu materiálu při těžení. Číslo DHM zůstane beze 

změny. 

Katastrální území 
Parcelní 

číslo Vlastník / právo hospodařit Způsob dotčení 
Chlumec nad Cidlinou 1706 Povodí Labe, státní podnik stavba  
Chlumec nad Cidlinou 1540 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Chlumec nad Cidlinou 365/1 Povodí Labe, státní podnik stavba  
Chlumec nad Cidlinou 1472/1 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Nové Město nad Cidlinou 572 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Písek u Chlumce nad C. 310 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Písek u Chlumce nad C. 684 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kosice 362/1 Povodí Labe, státní podnik stavba  
Kosice 623/14 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kosice 267/5 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kosičky 501 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kosičky 358/1 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kosičky 358/4 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kosičky 358/2 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Trnava 180/15 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Trnava 180/3 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Trnava 180/6 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Trnava 180/8 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Trnava 180/10 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Trnava 180/9 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Trnava 180/14 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kratonohy 533 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kratonohy 534 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kratonohy 535/3 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kratonohy 535/2 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Kratonohy 535/1 Povodí Labe, státní podnik stavba 
Roudnice 2302/1 Povodí Labe, státní podnik stavba 
V projektové dokumentaci budou projednány pozemky dotčené stavbou, tj. pozemky pro 
staveniště vč. zařízení, přístupy apod. Vyjádření majitelů (nájemců) pozemků a jejich 

případné podmínky budou zapracovány. 
Stav dotčených pozemků zhotovitel stavby doloží pasportem a fotodokumentací provedenou 

před zahájením a po dokončení stavebních prací. 



13. Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu 

stanovení těchto nákladů  
Závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby bude určen položkovým 

rozpočtem dle cenové soustavy ÚRS (aktuální cenová úroveň). 
Předpokládaný náklad stavby v době zpracování záměru opravy – 20.000,- tis. Kč. Jedná se 

o odhad. Při stanovení ceny oprav byly využity ceny z realizace obdobných staveb. 

14. Rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit 

z prostředků dotačních programů) 
Akce nebude realizována z dotačního programu. 

15. Výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit 

z prostředků dotačních programů) 
Akce nebude realizována z dotačního programu. 

16. U staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje taktéž 

dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů 

o provozu (užívání) obnovované kapacity 
Záměr neobsahuje původní PD. V příloze tohoto ZO je fotodokumentace stavu před 

provedením akce. Profily dle technicko-provozní evidence jsou k nahlédnutí na PS. 

17. Doplňující informace 
Při zpracování PD dojde ke zjištění existence a zakreslení polohy nadzemních a podzemních 

sítí. V případě jejich výskytu v prostoru stavby dále budou v rámci PD projednány souhlasy 
správců s pracemi v ochranném pásmu těchto sítí a do PD budou zapracovány případné 

podmínky a připomínky.  
Dále v projektové dokumentaci budou projednány pozemky dotčené stavbou, tj. pozemky pro 

staveniště vč. zařízení, přístupy apod. Vyjádření majitelů (nájemců) pozemků budou součástí 

dokladové části PD, případné podmínky budou zapracovány. 
V rámci přípravy projektové dokumentace bude akce kladně projednána s  dotčenými orgány. 

Zápis z výrobního výboru, vyjádření orgánů státní správy, majitelů (nájemců) dotčených 

pozemků a správců inženýrských sítí budou součástí dokladové části PD. 
Před zahájením prací provede zhotovitel pasportizaci (fotodokumentaci, popis) dotčených 

pozemků (a případně okolních objektů). Po dokončení stavebních prací budou tyto uvedeny 
do původního stavu a protokolárně předány majitelům (nájemcům). Pasport a protokoly 

zhotovitel předá při předání stavby objednateli.  
Při provádění nesmí dojít k poškození okolních nemovitostí a dalších částí vodního toku, 

případně porostů vyskytujících se v blízkosti stavby. 

18. Přílohy 
Situace 
Fotodokumentace 
Profily dle technicko-provozní evidence 
Rozbor sedimentu Bystřice, ř. km 0,00-0,60 
 Bystřice, ř. km 0,6-2,4 
 Bystřice, ř. km 2,4-3,6 
 Bystřice, ř. km 3,6-5,7 
 Bystřice, ř. km 5,7-7,1 
 Bystřice, ř. km 7,1-9,0 
 Bystřice, ř. km 9,00-11,25 
 Bystřice, ř. km 11,25-13,20





Situace Příloha č. 1 
 

 
 



 
 



Fotodokumentace Příloha č. 2 
 

 

 
 



 



Profily dle technicko-provozní evidence Příloha č. 3 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbor sedimentů Příloha č. 4 




































































































































