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1. Uvop

Na zakladé objednévky projektanta akce - firmy Atelier AURUM s.r.o., Jiraskova 21, 530 02
Pardubice, byl proveden inZenyrskogeologickj prizkum zikladovych pid pro stavbu ,,
Doubrava, Vrdy — Zbyslav, zvjseni ochrany obci hrizemi a rekonstrukci jezu®. '

Cilem prizkumné akce bylo zjiSténi geologického sloZeni zdkladovych pid v zijmovém
Gzemi voblasti projektovanych hrizi podél toku feky Doubravy, v misté projektované
rekonstrukce stivajictho jezu a pro stavbu opémé zdi v obci Vrdy, vetné stanoveni fyzikalne-
mechanickych charakteristik zemin.

InZenyrskogeologicky priizkum je podkladem pro projektovou dokumentaci pro uzemni
fizeni.
Rozsah praci byl stanoven na zikladé dohody s projektantem akce a odpovida pozadavkim
kap. 3 CSN P ENV 1997-1 ,Navrhovéni geotechnickych konstrukci®.

2. METODIKA PRACI

Na zikladé dohody s projektantem, bylo ve dnech 4. aZ 5. 12. 2006 provedeno na urCenyjch
mistech 11 prizkumnych vrtii. Vyhloubeni prizkumnych vrti zajistil zhotovitel. Prizkumné vrty
provedla firma Jifi Skokan, Kostelec u Hefmanova Méstce 17, vrtnou soupravou SG 25.

Rozsah prizkumnjch praci vychdzi znabidky prizkumnych praci ze 27.11.2006
odsouhlasené objednatelem, a byl upfesfiovin v pribéhu realizace prazkumnych praci
v souvislosti s dostupnosti pro vrtnou soupravu ovétenou v pribéhu pruzkumnych praci.

Vrty J1 a2 J 5 byly realizoviny pro ovéfeni zikladovych pomérli v prostoru projektovanych
hrizi na lokalité Vrdy, vrt ] 6 v prostoru projektované rekonstrukce jezu ( stavba SO — 09 ) a vrty
V 1 22 V 5 pro ovéfeni zdkladovjch pomérd pro vystavbu hrizi na lokalité Zbyslav.

21 GEODETICKE PRACE

Vytjéeni prizkumnych vrti v terénu provedl zpracovatel akce. Polohopisné souradnice X, Y
v soufadnicovém systému S-JTSK a vysky terénu g v systému Balt po vyrovnani (Bpv) byly po
zamé&feni firmou G — plus ( Ing. Kacetl ) poskytnuty projektantem akce.

Hodnoty polohopisnjch soufadnic jednotlivych prizkumnych objektd a vysek terénu jsou
prehledné sestaveny v nisledujici tabulce ¢. 1.

Tabulka &. 1: Seznam soufadnic a vysek terénu v misté sond

rt Pro objekt Y X z

J1 SO -02 670259,25 1071074,98 221,52
J2 SO -02 670151,16 1070946,28 220,72
J3 SO-13 670290,88 1071225,28 221,93
J4 SO -03 670311,04 1071291,76 22204
J5 SO-13 670267,28 1071265,48 221,91
J6 SO-09 669920,14 1070155,00 220,37

Lokalita Zbyslav

\'A! SO -05 670463,26 1068601,18 217,19
V2 SO - 06 670437,54 1068815,38 217,49
V3 SO -07 670532,88 1068666,87 217,35
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V4 SO -07 670702,26 1068532,91 217,05
VS SO - 07 670955,75 1068486,40 216,72

Rozmisténi priizkumnych vrtd je zobrazena v situacnich mapich, které tvos prilohu ¢.1.1 a
1.2 predklidané zprivy.

2.2 TERENNI PRACE

Neprodlené po vyhloubeni prizkumnych vrtii byl proveden jejich makroskopicky geologicky
popis, zaznamenin pfitok podzemni vody a dalii faktory ovliviiujici kvalitu zékladovych puad.
Dale byly odebriny vzorky zemin a podzemni vody k laboratornim rozborim. Pehled rozbord a
hloubky realizovanych vrti uvidime v tabulce &. 2.

23 LABORATORN{ PRACE

Pro inZenyrskogeologicky prizkum byly provedeny poZadované zkousky jako podklad pro
klasifikaci zemin a pro zjisténi jejich fyzikdlnich a mechanickych vlastnosti.

U odebraného vzorku vody byla realizovina zkricend analjza pro stavebni Gcely.

Celkem bylo dodino: 18 ks porusenych vzorkd zemin

1 ks vzorku podzemni vody

Laboratorni zkousky mechaniky zemin byly realizoviny podle zisad uvedengch v komplexu
platnjch norem CSN 72 1012 a CSN 72 1015 a CSN 72 1021.

Na dodanych porulenych vzorcich byly provedeny zkousky pfedepsané klasifikadnimi
systémy jednotlivych norem (CSN 73 1001, CSN 75 2410). Jsou to zkousky zrnitosti (GRANAL)
a Atterbergovych mezi. U vzorki byla zji$téna predevsim piirozena vlhkost (w,) a kombinovanou
zkouskou i kiivky zrnitosti, na jejichZ zikladé byly vzorky pojmenoviny v souladu s citovanymi
normami. U soudrznych vzorki bylo zatfidéni provedeno aZ po ovéfeni Atterbergovych mezi
tekutosti a plasticity (wy, wg) a tedy i jejich konzistence (1) a &isla plasticity (L).

Na dodaném vzorku vody byly provedeny rozbory, které uréuji kvantitativni stanoveni
ukazatell agresivity pH, CO,, Ca*, Mg**, SO,%.

Vyhodnoceni vysledkii respektuje normu CSN 73 1215 a CSN EN 206 - 1. Laboratorni
rozbory vzorki zemin a podzemni vody provedla LAHUCKA Blanka, laboratof mechaniky
zemin a analyzy stavebnich vod, Zeleni 328, 530 03 Pardubice. Protokoly o vysledcich
laboratornich rozbori vzorkl zemin a vody tvori ptilohu &. 5.

Tabulka ¢&. 2: Pichled provedenych technickych a laboratornich praci

: Odebrany vzorek
Cislo | Hloubka (drubshloubka v m|} - Frovedené | oo, orboru
sondy | sondy (m) ) rozbory
71 3.0 P: 1,517 I 537
I 8
]2 i P:1,0—1,5 ; 24
IE 4,50 P15-17 L 539
P:31-32 L 540
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5
I 3,50 P:2,8-30 L gi}l
P:36-38 L
J5 4,10 P:2,4-26 L 543
P:3,8-40 L 544
Jé 2,50 P:2,0-23 : I 545
V: 2,0 CSN 73 1215 121
Vi 4,00 P:10-13 L 546
P: 3,5 3,7 I 547
V2 4,00 P:28-3,0 I 548
P:3,5-3,7 I, 549
V3 3,70 P:3,0-3,5 L 550
V4 4,10 P:1,8-20 L 551
P:39-4,1 I 552
V5 4,10 P: 0,4 —-0,6 I 553
P:35-38 L 554
Vysvétivky:
P - vzorek poruseny I; - indexovi zkouska V - vzorek podzemni vody

2.4 ZAVERECNE ZPRACOVANI

Na zikladé visledki terénnich praci a laboratornich rozbord byla vypracovana zpriva o
inZenyrskogeologickém prizkumu. Clenént jeji textové a piilohové ¢isti je patrné z obsahu.

Zeminy jsou zatfidény podle CSN 73 1001 ,Zikladova piida pod plosnymi ziklady* a
jednotlivym vrstvim urceny tfidy téZitelnosti dle CSN 73 3050 ,,Zemni price®. Zhodnoceni
zemin z hlediska vhodnosti pro rizné zény hutnéni hrizi a propustnosti vychazi z CSN 75 2410
,,Malé vodni nadrze®.

Vzhledem na vzdjemnou vzdilenost priizkumnyjch vrtd a vysokou variabilitu zemin,
ovéfovanymi tizemim nejsou zkonstruovany geologické profily. Komplexni zavéreCna zpriva je
vcthtovena v 6 exemplafich, z nich% 4 néleZi objednateli, 1 vytisk bude archivovan v Geofondu

GU a 1 vytisk bude archivovan u zhotovitele.

3. PRiRODNI POMERY

Priizkumné tizemi se nachazi podélné toku Doubravy, pievizné v prostoru intravilinu obci
Vrdy a Zbyslav. Terén z4jmového tizemi tvoti idolni niva s tokem Doubravy ¢. h. p. 1-03-05-001
ajejich pritoka.

Doubrava prameni 1 km jz. od Radostina ve vySce 626 m n. m., a Gst zleva do Labe u
Zibofi nad Labem v 198 m n. m. Plocha povodi je 598,8 km®, délka toku 89,7 km a primérny
prittok u dst je 3,12 m*.s™. Dle pfilohy & 1 k vyhliSce & 470/2001 Sb., je zafazena do seznamu

vyznamnych vodnich toka.
31  KLIMATICKE POMERY
Podle atlasu podnebi CR patii izemi do mirné teplé oblasti okrsku B 6, ktery je mirné teply,

s mimou zimou, pahorkatinovy. Primérma roéni teplota vzduchu je 8,1 °C a primérny rocni
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uhm vsrziiek ¢ini 590 — 600 mm. Pro ilustraci v nisledujicich tabulkich & 3 a 4 uvadime
primémou teplotu vzduchu a primérny Ghm srifek z nejbliZe situované klimatické a
srizkomérné stanice CHMU Cislav (249 m n.m.).

1

Tabulka &. 3 - Praimérn4 teplota vzduchu (°C) [t=— (t7 + t14 + 2t21) ]
4

Stanice I I 1. | IV, V. VI | VII. |VIIL.| IX. | X. | XI. | XII. | Rok | IV-IX

Cislav -1,7107) 32| 79 | 131|159 | 17,7 | 168 | 133 | 83 | 35 | 02 | 81 14,1

Tabulka &. 4 - Primérmny uhrn sriZek (mm) za obdobi 1901 — 1950

Stanice I IOI. | IV. | V. | VL. | VIL. |VIIL. | IX X. | XI. | XTI. | Rok | IV-IX

II. 3 A
Caslav 32 28 32 48 63 69 80 73 49 45 35 36 | 590 382

Z prehledu je patrné, Ze nejteplejsim meésicem je Cervenec s primérnou teplotou kolem 17,7
°C, nejstudenéj$im mésicem je leden s primérnou teplotou kolem —1,7 °C. Srizkovy dhen ve
vegetatnim obdobi je cca 382 mm, v zimnim obdobi cca 208 mm.

Primérmy pocet dnu se snéhovou pokryvkou je 41,6 dnl, maximum snéhové pokryvky
dosahuje 16 cm. Ve smyslu CSN 73 0035 ,,ZatiZeni stavebnich konstrukci ,, - pilohy &. 4 patii
uzemi do snéhové oblasti I a ve smyslu téze normy - prilohy ¢. 1 patii tizemi do vétrové oblasti
Iv.

Orientaéni hodnota hloubky promrzini stanovena na zikladé navrhové hodnoty indexu
mrazu I, = 375 °C vychazi na 0,97 m. K vypoctu bylo pouzito vztahu (6. 10.) dle TP 77/1995
,Navrhovini vozovek pozemnich komunikaci*.

3.2 GEOLOGICKE POMERY

Dle geomorfologického &lenéni nalezi lokalita do provincie Ceska vysogina, Cesko-
moravské soustavy, podsoustavy Ceskomoravskd vrchovina, celku Hornosazavska
pahorkatina. Jedna se o protahlou sniZeninu sméru SZ — JV, lezici na hranici s orografickym
celkem Zelezné hory.

Z hlediska regionalni geologie leZi zijmové Uzemi v jiznim vybézku Ceské kiidové
panve v kiid¢ Dlouhé meze. Jednd se relikt kiidovych sedimentd v synklinale pfi
7eleznohorském hlubinném zlomu. V zajmovém uUzemi je spodni kfida zastoupena
cenomanem a v jeho nadlozi pak spodnim turonem , €4ste¢né stfednim turonem (jizerské
souvrstvi). Cenomanské sedimenty jsou zastoupeny zejména piskovcovym vyvojem,
spodnoturonské sedimenty slinovci, prachovci, v denudaCnim reliktu piskovci. NadloZim
kfidy jsou kvartérni sedimenty, a to zejména deluvialni jilovité, jilovito-pisCité sedimenty a
fluvialni naplavy feky Doubrava.

Dominantni tektonickou strukturou je Zeleznohorsky zlom s prib&¢hem generelné SZ - JV,
ve stiedni &asti esovit® prohnuty, s dislokaci fadou pfi¢nych zlomi. Zlom probihd prevazné
vosni &sti synklindly Dlouhé meze, ze které se uchovalo vétsinou jen jihozépadni kfidlo.
Vyska zdvihu Zeleznych hor se pohybuje podél zlomu od 100 do 400 m .

V zitopovém tzemi na dné udoli jsou v nadloZi slinovci uloZeny holocenni, prevazné
preplavené splachové a povodiiové sedimenty charakteru jilu s vysokou plasticitou a tuhé
konzistence, v hloubce s valouny krystalickych hotnin. V pfipovrchové Cisti jsou humozni.
Ve vétii mife se na stavbé kvartémich uloZenin na dné udoli projevuji fluvidlni sedimenty
charakteru piscitych hlin a jildi, lokdlné recentni antropogenni navazky.

Podle CSN P ENV 1998-1-1 , Seizmicki zati¥eni a obecné pozadavky na konstrukce® se
zajmové izemi nachazi v oblasti s hodnotou efektivniho $pickového zrychleni a, = 0,015 g.
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3.3 HYDROGEOLOGICKE POMERY

_ Z hydrogeologického hlediska je zajmové uzemi soucasti hydrogeologického rajonu 434
Caslavska kfida (OLMER, KESSL a kol. 1990). Rajon 434 zahmuje izemi souvisl¢ho vyskytu
kfidy v jihozapadnim podhifi Zeleznych hor severné od TiemoS3nice. Kfidové vrstvy maji
mirné monoklinilni uloZeni k SV. Hlavnim recipientem podzemnich vod je dolni Doubrava a
Labe v trati Tynec — Kolin.

Ve vrstevnim sledu k¥idy jsou propustnd pouze klastika perucko-korycanského souvrstvi -
kolektor A, cenomanského stafi. V centralni &asti rajonu kolektor A chybi, jeho vyskyt je
znam z vychodniho a zdpadniho okraje. Propustnost a zvodnéni mladSich kiidovych hornin
piibojové facie v okoli krystalickych kamykt Kamajka, Zehusice a Zbyslav dosud nebyly
testovany.

Hranici rajonu na SV tvofi Zeleznohorsky zlom, podle néhoZz bylo Zeleznohorskeé
krystalinikum pfesmyknuto nad kfidu. Jizni a zapadni ohraniCeni je erozn€ denudalni. Severni
hranici proti rajonu 436 (labska kiida) tvofi tok Labe, ktery je hlavni drenaZzni bazi.

Propustnost kolektoru A a ob&h podzemni vody dosud neni v€rohodné€ znam. Piedpoklada
se, ze drenaZni G&inek Doubravy ¢leni ob&h vody na pravobieZni a levobiezni Cast.

Chemické sloZeni podzemni vody &aslevské kfidy je charakteristickym typem Ca-Mg-
HCO;. Cast rajonu na levém bfehu Doubravy ma vody silné mineralizované 600 — 930 mg1™,
Naproti tomu &ast rajonu na pravém biehu ma vody stfedné mineralizované 350 — 500 mg.l?.
V podzemni vodé& rajonu 434 se objevuje zvySené mnoZstvi Zeleza a amoniakélniho dusiku a
v souvislosti s t&Zbou v Kutné Hofe téZ zvySené obsahy As v okoli.

Zranitelnost podzemnich vod je stfedni az vysoka, zat€Z potencidlnimi zdroji zneliSténi

nizka.

Prizkumnymi vrty byla zji§téna hladina podzemni vody v hloubce vétsi nez 1,50 m p.t,
akumnulovan v milo propustnych kvartérnich piscitjch zeminich. Jedna se o podzemni poficni
vodu z kvartémiho horizontu s prilinovou propustnosti, s mirné napjatou hladinou a vzhledem
k charakteru tzemi &isteéné drenovanou podloZnimi slinovci s puklinovou propustnosti.
Mno3stvi vody v kvartérni zvodni je pfimo zivislé na intenzité srizek v zdjmovém uzemi.
Proudéni podzemni vody v mélké zvodni je k drendZni bazi mistni vodotece.

Kvartémni povrch je vétSinou budovin jily s Glomky matecnich hornin, které jsou malo
propustné a% nepropustné a nedavaji pfedpoklad k vytvofeni trvalé a vydamé kvartéeni zvodné.
Zvyieni propustnost se miZe projevit v mistnich sutovych proudech bez vétsiho mnozstvi
tésnici vipIné a zejména, jak je vyse uvedeno, v propustnych §tércich potocnich sedimenti mistni
vodotece.

Lokalita neni sou&sti ochranného pisma vodnich zdroju, ani pfedmétem ochrany z hlediska
ochrany pfirody a pfirodnich zdrojg.

Kvartérni deluvilni 2 deluvio — fluvialni sedimenty tfidy F7 az F8 maji dle tab.c.1 CSN 72
1020 hodnoty filtratniho soudinitele v rozmezi 10° a2 10" m.s™ a lze je proto klasifikovat dle
CSN 73 6850 jako zemina nepropustna a2 velmi nepropustnd. Z uvedenych divodd dochazi pfi
deitovych piivalech k omezené infiltraci a minimilnimu pfirozenému zadrZeni srizkovych vod 2
nasledné k povodnovému efektu.

Pro posouzeni agresivity kapalného prostfedi mélké zvodné byl v prostoru projektované
rekonstrukce jezu ze sondy J 6 z hloubky 2,0 m p.t. odebrin vzorek podzemni vody. Na zdkladé
laboratornitho rozboru ( viz pfiloha ¢. 5) je dle CSN 73 1215 stuperi agresivity prostfedi tfidy
,,ma“ — vlivem obsahu agresivntho CO,. Vodu dle CSN EN 206-1 adime do stupné XA 1.
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4. GEOTECHNICKE ZHODNOCENI ZAKLADOVYCH PUD
Z hlediska geotechnického zhodnoceni je kapitola rozdélena do trech casti:

1. PodloZi hrazi a objekti
2. Vyuzitelnost mistnich materiila
3. Tézitelnost zemin.

Kvartérni - holocenni sedimenty dosahuji na lokalitich mocnosti vétich nez 4,0 m a jejich
kfidové podloZi nebylo prizkumnymi vrty zastizeno.

4.1 PODLOZ{ HRAZ{ A OBJEKTU
Loklita Vrdy

V prostoru projektovanych hrizi a stavebnich objektd na lokalit¢ Vrdy, byly na zikladé
inzenjrskogeologického priizkumu vymezeny nisledujici typy zikladovych pid: '

. vegetadni vrstva (omicni a podornicni vrstva ) F 3 —F4 O

o navazky F1Y

. jil piscity F4 CS

« jil se stfedni plasticitou F6 CI

« jil s vysokou a s velmi plasticitou F8 CH - CV

« pisek hlinity a jllovity S4 SM — S5 SC

« pisek s pfimési jemnozrnné zeminy S3 S - F

Graficky je vrstevny sled znizomén v dokumentacich jednotlivych pruzkumnych vrtd
v piilohach ¢ 2.1 az 2.6.

Vegetadni vrstva F3-F4 O

Byla vymezena v celém prostoru prizkumného Uzemi ve svrchni vrstvé odkrytého
geologického profilu o mocnosti 0,1 - 0,4 m. Jedna se zejména o jilovité zeminy s obsahem

organickych litek s rostlinnym pokryvem.
Vegetacni vrstvu je nutné z podlozi zdklad( hrizi odstranit.

Navéazky F1Y

Navazky byly dokumentoviny ve vrchni ¢isti profild vrtd J 1 vintervale 0,3 — 1,1 m (v
prostoru stavby SO —02) a ] 3 v intervale 0,3 — 1,2 m (SO - 12 Opérni zed ). Jedna se material
antropogenniho pivodu ( stavebni sut’ apod. ), pro které nelze stanovit normové charakteristiky
zdkladovych pad.

Jil pisé&ity F4 CS

Vyskytuje se v prostoru projektovanjch hrizi podél ddolni nivy ve spodni ¢asti geologického
profilu ve vrtu J 3 (objekt SO — 12 ), v hloubce 3,4 a2 4,0 m. Jedna se o fluvidlni sediment (dno
tdoli), $edé barvy, tuhé konzistenci. Dile pak ve vrtu J 5 (objekt SO —12) v hloubce 0,9 — 1,6
m. Zemina je tmavohnédé barvy, tuhé konzistence.

Dle &. 67 CSN 73 3050 ,,Zemni price” se nejedna o zeminy lepivé, jejich lepivost se zvysuje
zejména pii pfechodu do méné stabilnich konzistenci. Jsou namrzavé aZz mimé namrzavé, pri
napojeni vodou nestabilni a rozbfidavé. Maji velmi nizky koeficient filtrace &, = 10 7a$ 10" ms™.

Doubrava, lokalita Vrdy — Zbyslav, i.g. prizkum



Dle CSN 75 2410 ,Malé vodni nidrZe“ je zemina z hlediska vhodnosti pro homogenni hraz
a tésnici &st velmi vhodna a pro stabilizaéni ¢ast hrize nevhodna.

Jil se stfedni plasticitou F6 CI

Byl ovéfen v hloubce 2,5 — 3,4 m ve vrtu J 3 (stavba SO ~12) avevrtuJ 6 v intervale 0,1 —
1,2 m ( objekt SO — 09 ). Jedna se rovnéz o fluvilni sediment tuhé konzistence, nebezpecné
namrzavou, nepropustnou s koeficientem filtrace &, = 107 af 10 m.s™.
Dle CSN 75 2410 ,,Malé vodni nidrZe“ je zemina z hlediska vhodnosti pro homogenni hraz
vhodni a t&snici &st velmi vhodna. Pro stabilizaéni ¢4st hrize nevhodna.

Jil s vysokou a s velmi vysokou plasticitou F8 CH - CV

Jedni se o nejvice roziifenou zeminu pfevizné pevné a tuhé konzistenci. Byla zastizena
vrtem J 1 ((objekt SO 02), v intervale 1,1 — 3,1 m, vrtem J 3 (SO — 12) v intervale 1,2 - 2,5 m,
vrtem ] 4 (SO — 03) v intervale 0,9 —2,9 mavrtem ] 5 (SO -12) v hloubkovém intervale 2,0 —
3,4 m.

U jil s vysokou a s velmi plasticitou jsou laboratorné ovéfené hodnoty ptirozené vihkosti w,
=240 - 28,3 %, meze tekutosti w; = 56,4 — 80,4 %, meze plasticity w, = 22,9 —29,5% a index
konzistence I, = 0,82 — 1,05. Jedn4 se o zeminy nebezpetné aZ vysoce namrzavé, nepropustné
s hodnotou koeficientu filtrace &, = 107 ag 10" ms™.

Dle CSN 75 2410 ,Malé vodni nidr¥e* jsou z hlediska vhodnosti pro homogenni hriz a
tésnici &st malo vhodné a pro stabilizacni ¢ast nevhodné.

Pis&ité zeminy S3S —F, S4SM, S5SC

Kromé vrtu J 1, byly piscité zeminy zastizeny ve viech prizkumnych vrtech v podlozi
soudrinjch zemin. Ve vrtu J 2 ( SO — 02) vintervale 0,4 — 2,0 m, ve vrtu J 3 (SO - 12)
v intervale 4,0 — 4,5 m, ve vrtu ] 4 (SO — 03) v intervale 2,9 — 3,3 m, ve vetu J 5 (SO - 12)
v intervale 3.4 — 4,0 m a ve vrtu ] 6 (SO —09) v intervalu 2,0 — 2,5 m.

Jedna se o zeminy mimé namrzavé, malo propustné s hodnotou koeficientu filtrace &, = 10°
a$ 10" ms™.
& Dle CSN 75 2410 ,Malé vodni nidrZe“ jsou z hlediska vhodnosti pro homogenni hriz a
tésnici &st velmi vhodné a¥ nevhodné a pro stabilizani &st malo vhodné a2 nevhodné.

Po navrtini pfedmétnjch zemin bylo ve viech vrtech ovéfeno narazeni mirné napjaté
hladiny podzemni vody, ktera se ustilila na trovni hladiny v povrchovém toku.

Fyzikilné-mechanické vlastnosti zemin v rimci prizkumného Uzemi uvidime v zavéru
nasledujici kapitoly v tabulce ¢. 5.

Loklita Zbyslav

V prostoru projektovanych hrizi na lokalité Zbyslav, byly na zikladé inzenyrsko-
geologického prizkumu vymezeny nasledujici typy zakladovych puad:

« vegetatni vrstva (omiéni a podorniéni vrstva) F3-F7 O

o navazky F3CbY

« jil piscity F4 CS

« hlina s nizkou a vysokou plasticitou F5 MI - F7 MH

« jil s vysokou a s velmi plasticitou F8 CH - CV

« pisek hlinity a jilovity S4 SM - S5 SC

Graficky je vrstevny sled zndzornén v dokumentacich jednotlivych prizkumnych vrti
v ptilohdch ¢&. 3.1 az 3.5.

Doubrava, lokalita V'rdy — Zbyslav, i.g. priizkum
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Vegetatni vrstva F3 - F7 O

Byla vymezena vcelém prostoru prizkumného tzemi ve svrchni vrstvé odkrytého
geologického profilu o mocnosti 0,1 - 0,3 m. Jedna se zejména o jilovité zeminy s obsahem
organickych litek s rostlinnym pokryvem.

Vegetatni vrstvu je nutné z podloZi zakladl hrizi odstranit.

Navizky F3 Cb Y

Navazky byly dokumentoviny ve vrchni Cisti profild vrth V 3 vintervale 0,2 — 3,5 m (v
prostoru stavby SO — 07 ). Jednd se materidl charakteru pisCité hliny s kameny krystalickych
homin ( pravdépodobni zaviZka pivodniho mlynského nidhonu), pro které nelze stanovit
normové charakteristiky zakladovych pid.

Jil piséity F4 CS

Vyskytuje se v prostoru projektovanych hrizi podél idolni nivy v profilu vrtu V 1 v hloubce
1,6 aZ 3,1 m. Jedni se o fluvidlni sediment (dno tdoli), tmavohnédé barvy, tuhé konzistenci. Dile
pak ve vrtu V 2 (stavba SO — 05) v hloubce 0,2 - 2,0 m 23,1 —4,0 m, ve vitu V4 (SO —07)
v intervalu 3,5 — 3,9 m . Zemina je pfevazné tuhé konzistence.

Dle &. 67 CSN 73 3050 ,,Zemni price” se nejedni o zeminy lepivé, jejich lepivost se zvySuje
zejména pfi prechodu do méné stabilnich konzistenci. Jsou namrzavé az mirné namrzavé, pii
napojeni vodou nestabilni a rozbfidavé. Maji velmi nizk{ koeficient filtrace &,= 107 ag 107 ms™.

Dle CSN 75 2410 ,,Malé vodni nidrze* je zemina z hlediska vhodnosti pro homogenni hraz
a tésnici ¢ast velmi vhodn4 a pro stabilizaéni ¢ast hrize nevhodna.

Hlina s nizkou a s vysokou plasticitou F5 MI - F7 MH

Byla ovéfena v hloubce 3,1 — 4,0 m ve vrtu V 1 ( stavba SO —05 ), ve vrtu V 4 v intervale 0,1
— 1,2 m ( objekt SO — 07 ), vrtem V 5 ( SO — 07 ) v intervale 0,2 — 2,3 m. Jednd se rovnéz o
fluvialni sediment mékké a> tuhé konzistence, nebezpecné namrzavou, nepropustnou
s koeficientem filtrace &, = 107 a$ 10" m.s™.

Ve vrtu V 3 byla v hloubce 3,5 - 3,7 m ov&fena poloha téchto zemin s vysokou organickou
pHim&si ( viz. pfiloha & 5, kterd pravd&podobné reprezentuje sedimenty puvodniho koryta ,,
Mlynského nahonu®.

Dle CSN 75 2410 ,,Malé vodni nidrZe” je zemina z hlediska vhodnosti pro homogenni hraz
malo vhodni a tésnici &ast vhodna. Pro stabilizaéni ¢ast hrize nevhodna.

Jil s vysokou a s velmi vysokou plasticitou F6 CI - F8 CH

Zemina byla zastizena vrtem V 4 ((objekt SO 07), v intervale 1,2~ 3,5 m a vitem V 5 (SO
—07) vintervale 2,3 — 4,0 m.

U jild s vysokou a s velmi plasticitou jsou laboratorné ovéfené hodnoty pirozené vihkosti w,
= 30,5 — 31,2 %, meze tekutosti w; = 48,1 — 69,5 %, meze plasticity w, = 24,2 - 26,8 % a index
konzistence I, = 0,70 — 0,91. Jedni se o zeminy tuhé konzistence nebezpecné az vysoce
namrzavé, nepropustné s hodnotou koeficientu filtrace &,= 107 a¢ 10" m.s™.

Dle CSN 75 2410 , Malé vodni nadrze* jsou z hlediska vhodnosti pro homogenni hraz a
tésnici &4st vhodné a2 malo vhodné a pro stabilizacni ¢ast nevhodné.

Doubrava, lokalita Vrdy — Zbyslav, i.g. priizkum
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Pis&ité zeminy tfidy S4 SM, S5SC

Kromé vrtu V 3, byly pis€ité zeminy zastiZeny ve vSech priizkumnych vrtech. Ve vrtu V
1 (SO -06) vintervale 0,3 — 1,6 m, ve vitu V 2 ( SO — 05 ) v intervale 2,0 — 2,8 m, ve vrtu V
4 (SO -07)vintervale 3,9—4,1 mave vrtu V5 (SO —07) v intervale 4,0 — 4,1 m.

Jedna se o zeminy mirné namrzavé, malo propustné s hodnotou koeficientu filtrace &y =
107 az 10" m.s™.

Dle CSN 75 2410 ,,Malé vodni nidrZe“ jsou zeminy tfidy SM — SC z hlediska vhodnosti pro
homogenni hriz a tésnici &ist vhodné aZ velmi vhodné a pro stabilizacni ¢ist médlo vhodné az
nevhodné.

Podzemni voda v téchto zeminich byla ovéfena pouze ve vrtech V 4 a2 V5.

Fyzikilné-mechanické vlastnosti zemin v rimci prizkumnych Gzemi uvidime v nésledujici
tabulce €. 5.

Tabulka &. 5: Smérné normové charakteristiky a tabulkovi vypocltova unosnost Ra

Druh . s g,
2230 e |2 | |T. |Et
583, 23 (58|29 (58 |E53
=880 (g |SZ |38 |33 |58
R - = |8 |8 |2e8
Parametr o A N
rPoissonovo Cislo v (1) 0,42 0,40 0,35 0,35 0,30 0,30
Prevodni soucinitel p (1) 0,37 0,47 0,62 | 062 | 0,74 0,74
Objemovi tiha ¥ (kN.m™) 20,5 21,0 18,5 18,5 18,0 17,5
Modul pretvimosti Ea.s (MP2) 4 5 6 8 10 17
Uhel vnitiniho tfeni zeminy efektivni @ef (%) 13 17 25 27 29 31
totilni @, (°) 0 0 5 - = £
Soudrznost zeminy efektivni Ces (kPa) 6 12 15 - = =
totalni Cy (kPa) 70 80 70 - - -
Tab.vypoct.unosnost Ra: (kPa) 80* 100* 150% | 175%* | 225%* | 275%*
Vysvédivky:
* plati pro $ifku zékladu b < 3 m a hloubku zaloZenih = 0,8 - 1,5m

- plati pro Sitku zdkladu b = 1 m a hloubku zaloZeni h =1 m
hodnoty Ra: nejsou upravené ve smyslu poza. 1 - 3 piilohy €. 6 CSN 73 1001

Smémé normové charakteristiky plati pouze pro zeminy v neporuseném stavu.

4.2 TEZITELNOST ZEMIN

Podle normy CSN 73 3050 ,Zemni price” zafazujeme zeminy a horniny z hlediska
téZitelnosti a rozpojitelnosti do téchto trid:

« ornice F3-F70 tr. 1

o jil piscity F4 CS tr.2-3
« hlina s vysokou plasticitou F7 MH tr.2-3
« jil s vysokou a velmi vysokou plasticitou F8 CH,CV tr.2-3
o piscité zeminy S3 — S5 tf. 3

Doubrava, lokalita Vrdy - Zbyslav, i.g. prizkum
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Pfi urCovani trid téZitelnosti holocennich fluvidlnich sedimentd je zohlednéna skute¢nost
rozbridavosti a lepivosti téchto zemin a pusobeni podzemni vody, pfipadné podil a charakter
kamenité frakce.

5. ZAVER

PredloZzena zpriva shrnuje vysledky provedeného inZenyrskogeologického prizkumu
zakladovych pud pro stavbu ,, Doubrava, zvyseni ochrany obci hrizemi a rekonstrukci jezu v k.
u. obci Vrdy — Zbyslav.

Prizkumem bylo zjiSténo facidlné proménlivé souvrstvi fluvidlnich, zejména soudrznych
sedimentd charakteru jili s vysokou az velmi plasticitou. Lokilné jsou pfitomny polohy
fluvidlnich nesoudrznych zemin charakteru piskt s pfimési jila a hlin.

Geologicky prizkum v zijmovém Gzemi ovéfil pievizné nepropustné podloZi v prostoru
projektovanych hrizi a komentif k jednotlivym stavebnim objektim uvadime s nisledujicimi
zaveéry:

Vrdy SO — 01-02 — pravy bfeh, ziklady objektu doporucujeme realizovat v hloubce cca 1,0
m p.t. v zeminich tfidy F8 a S3. Méné piiznivi situace je v prostoru vrtu J 2, ktera je zplisobena
vyssim filtra¢nim soudinitelem a pfitomnosti hladiny podzemni vody, ktera je v hydraulické vazbé
s vodou poficni.

Vr — 03 — levy bfeh, ziklady objektu doporucujeme realizovat v hloubce cca 0,3 m
p-t., po skryvce orni¢ni a podornicni vrstvy, v zeminach tfidy F3 — F8.
Vr. — 12 — opémi zed, zaklady objektu doporucujeme realizovat v hloubce cca 3,0 m

p-t., v zeminich tfidy F6 — F8. V pfipadé nedostatecné inosnosti pfedmétnych zakladovych pud,
doporucuji hlubinné zaloZeni zikladi na mikropilotich s bo¢nim kotvenim zdi.

Vzhledem na mimé napjatou hladinu podzemni vody, ktera je v hydraulické vazbé s vodou
poti¢ni ( viz. vrty J3 —J5 ), nedoporucuiji porusit podlozi nepropustnych hornin tiidy F6 — F 8.

Vrdy SO — 09 — vakovy jez, ziklady objektu doporucujeme realizovat v hloubce cca 1,0 m
aZ 2,0 m p.t., v zeminich tfidy F4 — F6 ( viz. dokumentaci vrtu ] 6 ).

Podzemni voda v prostoru uvaZované stavby SO — 09 ( vakovy jez Vrdy ) vykazuje stfedni
agresivitu typu ,,ma“ vlivem obsahu oxidu uhli¢itého ( stupné XA 1 dle CSN EN 206 —1).

Zbyslav SO — 05 — 7 breh, zaklady objektu doporucujeme realizovat v hloubce cca 0,3 m
p.t., po skrjvce orniéni a podorni¢ni vrstvy, v zemindch tfidy S4 SM ( viz. dok. vrtu V 1).

Zbyslav SO — 06 — pravy bfeh, ziklady objektu doporucujeme realizovat v hloubce cca 0,3 m
p-t.,, po skryvce orni¢ni a podomiéni vrstvy, v zeminich trfidy F4 CS.

Zbyslay SO — 07 — levy bieh, zdklady objektu doporucujeme realizovat v hloubce cca 0,2 -
0,3 m p.t., po skrjvce orniéni a podorniéni vrstvy, v zeminich tfidy F7 MH. Nepfizniva situace je
v prostoru vrtu V 3, ktery zastihl pravdépodobné navizky slepého ramena feky Doubravy, nebo
mlynského nihonu. V uvedeném prostoru je numo poditat se zvySenou propustnosti zemin a
s moznost sedani navazek.

Jak projekéni, tak i provadéci price se musi fidit ustanovenim pfislusnych norem, a to
zejména CSN 75 2410 ,Malé vodni nidrze” a CSN 73 1001 ,,Zakladova pdda“ (souvislost s
ochranou zikladové spary a pfirozeného tésnictho koberce).

Zavérem lze konstatovat, e inZenyrskogeologicky prizkum byl proveden v pozadovaném
rozsahu dle platnych pfedpisi 2 norem. S f,

V Léznich Bohdaneg 28.12.2006 Odpovédny fesitel: Mgr. Stuka Julitis -
odborn4 zpiisobilost MZP CR pot.&.1386/2001

Z.1.¢. v okresnim Zivnostenském rejstiiku: 33756

Doubrava, lokalita Vidy — Zbyslav, i.g. prizkum
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Mr. Jullus $tuka

533 41 Liznd Bohanet, Za Saksomou 7z | OEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU J1
Vitmistr: J. Cermak Hioubka sondy [m): 3.00 Y= 670 259.25
Typ soupravy: $G25 Hiadina podz. vody:  nebyla zasiiZena X= 1071074.98
Datum provedeni -od:  5.12.2006 naraZend [m]: 2= 22152
-do: 5.12.2006 ustilend [m]: Souf systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 3.00[m] witino DN 110{mm] |od: [m] do: [m] pa2eno DN fmm]| Okres: Kutné Hora
Katastr.izemi:  Vrdy, Zbystav
Mapa 1:25000: 13413
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
J 1 0.00 | 0.30 | 2: Humézni wrstva , Semé pfadits hifna s dmem
E g § g 030 | 1.10 | 1:Navzka, charakieru hinitého Esbrku se stavebnim odpadem ( tlomky
Eg s e e £ cihel a betonu )
s a0 .§ .§ E 110| 200 16: JA s velmi vysokou plasticitou, hnddoBemy, s organickou pfimés!,
‘ I | l F30 2 | mm
| 0% 200 3.00 | 15:J0 s vysokou plasticitou, Hutozeleny, slabs pistity, konzistence
g . % Fiy | 3 L
b | 110 I
| S S P
A =] o
:—: | -:— __— FBCH| 3 | m
sl L N =0 49
Legenda: Vm;kys&lunl@omtm_mhomﬂmu. Podmmlvodasmm. u-
P v ™ S ™
Pozndmka:
Nazev akce: Doubrava, Vrdy - Zbyslav, |.G. prizkum, I Méfitko: 1:50 | Zak. &fslo:  033/2006

Dokumentoval:  J. Stuka | Vyhodnoti: J.8%ka | Zpracoval: J. Stuka Phloha&.: 2.1




[ Mgr.
N ke ot Zasoommorz|  GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU J2
Vrimistr: J. Cemmék Hioubka sondy [m]: 2.00 Y= 670 151.16
I Typ soupravy: 5G 25 Hiadina podz. vody: X= 1070 946.28
Datum proveden( - od:  5.12.2006 nara2end [m}: Hi.= 1.35, Z = 219.37 Z- 2072
-do:  5.12.2006 ustélend [m]: Hi=1.45,2 = 21927 Soufsystémy:  JTSK/Bait
I od: 000fm] do: 2.00[m] vrténo DN 110fmmj|od: m do: [m]paZenoDN  fmmj| Okres: Kutn4 Hora
Katastr.izemi:  Vrdy, Zbyslav
I Mapa 1:25000: 13413
l od | do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
. J2 _ @ [ 0.00] 040 | 2 Humézni vrstva , Bemohnddy pistity ji
E g g S 040 | 200 | 43: ook s plimés!jemnazmné zeminy, razavohnedy, siednd ey
g R g fluvidini sediment
Bl & == ;¢
0+ T 0.00
' l F4CSO| 2 I
I B .
i I _1'. _f.
I T | : I | P l I
ol PR e ], e
o i I I
l: l.'. | o . .J.: l,’ I'...
le%21 1e%0 1
I 2 ! 200
I Leqenda Vzorkyst‘.islemlaba'atomihomd:mu Podzenmlvodasélslemzvodné
,,,,,, “neporuSeny s poruSeny v tech skaln{ —jiny
ovoda ¥ vj:g:ienéhladma nokg. Austélenémadingny
I Poznémka;
I Nézev akce: _Doubrava, Vrdy - Zbyslav, L.G. prizkum, | M8fitko: 1:50 | Zak. &islo: 033/2006
I Dokumentoval:  J. SEuka IVyhodnotil: J. Séuka [Zpracoval: J. Stuka Pfiloha &.: 2.2




. 55 41 Lk bt 20 Stcomna 2| GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU J3
l Vrtmistr: J. Cermék Hioubka sondy [m]: 4.50 Y= 670 290.88
Typ soupravy: SG25 Hiadina podz. vody:; X= 107122528
Datum provedeni - od: ~ 5.12.2006 naraend m}: ML= 4.00, Z = 217.93 z= 2193
I -do:  5.12.2008 ustdlend fm}: HL.=3.45, Z = 218.48 Soufsystémy.:  JTSK/Bak
od: 0.00[m do: 4.50fm] wt&no DN 110{mem] od: im  do: [m] pazeno DN fmm]| Okres: Kutnd Hora
Katask.zeml:  Vrdy, Zbysiav
I Mapa 1:25000; 13413
I od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
: J3 E 0.00 | 0.30 | 2 Humézni visiva , Semd pisZis hiina
§, g g g 030/ 120 1: Naviska , charakisru hinksho &k s lomky boton
l g 219 E; F E 120 | 250 ;i::lsvysohuplasﬂdbu,hnmuy.(rﬂplava).kumu
: : :: Y ! _|[ 250] 340 | 13: 8 s nizkou plasticou, utohnddy, konzistence b
I | ' 340 | 4.00 12 JA pisdity , vysoce plasticky, Sedy, konzistence tuhg
3 =R w ([ 400 450 | 48: Plsok hinky so itbrkem, svitiodedy,s valouny do 3,0 om
14 %
l ' 120 2
gl || 2B
1. FIET oo
21 1= |-
IB=EE ..
34 § B "_ ] FéCl [ 3
l — 340
L= = F4cs | 2
l o —| 400
iy 8 SsM| 3 | m
l —UL =] e
I L-.wn".d..mk’mtkyséidunlwmbom.PodzemlvodagHslemzvodr&_ I
o R i S
Poznémka:
Nézev akce: Doubrava, Vrdy - Zhysiav, I.G: prazkum, lMéﬁtko: 1:50 | Zak. &slo:  033/2006
Dokumentoval: _J.Stuka | Wyhodnoti:  J.86uka | Zoracoval . Stuka Pilohad: 23




» g;mbmm GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU J4 |
l Vrtmistr: J. Cermak Hioubka sondy [mj: 3.30 Y= 870 200.88
Typ soupravy: SG25 Hiadina podz. vody: X= 107122528
Datum provedeni - od:  5.12.2006 naraZend [mf: HL= 3.10, Z = 218.83 Z= 2193
I -do:  5.12.2006 ustilend [m}: HL=2.25, Z = 219,68 Soufsystémy:  JTSK/Bak
od: 0.00fm] do: 3.30[m] witéno DN 110[mm}] |od: [m] do: [m]paZenoDN  [mmj| Okres: Kutnd Hora
Katastr.Gzeml:  Vrdy, Zbysiay
l Mapa 1:25000: 13413
I od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
. J 4 " 0.00( 0.30 ZHMIM,&MMHNaWpﬁM
E— g g g 030 | 090 22: Hina pisth , hnddd, slab3 piacits, konzistence pevnd
l Eg 22193 F g E 0.90 | 290 15:J|swmmw.m.mmm
0 I ' [ 0.00 > 290 | 3.30 ﬁ:PMM.M.MWM
F3 1
f_-(; f_t; _- | : ! FBMs | 2
T E
I =]l =
l = =
S— h— F8CH
' g:' ] 3 |
b | FE
1 b= -.‘.Vmsssc
I — -—['_— A 1%
l Legenda: Vzorky s &islem laboratomého razbory Podzurnlwdasm:vod@;_
o g ?’#.?"'m jac 0 Tusﬁmma‘afam
Pozndmka;
Nézev akce: Doubrava, Vrdy - Zbyslav, L.G. prizkum, | M&fitko: 1:50 | Zak. &islo: 033/2006
Dokumentoval:  J. S&uka | Vyhodnotil:  J, Stuka | Zpracoval:  J. Stuka Philohad: 2.4
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533 41 Lizné Bohdanet, Za Sokolovnou 702 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU J5
Viimistr: J. Cormak Hioubka sondy fm]: 4.10 Y= 670 267.28
Typ soupravy: $G25 Hiadina podz. vody: X= 1071 265.48
Datum provedeni - od:  5.12.2006 naraZend [m}: HL= 3.30, Z = 21861 Z= 221.91
-do: 5.12.2006 ustiiend [m]: HL.=2.28, Z =219.63 Soulsystémy:  JTSK/Bak
od: 0.00fm] do: 4.10[m] vrtsno DN 110fmm]|od: ] do: [mjpazenoDN  [mm]| Okres: Kutné Hora
Katastr.(zemi:  Vidy, Zbyslav
Mapa 1:25000: 13413
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
: J 5 _ 0.00 | 0.10 | 1: NavaZka , Glomky chel-stavebni odpad
g— g g g 0.10 | 0.90 | 22: Hiina pisita , HutoSeds,  ojedindlimi tlomky a kameny siinovd (
< odval )
. Eg e 8 8 k[ 1.60 | 12: Ja pisiity , imavohnddy, konzistence fuhd
seelee B e 1.60 | 2,00 | 25: Hiina s vysokou plasticiou, hndotemy, s plimas! organickych ek
L ' £ 75 F3MS 200 | 3.40 | 15: JA s vysokou piasticiou, Ztohn&dy, konzistence tuhd
TEEE 2 | 1 ||-340] 400 43: Pisok s plimési jemnazmné zeminy, HutoSedy, stfednd ulehly
1.2_ IF 0% 4.00 | 4.10 | 16: JA s velmi vysokou plasticitou, Ziutohnddy, konzistence tuhd
= (B LT
- _IT_ 4 180
41+ F8O [
2 “_ “I_‘“_ - 200
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ol {1 e 3
'__!:'.: FBCH (]
, E E I—:. L 4
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LWVMyséﬂanhbommwmzbuu.Podzumlvodasggarm.
&< neporuSeny = poruleny =en =z technolog. = skaln
o voda R 2 ustilend h

iny
i

Poznémka:

Nézev akce: Doubrava, Vrdy - Zbyslav, |.G. prizkum,

| Matitko: 1:50

Zak. Cislo:  033/2006

Dokumentoval:

J.8&ka | Vyhodnotil:

J. Séuka

| Zpracoval:

J. Séuka

Ptiloha &.: 25




Bt oot 20 Soomou 2| GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU J6
Vrtmistr J. Gomak Hioubka sondy [m}: 2.50 Y= 669 920.14
Typ soupravy: 8625 Hiadina podz. vody: X= 1070 155.00
Datum provedeni - od:  5.12.2006 narazend [m}: HL= 2.00, Z = 218,37 z= 22037
-do: 5122006 ustslond [m}: HL= 1.30, Z = 21,07 Soufsystémy:  JTSK/Bak
oz 000[m] do: 250[m] viténo DN 110[mm] |od: Im] do: [m]paZeno DN  [mm}| Okres: Kutné Hora
Katasir.izeml:  Vrdy, Zbysiav
Mapa 1:25000; 13413
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
: J6 0.00 | 0.10 | 2 Humdzni wstva , charakderu Gemého piséitsho jilu
éz g E g 0.10 | 1.20 | 13: Js niziou plasichou, imavohnédy a2 emohnddy, konzistence wihd
£q s  F E | 120 200] 12 Mpidty, Sedohnsdy, s valouny do 3.0 om, koncistence uhd
e N A 200 | 2.50 | 44: Pisek hinity, hnédy, s valouny $trkw, zvodndly
e
=1 4 B
—— — 120
— — [ 33
=y _I :_ F4CS
2 E_I }“;F:HW
(S5 B T sasm| 3 |
IS OO ] A 250
m:msammm.mgmmmsmm.“ )
S S e
Poznémka:
Nézev akce: Doubrava, Vrdy - Zbyslav, .G, prizkum, | M&fitko: 1:50 | Zak Gislo: 033/2006

Dokumentoval:  J. Séuka IVyhodnotiI: J. Séuka |Zpracoval: J. Stuka Priloha ¢.: 26




Priloha ¢&. 3

Geologicka dokumentace

pruzkumnych vrti lokalita Zbyslav

® 3.1 Geologicki dokumentace vctu V1 M 1: 50
® 3.2 Geologickid dokumentace vrtu V2 M 1: 50
® 3.3 Geologicka dokumentace vrtu V3 M 1: 50
® 3.4 Geologicki dokumentace vrtu V4 M 1: 50
® 3.5 Geologicki dokumentace vrtu V5 M 1: 50

Doubrava, lokalita Vrdy — Zbyslav, i.g. priizkum




Mgr. Julius 8éuka

533 41 L&znd Bohdanet, Za Sokoomou7i2 |  OEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU V1
Virtmistr: J. Cermak Hioubka sondy [m]: 4.00 Y= 670 463.26
Typ soupravy: $G25 Hiadina podz. vody:  nebyla zasifena X= 1068 601.18
Datum provedeni - od: ~ 4.12.2006 narazens [m]; Z= 217.19
-do:  4.12.2006 ustdlend [m}: Souf.systémy. JTSK/ Bait
od: 000fm] do: 4.00[m] wrtno DN 110jmm) |od: [m] do: [m] pa2enoDN  [mm] | Okres: Kutné Hora
Katastr.izemi:  Vidy, Zbystav
Mapa 1:25000: 13413
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
. V1 0.00 | 0.30 | 2: Humézni wrsiva , Semohnada piskits hifna
5; g ,‘% g 0.30 | 1.60 | 44: Pisek hilnity , tmavohnddy, konzistence vypind tuhd
Eﬁ o F 3 B | 160] 310[ 120 pistay , tmavohnday, plasticky, korzistence tuh
0 : 000 3.10 | 4.00 | 24: Hiina se stfedn! plasticitou, $ad4, plastick, konzistence mkka
{1l 230l PC |
g | e
[ It | | 3 (RS by
o FU | S S4m
11 e—d
SR il ST
|::~.-|_| 2%l
L = — e i
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___I__" FACS
| s
3l¥_ |_ 310
FSMI I
4 | 400

Lmda:qukysélsbmld'uaupmmu.Podzemlvodasaslanm.
@ voda v naraZens hiadina

neporuSeny (. poruSeny s jédro og x N

Poznémka:

Nazev akce: Doubrava, Vrdy - Zbyslav, I.G: prizkum,

| Matitko: 1:50 | Zak &islo:  033/2006

Dokumentoval:  J. Stuka | Vyhodnotit

J.8%ka | Zpracoval  J.3tuka PHioha &.:
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B | e Soks et Zuscmoure|  GEOLOGICKA DOKUNENTACE VRTU V2
Vrimistr: J. Cormék Hioubka sondy [mj: 4.00 Y= 670 437.54
I Typ soupravy: $G 25 Hiadina podz. vody: X= 1068 815.38
Datum provedeni- od:  4.12.2006 narazend fm} z= 21749
-do: 4122006 ustilend fm}: HL=2.80, Z = 214,69 Soufsysémy:  JTSK/Bak
l of 000fm do: 400[m| wiinoDN1IO[mllok: ] do:  [mpaswoDN fmm| Okres Kutné Hora
Katastr.czomi:  Vidy, Zbystay
I Mapa 1:25000; 13413
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
I . V2 _ 0.00 | 020 | 2: Humdan vrsiva, mavohnady, charakderu hilkého piska
E g8 g g 020 200 | 12: J pistit, b, tuhd koraistence - povodiiovy sediment
l gg 21749 g g g | 200] 280 ﬂgs*m.m,msmmmmmw(
T Sersesa 280 | 3.10 | 44: Pisak hiny , ibdoBedy, mao ulehyy, zvodndly
I =3 340 400 | 12: J pistty, ded,konzistence mék, s malo opracovanymi valouny do
s |; 3cm
I s I == || R I .
I '
l 2 .-_; = 2
l _—:Ih—_ $55C
.-.__" - - _w
3 - II IF 53.10 S4 SM 3
=0 .l |
I 4 B 1L Ry
Legenda: Vzorky s Sislem laboratomiho ruzboru. Podzemn! voda s Eisiom Zvodrd
B4 neporuleny ;;poruéony 22 jadro == technolog fxgskahl —Jiny
@ voda v 4 ustélend
Poznimka:
Nézev akce: _Doubrava, Virdy - Zbyslav, L.G. prizkum, | M&fitko: 1:50 | Zak. Gislo: 033/2006

Dokumentoval:  J. Stuka | Vyhodnotit:

J.S8uka | Zpracoval:  J. Séuka Piiloha&: 3.2




Mgr. Julius Suka

533 41 Lézné BohdaneZ, Za Sokolovou 702 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU V3
Vrtmistr J. Cormak Hioubka sondy [m}: 3.70 Y= 670 532.88
Typ soupravy: $G25 Hiadina podz. vody:  nebyla zastiZena Xe 1068 666.87
Datum provedeni - od:  4.12.2006 naraZend [m}: Z= 27.35
-do: 4.12.2006 ustélend [m]: Souf .systémy: JTSK/ Bait
od: 0.00fm] do: 3.70[m] vrtano DN 110jmm] [od: [m] do: [m]pazenoDN  [mmj| Okres: Kutn Hora
Katastr.Gzemi:  Vrdy, Zbysiav
Mapa 1:25000; 13413
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
. V3 0.00 | 0.20 | 2: Humézn vrstva , &emohndd4 s huméznim dmem
é—? g & g 020 | 350 | 1:Navéka , tvofena pistiou hlnou, v nisrvale 2,0 - 2,9 m  kameny
Es gy R R K krystalickych homin do 10 cm
8 & k 350 | 3.70 | 3: Organické zemina , SemoBedé hnilokaly s kofeny dFevin (
TN “@eTz 1

pravd&podobné podioZf byvaiého mijnského nahonu )

|
,.g ' R 3 [

370

me:qukysashml@uaupﬁmmmu.Podnmlwdasmm&
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e ™ T3 ol

& ustdlend

Poznémka:
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| Mafitko: 1:50 | Zak. &islo:  033/2006
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| Zpracoval:  J. Stuka Prilohaé: 3.3




e e s ZaSokolomou iz | GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU V4
Vitmistr: J. Cermék Hioubka sondy [m}: 4.10 Y= 670170226
Typ soupravy: SG25 Hiadina podz. vody: X= 1068 532.91
Datum provedeni - od:  4.12.2006 naraZend [m}: HL= 3.80, Z = 213.25 Z= 217.05
-do: 4122005 ustélend [m}: Soufsysémy:  JTSK/Bakt
ot 000fm] do: 4.10[m} witno DN O[n'ln]\od: fm do: imlpaZenoDN  [mm]| Okres: Kitné Hora
Katasir.dzemi:  Vidy, Zbysiav
Mapa 1:25000: 13413
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
! V4 000 | 0.10 | 2 Huméen{ wsiva, hnbds plsiitk hina
E g g g 0.10 | 1.20 | 25: Hiina s vysokou plastickou, hnddé , néplavov ( povodiiova ) hiina
ég o F § & | 120] 230/ 15 J0svysokou plastichou, SedoSemy.konzistence pevns
0 IHII I m_ﬁ"ﬂ 2% | 350 12NM-W-M.NPWWMW
TLETLT 3.50 | 3.90 | 12: JA pistlty , Sedy, plasticky, konzistence tuh4
TLHT ol 2 390 | 4.10 | 45: Pisek jflovity , Sedy, s pfMomnosti zvétralin ortoru
u
1-3 i il 120 !
B 3 s
= e = ,
—={ = 2
= {4 ;
e |1 Ml
S-Ej_._“ i
=14, [ |
o F=1= m S55C

Lmﬂa:qukyséHunwnmu.Podmvaodasmm.
<) > ] - 53 - <
=~ wﬁmy porueny v]»fdm fachnolog =

tadia

Poznémka:

Nézev akce: Doubrava, Vrdy - Zbyslav, |.G. prizkum,

| M&Hitko: 1:

50 | Zak. &fslo: 033/2006

Dokumentoval:

J.Stuka | Vyhodnotit:

J. Stuka

| Zpracoval:  J. Stuka

Pifloha &.: 34




S0 41 o Bt 20 Sokiomou 2| GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU V5
| Vrtmistr: J. Cormak Hioubka sondy m): 4.10 Y= 970 955.75
Typ soupravy: 8625 Hiadina podz. vody: X= 1068 486.40
Datum provedeni - od:  4.12.2006 nerazend [mf: Hu= 4.0, Z = 212.62 z= 216.72
-do: 4122005 ustdlend fm}: Hi=2.70, Z = 214.02 Soufsysémy:  JTSK/Bakt
od: 000fm] do: 4.10[m] witdno DN 110jmm)[od: il do:  [mlpaienoDN mm]| Okres: Kutnd Hora
Katastr.Gzemi:  Vidy, Zbyslav
Mapa 1:25000: 13413
od |do GEOLOGICKY POPIS HORNIN
: V5 0.00 | 0.20 | 2: Humézni vrstva, tmavohnddé ommice
gz g g g 020 | 230 | 25: Hina s vysokou plestichou, hnbd, ndplavova { povodfiovd ) hina
Eg 21672 B F E | 230] 400/ 14: 3 se stiedni plasticiiou, bedy, konzistence tuhd
. 00 400 | 4.10 | 45: Pisok flovity, $ady, s pHiomnost zvéiralin ortord (siida )
T (o
T
g' I | 2!
| _q’.“
2, Bl
ENE; FYE ppye
==
— —I&
34 :. I___.
g: == RC| s [ o
=
4 — |u _v_ﬂ"ﬂ

Nazev akce: Doubrava, Vrdy - Zbyslav, I.G. pritzkum,

| Mfitko: 1:50 [ Zak. &islo:  033/2006

Dokumentoval:  J. S&uka | Vyhodnotit:

J. Séuka

l Zpracoval:

J. Stuka

Piloha ¢.: 3.5
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LEGENDA POUZITYCH VRSTEV:
m Navézka 22 [ [FEE T ] teina pistis
Hlina se stfedni
Humézni vrstva 24 plasticitou
‘l‘i‘i‘ - "L TLTLT11 Hinas vysokou
s g icka zemina S Htltltltlt o
L L Organ S I TLT | plasticitou
n — — = o L A0 B I
— == > e leetoe e to0 1) Plsek s pHimési
_—_'____ —: __: Ji p‘saty 43 'I. _I.: .I...'I ’l.: .l.: 'I.‘ I..l:]..l... jemnozmné zeminy
- — — — — ] Ji s nizkou | : 1 I-f.-.1."-!".--1"--“-|.".:|'.-:|" S
_____ ni g L prsek hi
__T :*_ plasbcltou 44 : | : l':-'l‘:l'.-.l'l' | ,1._'_":. mny
— T 1 Jnsestfedni Epeitotltit =L
— = — — | plasticitou 45 |- - | Plsekjilovit
= = = =] unsvysokou 4g | 1= 1= | Pisekhiiniy
= == = = | plasticitou CEele e se Sérkem
- = — "= =" Jil's veimi vysokou
— T =" = plasticitou
VYSVETLIVKY KE GEOLOGICKEMU PROFILU
msriiim sodens | Vidy - Zbyslav, LG.prizkum . e L [
2Za Sokolovnou 702 Zodp. proj.: Ing. Jei 033/2006 4,




Vysledky laboratorniho rozboru

vzorkd zemin a podzemni vody

Doubrava, lokalita Vrdy — Zbyslav, i.g. prizkum

Priloha &. 5



LAHUCKA Blanka
laborator mechaniky zemin a analyzy stavebnich vod
Zelend 238, 530 03 Pardubice . &,/
ICO 662 99 331, tel.: 731 473 400 o/ﬂ/ﬁl ia

NAZEV AKCE : Vrdy
ZAKAZKOVE CISLO : 3 -2006
DATUM © 12.12.2006

POCTY ZPRACOVANYCH VZORKU

porusené 19 neporudené  : 0
poloporusené : 0 podzemni vody : 1

NORMY POUZITE PRI LABORATORNIM ZPRACOVANI VZORKU ZEMIN:

Prohlasuji na svou odpovédnost, Ze poZadovand stanovenf na 9 vzorcich zeminy a 1 vzorku vody
akee ,, Vidy “ jsou ve shodé s nisledujicimi normami.

Vihkost CSN 72 1012
Mez plasticity CSN 72 1013
Mez tekutosti CSN 72 1014 B

NENORMOVY POSTUP:

Zmitostni sloZeni bylo stanoveno pro rozsah velikosti zm od 0,0013 mm do 0,125 mm na ziklad¢
sedimenta¢ni analyzy (CSN 72 1127 B), pro rozsah velikosti zrn od 0,125 do 125 mm prosevem na sadé
normovych sit se &tvercovymi oky (CSN 01 5030).

NORMY POUZITE PRI LABORATORNIM ROZBORU PODZEMNI VODY:

Zkraceny rozbor vody pro stavebni ucely
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LAHUCKA Blanka
laboratof mechaniky zemin a analyzy stavebnich vod
Zelena 238, 530 03 Pardubice : ‘{/ /
180 662 99 331, tel.; 731 473 400 XU Aitc L4

NAZEV AKCE : Zbyslav
ZAKAZKOVE CISLO  : 4-2006
DATUM © 12.12.2006

POCTY ZPRACOVANYCH VZORKU

O

porusené © 9 neporusené
oloporusené : 0 odzemni vod 0
y

NORMY POUZITE PRI LABORATORNIM ZPRACOVANI VZORKU ZEMIN:

Prohladuji na svou odpovédnost, Ze pozadovand stanoveni na 9 vzorcich zeminy akce

,, Zbyslav “ jsou ve shodé s nasledujicimi normami.

Vlhkost CSN 72 1012
Mez plasticity CSN 72 1013
Mez tekutosti CSN 721014 B
Obsah organickych latek CSN 72 1021

NENORMOVY POSTUP:

Zmitostni sloZeni bylo stanoveno pro rozsah velikosti zrn od 0,0013 mm do 0,125 mm na
zékladé sedimenta&ni analyzy (CSN 72 1127 B), pro rozsah velikosti zrn od 0,125 do 125
mm prosevem na sad& normovych sit se &tvercovymi oky (CSN 01 5030).
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ZRNITOST A PLASTICITA ZEMIN
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LAHUCKA Blanka
laboratof mechaniky zemin a analyzy stavebnich vod A
Zelen4 238, 530 03 Pardubice Ae (3/ q
18O 662 99331, tel.: 731 473 400 L0t

NAZEV AKCE ’ : Zbyslav
ZAKAZKOVE CISLO  : 4-2006
DATUM : 12.12.2006

OBSAH ORGANICKYCH LATEK

Cislo vzorku Sonda Hloubka [m ] Lo [ %]

550 V-3 3,0-3,5 55




Lahucka Blanka
laboratof mechaniky zemin a analyzy stavebnich vod ¢
Zelen4 238, 530 03 Pardubice 2/
G0 66209331, tel, 731 473 400 L' feeld

VYSLEDKY ROZBORU VODY

Akce: Zak. &islo: 003 - 2006
Vrdy
Cislo vzorku: 121 Misto odbéru: J6
Datum odbéru: 6.12.2006 Hloubka odbéru: 26m
Datum rozboru: 8.12.2006 MnozZstvi vody: 1l
A ~Vnéjsiviastnosti == R
Barva bezbarva Sediment: hnédy
Prihlednost: pruhlednd Zapach pii 20°C: bez
B Rozbors s i e
6,88 Oxid uhligity [mg/l]
Vodavost [uS}: XXX volny: 88,00
Tvrdost[°N] vazany: 121,00
piechodna: 15,40 pfisludny: 46,97
trvala: 4,20 agresivni na vapno: 18,78
celkova: 19,60 agresivni na zelezo: 41,03
Manganistanové Vépenaté soli [mg/l]: 70,14
Cislo [mg O2/]. | #HHEHHHEH Hofe€naté soli [mg/l]: 42,56
Chloridy: THERRRRER Sirany [mg/I]: 0,00

Celkové hodnoceni:
Voda je kysel4 tvrda, s dosti vysokou uhli¢itanovou tvrdosti.

Neni agresivni siranovymi solemi.

Neni agresivni hofeénatymi solemi.

Je stfedné agresivni oxidem uhli€itym.
#HODNOTA!

Vodu dle €SN EN 206-1 fadime do stupné XA1

Druh agresivity zvodnélého prostfedi dle CSN 73 1215

Vyluhujici Kysela Uhlicita Hofelnata Siranova
ftvrdost°N/ /pH/ /CO2/ /Ma2+/ /S04-2/
= = ma - =




