[ DISTRIBUCE

Priloha ¢. 1 smlouvy 17_SOP_02_4121311627
Technické podminky pfipojeni (TPP) k Zadosti o pFipojeni &islo: & 4121311627

SPECIFIKACE ZARIZEN] - wrobna
- umisténi zafizeni: Pfehrada Se¢, MVE Seg&, Sed 166, patro: 00, 538 07 Sed
- Gislo mista spotfeby: 0001068454
- &islo odbérného mista: 0002166372
- typ wyrobny: vodni
- zplsob provozu vyrobny: cela vyroba do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotfeby 859182400700180779
- pro data vyroby 859182400707735491

MISTO PRIPOJENI
- misto pfipojeni k distribuéni soustavé - odb&mé misto: Rozpojovaci jistici skfif
- hranice viastnictvi: Pojistkové spodky v rozpojovaci jistici skFini
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zafizeni od distribuéni soustavy: Pojistky nn v rozpojovaci a jistici skfini

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA
- napétova hladina: 0,4 kV (NN)
- zplsob pfipojeni: 3 (podet fazi)
- hodnota jisti¢e pfed elektromérem: 3 x 50,0 A; vypinaci charakteristika: B
- celkovy instalovany vykon: 30,000 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. wkon dodavky elektfiny do DS): 30,000 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE
Spotrebid Stavajici [kW] Novy [kW) Celkem

INSTALOVANE VYROBNI ZARIZENI

POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [kW] [asyn., syn.]
TYP&. 1 1 30,000 asynchronni Vodni do 10 MW - CVM

POVOLENY ROZSAH UCINIKU (COS o)
-spotieba 0,95-1 (odbér Q z DS)
-wyroba 0,95-1 (odbérQ z DS)
PODMINKY PRIPOJENI
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Pro pfipojeni zafizeni dle vySe uvedené specifikace provede Zadatel nutné Gpravy na své naklady v rozsahu;

S rekonstrukei MVE souhlasime za podminky, Ze stavajici elektromérovy rozvadéd a zapojeni méfici soupravy bude
odpovidat platnym pfipojovacim podminkam CEZ Distribuce,a.s.

ZPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVI ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: vné budowvy
- pfistupnost méficiho zafizeni: pfistupné
- typ méfeni: B
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Obchodni méfeni bude provedeno jako pfimé. Elektromérova souprava bude umisténa v samostatném rozvadééi nebo
skfini méfeni upravené k zaplombovani tak, aby byl zajistén pfistup povéfenym osobam PDS za G&elem provadéni kontroly,
odeétu, Gdriby, vymeény & odebrani méficiho zafizeni. Méfeni musi byt provedeno v souladu s pFislugnymi pravnimi
pfedpisy, predevisim s Vyhl. & 82/ 2011 Sb., PPDS a Pripojovacimi podminkami NN pro osazeni méFicich zafizeni
v odbé&mych mistech napojenych z distribudni sité nizkého napéti.

DALS| PODMINKY PRIPOJENI

Souhlasime s provedenim rekenstrukce wrobny. Rekonstrukei nedojde ke zméné (navySeni) instalovaného vykonu vyrobny.
Pripojeni vyrobny k distribuéni soustavé zlistane stavajici.

Na vySe popsané Upravy odb&rného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou pozadujeme predlozit
k odsouhlaseni pred viastni realizaci. Projektovou dokumentaci miZete predat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi
zasilaci adresu.

Noveé budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odb&mého mista musi byt

v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, , Piipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici nawww.cezdistribuce.cz.

Otocte prosim

SKUPINA CEZ




DCPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRO VYROBNY

Provoz vyrobny musi splfiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze &. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojl se
siti provozovatele distribuéni soustavy) a ustanoveni navazujicich technickych norem z hlediska viivu na elektrizacni
soustavu {pfipustné meze rusivych viivl jsou stanoveny v podnikovych normach GEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zheorsit parametry kvality elektrické energie v misté pfipejeni.
Pripojeni vyrobny nesmi zplsobovat nedovolené zmény napéti v DS.

Pri vypadku napéti v DS musi byt zaruéeno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného pfipojeni.
Ochrany musi byt v souladu s pfilohou &. 4 PPDS. Vyrobna se miiZze automaticky pfipajit k distribuéni soustavé nejdfive

v okamziku, kdy napéti v distribucni soustavé bylo v predchazejicich 20 minutach bez pferuseni v hodnotach uvedenych

ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribuénich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smlouvé
o pfipojen), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné & minut bez pferuseni v hodnotach odpovidajicich napéti sité

s gradientem narustu vykonu 10% Pn/min.

Funk&ni zkousky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkcu pfipojeni vyrobny k DS.
V pfipadé nesplnéni podminek stanovenych provozovatelem distribuéni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
vyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v priibéhu provozu vyrobny dojde ke zméné parametr( tak, Ze nebudou dodrzeny ,Pfipojovaci podminky
CEZ Distribuce, a. s.“ bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzamé&en do odstranéni zavad nebo provedeni
opatieni,

Za Skody vznikié provozem vyrobny odpovida Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokédzano, ze $kody na zafizeni DS
v majetku PDS nebo jeho zdkazniki byly zpdsobeny provozem vyrobny, bude PDS poZadovat nahradu vzniklych Skod
na provozovateli vyrobny, jehoz zdroj $kodu zpUsabil.

PREHLED DCOKLADLU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVRENI SoP

- Uzaviena smlouva o pfipojeni SoP (byla-li dfive uzaviena) nebo vyplnény formulaf Zadosti o jeji uzavfeni a doklad o uhrazeni
plateb ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/vyrobny a pfipadné dalsiho elektrického zafizeni nové uvadéného
do provozu, bez kterého nelze provest pfipojeni k siti PDS.

- Protokol ¢ nastaveni ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi.

- PDS odscuhlasena projektova dokumentace provedeni vwrobny aktualizovana podie skuteéneho stavu v jednom vyhaotoveni
v rozsahu podle ¢asti 4.5 pfilchy ¢€. 4 PPDS.

- Jednopodlové schéma zapojeni zdroje, pokud |iZ neni soucasti projektové dokumentace.



