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OPRAVA SPÁROVÁNÍ DLAŽEB POD HRÁZÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

PRÁH VÝVARU
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DOPLNĚNÍ OKRAJŮ JÍMKY POMOCÍ ZDVOJENÉHO

DŘEVĚNÉHO PAŽENÍ S VÝPLNÍ POMOCÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU

HUTNĚNÝ ZÁSYP

HLINITOPÍSČITÝM MATERIÁLEM

ZAVĚTROVÁNÍ POMOCÍ TÁHEL Ø30 mm

ROZPĚRA USMYKNUTÍ - PROFIL I220

PŘEVÁZKA - PROFIL HEB240

ŠTĚTOVNICE VL604, L=3 m

KOTEVNÍ DESKA 600x600 mm, tl. 20 mm
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DOPLNĚNÍ OKRAJŮ JÍMKY POMOCÍ ZDVOJENÉHO

DŘEVĚNÉHO PAŽENÍ S VÝPLNÍ POMOCÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU

ROZPĚRY BUDOU BĚHEM DÍLČÍ ETAPY STAVBY DEAKTIVOVÁNY,

ODŘÍZNUTY A NAVAŘENY NA OPAČNOU STRANU NASAZENÉ

JÍMKY (PŘED ZAJÍMKOVÁNÍM DRUHÉ ČÁSTI KORYTA A VÝVARU)

VÝTOK Z MVE

ČISTOPIS
29.9.2017
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ŠTĚTOVNICE VL604

TÁHLA  - Ø 30 mm

PŘEVÁZKA - PROFIL HEB240

ROZPĚRA - PROFIL I220

PROVIZORNÍ VÝZTUHA - PROFIL HEB240

KOTEVNÍ DESKA

ZÁSYP DVOJITÉ NASAZENÉ JÍMKY

DŘEVĚNÉ PAŽENÍ

DŘEVĚNÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE

Č. NÁZEV MATERIÁL ROZMĚRY MNOŽSTVÍ

ZEMINA - TŘÍDA SF

DUBOVÉ ŘEZIVO

DUBOVÉ ŘEZIVO

S 355 GP (1.0083)

1.4305+2B

S235 JR (1.0038)

S235 JR (1.0038)

S235 JR (1.0038)

S235 JR (1.0038)

VÝPIS MATERIÁLU

L = 3000 mm 76 ks - 16,895 t

L      = 160 m

8* 2 m / 1331,2 kg

4* 3,7 m / 460,3 kg

2* 3 m / 499,2 kg

4* 56,5 kg = 226 kg

m = 485 t

Ø 30 mm

L = 2000 mm

L = 3000 mm

L = 3700 mm

600x600 mm, tl. 20 mm 

-----

tl = 50 mm / S = 26,73 m

-----

celkem
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V = 1,444 m

3
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