JEDNOTLIVE ZAKLADOVE DESKY BUDOU OD SEBE DILATOVANY VLOZENIM POLYSTYRENU TL. 20mm.
( : E I K E M 3 Kl l SY ZAKLADOVE DESKY BUDOU ZALOZENY NA HUTNENE VRSTVE STERKOPISKU.
BETON MAX. VODNi SOUCINITEL BETONU
~ wic=0.50
° . CSN EN 206-1 C25/30 XC4, XF3 (CZ,F.1) s
PUDORYS 1:25 Cl040-D 29 .33 MIN. MNOZSTV CEMENTU
. - Umax - 320 kg/m3
5 i L TYP CEMENTU
VYPIS SITI - 3 KUSY cem1
- - OCEL
poL| @PRUTU DELKA [ SIRKA | PLOCHA[ . | DELKA/PLOCHA| HMOTNOST| HMOTNOST
| /TYP SITE [m] [m] [m2] CELKEM [m}/[m2]| [kg/m}/[kg/m2] CELKEM [kg] (EZ) 11373
OCEL BSt 500 M KRYTI VYZTUZE KOTOVANI VYZTUZE ZKOSENI HRAN
1] Kygt | 440 2150 ] 9460 | 6 | 56.76 | 7.991 | 453.57 a, ) ) a
CELKEM OCEL BSt 500 M 453.57 = DOLNi a= 80 mm 1 d F—F
[HMOTNOST V¥ZTUZE CELKEM [kg] - 3 KUSY 45357 | c HORNI b = 50 mm I ®© I
na BOCNI ¢ = 50 mm - 15
o" VYZTUZ KOTOVANA a=lomm
VNEJSIMI ROZMERY
PRI BETONAZI DODRZOVAT ZASADY CSN EN 206-1 A GSN P ENV 13670-1. ,
DISTANCNI PRVKY (BODOVA TELISKA, LINIOVE PODPORY) Z VLAKNOBETONU. NE PLASTOVE.
VENOVAT ZVYSENOU POZORNOST OSETROVANI BETONU. ) o B )
ZABRANIT NADMERNEMU POVRCHOVEMU ODPARU DESEK A STEN. ODBEDNOVANI STEN NEJDRIVE PO TRECH DNECH.
ZABRANIT RYCHLEMU VYCHLADNUTI (POVRCHOVE ZTRATE HYDRATACNIHO TEPLA BETONU).
VYZTUZ V MISTECH PROSTUPU ROZHRNOUT, POPR. UPALIT. UPALENOU VYZTUZ NAHRADIT PRILOZKAMI
STEJNEHO PROFILU.
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7 7 Realizace opatfeni na Brnénské udolni nadrzi Stuper provedeni stavby
Datum zari 2012
Soubor DSPS_6.3-0_630x297_OCE
REZ A-A 1:25 Projekt Cast B.3 Osetfeni piitoku do vodniho dila Brno Tiskovy soubor DSPS_6.3-0_630x297 OCE pt
1] KY 81 KRYTT 50mm 1] KY 81 50/PS . e
e IR B i SO 01 Osetreni pfitoku Format 3 A4
| | { Mo itko 1:25,1:100
PFiloha Cislo prilohy Revize
T i ZoloZeni zasobovacich nadrzi 6.3 0
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| V/S =297 / 630 (0.19m) Allplan 2009



