VZOROVE PRICNE REZY 1:25
M910.0—948.0

STAVAJICI TEREN

OHUMUSOVANI V TL.100MM + OSETI

VYBOURANI STAVAJICI POSKOZENE STRUSKOCEMENTOVE DLAZBY DO BETONU
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VZOROVE PRICNE REZY 1:25
M948,0—-958.0

STAVAJICI TEREN

OHUMUSOVANI V TL.100MM + OSETI

VYBOURANI STAVAJICI POSKOZENE STRUSKOCEMENTOVE DLAZBY DO BETONU

ODSTRANENI SUTI

VZOROVE PRICNE REZY 1:25
M968.0-972.5

OSA KORYTA

J7NIVELETA KORUNY MOSTU

STAVAJICI TEREN
|/

OHUMUSOVANI V TL.100MM + OSETI

PODKLADNI BETON TL.150MM

PRAH Z LOMOVEHO KAMENE NA MC 800x600MM
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VZOROVE PRICNE REZY 1:25
M958.0—-968,0
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VYBOURANI STAVAJICI POSKOZENE KAMENNE DLAZBY DO BETONU A DREVENYCH PRAHU

STAVAJICI TEREN

STAVAJICI KONSTRUKCE MOSTKU ZACHOVANA BEZ UPRAV

KAMENNA DLAZBA TL.250MM

PODKLADNI BETON TL.150MM

POZNAMKA: V CASTI TRASY SE VYSKYTUJE LEVOBREZNI ZED VE SLOZENI JAKO ZED PRAVOBREZNI

ZABRADLI Z TRUBEK TR DN58/2,5
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KAMENNA DLAZBA TL.250MM
PODKLADNI BETON TL.150MM

ODSTRANENI SUTI

OHUMUSOVANI V TL.100MM + OSETI

PUVODNI TEREN

ODVODNENI ZDI TROUBA PVC DN100iPO 5,0M

SVAROVANYCH VCETNE POZINKOVANI
PO CCA 2,5M

VZOROVE PRICNE REZY 1:25
M1048,5-1060,0

VODOVOD — PE D50 — ULOZENI V NEZPEVNENE PLOSE 1:25
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KAMENNA DLAZBA TL.250MM

VYBOURANI STAVAJICI POSKOZENE STRUSKOCEMENTOVE DLAZBY DO BETONU
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VZOROVE PRICNE REZY 1:25

M972,5-989,0
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POSYP STERKODRTI TL.50MM

STERKOVA KOMUNIKACE FR.32/63

kUPRAVENY TEREN
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POZNAMKA: V CASTI TRASY SE VYSKYTUJE PRAVOBREZNI ZED VE SLOZENI JAKO ZED LEVOBREZNI

BETON STENY C30/37- XF3+WZTUZ
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+DILATACE  Z DESEK STYRODUR TL.20MM

OBKLAD 7 LOMOVEHO KAMENE VCETNE KOTVENI-4KS/M2
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BETON KONSTRUKCE ZAKLADU Z BETONU C25/30-XF2 + WZTUZ

+DILATACE  Z DESEK STYRODUR TL.20MM

KONSTRUKCNI VYZTUZ

ZABRADLI Z TRUBEK TR DN58/2,5

SVAROVANYCH VCETNE POZINKOVANI
PO CCA 2,5M

ﬁTAVAJ iCl TEREN

]
WZTUZ NADZAKLADOVE CASTI ZDI

4000

Sit #8/100-8/100

PRACOVNI [SPARA

KAMENNA DLAZBA TL.250MM

1000

_OSA_KORYTA

PODKLADNI BETON TL.150MM

VYBOURANI STAVAJICI POSKOZENE STRUSKOCEMENTOVE DLAZBY DO BETONU

ODVODNE?\I[ ZDI TROUBA PVC DN100 PO 5,0M
VYZTUZ | NADZAKLADOVE CASTI ZDI

OHUMUSOVANI V TL.100MM + OSETI

10:1

Sit ¢8/:1DO—8/1OD
PRACOVNI SPARA

56V16,/bm

ROZDELOVACI VYZTUZ

1000

KAMENNA DLAZBA TL.250MM

PODKLADNI BETON TL.150MM

VYBOURANI STAVAJICI POSKOZENE STRUSKOCEMENTOVE DLAZBY DO BETONU

VYBOURANI STAVAJICI PREFABRIKOVANE 7DI VCETNE BETONOVEHO ZAKLADU

56V10,/bm

OHUMUSOVANI V TL.100MM + OSETI

VZOROVE PRICNE REZY 1:25
M989 0—1048.5

STAVAJICI TEREN

ROZDELOVACI VYZTUZ

BETON STENY C30/37- XF3+WZTUZ
+DILATACE  Z DESEK STYRODUR TL.20MM

OBKLAD Z LOMOVEHO KAMENE VCETNE KOTVENI—4KS/M2

BETON KONSTRUKCE ZAKLADU Z BETONU C25/30-XF2 + VYZTUZ

+DILATACE  Z DESEK STYRODUR TL.20MM

KONSTRUKENI WZTUZ
56V16,/bm

STAVAJICI TEREN

'\oJ OHUMUSOVANI V TL.100MM + OSETI

KAMENNA DLAZBA TL.250MM
PODKLADNI BETON TL.150MM

PODKLADNI BETON TL.150MM
VYTVOREN| SEDIMENTACNIHO PROSTORU

VZOROVE PRICNE REZY 1:25
M1060,0-1116,0

STAVAJICI TEREN

VYBOURANI STAVAJICI POSKOZENE STRUSKOCEMENTOVE DLAZBY DO BETONU

SEJMUTI_A ROZPROSTRENI ORNICE

PRIP.UPRAVA PLOCHY
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VZOROVY REZ PREFABRIKOVANOU SACHTOU

SKRUZ PRO MELIORACE 1/2

ZASYP ZEMINOU SE
ZHUTNENIM NA 96%PS
VYKOP RYHY + PRILOZNE

PAZENT OD 1,50M HLOUBKY
ODVOZ PREBYTECNE ZEMINY

NA SKLADKU

TROUBA PE 63x8,9
+SIGNALIZACNI VODIC

STERKOPISKOVY PODSYP

SEJMUTI A ROZPROSTRENI ORNICE
PRIP.OPRAVA PLOCHY

H-DLE POD.PROFILU
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ZASYP ZEMINOU SE
ZHUTNENIM NA 96%PS
VYKOP_RYHY + PRILOZNE

PAZENI OD 1,50M HLOUBKY
ODVOZ PREBYTECNE ZEMINY

NA SKLADKU

TROUBA PE 63x8,9
+SIGNALIZACNI VODIC
CHRANICKA DN100 PVC KG SN8
STERKOPISKOVY PODSYP
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SEJMUTI ORNICE V TL.100MM S ROZPROSTRENIM

J STAVAJICI TEREN

H-DLE PODELNEHO PROFILU

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE 200—500KG

1:25

TBK-Q 80/120 L
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TROUBY URZ2 SN8 DN300

H-DLE PODELNEHO PROFJLU

150

REZ NAPOUSTECIM PRAHEM 1 : 25

DUBOVE DLUZE TL.40MM+NATER
+UB5 OSAZENE NA KOTVY 150X50X5 PO 450MM+NATER
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VRSEK DLUZI
VZDUTA HLADINA

HLADINA SN 21610
474515,953_;7

| JTEREN
L/ \ TBS-Q 800/800 PRO $f
1040 SKRUZ SE_DNEM PRO_MELIORACE
20 840 20 TBZ-Q 1000/800

PODKLADNI VRSTVA ZE STERKODRTE TL.150MM

NAPOUSTECI POTRUBI DN300

DNO SEDIMENT.PROSTORU
J51 5,50

1650

PRAH Z BETONU C25/30 600x1650MM

VODOVOD — PE D50 — ULOZENI V CHRANICCE 1:25

VZOROVY REZ TRUBNIM ODPADEM NAPOQUSTENI 1:25
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