VZOROVY PRICNY REZ ¢. 4 - ZIDKA Z LOMOVEHO KAMENE

zakladovy pas, vyzdéni zidky, spdrovani

LEGENDA:

DOSYPANI TERENU, ZHUTNENI, ZATRAVNENI

ZIDKA Z LOMOVEHO KAMENE — RADKOVE ZDIVO; KAMEN DO 0,2 m3
PISKOVEC PRO VODNI STAVBY (napt. lom Vyhnanov, Kocbete)
SPAROVANI MC 25; RUB Z BETONU C25/30 XC3 tI. 150 mm

ZAKLAD Z BETONU C25/30 XC3; &itka 1,0m, vyska 0,6m (0,4—0,8m)

ODVODNOVACI DRENAZ PVC DN 100; OBSYP PRANYM STERKEM fr. 16—32 mm
OBALENYM GEOTEXTILIl; VYUSTENI DO KORYTA SKRZ ZIDKY —
PLASTOVE POTRUBI DN 50 @ 5 m

VZOROVY PRICNY REZ ¢. 3 - OPRAVA ZIDKY

rozebrani zdiva, oisténi kamend, oprava zakladového pasu, vyzd&ni zidky

o

LEGENDA:

DOSYPANI TERENU, ZHUTNENI, ZATRAVNENI

ZIDKA Z LOMOVEHO KAMENE:

OCISTENI LICE TLAKOVOU VODOU, OZNACEN[I KAMENU, BOURANI

OCISTENI RUBU KAMENE OD NECISTOT, DOPLNENI cca 20% NOVEHO KAMENE
PISKOVEC PRO VODNI STAVBY (nap¥. lom Vyhndnov, Kocbete)

RADKOVE ZDIVO; KAMEN DO 0,2 m°

SPAROVANI MC 25

ZAKLAD 7 BETONU C25/30 XC3; &itka 1,0m, vy3ka 0,6m (0,4-0,8m)
PROLITI STAVAJICIHO NEZVETRALEHO PASU BETONEM

ODVODNOVACI DRENAZ PVC DN 100; OBSYP PRANYM STERKEM fr. 16—32 mm
OBALENYM GEOTEXTILIl: VYOSTENI DO KORYTA SKRZ ZIDKY —
PLASTOVE POTRUBI DN 50 & 5 m

VZOROVY PRICNY REZ ¢. 2 - OPRAVA PATY ZIDKY

odkopdni paty, pFibetonovani paty

LEGENDA:

STAVAJICI ZIDKA Z LOM. KAMENE

OPRAVA ZAKLADOVE PATY ZIDKY:

ODKOPANI PATY, OCISTENI TLAKOVOU VODOU, ODVODNENI VYKOPU
BEDNENI LICE PATY; PROLITA BETONEM XC3 €25/30

SPOTREBA: cca 0,3 m® /1bm (odborn§ odhad)

OCELOVA V¥ZTUZ R16 DO OTVORU #56 mm; dl: ~1,5 m, 3ks/bm
VODOROVNA VYZTUZ 4xR12, TRMINKY @8R8 6ks/bm
ZALIVKA VYSOKOPEVNOSTNI CEMENTOVOU MALTOU

ZASYP PATY MATERIALEM Z VYKOPU A NEVYUZITYM LOM. KAMENEM
OBJEM: cca 0,35 m® /1bm (odborny odhad)

VZOROVY PRICNY REZ ¢. 1 - SPAROVANI ZDIVA

oCisténi tlak. vodou, sparovani

LEGENDA:

STAVAJICI ZIDKA Z LOM. KAMENE

SPAROVANI ZDIVA:

OCISTENI TLAKOVOU VODOU, DOSEKANI SPAR

SPAROVANI MATLOU MC 25 DO hl.7 cm

ROZSAH SPAROVANI: 30% PLOCHY ZIDEK (odborny odhad)

VYZTUZ ZAKLADU A PATEK 1:10

1) R16/1620 mm; 1,5ks/bm 2) R16/1580 mm; 1,5ks/bm
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4) 4x R12/4000 mm; 1ks/bm

3) E8 dl. 1400 mm; 6ks/bm
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TABULKA VYZTUZE:

BETON C25/30 XC3
OCEL B500B (10505-R)
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Kraj: Kralovéhradecky

Obec: Dvlr Kralové nad Labem

Investor: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Krdlové
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