= DISTRIBUCE

Priloha ¢. 1 smiouvy 18_SOBS01_4121374232
Technické podminky pfFipojeni (TPP) k Zddosti o pfipojeni &islo: &. 4121374232

SPECIFIKACE ZARIZENI - wrobna
- umisténi zafizeni: MVE Sou$, Soudska 858, 468 61 Desna
- &islo mista spotfeby: 0003347473
- &islo odb&rného mista: 0007537019
- typ vyrobny: vodni
- zplisob provozu vyrobny: cela vyroba do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotfeby 859182400402343304
- pro data vyroby 858182400407859708

MISTO PRIPOJENI
- misto pfipojeni k distribuéni soustavé - odb&mé misto: Rozpojovaci jistici skiift R28
- hranice viastnictvi; Pojistkové spodky v rozpojovaci jistici skfini R28
- spinaci prvek slouZici k odpojeni odbérného zafizeni od distribuéni soustavy: Pojistky nn v rozpojovaci a jistici skiini

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHQ/PREDAVACIHO MISTA
- napétova hladina: 0,4 kV (NN)
- zplisob piipojent: 3 (podet fazi)
- hodnota jistiGe pfed elektromérem: 3 x 63,0 A; vypinaci charakteristika: B
- celkovy instalovany vykon: 22,000 kW
- rezervovany vyken vyrobny (max. vykon dodavky elektiiny do DS): 22,000 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE

Spotiebi& Stavajici [kW) Novy [kW] Celkem
Ohfev TUV - akumulaéni 1,00 0,00 1,00
Osvétleni 5,00 0,00 5,00
INSTALOVANE VYROBNI ZARIZENI
POCET INST. VYKON DRUH VYROBGE TYP
[ks] [kW] [asyn., syn.]
TYP &1 1 22,000 Asynchronni Vodni do 10 MW - CVM

POVOLEN\"‘ ROZSAH UCINIKU (COS ¢ )
Uginik neni vyhodnocovan.
Dlvod nevyhodnocovani - Autonomni regulace vykonu vyrobny dle Pravidel provozovani distribuéni soustavy, pfiloha
4,
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PODMINKY PRIPOJENI
Pro pfipojeni zafizeni dle vy3e uvedené specifikace provede Zadatel nutné Gpravy na své naklady v rozsahu:

provést rekonstrukei MVE v souladu s pozadavky platného cenového rozhodnuti, piipravit regulaci MVE dle pezadvki
PPDS prilohy ¢.4.

ZPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVI ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: vné budovy
- pfistupnost méficiha zafizeni: pfistupné
- typ méfeni: B
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Fakturacni méreni bude provedeno jako pfimé. Elektromeérova souprava bude umisténa v samostatném rozvadéci nebo
skfini méfeni upravené k zaplombovani tak, aby byl zajistén pfistup povéfenym osobam PDS za Géelem provadéni kontroly,
odectu, Udrzby, vwwmeény &i odebrani méficiho zafizeni. V pfipadé vicetarifni distribudni sazby s podminkou blokovani
spotfebiél odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadéde ovladaci relé s parametry dle platnych pfipojovacich
podminek. Zapojeni relé provedou pracovnici CEZ Distribuce, as. M&feni musi byt provedeno v souladu s pfislugnymi
pravnimi pfedpisy, pfedeviim s Vyhl. ¢. 82/ 2011 Sb., PPDS a Pfipojovacimi podminkami nn pro osazeni méficich zafizeni
v odbémych mistech napojenych z distribué¢ni sité nizkého napéti.

DALSI PODMINKY PRIPOJENI

Souhlasime s provedenim rekonstrukce vyrobny, Rekonstrukci nedojde ke zméné (navyeni) instalovaného vykonu vyrobny.
Pfipojeni wrobny k distribuéni soustavé zlistane stavajici.

Otocte prosim



Na vySe popsané Upravy odbé&rnéhc mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou poZadujeme pfedlozit
k cdsouhlaseni pied viastni realizaci. Projektovou dokumentaci miZete pfedat na kontaktriim misté nebo zaslat na nasi
zasilaci adresu.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista musi byt
v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidiy provozovani distribuénl soustavy”, ,Pfipojovacimi pedminkami PDS", Podminkami
districuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRC VYROBNY

Provez wyrobny musi spliiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze &. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojd se
siti provozovatele distribuéni soustavy) a ustanoveni navazuijicich technickych norem z hlediska viivu na elektrizagni
soustavu (pFipustné meze rudivych viiv jsou stanoveny v podnikovych norméch CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pfipojeni.
Pfipojeni vyrobny nesmi zplsobovat nedovolené zmény napéti v DS.

Pfi vypadku napéti v DS musi byt zaruSeno spolehlivé automatické cdpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného pfipojeni.
Ochrany musi byt v sculadu s pfilohou €. 4 PPDS. Vyrobna se miiZze automaticky pfipojit k distribuéni soustavé nejdfive

v okamziku, kdy napétl v distribuéni soustavé bylo v pfedchazejicich 20 minutach bez pferudeni v hodnotach uvedenych

ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribuénich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smlouvé

o pfipojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné 5 minut bez pferudeni v hodnotach odpovidajicich napéti sité

s gradientem naristu vykonu 10% Pn/min.

Funkéni zkousky a méfeni zp&tného viivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS.
V piipadé nespinéni podminek stanovenych provozovatelem distribuéni soustavy (PDS), nebude pcvolen trvaly provoz
vyrobny paraleiné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v priibé&hu provozu wrobny dojde ke zméné parametrl tak, Ze nebudou dodrzeny ,Pripajovaci podminky
CEZ Distribuce, a. s.* bude wrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzaméen do odstranéni zavad nebo provedeni
opatfeni,

Za Skody vzniklé provozem vyrobny odpovida Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazano, ze $kody na zafizeni OS
v majetku PDS nebo jeho zakaznikl byly zpUsobeny provozem wyrobny, bude PDS pozadaovat nahradu vzniklych skod
na provozovateli vyrobny, jehoz zdroj $kodu zplsobil.

PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVREN! SoP

- Uzavfena smiouva o pfipojeni SoP (byla-li dfive uzavfena) nebo vypinény formulaf Zadosti o jeji uzavieni a doklad o uhrazeni
plateb ze smilouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/vyrobny a pfipadné daldiho elektrického zafizeni nové uvadénéhce
do provozu, bez kterého nelze provést pfipojeni k siti PDS.

- Protokol o nastaveni ochran, pokud neni souéasti zpravy o wchozi revizi.

- PDS odsouhlasena projektova dokumentace provedeni vyrobny aktualizovana podle skuteéného stavu v jednom vyhotoveni
v rozsahu podie &asti 4.5 pfilohy &. 4 PPDS.

- Jednopdlové schéma zapojeni zdroje, pokud jiz neni soudasti projektové dokumentace.

- Pfilohu & 3 této smlouvy Chovéni vyrobny pfipcjené dle zadosti & 4121374232 v siti potvrzenou montazni firmou.
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Priloha &. 2

OBSAH BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENI
Smilouva o pfipojeni bude obsahovat:

1) Zavazek PDS pfipojit vyrobnu Zadatele a zajistit Zadateli dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany pfikon podle TPP. Podil
na nakladech stanoveny Vyhlaskou o pfipojeni bude uhrazen na zakladé Smiouvy o uzavieni budouci smiouvy o pfipojeni
vyrobny k distribuéni soustavé.

2) Podminky pfipojeni vyrobny v pfedavacim mistd, a to specifikaci vyrobny, technické podminky pfipojeni, idaje o charakteru
wyrabny a jejim instalovaném vykonu, misto pfipojeni vyrobny k distribuéni soustavé - hranice viastnictvi a zpisob a provedeni
méfeni elektfiny, povoleny rozsah Géiniku (cos ¢). Tyto pedminky budou ve smiouvé o piipojeni stanoveny v souladu s TPP.

3) Termin piipojeni - bude uréen v souladu s PPDS; nebudou-li PPDS tento termin upravovat, pak bude tento termin init 30 dnd
od uzavieni smlouvy o pfipojeni. PDS nebude povinen pfipojit Zadatele dfive, nez Zadatel spini povinnosti a podminky uréené
v PPDS a TPP a spinéni téchto povinnosti a podminek dolozi, ledaze tak Zadatel udinil jiz pfed uzavfenim smilouvy o pfipojeni.

4) Neni-li vyslovné sjednano jinak, ma se zato, Ze smlouva o pfipojeni je uzavirdna na dobu neurditou.

5) Tyto zavazky Zadatele:
a) plnit podminky pro pipojeni wrobny uvedené v TRPP, PPDS a v Plipojovacich podminkéach pro piisludnou napétovou
hiadinu stanovenych PDS, a udrzovat vyrobnu ve stavu, ktery odpovida ustanovenim smilouvy o pfipojeni, pravnim
predpistim, technickym normam a PPDS,
b) provadét opatreni zamezuijici viivim zpé&tného plsobeni na kvalitu dodavané elektfiny v neprospéch ostatnich Géastnikd
trhu s elektfinou a nepfispivat ke zhorieni této kvality (zvlasté prostiednictvim flikru, nesymetrie, harmonickych proudd,
Gtlumu signalu HDO, dynamickych razll, nedovolenych poklest napéti pfi rozb&hu), zejména vybavit vyrobnu dostupnymi
technickymi prostfedky k omezeni téchto viivi, a pouZivat k vyrobé elektfiny zafizeni, kterd neohroZuji Zivot, zdravi nebo
majetek,
c) nahradit PDS opravnéné naklady, které PDS vynalozil za uéelem pindni jeho povinnosti vytvofit podminky pra pfipojeni
wyrobny Zadatele, v&etné nakladd, které PDS vynaloZil podle Smiouvy o uzavieni budouci smilouvy o pfipojeni vyrobny
k distribuéni soustavs, a to v piipadech, kdy smiouva o pfipojeni zanikne z dlivodu oznameni Zadatele, Ze na pFipojeni
vyrobny netrva, jesté pred pfipojenim vyrobny k distribuéni soustavé, nebo zanikne-li smlouva o pfipojeni v disledku
odstoupeni PDS pro nepravdivost prohladeni Zadatele tykajiciho se jeho opravnéni uZivat vyrobnu, jakoZ i nemovitost,
na které e vyrobna umisténa, na zakladé viastnického nebo jiného, k tomu zpUsobilého prava, ¢i tykajiciho se souladu
vystavby vyrobny s Uzemné planovaci dokumentaci a s Uzemné planovaci informaci, nebo dojde-li k zaniku rezervace
pro nezaplaceni Podilu na nakladech nebo jeho ¢asti.
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6) Pravo Zadatele ukondit pfipojeni prostfednictvim pisemného oznameni, 78 na pfipojeni vyrobny netrva, dorugeného PDS.

7) V pfipadé, ze se jedna o pfipojeni vyrobny v jiz existujicim odbé&rném misté, bude smlouva o pfipojeni rovnéz obsahovat
podminky pfipojeni odb&mého zafizeni v souladu s diive uzaviencu smiouvou o pfipojeni odbérného zafizeni k distribucni
soustavé, pokud TPP nestanovi jinak; tato dfive uzaviena smlouva o pfipojeni odbérného zafizeni k distribuéni soustavé bude
smiouvou o pfipojeni uzaviranou podle této smlouvy nahrazena.

8) Prava a povinnosti smiuvnich stran souvisejici s paralelnim provezem distribucni soustavy a vyrobny, zejména zavazek
Zadatele platit PDS za odbér regulovanych sluZeb (véetné zavazku platit za nevyzadanou dodavku a za nevyzadany odbér jalové
energie a zavazku predavat PDS Udaje o lokélni spotfebé Zadatele) a zdvazek PDS platit Zadateli za omezené wyuZiti
regulovanych sluzeb.

SKUPINA CEZ
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Priloha €. 3 smlouvy 18_SOBS01_4121374232

Chovéni vyrobny pfipojené na adrese MVE Sous, Sousskéa 858, 468 61 Desna dle Zadosti o pfipojeni &. 4121374232 v siti
Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), P(f} die pfilohy 4 Pravidel provozovani distribuéni
soustavy, kapitola ,Chovani vyroben v siti" (dale P4 PPDS) a tyto funkce musi byt pii uvedeni do provozu prokazatelné aktivovany
s nastavenim:

- Rizeni jalového vykonu Q{U) - dle P4 PPDS

Q/Qmax Body charakteristiky Q{U):
i X1 =094
prebuzeny (kapacini) X2=097
X3=1,05
100% QW) X4 =1,08

Doporuéena casova konstanta 5 s

0% \ 4 > U,
X1 X2 X3 X4
-100% >
padbuzery (induktivi)

- Pfizplisobeni &inného vykonu P(U) - die P4 PPDS

Body charakteristiky P(U):
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P/Pn
100% : y : U1/Un = 109 %
: (100 - u2/Un=110%
i d uoc:-xmuz/u U1:/u ) X = 50 %
H H Deoporugena Easova konstanta 5 s
b1 e i """"""" ' :
0% H [ H

U1/Un u2/Un

- SniZeni &inného vykonu pil nadfrekvencl P(f) - wrobny pfipojené do DS, které se autematicky neodpoji, musi byt schopné pii kmito&tu
nad 50,20 Hz sniZzovat okamzity inny vykon gradientermn 40 % na Hz.

50,2 Hz 50,2Hz - fs
i '\ s ) AP . AP =20Pm —408 ———
AP AP = 40% Pmpro Hz 50Hz
pii 50,2 Hz <fs < 51,5 Hz Pm okamiity dostupny vykon

AP snizeni vykonu
fs frekvence sité

V rozsahu 47 5 Hz < fs < 50,2 Hz Zadné omezeni
Pfifs <= 47,5 Hz a f= 2 51,5 Hz odpojeni od sit&.

Zadatel ma povinnost toto nastaveni na vyzvu PDS na své naklady zménit a to do 30 dni od obdrzeni vyzvy od PDS.

Pfilohu &. 3 okopirujte a potvrzenou montazni firmou pfedejte jako podklad pro Prvni paralelni pFipojeni.

Otoéte prosim
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Patvrzeni zhotovitele o nastaveni charakteristik:

Zhotovitel ..o

Potvrzuji, 2e charakteristiky vyrobny na adrese: MVE Sou$, Sousské 858, 468 61 Desna pfipojené die zadosti ¢ pfipojeni
&. 4121374232 jsou nastaveny v souladu s pfilohou &. 3 a nastaveni je chranéno heslem servisniho technika.
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