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V ramci stavby ,Tfebovka, Tfebovice - Ceska Trebova, tprava toku “ v k.0. Trebovice v Cechach, Rybnik, Ceska
Tiebova, dle Vasi zadosti dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (koaxialni kabely, ochranné trubky HDPE, optické
kabely, rozvadéce) ve spravé spolednosti KABELOVA TELEVIZE CZ s.r.0. Ochranné pasmo podzemniho vedeni SEK &ini 1,5
m po stranach krajniho vedeni. Nadzemni vedeni SEK (NVSEK) pouzivé shodnou pravni ochranu jako podzemni vedeni SEK.
Veskeré naklady spojené s piipadnou prelozkou kabell uhradi investor stavby, ktery je vyvolava, majetkové vztahy k siti TKR
se realizaci prelozky neméni. Poloha SEK je vyznagena v pfilozeném vykresu M 1:500.

Zadateli poskytnuta digitalni data na mail zadatele. V obci Rybnik Kabelova televize CZ s.r.o. neprovozuje Zadné

zatizeni.

Podminky pro providéni stavebnich praci v blizkosti vedeni SEK:
Pii provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt povinen uginit nezbytné opatfeni, aby
nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni SEK:

1.

10.

11.
12.
13.

Pri Cinnostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidia stanovena pravnimi predpisy pro ochranna
pasma podzemniho vedeni SEK tak, aby nedoslo k poSkozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. Pii kfizem,
nebo soub&hu zemnich praci se SEK je nutné dodrzet CSN 73 6005 "Prostorova tprava vedeni technického
vybaveni" v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 "Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpe&nymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN" a dale CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a
ochranné vodice".

Pred zapogetim zemnich praci zajistit vytyCeni trasy SEK (vytyGeni zajistuje (dispeéink KT CZ tel: 465 539 103).
S vyznacenou trasou SEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét.

Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit, aby v pfipadé potfeby zjistili hloubkové
ulozeni SEK pficnymi sondami. Upozornit pracovniky na moznou odchylku +/- 30 cm mezi skutegnym ulozenim
SEK a polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci. Upozornit pracovniky, aby ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od
krajnich vedeni vyznacené trasy SEK nepouzivali Zadnych mechanizaénich prostfedki nebo nevhodného naradi
(napf. sbijecky, hloubici stroje ) a aby pfi provadéni praci v téchto mistech dbali nejvy$si opatrnosti.
V piipadé rekonstrukénich praci v objektu upozorfiujeme na povinnost provést prizkum vnéjSich i vnitinich
vedeni SEK na omitce i pod ni.
Vykopové prace v blizkosti sloupti NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoSlo k naruseni
jejich stability

Manipulaéni a skladové plochy je povinen zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pii vykonu praci v
téchto prostorach nemohly osoby ani mechanizace piiblizit k vedeni na vzdalenost mensi nez 1 m (&l. 275, CSN
34 2100).

Pii zjisténi zasadniho rozporu mezi tidaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavit prace a véc oznamit na
Ing. Gloser FrantiSek, mob.: 731 517 542.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné ulozeni SEK. Odkryté vedeni
zabezpedit proti poskozeni, odcizeni a provéseni. . UPOZORNUJEME NA NUTNOST DODRZET HLOUBKU
ULOZENI PRI EVENT. ZMENE NIVELITY TERENU! |

Dojde-li pii provadéni zemnich praci k odkryti SEK, vyzvat pracovnika KABELOVE TELEVIZE CZ sro.
(dispecink KTCZ tel: 465 539 103) ke kontrole SEK pfed zakrytim. Pracovnik KABELOVE TELEVIZE CZ s.r.o.
provede zapis o kontrole uloZeni SEK do stavebniho deniku dodavatelské organizace.Zahoz je mozné provést az
po odsouhlaseni pracovnikem KABELOVE TELEVIZE CZ s.r.0.

Mimo vozovku neni dovoleno trasu SEK pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud nebude vedeni
zabezpeceno proti mechanickému poskozeni.

Nad kabelovou trasou dodrzovat zékaz skladek a budovani zafizeni, kterd by znemoZiovala pfistup ke kabelim.
Na trase SEK se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch.
Pripadné poskozeni zafizeni okamzité hlasit dispedink KTCZ tel: 465 539 103.

KABELOVA TELEVIZE CZ s.r.0., souhlasi s provedenim vy3e uvedené stavby za pfedpokladu spinéni podminek uvedenych v
tomto Vyjadreni. Platnost tohoto vyjadreni je 12 mésicu.

TéSime se dalsi spolupraci
S pozdravem Ing. FrantiSek Gloser

tel. 465539 103

KABELOVA TELEVIZE CZ s.r.0., Praha 10, Ruské 8, PSC:101 00
Provozovna: Nadrazni 115,560 02 Ceska Trebova, tel.: 465 539 103, fax 465 539 173, e-mail: info@ktct.cz
web :www.ktct.cz
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V rémgi stavby ,Trebovka, Trebovice - Ceska Trebova, (prava toku — pielozka vedeni kabelové televize obce Trebovice"
v k.i. Trebovice v Cechach, Rybnik, Ceska Trebova, dle Vasi Zadosti dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci
(koaxidlni kabely, ochranné trubky HDPE, optické kabely, rozvadéce) ve spravé spolecnosti KABELOVA TELEVIZE CZ s.r.0.
Ochranné pasmo podzemniho vedeni SEK &ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni. Nadzemni vedeni SEK (NVSEK) pouziva
shodnou pravni ochranu jako podzemni vedeni SEK. Veskeré naklady spojené s pripadnou prelozkou kabell uhradi investor
stavby, ktery je vyvolava, majetkové vztahy k siti TKR se realizaci prelozky neméni. Poloha SEK je vyznacena v prilozeném
vykresu M 1:500.

Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni SEK:
Pri provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povérfeny subjekt povinen ucinit nezbytné opatfeni, aby
nedoslo k ohrozeni nebo posSkozeni SEK:

1.

10.

14
12.
13.

Pri éinnostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi predpisy pro ochranna
pasma podzemniho vedeni SEK tak, aby nedo$lo k poSkozeni nebo zamezeni pristupu k vedeni. P kfizem,
nebo soub&hu zemnich praci se SEK je nutné dodrzet CSN 73 6005 "Prostorova Uprava vedeni technického
vybaveni" v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 "Pfedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpednymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN" a dale CSN 33 2000-5-54 "Uzemnéni a
ochranné vodice".

Pred zapocetim zemnich praci zajistit vytyCeni trasy SEK (vytyCeni zajiStuje (dispecink KT CZ tel: 465 539 103).
S vyznacenou trasou SEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét.

Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit, aby v pripadé potreby zjistili hloubkové
uloZeni SEK pficnymi sondami. Upozornit pracovniky na moznou odchylku +/- 30 cm mezi skuteSnym ulozenim
SEK a polohovymi Udaji ve vykresové dokumentaci. Upozornit pracovniky, aby ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od
krajnich vedeni vyznacené trasy SEK nepouzivali Zadnych mechanizacnich prostfedkd nebo nevhodného naradi
(napr. sbijecky, hloubici stroje ) a aby pfi provadéni praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

V pfipadé rekonstrukénich praci v objektu upozorfiujeme na povinnost provést prizkum vnéjSich i vnitinich
vedeni SEK na omitce i pod ni.

Vykopové prace v blizkosti sloupli NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni
jejich stability

Manipulacni a skladové plochy je povinen zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pfi vykonu praci v
téchto prostorach nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit k vedeni na vzdalenost mensi nez 1 m (&l. 275, CSN
34 2100).

Pfi zjiSténi zasadniho rozporu mezi (idaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavit prace a véc oznamit na
Ing. Gloser FrantiSek, mob.: 731 517 542.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK postupovat tak, aby nedo$lo ke zméné ulozeni SEK. Odkryté vedeni
zabezpetit proti poSkozeni, odcizeni a provéseni. . UPOZORNUJEME NA NUTNOST DODRZET HLOUBKU
ULOZENI PRI EVENT. ZMENE NIVELITY TERENU! )

Dojde-li pfi provadeni zemnich praci k odkryti SEK, vyzvat pracovnika KABELOVE TELEVIZE CZ s.r.o.
{dispecink KTCZ tel: 465 539 103) ke kontrole SEK pred zakrytim. Pracovnik KABELOVE TELEVIZE CZ s.r.0.
provede zapis o kontrole ulozeni SEK do stavebniho deniku dodavatelské organizace.Zahoz je mozné provést az
po odsouhlaseni pracovnikem KABELOVE TELEVIZE CZ s.r.0.

Mimo vozovku neni dovoleno trasu SEK prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud nebude vedeni
zabezpeceno proti mechanickému poskozeni.

Nad kabelovou trasou dodrZovat zakaz skladek a budovani zafizeni, ktera by znemoziiovala pristup ke kabeltim.
Na trase SEK se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch.
Pripadné poskozeni zafizeni okamzité hlasit dispecink KTCZ tel: 465 539 103.

KABELOVA TELEVIZE CZ s.r.0., souhlasi s provedenim vy$e uvedené stavby za predpokladu spinéni podminek uvedenych v
tomto Vyjadreni. Platnost tohoto vyjadieni je 12 mésicl.

Tésime se dalsi spolupraci

S pozdravem Ing. FrantiSek Gloser
tel. 465539 103

KABELOVA TELEVIZE CZ s.r.0., Praha 10, Ruské 8, PSC:101 00

Provozovna: Nadrazni 115,560 02 Ceska Trebova, tel.: 465 539 103, fax 465 539 173, e-mail: info@ktct.cz
web :www.ktct.cz
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