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Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje
se sidlem v Pardubicich

Agroprojekce Litomysl spol. s r.o.
Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Myto

Nase cislo jednaci Vyrizuje/linka Usti nad Orlici
KHSPA 18223/2016/HOK-UO Ing.Seidlova/465676463 2.12.2016

Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni na akei ,,Tfebovka — Ttebovice — Ceska
Trebova, iprava toku*

Zavazné stanovisko

Na zéklad¢ Vasi zadosti posoudila Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem
v Pardubicich (déle jen KHS) jako doteny spravni Grad ve smyslu § 77 zakona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zékonti, ve znéni pozdéjsich
predpisti a § 4 odst. 2 pism. a) zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon (dale jen ,,stavebni
zakon®), predlozeny navrh projektové dokumentace pro stavebni fizeni na akci ,, Tfebovka —
Tiebovice — Ceska Tiebova, Giprava toku*.

Po zhodnoceni souladu piedloZeného ndvrhu s poZadavky predpisii v oblasti ochrany verejného
zdravi vydava KHS v souladu s § 149 odst. 1 zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad toto zavazné
stanovisko:

S néavrhem projektové dokumentace stavby pro stavebni fizeni na akci , Trebovka —
Trebovice — Ceska Trebova, iprava toku“ souhlasi.

V souladu s § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdg&jsich predpist a § 4 odst. 6 stavebniho
zékona vaze KHS souhlas na splnéni takto stanovené podminky:

1. Projektova dokumentace k realizaci stavby — provadéci dokumentace véetné podrobnéjsiho
navrhu realizace protihlukovych opatfeni a navrhu pro udéleni ¢asové omezeného povoleni
provozu zdroje hluku bude predlozena KHS v dostatecném ptedstihu pied zapocetim stavby.

2. V pribéhu stavby budou na jednotlivych tsecich instalovany mobilni protihlukové stény
s parametry uvedenymi v akustické studii spol. Vodni zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. a bude
dodrzovano navrzené organizacni opatfeni — omezeni provozu hluénych stavebnich stroji
tak, aby nedochazelo k piekracovani hygienickych limitii hluku ze stavebni Z ¢innosti.

3. Kuvedeni stavby do provozu budou predloZzeny doklady o zdravotni nezavadnosti
materialli pfichazejicich do styku s pitnou (vod.rady, Soupatka, t€snéni, hydranty, atd.)
spolu s vyluhovymi testy na tyto materialy.

4. Soufasné budou pifi zavéreéné kontrolni prohlidce piedlozeny vyhovujici vysledky

kracenych rozborti vody ze 2 mist rekonstruovanych vodovodnich fadi v obci Rybnik a ze 2
mist v obci Tiebovice (odbér z nejblizsich mist za nejdelsimi prelozkami).
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Odivodnéni:

Cilem pfedloZeného projektu jsou protipovodiiové tipravy toku Tfebovka v k.. Ceska Ttebova,
Rybnik, Tiebovice, feSené tiseky toku se nachazi v rozsahu t.km 12,151 - 23,788. V celém
useku je navrzZen soubor opatieni, kterd maji zvysit kapacitu koryta a vhodnym ohrazovanim
ochrénit stavajici zastavbu. Nekapacitni objekty (jezy, skluzy, mosty, lavky) budou nahrazeny
novymi, s vét§im pratoénym profilem. Pata upravenych svahi bude stabilizovana kamennou
patkou, svahy budou opevnény geotextilii s ndslednym osetim. V mistech, kde prostorové
usporadani nedovoli rozSiteni koryta budou vybudovany Zzelezobetonové opérné zdi
s kamennym obkladem. Soucasti stavby je i Gprava komunikace v Rybniku a Upravy vyvolané
kiizenim vodovodu, plynovodu a el. vedeni v celé délce toku. V ficnim km 14,888 v Rybniku
dojde k demolici objektu €p. 3 a v misté demolice rozsifeni koryta toku. Doba stavby je
planovana na 2 roky.

Byly predlozeny akustické studie - posouzeni hluku z dopravy souvisejici se stavbou
a posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti, zpracované spole¢nosti Vodni zdroje Ekomonitor, s.r.o.
v srpnu 2016.

Hlukova studie dopravy by la zpracovéna pro 2 varianty - nulovou var.- vyhledovy stav v roce
2017 bez zaméru upravy toku, tj. pro stavajici stav a pro projektovanou variantu - vyhledovy
stav 2017 s upravou toku (doCasné navyseni dopravy souvisejici s realizaci zdméru. Stavba je
rozdélena na 3 useky toku Trebovky v ficnim km 12,151 - 23,788, a to: SO-01 Ceské Trebova,
SO-02 Rybnik (dprava koryta v délce 2537 m) a SO-03 Ttebovice (délka tpravy koryta 2339
m). Stavba zahrnuje vystavbu protipovodiiovych zdi, zemnich hrazi, opérné zdi, nabieznich
zdi, novych lavek a mostli a ptelozek vodovodu - 14 ks v k. Rybnik a 11 ks v k.u. Ttebovice,
prelozky kanalizace v k.u. Rybnik.

Piijezdy na stavenis$té budou feSeny po /14, déale po silnici 1II/1427 a dale po mistnich
komunikacich. Prace budou provadény mezi 6:00 a 21:00 hodinou. Odvoz a dovoz zeminy
bude realizovan ze a na skladku TKO Ttebovice po silnici I1I/35846. Veskera nakladni doprava
bude smérovana po komunikacich I11/35846 a I111/354846. Stavba je planovana od pocatku roku
2017 do poloviny prosince roku 2018. V pribéhu roku 2017 bude provadéna stavba v obcich
Ceska Tiebova a Rybnik, v roce 2018 v obci Tiebovice. Harmonogram stavebnich praci je
soucasti studie. Podkladem pro zjisténi stavajici hlukové zatéze v mistech budoucich tras
nakladni dopravy byl proveden dopravné - inzenyrsky priizkum na mistnich komunikacich a
komunikacich III. tfid, idaje o dopravni intenzit¢ na komunikaci I/14 byly vzaty ze scitani
dopravy z roku 2010.

Dle vysledkii vypoctu z porovnani stavajici hluénosti a hlu¢nosti plisobené dopravou v priibéhu
stavby vyplyva:

- pro oblast Ceska Tfebové - stivajici stav hlu¢nosti piekraduje hygienicky limit 55 dB u
chranénych objektd v ul. Lidicka, Podbranska, Skolni, Klacelova, Hyblova, TyrSovo namésti,
Riegrova, Na Splavé, Moravska, Bii éapkﬁ, Bfi Hubalkd, Na Kftibé a U Podhorky - zvySeni
hluénosti v priibéhu stavby oproti stavajicimu stavu je ocekdvano max. 0,5 dB, nejedna se o
hodnotitelnou zménu. U nékterych chranénych objektd v ul. Bezdekov, u kterych stavajici
hluénost vyhovuje hyg.limitu, Ize predpokladat v prib&hu stavby piekroceni limitu 55 dB, max.
vypoétena hodnota je 56,6 dB, max.zvyseni o 1,9 dB, jedna se o neprokazatelné navyseni.
Pocet osob zasazenych nadlimitnim hlukem se oproti souc¢asnym 1034 osob ve 113 objektech
zvedne na 1098 osob, max. délka trvani nadlimitni hlukové zatéze se predpoklada 12 tydnt (12
osob), min.11 tydni (64 osob).

- pro obec Rybnik - stavajici stav hlucnosti ptekracuje hygienické limity 60 dB u 5ti
chranénych objektli a 55 dB u 18ti obytnych objekti, celkem se jednd o 112 osob
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zasazenych nadlimitnim hlukem. U t&chto objektt dojde ke zvyseni hlu¢nosti max. o 1,8 dB. U
7mi rodinnych dom, u kterych je hygienicky limit v souc¢asné dobé dodrzen, dojde v prub&hu
stavby ke zvySeni hluc¢nosti max. o 1,9 dB, max. hluc¢nost 56,7 dB (limit 55 dB) a 60,4 dB
(limit 60 dB). ZvySeni hlu¢nosti se dotkne dalSich 44 osob, celkem vystavenych nadlimitnimu
hluku 156 osob, max.doba trvani 31 tydnti (4 osoby) a min. 11 tydnt (44 osob).

- pro obec Ttebovice - v severni ¢asti obce se v roce 2017 neocekava zadny narist hluénosti, v
Jizni casti obce se prekro€eni hygienického limitu ze stavajici dopravy 60 dB tyka 6ti
chranénych objekth (70 osob), navySeni hlu¢nosti je max. do 0,4 dB, piekroceni hygienického
limitu 55 dB u dosud hlukové vyhovujicich objekti Ize ocekavat u 12ti objektli, max. hodnota
58,3 dB (nartist 4,9 dB) u ¢p. 135, max. nartst 7,1 dB u ¢p. 86 (56,9 dB). Pocet zasazenych
osob nadlimitnim hlukem se zvysi ze stavajicich 70ti na max. 118 osob, max. doba trvani je 26
tydnti (4 osoby) a minimalni 11 tydnt (48 osob). Vroce 2018 v severni Casti obce dojde
v prubéhu praci ke zvySeni hluénosti o 1,6 — 13,1 dB, hygienicky limit hluku 55 dB bude
dodrzen, v jizni ¢asti obce u 6ti objekth se stavajici hlu¢nosti nad 60 dB dojde ke zvyseni max.
0 0,3 dB, ke zvySeni hluku ze stavajici podlimitni z4téZe na nadlimitni u 1 objektu ¢p. 277 z 52
dB na 55,3 dB, zvySeni o 3,3 dB, ptekroceni hygienického limitu 55 dB u dosud hlukové
vyhovujicich objektt Ize ocekéavat u 10ti objektii, max. hodnota 58,0 dB u ¢p. 131, u 1 objektu
do 1,9 dB, u ostatnich se zvyseni hlu¢nosti pohybuje od 2,6 dB do 6,3 dB. Zvyseni hluénosti se
dotkne navic 40ti osob, celkem vystavenych nadlimitnimu hluku ze stavajicich 70ti na 110
osob, max.doba trvani 52 tydnil (8 osob) a min. 7 tydnl (40 osob). V doplnéné akustické studii
jsou posuzovany 2 varianty opatieni jsou pii zvySené hlu¢nosti: vyhledovy stav 2017 a 2018 -
snizeni rychlosti na silnici 11I/35848 a I1I/35846 na 30 km/h a varianta 2 - vyhledovy stav
2017 a 2018 - objizdna trasa po silnicich 1/14, 1/43, 111/35849 a I11/35846. Dle vysledku
vypoctu nedochédzi pii snizeni rychlosti k vyznamnym zménam u nadlimitné hlukové
zatizenych objektii. Pro objizdnou trasu pro nakladni vozidla byl vyhodnocen ¢asovy tsek 11ti
tydnd 40. — 50. tyden 2017 a 7mi tydnd 33. — 39. tyden 2018 s nejvetsi intenzitou dopravy. Dle
vysledkli vypoctu lze predpokladat eliminaci hlukové expozice v porovnani se stavem bez
odklonéni dopravy u obyvatel bydlicich v blizkosti komunikace I11/35848 v roce 2017 ze 44
na 8 osob (RD €p. 12 a 13 Opatov) — stavajici podlimitni zatéz, zvySeni o 2,7 dB stejné bez i
s realizaci opatteni, v roce 2018 ze 40ti osob na 20 osob (Tiebovice RD ¢p.144,155,135 —
pokles o 2 dB ¢p. 277 a ¢p. 12 Opatov — u obou nedochazi ke zméné, stav.stav vyhovuje). U
ostatnich objektt, kde je prevazujici hluk z komunikace IL.tfidy — 6 objektd, stavajici hlukova
zatéz nadlimitni, zvySeni oproti stavu bez objizdné trasy u 3 RD o 0,1 — 0,4 dB v roce 2018 u 4
RFD a ZS 0 0,1 — 0,4 dB. U obytnych objektii podél objizdné trasy dojde ke zvy3eni hluénosti
o max. 0,4 dB, jedna se o 56 osob. Dodatecné dne 2.12.2016 bylo akustikem vycislen pfinos
odklonu dopravy po objizdné trase pro obec Ttebovice pokles nadlimitni expozice o 55%, pro
celou stavbu 28%. Vzhledem k ptekroceni hygienickych limitd hluku u nékterych nadlimitné i
podlimitné exponovanych objektli v priibéhu stavby bude KHS zazadana o udéleni casove
omezeného povoleni provozu zdroje hluku.

Akustickd studie pro hluk ze stavebni Cinnosti zahrnuje staciondrni zdroje hluku - stavebni
mechanismy pro bouraci prace (rypadlo vybavené bouracim kladivem, pneumatické bouraci
kladivo, rypadlo, silniéni fréza, pila na zivici, autojetab), bézné stavebni mechanismy
(autodomichavace, cerpadlo betonu aj.), mald mechanizace (vibracni deska aj. a hluk z pohybu
kladivo — akust. vykon 123 dB). Prace budou provadény v dobé od 6:00 do 18:00 hodin.
Vypocty byly provedeny pro 3 nejvice exponované tydny, vypocty jsou provedeny pro dobu od
7:00 do 21:00 hodin. Z diivodi vysokého ptekroCeni hygienickych limiti hluku u chranénych
objektli, byla dopracovana akustickd studie o ndvrh protihlukovych opatfeni vcetné opatreni
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organizacnich a predlozena dne 22.11.2016 KHS k posouzeni.

- oblast Ceska Tiebova - nejvice hlukem zasaZenymi objekty budou dle vypodtu v Ceské
Trebové rodinné domy v ul. Na Vysluni, kde byly vypocteny pro 1.etapu (doba trvani 9 tydnt —
do 13. tydne 2017) bez protihlukovych opatieni hodnoty v rozmezi 68,2 - 81,1 dB (limit 65 dB)
a ¢p. 918 Bezdekov, domov pro seniory - 85,1 dB. Jako protihlukové opatfeni je navrzeno

wewvr

dal$i opatfeni je u severni ¢asti domova pro seniory navrzena mobilni protihlukova sténa
PHS 1 o délce 55 m a vySce 4 m. Pro ochranu pted nadlimitnim hlukem ve 2. etapé (6 tydnii —
14.-19.tyden 2017) bude doplnéna PHS 1 o dalsi PHS 2 u jizni ¢asti domova pro seniory o
délce 30 m a vysce 4 m. Pro 3. etapu (po 20.tydnu 2017), ve kterém bylo predpoklddano
dodrzeni hygienickych limitl i bez opatieni budou mobilni PHS ponechdny ve 4. obdobi
ponechéana PHS 2.

- oblast Rybnik — bez protihlukovych opatieni bylo vypocteno piekro€eni hyg.limitu u 43
objektu, tj. 208 osob v 1. etapu (14 tydnd — 9.-22.tyden 2017), max.hodnota 98,2 dB, ve 2.
etapu (12 tydni — 23.-34.tyden 2017) u 48 objektl - 234 osob, ve 3. etapé (16 tydnt — 35.-
50.tyden 2017) u 31 objektti - 120 osob. Kromé organizacnich opatieni jsou navrzeny mobilni
protihlukové stény:

pro 1. etapa: PHS 3 u fadového domu &.p. 218 — 220, délka stény 45 m, vyska stény 4,5 m,
PHS 7 u RD é&.p. 129, délka stény 25 m, vyska stény 2,9 m, PHS 11 u RD ¢&.p. 13 délka 30 mi,
vyska stény 2,9 m, PHS 10 u &p. 92, délka stény 20 m, vyska 2,9 m, PHS 14 u domu ¢&.p. 214
délka 10 m, vyska stény 2,9 m, PHS 15 u domu ¢.p. 54 délka 10 m, vyska stény 2,9 m, PHS 16
u domu &.p. 29 a 95, celkova délka stény je 95 m, vyska stény 2,9 m, Cést stény podél
komunikace je dlouhd 40 m, ¢ast stény kolma na komunikaci je 55 m, PHS 17 u domu ¢&.p.
105, délka stény 40 m, vyska stény 4,5 m

pro 2. etapa: PHS 4 u domu €.p. 74 a PHS 5 u domi ¢.p. 85 a 204, obé délka stény 45 m,
vyska stény 2,9 m, PHS 7 u rodinného domu ¢&.p. 129, délka stény 25 m, vyska stény 2,9 m —
zustava z predchoziho obdobi, PHS 8 u domu ¢.p. 122 je 45 m, vyska stény 2,9 m, PHS 9 u
domi &.p. 101, 155 je 44 m (z toho 9 m podél komunikace a 35 m podél toku Tiebovky), vyska
stény 2,9 m, PHS 12 u domu é&.p. 18 je 24 m, vyska stény 2,9 , PHS 13 u domu ¢.p. 57 délka
stény je 17 m, vyska stény 4 m

pro 3. etapa: PHS 6 u RD ¢.p. 80, délka stény 37 m, vyska stény 2,9 m, PHS 9 — ziistava z
predchoziho obdobi, PHS 11 — shodné s 1. obdobim, PHS 13 — ziistava z ptedchoziho obdobi

- oblast TFebovice — bez opatieni bylo vypocteno piekroceni hyg.limitu v 1. etapé (14 tydnii —
10.-23.tyden 2018) u 43 objektti - 160 osob, max. 94,9 dB, ve 2.etapé (11 tydnt 24.-34.tyden
2018) u 51 objektd - 192 osob, max. 86,4 dB, ve 3. etapé (16 tydnid 35.-50.tyden 2018) u 32
objektti - 120 osob, max.82,2 dB. Kromé& organizacnich opatfeni jsou navrZeny mobilni
protihlukové stény:

pro 1. etapa: PHS 18 u domu ¢&.p. 183 je 14 m, vyska stény 2,9 m, PHS 19 u domu ¢.p. 58 je
14 m, vyska stény 2,9 m, PHS 20 délka stény u domu €.p. 139 je 24 m, vyska stény 2,9 m, PHS
21 udomi €.p. 115 a 128 a PHS 22 u domt €.p. 81 a 82, obé& délky 45 m, vysky 2,9 m,

pro 2. etapa: PHS 18, 19 a 20 — pokracovani z ptedchoziho obdobi, PHS 23 u domu ¢&.p. 89
PHS 24 u domu &.p. 108 jsou 8 m dlouhé, vyska stén 2,9 m,PHS 25 u domu €.p. 106 je 10 m,
vyska stény 2,9 m

pro 3. etapa: PHS 18, 19 a 20 — pokracovani z predchoziho obdobi, PHS 21 u domti é.p. 115 a
128 je 45 m, vyska stény 2,9 m.

V piipadé dodrzeni omezeni hluénych stavebnich mechanizmt na doby uvedené v akustické
studii a instalaci mobilnich protihlukovych stén lze ptedpokladat splnéni hygienickych limitd
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hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb.

V mistech kiiZzeni vodovodnich tadii se stavbou budou provedeny pielozky vodovodi
v celkové délce 189,5 m a v nékterych ptipadech pouze ochrana vodovodniho potrubi ulozenim
do chranicek. Prelozky jsou navrzeny z PVC D 110 mm a 160 mm, v pfipadé preloZek shybkou
zPE D 32 mm a 63 mm. V obci Rybnik se jedna o celkem 14 prelozek, v obci Tiebovice 11 ks
prelozek.

Vyse uvedené podminky byly stanoveny v souladu s nésledujicimi pravnimi ptedpisy:
Podminka ¢.1 a 2 vychazi z § 30 odst 1 a § 31 odst 1 a 2 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrang
veiejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zadkonl ve znéni pozdéjsich predpist
Podminka ¢. 3 vychazi z § 5 odst. 11 zakona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist
a § 3 odst.1 vyhlasky €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
styku s pitnou vodou.

Podminka ¢. 4 vychazi z § 3 odst. 2 zakona €. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist

a § 4, odst.2 pism. a), vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na
pitnou a teplou vodu a Eetnost a rozsah kontroly pitné vody.

,,otisk ufedniho razitka“

Ing. Jitka Seidlova
vedouci odd. hygieny obecné a komunalni
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