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DŘ. PODBITÍ, TL. 20mm
DŘ. TRÁMEK 50x70 mm

STÁVAJÍCÍ KROKEV

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA

STÁVAJÍCÍ ŽLAB

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (Baumit openTop), TL. 1mm
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR (Baumit PremiumPrimer), TL. 3mm
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA (Baumit PremiumPrimer)
- ZÁKLADNÍ VRSTVA (Baumit openContact), TL. 3mm
- DESKY BAUMIT OPEN PLUS, TL. 160mm
(mechanicky kotvené Baumit StarTrack)
- LEPÍCÍ HMOTA (Baumit openContact), TL. 3mm
- OSB DESKA, TL. 2x25=50mm
- DŘ. SLOUPY, TL. 200mm - stávající
- MINERÁLNÍ VATA, TL. 160mm
- PAROZÁBRANA
- ŘOST Z CW PROFILŮ, TL. 37,5mm
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA, TL. 12,5mm

- PLECHOVÁ KRYTINA - stávající
- STŘEŠNÍ LATĚ, TL. 30mm - stávající
- DŘ. KROKVE 120x160, TL. 160mm - stávající
- MIN. VATA MEZI KROKVE, TL. 160mm
- DŘ. TRÁMKY100x60mm, TL. 100mm
- MIN. VATA MEZI KROKVE, TL. 100mm
- PAROZÁBRANA
- ŘOST Z CW PROFILŮ, TL. 37,5mm
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA, TL. 12,5mm

DETAIL "D" - NAPOJENÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY NA ŠIKMOU STŘECHU
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DŘ. PODBITÍ, TL. 20mm

DŘ. TRÁMEK 50x70 mm

PLASTOVÁ TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
- BAUMIT STARTRACK, DL. 220mm

STÁVAJÍCÍ ŽLAB

STÁVAJÍCÍ KROKEV

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA

- PLECHOVÁ KRYTINA - stávající
- STŘEŠNÍ LATĚ, TL. 30mm - stávající
- DŘ. KROKVE 120x160, TL. 160mm - stávající
- MIN. VATA MEZI KROKVE, TL. 160mm
- DŘ. TRÁMKY100x60mm, TL. 100mm
- MIN. VATA MEZI KROKVE, TL. 100mm
- PAROZÁBRANA
- ŘOST Z CW PROFILŮ, TL. 37,5mm
- SÁDROKARTONOVÁ DESKA, TL. 12,5mm

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (Baumit openTop), TL. 1mm
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR (Baumit PremiumPrimer), TL. 3mm
- SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA (Baumit PremiumPrimer)
- ZÁKLADNÍ VRSTVA (Baumit openContact), TL. 3mm
- DESKY BAUMIT OPEN PLUS, TL. 160mm
(mechanicky kotvené Baumit StarTrack)
- LEPÍCÍ HMOTA (Baumit openContact), TL. 3mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA

DETAIL "C" - NAPOJENÍ OBVODOVÉ STĚNY
   NA ŠIKMOU STŘECHU (U POZEDNICE)
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