PROJEKTOVA DOKUMENTACE INTERIERU 02-2019
OBJEKTU VODOHOSPODARSKE LABORATORE POVODI VLTAVY, S.P.,
E. PITTERA 1, 370 01 CESKE BUDEJOVICE

INVESTOR: POVODI VLTAVY, S. P., HOLECKOVA 3178/8, 150 00 PRAHA 5 - SMiCHOV
AUTOR: ATELIER DVORAK ARCHITEKTI, RIEGROVA 2610/6B, 37001 CESKE BUDEJOVICE




PROJEKTOVA DOKUMENTACE INTERIERU Unor 2019

OBJEKTU VODOHOSPODARSKE LABORATORE POVODI VLTAVY, S.P.,
E. PITTERA 1, 370 01 CESKE BUDEJOVICE

INVESTOR: POVODI VLTAVY, S. P., HOLECKOVA 3178/8, 150 00 PRAHA 5 - SMiCHOV
AUTOR: ATELIER DVORAK ARCHITEKTI, RIEGROVA 2610/6B, 37001 CESKE BUDEJOVICE

¢v.1 PRUVODNI A TECHNICKA ZPRAVA




Strana 1

Projektova dokumentace interiéru

»,Stavebni Upravy objektu vodohospodarské laboratore Povodi Vitavy, s.p.
ulice E. Pittera 1, Ceské Bud&jovice”

Ing. arch. Jan Dvorak, Ing. arch. Michaela Dvorakova, Ateliér Dvorak architekti, Ceské Budéjovice




Strana 2

Obsah priivodni a technické zpravy:
A. ZAKLADNI INFORMACE O OBJEKTECH A UZEMi:

Al Identifikacni Udaje
A.2. Popis stavby

B. RESENI INTERIERU A VNITRNiHO VYBAVEN:I:
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B.3. Souhrn vSeobecnych pozadavkl na interiérové prvky v objektu “A” a ,,B“ vodohospodarské laboratofe,
Povodi Vlitavy, s. p.
B.4. PoZzadavky na predloZeni vzorkUl interiérovych prvkd

Seznam pfiloh projektové dokumentace interiéru:
1. projektova dokumentace interiéru v¢etné vizualizaci navrhu
2. neocenény soupis interiérovych prvk( (rozpocet)

Obsah projektu interiéru:

1. Prvodni a technicka zprava

- vizualizace vybranych ¢ty mistnosti
2. ptdorys 1.PP

3. pGdorys 1.NP

4. pudorys 2.PP

5. ptdorys 3.PP

6. tabulky interiérovych prvk( — objekt A, objekt B

7. vykresy tvaru atypickych interiérovych prvki
7.A1. - recepcni pult, m.¢. A1.01 vstupni hala
7.A2. —drevéna lavice, m.¢. A2.04 denni mistnost
7.B3. - knihovna, m.¢. B1.02 kancelar vedouciho
7.B4. - paravan s pultem, m.C. sekretariat

8. pohledy na interiérové stény

objekt A:

8.Al1.-m. ¢. A1.01 vstupni hala
8.A2.-m. ¢. A1.15 kanceldr ZCH
8.A3. - m. ¢. A2.04 denni mistnost
8.A4. - m. ¢. A2.14 kancelar RCH
8.A5. -m. ¢. A2.20 kancelar MB
objekt B:

8.B1. - m. €. B1.01 sekretariat
B.B2. - m. ¢. B1.02 kancelar vedouciho VHL
B.B3. - m. ¢. B2.02 pracovna HB1
B.B4. - m. ¢. B2.04 pracovna HB2
B.B5. - m. ¢. B3.02 kancelar

B.B6. - m. ¢. B3.04 kancelar
B.B7.- m. ¢. B3.05 kancelar
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A.1. Identifikacni udaje
A.1.1.Udaje o stavbé:
Akce:

Misto stavby:

Stavebni pozemky:
Stupen dokumentace:
Termin zahajeni stavby :

Termin dokonéeni stavby :

Datum zpracovani projekt

A.1.2. Udaje o zadavateli

Projektova dokumentace interiéru ,,Stavebni Gpravy objektu
vodohospodaiské laboratofe Povodi Vitavy, s.p., E. Pittera,
Ceské Budéjovice”

Povodi Vlitavy, statni podnik, Holeckova 8, 150 24 Praha 5

E. Pittera 1, Ceské Bud&jovice

parc.¢. 503/1, 503/2, 503/3

projektova dokumentace interiéru

bude uréen investorem po VR na zhotovitele interiéru

bude urden investorem po VR na zhotovitele interiéru

u: Unor 2019

Povodi Vitavy, statni podnik

se sidlem : Praha 5, Holec¢kova 8, PSC 150 24
zastoupen : RNDr. Petrem Kubalou - generdinim feditelem

IC: 70889953

spojeni: 221401111, fax: 257322739
povérena osoba zadavatele:

Ing. Jaroslava Vitovcova, MBA

vedouci oddéleni vnitinich sluzeb a hospodarské spravy

kontaktni adresa sidla:

Povodi Vltavy, statni podn
oddéleni investic 710
Litvinovicka silnice 5

370 21 Ceské Budé&jovice

zastoupeni:
Ing. Stanislav Krbec
mobil.: 724 475 620

ik

e-mail: stanislav.krbec@pvl.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace:

Projektant:

se sidlem:

navrh interiér. vybaveni:

spoluprace:
Rozpocet interiéru:

Ing. arch. Jan Dvorak, Ing. arch

Ing. arch. Jan Dvorak
Ing. arch. Michaela Dvorakova
Ateliér Dvorak architekti
Riegrova 2610/6b

370 01 Ceské Budé&jovice
e-mail: dvorak@arch.cz
www.arch.cz/dvorak

IC: 6476 9232

DIC: CZ 7001031224
tel: 387 412 325
mob.tel. 728 541 245

Ing. arch. Jan Dvorak

autorizovany architekt CKA ¢. 03 321
Ing. arch. Eliska Marcikova

Ondrej Koten

. Michaela Dvorakova, Ateliér Dvordk architekti, Ceské Budéjovice
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A.2. Popis stavby

Predmétem reseni je projektova dokumentace interiéru — zatizeni mobilnim nabytkem objektu Vodohospodarské
laboratofe Povodi Vitavy, s.p. v Ceskych Budé&jovicich, ulice E. Pittera 1, na pozemcich parc.¢. 303/2, parc.c.
503/3. Projekt interiéru navazuje na zpracovanou dokumentaci pro provadéni stavby ,Stavebni Upravy objektu
Vodohospodafské laboratore Povodi Vltavy, s.p. v Ceskych Budéjovicich”.

A.2. Seznam vstupnich podkladt

PoZadavky investora Povodi Vitavy, s.p. a provozovatele VH-laboratote na zpracovani projektu interiéru, pracovni
konzultacni vybory, predani podkladl véetné dispozi¢niho umisténi technologickych laboratornich stoll
Zaméreni skuteéného provedeni vnitfnich prostor objektu vodohosp. laboratore PVL

Prohlidka kancelarského nabytku nékolika vyrobcl za icelem seznameni se s aktudlni nabidkou trhu a nastaveni
standardu pro navrhovanych interiérovych prvku

B. RESENI INTERIERU A VNITRNIHO VYBAVENI:

Vybaveni jednotlivych prostor vodohospodaiské laboratore v ¢asti objektu A a ¢asti objektu B je
navrzeno v souladu se specifickymiprovoznimi pozadavky uZivatele v zavislosti na prostorovych moznostech
stavajiciho objektu.

B.1. Uzitna plocha:

objekt ,,A“:

A 1.PP: 262,9 m?
A 1.NP: 292,4 m?
A 2.NP: 279,5 m?

uZitna plocha objekt ,A“: 834,8 m?

UZitna plocha:

objekt ,B“:

B 1.PP: 107,7 m?
B 1.NP: 104,3 m?
B 2.NP: 101,8 m?
B 3.NP: 94,9 m’

uZitna plocha objekt ,B“: 408,7 m?
celkovd uZitna plocha A+B:  1243,5 m?

B.2. INTERIEROVE ZARIZENI- OBJEKT , A“

Jedn3 se o stavajici tfipodlazni objekt A, orientovany delSim pricelim do ulice E. Pittera, objekt ma 2 nadzemni
podlazi a jedno podzemni podlazi. Jednotliva patra vertikalné spojuje schodisté a vytah, na kazdé urovni 1pp,
1np, 2np existuje komunikaéni, provozné-funkéni propojeni s vedlejsim objektem B.

1.PP:
Interiérové vybaveni se tyka skladového zazemi laboratofi — skladu vzorkovnic, skladu skla a vzorkovnic, skladu

chemikalii, mistnosti pro archiv dokumentace, archivu vzork( HB, dilny spravce a Saten zaméstnanct délenych na
muZze a Zeny.

V prostorach skladli a provoznich mistnostijsou navrzeny modulové ocelové policové regaly, nosnost police
minimalné 140 kg a 200kg hloubky 400-600mm.

material: vypalovaci praskovy nastfik - komaxit, barva svétle Sedd RAL 7035 , polomatna
pocet polic 5 a 7, v€etné stfechy a dna

Rozméry regélovych dill i pocty polic jsou rozdilné, specifikovano v tabulkach vyrobk.

Satni skFifiky:

SkFin ocelova, délend, 1/2 policova, 1/2 ty¢ na raminka, dvere ocelové hladké pIné, vybava: 4x policka,ty¢ na
raminka, mékké zarazky dvefi pro tichy chod, cylindricky zamek,

barva: praskovy vypalovaci lak matny, U707 ST9 hedvabné Seda (dle vzorniku napt. typu: Egger)

Ing. arch. Jan Dvorak, Ing. arch. Michaela Dvorakova, Ateliér Dvorak architekti, Ceské Budéjovice
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Barevny odstin bude finalné upfesnén investorem +VHL a architektem béhem schvalovani predloZzenych vzorkd.

Ponk v dilné:

Dilensky stll s bukovou sparovkou tl. 40mm, ocelova rdmova podnoz z uzavienych profild 60x60x5mm. Soucasti
stolu budou 2 ocel. kontejnery (750 x 600 x750mm) se tfemi uzamykatelnymi zasuvkami, ocel. kluzaky
kontejnerl, cylindricky zamek

povrchova Uprava podnoZe a kontejnerd - praskova vypalovaci barva matna, ral 9006, seda.

Minimalni plo$nda nosnost stolu 500Kg.

1.NP:
Ve vstupnim prostoru v objektu ,,A“ jsou navrZeny atypické interiérové prvky. Jedna se o pult pro pfijem vzorkl a
souvisejicimi administrativ. Ukony, zavésna skfirika (uloZeni formular() a Glozna skfin, ve které je zaroven

vvvvv

Interiérové vybaveni se tyka vybranych laboratofi zakladni chemie a 3 kancelafi.

Ovalny pult ve vstupnim prostoru:

Atypicky pult je navrZzen na pldoryse elipsy, ma konicky tvar, rozsifujici se smérem nahoru, rozmér zakladny je
500-700mm, horni deska pultu je elipsa 700-900mm, vyska pultu 1050mm. Prvek pultu ma otvor ze zadni strany
pro vyuZiti vnitfniho prostoru jako police. Korpus vytvoren spojenim 4 vodorovnych elips. deseks diev. Hranolky
40/40mm, obklad latémi z MDF desky tl. 19mm, kopirujici zakfivenou plochu, obklad deskovym materidlem z
umélého kamene tl.12,mm v¢. horni desky pultu, napf. referen¢ni produkt Corian - kompaktni hladka bezespara
plocha, barva bila, odstin glacier white, variantné antarctica

Osazeni pultu na nizké kluzaky, AL, pfipadné pryzové, tl. 10mm.

2x police lakovana leskla mdf tI.19mm, barva bila

Uloiné skfitiky ve vstupnim prostoru:

SkFifky jsou rozméru 1000x500mm, dvitka otevirava dvoukfidlova. Vyska skfiné u stény u objektu B je 1760mm,
vySka mensi zavésné policové skrifiky na protéjsi strané je 600mm.

skfin policova: Sitky 1m, vysky 1,76m a hloubky 0,35(0,45)m ve vstupnim prostoru objektu A1.01, dvoukfidlové
dvere se svislymi vétracimi mezerami Sirky 20mm

korpus z desek MDF tl.19mm, barva: nestandardni odstin napf. tm. Seda ral 9023, pfipadné tmavsi. bude
upfesnéno ad pfi realizaci

2x prestavitelnd police, Ucel skfiné - umisténi tech. zafizeni Ustredny EPS + ovladaci panel OPO

vyskové rektifikacni kluzaky AL- elox 60/60/60mm

zavésna skiin policova: Sitky 1m, vysky 0,6m a hloubky 0,35-0,45m ve vstupnim prostoru objektu A1.01,

dvoukfidlové dvere plné

korpus z desek mdf tl.19mm, barva: nestandardni odstin napr. tm. Seda ral 9023, pfipadné tmavsi. bude
upresnéno ad pfi realizacil prestavitelna police, Gcel skfiné - GloZzna, formulare - pfijem vzorkd

Kancelafské a ptistrojové stoly:

Kancelarské a pristrojové stoly jsou zastoupeny s rlznymi rozméry a tvary stolovych desek, napf. dl. 1600, 1800,
2000/3 800mm, dI. 1800/600, 1600/600mm, 1400/600mm, vysky 750mm. Dale se jedna o kancelarské stoly
tvaru L s Sikmym rohovym nabéhem stolové desky rozméru 1800-1200/800-600mm ve varianté pravé i levé,
rozméru 2000-1200/800-600mm. Doplnény jsou také nastavby stolovych desek pldorys. tvaru kruhovych vysedi.
Stolové desky jsou navrzeny z DTD desky tl.25mmoboustranné opatfené povrchem HPL z vysoko-pevnostniho
laminatu min. t.0,8-1mm, hrany ABS tl. 2mm, povrch HPL hladky, odstin hedvabné Sedd ST9, napf. vzornik Egger.
Kovové podnoZe lakované s rektifikaci, napt. referenéniho typu Hettich, nohy z uzavienych svafovanych

profild 40/40mm (ev.50/50mm), konstrukce podnoze doplnéna pfi¢niky, preferovano je zalicovani pficnik( s
nohami stolu, povrchova Uprava vypalovaci praskova barva , komaxit“, matny Sedy metalicky odstin RAL 9006,
kabelovy kanal, Ral 9006, svisly svod kabelll AL spiralovy kryt, AL-kruhové priichodky deskou. Minimalni plosna
nosnost stolu je 120 Kg. Detailni specifikace: viz. tabulky interiérovych prvkd.

Ing. arch. Jan Dvorak, Ing. arch. Michaela Dvorakova, Ateliér Dvorak architekti, Ceské Budéjovice
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Kontejner na kole¢kach
Typicky rozmér 594/423/600mm, korpus DTD deska tl. 19mm oboustrané potazena folii z vysokotlakého laminatu

HPL, barva Sedobild ST9, napt. vzornik Hettich, kolecka ocel. pozinkova pryZova , 3x zasuvka, + tuzkovnik
viko: DTD hpl 25mm, zdsuvky: ocelové ramy se dnem, pojezd v 16 kulickovych drahach,
cela: DTD tl. 19mm oboustranné potazena folii z vysokotlakého laminatu HPL tl.2mm, ABS hrany 2mm

masivni Uchytka z eloxového hliniku tvaru |, prarez 25x25mm, dl. 140mm, sila stény prifezu 14mm a 7mm. napf.
typu Hettich, Trani

centralni zdmek, vysunuti dvou a vice zasuvek najednou zabraruje centralni blokace

boky kontejnerl jsou odsazeny od Cel, plidy a dna o 10mm smérem do interiéru kontejneru.

pryzova kolecka, s ocelovym télem a brzdou, minimalni nosnost zasuvky 20 Kg.

Kancelarska skfin:

Typové jsou skFiné zastoupeny ve vice variacich jako policové uzaviené s dvoukfidlovymi dviiky § 800mm, hl.
400mm, vysky 800mm, 800/400/1145mm a 1200/400/1145mm, skFitika uzaviena policova s posuvnymi dviiky
rozméru 800/400/1145mm, policova oteviena 800/400/1850mm a 1000/400/1145mm, knihovna
1000/400/1850mm — horizontalné délena policova, spodni plna ¢ast s dvitky, horni ¢ast s ¢irymi prosklenymi
dvirky.

Detailni specifikace: viz. tabulky interiérovych prvkd

Satni 3kFin:

vertikdlné délend Satni skfifi na ¢ast Satni s vysuvnym drzakem pro zavéseni raminek + horni polici a na ¢ast
policovou se tfemi policemi. Sitka 7000mm, 800mm, hloubka 400mm, vyska 1850mm.

Material korpus LTD potaZzena melaminovou félii tl.19mm, ABS hrany 2mm, povrch hladky, barva hedvabné seda
ST9, napt. Egger.

Kovani: klipové miskové zavésy intergrovanym tlumenim, min. tech. kvality jako napf. Hettich, fada Sensys
Masivni Gchytka z pfirod. elox. hliniku prarezu L, dl.140mm, referencni typ napf. Hettich, Trani

Jednocestny zamek, minimalni nosnost polic 30 Kg.

Detailni specifikace: viz. tabulky interiérovych prvka

2.NP:

Dispozice 2.NP objektu A obsahuje usek laboratofi radiochemie se skladem vzorkovnic a kancelafi RCH. Tyto
prostory jsou predmétem ndavrhu interiéru. Dale se jednd o doplnéni interiérového zatizeni do laboratofi zakladni
chemie a zafizeni kancelafe mikrobiologie. Denni mistnost s kuchyriskym koutem ve 2.np bude vybavena
atypickym nabytkem- sedaci lavici podél stény ve tvaru U, doplnény budou 2 atypické stoly s ocelovou podnozi a
stolovou deskou z DTD s oboustrannym laminatem HPL bilé barvy. Jednodilny probarveny polypropylenovy
sedak+opérak.

dubova masivni lavice — denni_mistnost:

sedak: dubova pribéznd sparovka tl.60mm, Sitka seddku 450mm, celkova délka sedaku 6,4m

opérak: konicka pribézna sparovka vysky 450mm, tl.50-30mm, cekl. délka opéraku 6,4m

lavice pldorys. tvaru "u" sloZena ze 4 dilli: celkova délka lavice 6,4m

ramové podnoze - "oka", ocelovy ¢tvercovy svarenec z ocelovych uzavienych profilt 40/40/3mm, prostorové

spojeno s pricniky v horni roviné a v rohu u podlahy,

barva: praskova komaxitova barva, RAL 9006, polomat

kotveni opéraku bude kotveno pomoci ocelové pdsoviny, zafrézované do drazky v zadech opéraku, ocelova
kotevni pasovina priifezu 40/5mm, dl.300mm, bude svafena s ocelovou podno?Zi jako jeden dil

Povrchova Uprava dubové masivni lavice pfirodnim tvrdym podlahovym olejem, ¢irym. Minimalni nosnost na
délku lavice 600 Kg.

Ing. arch. Jan Dvorak, Ing. arch. Michaela Dvorakova, Ateliér Dvorak architekti, Ceské Budéjovice
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B.2. INTERIEROVE ZARIZENi — OBJEKT ,B“

Jedna se o stavajici ¢tyrfpodlazni objekt B, orientovany do ulice BoZzeny Némcové, jako mladsi pristavba z 80 let.
20 st., objekt ma 3 nadzemni podlaZi a jedno podzemni podlazi. Jednotliva patra vertikalné spojuje stavajici
schodisté na urovni 1pp, 1np, 2np existuje komunikaéni, provozné-funkéni propojeni s vedlejsim objektem A.

1.PP:

Pfedmétem navrhu interiéru v suterénu objektu B je sklad odbérového materialu, do kterého Usti vytahova
plosina ze dvora. Na vychodni strané do ulice se interiérové zatizeni tyka 3 kancelari terénnich pracovnikd.

Jedna se o ndvrh modulového ocelového policového regdlu, nosnost police min. 140 kg, hloubky 400-600mm.

1.NP:

Dispozice prizemi objektu B do ulice je feSena s kanceldfemi vedeni vodohosp. laboratofe PVL, tj. kancelati
vedouciho laboratofi se sekretaridtem. Smérem do dvorni ¢3sti je situovdna zasedaci mistnost s kuchyrniskym
koutem.

V kancelati vedouciho je navrZen typovy nabytek s vyjimkou komody-knihovny, kterd vyplfiuje niku ve stav. sténé.
Doplnén je konferencni stolek a kresla.

V sekretariatu se rovnéz jedna o typové interiérové zarizeni. Prostor kancelare je u pracovniho stolu doplnén
atypickym prvkem pultu — paravanu. Pult kénického tvaru se zaoblenymi rohy je z vnitini strany od stolu vyuZit
jako policova skfin.

Atypicky pult B-AT8 + B-AT9:

Pldorysné obdélny pult 1700/400mm, vyska 1000mm, kénicky paravan, horni podstava 2000/125mm, vyska
1000mm, spodni podstava 200/25mm. Pult je kdnicky, od podstavy se rozsifuje smérem nahoru o 100mm, rohy
pultu jsou zaoblené. Ze strany kancelafského stolu je pult vyuZity jako délend policova skfirfika, dvitka posuvna. Z
¢asti nad stolem jako oteviena police, druhd polovina jako policova skfifika s posuvnymi plnymi dvitky z MDF
tl.19mm se tfemi policemi. Minimalni nosnost police 30 Kg.

Materialové je pult navrzen z MDF desek tl.25mm, lakovanych, odstin Sedomodry dle vzorniku RAL.

Osazeni na hlinikové nebo pryzové kluzaky vysky 5-10mm.

Zasedaci mistnost:

V prostoru zasedaci mistnosti je navrzen velky konferencni stll pro 22 mist.

Stolova deska je tvarové designovand — obla a je sloZena ze dvou ¢asti.

podnoz: designova systémova (vylehéend) ocelova podno? slozena ze sedmi stabilizator( a Sesti hvézdicovych
spojnikd se systémovymi nohami, pri¢niky kopirujici obvodovy tvar desky stolu v jedné tretiné jeji Sirky.

nohy: 3 pary chromovanych designovych nohou.

Schvéleni podnoZe AD a investorem, povrch. Uprava: chrom,

Povrchova Uprava stolové desky je z vysokotlakého laminatu HPL tl. 1mm, design svétly dub, konkrétni dekor
bude vybran AD a investorem, ohranéni desek - ABS hrany tl. 2mm,

Kvalitativné odpovidajici referencni produkt - napf. Meda morph (Vitra)

2x stolova podélna zasuvkova vyklopka al elox+ 2x zasuvkova Sachta, vedeni kabell pomoci kabelové krytky v
podnoZi stolu, svisly svod kabelll z podlah. Krabice, minimalni ploSna nosnost 100 Kg.

Prostorové uspornd konferencéni zidle max. Sitky 380mm ma podnoz kovovou z matného chromu a sedak s
opérakem jednoduchého tvaru z PUR pény, barvy Cerné. Sedak je pretazen na predni nohy.

2.NP:

Ve druhém nadzemnim podlazi objektu B je umistén provozni Usek hydrobiologie. Jedna se o hydrobiologickou
laborator a 3 kancelafe (pracovny) hydrobiologie véetné uklidové mistnosti, ve kterych je navrZeno interiérové
vybaveni.

Interiér laboratore a kancelafi HB je tvoren standard. typovymi prvky, v Uklidové mistnosti jsou modulové ocel.
regaly.

3.NP:
Treti nadzemni podlaZi objektu B je koncipovano jako kancelarské s mensi zasedaci (Skolici) mistnosti, celkem 3

kancelafe s novym interiérovym vybavenim standardnich typd.
Zasedaci mistnost obsahujici malou ¢aj. kuch. linku, je zatizena jednacim kulatym stolem a 8 konferenénimi
Zidlemi. Prostor je dale doplnén o pohovku a 2 vysoké Satni skriné.
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Stolova deska konferencniho stolu z DTD tl. 40mm, dyhovan3, pfirodni svétly dub, (dyha sesazenad ze tfetin)
podnoz ocel. centralni, povrchova Uprava matny chrom. Minimalni plosna nosnost 100 Kg.

Konferencni Zidle stejnd jako v zasedaci mistnosti v 1.NP - max. Sitky 380mm kovova podnoZ z matného chromu a
seddk s opérakem jednoduchého tvaru z PUR pény, barvy cerné. Seddk je pretazen na predni nohy.

Pohovka:

Korpus pohovky ze sendvicové desky dyhované dubem, sedak opérak potazeny ¢ernou kizi, studend PUR péna,
Calounické rouno, pruZinova kostra, moznost sklopeni opéradla do plochy (jednolizko)

ramova podnoz: dvojice ocelovych ramd s povrchovou Upravou matny chrom,

potah: eko klze (klGize), barva: ¢erna

martindale: min. 300 000 cykl(, minimalni nosnost 180 Kg.

Vésakova sténa:
Vésakova sténa rozméru 800/2000mm s polici a nerezovymi hacky vélcového tvaru jsou navrzeny ve formé cCisté
bilé lakované desky MDF tl.19mm, leskly povrch RAL 9003, integrované zrcadlo 300/1800mm.

Kontejner na koleckach:

Typové stejna specifikace jako v objektu A.

Typicky rozmér 594/423/600mm, korpus LTD deska, potazena melaminovou félii, tI.19mm, v ostatnich pFipadech
HPL laminat tl. 1mm, barva Sedobila ST9, napt. vzornik Hettich, kolecka ocel. pozinkova pryzova

Masivni Uchytka z pfirod. elox. hliniku prirezu L, dl.140mm, referencni typ napf. Hettich, Trani

Detailni specifikace: viz. tabulky interiérovych prvka

Kancelafska zidle (kieslo):

Shodné pro objekty A +B. Kancelarska Zidle oto¢na s vysokym opérakem, povrch Uprava ¢ernd, min. nosnost
120kg. Multisynchronni mechanismus se stalym pritlakem opérdku, nastavitelnd ergonomicka bederni opérka,
stavitelnd opéra hlavy v polohach pro relaxaci a praci

nastavitelné podrucky rukou do 3 stran

vySkové stavitelny ¢alounény ¢erny sedak, posuvny seddk na hloubku,

zddova opéra s vyplni z ,liné” pény, variantné s masivnim hlinikovym kfizem (pfirod. al elox)

kolec¢ka 60 mm, plynovy pist,

martindale: min. 120 000 cykl(

min. kvalitativni standard odpovidd referen¢nimu typu. napt.: SIDIZT51 a vyssi

Konferencni zidle:

Sedak a opérdk z polyuretanové pény, barva cernd, ocel. nohy matny chrom, max.sirka Zidle 380mm, jednoduchy
design, sedak je pretazen na predni nohy. Na nohach praskové lakovana — Seda (chrom), Min. nosnost 120 Kg.

- stohovatelnd Zidle, barva seddku + opérdku: sv. Sedd +Sedé nohy- v objektu A, a ¢erna+chrom. nohy v objektu B.

Kancelafska Zidle — laboratorni:

otocnd, polohovaci mechanismus tilt, vySkové nastaveni - plynovy pist,

potah a sedak ¢alounény eko klzi, barva: ¢ernd, vysoky opérak s vyskové stavitelnou opérkou hlavy 5ti-ramenny
kriz, bez podrucek, minimalni nosnost 100kg.

Kreslo otocné:

V kancelari vedeni VHL material: barva ¢erna, konstrukce: kovovy ram; studena stfikana péna -hustota 75 kg/m3.
kostra: otoc¢na, 4 nohy, chrom (lestény hlinik), teflonové kluzaky, martinade: 300 000cykld, variantné ¢erna eko-
kGze. Minimalni nosnost 120Kg.

Police:

DTD deska tl.19mm, oboustranné potazena melaminovou folii,

barva: hedv. $eda ST9, konzola: pro skrytou montaz za polici,min. nostnost = 50 kg/m?, material: pozinkovana
ocel, 2ks konzol na kazdych max. 1000mm.

Ing. arch. Jan Dvorak, Ing. arch. Michaela Dvorakova, Ateliér Dvorak architekti, Ceské Budéjovice
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Odpadkové kose na papir, komunalni odpad
otevreny odpadkovy kovovy kos, barva ¢erna matna, objem 15litr(i, prdmeér 260mm, vyska 315mm

Nadoby na tfidény odpad:

sytém nadob pro tridéni odpadkl do skrinky pod kuchyrisky drez. sitka skfinky 600mm,

vysuvné dvere na rdmu kose, vyjezd kose na kuli¢kovém plnovysuvu s tlumenim, pomaly dojezd

tl.: desky DTD 19 mm, pocet nadob:3 + 1 viko, objem nadob: 1 x 30 litr( + 2 x 13 litrd, celkovy objem: 56litr(
barevnost: kovové ¢asti stiibrna, plastové casti svétla seda, viko kovové

Nasténky:
Ve zvolenych mistnostech investorem - v kancelarich a laboratofich jsou navrZeny nasténky — magnetické sténové
tabule 750/1000mm, ramecek AL ptirodni elox, povrch email. nastrik

Zrcadlo:

nerezovy ram z profilu 30x15mm, kotveného do zdi, do rdmu vloZena osb deska tl.15mm

na spodnim profilu rdmu konzolky 4mm pro zapreni zrcadla béhem montéze

Zrcadlo kotveno po celém obvodu krycim profilem 20x20x3mm, pfisSroubovanym z bok0 k rdmu; zrcadlo tl. 4mm,
mezi zrcadlem a rdmem pryZovy pasek; v pfipadé zrcadel na celou Sitku stény boéni kryci profily lepeny silikonem

B. 3. Souhrn vSeobecnych poZadavkl na interiérové prvky v objektu “A” a ,,B“ vodohospodarské laboratofre,
Povodi VItavy, S. P.

Environmentalni pozadavky na dodané vyrobky:
Vylouceni nebezpecnych latek
Do vyrobk se nesméji pridavat zadné latky nebo pripravky, kterym se pfi podani zadosti pridéluje nebo muize byt
pridéleno nékteré z nasledujicich oznaceni nebezpecénosti (nebo kombinace téchto oznaceni) podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Jde o tato oznadeni
(H-véty o nebezpecnosti chemickych latek a jejich smési):

e H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (toxicky, miZe zpUsobit smrt nebo

poskozeni organu),

e H350, H350i, H351 (karcinogenni),

e H317, H334 (senzibilizujici),

e H340, H341 (mutagenni),

e H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H362 (toxicky pro reprodukci),

e H400, H410, H411, H412, H413 (Skodlivy pro vodni organismy),

e EUHO70 (toxicky pfi styku s o¢ima).

Vyrobky nesmi obsahovat halogenovana organicka pojiva, azidirin a polyazidirin a pigmenty, aditivni [atky na bazi:
e olova, kadmia, chrému (VI), rtuti a jejich sloucenin,
e arzénu, boru a médi,
e organického cinu.

Ve vyrobcich mohou byt pouzity pouze takové latky zpomalujici hofeni, které jsou chemicky vazany na
pojivo/material nebo na povrch pojiva/materialu (reaktivni latky zpomalujici hofeni). Pokud jsou pouzité latky
zpomalujici hofeni oznaceny kteroukoli z nize uvedenych H-vét, museji tyto reaktivni latky pfi pouziti zménit svou
chemickou povahu tak, Ze jiz nevyZaduji oznaceni Zadnou z téchto H-vét. Ve formé stejné jako pred pouzitim smi
na pojivu/materidlu zlistat méné nez 0,1 % latky zpomalujici hofeni. Jde o nasledujici oznaceni:

H350, H350i, H351 (karcinogenni),

H340, H341 (mutagenni),

e H400, H410, H411, H412 , H413 (Skodlivy pro vodni organismy),

e H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df (toxicky pro reprodukci).

Pouziti latek zpomalujicich hoteni, které jsou pouze fyzikdlné primiSeny do pojiva/materialu (aditivni latky
zpomalujici hoteni), je zakazano.

Dodavatel predloZi na Zadost investora prohlaseni o splnéni téchto pozadavk( spolu se seznamem sloZek a
souvisejici dokumentaci, jako jsou bezpecnostni listy nebo jiné rovnocenné dokumenty prokazujici splnéni vyse
uvedenych pozadavka.

Viyrobky opatfené ekoznackou (napft. Ekoznacka EU — Kvétina, Ekoznacka CR - Ekologicky $etrny vyrobek) jsou bez

Ing. arch. Jan Dvorak, Ing. arch. Michaela Dvorakova, Ateliér Dvorak architekti, Ceské Budéjovice
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dalSiho povazovany za vyhovuijici.
Materidly pouzivané pro povrchové Upravy

Materidly pouzivané pro povrchové Upravy vyrobkd nesméji obsahovat vice nez 20 % (hmotnostnich) tékavych
organickych sloucenin (tento poZadavek neplati pro povrchové Upravy stolnich desek dyhovaného a masivniho
nabytku).

Unik formaldehydu z aglomerovanych material(i na bazi dieva s povrchovou Gpravou, resp. vyrobkd z nich, nesmi
prekrodit:

e hodnotu rovnovainé koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m3 vzduchu, za podminek uvedenych v CSNEN
717-1 Desky ze dfeva — Stanoveni tniku formaldehydu — Cast 1: Emise formaldehydu komorovou metodou
nebo CSN EN ISO 16000-9 Vnitfni ovzdu$i — Cast 9: Stanoveni emisi tékavych organickych latek ze
stavebnich materiald a ndbytku — Metoda zkusebni komory, resp.

e stfedni hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m2.h, stanovenou metodou plynové analyzy podle CSN EN 717-
2Desky ze dfeva. Stanoveni Uniku formaldehydu. Cast 2: Unik formaldehydu metodou plynové analyzy.

Dodavatel predloZi na Zadost investora seznam vsech pouZitych pripravk( pro povrchovou Upravu pro kazdy
z materialQ pfitomnych v nabytku a jejich bezpecnostni list nebo jiné rovnocenné dokumenty prokazujici splnéni
vy3e uvedenych poZadavkd. Stanoveni Uniku formaldehydu musi byt prokazano posouzenim v CR autorizovanou
nebo akreditovanou osobou podle nasledujicich norem:
e CSN EN 717-1 Desky ze dfeva — Stanoveni uniku formaldehydu Cast 1: Emise formaldehydu komorovou
metodou (49 0163),
e resp. CSN EN ISO 16000-9 Vnitini ovzdusi — Cast 9: Stanoveni emisi tékavych organickych latek ze
stavebnich materialG a ndbytku — Metoda zkusebni komory,
e nebo €SN EN 717-2 Desky ze dieva. Stanoveni Uniku formaldehydu. Cast 2: Unik formaldehydu metodou
plynové analyzy (49 0163).

Vyrobky opatiené ekoznackou (napF. Ekoznacka EU — Kvétina, Ekoznacka CR — Ekologicky $etrny vyrobek) jsou bez
dalSiho povazovany za vyhovuijici.

Chemické latky ve zmékcéovadlech

Zmékcéovadla nesmi obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalat), DINP (di-isononyl ftalat), DIDP (di-isodecyl ftalat).
Dodavatel predlozi na zadost investora prohlaseni o splnéni tohoto pozadavku.

Viyrobky opatfené ekoznackou (napf. Ekoznagka EU — Kvétina, Ekoznacka CR - Ekologicky etrny vyrobek) jsou
bez dalSiho povaZovany za vyhovujici.

Obsah tékavych organickych sloucenin v lepidlech a klizich

Lepidla a klihy pouZivané pfi montazi ndabytku nesmi obsahovat vice nez 10 % hmotnostnich tékavych
organickych latek.

Dodavatel predlozZi na Zadost investora seznam vsech lepidel pouZitych pfi vyrobé a montazi vyrobkd a jejich
bezpecnostni list nebo jiné rovnocenné dokumenty prokazujici splnéni vyse uvedenych pozadavkd, ve které bude
uveden obsah tékavych organickych sloucenin prokazujici splnéni vySe uvedeného pozadavku.

Viyrobky opatfené ekoznackou (napft. Ekoznacka EU — Kvétina, Ekoznacka CR - Ekologicky $etrny vyrobek) jsou bez
dalSiho povaZovany za vyhovujici.

Materidly z legdlné tézené suroviny

Veskeré dievo a materidly na bazi dfeva musi pochazet ze zdkonné vytéZzené suroviny.

Dodavatel predlozi na zadost investora certifikaty kontroly dreva certifikovaného jako FSC ¢i PEFC,nebo jiné
rovnhocenné dokumenty prokazujici splnéni vySe uvedenych poZzadavkd.

Zakonny puvod dreva lze také prokazat zavedenym systémem sledovéni. Tyto dobrovolné systémy mohou byt
certifikovany treti stranou, ¢asto jako soucast systému fizeni podle ISO 9000 nebo I1SO 14000 ¢i EMAS. Pokud
drevo pochazi ze zemé, ktera podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, poslouZi jako dikaz zakonnosti
licence FLEGT.

U necertifikovaného dieva musi dodavatel na zZadost investora uvést typ (druh), mnozstvi a plivod dreva
pouzitého pfi vyrobé, spolecné s prohlasenim o jeho zakonnosti. Jako takové musi byt dievo sledovatelné celym
vyrobnim fetézcem z lesa aZ k vyrobku.

- Minimalni kvality a technické vlastnosti a estetické kvality navrzeného interiérového

dilu nabytku znamenaji, Ze maze byt dodan vyrobek typicky i atypicky minimalnich technickych parametrd
stanoveného referenéniho produktu a nebo kvality vyssi.
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B. 4. PoZadavky na predloZeni vzorkd interiérovych prvki

- Je poZadovano, aby vybrany dodavatel interiérového vybaveni predlozZil v prlibéhu realizace vzorky material( Ci
celych vyrobku investorovi a architektovi ke schvaleni.

Stoly:

U stoll, které nejsou mozné vzhledem k jejich rozmérim predloZit celé, je poZzadovano predloZeni materiadlovych
vzorkud desek stolli s hranou ABS a s findIni poZzadovanou povrchovou Upravou a vzorek podnoze s findIni
povrchovou Upravou.

U kancelarskych a pristrojovych stolll je poZzadovano predloZeni vzorku bocnic s poZzadovanou finalni povrchovou
Upravou, eventualné vzorek nohou a vyloznikd s poZzadovanou povrchovou Upravou.

Je pozadovano predloZeni celych doplrikd pracovnich stold, jako jsou: svisly hlinikovy kryt svodu kabeld, nosié na
PC, vzorek reseni vedeni kabelaze.

Skfiné:

Je pozadovano predloZzeni materidlovych vzorkl konstrukénich desek s hranou ABS a s findlni pozadovanou
povrchovou Upravou, vzorky uchytek, kovani. U skfini s prosklenymi dvefmi pozadujeme k predloZeni vzorek
materidlu a kovani. U skfini s posuvnymi dvefmi poZadujeme konstrukcni vzorek posuvného systému.

Ocelové skfiné

Je poZadovano predloZeni vzorkd celych skfini. Vzorky je mozné predlozZit u vyrobce.

Kontejnery

Je pozadovano predlozeni celého vyrobku véetné pryZzovych kolecek.

Regalovy systém

Je pozadovano predloZeni vzorku rdma a polic regdll s finalni poZzadovanou povrchovou Upravou

Atypické prvky

Je poZadovano predloZeni materidlovych vzorkl konstrukénich desek s finalni poZzadovanou povrchovou Upravou,
vzorky Uchytek, kovani, pfipadné vzorek obkladu. U skfini s prosklenymi dvefmi poZadujeme k predloZeni vzorku
materidlu.

U atypickych stol( je poZzadovano predloZzeni materialovych vzorkl desek stold s hranou ABS a s finalni
poZadovanou povrchovou Upravou a vzorek podnoze s findlni povrchovou Upravou.

U atypické lavice je pozadovano predlozeni materidlovych vzorkd konstrukénich desek s finalni pozadovanou
povrchovou Upravou, vzorku materidlu podnoze.

U skFinky se zapustenym dfezem a s odkladaci plochou je poZadovano predlozeni materidlovych vzorkd
konstrukénich desek s finalni poZzadovanou povrchovou Upravou a predlozeni nerez.dfezu.

Atypicky konferenéni stil B-AT-1

Je poZadovano predloZeni materidlového vzorku desky stolu s findlni poZzadovanou povrchovou Upravou, vzorku
podnoze, vzorku pfi¢nikd, vzorku nohou, vzorku zasuvkové vyklopky a svislého svodu kabelaze.

Eventudlné predlozeni vzorku celého vyrobku u vyrobce.

Zidle

Je poZadovano predloZeni celych vyrobkd.

Police

Je poZadovano predloZeni materidlového vzorku konstrukéni desky s finalni poZadovanou povrchovou Upravou,
skryté kovani.

Doplriky

Je pozadovano predloZeni celych vyrobk(: odpadkovych kosl, nastének, rdmu zrcadel.

Pohovka

Je poZadovano predloZeni vzorku celého vyrobku. Vzorek je mozné predloZit u vyrobce.

Rozmeéry interiérovych prvka a vykresova dokumentace:

- pro rozméry skfini a komod je stanoveno pfipustné rozmezi odchylky hloubky a vysky prvka nabytku

- pfipustné rozmezi odchylky rozméru hloubky skfini a komod jsou pro hloubku: 400-440mm,

pro vysku: 1800-1850mm, 800-810mm, 1145-1170mm. zvolenou odchylku je nutné dodrzet u vSech prvku!

- vyroba interiérovych typickych a atypickych prvkl bude zahajena na zakladé odsouhlasené vyrobni (dilenské)

technické dokumentace, kterd bude zpracovana dodavatelem interiéru a predloZzena investorovi, provozovateli
VH laboratore a architektovi ke schvaleni.
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vizualizace — objekt B, zasedaci mistnost B1.03, sekretariat B1.01
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STRANKA €.01

Interiérové vybaveni objektu “A”

Souhrn vseobecnych pozadavku 7 /
na interiérové prvky v objektu “A” B R .
Vodohospodarské laboratore, Povodi Vitavy, S. P. Sl

Environmentalni poZadavky investora na dodané vyrobky jsou
podrobné uvedeny v Prlivodni a technické zpravé v rozsahu
nasledujicich odstavcu:

- Vylouceni nebezpecnych latek

Materialy pouzivané pro povrchové Upravy

Chemické latky ve zmékcéovadlech

Obsah tékavych organickych sloucenin v lepidlech a klizich
Materialy z legdlné tézené suroviny

- Minimalni kvality a technické vlastnosti a estetické kvality navrzeného interiérového
dilu ndbytku znamenaji, Ze mGze byt dodan vyrobek typicky i atypicky minimal-
nich technickych parametr(i stanoveného referenc¢niho produktu a nebo kvality vyssi.

- Je pozadoviano, aby vybrany dodavatel interiérového vybaveni predloZil v pribéhu
realizace vzorky material( ¢i celych vyrobk( investorovi a architektovi ke schvaleni.
Vice informaci je podrobné rozepsano v Privodni a technické zpraveé v kapitole
B. 4. PoZadavky na predloZeni vzorkl interiérovych prvk

Rozméry interiérovych prvkul a vykresova dokumentace

- Pro rozmeéry sktini a komod je stanoveno pfipustné rozmezi odchylky hloubky a vysky
prvkl nabytku. pfipustné rozmezi odchylky rozméru hloubky skfini a komod jsou pro
hloubku: 400-440mm, pro vysku: 1800-1850mm, 800-810mm, 1145-1170mm.
zvolenou odchylku je nutné dodrzet u vSech prvka!

- Vyroba interiérovych typickych a atypickych prvkl bude zahajena na zékladé
odsouhlasené vyrobni (dilenské) technické dokumentace, ktera bude zpracovana
dodavatelem interéru a predloZena investorovi , provozovateli VH laboratore a
architektovi ke schvaleni




OBJEKT "A" / STOLY

STRANKA €.02

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

SCHEMA

ILUSTRACE

PRACOVNI STOL
A-ST1-2000

750,/2000/800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM
MIN.TL.: 0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE

VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKUL—

1.PP|L.NP|2.NP}3.

1 —

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMXAOMM (EV.
50X50MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVINY,
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROWNOSTI PODLAHY.

VEDENI KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. ZLAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

V MISTNOSTECH:
A1.13b,

PRACOVNI STUL
A-ST2-1600

750,/1600/800,/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMNATEN
MIN.TL: 0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU

203

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMXAOMM (EV.
50X50MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVINY,
BARVA: PRASKQVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

VEDENI KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. ZLAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

V MISTNOSTECH:

A0.10
2xA115,
2xA2.20, A2.14

PRACOVNI STUL
A-ST3-2000P

750,/2000/1200-800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM
MIN.TL.:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE

— 1 —

VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU
BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMX4OMM (EV.
S0XS0MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVNY,
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROWNOSTI PODLAHY.

VEDENT KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. LAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

V MISTNOSTECH:
AL1T



AutoCAD SHX Text
A1.13b, 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
750/1600/800/

AutoCAD SHX Text
A0.10 2xA1.15,  2xA2.20, A2.14

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
750/2000/1200-800

AutoCAD SHX Text
A1.17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ

AutoCAD SHX Text
DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ

AutoCAD SHX Text
750/2000/800

AutoCAD SHX Text
POŽADOVANÁ ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 7 LET7 LET LET

AutoCAD SHX Text
DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ

AutoCAD SHX Text
POŽADOVANÁ ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 7 LET7 LET LET

AutoCAD SHX Text
POŽADOVANÁ ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 7 LET7 LET LET

AutoCAD SHX Text
MIN.PLOŠNÁ NOSNOST STOLU:100KG

AutoCAD SHX Text
MIN.PLOŠNÁ NOSNOST STOLU:100KG

AutoCAD SHX Text
MIN.PLOŠNÁ NOSNOST STOLU:100KG


OBJEKT "A" / STOLY

STRANKA €.03

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN( kS

SCHEMA

ILUSTRACE

PRACOVNI STUL
A-ST4-1600

750,/1600,/800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

ATYPICKY STUL, DOPLNIT NA SIRKU MISTNOSTI! L )
DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM

MIN.TL.:0,BMM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU
BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMXAOMM (EV.
S0XS0MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVINY,
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VILOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

VEDENI KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. ZLAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM !I!

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

— — 1 —

V MISTNOSTECH:
1xA2.14

1600

800

PRACOVNI STOL
A-ST5-1800

750,/1800,/800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMNATEN
MIN.TL: 0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

- 3 W -

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMXAOMM (EV.
50X50MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVINY,
BARVA: PRASKQVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

VEDENI KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. ZLAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

V MISTNOSTECH:
A1.04, 2xA1.20, A2.18

1800

800

PRISTROJOVY STOL
A-ST6-1600

750/1600,/800/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM MIN.
TL:0,8MM, OHRANENT DESEK — ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH
PRVKU

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMX40MM
(EV. 50X50MM), SPOJENY PRICNIKY. PRIPADNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE
ROVINY, PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXA4OMM (EV. 50X50MM).
PRO ELIMINACI PROHYBANI DESKY BUDOU STOLY DOPLNENY TRETIM PRICNIKEM. BARVA: PRASKOVA
KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT. PODNOZ JE OPATRENA
REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

MIN. PLOSNA NOSNOST: 120KG

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

— 1 — —

V MISTNOSTECH:
7104,

1600

Vv

800
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN. TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE  (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY. PŘÍPADNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PRO ELIMINACI PROHÝBÁNÍ DESKY BUDOU STOLY DOPLNĚNY TŘETÍM PŘÍČNÍKEM. BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT. PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. 

AutoCAD SHX Text
PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! JE POŽADOVÁNO, ABY U VEŠKERÝCH POUŽITÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ BYLY PROVEDENY VZORKY A PŘEDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVÁLENÍ

AutoCAD SHX Text
MIN.PLOŠNÁ NOSNOST STOLU:100KG

AutoCAD SHX Text
MIN.PLOŠNÁ NOSNOST STOLU:100KG

AutoCAD SHX Text
MIN. PLOŠNÁ NOSNOST:120KG


OBJEKT "A" / STOLY

STRANKA C.04

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTENI

SCHEMA

ILUSTRACE

PRISTROJOVY STOL
A-ST7-1800

750,/1800,/800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM MIN.
TL:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVEN DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH
PRVKU

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL 0 ROZMERU 40MMX40MM
(EV. 50X50MM), SPOJENY PRICNIKY. PRIPADNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE
ROVINY, PRIENIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXAOMM (EV. 50X50MM).
PRO ELIMINACI PROHYBANI DESKY BUDOU STOLY DOPLNENY TRETIM PRICNIKEM. BARVA: PRASKOVA
KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9008, POLOMAT. PODNOZ JE OPATRENA
REKTIFIKACNMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

MIN. PLOSNA NOSNOST: 120KG
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V MISTNOSTECH:
2xA1.18, A1.05,

VAHOVY STUL
A-ST8-800

750,/800,/800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM MIN.
TL:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH
PRVKU

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL 0 ROZMERU 40MMX40MM
(EV. 50X50MM), SPOJENY PRICNIKY. PRIPADNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE
ROVINY, PRIENIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXAOMM (EV. 50X50MM).
PRO ELIMINACI PROHYBANI DESKY BUDOU STOLY DOPLNENY TRETIM PRICNIKEM. BARVA: PRASKOVA
KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT. PODNOZ JE OPATRENA
REKTIFIKACNMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

MIN. PLOSNA NOSNOST: 120G

— 1 — —

V MISTNOSTECH:
A.13b

PONK
A-§T9-2000

850,/2000/700

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DILENSKY STUL

DESKA BUKOVA SPAROVKA TL.40 MM, OCELOVA RAMOVA PODNOZ Z UZAVRENYCH PROFILU 60x60X5MM
2% PLECHOVY KONTEINER (750 % 600 x750MM) SE TREMI UZAMYKATELNYMI ZASUVKAMI,

OCEL. KLUZAKY KONTEJNERD

POVRCHOVA UPRAVA PODNOZE A KONTENERU — PRASKOVA VYPALOVACI BARVA MATNA, RAL 9006,
SEDA.

MIN. PLOSNA NOSNOST STOLU: 500KG

1 — — —

V MISTNOSTECH:
£0.10
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN. TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE  (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY. PŘÍPADNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PRO ELIMINACI PROHÝBÁNÍ DESKY BUDOU STOLY DOPLNĚNY TŘETÍM PŘÍČNÍKEM. BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT. PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. 
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OBJEKT "A" / STOLY

STRANKA €.05

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

KS

SCHEMA

ILUSTRACE

PRACOVNI STUL
A-ST10-1600

750,/1600,/1200-800

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM
MIN.TL.: 0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE

VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKUL—

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP
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BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMXAOMM (EV.
50X50MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVINY,
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROWNOSTI PODLAHY.

VEDENI KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. ZLAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

V MISTNOSTECH:
A2.14

800

2

1600

JEDNACI PRISTAVBA
A-ST11-600

750,/600,/600,/

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL FOLI MIN. TL.:0,8MM, OHRANENI
DESEK — ABS HRANY, BARVA: U707 ST HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER)

KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU

PODNOZ:

NOHY: SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMX4OMM (EV. 50x50MM).
PODNOZ JE OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT
MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP
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V MISTNOSTECH:
A17

600

600
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY STRANKA €.06
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE

EATNI SKRIN 1850,/1000,/400 VERTIKALNE DELENA — SATNI CAST S TYCI A VYSUVNYM DRZAKEM PRO ZAVESENI RAMINEK, LPPILNP|2.Npl3 NP
A-SK1-1850/% S HORNI POLICI, MIN. NOSNOST POLIC: 30KG e 1000

) ~ POLICOVA CAST SE TREMI POLICEMI o - =1 1]- S
MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY, KRIDLOVE .
V MISTNOSTECH:

DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLII, TL:1OMM, ABS HRANY 2MM, OHEL OTEVRENE: 110',
JEDNOCESTNY ZAMEK A2.14,
POLICE: TL.AMM, ABS HRANY 2MM, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM,

SOKL:  LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLIE, TL:19MM, VYSKA SOKLU 7OMM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE
VE DNE, GCHYTKA: MASINI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM,
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. REFERENGNI TYP NAPRIKLAD: HETTICH TRANI,

KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS
A KVALITY WYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU, VNEJSICH A VNITRNICH POVRCHU, POLIC,
DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR. EGGER)

POZADOVANA ZARUKA |  DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PROHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=23MM /1M, DLE CSN 91 0001
MINIMALNE 7 LET DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY

SATNI SKRIN 1850,/800,/400 VERTIKALNE DELENA — SATNI CAST S TYCT A WYSUVNYM DRZAKEM PRO ZAVESENT RAMINEK, LoplLnp 2 np L3
A-SK2-1850/% S HORNI POLICI, MIN. NOSNOST POLIC: 30KG ———1— 6 500

, — POLICOVA CAST SE TREMI POLICEMI o - 412 |- —= v
MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19NM, ABS HRANY, KRIDLOVE i

DVERE-LTD DESKA POTAZENA WELAMINOVOU FOLIL TL1OMM, ABS HRANY 2MM, GHEL OTEVRENE 11, | MISTNOSTECH:
JEDNOCESTNY ZAMEK ALI7, 2xA115, ATASD,
POLICE: TL19MM, ABS HRANY 2MM, ZADA SKRINE-LTD 19NM, HRANY: ABS PASKA 2, A220, A218
SOKL:  LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:TOMM, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE
VE DNE, GCHYTKA: MASIVNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PROREZ 25X25MM, DL. 140MM,
SILA STENY PROREZU 14MM A 7M. REFERENCNI TYP NAPRIKLAD: HETTICH TRAN, Jo 80 )
KOVANL: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIN, MINIALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS
A KVALITY WSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU, VNEJSICH A VNITRNICH POVRCHU, POLIC,
. o DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER) <
POZADOVANA ZARUKA | DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3MN /1M, DLE CSN 91 0001
MINIMALNE 7 LET DREVENY NABYTEK - TECHNICKE POZADAVKY

SKRIN 1850/800/400 POLICOVA SR HORIZONTALNE DELENA LPPILNPI2NPI3.NP

K3 L o 4
ASKS-1850 3xPOLICE OTEVRENA, 2x POLICE UZAVRENA, MIN.NOSNOST POLIC: S0KG 19219 SN

MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY, ’ i
POLICE: TL19MM, ABS HRANY 2MM, KRIDLOVE DVERE-DTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:1om | V MISTNOSTECH:
ABS HRANY 2NN, UHEL OTEVRENL: 110", JEDNOCESTNY ZAMEK, A7,

ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MW, 2XA2.14,

SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, VYSKA SOKLU 7OMM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE
VE DNE, GCHYTKA: MASIVNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PROREZ 25X25MM, DL. 140MM, il
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. REFERENCNI TYP NAPRIKLAD: HETTICH TRANI, 800
KOVANL: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIN, MINIALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS
A KVALITY VYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, N
) o BARVA KORPUSU, VNEJSICH A NITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST HEDVABNE SEDA (DLE 800
POZADOVANA ZARUKA | ZORNIKU NAPR.: EGGER) DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=2NM /1M,
MINIMALNE 7 LET DLE CSN 91 0001 DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY
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POLICOVÁ SKŘÍŇ HORIZONTÁLNĚ DĚLENÁ 3xPOLICE OTEVŘENÁ, 2x POLICE UZAVŘENÁ MATERIÁL: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY,  POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 2MM, KŘÍDLOVÉ DVEŘE-DTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM TL.19MM, ABS HRANY 2MM, KŘÍDLOVÉ DVEŘE-DTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM ABS HRANY 2MM, ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 19MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,  SOKL: LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ VE DNĚ, ÚCHYTKA: MASIVNÍ ÚCHYTKA Z ELOXOVÉHO HLINÍKU TVARU L, PRŮŘEZ 25X25MM, DL. 140MM, SÍLA STĚNY PRŮŘEZU 14MM A 7MM. REFERENČNÍ TYP NAPŘÍKLAD: HETTICH TRANI,  KOVÁNÍ: KLIPOVÉ MISKOVÉ ZÁVĚSY S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, MINIMÁLNÍ KVALITY HETTICH ŘADA SENSYS A KVALITY VYŠŠÍ, MATERIÁL: OCEL NIKLOVANÁ,  BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, DVÍŘEK U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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MATERIÁL: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY, KŘÍDLOVÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK  POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 2MM, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 19MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,   TL.19MM, ABS HRANY 2MM, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 19MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,   SOKL: LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ VE DNĚ, ÚCHYTKA: MASIVNÍ ÚCHYTKA Z ELOXOVÉHO HLINÍKU TVARU L, PRŮŘEZ 25X25MM, DL. 140MM, SÍLA STĚNY PRŮŘEZU 14MM A 7MM. REFERENČNÍ TYP NAPŘÍKLAD: HETTICH TRANI,  KOVÁNÍ: KLIPOVÉ MISKOVÉ ZÁVĚSY S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, MINIMÁLNÍ KVALITY HETTICH ŘADA SENSYS A KVALITY VYŠŠÍ, MATERIÁL: OCEL NIKLOVANÁ, BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, DVÍŘEK: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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MATERIÁL: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY, KŘÍDLOVÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK  POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 2MM, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 19MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,   TL.19MM, ABS HRANY 2MM, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 19MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,   SOKL: LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ VE DNĚ, ÚCHYTKA: MASIVNÍ ÚCHYTKA Z ELOXOVÉHO HLINÍKU TVARU L, PRŮŘEZ 25X25MM, DL. 140MM, SÍLA STĚNY PRŮŘEZU 14MM A 7MM. REFERENČNÍ TYP NAPŘÍKLAD: HETTICH TRANI,  KOVÁNÍ: KLIPOVÉ MISKOVÉ ZÁVĚSY S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, MINIMÁLNÍ KVALITY HETTICH ŘADA SENSYS A KVALITY VYŠŠÍ, MATERIÁL: OCEL NIKLOVANÁ, BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, DVÍŘEK: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY STRANKA €.07

QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
imﬁmcowx 800/800/440 POLICOVA KR UZAVRENA LPPILNPIZNPI3NP
~1 POLICE , MINNOSNOST POLIC: 30KG 15151
A-Ska-800 MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLIL, TL:19MM, ABS HRANY TL.2MM

POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNKU NAPR.: EGGER), ABS HRANY 2MM, V MISTNOSTECH:

KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, UHEL OTEVRENE: | ox A115, C

110", JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM, 3xA2.20 = I _
SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE = s
VE DNE, OCHYTKA: MASNNI OCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PROREZ 25X25MM, DL. T4OMM, s

SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRANI, 7 7 800

KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIALNI KVALITY REFERENCNI TYP
NAPRIKLAD: HETTICH RADA SENSYS A KVALITY VYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU,
VNEJSICH A YNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.:
POJADOVANA ZARUKA | EGOER) DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3M /1M, DLE CSN 91 0001

MINIVALNE 7 LET DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY
SKRIN POLICOVA 1850,/800,/400 SKRIN POLICOVA, UZAVIRATELNA, HORIZONTALNE DELENA, HORNI CAST PROSKLENE DVERE, DOLNI CAST  [1.pp|1.NP|2.NPI3.NP
UZAVIRATELNA DVERE Z LTD ’
A-SK5-1850 ~4 POLICE, MNNOSNOST POLIC: 30KG -2 PR NN
MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY, V MISTNOSTECH: A

POLICE: TL.19MM, ABS HRANY TMM,
HORNI KRIDLOVA DVIRKA PROSKLENA CIRYM SKLEM, JEDNOCESTNY ZAMEK

DOLNI KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, UHEL
OTEVRENE: 110", JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE- LTD 8MM, HRANY: ABS PASKA 1MM, VYSKA SOKLU
70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE VE DNE, UCHYTKA: MASIVNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU
L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRANI, , 800 il
KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS
A KVALITY WSSI, MATERIAL:OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU, WNEJSICH A VNITRNICH POVRCHU, POLIC,

2xM.15, A2.20

400
1850

; o DVIREK U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER) *x g
POZADOVANA' ZARUKA | DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V' DOBE TRVANI ZARUKY=2MM/IN,
MINIMALNE. 7 LET DLE CSN 91 0001 DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY
fJKZ*XC'R'E%{COVA 1145/800/400 POLICOVA SKRIN UZAVRENA LPP/LNP|2.NP|3.NP 5
(G ~2 POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG RREE

MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY TL2MM )
POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 STO HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR: EGGER), ABS HRANY 2, |V MISTNOSTECH:
KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:1OMM, ABS HRANY 2MM, OHEL OTEVREME: | A1.13b, 2.18
110', JEDNOCESTNY ZANEK, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM, % l =
SOKL: LTD POTAZENA  MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE -
VE DNE, OCHYTKA: MASINI OCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, P Y
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRAN,

KOVANE: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY 'S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY REFERENCNI TYP
NAPRIKLAD: HETTICH RADA SENSYS A KVALITY VYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU,
VNEJSICH A YNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.:
POZADOVANA ZARUKA | EGGER) DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=2MM /1M, DLE CSN 91 0001
MINIMALNE 7 LET DREVENY NABYTEK - TECHNICKE POZADAVKY
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MATERIÁL: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY TL.2MM  POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER), ABS HRANY 2MM, U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER), ABS HRANY 2MM, , ABS HRANY 2MM, KŘÍDLOVÉ DVEŘE-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 19MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,  LTD 19MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,  MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,  SOKL: LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ VE DNĚ, ÚCHYTKA: MASIVNÍ ÚCHYTKA Z ELOXOVÉHO HLINÍKU TVARU L, PRŮŘEZ 25X25MM, DL. 140MM, SÍLA STĚNY PRŮŘEZU 14MM A 7MM. NAPŘ. TYPU HETTICH TRANI,  KOVÁNÍ: KLIPOVÉ MISKOVÉ ZÁVĚSY S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, MINIMÁLNÍ KVALITY REFERENČNÍ TYP NAPŘÍKLAD: HETTICH ŘADA SENSYS A KVALITY VYŠŠÍ, MATERIÁL: OCEL NIKLOVANÁ, BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, DVÍŘEK U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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MATERIÁL: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY, POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 1MM,  TL.19MM, ABS HRANY 1MM,  HORNÍ KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA PROSKLENÁ ČIRÝM SKLEM, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK JEDNOCESTNÝ ZÁMEK DOLNÍ KŘÍDLOVÉ DVEŘE-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, ÚHEL KŘÍDLOVÉ DVEŘE-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK, ZÁDA SKŘÍNĚ- LTD 8MM, HRANY: ABS PÁSKA 1MM, VÝŠKA SOKLU LTD 8MM, HRANY: ABS PÁSKA 1MM, VÝŠKA SOKLU 8MM, HRANY: ABS PÁSKA 1MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ VE DNĚ, ÚCHYTKA: MASIVNÍ ÚCHYTKA Z ELOXOVÉHO HLINÍKU TVARU L, PRŮŘEZ 25X25MM, DL. 140MM, SÍLA STĚNY PRŮŘEZU 14MM A 7MM. NAPŘ. TYPU HETTICH TRANI,  KOVÁNÍ: KLIPOVÉ MISKOVÉ ZÁVĚSY S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, MINIMÁLNÍ KVALITY HETTICH ŘADA SENSYS A KVALITY VYŠŠÍ, MATERIÁL:OCEL NIKLOVANÁ, BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, DVÍŘEK U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY

STRANKA €.08

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTENI

SCHEMA

ILUSTRACE

OTEVRENA SKRIN
UZAVRENA
A-SK7-1850

1850,/800,/400

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

POLICOVA SKRIN UZAVRENA
~4 POLICE, MINNOSNOST POLIC: 30KG ,
MATERIAL: KORPUS—LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:T9MM, ABS HRANY TL.2MM

POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER), ABS HRANY 2MM,

KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, OHEL OTEVREN:

110°, JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM,

SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLIi, TL:19MM, VYSKA SOKLU 7OMM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE
VE DNE, GCHYTKA: MASIVNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM,
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRANI,

KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY REFERENCNI TYP
NAPRIKLAD: HETTICH RADA SENSYS A KVALITY WSSl MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU,
VNEJSICH A YNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.:
EGGER

DOVOBENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=2MM /1M,

DLE CSN 91 0001 DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY

1.PP|L.NP|2.NP}3.

— 1 — —

V MISTNOSTECH:
A1,

SKRIN NA CHEMIKALIE
A-SK8-1950

1950,/950,/500,/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

OCELOVA SKRIR PRO UKLADANI CHEMICKYCH LATEK

DVOUKRIDLOVE DVERE, VYPLI DRATENE SKLO,

4y ZACHYTNA VANA S ROSTEM, OBJEM 20L,

1x ZACHYINA VANA BEZ ROSTU, OBJEM 20L

4y PRESTAVITELNE POLICE, CYLINDRICKY ZAMEK , MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

BARVA: PRASKOVY LAK, U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER) (EV. ZLUTA)
BARVA ODSTINU LAKU BUDE VYBRANA ARCHITEKTEM PRI REALIZACI INTERIERU

— 1 — —

V MISTNOSTECH:
A1.18,

SATNI SKRINKA
A-SK9-600

1800,/600,/500

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

SATNI SKRIN OCELOVA, DELENA

DVERE OCELOVE PLNE

VYBAVA: 4X POLICKA,TYC NA RAMINKA , MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

MEKKE ZARAZKY DVERI PRO TICHY CHOD, CYLINDRICKY ZAMEK,

BARVA: PRASKOVY LAK, U707 ST HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER)
(EV.BAREVN ODSTIN DLE RAL)

BARVA ODSTINU LAKU BUDE VYBRANA ARCHITEKTEM PRI REALIZACI INTERIERU

23— |- |-

V MISTNOSTECH:
12xA0.15, 11xA0.16,
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MATERIÁL: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY TL.2MM  POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER), ABS HRANY 2MM, U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER), ABS HRANY 2MM, , ABS HRANY 2MM, KŘÍDLOVÉ DVEŘE-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 19MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,  LTD 19MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,  MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM,  SOKL: LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ VE DNĚ, ÚCHYTKA: MASIVNÍ ÚCHYTKA Z ELOXOVÉHO HLINÍKU TVARU L, PRŮŘEZ 25X25MM, DL. 140MM, SÍLA STĚNY PRŮŘEZU 14MM A 7MM. NAPŘ. TYPU HETTICH TRANI,  KOVÁNÍ: KLIPOVÉ MISKOVÉ ZÁVĚSY S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, MINIMÁLNÍ KVALITY REFERENČNÍ TYP NAPŘÍKLAD: HETTICH ŘADA SENSYS A KVALITY VYŠŠÍ, MATERIÁL: OCEL NIKLOVANÁ, BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, DVÍŘEK U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY STRANKA €.09

QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
DILENSKA SKRIN 1950,/950/500 DILENSKA SKRIN OCELOVA, 1.PP|1.NP|2.NP|3.NP
DELENA VERTIKALNE DELENA * 950
A-5K10-1950 ODDIL A — PRESTAVITELNE POLICE, STREDOVA PRICKA LN o el —
ODDIL B — 4X PRESTAVITELNE POLICE V MISTNOSTECH:
DVERE KRIDLOVE OCELOVE PLNE £0.10

CYLINDRICKY ZAMEK, MINNOSNOST POLIC: 30KG
BARVA: PRASKOVY LAK, SV. SEDA NAPR. RAL 7035, RAL 9006
BARVA ODSTINU LAKU BUDE VYBRANA ARCHITEKTEM PRI REAUZACI INTERIERU I

950

500
1950

v . . ;i
POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET
SATNI SKRINKA 1950,/600/500 SATNI SKRIN OCELOVA, DFLENA 1.PP(LNP|2.NP|3.NP 600
A-SK11-1950 VYBAVA: 4X POLICKA,TYC NA RAMINKA, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG A 1 — _
DVERE OCELOVE PLNE 600
MEKKE ZARAZKY DVERI PRO TICHY CHOD, CYLINDRICKY ZAMEK, V MISTNOSTECH: f— ‘
BARVA: PRASKOVY LAK, U707 ST HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER) A0.10
BARVA ODSTINU LAKU BUDE VYBRANA ARCHITEKTEM PRI REALIZACI INTERIERU =
3 !
L]~ 1
K - \
POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET
SKRINNA 1850,/800/400 SKRIR NA LABORATORNI SKLO, HORIZONTALNE DELENA, 1.PP|1.NP|2.NP|3.NP
LABORATORNi SKLO —4 POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG 2
A-SK12-1850 MATERIAL: KORPUS-DTD DFSKATL.-19MM, POTAZENA FOLII Z WYSOKOTLAKEHO LAMINATU-HPL, TLAMM, ABS | ~ |~ [ 2 |~ e B0 N
HRANY 2MM, TL.19MM, ABS HRANY 2MM, V MISTNOSTECH: B

HORNI KRIDLOVA DVIRKA PROSKLENA CIRYM SKLEM, JEDNOCESTNY ZAMEK

DOLNI KRIDLOVE DVERE-DTD DESKA,TL.:19MM, POTAZENA FOLIi Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU-HPL, TL.1MM,
ABS HRANY 2NM, ABS HRANY 2MM, UHEL OTEVRENL: 110, JEDNOCESTNY ZAMEK

ZADA SKRINE- DTD 19MN, HRANY: ABS PASKA 2MM, SOKL: DTD DESKA TL.:19MM, POTEZENA HPL,
TLAMM, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE VE DNE, UCHYTKA: MASVNI UCHYTKA 7
ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PROREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PROREZU 14MM A 7MM. b 80 ) Il
NAPR. TYPU HETTICH TRANI, KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINMALNI
KVALITY HETTICH RADA SENSYS A KVALITY VY33, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU, WNEJSICH

] . A VNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER) = e
POZADOVANA ZARUKA 1 DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=2MM/1M, DLE CSN 91 0001
MNMALNE 7 LET DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY

2xA2.12,

400
1850
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY STRANKA €.10
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA
KONTEINER 594 /423 /600 KONTEINER NA KOLECKACH 1.PP{L.NP|2.NP|3.NP
AKNT 3x ZASUVKA + TUZKOWNIK o s 16
MATERIAL: KORPUS: LTD, POTAZENA MELAMINOVOU FOLII, TL: 19MM, - 600 13
VIKO:LTD 25MM, ZADA SKRINE:LTD 8MM, V MISTNOSTECH: - -
ZASUVKY: OCELOVE RAMY SE DNEM, POJEZD V 16 KULICKOVYCH DRAHACH A010 - — | . :
CELA: LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, ABS HRANY, TL.19MM, 2xA1.20, 2xA117, = — @
MASIWNI OCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PRUREZU | 2xA1.15, AT.13b, A1.05, w
14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH 2xAT.04,
CENTRALNI ZAMEK, VYSUNUTI DVOU A VICE ZASUVEK NAJEDNOU ZABRANUJE CENTRALNI BLOKACE, gi;\g;‘g A218,
BOKY KONTEUNERU JSOU ODSAZENY 0D CEL, PUDY A DNA O 10MM SMEREM DO INTERIERU KONTEJNERU. - g
PRYZOVA KOLECKA, S OCELOVYM TELEM A BRZDOU @ —
BARVA KORPUSU, VNEJSICH A VNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK, CEL: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE 193
POJADOVANA ZARUKA VZORNIKU NAPR.: ECGER)
MINWALNE 7 LET MIN.NOSNOST ZASUVEK: 20KG
KONTEINER 594 /423 /600 KONTEINER NA KOLECKACH 1.PP|L.NP|2.NP|3.NP
A-KNT2 3x ZASUVKA, + TUZKONIK ) 2
MATERIAL: KORPUS: DTD TL:19MM, OBOUSTRANE POTAZENA FOLII Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU-HPL - - 600 193
TL:1MM, BARVA:BARVA POVRCHU HPL KONTEINERU BUDE PRIZPUSOBEN A BARVE POVRCHU LABORATORNICH V MISTNOSTECH: — .
STOLU A TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI, VIKO:DTD HPL 25MM, ZADA SKRINE: DTD HPL 8MM, ZASUVKY: 2xA2.16, - =2 ;
OCELOVE RAMY SE DNEM, POJEZD V 16 KULICKOVYCH DRAHACH, CELA: DTD TL:19MM, OBOUSTRANE = — 1=
POTAZENA FOLIf Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU-HPL TL: MM, ABS HRANY 2MM, TL19MM, BARVA: S
BLA
MASIWNI OCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PRUREZU
14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH S
CENTRALNI ZAMEK, VYSUNUTI DVOU A VICE ZASUVEK NAJEDNOU ZABRANUJE CENTRALNI BLOKACE, c——
BOKY KONTEUNERU JSOU ODSAZENY 0D CEL, PUDY A DNA O 10MM SMEREM DO INTERIERU KONTEJNERU. 3
POZADOVANA ZARUKA | PRYZOVA KOLECKA, S OCELOVYM TELEM A BRZDOU
KONTEINER 594/423/600 KONTEINER NA KOLECKACH L1PP|LNP|2.NP|3.NP
AKNT3 3x ZESUWKA \ 4
MATERIAL: KORPUS: DTD TL:19MM, OBOUSTRANE POTAZENA FOLII Z VYSOKOTLAKEHO LAMINATU-HPL - - 600 193
TL:1MM, BARVA POVRCHU HPL KONTEINERU BUDE PRIZPUSOBENA BARVE POVRCHU LABORATORNICH STOLU |V MISTNOSTECH: ’ ’
A TECHNOLOGICKEHO ZARIZENI, VIKO:DTD HPL 25MM, ZADA SKRINE: DTD HPL 8MM, ZASUVKY: OCELOVE | 3xA2.16,A2.01 —

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

RAMY SE DNEM, POJEZD V 16 KULICKOVYCH DRAHACH, CELA: DTD TL:19MM, OBOUSTRANE POTAZENA FOLI
7 VYSOKOTLAKEHO LAMINATU-HPL TL:1MM, ABS HRANY 2MM, TL.19MM, BARVA: BILA

MASIVNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. T4OMM, SILA STENY PRUREZU
14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH

CENTRALNI ZAMEK, VYSUNUTI DVOU A VICE ZASUVEK NAJEDNOU ZABRANUJE CENTRALNI BLOKACE,

BOKY KONTEJNERU JSOU ODSAZENY 0D CEL, PUDY A DNA O 10MM SMEREM DO INTERIERU KONTEINERU.
PRYZOVA KOLECKA, S OCELOVYM TELEM A BRZDOU

MIN.NOSNOST ZASUVEK: 20KG
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY

STRANKA €.11

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
OTEVRENY KONTEINER | 650,/500,/600 ATYPICKY OTEVRENY KONTEINER NA KLUZACICH 1.PP|L.NP|2.NP|3.NP
A-KNT4 3X PRESTAVITELNA POLICE, * 600 500
MATERIAL: KORPUS: LTD, POTAZENA MELAMINOVOU FOLII, TL:19MM, i il L z
VIKO:LTD 25MM, ZADA SKRINE:LTD 8NM, V MISTNOSTECH: . .
CELA: LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLII, ABS HRANY, TL.19MM, A2.14 < <
CENTRALNI ZAMEK, VYSUNUTI DVOU A MICE ZASUVEK NAJEDNOU ZABRANUJE CENTRALNI BLOKACE,
BOKY KONTEINERU JSOU ODSAZENY 0D CEL, PUDY A DNA O 10MM SMEREM DO INTERIERU KONTEJNERU.
KLUZAKY: ELOXOVANY HLINIK
BARVA KORPUSU, VNEJSICH A YNITRNICH POVRCHU, POLIC: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU
NAPR.: EGGER) S
MIN.NOSNOST ZASUVEK: 20KG
500

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

V MISTNOSTECH:

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

V MISTNOSTECH:
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY STRANKA €.12
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA
SYSTEM. REGAL 2000/4195/300/ MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL 1Pl NPD.NPBNP

A-REGALOVY DIL R1

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

MINMALNI NOSNOST POLICE 140KG,

MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK — KOMAXIT,
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 , POLOMATNA
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 2x1500+1x1150mm,
POCET POLIC 7, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6
SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI)

1 - — —

SYSTEM. REGAL
A-REGALOVY DIL R2

2000/3750/600/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL

MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG,

MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK - KOMAXIT,
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 , POLOMATNA
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 2x1300+1x1150mm,
POCET POLIC 7, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6
SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI)

POZNAMKA

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAWU
NA MISTE SAMEM 111

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALO BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP
A INVESTOROVI KE SCHVALENI

V' MISTNOSTECH

A0.11

600 300
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= 3750
| A-REGALOVY DI =

SYSTEM. REGAL
A-REGALOVY DIL R3

2000/3040,/400/

MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL

MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG,

MATERIAL: POZINK

PREDPOKLADANE DELKY POLIC 2x1500mm,

POCET POLIC 6, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 5

1.PP[I.NPZ.NP3.NP

1 R R

V MISTNOSTECH

. o SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECH) W08
POZADOVANA ZARUKA 100
MINIMALNE 7 LET 7 7
[
A-REGALOVY DIL R4 MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG, —
MATERIAL: POZINK
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 2x130041150mm,
POCET POLIC 6, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 5
. o SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI)
POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET
POZNAMKA PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAWU =

NA MISTE SAMEM 111

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP
A INVESTOROVI KE SCHVALEN

400

J\, . /L
A-REGALOW-DIL R3
T -

3040

-

3750

— 7/[u\ T
_ —REGALOVY DIL R4
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY STRANKA €.13
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA

SYSTEM. REGAL 2000,/3890,/600/ MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL 1 PPH PR NPBNP
A-REGALOVY DIL RS MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG, 1 4050
MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK - KOMAXIT, N-1-1-
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 , POLOMATNA V MISTNOSTECH:
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 2x1500+1x850mm, £0.06

POCET POLIC 7VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6
SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI)

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

SYSTEM. REGAL 2000/3750/300/ | MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL A A4
AREGALOVY DILR6 MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG, ==l [
MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK - KOMAXIT,
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 , POLOMATNA

PREDPOKLADANE DELKY POLIC 2x1300+1x1150mm, ‘
POCET POLIC 7, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6 L=
SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI) S

3890 L
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POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

POZNAMKA PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAWU SN (N I S
NA MISTE SAMEM 111
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU = o1
A MATERIALO BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP
A INVESTOROVI KE SCHVALENI

SYSTEM. REGAL 2000,/3890/400/ MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL 1.PPI1.NP2.NP3.NP
A-REGALOVY DIL R7 MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG, 1
MATERIAL: POZINK L e el
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 2x15004850mm, V MISTNOSTECH:
POCET POLIC 7, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6 2004 (——F ————

. o SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI) >>< A-REGALOVYDIL R7 e
POZADOVANA ZARUKA 400 300 sl B

MINIMALNE 7 LET 7 11 L 3890
"

PR

SYSTEM. REGAL 2000,/2840/300/ | MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL
A-REGALOVY DIL R8 MINMALNI NOSNOST POLICE 140KG,

MATERIAL: POZINK ‘ ‘ I —
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 2x1300+1150mm, — _ _ _ _A004 - - - - _ _
POCET POLIC 7, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6 ‘ !
SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI) ‘ ‘ |

|
2000

POZADOVANA ZARUKA

MINMALNE 7 LET ‘ ) | 2840 y
/‘

¥ ]
POZNAMKA PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTEENEHO STAWU = = S R -
NA MISTE SAMEM 11! N fi/ —REGALOVY Dttﬁsxxxxj ng
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU ] _ ]
A MATERIALD BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP b 7
A INVESTOROVI KE SCHVALENI
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY

STRANKA C.14

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU
A MATERIALD BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP
A INVESTOROVI KE SCHVALENI

QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA
SYSTEM. REGAL V=2000mm MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL TVARU U 1.PPI1.NPR.NPIB.NP
A-REGALOVY DIL R9 §=2650-3135-2840mm{  MINMALNI NOSNOST POLICE 140KG, 1
1=400/600mm MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK — KOMAXIT, L el el
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 , POLOMATNA V MISTNOSTECH:
A0.02 405
POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET
A-REGALOVY DILRo-A | 2000/2650/600 MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL %{?—{ = R X /
MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG, [ Y
MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK - KOMAXIT, BARVA SVETLE SEDA RAL \/
7035, POLOMATNA 20
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 1500+ 1150mm, 640
; o POCET POLIC 7, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6 SVETLYCH PROSTOR PRO - ; m
POZADOVANA ZARUKA. | o s v/ v _ A0.02 o
PR ~ el oy = =
MINIMALNE 7 LET S =) g /%
A-REGALOVY DiLRo-B | 2000/3198/400 MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL = Kfﬁ
MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG, @
MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK — KOMAXIT, s — >
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 , POLOMATNA "
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 2x850+1150mm, / \
OOTADOVANA ZERUKA POCET POLIC 7, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6 U\
- SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI)
MINIMALNE 7 LET , 400 400 -
N
A-REGALOVY DL Ro-C | 2000/2840/400 MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL =] |
MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG
MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK — KOMAXIT, \
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 , POLOMATNA
. PREDPOKLADANE DELKY POLIC 1300+ 1150mm, = -
POZADOVANA. ZARUKA | POCET POLIC 7,VCETNE STRECHY A DNA, (VZNKNE 6 =
MINIMALNE 7 LET SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI) ]
POZNAMKA PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAW T
NA MISTE SAMEM 11! ‘
] giL
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OBJEKT "A" / ULOZNE SYSTEMY

STRANKA C.15
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA
SYSTEM. REGAL 2000/1150,/400/ MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL 1Pl NPD.NPBNP
A-REGALOVY DIL R10 MINMALNI NOSNOST POLICE 140KG, 2

POZADOVANA ZARUKA

MINIMALNE 7 LET

MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK — KOMAXIT,
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 , POLOMATNA
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 1000mm,

POCET POLIC 7, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6
SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI)

— 2 —

V' MISTNOSTECH:
A2.13

SYSTEM. REGAL
A-REGALOVY DIL R11

2000,/1742,/400/

POZADOVANA ZARUKA

MINIMALNE 7 LET

MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL

MINIMALNI NOSNOST POLICE 140KG,

MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK - KOMAXIT,
BARVA SVETLE SEDA RAL 7035 , POLOMATNA
PREDPOKLADANE DELKY POLIC 700+1000mm,

POCET POLIC 7, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 6
SVETLYCH PROSTOR PRO UKLADANI VECI)

2

POZNAMKA

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAWU
NA MISTE SAMEM 111

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALO BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP
A INVESTOROVI KE SCHVALENI

1740

1.PP[I.NPZ.NP3.NP

V MISTNOSTECH:
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OBJEKT "A" / ATYPICKE VYROBKY

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTENI

SCHEMA

ILUSTRACE

RECEPCNI PULT
A-AT-1

ELIPSA 700-900MM
PODSTAVA 700-500
VYSKA 1050MM

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

RECEPCNI PULT PUDORYSNEHO TVARU ELIPSY DL.900-S.700MM, VYSKY 1050MM, KONICKY TVAR,
ZAKLADNA ELIPSA DL.700-5.500MM

KORPUS DREV. HRANOLKY 40/40MM SPOJENE S DESKAMI ~RAMENATY,

OBLOZEN( MDF DESKA TL19MM, 4 ELISOVITE RAMENATY VCETNE PODSTAVBY A PUDY, FINALNI POVRCH
~OBKLAD DESKAMI Z UMELEHO KAMENE TL.12MM,

KOMPAKTNI HLADKA BEZESPARA PLOCHA: BARVA BILA, ODSTIN GLACIER WHITE, VARIANTNE ANTARCTICA
NAPR. CORIAN

2X POLICE LAKOVANA LESKLA MDF TL19MM, BARVA BILA, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3MM /1M, DLE CSN 91 0001

VIZ. WKRES TVARU

POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

1.PP|L.NP|2.NP}3.

— 1 — —

V MISTNOSTECH:
A1.01

ATYP. SKRINKA
A-AT-2

1700/1000,/350(450)

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

SKRIN POLICOVA SIRKY 1M, VYSKY 1,7M A HLOUBKY 0,35-0,45M VE
VSTUPNIM PROSTORU OBJEKTU A1.01, DVOUKRIDLOVE DVERE SE SISLYMI
VETRACIMI MEZERAMI SIRKY 20MM

KORPUS 7 DESEK MDF TL.19MM, BARVA: NESTANDARDNI ODSTIN NAPR. TM.
SEDA RAL 9023, PRIPADNE TMAVSI. BUDE UPRESNENO AD PRI REALIZACI

2x PRESTAVITELNA POLICE, MINNOSNOST POLIC: 30KG )

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=23MM/1M, DLE CSN 91 0001
GCEL SKRINE — UMISTENI TECH. ZARIZENI USTREDNY EPS S PANELEM A

OVLADACIHO PANELU OPO

VYSKOVE REKTIFIKACNI KLUZAKY AL ~ELOX 60/60/60MM

POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU
A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

— 1 — —

V MISTNOSTECH:
A1.01

ATYP. SKRINKA
A-AT-3

600,/1000,/350(450)

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

ZAVESNA SKRIN POLICOVA SIRKY 1M, VYSKY 0,6M A HLOUBKY 0,35-0,45M

VE VSTUPNIM PROSTORU OBJEKTU A1.01, DVOUKRIDLOVE DVERE PLNE

KORPUS 7 DESEK MDF TL.19MM, BARVA: NESTANDARDNI ODSTIN NAPR. TM.

SEDA RAL 9023, PRIPADNE TMAVSI. BUDE UPRESNENQ AD PRI REALIZACH

PRESTAVITELNA POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3MM /1M, DLE CSN 91 0001
GCEL SKRINE — OLOZNA, FORMULARE — PRIJEM VZORKU

POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNi PD K ODSOUHLASENI
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU
A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

— 1 — —

V MISTNOSTECH:
A1.01
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OBJEKT "A" / ATYPICKE VYROBKY STRANKA .17
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
SKRINKA POD DREZ 900,/900/480 SKRINKA PRO DREZ (FRANKE EUROSTAR ETN 614 NOVA 6/4) 1PPlLNP2.NPI3NP

S ODKLADACI PLOCHOU
A-ATA

SKRINKA POLICOVA, DREZ JE ZAPUSTEN DO HLOUBKY 140MM, KORPUS Z DESEK DTD LAMINOVANYCH
TL19MM, BARVA: 707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER), HPL VYSOKOTLAKY LAMINAT,

ABS HRANY, DVOUKRIDLOVA DVIRKA ZAPUSTENA DO LICE S KORPUSEM, 2 VARIABILNI POLICE. TL.19MM, SOKL

V=70MM, KOVAN V MIN. STANDARDU NAPR. HETTICH, UCHYTKY PRIRODNI ELOX. AL, MASIVNI 25/25/140MM,
PRUREZU L,

— — 1 —

V MISTNOSTECH:
£2.20

d

900

MIN.NOSNOST POLIC: 30KG M M0y
DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3MM /1M, DLE CSN 91 0001 — —
I S S
POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI
, o JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU
POZADOVANA ZARUKA | MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI
MINIMALNE 7 LET
g%m\@smwm 500/1500/300 ZAVESENA POLICOVA SKRINKA UZAVRENA, DVERE OTEVRAVE LPPILNPIZNPISN) | ) —— @O —
AATSSK POLICE LTD TL19MM, MELAMIN. FOLE, PRESTAVITELNE-VARIABLNI SYSTEM U T [A_AT_Q[ j ]%
MATERIAL: KORPUS Z LTD TL19MM, POVRCH MELAMINOVA FOLIE HPL TLO,7MN, ABS HRANY 2MH, 5 T
BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR. EGGER) DVIRKA-VSAZENE CIRE SKLO V MISTNOSTECH: vl w7
FLOAT, TL: 4MM, ZASKLIVACI DREVENA LISTA Z VNITRNI STRANY, LTD, MELAMIN TL.25MM, ABS HRANY | A215 — ~ i
2MM, ZADA SKRINE-LTD 19WM, MINNOSNOST POLIC: 30KG solbhEE .
DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=2MM /1M, DLE GSN 91 0001

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS
A KVALITY WSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, UCHYTKA: MASIVNI OCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU
TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH

POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU
A MATERIALO BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

_ 400

1800

900

PRISTR. STOL

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

V MISTNOSTECH:
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OBJEKT "A" / ATYPICKE VYROBKY

STRANKA €.18

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN( kS

SCHEMA

ILUSTRACE

DREVENA LAVICE
A-ATE-LA

450-850,/6400/450

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DUBOVA MASIVNI LAVICE

SEDAK: DUBOVA PRUBEZNA SPAROVKA TLBOMM, SIRKA SEDAKU 450MM, CELKOVA DELKA SEDAKU 6,4M
OPERAK: KONICKA PRUBEZNA SPAROVKA VYSKY 450MM, TL.50-30MM, CEKL. DELKA OPERAKU 6,4M
LAVICE PUDORYS. TVARU "U" SLOZENA ZE 2 DILU "L": CELKOVA DELKA LAVICE 6,4M

MINIMALNE NOSNOST NA DELKU LAVICE 600KG.

VIZ. VYKRES TVARU

POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTEGNEHO STAVU NA MISTE SAMEM 111

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

1.PP|1.NP]2.NPI3.NP
— W —

V' MISTNOSTECH:
A2.04-DENNI MISTNOST

650

850

PODNOZ LAVICE
A-AT6-LA

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

RAMOVE PODNOZE "OKA”, OCELOVY CTVERCOVY SVARENEC Z OCELOVYCH UZAVRENYCH PROFILU
40,/40/3MM, PROSTOROVE SPOJENO S PRICNIKY V HORNI ROVINE A V ROHU U PODLAHY,

BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, RAL 9006, POLOMAT

KOTVENI OPERAKU BUDE KOTVENO POMOCI OCELOVE PASOVINY, ZAFREZOVANE DO DRAZKY V ZADECH
OPERAKU, OCELOVA KOTEVNI PASOVINA PRUREZU 40,/5MM, DL.: 300MM, BUDE SVARENA S OCELOVOU
PODNOZI JAKO JEDEN DIL

VIZ. VYKRES TVARU

POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM !!!

JE POZADOVANQ, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

1.PPI.NP2.NPI3.NP
— 1 — —

V MISTNOSTECH:
A2.04-DENNI MISTNOST

1250

1905

A-AT7-ST-1200

| AL3 )

|
I~
[N}

A

T
o

2.04

1905

A-AT7-ST-1200

1250

JIDELNI STOL
A-AT7-ST-1200

770/650,/1200

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: LTD DESKA TL.18MM, OBOUSTRANNE POTAZENA MELAMINOVOU FOLI,

BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER)

PODNOZ: SVAROVANY AL PROFIL 15/60MM, 2 RAMOVE PODPORY Z UZAVRENEHO OBDELNEHO PROFILU
PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFILU PRUREZU 15/6O0MM.

BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, RAL 9006, POLOMAT

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

VIZ. VYKRES TVARU

POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU
A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

1.PP|1.NP]2.NP]3.NP

— — 2 —

V MISTNOSTECH:

2xA2.04-DENNI
MISTNOST

A-ATT-ST-17200

650

850
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OBJEKT "A" / SEDACI NABYTEK STRANKA .19

QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI SCHEMA ILUSTRACE

KANCELARSKE KRESLO |1220-1380/ 670/ KANCELARSKA ZIDLE, OTOCNA, MIN. NOSNOST 125KG, 1PP|1.NP|2.NP[3.
A1 650740 MULTISYNCHRONNI MECHANISMUS SE STALM PRITLAKEM OPERAKU, NASTAVITELNA ERCONOMICKA BEDERNI
OPERKA, STAVITELNA OPERA HLAVY V POLOHACH PRO RELAXACI A PRACI 9o
NASTAVITELNE PODRUCKY RUKOU DO 3 STRAN V MISTNOSTECH:
VISKOVE STAVITELNY SEDAK, POSUVNY SEDAK NA HLOUBKU, AC10, 2XA.04 A1OS,
ZADOVA OPERA S VYPLNI 7 JINE* PENY, VARIANTNE S MASIVNIM HLUINIKOVSM KRIZEM (PRIROD. AL ELOX) | A1.13b, 2xA1.15, A1.17,
KOLECKA 60 NM, PLYNOVY PIST, 2xA1.20,

MARTINDALE: MIN. 120 000 CYKLU 2xA214, A28
KVALITATIVNE ODPOVIDA REFERENCNIMU TYPU. NAPR.: SIDIZ T51 2R2.20

1145 ~1221

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET

BAROVA ZIDLE WYSKA 800-950, BAROVA 7IDLE, JEDNONOHA SE STUPATKEM
A2 370x450MM MATERIAL PODNOZE: NEREZ OCEL,
MINIMALNI NOSNOST:  120K6 il L el
SEDAK A OPERAK: LAKOVANE DREVO, BARVA: BILA V MISTNOSTECH:
REF.TYP.NAPR.:LA PALMA, THIN ALO1

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET

KONFERENCNI ZIDLE | 790,/380/450 SEDAK A OPERAK 7 POLYUERETANOVE PENY
AZ3 STOHOVATELNA PO 10 KUSECH

MINIMALNI NOSNOST: 120KG il Bl I
BARVA SEDAKU + OPERAKU: SV. SEDA V MISTNOSTECH:
NOHY: PRASKOVE LAKOVANA - SEDA 97 04
REF.TYP.NAPR.: VITRA.0S DENNI MISTNOST

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET
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KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, OTOČNÁ, MIN. NOSNOST 125KG, MULTISYNCHRONNÍ MECHANISMUS SE STÁLÝM PŘÍTLAKEM OPĚRÁKU, NASTAVITELNÁ ERGONOMICKÁ BEDERNÍ OPĚRKA, STAVITELNÁ OPĚRA HLAVY V POLOHÁCH PRO RELAXACI A PRÁCI NASTAVITELNÉ PODRUČKY RUKOU DO 3 STRAN VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ SEDÁK, POSUVNÝ SEDÁK NA HLOUBKU, ZÁDOVÁ OPĚRA S VÝPLNÍ Z „LÍNÉ“  PĚNY, VARIANTNĚ S MASIVNÍM HLINÍKOVÝM KŘÍŽEM (PŘÍROD. AL ELOX) LÍNÉ“  PĚNY, VARIANTNĚ S MASIVNÍM HLINÍKOVÝM KŘÍŽEM (PŘÍROD. AL ELOX) PĚNY, VARIANTNĚ S MASIVNÍM HLINÍKOVÝM KŘÍŽEM (PŘÍROD. AL ELOX) KOLEČKA 60 MM, PLYNOVÝ PÍST, MARTINDALE: MIN. 120 000 CYKLŮ KVALITATIVNĚ ODPOVÍDÁ REFERENČNÍMU TYPU. NAPŘ.: SIDIZ T51


OBJEKT "A" / SEDACI NABYTEK

STRANKA €.20
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
KANCELARSKE KRESLO | 970-1070/440/460 | KANCELARSKA ZIDLE, OTOCNA, 1.PP|1.NP|2.NP|3.NP
A-14 POLOHOVAC! MECHANISMUS TILT, VYSKOVE NASTAVENI — PLYNOVY PIST, o e 15
POTAH A SEDAK CALOUNENY EKO KUZI, BARVA: CERNA _ _
VYSOKY OPERAK S VYSKOVE STAVITELNOU OPERKOU HLAVY V MISTNOSTECH:

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET

PETIRAMENNY KRI7Z,
BEZ PODRUCEK, MIN. NOSNOST 100KG,
REF.TYP.NAPR.: HALMAR, PORTO

2xA1.18, 2xA1.16,
A1.13b, 3xA1.05, A1.04,
2A2.01, A2.17,
2xA2.15, A2.03

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

V MISTNOSTECH:

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

V MISTNOSTECH:
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OBJEKT "A" / DOPLNKY - POLICE

STRANKA .21
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
POLICE N ,
A PLIED 38/1800/300/ | 5y peska TL19MN, OBOUSTRANNE POTAZENA NELAMINOVOU FOLI, LIPILNPRNPISNP)
BARVA: HEDV. SEDA STS, KONZOLA: PRO SKRYTOU NONTA ZA POLICI M. NOSNOST = 50 KG/M? “15]- .
MATERIAL: POZINKOVANA OCEL, MIN. 2KS KONZOL NA KAZDFCH MAX. T000MM. :
 MISTNOSTECH:
20201, A28,
g?
POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET
POLICE o , -
22500 38/2500/300/ | 5p) peska TL19NN, OBOUSTRANNE POTAZENA NELAMINOVOU FOLI, LPPILNPI2NPISNP| N
BARVA: HEDV. SEDA STS, KONZOLA: PRO SKRYTOU NONTAZ ZA POLICI MIN. NOSNOST = 50 K6, | _ | — | 1| -
MATERIAL: POZINKOVANA OCEL, MIN. 2K KONZOL NA KAZDYCH MAX. T000MM. :
 MISTNOSTECH:
1220
POZADOVANA ZARUKA A
MINIMALNE 7 LET 00

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

V MISTNOSTECH:
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OBJEKT "A" / DOPLNKY

STRANKA €.22

QIN. ROZMER (vx §x h) mm POPIS UMISTENT KS | SCHEMA ILUSTRACE
KOS NA ODPADKY 315,/8260 OTEVRENY ODPADKOVY KOS 1.PP|LNP|2.NP|3.NP
AKOL MATERIAL: KOV 2
BARVA: CERNA T2 13-
OBJEM: 15LITRU V MISTNOSTECH:
REF.TYP.NAPR.: DURABLE 15/P30 A0.10,
A1.03, A1.04, A1.05,
A113B, A113C, 2xA1.15,
AL16, AL17, 2xALI8
A1.20,
A2.01, A2.02, A2.03,
A2,12, A2.14 (2X),
A2.15, A2.17, A2.18,
A2.19, A2.20 (2X),
A2.01,
KOS NA TRIDENY VESTAWE ROZMERY: | SYSTEM NADOB PRO TRIDENI ODPADKD DO SKRIRKY POD KUCHYNSKY DREZ. SIRKA SKRINKY 600MM, LPP|LNP|2.NPI3.NP
ODPAD 430/600/400 VYSUVNE DVERE NA RAMU KOSE, VYJEZD KOSE NA KULICKOVEM PLNOVYSUWU S TLUMENIM, POMALY DOJEZD e
A-k02 TL: DFSKY 19 NM. il il A J
POCET NADOB:3 + 1 VIKO, OBJEM NADOB: 1 X 30 LITRU + 2 X 13 LITRU, CELKOVY OBJEM: 56LITRU \ MISTNOSTECH: |
BAREVNQST: KOVOVE CASTI STRIBRNA, PLASTOVE CASTI SVETLA SEDA, VIKO KOVOVE A2.04 o
REF.TYP.NAPR.: TRIPLE-XL, EURO-CARGO 60 ST, WESCO PULLBOY VARIO, ’ <« 400 —
| |
\ B —
ODPADKOVY KOS 280/#200MM ODPADKOVY KOS S NASLAPNYM OTEVIRANIM, 1PP|L.NP|2.NP|3.NP
A-KO3 MATERIAL: MATNA NEREZOVA OCEL, 6
WNITRNI PLASTOVA NADOBA S DRZADLEM 1313 ]-
OBJEM: 5 LITRU V MISTNOSTECH:
ALO7, ALIT, AT12,

A2.06, A2.10, A2.11,



AutoCAD SHX Text
OTEVŘENÝ ODPADKOVÝ KOŠ MATERIÁL: KOV BARVA: ČERNÁ OBJEM: 15LITRŮ REF.TYP.NAPŘ.: DURABLE 15/P30

AutoCAD SHX Text
315/%%C260

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
A0.10,  A1.03, A1.04, A1.05, A1.13B, A1.13C, 2xA1.15, A1.16, A1.17, 2xA1.18 , A1.20,  A2.01, A2.02, A2.03, A2,12, A2.14 (2X), A2.15, A2.17, A2.18, A2.19, A2.20 (2X), A2.01, 

AutoCAD SHX Text
280/%%C200MM

AutoCAD SHX Text
A2.04

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A2.04, 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VESTAVNÉ ROZMĚRY: 430/600/400

AutoCAD SHX Text
SYSTÉM NÁDOB PRO TŘÍDĚNÍ ODPADKŮ DO SKŘÍŇKY POD KUCHYŇSKÝ DŘEZ. ŠÍŘKA SKŘÍNKY 600MM,  VÝSUVNÉ DVEŘE NA RÁMU KOŠE, VÝJEZD KOŠE NA KULIČKOVÉM PLNOVÝSUVU S TLUMENÍM, POMALÝ DOJEZD TL.: DESKY 19 MM. POČET NÁDOB:3 + 1 VÍKO, OBJEM NÁDOB: 1 X 30 LITRŮ + 2 X 13 LITRŮ, CELKOVÝ OBJEM:56LITRŮ BAREVNOST: KOVOVÉ ČÁSTI STŘÍBRNÁ, PLASTOVÉ ČÁSTI SVĚTLÁ ŠEDÁ, VÍKO KOVOVÉ REF.TYP.NAPŘ.: TRIPLE-XL, EURO-CARGO 60 ST, WESCO PULLBOY VARIO, 

AutoCAD SHX Text
ODPADKOVÝ KOŠ S NÁŠLAPNÝM OTEVÍRÁNÍM, MATERIÁL: MATNÁ NEREZOVÁ OCEL, VNITŘNÍ PLASTOVÁ NÁDOBA S DRŽADLEM OBJEM: 5 LITRŮ

AutoCAD SHX Text
A1.07, A1.11, A1.12, A2.06, A2.10, A2.11,  

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
6


OBJEKT "A" / DOPLNKY

STRANKA €.23
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
ODPADKOVY KOS 650/8300MM ODPADKOVY KOS S NASLAPNYM OTEVIRANIM, 1.PP|1.NP|2.NP|3.NP
A-k04 MATERIAL: MATNA NEREZOVA OCEL, 2 R e
WNITRNI PLASTOVA NADOBA S DRZADLEM A - 1
OBJEM: 30 LITRU. V MISTNOSTECH:
A0.10,
£2.04
~
e
NASTENKY 1000,/750MM MAGNETICKA TABULE, RAN HLINIKOW — ELOX, 1.PP|LNP|2.NP[3.NP
A-NAS1 POVRCH : EMAIL 13
BARVA TABULE: BILA 1110 [ 2 PP (VU
V MISTNOSTECH:
A0.10, S
A1.20, 2xA1.18, AL.16, -
ALIT, 115, AL13b,
A.05,2xA1.04,
2xA2.14,
P 17004300 NEREZOVY RA 7 PROFLU 30XI5NM, KOVENEHO DO 70, DO RAMU VLOZENA 0SB DESKA TL 5 [LPPILNPI2NPNP|
NA SPODNIM PROFILU RAMU KONZOLKY 4MM PRO ZAPRENI ZRCADLA BEHEM MONTAZE T ,
ZRCADLO KOTVENO PO CELEM OBVODU KRYCIM PROFILEM 20X20X3MM, PRISROUBOVANYM Z BOKU K KRYCI PROFIL 20x20%3
RAMU; ZRCADLO TL. 4MM, MEZI ZRCADLEM A RAMEM PRYZOVY PASEK; V PRIPADE ZRCADEL NA |V MISTNOSTECH: ‘
CELOU SIRKU STENY BOCNI KRYCI PROFILY LEPENY SILIKONEM 015 F RAM — PROFIL 30x15MM
L . ZRCADLO TL.4MM
L
0SB DESKA TL.15MM
o PODKLADNI
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STRANKA C.24

Interiérové vybaveni objektu “B”

Souhrn vseobecnych pozadavku
na interiérové prvky v objektu “B”
Vodohospodarské laboratore, Povodi Vitavy, S. P.

Environmentalni poZadavky investora na dodané vyrobky jsou
podrobné uvedeny v Priivodni a technické zpravé v rozsahu
nasledujicich odstavcu:

- Vylouceni nebezpecnych latek

Materialy pouzivané pro povrchové Upravy

Chemické latky ve zmékcéovadlech

Obsah tékavych organickych sloucenin v lepidlech a klizich
Materialy z legdlné tézené suroviny

- Minimalni kvality a technické vlastnosti a estetické kvality navrZzeného interiérového
dilu ndbytku znamenaji, Ze miZe byt dodan vyrobek typicky i atypicky minimal-
nich technickych parametr(i stanoveného referenc¢niho produktu a nebo kvality vyssi.

- Je pozadoviano, aby vybrany dodavatel interiérového vybaveni predloZil v pribéhu
realizace vzorky material( ¢i celych vyrobk( investorovi a architektovi ke schvaleni.
Vice informaci je podrobné rozepsano v Privodni a technické zpraveé v kapitole
B. 4. PoZadavky na predloZeni vzorkl interiérovych prvk

Rozméry interiérovych prvki a vykresova dokumentace

- Pro rozmeéry sktini a komod je stanoveno pfipustné rozmezi odchylky hloubky a vysky
prvkl nabytku. pfipustné rozmezi odchylky rozméru hloubky skfini a komod jsou pro
hloubku: 400-440mm, pro vysku: 1800-1850mm, 800-810mm, 1145-1170mm.
zvolenou odchylku je nutné dodrzet u vSech prvka!

- Vyroba interiérovych typickych a atypickych prvkl bude zahajena na zékladé
odsouhlasené vyrobni (dilenské) technické dokumentace, ktera bude zpracovana
dodavatelem interéru a predlozena investorovi, provozovateli VH laboratore a
architektovi ke schvaleni




OBJEKT "B" / STOLY

STRANKA €.25

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

SCHEMA

ILUSTRACE

PRACOVNI STOL
B-ST1-2000

750,/2000/800,/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM
MIN.TL.: 0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE

VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKUL—

1.PP|L.NP|2.NP

212

2

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMXAOMM (EV.
50X50MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVINY,
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROWNOSTI PODLAHY.

VEDENI KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. ZLAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

STUL V MISTNOSTI B1.01 — ATYPICKA DESKA STOLU, VIZ. VYKRES TVARU VYROBKU B-AT-7,

JE NEZBYTNE ABY VYROBA PROBIHALA V KOORDINACI S VYROBOU ATYPICKEHO PULTU S PARAVANEM
B-AT-7, VE STYKU S KANCL. STOLEM

V MISTNOSTECH:

B1.01, B1.02,
2XB2.04,
2XB3.04,

l

2350

SCHEMA STOLU V MISTNOSTI B1.01

PRACOVNI STOL
B-ST2-1600

750,/1600,/800,/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMNATEN
MIN.TL: 0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU

J

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMXAOMM (EV.
50X50MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVINY,
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROWNOSTI PODLAHY.

VEDENI KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. ZLAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

V MISTNOSTECH:
2XB3.04, B3.05,

1600

PRACOVNI STOL
B-ST3-1600

750/1600/600,/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM
MIN.TL.:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE

21— 1

1

VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU
BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMX4OMM (EV.
S0XS0MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVNY,
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

VEDENT KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. LAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

V MISTNOSTECH:

B.0.03, B0.02,
B2.05,
B3.02
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ

AutoCAD SHX Text
DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ

AutoCAD SHX Text
DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ
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OBJEKT "B" / STOLY

STRANKA €.26

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

KS | SCHEMA

ILUSTRACE

PRACOVNI STOL
B-ST4-2000P

750,/2000,/1200-800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM
MIN.TL.: 0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU

1pp

1NP

2.NP

3.NP

1

1

2000

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMXAOMM (EV.
50X50MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVINY,
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROWNOSTI PODLAHY.

VEDENI KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. ZLAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

V MISTNOSTECH:
B.0.03, B3.02

008

920

1200

PRISTROJOVY STOL
B-ST5-1800

750,/1800,/800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM MIN.
TL:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH
PRVKU

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL 0 ROZMERU 40MMX40MM
(EV. 50X50MM), SPOJENY PRICNIKY. PRIPADNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE
ROVINY, PRIENIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXAOMM (EV. 50X50MM).
PRO ELIMINACI PROHYBANI DESKY BUDOU STOLY DOPLNENY TRETIM PRICNIKEM. BARVA: PRASKOVA
KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT. PODNOZ JE OPATRENA
REKTIFIKACNMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

MIN. PLOSNA NOSNOST: 120KG

1pp

1NP

2.NP

3.NP

1

, 1800

V MISTNOSTECH:
B0.01,

800

PRACOVNI STOL
B-ST6-1800P

750,/1800,/1200-800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM
MIN.TL.:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE

1pp

1NP

2.NP

3.NP

1

1800

VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU
BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMX4OMM (EV.
S0XS0MM), SPOJENY PRICNIKY, EVENTUALNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVNY,
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT,

PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 4OMMX4OMM (EV. 50X50MM). PODNOZ JE
OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

VEDENT KABELAZE: VYKLOP DESKY + KABELOVA VANA (PRIP. KABEL. LAB),

SVISLY SVOD KABELU — HLINIKOVY KRYT, NOSIC NA PC S KRUHOVOU PERFORACI

MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

V MISTNOSTECH:
B0.02

008

920

1200
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN.TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY, EVENTUÁLNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY.  VEDENÍ KABELÁŽE: VÝKLOP DESKY + KABELOVÁ VANA (PŘÍP. KABEL. ŽLAB),  SVISLÝ SVOD KABELŮ - HLINÍKOVÝ KRYT, NOSIČ NA PC S KRUHOVOU PERFORACÍ
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN. TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE  (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY. PŘÍPADNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PRO ELIMINACI PROHÝBÁNÍ DESKY BUDOU STOLY DOPLNĚNY TŘETÍM PŘÍČNÍKEM. BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT. PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. 

AutoCAD SHX Text
MIN. PLOŠNÁ NOSNOST:120KG

AutoCAD SHX Text
MIN.PLOŠNÁ NOSNOST STOLU:100KG

AutoCAD SHX Text
MIN.PLOŠNÁ NOSNOST STOLU:100KG


OBJEKT "B" / STOLY

STRANKA €.27

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

KS

SCHEMA

ILUSTRACE

PRISTROJOVY STOL
B-ST7-1400

750/1400/600

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM MIN.

TL:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVEN DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH
PRVKU

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL 0 ROZMERU 40MMX40MM
(EV. 50X50MM), SPOJENY PRICNIKY. PRIPADNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE
ROVINY, PRIENIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXAOMM (EV. 50X50MM).
PRO ELIMINACI PROHYBANI DESKY BUDOU STOLY DOPLNENY TRETIM PRICNIKEM. BARVA: PRASKOVA
KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9008, POLOMAT. PODNOZ JE OPATRENA
REKTIFIKACNMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

MIN. PLOSNA NOSNOST: 120K6

1PP|LNP

2.NP

3.NP

-12

V MISTNOSTECH:

2x82.01

1400

g

600

PRISTROJOVY STOL
B-ST8-1800P

750,/1800,/1200-800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM MIN.

TL:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH
PRVKU

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL 0 ROZMERU 40MMX40MM
(EV. 50X50MM), SPOJENY PRICNIKY. PRIPADNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE
ROVINY, PRIENIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXAOMM (EV. 50X50MM).
PRO ELIMINACI PROHYBANI DESKY BUDOU STOLY DOPLNENY TRETIM PRICNIKEM. BARVA: PRASKOVA
KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT. PODNOZ JE OPATRENA
REKTIFIKACNMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

MIN. PLOSNA NOSNOST: 120KG

1PP|LNP

2.NP

3.NP

1

V MISTNOSTECH:

B2.02

008

, 1800

1200

PRISTROJOVY STOL
B-ST9-1800L

750,/1800,/1200-800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM MIN.

TL:0,8MM, OHRANENT DESEK — ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH
PRVKU

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMX40MM
(EV. 50X50MM), SPOJENY PRICNIKY. PRIPADNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE
ROVINY, PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXA4OMM (EV. 50X50MM).
PRO ELIMINACI PROHYBANI DESKY BUDOU STOLY DOPLNENY TRETIM PRICNIKEM. BARVA: PRASKOVA
KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT. PODNOZ JE OPATRENA
REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

MIN. PLOSNA NOSNOST: 120KG

1PP|LNP

2.NP

3.NP

1

V MISTNOSTECH:

B2.02

, 1800

800
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN. TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE  (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY. PŘÍPADNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PRO ELIMINACI PROHÝBÁNÍ DESKY BUDOU STOLY DOPLNĚNY TŘETÍM PŘÍČNÍKEM. BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT. PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. 
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DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN. TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE  (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY. PŘÍPADNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PRO ELIMINACI PROHÝBÁNÍ DESKY BUDOU STOLY DOPLNĚNY TŘETÍM PŘÍČNÍKEM. BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT. PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. 

AutoCAD SHX Text
DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ HPL VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM MIN. TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY TL.: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE  (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLÁTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ BOČNICE: TVARU "U" SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMX40MM (EV. 50X50MM), SPOJENY PŘÍČNÍKY. PŘÍPADNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM (EV. 50X50MM). PRO ELIMINACI PROHÝBÁNÍ DESKY BUDOU STOLY DOPLNĚNY TŘETÍM PŘÍČNÍKEM. BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT. PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. 

AutoCAD SHX Text
POŽADOVANÁ ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 7 LET7 LET LET

AutoCAD SHX Text
POŽADOVANÁ ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 7 LET7 LET LET

AutoCAD SHX Text
POŽADOVANÁ ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 7 LET7 LET LET

AutoCAD SHX Text
MIN. PLOŠNÁ NOSNOST:120KG

AutoCAD SHX Text
MIN. PLOŠNÁ NOSNOST:120KG

AutoCAD SHX Text
MIN. PLOŠNÁ NOSNOST:120KG


OBJEKT "B" / STOLY

STRANKA €.28

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

KS

SCHEMA

ILUSTRACE

PRISTROJOVY STOL
B-ST10-2000P

750,/2000,/1200-800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM MIN.
TL:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVEN DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH
PRVKU

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL 0 ROZMERU 40MMX40MM
(EV. 50X50MM), SPOJENY PRICNIKY. PRIPADNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE
ROVINY, PRIENIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXAOMM (EV. 50X50MM).
PRO ELIMINACI PROHYBANI DESKY BUDOU STOLY DOPLNENY TRETIM PRICNIKEM. BARVA: PRASKOVA
KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9008, POLOMAT. PODNOZ JE OPATRENA
REKTIFIKACNMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

MIN. PLOSNA NOSNOST: 120KG

1PP|LNP

2.NP

3.NP

1

V MISTNOSTECH:

B2.05

2000

008

920

1200

STOL KE STANT
B-ST11-1800ST

950,/1800,/600

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL VYSOKOTLAKYM LAMINATEM MIN.
TL:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY TL: 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH
PRVKU

BOCNICE: TVARU "U" SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL 0 ROZMERU 40MMX40MM
(EV. 50X50MM), SPOJENY PRICNIKY. PRIPADNE JSOU NOHY A VYLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE
ROVINY, PRIENIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXAOMM (EV. 50X50MM).
PRO ELIMINACI PROHYBANI DESKY BUDOU STOLY DOPLNENY TRETIM PRICNIKEM. BARVA: PRASKOVA
KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT. PODNOZ JE OPATRENA
REKTIFIKACNMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.

MIN. PLOSNA NOSNOST: 120KG

1PP|LNP

2.NP

3.NP

1 —

V MISTNOSTECH:

B0.01

1800

600

JEDNACI STOL
B-JST1-1600

750/1600/500,/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL FOLI MIN. TL.:0,3MM, OHRANENI
DESEK — ABS HRANY, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER)

KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU

PODNOZ:

NOHY: SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMx4OMM (EV. 50x50MM).

PODNOZ JE OPATRENA REKTIFIKACNIMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY.
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT
MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

1PP|LNP

2.NP

3.NP

1

V MISTNOSTECH:

B3.04

500

L

1600
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OBJEKT "B" / STOLY STRANKA €.29
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
KRUHOVY STOL 752/ #650MM KRUHOVA DESKA STOLU: LAKOVANA MDF, TL. 22MM (25VM), DESIGNOVANA ZAOBLENA ZKOSENA HRANA |1.pp|1.npP|2.NPI3.NP
B-IST2-650 BARVA: CERNA, LESK 1
ZAKLADNA Z LITINY, PROMER ZAKLADNY 460MM, NOHA OCELOVA, PRUMER NOHY 180MM, il L el 650
REFERENCNI TYP NAPR.: ALUPRESS DESIGN, DREAM 4810 V MISTNOSTECH: —_—
MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG B1.02
POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET
KONFERENCNISTUL ~ 11200MM,VYSKA: 740MM  DESKA STOLU: KRUHOVA DESKA O PRUMERU 1200mm, DTD DESKA TL. 40MM, 1.PP|LNP|2.NP|3.NP
B-JST3-1200 POVRCH DESKY: DYHA VZOR DUB, 1
DREVENA DYHA — SESAZENA ZE TRETIN o] 1200
PODNOZ: TRUBKA PRUMER 40 MM, VRCHNI OCELOVA PLATLE 300X300 MM, TL. 4 MM, KLUZAKY V MISTNOSTECH:
POVRCHOVA UPRAVA: MATNY CHROM. B3.01
REF.VYROBEK NAPR.: HAFELE
MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG 8
POZADOVANA ZARUKA \ <
MINIMALNE 7 LET
JEDNACI STOL 750,/800,/1000/ DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA HPL FOLIl MIN. TL:0,8WM, OHRANENT |1.pp[1.NP|2.NP|3.NP
B-JST4-1000 DESEK — ABS HRANY 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR: EGGER) 1 1 o
KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLATOVYCH DISTANCNICH PRVKU _ . g
PODNOZ: V MISTNOSTECH:
NOHY: SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 4OMMx4OMM (EV. 50<50MM). | B1.02
PODNOZ JE OPATRENA REKTIFIKACNMI SROUBY PRO VYROVNANI NEROVNOSTI PODLAHY
BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT S
MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG
800

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET



AutoCAD SHX Text
752/ %%C650MM 

AutoCAD SHX Text
%%C1200MM,VÝŠKA:740MM

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B3.01

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B1.02

AutoCAD SHX Text
KRUHOVÁ DESKA STOLU: LAKOVANÁ MDF, TL. 22MM (25MM), DESIGNOVANÁ ZAOBLENÁ ZKOSENÁ HRANA BARVA: ČERNÁ, LESK ZÁKLADNA Z LITINY, PRŮMĚR ZÁKLADNY 460MM, NOHA OCELOVÁ, PRŮMĚR NOHY 180MM,  REFERENČNÍ TYP NAPŘ.: ALUPRESS DESIGN, DREAM 4810

AutoCAD SHX Text
750/800/1000/

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B1.02

AutoCAD SHX Text
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OBJEKT "B" / ULOZNE SYSTEMY STRANKA €.30
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
AT SKRIN 1850,/1000,/400 VERTIKALNE DELENA - éATN(CAST S TYC(A VYSUVNYM DRZAKEM PRO ZAVESENI RAMINEK, Loplinelanelane 1000
B-SK1-1850/% S HORNI POLICI, MIN. NOSNOST POLIC; 30KG 11 N
, — POLICOVA CAST SE TREMI POLICEMI o 21135
MATERIAL: KORPUS—LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLN, TL:19MM, ABS HRANY, KRIDLOVE .
DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLIL TL1OMM, ABS HRANY 2WM, GHEL OTEVRENE 1107, |V MISTNOSTECH:
JEDNOCESTNY ZAMEK B3.02, B3.04, 2xB3.01,
POLICE: TL 194, ABS HRANY ZMM,ZADA’SKWNE—UD 9MM, HRANY: ABS PASKAVZMM, gfﬁfb4 805 g I 2
smum%wwwwwwmmmmWwmemﬁmwwmwmemm'"
VE DNE, OCHYTKA: MASNNI GCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL 140MM, | 8002 B0.03 1000
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. REFERENCNI TYP NAPRIKLAD: HETTICH TRANI,
KOVANE: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS N
A KVALITY WYSST, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU, VNEJSICH A VNITRNICH POVRCHU, POLIC, |
. o DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER)
POZADOVANA. ZARUKA DOVOLENA MAX.ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3MM/1M
MINIMALNE 7 LET DLE CSN 91 0001 DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY
SATNI SKRIK 1850,/800,/400/ VERTIKALNE DELENA — SATNT CAST S TYCT A VYSUWNTM DRZAKEM PRO ZAVESENT RAMINEK, Loplinelonelane
B-5K2-1850/% S HORNI POLICI, MIN. NOSNOST POLIC: 30KG 1
, ~ POLICOVA CAST SE TREMI POLICEMI o -] 80 .
MATERIAL: KORPUS—LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOL, TL:19MM, ABS HRANY, KRIDLOVE .
DVERE-LTD DESKA POTAZENA NELAMINOVOU FOLI, TL9WA, A8 KRANY 24, GHEL OTEVRENE 10, \gg"gSQTNOSTECH'
JEDNOCESTNY ZAMEK '
POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 2MM, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM, .
SOKL: LT POTAZENA MELAMINOVOU FOLIE, TL:19MM, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE S i 2
VE DNE, UCHYTKA: MASNNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PROREZ 25X25MM, DL. 140MM, _— —
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. REFERENGNI TYP NAPRIKLAD: HETTICH TRANI, , 800 ,
KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS e
A KVALITY WYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU, VNEJSICH A VNITRNICH POVRCHU, POLIC,
. o DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER)
POZADOVANA  ZARUKA DOVOLENA' MAX.ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V' DOBE TRVANI ZARUKY=31M /1M
MINIMALNE 7 LET DLE CSN 91 0001 DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY
gﬁgﬁ%A“mN 800/800/440 POLICOVA SKRIN UZAVRENA LPPILNPIZNPINP)
~1 POLCE, MNNOSNOST POLIC: 30KG ' sl e
MATERIAL: KORPUS—LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLN, TL:19MM, ABS HRANY TL.2MM
POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER), ABS HRANY 2MM, |V MISTNOSTECH
KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, UHEL OTEVRENE: | 3xB1.01
110°, JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM, li
SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, WSKA SOKLU 70MM, ARETAGNI SROUBY UCHYCENE %{[ =
VE DNE, UCHYTKA: MASNNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM,
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRANI, A 0y 800
KOVANE: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY REFERENCNI TYP

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

NAPRIKLAD: HETTICH RADA SENSYS A KVALITY VYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU
VNEJSICH A YNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.:
EGGER)

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC v DOBE TRVANI ZARUKY=3MM /1M, DLE CSN 91 0001
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OBJEKT "B" / ULOZNE SYSTEMY

STRANKA €31

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTENI

SCHEMA

ILUSTRACE

KNIHOVNA
B-SK4-1850

1850/1000,/400

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

KNIHOVNA
HORIZONTALNE DELENA,

—4 POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY, TL.19MM, ABS
HRANY 2MM, HORNI KRIDLOVA DVIRKA PROSKLENA CIRYM SKLEM, JEDNOCESTNY ZAMEK

DOLNI KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, UHEL
OTEVRENE: 110, JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE-LTD 19MM,HRANY: ABS PASKA 1MM, V¥SKA SOKLU
70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE VE DNE, UCHYTKA: MASIVNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU
L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRANI,
KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS
A KVALITY WSSI, MATERIAL:OCEL NIKLOVANA,

BARVA KORPUSU, VNEJSICH A VNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER)

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=2MM /1M, DLE CSN 91 0001

1.PP|L.NP|2.NP

-]

V MISTNOSTECH:
B3.04

SKRIN S POSUVNYMI
DVERMI
B-5K5-1145

1145,/800,/400

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

POLICOVA UZAVRENA S POSUVNYMI DVERMI
-2 POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG
MATERIAL: KORPUS—LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM,

POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 2MM, POSUVNE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI,
TL:19MM, ABS HRANY 2MM, BARVA: BILA, JEDNOCESTNY ZAMEK,

ZADA SKRINE-LTD 19 MM, HRANY: ABS PASKA 2MM, SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM,
VYSKA SOKLU 7OMM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE VE DNE,

(CHYTKA: MASIVNI GCHYTKA 7 ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY
PROREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRANI,

KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS
A KVALITY VYSSI, MATERIAL:OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU, WNEJSICH A VNITRNICH POVRCHU, POLIC,
DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR. EGGER)

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRU/HYBUV POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3M /1M, DLE CSN 91 0001
DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY

— 4 — —

V MISTNOSTECH:
4X B1.02

OTEVRENA SKRIN
B-5K6-1850

1850,/800,/400,/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

POLICOVA OTEVRENA
—4 POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG
MATERIAL: KORPUS—LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY,

POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 2MM, ZADA SKRINE-LTD 8MM, HRANY: ABS PASKA 2MM, DTD POTAZENA
MELAMINOVOU FOLIE, TL:19MM, SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, WSKA SOKLU 70MM,
ARETACNI SROUBY UCHYCENE VE DNE,

BARVA KORPUSU, VNEJSICH A WNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER)

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=2MM /1M, DLE SN 91 0001
DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY

- |- 11

V MISTNOSTECH:
B2.04, B3.02,
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MATERIÁL: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY,  POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 2MM, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 8MM, HRANY: ABS PÁSKA 2MM, DTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, SOKL: LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ VE DNĚ, BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, DVÍŘEK: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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MATERIÁL: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY, TL.19MM, ABS HRANY 2MM, HORNÍ KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA PROSKLENÁ ČIRÝM SKLEM, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK HORNÍ KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA PROSKLENÁ ČIRÝM SKLEM, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK JEDNOCESTNÝ ZÁMEK DOLNÍ KŘÍDLOVÉ DVEŘE-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, ÚHEL KŘÍDLOVÉ DVEŘE-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 19MM,HRANY: ABS PÁSKA 1MM, VÝŠKA SOKLU LTD 19MM,HRANY: ABS PÁSKA 1MM, VÝŠKA SOKLU 19MM,HRANY: ABS PÁSKA 1MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ VE DNĚ, ÚCHYTKA: MASIVNÍ ÚCHYTKA Z ELOXOVÉHO HLINÍKU TVARU L, PRŮŘEZ 25X25MM, DL. 140MM, SÍLA STĚNY PRŮŘEZU 14MM A 7MM. NAPŘ. TYPU HETTICH TRANI,  KOVÁNÍ: KLIPOVÉ MISKOVÉ ZÁVĚSY S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, MINIMÁLNÍ KVALITY HETTICH ŘADA SENSYS A KVALITY VYŠŠÍ, MATERIÁL:OCEL NIKLOVANÁ,  BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC, DVÍŘEK: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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OBJEKT "B" / ULOZNE SYSTEMY

STRANKA €.32

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

KS

SCHEMA

ILUSTRACE

SKRIN
B-SK7-1145

1145,/800,/400/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

POLICOVA SKRIN UZAVRENA
-2 POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY TL2MM

POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORMKU NAPR.: EGGER), ABS HRANY 2MM,
KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, UHEL OTEVRENI:
110", JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM,

SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE
VE DNE, UCHYTKA: MASINI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM,
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRANI,

KOVANE: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY REFERENCNI TYP
NAPRIKLAD: HETTICH RADA SENSYS A KVALITY VYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU,
VNEJSICH A YNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.:

EGGER)

DQVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3MM/1M, DLE CSN 91 0001
DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY

1PP|LNP

2.NP

3.NP

4

V MISTNOSTECH:

4XB3.04

800

400

145

800

OTEVRENA SKRIN
B-5K8-1145

1145,/1000/400/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

POLICOVA OTEVRENA

~2 POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG /

MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLN, TL:19MM, ABS HRANY TL.2MM

POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER), ABS HRANY 2MM,
KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, UHEL OTEVRENI:
110°, JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM,

SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLIL, TL:19MM, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE
VE DNE, OCHYTKA: MASIVNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM,
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRAN,

KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIALNI KVALITY REFERENCNI TYP
NAPRIKLAD: HETTICH RADA SENSYS A KVALITY VYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU,
VNEJSICH A YNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.:

EGGER)
DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V' DOBE TRVANI ZARUKY=34 /1M, DLE CSN 91 0001
DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY

1PP|LNP

2.NP

3.NP

1

V MISTNOSTECH:

B3.05

1145

SKRIN
B-SK9-1145

1145/1200,/400/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

POLICOVA SKRIN UZAVRENA
-2 POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY TL2MM

POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER), ABS HRANY 2MM,
KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, UHEL OTEVRENI:
110", JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM,

SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, V¥SKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE
VE DNE, UCHYTKA: MASINI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM,
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRAN,

KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY REFERENCNI TYP
NAPRIKLAD: HETTICH RADA SENSYS A KVALITY VYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU,
VNEJSICH A WNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.:
EGOER)

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRU/HYBUV POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3MM /1M, DLE CSN 91 0001
DREVENY NABYTEK — TECHNICKE POZADAVKY
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OBJEKT "B" / ULOZNE SYSTEMY

STRANKA €.33

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

KS

SCHEMA

ILUSTRACE

SKRIN UKLIDOVA
B-5K10-1990

1990,/600,/4350

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

UZAMYKATELNA OCELOVA SKRIN NA NOHACH, SE CTYRMI VYSKOVE NASTAVITELNYMI POLICEM.
DVERE: OCELOVE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

MATERIAL: OCELOVY PLECH TL. 1 MM

PRASKOVY LAK, U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER),

1.PP|LNP

2.NP

3.NP

1 —

V MISTNOSTECH:

B0.05

E—SK10—199%1

_—

\//

600

1950

SKRIN
B-5K11-1850

1850,/800,/400,/

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

POLICOVA OTEVRENA
—4 POLICE, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG
MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLIL, TL:19MM, ABS HRANY TL.2MM

POLICE: TL.19MM, BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER), ABS HRANY 2MM,

KRIDLOVE DVERE-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY 2MM, UHEL OTEVRENI:

110°, JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE-LTD 19MM, HRANY: ABS PASKA 2MM,

SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLIL, TL:19MM, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY UCHYCENE
VE DNE, OCHYTKA: MASIVNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM,
SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRAN,

KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIALNI KVALITY REFERENCNI TYP
NAPRIKLAD: HETTICH RADA SENSYS A KVALITY VYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU,
VNEJSICH A YNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.:

EGGER)
DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PROHYBU POLIC V' DOBE TRVANI ZARUKY=3UM /1M, DLE ESN 91 0001
DREVENY NABYTEK — TECHNICKE PO7ADAVKY

1PP|LNP

2.NP

3.NP

- 13

V MISTNOSTECH:
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400
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3.NP
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OBJEKT "B" / ULOZNE SYSTEMY

QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
KONTEINER 594 /423 /600 KONTEINER NA KOLECKACH 1.PP{L.NP|2.NP|3.NP
B-KNT 3x ZASUVKA + TUZKOWNIK 15
MATERIAL: KORPUS: LTD, POTAZENA NELAMNOVOU FOLI, TL-19hM, BARVA BLA * , 2154 UL Y
VIKO:LTD 25MM, ZADA SKRINE:LTD 8MM, V MISTNOSTECH: I
ZASUVKY: OCFLOVE RAMY SE DNEM, POJEZD V 16 KULICKOVYCH DRAHACH 2480.02, 2480.03, - =1
CELA: LTD DFSKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, ABS HRANY, TL.1OMM, BARVA: BILA B1.01, B1.02, = —
MASINI GCHYTKA 7 ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PRUREZU | B2.05, 2xB2.04, L
14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH 282.02,
CENTRALNI ZAMEK, VYSUNUTI DVOU A VICE. ZASUVEK NAJEDNOU ZABRANUJE CENTRALNI BLOKACE, B3.05, 2xB3.04, B3.02
BOKY KONTEINERU JSOU ODSAZENY 0D CEL, PUDY A DNA O 10MM SMEREM DO INTERIERU KONTEINERU. =
PRYZOVA KOLECKA, S OCELOVYM TELEM A BRZDOU @ —
MINNOSNOST ZASUVEK: 20KG 193
POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET
KONTEINER 750/423/600 KONTEINER NA KLUZACICH LPP|LNP|2.NPI3.NP
B-KNT-2 3K ZASUVKA + TUZKOWNIK 1
MATERIAL: KORPUS: LTD, POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL: 19MM, * |-
VIKO:LTD 25MM, ZADA SKRINE:LTD 8MM, V MISTNOSTECH:
ZASUVKY: OCFLOVE RAMY SE DNEM, POJEZD V 16 KULICKOVYCH DRAHACH 8001 42

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

CELA: LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, ABS HRANY, TLI9MM,
MASIWNI (CHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PRUREZU
14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH
CENTRALNI ZAMEK, VYSUNUTI DVOU A VICE ZASUVEK NAJEDNOU ZABRANUJE CENTRALNI BLOKACE,
BOKY KONTEUNERU JSOU ODSAZENY QD CEL, PUDY A DNA O 10MM SMEREM DO INTERIERU KONTEJNERU.
KLUZAKY: ELOXOVANY HLINIK
BARVA KORPUSU, VNEJSICH A UNITRNICH POVRCHU, POLIC, CEL, DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE

VZORNIKU NAPR.: EGGER)
MIN.NOSNOST ZASUVEK: 20KG

425

h]

720

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

V MISTNOSTECH:
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OBJEKT "B" / ULOZNE SYSTEMY

B-REGALOVY DIL - R2

MATERIAL: VYPALOVACI PRASKOVY NASTRIK — KOMAXIT, BARVA SVETLE SEDA RAL

7035 , POLOMATNA
PREDPOKLADANE DELKY POLICE 1x700+1x1150mm,

POCET POLIC 6, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNE 5 SVETLYCH PROSTOR PRO

UKLADANI VECI)

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM !
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU A NATERIALU BYLY
PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

— — 2| -

V MISTNOSTECH:
2x82.03

300
N

pE—

2000

QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA
SYSTEM. REGAL 2000,/4200/500/ MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL 1Pl NPD NP3 NP
B-REGALOVY DIL - RL MINIMALNI NOSNOST POLICE 200K6, 1
MATERIAL: POZINK L el el i
PREDPOKLADANE DELKY POLICE 2x150041x1150mm, V MISTNOSTECH: — —
POCET POLIC 5, VCETNE STRECHY A DNA, (VZNIKNOU 4 B0.06 CUBREGAOABERT | =
SVETLE PROSTORY PRO UKLADANI VECI) _— — | _— =
o T
PRED WYROBOU QVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO 4&( ¥ ’ 4200
ST .~
NA MISTE SAMEM 1! ) ) _ — ‘
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU B0.06
A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY | . L
GP A INVESTOROVI KE SCHVALEN
A?
SYSTEM. REGAL 2000/1892/300/ MODULOVY OCELOVY POLICOVY REGAL, MINIMALNI NOSNOST POLICE 140K, 1.PPl NPR.NPIBNP

1890
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OBJEKT "B" / ATYPICKE VYROBKY

STRANKA €.36

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

SCHEMA

B-AT-1

KONFERENCNI STOL

750/1400,/4400

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

KONFERENCNI (ZASEDACI) STUL ZAOBLENEHO TVARU

DESKA STOLU: DESKA OBLEHO "LODNIHO" TVARU, SLOZENA ZE DVOU DILU, DTD DESKA TL. 25MM
OBOUSTRANNE POTAZENA HPL-FOLIf MIN. TL.0,8MM, DESIGN: DUB-VYBER KONKRETNIHO DEKORU
AUT.DOZOREM A INVESTOREM, OHRANENI DESEK - ABS HRANY 2MM,

PODNOZ: DESIGNOVA SYSTEMOVA (VYLEHCENA) OCELOVA PODNOZ SLOZENA ZE SEDMI STABILIZATORD A
SESTI HVEZDICOVYCH SPOINIKU SE SYSTEMOVIMI NOHAM,

PRICNIKY KOPIRUJI OBVODOVY TVAR DESKY STOLU V JEDNE TRETINE JEU SIRKY. VYBER PODNOZE
AUT.DOZOREM A INVESTOREM.

POVRCH. UPRAVA: CHROM,

NOHY: 3 PARY CHROMOVANYCH DESIGNOVYCH NOHOU. MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG
KVALITATIVNE ODPOVIDAJICI REFERENCMI PRODUKT — NAPR. MEDA MORPH (VITRA)

2x STOLOVA PODELNA ZASUVKOVA VYKLOPKA AL ELOX+ 2x ZASUVKQVA SACHTA, VEDENI KABELD
POMOCI KABELOVE KRYTKY V PODNOZI STOLU, SVISLY SVOD KABELU Z PODLAH. KRABICE

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

— 1 —

V MISTNOSTECH:
B1.03

1400

4400

B-AT-2

KOMODA

900,/3000,/600

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

KOMODA, DELENA, 4 ODDILY, 3x POLICOVY (2X NASTAVITELNA POLICE) + 1x ZASUVKOVY (5 ZASUVEK)
MATERIAL: DESKA: DTD DESKA TL. 19MM OBOUSTR. POTZ HPL MIN. TL:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS
HRANY, (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER, KRONOSPAN) KORPUS-DTD DESKA TL. 19MM OBOUSTR. POTZ. HPL
MIN. TL.:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY, KRIDLOVE DVERE— DTD DESKA TL. 19MM OBOUSTR.
POTZ. HPL MIN. TL:0,8MM, OHRANENI DESEK — ABS HRANY, ZASUVKY: ZASUVKY JSOU VYBAVENY OCEL.
RAMY SE DNEM. POJEZD VEDEN V 16 KULICKOVYCH DRAHACH, CENTRALNI BLOKACE VYSUNUTI 2 A VICE
ZASUVEK. ZADA SKRINE-DTD TL. 8MM, HRANY: OPATRENY ABS PASKOU, KOVANE S DOZIVOTNI ZARUKOU
NAPR.: HETTICH, LEHMANN A REHAU, SOKL:VYSKA DTD+HPL SOKLU 7OMM, UCHYTKA:MASIWNI UCHYTKA Z
ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ 25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR.
TYPU HETTICH, BARVA KORPUSU, VNEJSICH A VNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE
SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER), MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM 1!

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALD BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI
DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3MM /1M, DLE CSN 91 0001

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

-1

V MISTNOSTECH:
B2.02

_ 900

Re
—
=]

Aé%i

_ 900

o

>

B-AT-3

POLICKY NA STOL

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

OTEVRENA POLICOVA SKRINKA NA STUL S PARAVANEM STUL B-ST1-2000 V MISTNOSTI B3.04
SKRINKA: ROZMERY: 800,290,350

MATERIAL SKRINKA: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, ABS HRANY, BARVA:
U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER)

POLICE: 7 KUSU, TL.12MM, PRESTAVITELNA PO 50MM, ABS HRANY TMM, BEZ ZAD

VYZTUZENI A KOVANI JE PREDMETEM TECHNICKE DOKUMENTACE, NOSNOST POLIC MIN. 10KG,
PARAVAN S POLICI: ROZMERY: 1000/1710/250

MATERIAL PARAVAN: LTD OBOUSTRANNE POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL. 25MM, SYSTEMOVE KOTVENA
K PODNOZI STOLU, VYSKA 80O MM NAD DESKU STOLU,

BARVA: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER)

POZADOVANQ PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROM KE SCHVALENI

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

POLICE 1710

=1

V MISTNOSTECH:
B3.04

X
X

PARAVAN

STUL _B-ST1-2000

800

800

STOLY B-ST1-2000

1710

4

=1

/‘ PARAVAN

350

| pour M
2000
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OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍNKA NA STŮL S PARAVANEM STŮL B-ST1-2000 V MÍSTNOSTI B3.04   SKŘÍNKA: ROZMĚRY:800/290/350 MATERIÁL SKŘÍNKA: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) POLICE: 7 KUSŮ, TL.12MM, PŘESTAVITELNÁ PO 50MM, ABS HRANY 1MM, BEZ ZAD VYZTUŽENÍ A KOVÁNÍ JE PŘEDMĚTEM TECHNICKÉ DOKUMENTACE, NOSNOST POLIC MIN. 10KG,  MIN. 10KG, PARAVAN S POLICÍ: ROZMĚRY: 1000/1710/250 MATERIÁL PARAVAN: LTD OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL. 25MM, SYSTÉMOVĚ KOTVENÁ K PODNOŽI STOLU, VÝŠKA 800 MM NAD DESKU STOLU,  BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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OBJEKT "B" / ATYPICKE VYROBKY

STRANKA €.37

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTEN(

KS | SCHEMA

ILUSTRACE

KANCELARSKY STUL
B-AT-4

750/1000/600

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNE POTAZENA MELAMINOVOU FOLI MIN. TL.:0,8MM,
OHRANENI DESEK — ABS HRANY 2MM, BARVA: U707 ST HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.:
EGGER) KOTVENI DESEK K PODNOZIM POMOCI VRUTU A PLASTOVYCH DISTANCNICH PRVKU

PODNOZ: NOHY: SVAROVANY OCELOVY UZAVRENY CTVERCOVY PROFIL O ROZMERU 40MMxAONM (EV.
50x50MM). PRICNIKY A VYLOZNIKY: OCELOVY UZAVRENY PROFIL PRUREZU 40MMXAOMM. (PREFEROVANO
JE ZALICOVANI KRAINICH PRICNIKU S DESKOU STOLU PODNOZ JE OPATRENA REKTIFIKACNMI SROUBY
PRO VYROVNANI NEROVNOST PODLAHY. BOCNICE: TVARU "U”, SPOJENY PRICNIKY, PRIPADNE JSOU
NOHY A VSLOZNIKY ZALICOVANY DO JEDNE ROVINY, BARVA: PRASKOVA KOMAXITOVA BARVA, SVETLE
SEDA, METALICKA, RAL 9006, POLOMAT, MIN.PLOSNA NOSNOST STOLU: 100KG

VEDENI KABELAZE: PRUCHODKA ELOXOVY HLINIK, NAPR. PRO TISKARNU

2x STOLY B-AT-4 VYPLNI MEZERU MEZI STOLY B-ST8-1800P A B-ST9-1800L

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM 11!

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A
PREDVEDENY GP A INVESTOROM! KE SCHVALENI

1pp

1NP

2.NP

3.NP

2

V MISTNOSTECH:
2xB82.02

1000

600

SKRINKA POD
DREZ
B-AT-5

900,/900/480

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

SKRINKA PRO DREZ S ODKAPEM (FRANKE EUROSTAR ETN 614 NOVA 6/4)

SKRINKA POLICOVA, DREZ JE ZAPUSTEN DO HLOUBKY 140MM, KORPUS Z DESEK DTD LAMINOVANYCH
TLI9MM, HPL VYSOKOTLAKY LAMINAT, ABS HRANY, DVOUKRIDLOVA DVIRKA ZAPUSTENA DO LICE S
KORPUSEM, 2 VARIABILNI POLICE TL.A9MM, SOKL V=7OMM, KOVANI V MIN. STANDARDU NAPR. HETTICH,
GCHYTKY PRIRODNI ELOX. AL, MASIVNI 25/25/140MM, PROREZU L,

BARVA KORPUSU, VNEJSICH A YNITRNICH POVRCHU, POLIC, DVIREK: U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE
VZORNIKU NAPR.: EGGER), MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=3MM /1M, DLE CSN 91 0001

POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU
A MATERIALO BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

1pp

1NP

2.NP

3.NP

2

V MISTNOSTECH:
B0.02, B0.03

900

900

900

KNIHOVNA
B-AT-6

1850,/1500,/400

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

KNIHOVNA, ROZDELENA DO 3x5 ODDILU, DRUHA A CTVRTA RADA JSOU PROSKLENE CIRYM SKLEM
MATERIAL: KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLIL, TL:19MM, ABS HRANY 2MM,

POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 2MM, KRIDLOVE DVERE-CIRE SKLO FLOAT, TL:4MM, OHEL OTEVRENE: 110,
JEDNOCESTNY ZAMEK, ZADA SKRINE-LTD 8MM, HRANY: ABS PASKA 1MM, LTD POTAZENA MELAMINOVOU
FOLII, TL:19MM, SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19MM, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI
SROUBY UCHYCENE VE DNE, GCHYTKA: MASNI UCHYTKA Z ELOXOVEHO HLINIKU TVARU L, PRUREZ
25X25MM, DL. 140MM, SILA STENY PRUREZU 14MM A 7MM. NAPR. TYPU HETTICH TRANI,

KOVANI: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIMALNI KVALITY HETTICH RADA SENSYS
A KVALITY VYSSI, MATERIAL: OCEL NIKLOVANA, BARVA KORPUSU, WNEJSICH A WNITRNICH POVRCHU, POLIC:
U707 ST9 HEDVABNE SEDA (DLE VZORNIKU NAPR.: EGGER), MINNOSNOST POLIC: 30KG

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=24M/1N, DLE CSN 91 0001
POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI o

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM !!

JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVALENI

1pp

1NP

2.NP

3.NP

1

V MISTNOSTECH:
B1.02,

7

\

/

1850

7

\

/

1850

400



AutoCAD SHX Text
900/900/480

AutoCAD SHX Text
750/1000/600

AutoCAD SHX Text
2xB2.02

AutoCAD SHX Text
1850/1500/400

AutoCAD SHX Text
B1.02, 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B0.02, B0.03

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
DESKA STOLU: DTD DESKA TL. 25MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ MIN. TL.:0,8MM, OHRANĚNÍ DESEK - ABS HRANY 2MM, BARVA: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER) KOTVENÍ DESEK K PODNOŽÍM POMOCÍ VRUTŮ A PLASTOVÝCH DISTANČNÍCH PRVKŮ PODNOŽ: NOHY: SVAŘOVANÝ OCELOVÝ UZAVŘENÝ ČTVERCOVÝ PROFIL O ROZMĚRU 40MMx40MM (EV. 50x50MM). PŘÍČNÍKY A VÝLOŽNÍKY: OCELOVÝ UZAVŘENÝ PROFIL PRŮŘEZU 40MMX40MM. (PREFEROVÁNO JE ZALÍCOVÁNÍ KRAJNÍCH PŘÍČNÍKŮ S DESKOU STOLU PODNOŽ JE OPATŘENA REKTIFIKAČNÍMI ŠROUBY PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODLAHY. BOČNICE: TVARU "U", SPOJENY PŘÍČNÍKY, PŘÍPADNĚ JSOU NOHY A VÝLOŽNÍKY ZALÍCOVÁNY DO JEDNÉ ROVINY, BARVA: PRÁŠKOVÁ KOMAXITOVÁ BARVA, SVĚTLE ŠEDÁ, METALICKÁ, RAL 9006, POLOMAT, VEDENÍ KABELÁŽE: PRŮCHODKA ELOXOVÝ HLINÍK, NAPŘ. PRO TISKÁRNU 2x STOLY B-AT-4 VYPLNÍ MEZERU MEZI STOLY B-ST8-1800P A B-ST9-1800L
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MATERIÁL: KORPUS-LTD DESKA POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, ABS HRANY 2MM,   POLICE: TL.19MM, ABS HRANY 2MM, KŘÍDLOVÉ DVEŘE-ČIRÉ SKLO FLOAT, TL:4MM, ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, ČIRÉ SKLO FLOAT, TL:4MM, ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, , ÚHEL OTEVŘENÍ: 110°, JEDNOCESTNÝ ZÁMEK, ZÁDA SKŘÍNĚ-LTD 8MM, HRANY: ABS PÁSKA 1MM, LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, SOKL: LTD POTAŽENÁ MELAMINOVOU FOLIÍ, TL:19MM, VÝŠKA SOKLU 70MM, ARETAČNÍ ŠROUBY UCHYCENÉ VE DNĚ, ÚCHYTKA: MASIVNÍ ÚCHYTKA Z ELOXOVÉHO HLINÍKU TVARU L, PRŮŘEZ 25X25MM, DL. 140MM, SÍLA STĚNY PRŮŘEZU 14MM A 7MM. NAPŘ. TYPU HETTICH TRANI,  KOVÁNÍ: KLIPOVÉ MISKOVÉ ZÁVĚSY S INTEGROVANÝM TLUMENÍM, MINIMÁLNÍ KVALITY HETTICH ŘADA SENSYS A KVALITY VYŠŠÍ, MATERIÁL: OCEL NIKLOVANÁ, BARVA KORPUSU, VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH POVRCHŮ, POLIC: U707 ST9 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ (DLE VZORNÍKU NAPŘ.: EGGER)
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POŽADOVÁNO PŘEDLOŽENÍ VÝROBNÍ PD K ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM !!! JE POŽADOVÁNO, ABY U VEŠKERÝCH POUŽITÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ BYLY PROVEDENY VZORKY A PŘEDVEDENY GP A INVESTOROVI KE SCHVÁLENÍ


OBJEKT "B" / ATYPICKE VYROBKY

STRANKA €.38
QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA
EA:TA\;ANSPULTEM 1000/1700/400 PUDORYSNE OBDELNY PULT 1700x400MM, VYSKA 1000MM, KONICKY PARAVAN, HORNI PODSTAVA

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET

2000/125MM, SPODNI PODSTAVA 2000,/25MM, V¥SKA 1000M. PULT JE KONICKY OD PODSTAVY SE
ROZSIRUJE O 100MM, ROHY ZAOBLENE. ZE STRANY KANCELARSKEHO STOLU JE PULT VYUZITY JAKO
DELENA POLICOVA SKRINKA. POLOVINA NAD STOLEM — OTEVRENA POLICE, DRUHA POLOVINA -
UZAVRENA POLICOVA SKRINKA S POSUVNYMI PLNYMI DVIRKY. SE TREMI POLICEMI.

MATERIAL KORPUSU: MDF DESKY TL.25MM, LAKOVANA, BARVA SEDOMODRA DLE VZORNKKU RAL

OSAZENI NA HLINIKOVE NEBO PRYZOVE KLUZAKY VYSKY 5-10MM
, MIN.NOSNOST POLIC: 30KG

DOVOLENA MAX. ODCHYLKA PRUHYBU POLIC V DOBE TRVANI ZARUKY=2MM /1M, DLE CSN 91 0001
VIZ. VYKRES TVARU
POZADOVANO PREDLOZENI VYROBNI PD K ODSOUHLASENI

PRED VYROBOU OVERIT ROZMERY DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM 111
JE POZADOVANO, ABY U VESKERYCH POUZITYCH PRVKU

A MATERIALU BYLY PROVEDENY VZORKY A PREDVEDENY GP A INVESTOROM KE SCHVALENI
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OBJEKT "B" / SEDACI NABYTEK

STRANKA €.39

OZN.

ROZMER (vx§xh) mm

POPIS

UMISTENI

SCHEMA

ILUSTRACE

KANCELARSKE KRESLO
B-/1

12201380/ 670/
650-740

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET

KANCELARSKA ZIDLE, OTOCNA, MIN. NOSNOST 125K,

MULTISYNCHRONNI MECHANISMUS SE STALYM PRITLAKEM OPERAKU, NASTAVITELNA ERGONOMICKA BEDERNI
OPERKA, STAVITELNA OPERKA HLAVY V POLOHACH PRO RELAXACI A PRACI

NASTAVITELNE PODRUCKY RUKOU DO 3 STRAN

VYSKOVE STAVITELNY SEDAK, POSUWNY SEDAK NA HLOUBKV,

ZADOVA OPERA S VYPLNI 7 JINE* PENY, VARIANTNE S MASIVNIM HLINIKOVYM KRIZEM (PRIROD. AL ELOX)
KOLECKA 60 MM, PLYNOVY PIST,

MARTINDALE: M. 120 000 CYKLU

KVALITATIVNE ODPOVIDA REFERENCNIMU TYPU. NAPR.: SIDIZ T51

1.PP|L.NP|2.NP
21254

V MISTNOSTECH:

80.02, B0.03,

B1.01, B1.02,

2xB2.02, 2xB2.04,
B2.05

B3.02, 2xB3.04, B3.05

KONFERENCN{ ZIDLE
B-22

790,/380/450

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET

SEDAK A OPERAK Z POLYUERETANOVE PENY
STOHOVATELNA PO 10 KUSECH

MINIMALNI NOSNOST: 120KG

BARVA SEDAKU + OPERAKU: CERNA

NOHY: CHROMOVE

REF.TYP.NAPR.: VITRA.03

1125 |- | 9

V MISTNOSTECH:

B0.03,
25xB1.03,
8XB3.01, B3.02

KANCELARSKE KRESLO
B-23

970-1070,/440,/460

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET

KANCELARSKA 7IDLE, OTOCNA,

POLOHOVACI MECHANISMUS TILT, VYSKOVE NASTAVENI — PLYNOVY PIST,
POTAH A SEDAK CALOUNENY EKO KUZI, BARVA: CERNA

VYSOKY OPERAK S VYSKOVE STAVITELNOU OPERKOU HLAVY
PETI-RAMENY KRIZ,

BEZ PODRUCEK, MIN. NOSNOST 100KG,

REF.TYP.NAPR.: HALMAR, PORTO

11 -1212

V MISTNOSTECH:

B0.01,
2x82.01,
2xB3.04
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OBJEKT "B" / SEDACI NABYTEK

QIN. ROZMER (vx §x h) mm POPIS UMISTENT KS | SCHEMA ILUSTRACE
KRESLO 860/670/600 KRESILKO OTOCNE 1.PP|LNP|2.NP|3.NP
B-Z4 MATERIAL: BARVA: CERNA 5
KONSTRUKCE: KOVOVY RAM; STUDENA STRIKANA PENA — HUSTOTA 75 KG/M3. Rl A o
KOSTRA: OTOCNA, 4 NOHY, CHROM (LESTENY HLINIK), TEFLONOVE KLUZAKY V MISTNOSTECH: A 450
MINIMALNI NOSNOST:  120KG B0 3xB1.02
) B2.05
MARTINADE: 300 000CYKLU
REF.TYP.NAPR.: PROFIM, FAN 10HS
500
10H / 10HS
POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET
POHOVKA 800,/2470/1050/ | POHOVKA SE SKLOPNYM OPERADLEM 1.PP{L.NP|2.NP|3.NP
POHOVKA KONSTRUKCE: 1

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET

KORPUS: SENDVICOVA DESKA DYHOVANA DUBEM, SEDAK, OPERAK: PRUZINOVA KOSTRA, STUDENA
POLYURETANOVA PENA, CALOUNICKE ROUNO

RAMOVA PODNOZ: DVOUCE OCELOVYCH RAMU S POVRCHOVOU GPRAVOU MATNY CHROM,

POTAH: EKO KUZE, BARVA: CERNA

MARTINDALE: MIN. 300 000 CYKLD

SKLOPENIM OPERADLA VZNIKNE JEDNOLUZKO
MIN. NOSNOST: 180KG

REF.TYP.NAPR. JECH, SIRIUS

-1

V MISTNOSTECH:
B3.01

POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 5 LET

1.PP|L.NP|2.NP|3.NP

V MISTNOSTECH:
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POHOVKA SE SKLOPNÝM OPĚRADLEM KONSTRUKCE: KORPUS: SENDVIČOVÁ DESKA DÝHOVANÁ DUBEM, SEDÁK, OPĚRÁK: PRUŽINOVÁ KOSTRA, STUDENÁ PRUŽINOVÁ KOSTRA, STUDENÁ POLYURETANOVÁ PĚNA, ČALOUNICKÉ ROUNO RÁMOVÁ PODNOŽ: DVOJICE OCELOVÝCH RÁMŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNÝ CHROM, POTAH: EKO KŮŽE, BARVA: ČERNÁ MARTINDALE: MIN. 300 000 CYKLŮ SKLOPENÍM OPĚRADLA VZNIKNE JEDNOLŮŽKO MIN. NOSNOST:180KG REF.TYP.NAPŘ. JECH, SIRIUS

AutoCAD SHX Text
KŘESÍLKO OTOČNÉ  MATERIÁL:BARVA: ČERNÁ KONSTRUKCE: KOVOVÝ RÁM; STUDENÁ STŘÍKANÁ PĚNA - HUSTOTA 75 KG/M3. KOSTRA: OTOČNÁ, 4 NOHY, CHROM (LEŠTĚNÝ HLINÍK), TEFLONOVÉ KLUZÁKY MINIMÁLNÍ NOSNOST: 120KG MARTINADE: 300 000CYKLŮ REF.TYP.NAPŘ.: PROFIM, FAN 10HS

AutoCAD SHX Text
860/670/600

AutoCAD SHX Text
POŽADOVANÁ ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 5 LET5 LET LET

AutoCAD SHX Text
POŽADOVANÁ ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 5 LET5 LET LET

AutoCAD SHX Text
POŽADOVANÁ ZÁRUKA MINIMÁLNĚ 5 LET5 LET LET


OBJEKT "B" / DOPLNKY - POLICE

STRANKA .41

QIN. ROZMER (vx§xh) mm POPIS UMISTENI KS | SCHEMA ILUSTRACE
s 38/1600/300 DTD DESKA TLISMN, OBOUSTRANNE POTAZENA NELAMINOVOU FOL, LIPILNPRNPISNP)
BARVA: HEDV. SEDA ST9, KONZOLA: PRO SKRYTOU MONTAZ ZA POLICI MIN. NOSNOST = 50 KG/M” B N B N
MATERIAL: POZINKOVANA OCEL, MIN. 2KS KONZOL NA KAZDYCH MAX. 1000MM. 5
V MISTNOSTECH:
2B3.04,
| g?
300
POZADOVANA ZARUKA
MINIMALNE 7 LET
POLICE 38,/2800/300 e , — —
8.02-2800 2800/ DTD DESKA TL.19MM, OBOUSTRANNE POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, LPP1.NP|2.NP|3.NP A
BARVA: HEDV. SEDA ST9, KONZOLA: PRO SKRYTOU MONTAZ ZA POLICI MIN. NOSNOST = 50 KG/M” B IO I
MATERIAL: POZINKOVANA OCEL, MIN. 2KS KONZOL NA KAZDYCH MAX. 1000MM. 5
V MISTNOSTECH: 300
B3.02,
POZADOVANA ZARUKA
MINIALNE 7 LET N0
POLICE 38/2200/300 e .
B-P3.2200 12200/ DTD DESKA TL.19MM, OBOUSTRANNE POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, LPPILNPIZNPI3NP 0,
BARVA: HEDV. SEDA ST9, KONZOLA: PRO SKRYTOU MONTAZ ZA POLICI MIN. NOSNOST = 50 KG/M” N — =k
MATERIAL: POZINKOVANA OCEL, MIN. 2KS KONZOL NA KAZDYCH MAX. 1000MM. 5
V MISTNOSTECH:
2B2.02,
POZADOVANA ZARUKA — =X
MINIMALNE 7 LET
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pohled zadni

OBKLAD DESKAM! Z UMELEHO KAMENE TL.12MM
KOMPAKTNI HLADKA BEZESPARA PLOCHA, BARVA BILA

L REFERENCNI MATERIAL NAPR. CORIAN,

1050

1050

¢elni pohled na sténu
RECEPCNI PULT A-AT-1

POZNAMKY:

RECEPCNI PULT PUDORYSNEHO TVARU  ELIPSY DL.900-S.700MM, VWSKY 1050MM, KBNICKY TVAR, ZAKLADNA ELIPSA DL.700,/S.500MM
KORPUS DREV. HRANOLKY 40,/40MM SPOJENE S DESKAMI —RAMENATY,

OBLOZENT MDF DESKA TL19MM, 4 ELISOVITE RAMENATY VCETNE PODSTAVBY A PUDY, FINALNI POVRCH —OBKLAD DESKAMI

7 UMELEHO KAMENE TL12MM — KOMPAKTNI HLADKA BEZESPARA PLOCHA, BARVA BILA, REFERENCNI MATERIAL NAPR. CORIAN,
KONKRETNI STUKTURA BILEHO UMELEHO KAMENE BUDE VYBRANA ARCHITEKTEM V RAMCI AUTOR. DOZORU

2x POLICE LAKOVANA LESKLA MDF TL:19MM, BILA LESKLA BARVA
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DPUDORYS - REVENA LAVICE A-AT6-LA
DESKA: DTD HPL LAMINAT, TL. 25MM, ABS
DUBOVA KONICKA PRUBEZNA SPAROVKA TL50-30MM HRANY 2,
BARVA: HEDVABNE SEDA STO-EGGER
OCELOVA PASOVINY, ZAFREZOVANA DO DRAZKY V ZADECH OPERAKLU, J0 490 L 650 .
OCELOVA KOTEVNI PASOVINA PRUREZU 40,/5MM, DL.: 300MM, ﬂ i ( (
BUDE SVARENA S OCELOVOU PODNOZI JAKO JEDEN DIL — =5
- OCELOVY CTVERCOVY SVARENEC
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390
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5 &
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QCELOVY PRICNIK 40,/40/3MM
REZOPOHLED B-B’
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SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLIT, TL:1OMM, BARVA:
HEDV. SEDA ST9, WSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY A
UCHYCENE VE DNE, 400

DVERE V' HLINIKOVEM RAMECKU
SKLO MATNE

QTEVRENE POLICE
KOVANE: KLIPOVE MISKOVE ZAVESY S INTEGROVANYM TLUMENIM, MINIVALNI
KVALITY HETTICH RADA SENSYS A KVALITY VYSSI, MATERIAL:OCEL NIKLOVANA,

DVERE V' HLINIKOVEM RAMECKU, SKLO MATNE

SOKL: LTD POTAZENA MELAMINOVOU FOLIT, TL:19MN, BARVA:
HEDV. SEDA ST9, VWSKA SOKLU 70MM, ARETAGNI SROUBY
UCHYCENE VE DNE,

e}
~

CELNi POHLED

REZ

BOK LTD TL.19MM
ABS HRANY 2MM

DVERE V HLINIKOVEM RAMECKU

KORPUS-LTD DESKA POTAZENA MELAMINOVOU FOLI, TL:19KM, BARVA: HEDV. 3EDA STO SKLO NATNE
ABS HRANY 20V, BARVA: HEDV. SEDA-STY
CHYTKA: ELOXOVANT |WLINIK, NAPR TYPU TRANI |HETTICH .
mm
5
SOKL: LD POTAZENA MELAMINOVOU FOLIL TL:19MN, BARVA:
i 1500 ] 0 HEDY. SEDA ST9, VYSKA SOKLU 70MM, ARETACNI SROUBY
UCHYCENE VE DN,
‘ 1500 ‘
1 (
19 475 19 47 19 475 8
PUDORYS
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VIKO: MDF, TL. 25MM, BARVA:
SEDOMODRA DLE RAL

REZ C-C’
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ﬂcw& BOCNICE MDF TL.25KM
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POSUVNE DVERE
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