MESTSKY URAD RYCHNOV NAD KNEZNOU
Odbor vystavby a zivotniho prostiedi
Havlickova 136, 516 01 Rychnov nad Kné&Znou
tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

nase &.j. : OVZP- 23069/2017-4044/2017-Ku

oddéleni: Zivotni prostiedi s razhodngtl pabylo pré
pocet listd dokumentu: 17 meeh dne ﬁ 4 ;,,;..,....“)'
vyfizuje: ing. Kunertova / linka: 356

e-mail: dita kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnové nad KnéZnou dne 10. fijna 2017

ROZHODNUTI

Povoleni stavby vodniho dila - ,Merklovicky potok, Vamberk, oprava koryta
r.km. 0,078-0,850 a 1,050-1,350% v k... Vamberk podle § 15 vodniho zikona
€. 254/2001 Sb.

Vyrok

Meéstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako piisluny
vodopravni tfad podle ustanoveni § 104, § 106 zékona &. 254/2001 Sb., o vodéch a o zméné
n¢kterych zakont (vodni zakon), ve znéni pozd&jsich predpisii a dale jako pfislu$ny specidlni
stavebni ufad podle ustanoveni § 15 zdk. & 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon), Zadateli

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové
Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové

ICO 70890005

vydava povoleni

podle ustanoveni § 15 zakona &. 254/2001 Sb., o vodsch a 0 zméné nékterych zakoni (vodni
zikon), ve znéni pozdéjSich predpisii a ustanoveni § 115 zik. & 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim Fidu (stavebni zikon), k provedeni stavby vodniho dila
»Merklovicky potok, Vamberk, oprava koryta, ¥. km. 0,078-0,850 a 1,050-1,350% v k.u.
Vamberk, v kraji Kralovéhradeckém, obci Vamberk, v povodi vodniho toku Merklovicky
potok, &. hydrologického poradi 1-02-01-0490-0-00, IDVT 10105027, v k.t Vamberk, podle
projektove dokumentace stavby ,,Merklovicky potok, Vamberk, oprava koryta, ¥. km. 0,078-
0,850 a 1,050-1,350%, zpracované spoleénosti Multiaqua, Veverkova 1343, Hradec Kralové,
Ing. Luborem Dité (autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodaistvi a krajinného
inZenyrstvi, CKAIT 0602230), v bteznu 2017, pod zak.¢.: M16/066, v ¢lenéni na tyto stavebni
objekty:
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SO 1 — oprava opevnéni — na pozemcich ¢.parc. 1754/3, 1863/1, 50/4, 17/1, 29/2, 33, 50/5,
29/3, 50/2, 50/6 v k. G. Vamberk

SO 1.1. — odstranéni zakryti, oprava opérnych zdi a betonového dna, v km
SO 0,000 - 0,04518, trvalé odkryti useku toku v délce 45,5 m, pfesparovani
kyklopského zdiva op&rnych zdi, oprava parapetnich desek, na LB doplnén
dratény plot vysky 1,5 m, koryto opatfeno dlazbou do betonu s kynetou

SO 1.2. - oprava opérnych zdi, sanace stropu v km SO 0,04518-0,13628,
piespéarovani kyklopského zdiva opémych zdi, provadéna oprava
hydroizolace zakryti toku p¥i odkryti nadloZi (vybourana vozovka, odstranéni
horniho kryti na n&kolika mistech), sanace pracovnich spar na stropé€, dno bez
zasaht, oprava kolem vstupni Sachty

SO 1.3. — oprava opérnych zdi a betonového dna v km 0,13628-0,19619,
presparovani kyklopského zdiva opémych zdi, v délce 16,0 m na LB zed’
z betonu bez kyklopského zdiva, v useku 5,5 m zbourdna a nahrazena 7B zdi
s obkladem a parapetnimi deskami, v useku 10,5 m odbouran lic zdi a
nahrazen kyklopskym zdivem, déla oprava porusenych nebo uvolnénych
parapetnich desek, Zlabovek ve dné, odstranéni vegetace v pritocném profilu

SO 2 — oprava opérnych zdi, odt&Zeni sedimentii - na pozemcich . parc. st. 87/4, st. 87/10,
85, 1048/4,1078/1 v k.u. Vamberk
SO 2.1 — oprava opérnych zdi, odtézeni sedimentu v km SO 0,000-0,03432, zakryty
tisek - opravu zdi, nové sparovani, doplnéni kament kyklopského zdiva
SO 2.7 — oprava dnovych a biehovych dlazeb v km 0,20374-0,47180, rozebrani
stavajici kamenné dlazby, opevnéni kamennou dlazbou do $p. loze
s vysparovanim cementovou maltou a odstranéni nanost

SO 3 — oprava opevnéni, odtéZeni sedimenti - na pozemcich ¢. parc. 1090/16, 1090/18,
1090/30, 1087/18 v k. 1. Vamberk
SO 3.1.1 — oprava opevnéni — oprava dnovych a biehovych dlazeb, dlazba
z lomového kamene tl. 0,2 m do bet. loZe s vysparovanim cementovou
maltou
SO 3.1.2 - odtéZeni sedimentu — v useku délky 54 m

Zku3ebni (ovéfovaci) provoz - NE
Ucel povolené stavby vodniho dila : stabilizace bfehl a dna koryta toku, oprava
stavajiciho opevnéni

Projektové fesent:

SO 1 — oprava opevnéni realizovanou ve tfech usecich (SO 1.1. delky 45,5 m - odstranéni
zakryti, oprava opémych zdi, a betonového dna v km SO 0,000- 0,04518, SO 1.2. délky 91 m -
oprava opérnych zdi, sanace stropu v km SO 0,04518-0,13628, SO 1.3. délky 60 m — oprava
opémych zdi a betonového dna v km 0,13628-0,19619), které fedi odstranéni zakryti toku,
opravu sparovani stavajictho kyklopského zdiva, vybourani stdvajiciho bet. dna a jeho
nahrazeni dlazbou do betonu, sanaci stropu, opravu &asti konstrukce LB Zelezobetonové zdi
délky cca 16,0 m, opravu parapetnich poruSenych desek.

V rémci SO 2 — oprava opérnych zdi, odt&Zeni sedimenti budou realizovany pouze objekty
SO 2.1 délky 33,9 m — oprava opémych zdi, odtéZeni sedimentu v km SO 0,000-0,03432, ktery
zahrnuje v zakrytém tUseku - opravu zdi, spirovani, doplnéni kameni a SO 2.7 — oprava
dnovych a biehovych dlazeb v km 0,20374-0,47180 - dva oteviené useky, u nichZ bude
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provedena oprava dnovych a biehovych dlazeb, odtéZeni sedimentii a profezani kfovin
s kacenim stromu.

Stavba SO 3 — oprava opevnéni, odtéZeni sedimentii, délky 54 m, zahrnuje pouze SO 3.1.1 -
opravu opevnéni a SO 3.1.2 odtéZeni sedimentu, v rémci kterych bude provedena oprava
dnovych a bfehovych dlazeb a odtéZeni sedimentu v délce 54 m.

Pro provedeni stavby vodniho dila se podle ustanoveni § 15 odst. 3 zakona & 254/2001 Sh.,
0 vodich a o zméné nékterych zikoni (vodni zikon), ve znéni pozdéjsich predpisa a

ustanoveni § 115 zdkona & 183/2006 Sb., o {izemnim plinovini a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), soucasné stanovi tyto podminky a povinnosti :

l. Pfed zahdjenim zemnich a stavebnich praci bude ovéfena platnost vyjadreni o existenci
podzemnich siti v prostoru stavenisté a piipadné inZenyrské sité budou pred zahdjenim
zemnich praci vytyCeny. Zemni prace budou provedeny dle technickych dispozic
spraved podzemnich siti. V projektové dokumentaci jsou udaje o existenci siti
spole¢nosti CETIN, a. s., Praha, podzemnich, nadzemnich siti spole¢nosti
CEZ Distribuce a.s. » STL plynovodu PE d 90, OC DN 150, DN 200, kabelu
verejného osvétleni a sité teplovodu spol. VAMBEKON, s.r.o.

2. Na zakladé vyjadfeni spolegnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., vydaného
pod ¢j.: 696208/17 ze dne 22.8.2017 se ve vyznateném z&jmovém Uzemi nachazi sit
elektronickych komunikaci spole¢nosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.
(ddle jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v
pfiloZzeném vyfezu/vyfezech z uelové mapy SEK spolednosti Ceska telekomunikadni
infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zdkona &.

127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakond
stanoveno rozsahem 1,5 m po strandch krajniho vedeni SEK a neni v pfiloZeném
vytezu/vytezech z Glelové mapy SEK spoleénosti Ceska telekomunikacni
infrastruktura a.s. vyznaGeno (dale jen Ochranné pasmo).

e Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pouze pro p¥ipad, e

a) existence a poloha SEK, jeZ je zakreslena v pfiloZeném vyfezu/vytezech z uelové mapy SEK
spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjadreni, véetn¢ vieobecnych podminek ochrany SEK nepiedstavuje dostateénou
informaci pro zimér, pro ktery podal shora oznadenou Zidost nebo pro zpracovani
projektové dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pisma
SEK, vyzvat pisemné spole¢nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. k upresnéni podminek
ochrany SEK, a to prostfednictvim zaméstnance spole¢nosti Ceska telekomunikaéni a. s.
povéfeného ochranou sité - Jaromir LiSka, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dale jen POS).

e PreloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole¢nost Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.
Stavebnik, ktery vyvolal piekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zdkona &. 127/2005

Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zm&né nékterych souvisejicich zdkon, je povinen
uhradit spolecnosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. veskeré naklady na nezbytné
upravy dotCeného tseku SEK, a to na Grovni stavajiciho technického fedeni.

® Pro iilely pieloZeni SEK dle piechazejiciho bodu je stavebnik povinen uzaviit se
spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. Smlouvu o realizaci prekladky
SEK.

e Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba je povinen fidit se Vieobecnymi podminkami ochrany
SEK spolecnosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.

V pfipadé jakychkoliv dotazi k vyjadieni Ize kontaktovat spole¢nost Ceska telekomunikadni
infrastruktura a.s. na asistenéni lince 14 111.
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Vieobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s.

I. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pti odstratiovan{ havarii a projektovéni staveb, Fidit se platnymi pravnimi ptedpisy, technickymi
a odbornymi normami (véetné doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a
utinit vedkerd opatfeni nezbytna k tomu, aby nedolo k podkozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci
ve vlastnictvi spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a. s. a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK
jsou soudasti vefejné komunikaéni sit&, jsou zajistovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi ptedpisy.
2. Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéFena teti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoglo k pokozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK. Pfi kiiZzeni nebo
soubshu &innosti se SEK je povinen Fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami
(vEetn& doporugenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jakékoliv €innosti ve
vzdélenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznagené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizaénich
prostfedkil a nevhodného nafadi.

3. Pro p¥ipad porugeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zaloZené "Podminkami
ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikadni infrastruktura a. s.", je stavebnik, nebo jim povéfend treti
osoba, odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spole¢nosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a. s.
vzniknou poru$enim jeho povinnosti.

4. V ptipadg, 7e budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjadfent, nelze toto Vyjadieni
pouzit jako podklad pro vyty&eni a je tieba poZadat o vydani nového Vyjadient.

5. Bude-li Zadatel na spolenosti Ceské telekomunika¢ni infrastruktura a. s. poZadovat, aby se jako ucastnik
spravniho Fizeni, pro jehoZ ugely bylo toto Vyjdfeni vydéano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému
ve spravnim Fizeni, pro jehoZ Ggel bylo toto Vyjadieni vydano, je povinen kontaktovat POS.

II. Sou&innost stavebnika pFi ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni dle predchozi
véty je povinen uéinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni ¢islo shora uvedene, pfi¢emZ takové oznameni
bude obsahovat &islo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pred zapotetim zemnich praci &i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S wvyznaenou trasou PVSEK
prokazatelné sezndmi viechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadet.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provadét zemni
prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfi¢nymi sondami, a je srozumén s tim,
7e mo?na odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranové i hloubkova, ¢ini +/- 30 cm mezi skutednym uloZenim
PVSEK a polohovymi tdaji ve vikresové dokumentaci.

4. Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen postupovat
tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspotadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, povinen zabezpedit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.

5. PHi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skuteZnosti je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen bez zbytetného odkladu zastavit prace a zjisténi rozporu oznamit POS a v
prerusenych pracich pokragovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrZzel souhlas k pokracovéni v prerusenych
pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim povéfena
treti osoba, povinen vykondvat zemni préce se zvysenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad
PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupd NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoglo k
narugen{ jejich stability, to vie za dodrZeni platnych préavnich ptedpist, technickych a odbomych norem (véetng
doporucenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

7. PHi provadéni zemnich prac, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést aZ pote, kdy prokazateln& obdrzel
souhlas POS.

8. Stavebnik nebo povéfena treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura.

9. Stavebnik, nebo jim povéfend tetl osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to a% do doby, nez PVSEK Ffadné zabezpedi proti mechanickému po3kozeni. Stavebnik,
nebo jim pov&fena treti osoba, je povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii piepravé
vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povetena tieti osoba, povinen
respektovat vysku NVSEK nad zemi.
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10. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vCetn€ ochranného pasma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napf. komunikaci,
parkovist, vjezdd aj.).

L'l Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen manipulagni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulaénich a skladovych plochédch nemohly byt vykonavany ve
vzdalenost mensi neZ Im od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, nenf opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebnik, nebo povéfena tieti osoba, neni opravnén bez predchoziho projednani jakkoliv manipulovat s
pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou sk¥ni optickych spojek, optickymi  spojkami,
technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé podkozeni &i krade? SEK neprodleng od okamziku
zjisténi takové skuteCnosti, oznamit POS mna telefonni ¢islo 602413539 nebo v mimopracovn{ dobé na telefonni
¢islo 238462690.

III. Price v objektech a odstrafiovani objektii

1. Stavebnik nebo povéfena tfeti osoba, je povinen pred zahajenim jakykoliv praci v objektu, kterymi by mohl
ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Ceskd telekomunikacni
infrastruktura a.s. bezpetné odpojeni SEK.

2. Pri provadéni €innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen v
souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vng&jsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i
pod ni.

IV. Souéinnost stavebnika p¥i pEipravé stavby

1. Pokud by Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tteti osoby, k niz je tfeba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni & omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend téeti osoba,
povinen kontaktovat POS a pfedloZit zakresleni SEK do pfisluiné dokumentace stavby (projektové, realizaéni,
koordinaéni atp.).

2.V pfipadg, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nenf tieba povoleni spravniho organu dle
zvlasintho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéien treti osoba, povinen piedloZit zakresleni trasy SEK
i s pfisluSnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastrélni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira
dotéeni SEK.

3. Pri projektovéni stavby, rekonstrukee &i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei
vlakll a tramvaji, nejpozdéji viak pted zahajenim spravniho Fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢&i
prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei viaki a tramvaji, je stavebnik, nebo jim
povéfend teti osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivli, zpracovat ochranna opatreni a piedat je POS,

4. Pri projektovani stavby, pti rekonstrukei, ktera se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a. s. a prekraduje vy&ku 15 m nad zemskym povrchem, a to vietne dotasnych
objekti zafizen{ staveni3i¢ (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji viak pred zah4jenim spravntho f{zeni ve véci
povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povétena treti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo
radiovych tras v §ifi 50 m je zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvofeno podélnymi pruhy o §ifi 25 m po obou
stranach radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

5. Pokud se v zijmovém {izemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a. s. je stavebnik, nebo jim pov&iena treti osoba, pred zahajenim spravniho
fizeni ve véci povoleni spravniho orgdnu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povétené treti osoby, nejpozdégji viak
pted zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zatizeni SEK, €i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéiend tieti osoba, povinen
realizovat takovd opatfeni, aby mohla byt provddéna tdrba a opravy SEK, ato i za pouZiti otevieného plamene a
podobnych technologii.

V. KfiZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi technické infrastruktury,
podzemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zdakonnymi pfedpisy stanovené
hloubce a chranit PVSEK chréani¢kami s pfesahem min. 0,5 m na kazdou stranu od hrany kiiZeni. Chrani¢ku je
povinen utésnit a zamezit vnikani nedistot.

2. Stavebnik nebo jim povétena tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipads, kdy hodla umistit stavbu
sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi jak 1 m.
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3. Stavebnik, nebo jim povéiena tteti osoba, je povinen zaklady (stavby, op&rné zdi, podezdivky apod.) umistit
tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, ptipadn€ kontaktovat POS.

4. Stavebnik nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je pti kiiZeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

- pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve
vzdalenosti mendi nez 2 m nebo pii kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli

pod kabelovodem, piedlozit POS zakresleni v pti¢nych fezech,

- do pricného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadg, kdy jsou sité technicke infrastruktury ¢i stavby
umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti krat3i neZ 2 m,

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

- predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetn& navrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou, ve
vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani de¢asng,

- projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt
vedeny v tirovni ¢ pod tirovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie

podvrtil a protlakfi ve vzdalenosti mensi neZ 1,5 m od kabelovodu.

3. PHi realizaci povolované stavby jste na zaklad€ vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s., D&in
vydaného pod zn. & 0100657925 ze dne 14.11.2016 upozornéni, Ze v uvedenem Zajmovém
fizemi se nachaz{ nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu: podzemni
sit& NN, nadzemni sit& NN, nadzemni sit&¢ VN. Energetické zafizeni je chranéno ochrannym
pasmem podle § 46 zdkona &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a 0 zm&né nékterych zakoni (energeticky zakon) ve znéni
pozd&jdich piedpist (ddle jen ,energeticky zédkon™). Pfiblizny pribéh tras byl zaslan
v pHloze, pfitemz v trase kabelového vedeni miize byt uloZeno n€kolik kabelu.

V piipadé, Ze uvazovand akce nebo &innost zasdhne do ochrann¢ho pasma nadzemnich
vedeni, nebo trafostanic, popt. bude po vyty&eni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma
podzemnich vedeni, je nutné pisemné pozddat spole¢nost CEZ Distribuce a.s. o souhlas
s Sinnost{ v ochranném pasmu. Jestlize uvaZovana akce vyvolava potfebu dil¢i zmény trasy
vedeni nebo premisténi nékterych prvki energetického zafizeni, je nutné vcas spolecnost
CEZ Distribuce a.s. pozadat o prelozku zafizeni podle § 47 energetick¢ho zakona.
Dovolujeme si Vas rovnéZ upozomit, Ze v zajmovém uzemi se miZe nachazet taktéz
energetické zafizeni, které neni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a.s.

V pifpadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pred
zapotetim zemnich praci poZadat prostfednictvim Zakaznické linky 840 840 840 o tzv.
vytyCeni.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo poSkozeni energetického zafizeni,
kontaktujte poruchovou linku 840 850 860, ktera je k dispozici 24 hodin denné, 7 dni
v tydnu.

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizatni soustavy do 110 kV véetn& a vedeni fidici, méfici a
zabezpetovaci technicky je stanoveno v § 46 odst. (5) zdkona €. 458/2000 Sb., tj. zdkona o podminkach
podnikani a o vikonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonti (energeticky zakon),
ve znéni pozdgjsich predpisi (déle jen ,energeticky zdkon®), a &ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu
kabelové trasy, nad 110 kv &ini 3 metry po obou stranéch krajniho kabelu.

V Ochranném pésmu podzemniho vedent je podle § 46 odst. (8) a (10) energetickeho zakona zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce nebo jina podobna
zatfzen{, jakoZ i uskladfiovat hotlavé a vybudné latky

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

¢) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zatizeni nebo
ohrozit Zivoty, zdravi ¢ majetek osob

d) provadét ginnosti, které by znemozitovaly nebo podstamé zt€Zovaly pristup k témto zatizenim

e) vysazovat trvalé porosty a piejizdst vedeni tézkymi mechanizmy

Cj. OVZP- 23069/2017-4044/2017-Ku 6



Pokud stavby nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zaFizeni dle § 46 odst. B)ya(ll)
energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tteba déle dodrzovat nasledujici podminky:

1) Dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vytyceni trasy podzemniho zafizeni
a prokazateln€ seznamit pracovniky, jichz se to tyk4, s jeho polohou a upozornit na odchylky od
vykresové dokumentace.

2) Vykopové prace do vzdilenosti 1 m od osy krajniho kabelu musi byt provadeény ruéné,

v pfipadé ru¢né provedenych sond mize byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 m.

3) Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 Navrh a provadéni zemniho t&lesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Natizeni vlady & 591/2006 Sb., o
blizsich min. poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi p¥i praci na stavenistich.

4) Mista kiiZeni a soubghy ostatnich zafizeni se zafizenim energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1,
CSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.

5) Dodavatel praci musi ozndmit piislusnému provozovateli distribucni soustavy zahdjeni
praci minimélné 3 pracovni dny pfedem.

6) Pri potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanismy Je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7) Je zakdzano manipulovat s obnaZenymi kabely pod nap&tim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu Fadn& vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznageny vystraznou tabulkou dle
CSN IS0 3864.

8) Pfed zdhozem kabelové trasy musibyt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni.
Pokud organizace provadgjici prace toto neprovede, vyhrazuje si provozovatel pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9) Pti zéhozu musi byt zemina pod kabely #adn& udusana, kabely zapiskovany a provedeno
kryti proti mechanickému poskozeni.

10) Bez predchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvyovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11) KaZzdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni sité musi byt okamzit& nahlageno na
Linku pro hléseni poruch Skupiny CEZ, spoletnosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860,
kterd je k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12) Ukong&eni stavby musi byt neprodleng ohlaseno p¥islunému provoznimu Gtvaru.

13) Po dokongen{ stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasis vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodd, které jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuénisoustavy. Pipadné opravy nebo rekonstrukce na svém
zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma
nebo na zdkladg souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Podminky pro providéni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni dle § 46 odst. (3) zdkona &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zména nékterych zdkond (energeticky
zakon), ve znéni pozdgjsich pfedpisi (dale jen ,energeticky zikon®) je souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které &ini
od krajnitho vodi¢e vedeni na obé& jeho strany:
a) u napéti nad 1kV ado 35 kV pro vodice bez izolace 7 m (resp. 10 m u vedeni postaveného do
31.12.1994, vyjma lesnich priisekil, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metri)
- pro vodiCe s izolaci zékladni 2 m, pro zav&sné kabelové vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV veetng — pro vodide bez izolace 12 m (resp.15 m u zafizeni postaveného
do 31.12.1994)
- pro vodice s izolaci zdkladni 5 metr(i

V ochranném pismu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zdkona zakdzano:
1) zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby ¢i umistovat konstrukce, jina podobn4 zafizen, jakoz
i uskladitovat hotlavé a vybuiné létky,

2) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
3) provadet ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni

nebo ohrozit Zivoty, zdravi &i majetek osob,
4) provadét ¢innosti které by znemoZiovaly nebo podstatné zt€Zovaly pFistup k témto zatizenim,
5) vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 m.
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Pokud stavby nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni dle § 46 odst. {8)a(11)
energetického zdkona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je dile tfeba dodrZovat tyto podminky:

1)Pti pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu piibliZit k Zivym ¢astem — vodi¢im blize nez 2 m (dle CSN EN 50110-
1).

2)Jetaby a jim podobnd zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoliv poloze byly viechny jejich ¢asti
mimo ochranna pasma a musi byt zabezpeeno vymrsténi lana.

3)Je zakdzéno stavét budovy nebo jin€é objekty v ochranném pasmu nadzemniho vedeni vysokého napéti.
4)Je zakézano provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych bodii —
sloupi nebo stozarh.

5)Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele a pod. pfes, pod nebo pfimo na stozary elektrického
vedeni.

6)Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky ,jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1,
7)Pokud neni moZno dodrZet body 1-4, je mozné pozadat provozni odbor provozovatele o daldi fedeni,
pokud nejsou jiz tyto podminky soucésti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8)V pifpadé pozadavku na vypnuti zatizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutno pozadat minimalné
2 mésice pred pozadovanym terminem. V piipadé vedeni nizkého napéti je moZno téZ pozadat o zaizolovani
¢asti vedeni.

4. Dle udéleného souhlasu spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., Déin s umisténim stavby a
s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektr. zafizeni vydaném pod zn. 1092669981
ze dne 3.5.2017 s umistnénim stavby ,.Merklovicky potok, oprava koryta, f.km. 0,078 —
0,850a 1,050-1,350“ s provadénim <&innosti zasahujicich do ochrann¢ho péasma
nasledujiciho el. zafizeni:

1 kV podzemni vedeni NN
35 kV podzemni vedeni VN
35 kV nadzemni vedeni NN

Ochranné pasmo podzemniho vedeni do 110kV je 1 mna kaZdou stranu od krajniho kabelu.
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN 35 kV je 10 m od svislé roviny krajniho vodice.

Nadzemni vedeni nizkého napéti neni ve smyslu § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb. v platné znéni
chrénéno ochrannymi pasmy. P¥i ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti)
je nutné dodrzet vzdalenost dané CSN EN 50110-1 a PNE 33 3302. P¥i provadéni zemnich
praci nesmi byt naru3ena stabilita podpér stivajiciho nadzemniho vedeni NN a nesmi
byt zamezen piistup k energetickému zafizeni pro jeho provozovini a energetickou
udrzbu.

Povoleny &innosti *): 1,2,4

*) Legenda povolenych &innosti: 1 - stavebni préce, 2 -zemni préce, 3 - kdceni a profez,

4 - umisténi stavby, 5 - skladovani hoflavin, 6 - skladovani vybusnin

Podminky pro umisténi staveb a provadéni praci v ochranném pasmu ES:

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné "Sdéleni o existenci energetického zafizeni
v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.", v daném zdjmovém uzemi tohoto souhlasu a dodrzeni
podminek uvedenych v tomto vyjadfeni.

2. Soub¢hy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi normami a
ptedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, SN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN 50341-
3 pro venkovni vedeni VN, CSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro kabelova vedenf a CSN 73 6005 o
prostorovém uspofadéni siti technického vybaveni,

3, Jakékoliv poskozeni nebo mimotddné udalosti, zpiisobené na elekirickém zafizeni stavebnikem, musi byt
neprodlené ozndmeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na néaklady vinika. Zahmuti
poskozenych mist miiZe byt provedeno pouze po souhlasu vydaném nasi spole€nosti.
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4. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizen{ ptistupu nagich pracovnikii a pracovniki nami povéfenych firem
k naSemu zafizeni. Dale musi byt umoznén ptijezd tézké nakladni techniky.

5. Pri realizaci stavby nesmi dojit v zadném pripadé k nebezpednému priblizeni osob, véci, zafizeni nebo
mechanismil a strojii k Zivym Gastem pod napétim tj. musi byt dodrena minimalni vzdalenost 2 m od
vodiét dle CSN EN 50110-1. V pfipadg, Ze nebude moZné tuto vzdalenost dodrZet, je Zadatel povinen
pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni.

6. Pracovnici provadgjici prace budou prokazatelné poudeni o nebezpedi, které hrozi pfi nedodrZeni
bezpeénostnich pfedpisti.

7. Ochranné pasmo vedeni VN (VVN) bude po celou dobu stavby oznageno vystraznou ceduli ,, POZOR-
ochranné pasmo vedeni VN (VVN) z obou stran mozného vjezdu do tohoto pasma.

8. S ohledem k provddéni praci v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpeénych vlivil od
elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto vlivim je na strané zhotovitele vy3e uvedené stavby. CEZ
Distribuce, a.s. nepfevezme Zidnou zodpovédnost za piipadné skody, které vzniknou stavebnikovi
nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim
vySe uvedenych podminek.

9. Pri pfipadné dpravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zm&ng vyskové nivelety zem&
oproti sou¢asnému stavu. Pokud dojde ke zméné charakteru terénu, v niz je uloZeno kabelové vedeni /mapft.
chodnik - vozovka/, bude nutno provést hloubkovou prelozku dotéeného kabelového vedeni (CSN 73 6005).
V tomto p¥ipadé je tfeba podat Zadost o prelozku zatizen distribuéni soustavy.

10. Musi byt dodrzeny podminky pro préce v ochrannych pasmech vedeni, které jsou k nahlédnuti a ke stazeni
na internetovych strankéach spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., (www.cezdistribuce.cz).

11. Jakekoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétych vedeni musi byt neprodlené ozndmeny na
poruchovou linku 840 850 860 nebo vcas oznameny nadi spole¢nosti.

12. Vyjimka z OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s provadénim €innosti souvisejici se ziizenim (vystavbou) vy3e uvedené stavby konéi dnem
vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené v
tomto "Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni" nejsou dodrZeny. Pokud zjidténé nedostatky nebyly odstranény ani na zékladé pisemné
vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo do puvodniho stavu a zdrzet
se provozovani jakékoli Einnosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

. Podle vyjadfeni GridServices, s.r.o., Brno pod zn.: 5001537004 ze dne 21.6.2017

v zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi: STL
plynovodem PE d 90, OC DN 150, DN 200.

Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat veskeré pravidla stanovena pro prce v ochranném pasmu
plynarenskych zafizeni. V tomto pasmu nesmi byt umistovany 74dné nadzemni stavby, provadéna
skladka materidlu a vySkova Gprava terénu. Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby

v zadném piipad¢ nenarusily bezpetny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni.

V pfipadé pojizdéni nad plynovody, poZadujeme tyto chrénit pied mechanickym poskozenim
betonovymi panely, popf. ocelovymi plechy o tloustce min. 3 cm.

Kryti plynarenskych zafizeni musi ziistat zachovano.

Pfi stavbé nesmi dojit k pfemisténi nadzemnich &4sti plynovodi (orientadni sloupky).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materialti (zemina, kaly a rostlinné zbytky), stavebnich
strojii apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo STL plynarenského zatizeni.

Stavebni objekty musi byt umistény od stavajiciho plynarenského zafizeni v zastavéném tzemi | m
od okraje plynovodu, v nezastavéném izemi 4 m od okraje plynovodu.

Pfed zaCatkem stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského potrubi vyty&ena a

v piipadé potfeby ovéfena ruéné kopanymi sondami. V ochranném pasmu plynovodi (1+1 m)
budou zemni prace provadény vyhradné ruénim zpasobem.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpish. Tento souhlas plati pro izemni Fizeni, fizeni 0 izemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy
pro umisténi stavby, zjednoduSené Gzemni Fizeni, ohld3eni, stavebni fizeni, spole¢né Gzemni a
stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zdméru s
certifikatem autorizovaného inspektora.
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V zdjmovém tizemi se mohou nachézet plynarenské zaiizeni jinych vlastnikii ¢i spravcu, pripadné i
dlouhodobé nefunkéni/meprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich
poloze.

Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky jsou dle ust. § 2925 zékona C. 89/2012 Sb., ob¢anského
zékoniku, provozovano jako zatizeni zv1ast nebezpetné a z tohoto divodu je chranéno ochrannym
pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich pfedpisti. Nedodrzeni podminek uvedenych
v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1.

10.

11

12

Za stavebni &nnosti se pro Ggely tohoto stanoviska povazuji véechny Einnosti provadéne v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni
Gpravy) a &innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové €innosti mohly ohrozit bezpeénost a
spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pidy, vibrace
apod.).

Stavebni &innosti je mozné realizovat pouze pti dodrzen{ podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, popt. upravy terénu provadéné v
ochranném pasmu plyndrenského zafizeni povazovany dle § 68 zidkona ¢.438/2000 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpisti za ginnost bez na3eho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zmén¢ projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmene.

. Pted zah4jenim stavebni &innosti bude provedeno vyty¢enf trasy a ptesné ur¢eni uloZeni plynarenského

zatizeni. Vytydeni trasy provede pifsluind provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na
www.eridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi
znacku (&islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan
protokol. Pesné uréenf uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provest
stavebnik na svilj naklad. Bez vyty&eni trasy a pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny. VytyCeni
plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek povazujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zdkon £.458/2000 Sb. ve znéni pozd€jsich predpis,
pripadng dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadgjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zat{zeni a plynovodnich ptipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Pii provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského zatizeni, v¢. pfesného urceni uloZeni
plynarenského zatizeni je investor povinen ucinit takové opatfeni, aby nedoslo k poskozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek nebo ovlivnéni jeho bezpednosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouzito nevhodného néfadi, zemina bude téZena pouze rucné bez pouiiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

Odkryté plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo pii prerudeni stavebni &innosti fadné zabezpeceno
proti jeho poskozeni.

V piipad& pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni &innosti
provedeno tpIné obnaZeni plynarenského zafizeni v mist€ ki{zeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita bezvykopové technologie.

. Stavebnik je povinen neprodlen& oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (ve.

izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

Pied provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro
stavebni &innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pFipojek. Kontrolu provede
pFislusna provozni oblast (formulat a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP
zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsin protokel. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenske zafizeni a
plynovodni pfipojky zasypany. V ptipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené pedminky, je stavebnik
povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek, nebo jeho
zastupce dolozit pritkaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek
b&hem vystavby-nebo provést na své naklady kontroln{ sondy v misté styku stavby s plynarenskym
zatizenim a plynovodnimi piipojkami.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pi{pojky budou pfed zdsypem vykopu fadné podsypany a obsypany
tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s
CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 70204.

Neprodleng po skonéeni stavebni &innosti budou fadn& osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
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plynarenského zafizenf a plynovodnich pFipojek.

13. Poklopy uzavérii a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich ptipojkach v& hlavnich
uzaverd plynu (HUP) na odbémém plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti,

14. Piipadné zfizovani staveni§té, skladovani materialu, stavebnich strojii apod. bude realizovino mimo
ochranné pasmo plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek (neni-Ii ve stanovisku uvedeno jinak),

15. Bude zachovana hloubka uloZeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich ptipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak),

16. Pii pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii zabezpetit piipadny pirejezd pres
plynarenske zafizeni a plynovodni pfipojky uloZenim panelii v misté piejezdu plynarenského zafizeni.

V piipadé dotteni pozemku v majetku nékteré ze spole¢nosti innogy v CR kontaktujte prosim Gas
Net, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-systeny/, ¢innost ,,Smluvni
vztahy — pozemky a budovy plynarenskych zatizeni“, ptipadné NONSTOP zékaznické lince 800
11 3:55.

6. Stavebni ipravy budou provedeny podle projektové dokumentace ovéfené ve vodopravnim

10.

11.

12

13.

14.

fizeni pravnickou osobou opravnénou k provedeni stavebnich nebo montaznich praci jako
piedmétu své ¢innosti podle zvlastnich predpist.

Stavebnik (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2) zakona &. 20/87 Sb. o stétni pamétkové pééi,
ve znéni pozdgjsich predpist, povinen oznamit Archeologickému tstavu AV CR, piipadné
1 opravnéné organizaci (napf. muzeu) svilj z&mér a umoZni mu provedeni zichranného
archeologického vyzkumu. Je-li stavebnikem pravnickd osoba nebo fyzické osoba, pii jejim?
podnikani vznikla nutnost zachranného archeologického vyzkumu, hradi jeho néklady tento
stavebnik, jinak hradi naklady organizace provadgjici archeologicky vyzkum. K provedeni
archeologického vyzkumu opravnéna organizace uzavie se stavebnikem pisemnou dohodu
o podminkéach archeologického vyzkumu. Nejpozd&ji do 10 pracovnich dni predem
stavebnik (investor) pisemné oznidmi vybranému archeologickému pracovidti na vizemi
okresu Rychnov nad Kné€Znou (napf. Muzeum a galerie Orlickych hor, archeologické
pracovite, Jiraskova 2, 516 01 Rychnov n. Kn.) zahédjeni zemnich a stavebnich praci.
Dojde-li k archeologickému ndlezu mimo provadéni archeologickych vyzkumt, oznami toto
stavebnik (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zdkona nejpozdéji do druhého dne
nejbliz8imu muzeu bud’ osobné, nebo prosttednictvim obecniho ufadu.

. Z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu (ZPF) Ize dle § 9 odst. 2 d) zakona &.

334/92 Sb., o ochrang ZPF ve znéni pozdgjsich predpisti — bez souhlasu organu ochrany ZPF
zemé&delskou piidu vyuzit k nezem&délskym wceliim po dobu krat$i nez jeden rok véetng
doby potfebné k uvedeni zemédélské pidy do piivodniho stavu, je-li termin zahajeni
nezemedélského vyuZivani nejméné 15 dni pfedem pisemné ozndmen organu ochrany ZPF.
Investor stavby uzavie pied realizaci akce fAdnou ndjemni smlouvu na uZivani stavbou
dotéenych pozemkii ve vlastnictvi Statniho pozemkového wfadu, Husineckd 1024/11a,
Praha.

Vlastnici stavbou dotcenych pozemki budou min 14 dni pfedem informovéni o zahjeni
stavby. Po ukonleni stavby budou tyto pozemky na naklady investora uvedeny do stavu,
ktery odpovida jejich ptivodnimu t¢elu uzivani.

Lavka spojujici pobfezni pozemky &.parc. 1070/6 a 1048/2 v k.a. Vamberk, ktera bude
v ramci praci v iiseku SO.2.7 odstranéna, bude nejpozdé&ji do 14 dnt po ukondeni praci
vracena zpét za UCasti vlastnika dotéenych pobieznich pozemki. Ten bude véas informovéan
0 ¢asovém prub&hu praci tykajicich se jeho pozemki.

Pi1 provadéni praci v ramci stavby uini zhotovitel takova opatfeni, aby nedochazelo ke
zneCiSténi pozemnich komunikaci vyjizdéjicimi vozidly ze staveniité.

S odpady, které budou pii stavebnich pracich vznikat, bude naklddano v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdg&jsich piedpisti. V priib&hu stavebnich praci bude
vedena evidence v3ech vznikajicich odpadi v rozsahu ustanoveni § 21 vyhlasky &. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladdni s odpady. Jeji kopie, v&etn& kopii o pfedani odpadi
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opravnénym osobam, bude pfedloZena na M&U Rychnov nad Knéznou - oddéleni zivotniho
prostiedi po dokoncenti stavby.
15. Pro provadéni kontroly nad priib&hem stavby stanovuje vodoprdvni fad tyto kontrolni
prohlidky staveb realizované v pribéhu stavebnich praci:
a) pii provadéni zdkladnich praci v feenych usecich koryta toku
b) pfi provadéni praci v useku SO 2.7.
¢) zavérelna prohlidka dokoncené stavby
16. Stavba vodniho dila bude dokoncena do 31.12.2020.
17. Stavbu lze trvale uZivat pouze na zdkladé kolaudagniho souhlasu po provedeni zavére¢né
kontrolni prohlidky stavby.

U&astnici Fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho F4du):
ngodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralove,
ICO 70890005.

Oduvodnéni:

Povodi Labe, stitni podnik, Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralove,
ICO 70890003, zastoupeny dle doloZené plné moci spole¢nosti Multiaqua s.r.0., Veverkova
1343/1, 500 02 Hradec Kralové — Prazské Predmésti, pozadal dne 8.srpna 2017 MeU Rychnov
n. Kn., odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné pfislusny vodopravni Gfad,
0 vydéni povoleni ke stavbé vodniho dila ,,Merklovicky potok, Vamberk, oprava koryta, . km.
0,078-0,850 a 1,050-1,350“ v k.4. Vamberk. Stavba zahrnuje opravu stdvajici ipravy koryta
Merklovického potoku v useku ¥. km. 0,078-0,085 a 1,050 — 1,350, kterou bude zajiSténa
stabilizace bieht a dna koryta. Jedna se o zmé&nu dokonéené stavby. Celkové bude feSen tsek
toku v délce 522 m Elenény do nékolika stavebnich objekti.

K realizaci jsou pfipraveny pouze ty, kde byl zajistén souhlas vlastnikt dot¢enych pozemku a
ty nejsou v kolizi se stavebnimi zaméry jinych subjekti dotykajicich se koryta toku.

Jedna se 0 SO 1 — oprava opevnéni realizovanou ve tfech usecich (SO 1.1. — odstranéni zakryti,
oprava opérnych zdi, a betonového dna v km SO 0,000- 0,04518, SO 1.2. — oprava opérnych
zdi, sanace stropu v km SO 0,04518-0,13628, SO 1.3. — oprava opérnych zdi a betonového dna
v km 0,13628-0,19619) na pozemcich &. parc. 1754/3, 1863/1, 50/4, 17/1,29/2, 33, 50/5, 29/3,
50/2, 50/6 v k. 0. Vamberk. V ramci SO 2 — oprava opérnych zdi, odtéZeni sedimentt budou na
pozemcich €. parc. st. 87/4, st. 87/10, 85, 1048/4, 1078/1 v k.0. Vamberk realizovany budou
pouze objekty SO 2.1 — oprava opérnych zdi, odtéZeni sedimentu v km SO 0,000-0,03432 a SO
2.7 — oprava dnovych a biehovych dlazeb v km 0,20374-0,47180. Stavba SO 3 — oprava
opevnéni, odtéZeni sedimentd bude na pozemcich ¢. parc. 1090/16, 1090/18, 1090/30, 1087/18
v k. . Vamberk a zahrnuje pouze SO 3.1.1 — opravu opevnéni a SO 3.1.2 odt€Zeni sedimentu.

K 7adosti byla doloZena projektova dokumentace ,,Merklovicky potok, Vamberk, oprava
koryta, ¥. km. 0,078-0,850 a 1,050-1,350%, zpracovana spole¢nosti Multiaqua, Veverkova 1343,
Hradec Kralové, Ing. Lubor Dité (autorizovany inZenyr pro stavby vodniho hospodéfstvi a
krajinného inZenyrstvi, CKAIT 0602230), v bfeznu 2017, pod zak.c.: M16/066, vyjadieni
dotéenych organt,, vyjadfeni spravcd ing. siti, spravce povodi a dotéeného vodniho toku a
ostatni potiebné doklady ve smyslu vyhlasky Ministerstva zemédglstvi ¢. 432/2001 Sb., o
dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o naleZitostech povoleni, souhlasti a vyjadfeni
vodopravniho Gfadu, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Soufadnicovy systém S-JTSK - orientaéné :
umisténi zacatku upravy Y - 610086 X —1056272.
umisténi konce upravy Y - 609232 X —1056783.

V pribehu fizeni prezkoumal vodopravni Gfad predloZenou Zadost a projektovou dokumentaci,
upfesnil okruh G€astnik fizeni a podle § 44 zak. €. 500/2004 Sb., spravni fad, podle § 115 zak.
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné n&kterych zdkon(, ve znéni pozd&jsich predpist, podle §
112 zak. ¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim ¥adu, oznamil piislusny vodopravni
urad zahdjeni vodopravmho fizeni vSem ucastniktim Fizeni i dotéenym orgdntim Oznimeni o
zahdjeni fizeni &.j.. OVZP-24497/2017-4044/2017-Ku ze dne 23.8. 2017, s upozoménim, Ze
namitky k podané Zadosti miiZzou byt sdéleny ve stanoveném terminu do 14.9.2017 s tim, Ze na
pozdé&ji podané ptipominky nebude podle ustanoveni § 115 odst. 8 zakona &. 254/2001 Sb., o
vodach a o zmén€ nékterych zdkont (vodni zakon), ve znéni pozdéjich predpisti a § 112
odst. 2) zak. ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovéni a stavebnim adu, bran zietel.

Za tcastniky uvedeného spravniho fizeni vodopravni Gifad stanovil ve smyslu § 115 zdk. &
254/2001 Sb. (vodni zdkon) zadatele - investora stavby a sou¢asné spravce dotéeného vodniho
toku, dale obec, v jejimZ izemnim obvodu miZze rozhodnutim dojit k ovlivnéni vodnich pomg&rt
a ve véci povoleni posuzované zmény stavby podle stavebniho zékona &. 183/2006 Sb. (§ 109)
vlastniky stavbou dot¢enych pozemkii, vlastniky sousednich pozemki nebo staveb, u kterych
miiZe byt jejich vlastnické pravo navrhovanou stavbou dotéeno.

Moznosti podat pfipominky v rdmci stanoveného terminu vyuzili vlastnici sousednich pozemki
v seku stavby SO 1.3 - pan Jaroslav Novotny, bytem Vilimkova 254, Vamberk, jako vlastnik
dotéenych a sousednich pozemkd, od kterého M&U Rychnov n. Kn., OVZP obdrzel ptipominku
k ozndmeni o zahdjeni fizeni dne 30.8.2017 pod &islem Jednac1m OVZP-25189/2017-
4044/2017-Ku a v Gseku stavby SO 2.7 - pan Ale§ Kluger, bytem Palackého 704, 517 54
Vamberk, jako vlastnik sousedniho pozemku €. parc. 1070/6 a 1048/2 v k. 4. Vamberk, od
kterého M&U Rychnov n. Kn, OVZP obdrzel pfipominku k ozndmeni o zahdjeni fizeni dne
13.9.2017 pod ¢&islem jednacim OVZP-26548/2017-4044/2017-Ku.

Pan Jaroslav Novotny poZaduje zachovani zakryti koryta v iseku pozemku &. p. 50/2, které
umoZiuje vstup na levy bieh - pozemek €. parc. 36/1 v k. 4. Vamberk v jeho spoluvlastnictvi.
Pan Ale$ Kluger poZaduje pfi docasném odstranéni lavky, ji odloZit vlevo po sméru toku potoka
a vratit ji zpét na pivodni misto nejpozd&ji do 14 dnii od skongeni praci na daném pozemku.
Dile poZaduje zamezeni vniku cizi osoby na soukromy pozemek zahrady z ulice. Pozadoval
upfesnéni data a ¢asu stavebnich praci a dbat opatrnosti na stromy a kefe na celém pozemku.

S témito pfipominkami byl sezndmen investor stavby — Povodi Labe, statni podnik, Hradec
Kralové, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové, ICO 70890005, zastoupeny dle dolozené
plné moci spole¢nosti Multiaqua s.r.o0., Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Kralové — Prazské
Predmésti, ktery se k ptipominkam vyjadnl svym sdelenlm ze dne 29.9.2017, evidovano pod
&.j. OVZP-28319/2017-4044/2017-Ku. K piipomince pana Novotného sdéluje, 7e zakryti
koryta v daném useku bude zachovano. Planované stavebni prace mohou byt provedeny i pii
zachovani zakryti. K pfipomince pana Klugera sdéluje, Ze pfed odstranénim lavky bude
proveden pasport technického stavu lavky a po dohod& s majitelem bude lavka pfesunuta na
levou biehovou hranu (ve sméru toku). Na samotné lavce ani v misté jejiho uloZeni nebudou
provadény zadné stavebni ukony. Lavku je tfeba do¢asné odstranit pouze kviili malé podjezdné
vySce. Lavka bude po skonCeni praci vricena na pivodni misto nejpozd&ji do 14 dnt po
skongeni praci na pozemku p.¢. 1078/1 k. t Vamberk. V ramci stavby nebude veden p¥istup po
pozemcich pana Klugera, nebot” k tomu nedal sviij souhlas. Mechanizace a material budou
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pfemistovany jefdbem do koryta toku z horni hrany propustku sousedici pfimo s pozemkem
koryta, kde budou provadény stavebni prace. Do oploceni nebude zasahovano. V piipadé
potieby do¢asného odstranéni zabradli nad propustkem bude nahrazeno doCasné stavenistnim
plotem. Datum a ¢as stavebnich praci bude oznamen majitelim dotéenych pozemki a staveb
dodavatelem (stavebn{ firmou) nejméné 14 dni pfed zahdjenim praci. Pfesny datum bude znam
aZ po vybérovém fizeni na dodavatele stavby. Zhotovitel stavby bude upozornén, aby pii
ukladani lavky na bfehovou hranu nebyly poskozeny dfeviny nachazejici se na daném
pozemku.

Na zéklad# obdrzeného zdfivodnéni od projektanta stavby vodopravni urad konstatuje, Ze Cast
pfipominek je v rémci stavby jiZ fefena, poZadavky pana Klugera jsou zahrnuty v podminkach
¢. 11,12 a 15b) vydavaného rozhodnuti.

V priibéhu vodopravnitho fizeni byla prezkoumdna Zédost o stavebni povoleni s dolozenymi
doklady ve smyslu poZadavki vyplyvajicich z ustanoveni § 111 stavebniho zakona ¢. 183/2006
Sb. Souhlas k povoleni stavby tohoto vodniho dila podle § 15 odst. 2 zak. &. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim ¥4du, vydal M&U Vamberk, stavebm urad pod €.
1019/2017MUVA ze dne 14.8.2017. K predlozene dokumentaci stavby byly dolozeny i
potiebné doklady — vyjadfeni sprax ci ing. siti (spoleCnosti Ceska  telekomunikaéni
infrastruktura a.s., vydaného pod &j.: 696208/17 ze dne 22.8.2019, CEZ Distribuce, a.s.,

Dé¢in  vydané pod zn. ¢ 1092731356 ze dne 3.5.2017, souhlas s umisténim stavby a
s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektr. zafizeni pod zn. 1092669981 ze dne 3.5.2017,
zn. & 0100657925 ze dne 14.11.2016, CEZ ICT Services, a.s., pod zn. 0200523301 ze dne
14.11.2016, GRIDServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, Bmo pod zn. 5001537004 ze dne
21.6.2017 a zn. 5001528483 ze dne 21.6.2017, MERO &.j. 2016/11/10347 ze dne 14.11.2016,
CEPRO zn. 8327/16 ze dne 14.11.2016, T-Mobile Czech Republic a.s. pod zn. E32039/16 ze
dne 14.11.2016, UPC Ceska republika, s.r.o., ze dne 14.11.2016, Vamberecké Vody, s.r.0.,
Radni¢ni 102, Vamberk pod &j. 49/16 ze dne 18.11.2016 a ¢j. 34/17 ze dne 8.6.2017,
spole¢nosti VAMBEKON, s.r.o., Vamberk, ze dne 22.11.2016 a dal.) a stanoviska dotenych
organti — zavazné stanovisko k proj iektové dokumentaci vydané M&U Rychnov n. Kn., odborem
VZP pod &j. OVZP-12628,12664/2017-268/2017-Zs ze dne 29.5.2017 v&etné zavazneho
stanoviska organu ochrany pfirody a krajiny dle §4 odst. 2/ zdkona ¢. 114/92 Sb., o ochrang
pnrody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist, MU ‘Rychnov n. Kn,, odboru SKMT pod ¢ Je
OSKMT-12490/17-1/2017/Dvo ze dne 10.5.2017, KU Kralovehradeckeho kraje, odboru ZP a
Ze, organu ochrany ptirody a krajiny o poskytnuti pfedb&zné informace podle ust. § 90 odst. 17
zak. & 114/1992 Sb., ve znéni pozd&jSich piedpist ze dne 20.12.2016 pod zn. KUKHK-
41414/ZP/2016, zavazné stanovisko HZS Kralovéhradeckého kraje, tzemniho odboru
Rychnov nad Knéznou, Na Spravedinosti 2010, 516 01 Rychnov nad KnéZnou pod ¢.j. HSHK-
2907-2/2017 ze dne 17.5.2017.

Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové jako spravee povodi vydal z hlediska z4jmi danych
§ 23a vodniho zdkona, platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem dil¢ich povodi
Homiho a stfedniho Labe (§24 az §26 vodniho zédkona) a z hlediska dalsich z4jmt sledovanych
vodnim zékonem a spravy vodnich tokl své stanovisko pod &j. PVZ/17/18221/Hv/0 ze dne
13.6.2017 s uvedenim, Ze pfedmétny zamér je mozZny, protoZe lze piedpokladat, Ze jeho
realizaci nedojde ke zhorSeni stavu dotéeného vodniho toku utvaru a Ze zamér nebude mit za
nasledek nedosazeni dobrého stavu dotéeného vodniho utvaru.

Vlastnikem stavebnich pozemkd v k.. Vamberk &.parc. 1754/3, 1048/4, 1078/1, 1090/16 je
investor stavby- CR, Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové. Pozemky &.parc. 1863/1,
3424,2923 vk.4. Vamberk jsou ve vlastnictvi Mésta Vamberk, se kterym m4 investor uzavienu
smlouvu o pravu provést stavbu, vlastnikem stav. pozemku &. parc. 50/4 v k.G. Vamberk je
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Statni pozemkovy tfad, Husineckd 1024, Praha, kdy Krajsky pozemkovy uafad pro
Kralovéhradecky kraj, Hradec Kralové dal sviij pisemny souhlas k provedeni stavby pod zn.
SPU 250923/2017/Ly ze dne 25.5.2017 s podminkami, které jsou zapracovany do podminek
rozhodnuti, vlastnikem stav. pozemku &. parc. 17/1 v k.. Vamberk je p. Lubo$§ Dolezal, bytem
Hradist€¢ 106, 565 01 Koldin, se kterym m4 investor uzavienu smlouvu o pravu provést stavbu,
vlastnikem stav. pozemkii &. parc. 29/2, 33 v k.. Vamberk je p. Jan Horak, bytem Vilimkova
115, Vamberk, se kterym mé investor uzavienu smlouvu o pravu provést stavbu, vlastniky stav.
pozemki &. parc. 50/5, 29/3, 50/2 v k.i. Vamberk jsou manzelé p. Jaroslav a pani Stanislava
Novotni, bytem Vilimkova 254, Vamberk, se kterymi m4 investor uzavienu smlouvu o pravu
provest stavbu, vlastnikem stav. pozemku &. parc. 50/6 v k.G. Vamberk je pani Ing. Marie
Nohelovd, bytem Klicperova 950/9, Jesenik, se kterou ma investor uzavienu smlouvu o pravu
provést stavbu, vlastnikem stav. pozemku ¢&. parc. 1756/9, 26/2 a stav. 87/10 v k.. Vamberk 7€
spolecnost Rezidence Radni¢ni s.r.o., Josefa Hory 462/14, Prost&jov, se kterou ma investor
uzavieny smlouvy o pravu provést stavbu, vlastnikem stav. pozemku &. parc. stav. 87/4 v k.q.
Vamberk je spole¢nost Demolice a asanace Prost&jov, s.r.o., Josefa Hory 462/14, Prost&jov, se
kterou ma investor uzavienu smlouvu o pravu provést stavbu, vlastniky stav. pozemku ¢&. parc.
85 v k.. Vamberk jsou manzelé p. Miroslav Vyéital a pani Marie Vycitalova, bytem Jinova
741, Vamberk, se kterymi ma investor uzavienu smlouvu o pravu provést stavbu, vlastnikem
stav. pozemkd ¢. parc. 1090/18, 1090/30, 1087/18 v k.i. Vamberk je pani Ludmila Dolezalova,
bytem Krajkatskd 183, Vamberk, se kterou ma investor uzavienu smlouvu o pravu provést
stavbu. Investor stavby ma uzavienu smlouvu o pravu provést stavbu i s vlastniky sousednich
pozemkd, které budou doteny piistupem ke stavbé — ke koryté toku.

Dokumentace stavby je v souladu s technickymi pozadavky pro vodni dila ve smyslu vyhlasky &.
590/2002 Sb. Pokud nebude stavba do dvou let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti zahéajena,
pozbyva toto povoleni platnosti podle § 115, odst. 4), zak. &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebnik
je upozormnén na plnéni povinnosti, které pro ného vyplyvaji z § 152 zék. &. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu. Zejména pii provadéni stavby ozndmit stavebnimu tfadu pfedem termin
zahéjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét, ohlasovat stavebnimu
Gfadu faze vystavby dle plénu stavby a dal. Dokonéenou stavbu je mozno uZivat pouze na zakladé
vydaného kolaudaé¢niho souhlasu podle § 122 zakona &. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon). Zadost o vydani kolaudadniho souhlasu k uZivani vodniho dila se podava na
formuléfi prilohy ¢. 14 k vyhlasce & 432/2001 Sb. o dokladech z4dosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o
naleZitostech povoleni, souhlasti a vyjadreni vodopravniho ttadu, ve znéni pozdé&jsich predpisii.

Na zaklade vysledkt prob&hlého spravniho Fizeni, po posouzeni obdrzenych pfipominek, je
mozno vydat poZadované rozhodnuti o vy3e uvedeném rozsahu a podminek, ve kterych byl
zohlednén obsah doloZenych stanovisek dotéenych orgénd, obsah doloZenych vyjadieni
ucastnik Fizeni, poZadavki na kontrolni prohlidky stavby vyplyvajicich ze zpracované PD a
poZadavkil vyplyvajicich z vodniho zdkona &. 254/2001 Sb. a stav. zdkona &. 183/2006 Sb. pro
dany druh stavby.

Spravni poplatek za povoleni zmény stavby stavajiciho vodniho dila stanoveny dle zdkona &.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, v uplném znéni pozdgjsich pfedpist, Rozhodnutim -
vyzva k uhradé poplatku, vydanym pod &j. OVZP-24241/2017-4044/2017-Ku ze dne
21.8.2017, ve vysi 1500,- K&, byl jiZ stavebnikem uhrazen.
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Poudeni dcastnika :

Proti tomuto rozhodnuti miize U¢astnik fizeni podat podle ustanoveni § 83 odst. 1 spravniho
#adu odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dle namitany rozpor
s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu pfedchazelo, ve 1hité 15
dnt ode dne jeho oznameni ke Krajskému ufadu Kralovéhradeckého kraje v Hradci Krélové,
podanim u¢inénym u M&U Rychnov nad Knéznou, odboru vystavby a Zivotniho prostiedi.
Odvolani se podava v poétu 25 kust. Podané odvoldni méd v souladu s ustanovenim § 85 odst.
1 spravniho fadu odkladny uginek. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

//Q /;“@'%’{W?/it"/

| Ing. Dita Kunertova
% | referent odboru vystavby a Zivotniho prostiedi
Meéstského tfadu Rychnov nad KnéZnou

e BTy Py s
e ﬁ;_\:\,‘r_r-:zwg,y K'Y ~ 4

Vypraveno dne : 10 10, 201

Rozdélovnik:

U¢&astnici Fizeni ve véci povoleni stavby vodniho dila :

Ucastnici Fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 1_pism a) sprdvniho Fadu ¢ 500/2004 Sb. :

1. Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralove,
ICO 70890005 (dle plné moci se doruéi spole¢nosti - Multiaqua s.r.0., Veverkova 1343/1,
500 02 Hradec Kralové — Prazské Predmésti, ICO 60113111)

Ucastnici Fizeni dle ustanoveni § 27 odst. 2.3 sprdvniho Fadu ¢ 500/2004 Sb. -
2. Msésto Vamberk

Vlastnici (spravei) pozemkd, staveb pfimo dotéeni stavbou:

3. CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&¢in 4

GridServices, s.r.0., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

VAMBEKON, s.r.o., Na Struhach 536, 517 54 Vamberk

Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s., Ol3anska 2681/6, 130 00 Praha 3

Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Krdlovéhradecky kraj, L.Lyer,

Kydlinovska 245, 503 01 Hradec Kralove

8. pan Lubo$ Dolezal, Hradi§té 106, 565 01 Koldin (adresa pro doruceni — Velka Cermna
25, 517 25 Cermna nad Orlici)

9. pan Jan Horak, Vilimkova 115, 517 54 Vamberk

10. pan Jaroslav Novotny, Vilimkova 254, 517 54 Vamberk

11. pani Stanislava Novotn4, Vilimkova 254, 517 54 Vamberk

12. pani Ing. Marie Nohelova, Klicperova 950/9, 790 01 Jesenik

13. Rezidence Radniéni s.r.o., Josefa Hory 462/14, Vrahovice, 798 11 Prost€jov

14. Demolice a asanace Prost&jov s.r.o, Josefa Hory 462/14, Vrahovice, 798 11 Prost&jov

15. pani Ludmila DoleZalové, Krajkaiska 183, 517 54 Vamberk

Hon bk
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Vlastnici (spravci) sousednich pozemkidl (staveb)., ktefi jsou nebo mohou byt dotéeni
navrhovanou stavbou:
Meésto Vamberk
pan Lubos Dolezal, Hradisté 106, 565 01 Koldin
pan Jaroslav Novotny, Vilimkova 254, 517 54 Vamberk
pani Stanislava Novotnda, Vilimkova 254, 517 54 Vamberk
16. LDZ, s.r.0., Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
Rezidence Radniéni s.r.0., Josefa Hory 462/14, Vrahovice, 798 11 Prosté&jov
Demolice a asanace Prost&jov s.r.o, Josefa Hory 462/14, Vrahovice, 798 11 Prost&jov
17. pan Jan Kondler, Josefa Hory 462/14, Vrahovice, 798 11 Prost&jov
18. pan Ing. Miroslav Vy¢ital, Jinova 741, 517 54 Vamberk
19. pani MUDr. Marie Vy¢italova, Jinova 741, 517 54 Vamberk
20. pan Petr Racdk, Junova 487, 517 54 Vamberk
21. pani Anna Racékova, Jiinova 487, 517 54 Vamberk
22. pani Ing. Hana Diblikov4, Jinova 356, 517 54 Vamberk
23. pan Kluger Ales, Jiraskova 844, 517 54 Vamberk
24. pan Karel Sykora, Struha 794, 517 54 Vamberk
pani Ludmila DoleZalovd, Krajkatska 183, 517 54 Vamberk
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Krélovéhradecky kraj, L.Lyer,
Kydlinovska 245, 503 01 Hradec Kralové
25. pani Vlasta Menclové, Na Struhdch 814, 517 54 Vamberk

Dotéené organy:

1. Meéstsky ufad Vamberk, odbor stavebni ufad

2. Méstsky ufad Rychnov nad Knéznou, odbor VZP, odd&leni ZP, organ ochrany pfirody a
krajiny

3. Méstsky Gi¥ad Rychnov n. Kn., odbor SKMT

Na védomi : 5
1. Povodi Labe, statni podnik, Provozni stfedisko, Orlicka 1101, Zamberk

Ptilohy pro stavebnika :

1. Ovefena projektova dokumentace pro stavebni povoleni »Merklovicky potok, Vamberk,
oprava koryta f.km. 0,078-0,850 a 1,050-1,350«
- po nabyti prdvni moci tohoto rozhodnuti

Piilohy pro M&U Vamberk :

1. Ovéfend projektova dokumentace pro stavebni povoleni .Merklovicky potok, Vamberk,
oprava koryta f.km. 0,078-0,850 a 1,050-1,350“
- po nabyti pravni moci tohoto rozhodnut{
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